ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

HOTARARE

Privind: ,,Aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI), a indicatorilor
tehnico-economici si a devizului general aferent proiectului "MODERNIZAREA PARCULUI
CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN" Programul Regional
Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritatea : 6 — O regiune atractivi Obiectiv specific : 5.2 -
Promovarea dezvoltirii locale integrate si incluzive in domeniul social, economic si al mediului,
precum si a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil, §i a securitditii in alte zone
decat cele urbane Operatiunea A : Sprijin acordat municipiilor, altele decit municipiile
resedinfd de judef, si oragelor, inclusiv zonelor urbane functionale ale acestora, din regiunea
Sud-Muntenia, pentru investifii in operafiuni de regenerare urband Apel de proiecte:
PRSM/439/PRSM_P6/OP5/RS05.2/PRSM_A32.”

CONSILIUL LOCA AL ORASULUI VIDELE, JUD. TELEORMAN
INTRUNIT iN SEDINTA EXTRAORDINARA

Avind in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3574/28.02.2025 al Primarului orasului Videle;

- Raportul de specialitate nr. 3575/28.02.2025 al Compartimentului A.D.P.P., Investitii si
Lucrari Publice din cadrul Apraratului de Specialiate al Primarului orasului Videle;

- Avizul Comisiilor de Specialittae ale Consiliului Local al orasului Videle;

- Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 Prioritatea : 6 — O regiune atractivd Obiectiv
specific : 5.2 - Promovarea dezvoltirii locale integrate si incluzive in domeniul social,
economic §i al mediului, precum §i a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil,
§i a securitdfii in alte zone decit cele urbane Operafiunea A : Sprijin acordat municipiilor,
altele decdt municipiile resedintd de judet, si oragelor, inclusiv zonelor urbane JSunctionale ale
acestora, din regiunea Sud-Muntenia, pentru investitii in operatiuni de regenerare urband Apel
de proiecte: PRSM/439/PRSM_P6/0OP5/RS05.2/PRSM _A32;

- Prevederile art. 20 alin. (1) lit. j, art. 44 alin. (1) si art. 53 din Legea Finantelor publice locale nr.
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata in anul 2010;

- Hotarérea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice ;

- Legea nr. 500/2002 privind finangele publice

- Prevederile Dispozitei Primarului orasului Videle nr. 104/24.02.2025, privind delegarea tuturor
atributiilor de serviciu previzute de lege ale Secretarului general al orasului Videle, domnului
Tudorache Bogdan Stefan, consilier juridic in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Videle;

- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificérile si completarile ulterioare;

In temeiul art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART.1. Se aprobé studiul DALI, pentru obiectivul de investitii "MODERNIZAREA PARCULUI
CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN", conform anexei 1, parte
integranta a prezentei hotarari.



ART.2. Se aprobi indicatorii tehnico-economici (scenariul 1) ai obiectivului de investitii
"MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN", conform anexei nr. 2, parte integranta a prezentei hotérari.

ART.3. Se aproba devizul general al obiectivului de investitii, "MODERNIZAREA PARCULUI
CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN", conform anexei 3, parte
integranta a prezentei hotarari.

ART.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul orasului Videle,
prin persoanele responsabile din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate .

ART.5. Prin grija Secretarului oragului Videle, prezenta hotdrdre va fi comunicatd Institutiei
Prefectului Judefului Teleorman pentru verificarea legalitétii si va fi facuta publicd prin afigarea pe
site-ul institutiei publice www.primariavidele.ro.

PRESEDINTE SEDINTA
DRAGHIC

CONTRASEMNEAZA
pA SECRETAR GENERAL,
TUDOQRACHE BOGDAN STW

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 12 voturi “pentru”,
“impotriva”, — “abtineri”, din nr. de 16 conslieri in functie, din care42_prezenti

VIDELE
Nr. o /28.02.2025
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MEMORIU TEHNIC
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cordulu dc ediu, de principiu, Tn documemal tehmco-ecoomnca 140
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precum: ' 141
' BORDEROU |

A. Piese Scrise

Memoriu tehnic;
Calcul Lummotehmc

'Deviz general scenariul 1;
Deviz general scenariul 2;

' Indicatori Tehnico — Economici;
‘Randari cu solutia propusa;

‘Studju de vegetatie si biodiversitate

P i
B. Piese desenate

PIESE DESENATE - ARHITECTURA
. UOI. PLAN DE INCADRARE IN PUG/IN ZONA

| U02. PLAN DE SITUATIE EXISTENT SC.1:2000
'U03. PLAN DE SITUATIE PROPUS| $C.1:2000
U04. PLAN DE PROPUNERE PEISAGISTICA SC.1:2000
'P01  PLAN DE VEGETATIE EXISTENTA SC.1:2000

PIESE DESENATE — INSTALATII ELECTRICE
IE-01 PLAN ILUMINAT DE EXTERIOR, SISTEM TVCI SI WI-FI SC.1:1000
[E-02 ' SCHEMA MONOFILARA - TVCI

PIESE DESENATE INSTALATII SAVITARE
IS 01 PLAN IRIGARF SC.1:1000

PIESE DESENATE - REZISTEN TA

fROl;M PLAN SI DETALII DE FUNDARE LOC DE JOACA SC.1:20

'R02-M PLAN SI DETALII DE FUNDARE MOBILIER URBAN SC.1:20

RO1-F - PLAN COFRAJ SI ARMARE FUNDATII FOISOR SC.1:20
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Informatii generale privind obicctivul de investitii

Prezenta documentatie in faza D.A.L.L este elaboratd in baza prevederilor HG nr. 907/2016 privind
etapelé de elaborare si coninutul- cadru al documentatiilor tehmco—economlce aferente
oblectllvelor/prmectelor deI investitii fi nan;ate din fonduri publice, ce reglementeazﬁ etapele de
elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico - economice pentru realizarea
obnebtnvelor/pronectelor noi de investitii in domeniul constructiilor, a lucrérilor de 1nterven;n la
constructii existente i a altor lucréri de mvestl;u ale caror cheltuieli, destinate realizarii de active f' 1Xe
de natura domeniului pubhc sifsau privat al statulun/umté]u administrativ-teritoriale ori de natura
domeniului privat al persoanelor fizice si/sau juridice, se finanteaza total sau partial din fonduri
publlce respectiv din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind ﬁnan;ele
pubhce cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificirile si completan le ulterioare.

1.1, Denumlrea obiectivului de investitii

Titlu] ObleCtIVUIUI de mtervcntu ce face obiectul prezentului proiect este Documentatle de avizare a
lucrarilor de interventie - pentru obiectivul "MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL AL
ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN".

1 2. Ordonator prmclpal de credite/investitor
UNITATEA ADMIN lSTRATIV TERITORIALA ORAS VIDELE
'.3'Ordonator de credlte (secundar/temar)

Nu este cazul,

l' 4 Beneficiarul investifiei
UNITA'I‘EA ADMINISTRATIV TERITORIALA ORAS VIDELE
1 5 Elaboratorul studmlul de fezabllltate

1l

: ] dul George Constantin 37, Sectorul 1, Bucure$tl Romama,
CIF J 40/1193/2022; CUI RO 45526081

Sitnafia existenta si necesitatea realizarii obiectivului/proicctului de iny estitii

2 i1 Prezentarea contextului: politici, Estrategii, legislatie, acorduri releygnté, strnct:uri
i mstltutlonale si financiare i j ‘ '

. Politici, planuri si squtegu | i :
Strategla de dezvoltare durabllﬁ a orasului Videle , jud. Teleorman 2021-2027 |
Pactul Ecologic European (European Green Deal)

Strategia UE privind biodivé;sita;tea pentru 2030'

Strategna Nationala pentru Dezvoltare Durab:la a Romaniei

Stralegla de dezvoltare durablla a Judetului Teleonnan 2021-2030

Planul de Amenajare a Teritoriului National (PATN)

| ‘ Page 8 of 140
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Plandlt;i National de Redresare si Rezilient
Programului Regional Sud-Muntenia 2021-2027

Cadrul legislativ aplicabil si impunerile ce rezult din aplicarea acestuia
G | :

- | ‘Prezenta documentatie tehnico-economica este realizatd in baza Hotararii Guvernului nr,
907/2016 privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectélor de investitii finantate din fonduri publice. Plecand de la caracteristicile
obiectelor care sunt supuse interventiilor prin prezenta documentatie, a fost identificat cadrul legislativ
privind proiectarea, realizarea (punerea in opera) si exploatarea in conditii de siguranta si de eficienta
econonliicﬁ a infrastructurilor realizate in cadrul prezentei interventii. :

[{ : - . . ’ . - . . . . - ; : . s
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul si de elaborare §1 actualizare a
documentatiilor de urbanism cu completirile si modificirile ulterioare !

-+ Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr 35072001 privind amenajarea teritoriului $i urbanismul si de elaborare §i actualizare a
documentatiilor de urbanism !

- | LEGE nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoril_ilui
nagional - Sectiunea [ - Reele de transport g o '

- Legea nr. 24/2007 brivind reglemenftarea §i administrarea spatiilor verzi dinf intravilz{nul
localitailor republicata ; ; i

- Legeanr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
- 0.U.G nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu mbdiﬁcérile si completarile ultcfioare

- O.U.G. nr. 59/2007 privind instituirea brogramului ﬁational de imbuntitire a calitaii mediului
prin realizarea de spatii verzi in localitai |

- Ordinul nr. 1466 din 17 mai 2010 ipentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii,
lucrdrilor publice i locuintelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea
Registrului local al spatiilor verzi | i :

- Ordinul nr. 49/1998 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localititile
urbane ;

- | Ordinul nr. 44/1998 - Norme tehnice privind protectia mediului ca urmare a impactulvi drum
mediu inconjurator

- Ordinul nr. 45/1998 - Norme tehnjce privind proiectarea, construirea si modernizafrea

drumurilor ; |

- Ordinul nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor p'ublice
- SR7348/200] - Echivalarea vehiculelor: pentru determinarea capacititii de circulatie

- Standarde de proiectare pentru lucririle de strézi, intersectii, trotuare, piste de biciclfsti,
profiluri caracteristice de artere urbane (cuprinse in clasa de STAS 10144/ 1,2,3,4,5) precum si alte
standarde privind c#ile de comunicafii ' L i

; . szage 9 of 140
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- jSTAS 10795/1-1995 - Metode de investigare a circulatiei
- 'Ordonanta nr. 43/1997 - Regimul juridic al drumurilor

|
- fLege’a nr. 50/1991 republicata - Privind autorizarea constructiilor it
P I T i o K 2
- | Hotdrarii Guvernului nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii cu modificdrile si completérile ulterioare {

: i i ¢ i
- 'Hotararii Guvernului nr. 363/2010, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioar. ; 5

- 'PUG Orasul Videle aprobat prin HCL r. 102 /21.12.2015

i.Z;Analiza situatiei existente gi identificarea deficientelor

Orasﬁl Videle este situat, din punct de vedere'ﬂzico-geograﬁc, in partea de N-E a judetului Teleorman
si inipartea sudici a Roméniei, la 51 km de iBucure$1i si la 70 km de Alexandria, orasul resedinti al
judetului. :

Dato:rité importantei intersectiei de cale ferata Bucuresti-Craiova si Videle-Giurgiu, precum si a celei
rutiere ipe axele Bucuresti-Alexandria si Gaesti-Giurgiu, orasul are rolul unui centru polarizator,
atrdgand populatia din zona pe o raza de cca 20-30 km. :

Orasul Videle estc un oras de campie, prezentdnd caracteristicile unui relief tipic, fiind asezat in lunca
réului Glavacioc, in cadrul Campiei Gavanu-Burdea. : :

Orasul Videle se situiaza din punct de vedere éeomorfologic, in unitatea morfologica “Campia Gavanu
- Burdea”, caracterizata printr-o panta morfologica inclinata de la sud la nord, pusa in evidenta de
directia vailor care o dreneaza. Terasa raului Glavacioc face parte din campia inalta Gavanu - Burdea,
caracﬁer‘izata prin cote absolute situate intre 90,00 si 105,00m. Structural zona

studiata se incadreaza in marea unitate, cunoscuta sub numele de Platforma méesica.

Oragul Videle, situat in judetul Teleorman, are o istorie relativ recentd n ceea ce priveste dezvoltarea
sa ca agezare urbani. Cu toate acestea, zona a fost locuita inci din timpuri strévechi, datoritd pozitiei
sale in Campia Rom4n3, unde solurile fertile si climatul favorabil au permis dezvoltarea comunitatilor
agricole. Primele mentiuni despre asezirile din zona actualului oras Videle dateazd din perioada
medievald, cand terenurile din sudul Roméniei erau folosite pentru agricultura si pastorit. In secolele
XVII-XIX, zona a fost populata de familii de agricultori si crescatori de animale, care au profitat de

solurile fertile ale Campiei Gavanu-Burdea.

Videle, ica localitate organizatd, incepe sa sgé contureze in perioada interbelica, insi adevirata sa
dezvoltare a avut loc in secolul XX, cand industria petroliera si ciile ferate au transformat satul intr-un
centru economic important. ‘

Oragul Videle s-a dezvoltat rapid odata cu exploatarile de petrol §i gaze naturale, care au inceput in
prima jumatate a secolului XX. Descoperirea zicamintelor din subsolul Teleormanului a atras investijii
in industrie si infrastructura. i

fn perioada comunista, oragul a cunoscut o expansiune accelerata, datoriti politicilor de indhstrializqre.i
In anii '60-’70, Videle a devenit un important centru al industriei petroliere, cu| rafindrii si

‘ Page 10 of 140
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infrastructura de transport a hidrocarburilor. In aceasta perioada au fost construite cartiere muncitoresti,
scoli, spitale si alte institutii publice, iar localitatea a fost ridicati la rang de oras. \

Dupa 1989,' odatéd cu restructurarea economi;ca a Romadniei, multe dintre activitatile ir@dustriale Edin
Videle 'fau intrat in declin, dar orasul a continuat si se dezvolte, adaptandu-se noilor conditii economice.

Desi Videle nu are o istorie indelungata ca oras, evolutia sa este strans legata de exploatarea petrol{xlui
§i defz'v_oltar@aa infrastructurii feroviare. Astazi; raméne un important centru local, cu o econpmie bazata
pe industrie, comer{ si servicii. o _ % |
Parcul ‘Orasenesc Videle este situat in céntn’:l oragului Videle, judetul Teleorman, si serveste drept
principal spafiu verde §i de recreere pentru locuitorii orasului §i vizitatorii acestuia. Este improtanta
realizarea unor zone de protectie a ecosistemelor si a habitatelor din situ, fiind singurul parc din oras.

| N i ] b |

Situl prezintd o vegetatie indigené plantata in stare de degradare avansata peste 65% din arbori fiind
morti valoarea decorativa a parculu; este foarte redusi . Majoritatea arborilor din situ sunt morti si
propusi spre inlaturare pentru a asigura punerea in sigurantd a zonei. Se observd lipsa vegetatiei
arbustive si prezenta speciilor spontane. Terenul este degradat din lispa vegetatiei, accesibilitatea éste
optirha;in zona dar din cauza lipsei intretinerii! spatiului el nu prezinta un loc sigur pana la indepartarea
arbotilor morti. Fauna prezenti in situ este v;ﬁriata cuprinzénd diverse specii de pasiri, mfémifere mici

si insecte specifice zonelor urbane .

Specjilé de arbori existente prezente in situ un numar de 990 exemplare de arbori maturi din care doar
327 exemplare sunt intr-0 stare buna de Sanatate. Restul arborilor in numar de numér de 663
exemplare sunt in declin fiziologic si sunt propuse spre defrisare. i

T | g 5

i

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin implementarea proiectului “Modernizare Parcului Central al Oragului Videle, Judetul Teleorman,

se doreste cresterea calitifii viefii in zona prin oferirea de spatii de recreere accesibile '§i cresterea

atractivitatii!si vizitatori prin amenajarea umlii parc modem si a unui plaman verde al orasului prin
A ! ]

dezvoltarea biodiversitatii in zona. i i
dad o | : A . S
Obiectivele necesare a fi rezolvate in prezenta documentatie, decurg din caracterul particular $i unic al

zonei ce urmeazi a fi regeneratd si amenajatd, care prezintd o importan{d deosebitd nu numai in
contextul local, ci si la nivel zonal, constituind un sit reprezentativ, care trebuie si isi pastreze statutul
de pol important din punct de vedere al spatiilor de petrecere a timpului liber, turistic si functiobal,
intens frecventat atat de locuitorii orasului, cAt i in viitor de vizitatori sau turisti. i |

A R O e wEE . i Lo
Amenajarea :peisagerd va sprijini biodiversitatea, va imbundtéfi microclimatul si va defini un spatiu
placut $|i sandtos pentru petrecerea timpului liber. Nivelul de echipare al de recreere si agrement va
include atdt echipamente standardizate, cat si elemente specifice care s asigure o experienta variata si
sigurd pentru utilizatori. i ‘ a ‘

! i ; P
Se urmdresc cateva directii principale de actiune: | i
HE : |

P ; N g 8 e f i i
¢ Crearea/amenajarea unor spatii publice vibrante, care si devina loc de intdlnire si:de recreere
pentru locuitorii de toate vérstele ;e |

® Reabjlitarea infrastructurii si imbunétatirea accesului populatiei la serviciile publice

e Cresterea numarului de activitagi de recreere.

|
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' z |
° 'Asig:urarea accesului persoanelor cu diiabilité;i realizare cf. NP 051/2012.

° 'Solu;u propuse nu afecteaza mediul inconjurétor; 3 ?

° ':Echlpamentele si materialele propuse ]respecta ORDINUL NR. 119/2014 emis de Mmlst¢rul
fSanalatn conform caruia spatiile de j joaca pentru copu vor fi amenajate si echipate|cu mobilier
-furban specific, realizat conform normatlvelor in vigoare astfel incat sa fie ewtate acc1dentarlle

' ‘utlhzatonlor ~ ~{

Prin lmplementarea proiectului “Modernizare Parcului Central al Ora$u1u1 Videle® se doreste crestérea
calltam v1e1n in zona prin oferirea de spa;n de recreere accesibile i cresterea atractivitafii si vizitatori
prin amenajarea unui parc modern §i a unui plaman verde al orasului prin dezvoltarea biodiversitatii in
zona. i

' i
A

in coneeptul pentru implementarea proiectului “Modernizare Parcului Central al Ot‘asulul Vldele“ s- a
(mut cont de vegetatia existentd , pastrandu- se in mare parte in aceiagi forma. ! |

Vizmnea acestui proiect este de lmbunétanrea calitatii vietii locuitorilor, protejarea ecosistemului
natural’ .prin dezoltarea biodiversitatii §i cresterea rezilienei urbane. Prmmpalele destinatii ale zonei
vor fi: reecreere prin amenajare peisagistic de calitate, socializare prin crearea unu1 cadru potnvnt cu
vegetape si dotéri urbane. .; :

Pe Iﬁngﬁ functiunile de relaxare si socmllzare situl se poate transforma intr-un spapu verde sustenabxl
care Poate sé facd fatd schimbérilor de mediu §i sa ajute la cresterea atractivitatii zonei $l a dezvoltﬁru
economice. 3 .

3 Descrierea constructici cxistente

3.1 Particularitiifi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (locahzare - intravilan/extravilan, suprafata terenulul,
dimensiuni in plan);

Tcrenul care face obiectul documentatiei este sxtuat in intravilan si este compus dmtr-un numar
cadastral apartindnd domeniului public al Orasulu; Videle. i

Accesul in Parcul Central Videle se realizeaza din toate strizile limitrofe, respectiv
. Strada Republicii
- Strada Parcului
- Strada Intrarea Parcului |
- Strada Inginer Fierbinteanu
Vecmétﬁn : i
- Nord Strada Republicii
- Sud Strada Parcului _
- Est - Strada Intrarea Parcului si Strada Inginer Fierbinteanu
= Vest  Strada Republicii
' : s
| " Page 12 of 140
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1 'V‘ !
Zona de interventie are o forma neregulata, urmérind forma actual a Parcului. | " - |
in prezent terenul studiat este un parc pentru care se propune transformarea si regcnerarea Sp&tlu]Ul
verde Si a infrastructurii verzi existente prin propunerea de lucrari de conservare si regenerare pemru

cresterea biodiversitatii in zona si transformarea parcului intr-un adevara plaman verde al qrasuluu |
i o

| P
b) relatu cu zone invecinate, accesuri exlstente si/sau cii de acces posibile; | j

|

Situl studlat deserveste zona centrala, restul orasulm nu beneficiazd de un spatiu verde amenajat pentru
petrecerea timpului liber. Relaia este slab reprezentata cu elementul de cadru natural — raul Glavacioc
Este m{protantﬁ realizarea unor perdele de protec;ne in zonele aferente arterelor de infrastructura rutierd
si edilitard. Amenajarea corespunzitoare (cu mobilier urban, trasee pietonale, llummat public’) a
terenunlor aferende malurilor raurilor (pentru zonele din intravilan).

c) 'datele seismice si climatice;

Clima - dupa raionarea climatici a tarii orasul Videle se incadreaza intr-o zona de chmat contmental
specnﬁc campiei sudice. -

. Medla anuala a temperaturilor aerului : > 1 10C

. Temperatura minima absoluta : -30.010C

. Tem_ppratuya maxima absoluta : 41,040C

* Numarul anual de zile senine : 130-140 zile

. Numarul anual de zile inorate : 120 — 140 zde

. Prempnamle medii anuale sunt de cca.500- 600 mm/an cu o distributie neuniforma.
. Numarul zilelor cu strat de zapada 15 -20 zule

* Vanturile:frecventa medie anuala 25%(E—+V) 16,5%(V—E), vitezele medii anu‘ale 8‘m/s(E—>\‘/) :
7 4(V—*E)

Reglmul vanturilor este dominat de :crivétul din directia N si N.E si austrul din dlrecpa V

Sarcma datoratd actiunii vantului (gv) este de 0,50 KN/mp pentru V 2 min.=30 m/s, conform CR

1-1 3/‘2012 iar greutatea de referinta a stratulu1 de zdpada (gz) este de 2 0 KN/mp qonform .CR
1-1-4/2012 | .

Adﬁncrmea maximd de inghet in aceastd zon este de 0,80-0,90m de la suprafa;a terenulun conform
STAS 6054/77

I
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Greutatea dé referinta a stratului de zapada fgz) corespunzatoare unei perioade de ;:veven':ire de 10: ani
este de;sk=2,5 KN/m2, conform CR 1-1-3/2012. ; ; i

: ! . A WA I . e | A i
Presiunea dinamica a véantului la inaltimea de 10 m deasupra terenului la o altitudine mediata de doua

(2) minute Vzm =26 m /s (zona B) este de: gv = 0,7KN / m2.

Din punct d¢ vedere seismic orasul Videle se 52e incadreazi in urmatoriiparametri:
Zona seismica de calcul — D i

Perioada de col{ — Tc = 1,6

Coie:ﬁc'ientu:l Ks =10,25

Conf:qrfn STAS 11100/1/1993 si NP100-1/2013, republicat Perioada de revenire a .intensitﬁﬁlor
cutremurelof, corespunzatoare zonelor seismi(}e de calcul sunt de aproximativ 50 de:ani pentru zonele
in care predomina influenta cutremurului Vrancea si de 100 de ani pentru alte zone.

Adancimea de inghet este in aceasta zon# este;de 0,80 m, conform STAS 6054 /77. e '

d) tstudili de teren:;

1) ;studiy geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice
¢ In vigoare: i : ‘ 3 5

Amplasamentul este situat intr-o zona stabile, plana si fara denivelari, care sa influenteaza stabilitatea
constructiilor. Calculul terenului de fundare Se va face la starea limita de deformatie (SLD), sau la
starea limita de capacitate portanta (SLCP) in baza presiunilor conventionale conform STAS 3300 -
85. Stratul corespunzator pentru fundare, este argila cafenie . Presiunea conventionala de calcul 250
Kpa, ‘adancimea minima de fundare va fi de -1,40 m fata de CTN. Zona cu P.U.C.M. cu precipitatii de
500..700mm/an cu regim torential si ecarturi mari de temperaturd intre vara i iarna §i intre zi si noapte
in timpul verii (peste 10 — 20 grade C) care provoacd fenomene repetate de umflare i contractie pdna
la o ‘adincime de cca 1,40m. Pentru inlaturarea sau atenuarea fenomenelor defavorabile dato'ritai
existentei PUCM, in cazul fundarii la adan¢imea minima indicata, se vor lua urmatoarele masuri

Paée 14 of 140
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prevazute in Codul NP126/2010. - conductele purtatoare de apa ce intra si ies din cladm vor f
prevazute cu racorduri elastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. :

Se rchmanda trotuare etanse in jurul cladmlor cu o latime minima de 1,0m, pe un strat de pamant
stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu o panta de 5 % spre exterior. S ,

Evacuarca apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator, cu pante de scurgere spre
extenor Evécuarea apelor de pe acoperis trebuie facuta prin burlane la rigole lmpermeablle specla
prevazute in acest scop. Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sa se evite stagnarca apelor
superf' clale la distante mai mici de 10 m, in Jurul fiecarei constructii. i o

Se recomanda evitarea sau mentinerea de arbori ornamentali, pomi fructiferi, arbusu sau plame perene
in apropierea constructiilor cu un spatiu intre cladire si copaci, de circa 3-5 m.

Anexele cladlrllor (scari, terase, etc.) vor fi Hfundate de regula la aceiasi adancime cu construct,'iilﬁ'

respectlve ' .
|
Din analiza. datelor din foraje, rezultd faptul, cé terenul bun de fundare este situat sub stratul de so;

vegetal ce are grosimi de maxim 0.50 m. Se recomanda nlaturarea stratului de sol vegetal si realizare

suprafe;el de rulare pe stratul situat sub solul vegetal A ,'

u) studu de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenulm
hldrologxce hidrogeotehnice, dupi caz |

Studnu .’I‘opograﬁc i ? J !
Pentru amplasamentul analizat, in urma efectuarii masuratorilor, procesarii datelor brute ptecum si prin
procesarea acestora prin metode specifice a rezultat informatii vectoriale care sunt livrate in forma‘é
dlgltal specific industriei (*.dwg) cat si in format analogic. Documentatia topograf' cda fost intocmi

in coordonate STERO 70. | ; ¥

|
Din punct de vedere hidrogeologic, Din analiza datelor din foraje, rezults faptul ci terenul bun de '

fundare'este situat sub stratul de sol vegetal ce are grosimi de maxim 0.50 m. Se recomanda mléturarea
stratului de sol vegetal si realizarea suprafejei de rulare pe stratul situat sub solul vegetal. Evaluarea | .
presntmu conventlonale de baza si a capacitifii portante Strat de fundare recomandat: Argila prafoasa, |
praf argllos tafeniu cenusiu, cafenie, cafeniu deschls, plastic vartoas# - tare. Presiunea convenionald :
pe stratul de fundare, conform NP 112-04, anexa D, tabelul D4, este Pconv = 250 kPa si reprezmté -
valoarea de bazi pentru adéncimi de fundare Df 2,00 m si latimi ale fundatiilor B ='1,00 ) m |

Condntnle hldrologlce conform STAS 1709/2- 90(pct 3.1.) sunt defavorabile de aceea recomandam ;
luarea masunlor de la punctul 4.5. din acest standard.

d) mforhla;n privind posibile mterferente cu monumente istorice/de arhitecturi sau snurq
. arheologxce pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta condmonﬁnlor]
g Speclfice in cazul existentei unor zone protejate "

l

Se vor respe&ta reglementarile conform UTR Nr 1 din PUG Oras Videle aprobat prin HCL nr. 22 din
07. 08 1998 prelunglt prin HCL nr. 102/ 21.12.2015.

|
POqux 30% | |
CUT.mgx 0,60 i |

i !
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3.2 Regimul juridic

2) ‘natura proprietiitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

: _preemptiune; Co g
Ly ! ;3 ‘ B : TR I, i b
Conform extraselor de carte funciari terenurile se afld in proprietatea domeniului public al Oragului
Vidéfle.jTerc"nul care face obiectul documentatiei este N.C. 20363 cu o suprafat de 86 360 mp. 1
Conqu}n Extrasului de Carte funciard, referitor la intabularea cu nr. 1258 / 09/02/2016 aferenta Ac't

aditional nr.l la Contractul de concesiunef nr.60/25/10.2004, nr.20768, din 03/02/2()16 emis’ de
PRIMA_R]A; VIDELE Se inscrie Actul aditional nr.l la Contractul de concesiune nr. 60/25/ 10.2004,
inregistrat la Primaria Videle sub nr. nr. 20768/03 02.2016 , prin care se modifica dreptul de
condesfune inscis cu incheierea nr. 12496/08.12.2015, cu privire la suprafata asupra careia se atribuie
dreptul de concesiune : teren in suprafata de 7685 mp. si strand in suprafata de 1031 mp, pentru o
perioada de I25 de ani. ' !

1
. .
R ! |

b) fdestinaﬁa constructiei existente; ,
t K i

" Conform extraselor de carte funciari N.C. 20363 cu o suprafatd de 86 360 mp din caré
conform extrasului de carte funciara terenurile sunt incadrate la categoria de folosin astfel: :

= 1 curfi constructii =86 360 mp : |

Cl 77.00 | constructii anexa Grup sanitar

1031.0 |
C2 0 constructii industriale si edilitare Strand
C3 205.00 | constructii industriale si édilitare Bucatarie
C4 54.00 | constructii industriale si edilitare Bar
CS 591.00 constructii industriale si edilitare ! Restaurant
C6 77.00 | constructii industriale si edilitare Grup sanitar '

‘ constructii administrative si  social | Foisor pentru activitﬁﬁ/ '
Cc7 195.00 | culturale biblioteci in aer liber ‘

1065.0 | constructii administrative si social '
C8 ! culturale ! Teren de sport

3295.0

Total | 0

c) ; incluaerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
~ naturale protejate, precum si zonele de protectic ale acestora si in zone: construite
_ protejate, dupi caz; -

Nu es_te‘:cazull. ‘
; i
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d) 'informatii/obligatii/constringeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz. :

Tereﬁul se incadrez in UTR Nr. 1 conform PUG Orag Videle aprobat prin HCL nr. 22 din 07.08.1998
prelungit prin HCL nr. 102/ 21.12.2015. :

POT max = 30% |
CUT max = 0,60 i

3.1 }Carj:cteristici tehnice i parametri specifici:: }

a) Ecategoria si clasa de importanti;

Lucririle ce' fac obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria de importanta »D” (importanti
redusd) si in clasa de important IV (redusa), conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
si a H.G. nr.766/1997, anexa 3 si se vor realiza in condiiile respectarii normelor si_standardelor
Uniunii Europene, in conformitate cu H.G.!766/1997 si cu Legea 10/1995 privind obligativitatea
utilizﬁrii de materiale agrementate pentru execusia lucrarilor. A

Stabilirea categoriei de importanti a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, "Legea privind
calitatea in constructii", cu respectarea "Regulamentului privind stabilirea categoriei de mportanta a
constructiilor - Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind "Stabilirea
categoriilor de importanta a constructiilor". ' ‘

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz;
Nu e cazul.
c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

- ) . . ~ g . . .!‘
Parcul Central din Videle a fost amenajat in ahul 2015. A fost un proiect important pentru orag, care a
vizat: imbunétéfirea infrastructurii verzi si crearea unui loc de recreere pentru localnici §i vizitatori.
Parcul include alei, banci, zone de joac pentru copii $i plante ornamentale. : |

d) suprafata construiti;
“ \

Terenul propus a fi amenajat are o suprafati totala de 78 674.95 mp

o 1 ‘ {
e) ‘suprafafa construiti desfagurati;

Nu este:cazul.

: Page 17 of 140
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f) :valoarea de inventar a constructiei;

Costul. investitiei pentru amenajarea Parcului Central din Videle a fost de aproximativ 5 milioane de
lei. Acesta a fost un proiect finantat din fonduri europene, avand ca scop revitalizarea spamlor verzi si
crearea unut loc placut pentru comunitatea locald.

g) ?alﬁ parametri, in functie de speéiﬁcﬁl si natura constructiei existente.

Nu este cazul.
i i :

3.2 Analiza stiirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetlc, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric i al imobilelor aflate in zonele de protectie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradﬁnle,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de- -cutremure,
actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de ‘l‘ntretmere a
constructiei, concepfia structurald inifiald gregitd sau alte cauze identificate prin
expertlza tehnica.

Avénd iin vedere ci terenul studiat este un parc se propune transformarea si regenerarea spatiului
verde si a infrastructurii verzi existente prin propunerea de lucrari de conservare si regenerare pentru
cresterea biodiversitatii in zona si transformarea parcului intr-un adevarat plaman verde al orasului.:
Situl/ prezintd o vegetatie indigend plantata in stare de degradare avansata peste 65% dlnlarbon fiind
morti Valoarea decorativa a parculun este foarte redusd . Majoritatea arborilor din situ sunt morti si
propusi, spre inlaturare pentru a asigura punerea in siguranid a zonei. Se observa llpsa vegetatiei
arbustive si prezenta speciilor spontane. Terenul este degradat din lispa vegetauen accesibilitatea este
optima in zona dar din cauza lipsei intreinerii ‘spatiului el nu prezinta un loc sigur pana la indepartarea
arbor;lor morti. Fauna prezenta in situ este varlata cuprinzénd diverse specii de pasari, mamlfere mici
si insecte spec1ﬁce zonelor urbane . b

Specnle de arbori existente prezente in situ un numar de 990 exemplare de arbori maturi din care doar
327 exemplare sunt intr-o stare buna de sanatate. Restul arborilor in numar de numir de 663
exemplare sunt in declin fiziologic si sunt propuse spre defrisare. i

|
3 3 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
amguriirn cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Evaluarea starii de degradare s-a realizat vizual, in cadrul vizitei in amplasament.
¥ 1 !
| !

‘Au fost constatate urmatoarele defectiuni:

. Degradarea vegetapel existente
. defectlum ale aleilor existente
. defectiuni ale structurii: denivelarea unor portiuni din pavaj

Page 18 of 140
Email: wavdesiansolution@amall.com i
CUI: RO45526081  J40/1193/2022



5 [ WDS

swwas The road to good design

‘Aceste defectiuni se intdlnesc pe tot sectorul studiat i prezinta grade de severltate diferite.

Urgenta de remediere este stabilitd in functle de gradul defectiunii {indnd cont de efectul acesteia

asup_ra.desfhsuraru normale activitétilor de recreere §i agrement. o

.i I }
|Nu sunt amenajéri- corespunzétoare pentru persoanele cu dizabilitati fizice, rampe de acces,

marcaJ tactil sau semaforizare acustice. ; ;;n

?' |Pe toatd durata de viafd si exploatare toate retelele de infrastructurd de agremem suferd
degrédan atat datorité utilizirii intense a spatiilor ¢t si din variatii ale conditiilor de medlu la care sunt
supuse cat si utilizarii necorespunzatoare in unele cazuri §i a lipsei unei strategii de intretinere

coerente din cauza lipsei unor reglementari tehinice specifice.

3.4'Actul doveditor al fortei majore, duﬁz‘i caz.

Nu este cazul

Concluziile expertizei tehnice si, dupd caz. ale auditului energetic, concluziile studiilor de

1 tr1oare? )
diagnosticare2):

2 Studule de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alciituirilor constructive ce utilizeazii
substante nocive, studii specifice pentrn monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilititii conformiirii spatiale a cladirii’ exnstente cu
normele specifice functiunii §i a misurn in care aceasta rispunde cermtelor de calitate,
studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare. i

a) clasa de risc seismic; i

lncadrarea in zonele de risc natural, la nivel de macrozonare, a ariei pe care se gaseste zona
studxata se face in conformitate cu Monitorul Oficial al Romaniei: Legea nr. 575/11. 200] »Lege
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a: zone de'risc natural”
si GT006-97 “Ghid pnvmd identificarea si momtonzarea alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor
cadru de interventie, in vederea prevenirii si reducerii efectelor acestora, pentru siguranta 1h exploatare
a constructiilor, refacerea si protectla mediului”. Riscul este o estimare matematica a probablhtatn
producern de pierderi umane si materiale pe 0 perloada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru
un anumn tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt: cutremurele de pamant, mundatnle si
a!unecanle de teren.

s cutremurele de pamant: zona de mtensntate seismica pe scara MSK este 71, cu mpenoada de
revenllre de cca. 100 ani. il

i+ inundatii: aria studiata se mcadream in zone cu cantitati de precipitatii de 150 — 200 mm in 24
de ore du arii afectate de inundatii datorate revarsarii unui curs de apa. 3”

f: « alunecari de teren: conform normativului G.T.006 — 97 ,,Zonarea tentonulun functle de
potemua]ul de producere a alunecarilor de teren”, zona in care se afla amplasat perimetrul cercetal este

xl'

caractenzata cu potential scazut, cu probabllnate de alunecare practic zero ‘

|~ Wi
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b) prezentarea a minimum dou# solutn de interventie; ‘
iPrm implementarea . proiectului “Modernizare Parcului Central al Orasului Vdele Judetul
Teleorman se doreste cresterea calitétii vnetu in zond prin oferirea de spatii de recreere. accesnb:le si
cre$terea atractivitatii §i vizitatori prin amenajhrea unui parc modern §i & unui plaman verde al orasului

prin deZVOItarea biodiversitatii in zona. ;s;

x. l|

" /Amenajarea pentru Modernizare Parculun Central al Orasului Videle isi propune si raspunda
mai mu]tor tipuri de nevoi, dorindu-se si fie destmat unui numar cit mai mare de unllzatorl Astfel, s-a
propus icrearea unor spatii ce vor permite desﬁsurarea unor activitati diverse care vor atrage fluxuri de

populatle $i vor schimba rolul de spatiu de tranzit Tntr-unul de punct de atractie. ‘\‘

; Noul parc va integra amenajarea exxstenta §i arborii maturi $i va crea un spaulu armonios,
securlzat i 0 imagine generala atractiva. Specule de arbori si plantele folosite vor fi m mare parte
specn; locale sau naturalizate, adaptate climatului zonei, ce presupun un efort mic de lntretmere atét
fo:oase cét si conifere. De asemenea, Specnle de arbusti propuse, majoritate specii mdlge e, adaptate
medrulm urban si conditiilor de teren secetos pe langd valoarea lor ornamentala. Penkru culoare,
dmamlsm si diversitate se vor amenaja si zon): cu'perene si ierburi ornamentale. Se vor amenaJa doar
céteva zone cu gazon langé locurile de joaca, iar restul peluzelor vor avea pajisti mﬂorate Toate
specule de plante alese vor asigura un decor 1 in toate anotimpurile. ij

Amenajarea peisagerd a Parcului va sprulm biodiversitatea, va imbunatati mlcrocllmatul siva

deﬁm un spaiu placut si sénétos pentru petrccerea timpului liber. 1K

vaelul de echipare al spatiilor de. recreere si agrement va include atét echipamente

standardlzate cét si elemente specifice care sé asigure o experienta variati si sigura pentn,l utilizatori.

Fi mlsarea suprafetelor va fi realizati cu materiale antiderapante, non-toxice si usor de mtretlnut
Zona analizata necesits o serie de Iucrén % 3
Desfacere alei pietonale; ‘

= bhmmarea vegetatiei neviabile;

= Slstematlzarea amplasamentului si managementul apelor pluviale;
- Reahzare sistem de irigatii;
= Rpalizare straturi pentru suprastructura aleilor;

L i

[ .
= Mohtarea borduri si pavaje; Kt

oL .
— Realizarea aleilor secundare;
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ruloun gazon, seménare pajiste inflorata;

1
1

f

Amena_]are locuri de joac# pe categorii de vﬁrste

Reallzare zona de fitness; i

Ahplasarm echipamentelor de joaca penttlu copii §i a celor de sport/fitness;
R_e?lizare teren munltisport

A'n;plasare foigoare;

Il;{gz;alizarea sistemului de iluminat public; :
Apion de bamént vegetal in zonele verzi $i'plar'1tate;

Cor:npletafea cu mobilier urban: banci, cosilri de gunoi, rastel biciclete; hamace
Montarea elementelor de semnalizare (totem)

Montarea panourilor de mformare/educanonaIe/expozutlonale

cur o
T

The road to good desién

i'

Amenajare peisagerd: plantare arbori, arbu$t1 plante perene si graminee omamentéle montare

|
dia
Ml
.!l
!

i

Prm realizarea proiectului “ Modernlzare Parcului Central al Orasului Vldcl:le Judetul

Teleorman se vor atinge urmatoarele oblecnve specifice: &

'

Cre$terea calitatii mediului §i mbunatéﬂrea microclimatului local: Transfonnarea parcului

' 1ntr-un spatiu verde sustenabil, care sa ﬁoata sa faca fatd schimbdrilor de mediu

reznhenfa urbana.

i

; c;onsnderare nevoile si preferintele locuitorilor in planificarea proiectului urban. |

, . i, ‘ T TP ;
© Accesibilitate universala: Asigurarea accesibilitatii pentru toti,

g tf,‘ contextul celor de mai sus se propun dous scenarii; N

l
Creearca cadrului necesar pentru dezvoltarea vietii sociale: Promovarea actnvntanlor sportive
pentru incurajarea unui stil de v1a;a| sinitos si altor tipuri de evenimente care sa aduca

1mpreun5 oamenii §i sa creeze comunititi. R
I |
Spatn publice atractive: Crearea de spatii publice atractive pentru pietoni pentru mbunﬁtémrea

i
'

1magmn urbane si cregterea atractivitaii zonei.
. -

| n"

'Pammparea comunitafii: Implicarea comumtﬁ;u in procesul decizional pentru a lua in
inclusiv per§oanele cu
duablhtatl prin intermediul rampelor si altor facilitafi. i

i
Prm abordarea acestor aspecte, se va nmunétép calitatea vietii locuitorilor §i va ﬁ consolldaté

i
'
}
'

' i
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SCENARIUL 1 ; |

- ‘Scenariul 1 pentru Modernizarea Parcului Central al Orasulm Videle presupune refacerea

spatulor pietonale i a celor verzi de pe intreg amplasamentul i crearea unui spatlu plﬁcut §i sénatos
pentru petrecerea timpului liber. Amenajarile vor f inovative si vor aduce o noua imagine parculun

‘ Astfel, pentru atingerea oblectlvelor propuse se propun urmétoarele solutii ! descnse pe

! . i .
Se va amenaja o zona de sport / ﬁtness, unde se vor monta diverse aparate.
I : ! g

Se vor amenaja trei zone de joaca pentru copiii de diverse vérste.
' - I :
Se vor amplasa foisoare smart in aer liber cu acces la wi-fi si prize electrice

Aleile pietonale vor fi tratate diferit in funcpe de specificul fiecareia. Aleile principale vor fi
realizate din beton asfaltic decorativ, iar aleile secundare vor fi realizate cu maternale naturale.

Zonele perimetrale vor fi amenajate cu perdele de vegetatie pentru siguranta si protejarea
impotriva zgomotului si poludrii. !

Parcul va beneficia de iluminat funcponal si ambiental, realizat cu stalpi de llummat si lampi
led camere de laut vederi si sistem WIF[ Deasemenea a fost prevazut iluminat arhxtectural

(benzn led, proiectoare si borne lummoase) iluminat pentru zona de acnwtatl/spon si pentru
fonsoare |

Cateve zone, unde se monteaza gazon si plante perene, vor beneficia de sistem de mgaue
automatizat. Sursa de api va fi asrguraté atdt de la putul forat existent, cét si de la bazinele de
retcnpe unde vor fi colectate apele pluvnale=

Mobnlerul urban va fi prevazut cu panoun de informare, educationale sau expozitionale, ce pot
oferi detalii despre vegetatie, bxodlversnate sau pot fi suport pentru a expune diverse mesaje
destinate populatiei. ‘

In apropierea zonelor de acces pentru F iecare zona in parte se vor amplasa cite un totem de
semnahzare cu structurd de lemn.

fioy : i ;
Se vor amplasa elemente de art3 urbané pentru a crea diverse expozitii temetice.

i

SCENARIUL 2 ]

Scenanul 2 pentru modernizarea Modemnzarea Parcului Central al Oragului Videle, Judetul

Te!eorman presupune refacerea spatiilor: pictonale si a celor verzi de pe intreg amplasamentul si
crearea ‘unui spatiu placut si sinitos pentru petrecerea timpului liber. In acest scenariu ise propun
elemenle urbane mtellgent precum bénci inteligente, stalpi cu incércare solard, féntam arteziene
mtellgente panouri interactitve, Pe scurt se propune transormarea parcului intr-un parc modern,
mtelgent

' Email: waydesiansolution@amail gom
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i Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse, se propun urmétoarele solutii descrise pe scurt:
e Se va realiza o fantind arteziand inteligenta care sd aducé un nou fuciu de apa in cadrul sitului
13 i
4o i

| . . ; ¢ o) i Fg .
¢ 'Se va amenaja o zond de sport §i fitness, unde se vor monta diverse aparate,

0 f iSle V?f amenaja zone de joaca pentru cc?piii.de diverse varste.
0 Se vor amplasa foigoare smart / coworléing

i , i

ol : ?Amplasarea de instrumente muzicale interactive

¢ Amplasarca de elemnte de artd urband

. %Reaﬁilitare bibliotecé + sccena

° 'Refacere imprejmuire perimetrala

' IAlelle pietonale vor fi tratate diferit in functie de specificul fiecdreia. Aleile prmcxpale vor fi
i Pavate cu dale din beton vibropresat, |ar aleile secundare vor fi realizate cu matenale naturale.
i

o Zonele perimetrale vor fi amenajate cu perdele de vegetatie pentru siguranta si protejarea
|= Jmpotrlva zgomotului si poludrii. ;

| ! |
1

) Parcul va beneficia de iluminat functioha! si ambiental, realizat cu stdlpi de iluminat §i l[ampi
: led Deasemenea a fost previzut llummat arhitectural (benzi led, proiectoare i bome
lummoase) iluminat pentru terenul de sport si pentru foigoare.

i !
e Cateve zone, unde se monteaza gazon 51 plante perene, vor beneficia de sistem de mgatle

‘ automatlzat Sursa de api va fi asnguratii atat de la refeaua stradal, cét si de la bazmele de
retentie unde vor fi colectate apele pluvilalel

d ) Lol 2 ! Bt

e Mobilerul urban va fi completat cu panouri de informare, educationale sau expozitionale, ce pot
oferi detalii despre vegetatie, biodiversitate sau pot fi suport pentru a expune dlverse mesaje
destmate populatiei.. {

° In apropierea zonelor de acces pentru fiecare zond in parte se vor amplasa cite un totem de
. semnalizare, cu structura de lemn, |

14 F) solutiile tehnice si masurile propuse de céitre expertul tehnic si, dupi caz, auditorul
v energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a licriirilor de
mterven;n, |

Se va urmdri linia terenului sxstematlz!at in conditiile asigurarii racordarii in plan vertical sia
dlruaru apelor meteorice.
.| H {
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. Se va proiecta linia rogie a aleilor astfel incét sa se coreleze cu accesele adiacente. Se va lua in
considerare si limitarea lucrdrilor de terasamente.

i Traseele pietonale principale prmectate vor respecta panta maxima de 5%/8%. Lungimea
rampel pana la zona de odihna va fi de maxim. 10 00 m.

Profilul transversal

{

| In concordanta cu STAS-10144- 2/91 5 1 ,,Sgrém - Trotuare, alei de pietoni si plste de ciclisti -
Prescnptn de proiectare”, pentru aleile pietonale §i de promenada vor fi asigurate:

B alee cu lafime de min. 1.50 m;

: - panta transversala alee de maxim 2.00%;
Structura rutiers

+ La amenajarea aleilor i platformelor pietonale se va tine seama de prevederile STAS
10144/2 91 Normativ privind adaptarea clddirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 si Normativ privind
pronectarea cladirilor civile din punct de| vedcre al ceringei de sigurania in exploatare”, indicativ NP
068/02

! Solutnle de amenajare rezultate in urma analizelor si evaludrilor efectuate in cadrul lucrarilor
au fost stabilite astfel incét sa asigure snguran;a in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata
durata de serviciu a aleilor.

Solutia 1
o 0 4 cm strat uzurd BAS; |
o 10 cm beton de ciment C16/20;
- 0 15 cm balast
i Solutia 2

: ; o 10 cm pavele din granit/ piatra cubica/ pavele beton asezate pe un strat de nisip;
0 20 cm strat din piatr spartd sau piatri spartd amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013;
0o 20 cm grosime dupa compactare conf. STAS 6400, STAS 10473/2;
» o Geotextil cu rol anticontaminant.
i l é ' '
d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functioniirii conform
y cenn;elor si conform exigentelor de cahtate
Lucrarlle ce fac obiectul prezentului pr01ect se incadreaza in categoria de |mportanta " b g
(|mponanta redusa) si Tn clasa de importantd IV (redusa) conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in
consttuctu si a H.G. nr.766/1997, anexa 3 $1 se vor realiza in’ “conditiile respectarii normelor si
standgrdelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu Legea 10/1995 privind

obligativitatea utilizérii de materiale agrementa:te pentru executia lucrarilor.
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Stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, "Legea
privihd ca]itatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de

1mportanté a constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”
aprobat cu Ord MLPAT nr. 31/N/1995 si a H G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3
prwmd “Stabilirea categoriilor de importanta a constructiilor".
; ' Documentatua de proiectare va trebu1 sd detalieze solutiile tehnice prevédzénd thnologii de

executle moderne si eficiente economic.

;Va fi asigurat accesul la proprietéti pe toata durata executiei lucrérilor.

Se \;or respecta normativele Tn‘vigoare‘in ceea ce priveste executia lucrdrilor, calitatea
mater:alelor semnalizarea pe timpul execu;lel $| semnallzarea definitiva.

La executia lucrarilor se vor respecta prescrlpmle si normele de protectie a muncii §i de
prevqmre a incendiilor.

,Lucrérlle recomandate nu induc efecte inegative asupra solului, drenajului, apelor de suprafata,
vegetauel, nivelului de zgomot, microclimatului sau populatiei.

Prm executarea acestor lucrdri vor apdrea unele influente favorabile atat asupra factorilor de
mediu cit si din punct de vedere economic si social in strins# concordantd cu efectele pozitive ce
rezidd din imbunititirea conditiilor de circulatie ce apar in urma realizérii lucrérilor.

by Toate lucrarile se vor realiza inibaza unui prmect de executie realizat in conformitate cu
prevedenle existente in normele europene in V|goare §i va respecta toate exigentele impuse de
legislatia in vigoare privind circulatia rutierd §i a pietonilor. Pe toatd durata realizérii lucrérilor,
circulatia se va desfégura pe rute ocolitoare alturate din zond.

Identificarea seenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza detaliati a

acestora

| LA
5 1 Solutla tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functlonal-arhltectural si economic, cuprmzﬁnd
|
Cele doua scenarii propuse sunt similare i vor fi 1 prezentate comparativ doar in situatiile unde apar

dlferente ;
Prmectu! 'de ,, Modemizare Parcului Cemral; al ‘Orasului Videle, Judetul Teleorman” are ca scop
lmbunﬁtéprea calitatii vietii locuitorilor, protejarea ecosistemului natural prin dezoltarea biodiversitatii
si cre$terea rezilientei urbane. Prmcnpalele destma;u ale zonei vor fi: reecreere prin amenajare

pﬂSﬂgiSIlCé de calitate, socializare prin crearea unui cadru potrivit cu vegetatie si dotéri urbane,

Pe lﬁnga functiunile de relaxare si socializare, situl se poate transforma intr-un spatiu verde sustenabil,
care poate sa faca fafd schimbérilor de mediu §i sa ajute la cresterea atractlwtétn zonei §i a dezvo|térn
economlce ’
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a. descrierea principalelor lucréri de interventie pentru:
Zona analizata necesitd o serie de lucrdri:

Luér%iri‘ si operafiuni scenariu propus

: De§faceré alei pietonale; [

Eliminarea vegetatiei neviabile;

Sistematizarea amplasamentului i managémentul apelor pluviale;

: Rcalizare straturi pentru suprastructura aleilor;

Montarea borduri §i pavaje;

Reahzarea aleilor secundare;

| [t | The road to good design

Amenajare peisagerd: plantare arbori, arbustl, plante perene si graminee ornamentale, montare

rulourl gazon seménare pajiste mﬂoraté

Amenajare locuri de joacé pe categorii de vﬁrste

‘Reahzane zona de fitness; i

?Amplasarea echipamentelor de joaca pentru copii i a celor de sport/fitness;

Amplasare foisoare; *

Reahzare s:stemulul de iluminat public mtelngem

Reahzare snstemulm de supraveghere audlo video;
iRe_a‘hzarg snstemulm WI-FI;
Realizare sistem de irigatii inteligent;

Aport de pamént vegetal in zonele verzi si plantate;

Mohtaj mobilier urban: banci, cosuri de gunoi, hamace

Mohfarea elementelor de semnalizare (totem).

Montarea panourilor de informare/educationale/expozitionale

Amplasare elemente de artdi urbana

Email: waydeslansolution@omail.com

CUI: RO45526081 J40/1193/2022

Page 26 of 140



B VDS

The road to good design

|

1. Refacerea pavajului existent

Refacerea pdvajulm este un element central al proiectului, avand rolul de a imbunatéfi functlona]ltatea
accesibilitatea si estetica zonei. Inlocuirea pavajului existent cu materiale moderne si de calitate este
esennala pentru a oferi o experientd placutd utilizatorilor §i pentru a integra zona in contextul siu
lstonc i urban

i
Aspecte funcponale:

+' | Materiale durabile si estetice: : ! _
g = | Aceste materiale vor avea o du;ratﬁ de viati ridicata, redulcénd necesitatea‘interventiilor
ulterioare si a'costurilor de intretinere.
Vo Design adaptat pentru parc
. Pavajul va fi uniform si bine nivelat, prevenind accidentele si as:gurﬁnd o suprafatd

confonabllﬁ pentru pietoni. I

_ . Vor fi respectate standardele de accesibilitate, pentru a permite utilizarea faculé a zonei
de cétre persoanele in scaune cu rotile, parintii cu carucioare si alte categorii vulnerabile.

i
]

Aspecte estetice:

; ey Modelele de pavaj vor fi selectate pentru a reflecta caracterul fiecérei zone funcponale
(ale1 de c1rculat|e piatetd, loc de joaca etc), utilizand texturi si culori

. ' Materialele naturale care se vor intregra armonios cu cadrul natural.
Rezultate vizate:

i “Un spatiu plicut, functional i estetic, care si atragd pietonii i sa creeze o experientd
unicd.

e % 1 O rezisten(a ridicata la uzura §x un cost redus de intretinere pe termen lung, datorita
malerlalelor alese cu grija.

]
1
H 1

2, Modiernizalrea sistemului de canalizare pluviais‘i si alimentare cu apa

Slstemul de irigatie automatizat proiectat va asngura udarea pentru toate suprafetele de spafiu verde
proueétate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu aJutorul aspersoarelor amplasate
astfel incat intreaga suprafati verde si fie udata.
Apele menajere vor colectate pnn retele noi de canalizare mena_|era si vor fi evacuate catre retelele de
canallzare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la caminele de
vmtare exlslent

R
3. Amplasare mobilierului urban o |

MOblllehll urban va fi prevazut pentru a corcspunde noulu1 concept al parcului

|
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f e  Banci si locuri de sedere: Vor fi amplasate banci confortabile, din materiale rezistente,
pozifiohate strategic in zone umbrite sau langd spatiile verzi. Acestea vor incuraja odihna si

soc1ahzarea

" ,' Stﬁlpi de iluminat modemi: Se vor instala stdlpi de iluminat eficienti energetic, care si

contribuie la slguran;a si estetica zonei. [luminatul arhitectural va pune in valoare elementele naturale
sx va crea o atmosferé plécutd in timpul serii. ¢ ' | .

Moblllerul propus va fi de tip minimalist pentru a veni in completarea contextulul natural, si
Vor. f de nivel calitativ previzut de cétre standarde]e europene pentru dotérile din spatiul publlc

: Mobilierul ales $i propus pentru amenajéri cautd sa raspunda necesitatilor urbane $| functlumlor
aﬂate i vecinatdfi cu accent pe rezolvarea | - disfunctiilor = descoperite in urma analizelor
amplasamentulux Acestea {in cont de relanonarea cu: serviciile si funcfiunile existente, infrastructura
de transport urban controlarea perspectivelor, directiile de mers, acces dar §i cu vegetana

B Cromatlca mobilierului urban propus va fi din paleta gri si/sau crem cu accente de lemn, in
concordanté cu mediul natural. '

‘ Se vor amplasa elemente de artd urband pentru a crea dlverse expozitii temetlce (ex Dmo
Parck) pentru a spori atractivitatea parcului.

4. Amenajarea spatiului verde

! Un element esential al prmectulm il reprezint# integrarea unor spatii verzi care s contribuie la
estetlca si funcuonalltatea zonei. in conceptul pentru implementarea proiectului “Modermzare a
Parculu1 Central al Orasului Videle. s-a {inut cont de vegetana existenta , pastrandu- se in mare parte in
acelasl forma. Specule propuse vor fi deasemenea specii indigene , vor fi atat specii- foiase cat si
rasmoase pentru a asigura un décor redundant !

Specnle arbustive i perene propuse vor fi specu indigene cu inflorire redundantd $| adaptate la
med:ul urban si condtiilor din situ.

!
o i
!

1. Rolul vegetatiei
Piie Vegetatia va reduce efectul de finsuld’ termica urbana, imbunétitind confortul termic al
zonei. -
. f Plantele vor contribui la imbunétatirea calitétii aerului, captand particulele poluante si
d|ox1du| de carbon.
2. lntegrarea peisagistica
e Spa;nle verzi vor fi distribuite armonios zone plantate pentru a crea un cadru natural. |

i e Amplasarea vegetatiei va fi corelata .cu si zonele nou propuse, oferind o experientd
urbana completa. | '

Benéﬁcfi ecologice
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‘o Crearea unui mediu prietenos cu natura, favorizand biodiversitatea.

D Implementarea solutiilor sustenabile pentru gestionarea apei §i utilizarea energiei
regenerabile.

1

Benef cu socnale v g ;'

. ' Cregsterea calitatii vietii locuitorilor prm crearea unui spatiu sigur, acces:bll’$l estetic.
. incurajarea interactiunii sociale si a participdrii la activitati culturale si recreative.
L5 Promovarea mersului pe jos si a unui stil de viata activ.

Beneficii economice
. Dezvoltarea comertului local prin cresterea fluxului de vizitatori.

. Reducerea costurilor de intretinere prin utilizarea unor solutii durabile.

5. Loc\irile de joaci pentru copii 0-3 ani si 3 — 6 ‘ani

Unul dintre prmcxpalele obiective ale proiectului este crearea unor spatii sigure si atractive pentru
copii. Astfe! in zona de intrare a parculux dinspre Strada Parcului, vor fi'amenajate doua locuri de
joacd ‘special concepute pentru copiii de diferite grupe de vérsta.

Pentru copiii cu varsta intre 0 si 3 ani, spatiul de joaci va include echlpamente specifice, adaptalc
nevoﬂor lor de explorare si dezvoltare senzoriald. Se vor instala tobogane mici, Ieagéne cu proteciie,
structun de céférat joase, dar si elemente interactive, precum panouri senzoriale $i jocuri de echilibru.
Suprafata va fi acopenté cu un material moale, pentru a reduce riscurile in cazul cazétunlor

in aproplerc, se va amenaja un loc de joac destinat copiilor intre 3 §i 6 ani, dotat cu tobogane mai
inalte, leagéne, balansoare §i structuri de cdfdrat mai complexe. Acest spafiu va stimula dezvoltarea
ablhtéulor motorii si sociale ale copiilor, oferindu-le oportunitati variate dc joacd in snguranta

1 {
6. L'oc-de joaca 6 ani +

Pentru copm de peste 6 ani, un loc de joacd modern va fi amplasat pe axul central al parculul Aici, vor
fi m‘tegrate structuri de aventurd, echipamente de escalada, tiroliene si tobogane de dlmensmm mai
man ‘care sa le ofere provocari adecvate varstei si sd incurajeze mlscarea activa.

7 Zona de foigoare si biblioteci — Relaxare §i cultura in mijlocul naturii h

Un punct de interes important al proiectului este crearea unei zone dedicate relaxarii gi culturii, unde
locuitorii orasului s se poaté bucura de hm$te si lectura in aer liber. Aceasta va include ma| multe
fmsoare amplasate in proximitatea unei mici biblioteci (existente) de exterior, unde vizitatorii vor avea
accgs la cérti pentru toate vérstele.
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Acest spanu va fi ideal pentru citit, socializare sau desfﬁ.surarea unor evenimente culturale, precum
se51um de lecturd pentru copii, ateliere creative sau mici concerte acustice. Totodatd, foisoarele vor
oferl un loc de odihnd pentru cei care doresc sa se bucure de frumusetea naturalﬁ a parcului.

l i iy
8. Zoni‘de fitness si teren de sport — Un loc pentru migcare si sinﬁtate

in aproplerea foisoarelor si bibliotecii va fi amenajati o zona de callsthemcs dedicata celor pasionati
de antrénamente in aer liber. Aceasta va fi echipati cu bare pentru tractiuni, paralele bare orizontale de
dlfente indl{imi si alte echipamente specifice, ideale pentru exerciii de fortd si mobilitate.

Zona de fitness in aer liber va fi dotata cu aparate moderne pentru antrenamente cardio §i de for{d.
Astfel, parcul va deveni un loc ideal pentru promovarea unui stil de viati activ §i sinitos pentru toate
categoriile de VArsta.

Tl

bi, § o - . . -
Zong analizatd necesita o serie de lucrdri §i operatiuni:
| SCENARIUL 1 ]

' Scenarlul ] pentru Modernizarea Parcului Central al Orasulul Videle presupune refacerea

spa;nlor pletonale si a celor verzi de pe intreg amplasamentul si crearea unui spauu plﬁcut si séndtos
pentru petrecerea timpului liber.

Lucran $| opera;xunl scenariu propus

Luclr{m si operatiuni scenariu propus

- :Dgsfacere alei pietonale;

= iéliminarea vegetatiei neviabile;

& ;SiSfematizarea amplasamentului si managememul apelor pluviale;
= Reallzare stratun pentru suprastructura aleilor;

= Montarea bordun si pavaje;

= !Rea‘liza:ea aleilor secundare;

|
= Amenajare peisagerd: plantare arbori, arbustl, plante perene si graminee ornamentale montare

ruIOun gazon, semanare pajlste inflorata; ,
= Amenajare IOCurl de joacd pe categorii de varste
- Reglnmm zona de fitness;
- ;Af;'nfplasarea echipamentelor de joacé pentru copii §i a celor de sport/fitness;
- EA:r:n:plasare foisoare;

== 'R'ea'lizare sistemului de iluminat public inteligent;
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- Realizare sistemului de supraveghere audio-video;

: :.Reahzare sistemului WI- FI;

- : Reahzare sistem de irigafii inteligent;

- gApon de piimént vegetal in zonele verzi $i§plar'i1tate;
ud :Mointaj mobilier urban: bénci, cosuri de gunoi, hamace

it : ! )

- Montarea elementelor de semnalizare (totem).

b Montarea panourllor de mformare/educaponale/expozxt1ona|e
l i

Amplasare elemente de artd urbana

[ SCENARIUL 2 1

'+ Scenariul 2 pentru modernizarea Modernizarea Parcului Central al Orasului Videle, Judetul
Teleorman presupune refacerea spatiilor pietonale §i a celor verzi de pe intreg amplasamentul §i
crearea’ unui spatiu plicut si séndtos pentru petrecerea timpului liber. In acest scenariu se propun
elemente urbane inteligent precum bénci inteligente, stdlpi cu incircare solard, fantdni arteziene
mte}ngente, panouri interactitve. Pe scurt se propune transormarea parcului intr-un parc modern,
mtelgent

.- Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse, se propun urmitoarele solutii descrise pe scurt:

Lucra_n $i operatiuni scenariu propus
- ;I.)_esf'acere alei pietonale;

- éfilifninarea vegeta;iei neviabile;

# iSlistematizarca amplasamentului si managementul apelor pluviale;
kit ;

- rlll'lealizare sistem de irigatii; ‘

_ :kéa;lizare straturi pentru suprastructura aleilor;

= ‘Montarea bordun si pavaje;

- Reahzarea ale: lor secundare;

— Amenajare peisagerd: plantare arbori, arbusti, plante perene §i graminee ornamentale, montare
‘rulouri gazon, semanare pajiste inflorata; | ‘

[T

:Realizare féntana arteziand inteligentd

l
- AmenaJare locuri de joaca pe categorii de vérste

|

Reallzare zona de fitness;
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- | Amplasarea echipamentelor de joaca pentru copii si a celor de sport/fitness;

= Realizare teren munltisport

o= E Réétlizare foisoa're smart / co-working;

- I Rc;alizarea sistemului de iluminat public inteligent;
-1 lélé:abilitaée biblioteca + scceni

- iIR@s;facert: imprejmuire perimetrala i

— | Aport de pimént vegetal i zonele verzi si plantate;
— :Completarea cu mobilier urban inteligent: binci, cosuri de gunoi, hamace
— Montarea elementelor de semnalizare (totem).

— {Montarea panourilor inteligente de informare/educationale/expozitionale
Y

b. descrierea, dupd caz, §i a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica
intervenie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor ;| aferente construciei, demontgri/montéri,
debranséri/bransari finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatétirea terenului de

i fundare, precum si lucréri strict necesare pentru asigurarea funcuonahtatu constructiei
i, reabilitate;

Nu este cazul.

1
|
i
|
]

c. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;
. Atat in Scenariul I, cét §i in Scenariul [I, existd factori de risc antropici cum ar fi riscuri de
explozn accidente, mcendn prin influenta negativa datorita unor refele de infrastructura sau de utilitati,
cat $l factori de risc naturali.

‘In acesta analiza se pot identifica riscuri naturale si antropice:
; In acesta analiza se pot identifica riscuri naturale si antropice:

Rxscun endogene — in aceasta categone sunt incluse riscurile generate de cutremurele de
pamant si cruptule vulcanice.

- Din punct de vedere al vulnerabilitatii, amplasamentul este pozitionat in aria de influenta a
activitatiilor seismice cu epicentru in zona Vrancei, iar implicatiile acestora au fost luate in
considerare in procesul de proiectare asa cum sunt descrise in expertiza tehnica realizata.

* Din punct de vedere al activitatii vulcamce amplasamentul nu este pozitionat in zona de risc a

- unui vulcan o

. Riscuri exogene — sunt reprezentate de factori climatici, biologici si hldrologm In aceasta
categone de nscurl putem enumera hazardele geomorfice, climatice, hidrologice, blologuce naturale,
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blof zwe si astrofizice.

;—. Riscuri climatice

e caderi de zapada semnificative, risc ce a fost luat in calcul asupra elementelor structurale prin
evaluarea si aplicarea incarcarilor de zapada asupra structurilor conform codulu1 de proiectare
~ evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor”. Valoarea caracteristica a mcarcaru din
zapada pe sol este s0,k=200kg/mp

e Furtuni si vant moderat, risc ce a fost luat i in calcul asupra elementelor structurale prm

evaluarea si aplicarea incarcarilor din vant aupra structurilor conform “codului de proiectare —

. actiunea vantului asupra constructiilor”. presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 min. la

{* 10m, pentru un interval mediu de recurenta de 50 ani, este de 0.5 kPa. .

e Riscuri hidrologice, risc ce nu se regaseste in regiuea amplasamantului nefiind in Zona de

influenta a unei retele hidrologice, nefiind supus riscului de inundatii. :

- ' Riscuri biologice naturale: aceasta categone de riscuri face referire la incendiile ce pot fi
declansate de cauze naturale, cum sunt fulgerele sau fenemenele de autoaprindere si: de
activitatiile neglijente ale omului. Limitarea acestora se va realiza prin respectarea- normelor de

' proiectare in vigoare

- Rrscun umane care implica actiunea omului voita cum ar fi arsen si vandalizarea

P P amplasamnetulm Acest risc se poate diminua prin activarea zonei prin proiectele de dezvoltare

din zona si prin masuri de supraveghere si securitate in legatura cu politia locala. ;

De asemenea investitia prin proiect respecta cermtele fundamentale de calitate in constructu

Implementarea proiectului de modernizare a Parculu1 Central al Orasului Videle are un impact
semmﬁcatlv asupra reducerii emisiilor de CQOa, contribuind la obiectivele de atenuare a schlmbénlor
climatice si cresterea rezilientei urbane. In cadrul acestui studiu, s-au analizat emisiile de CO: pentru
doud scenarii:

; 1. Scenariul fard proiect — reﬂecta situatia actuala, fara mterven]u asupra infrastructurii

' parcului.

! 2. Scenariul cu proiect — include masurile propuse in documentatia tehnico-econpmicé, care
- vizeaza regenerarea ecologicé a parcului,

l. Metbdologia calculului emisiilor de CO:

Anahza a fost realizatd pe baza standardelor internationale [PCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) si GHG Protocol, utilizand factori de emisii specifici pentru pnncxpalele surse de COs,
inclusiv:
.+ Absorbtia si emisiile generate de vcgetdgie.
-+ Efectul insulei de céldur al pavajului.
T Consumul energetic pentru iluminat public.
Emisiile din activitatile de constructie si transportul materialelor.
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2 Emisii anuale de CO: in scenariul fara proiect (situatia actuald)

l

in hpsa interventiei, parcul genereazd emisii ridicate din cauza degradarii vegetatiei, utnlw}iru unor
matena)e cu impact negativ asupra microclimatului $i iluminatului ineficient energetnc Pnncnpalele
surse de emisii sunt

A |
Categdﬁe Parametru Factor de emisii Emisii CO: (kg/an)
Vegetatie existentd 990 arbori maturi -5 kg COx/an/arbore |-14.850
Pav:éj existent 25.000 m? pavajl5s kg CO/m?an 125.000

clasic
lluminat 50.000 kWh/an 0.4 kg CO/KWh  [20.000
conventional

i 130.150
Totzlalpmisii ' Co

; o/a

n

3. Emisii anuale de CO: in scenariul cu proiect (dupa implementare)
I

Prln modemlzarea parculul, sunt mtegrate solutii sustenablle care reduc semnificativ impactul asupra
mediului:

Catégorie Parametru Factor de emisii Emisii CO: (kg/an)
I

Vegetatie pastrata 327 arbori sénétosi -15 kg CO</an/arbore(-4.905

Vegetatie noud  [700 arbori plantati -15 kg CO-/an/arbore|-10.500

Paviaj ccologic  P5.000 m?  pavajl.5 kg COs/m¥an  [37.500

R permeabil
num'ifiax LED  [12.500 kWhian 0.1 kg COvKWh  |1.250

| i
Utllaje def20.000 litri motorind 2.7 kg CO/litru 54.000 (doar in primul| |
constructie an)
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Transport materiale [10.000 litri motorind (2.7 kg COYlitru 27.000 (doar in primul
an)

Totel eisii | 104.345 kg CO/an

4. Diferenfa de emisii si beneficiile ecologice

st i ' "y
Implementarea proiectului reduce anual emisiile de CO: cu 25.805 kg (=25,8 tone COx/an). Aceasti
reducere este echivalentd cu emisiile anuale ale unui automobil care parcurge 180.000 km sau cu
efectul de absorbtie a CO: de catre 1.720 arbori maturi suplimentari.

e
Coﬁtributiile cheie ale proiectului la atenuarea schimbdrilor climatice includ:

Lﬁ Reducerea consumulm energetic prin trecerea la iluminat LED (-18.750 kg COz/an) |
@ Scéderea efectulun insulei de caldurd prin utilizarea pavajului permeabil (-87. 500 kg COz fata de
varﬁanta existentd). i

3 _Cre$terea absorbtiei de CO: prin plantarea arborilor noi (-15.405 kg COz/an).
5_«]' fmbunatairea microclimatului prin crearea de perdele vegetale.

in conclune proiectul nu doar c& diminueaza emisiile de gaze cu efect de serd, ci si contnbune la un
mediu urban mai sinitos, sustenabil si adaptat schimbirilor climatice.

ol ; o
Implementarea proiectului privind Modernizarea Parcului Videle determind o reducere a
emisiilor de echlvalent CO2 in aria de stud:u a proiectului > 3% (19, 82%), f‘éra a genera 0
cregtere a acestor emisii in afara ariei de studiu.’

K

'

IMUNIZAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE

Evaluarea riscurilor pentru componentele proiectului cu vulnerabilitate ridicatd ldentlﬁcatﬁ in studiul
dei lmumzare este prezentatd n tabelul de mai jos. |

Tbbe! Matricea pentru evaluarea riscurilor componentelor proiectului cu vulnerabilitate ridu:ara

Categone Vulnerabilita | Risc scor de risc’
- te

Probabilit | Magnitudi | P
ate (P) nea (M) X

Page 35 of 140

Email: waydesiansolutionamail.com
CUI: RO45526081 J40/1193/2022



oMo V(DS

T The road to good design

Maodificarea vulnerabilitate | Crestere a arealului de rispandire a dunétorilor | 4 3 12
reg'imului termic | ridicati si agentilor patogeni §i a virulentei acestora
si " varisbilitatea i

lerfnilcé

Modificarca vul:nerabilitat:e Seceta poate slibi rezistenta arborilor la |4 |4 16
regimului ridicati daunitori si creste riscul de incendiu !
pluviometric i
varlablhtatea
canmaplor
anua]_g, lunare —
asociat inundatii

/ secetd / stres
hidric

[

o vulnerabilitate | scurgere  crescutdi  catre/dinspre  terenurile | 4 4 16
Prel'cifpitla;ii ridicati | | adiacente provocénd inundatii
extreme
(frecventi si
|nt<".n§|tgte) -
asociat : inundatii
/ alunecﬁn de
tcren / degradare
a solului

lden'ﬁﬁcarea optiunilor, de adaptare ‘
| : ' '
OPtlunllc proceselor de identificare implica de obicei:

e - Sesiune desfasurata de Echipa de Proiectare in timpul ciclului de dezvoltare al proicctului. pentru
|dcnt|ﬁcarea masurilor de Atenuare (Optiuni de Adaptare) si pentru a raspunde la nscunle identificate;

Analize Momentane cu experti tehnici, pentru detalierea avantajelor si dczavantajelor optiunilor
analizate; | ;

Inainte de Sesiune, Echipa de Proiect trebuie familiarizata cu cele mai bune exemple de Adaptari din
proiecte similare, precum si cu documente detaliate de ghidare care sunt relevante pentru prmectul specific,
folosind dotumente international recunoscute, cele mai bune practici, reglementari normative etc.

Obiectivul este de a identifica optiunile care raspund criteriilor proiectului:
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Tabel Riscurile asociate cu schimbdrile climatice i op(iunl_de adaptare propuse

Nr Categoria Riscul asociat la schimbiirile climatice optiuni de adaptare
git ‘ ' 1.1 Depistare precoce
i : Crestere a arealului de raspéndire a daunatorilor si agentilor a daundtorilor §i luarca
1] 4 patogeni si a virulentei acestora de miasuri adecvate
i | Modificarea !

o

| regimului termic si

variabilitatea termica

1.2 Intretinerea si
gestionarea adecvati a

arborilor (toaletare
regulata si
indepartarea
materialelor
combustibjle cum ar fi
crengile uscate,

frunzele 'si ierburile
din zon#);

Modificarea
| regimului
pluviometric si
. variabilitatea
‘cantitdtilor  anuale,
lunare -  asociat
inundatii / secetd /
, stres hidric

Seceta poate slabi rezistenta arborilor la ddunitori i creste
riscul de incendiu '

2.1  Plantarea unor
specii native adaptate
conditiilor  climatice
locale  actuale i
viitoare care tolereazi
temperaturile
ridicate/variatiile ~ de
temperaturd

i ‘

Lt
U .

2.2 Utilizarea unor
sisteme de irigatie
eficiente  care si
minimizeze pierderea
de ap# prin evaporare
sau scurgere
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Precipitatii  extreme
(frecventd | 1 si
intensitate) — asociat
inundatii / alunecéri
! | de teren / degradare a
i |solului ;

Scurgere  crescutd
provocénd inundatii

citre/dinspre

terenurile

adiacente

3.1 Realizarea unui

sistem de  drenaj
adecvat (poate include
canale, , ;rigole i

santuri pentru a dirija
apa in: afara zonei)
care ajuti §i la
prevenirea
alunectrilor de teren i
a eroziunii solului;

Email: waydésiansolutioh@gmiall.com
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A4

o

Evaluare detaliata calitativ si cantitativ a optiunilor
Evaluarea optiunilor de adaptare a fost realizata in ceea ce priveste costurile pentru fiecare dintre masurile propuse (Tabel 22).
Tabel Evaluarea optiunilor de adaptare

Nr. Categoria Riscul asociat la optiuni de adaptare Abordarea in cadrul proiectulul Nivelul de risc in Programul de Responsabil
schimbdrile climatice urma implementarii implementare
mésurilor de
adaptare
Page 39 of 140
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Modificare
a regimului
termic sl
variabilitat
ea termica

Creslere a arealulul de
raspandire a
daunatorilor gi agentilor
patogeni $i @ virulentei
acestora

1.1Depistare precoce
a  daundtorilor sl
luarea de masuri
adecvale

@ Realizarea de inspectii regulate de catre
personal specializat pentru a detecta
semnele precoce de infestare

@ Seleclia speciilor pentru reamenajarea
zonei -a fost realizats cu o atentie
deosebitd pentru a facllita un proces de
Tntretinere eficient, durabil si cu costuri
reduse. Speciile alese au fost selectate
nu doar pentru adaptabilitatea lor la
conditiile locale, ci i pentru capacitatea
lor de a sustine un management
peisagistic sustenabil. Multe dintre
spediile incluse, in special plantele
perene gi arbustil, se pot inmuli In mod
natural prin metode simple, cum ar fi-
divizarea tufei. Aceasta tehnica asigurd
regenerarea plantelor fara a necesita
resurse financlare suplimentare pentru
achizifionarea de materlal vegetal nou. In
plus, specile indigene selectionate
prezinta o rezistenta ridicaté la daunatori
sl conditii de stres, reducand astfel
necesitatea  aplicari frecvenlte de
tratamente chimice sau irigari Intensive.
Prin aceasid abordare, proiectul
promoveazd un spatiu verde cu 0
Intrefinere  minima,  sprijinind  un
management economic §i ecologic. Pe
termen lung, aceasta strategie conlribuie
la - mentinerea " biodiversitafli si la
reducerea efortului de Intretinere,
incurajand un echilibru intre frumusetea
peisajului si sustenabliitatea gestlonarii
acestula.

Printre specille de arbori care vor fi plantate -

senumard; :

- —— —— ‘- - i e
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-Conifere precum Abies (brad) si Picea
(molid), care vor oferi 0 nota verde pe tot
parcursu! anului.

«Arbori foiogi decorativi prin frunze, cum ar
fi Acer (artar), Betula (mesteacan),
Gleditsia (salcam japonez), Magnalia,
Prunus (cires decorativ), Quercus (stejar) i
Robinia (salc&m) care vor decora in functie
de sezon cu ajutorul florilor, scoartei si a
frunzelor.

1.2Intretinerea si
gestionarea adecvata
a arborilor (toaletare
regulata -8
Indepdnarea
materialelor
combustiblle cum ar fi
crengile uscate,
frunzele si ierburile
din zond);

© Aplicarea periodica de tratamente
biologice sau chimice In functie de tipul
de daunatori anticipali (ex. pesticide
naturale, repelenti). --

-@ Menlinerea sanatatii plantelor prin taleri

regulate, fertilizare adecvata si irigare
controlata.

Mic

La faza de operare

Beneficiarul

Email:
CUI: RO45526081

J40/1193/2022

Page 41 of 140



e

Q4

?/;Yea
.,WE‘,
E | P—

The road to good design

2.1 Plantarea unor

@ Plantarea unor specii native precum:

Modificare | Seceta poate  sldbi specii native adaptate arbori, arbusti, plante omamentale | Mic La faza de | Proiectantul /
aregimului | rezistenta arborilor la conditilor  climatice adaptate condifiilor climatice locale proiectare si la faza | Constructorul/
pluviometri | diunitori si creste locale  actuale  si de constructie Beneficiarul,  prin
c sl | riscul de incendiu viltoare care tolereaza | Spaliul verde va fi amenajat prin plantarea de atvibutille - de
variablilitat temperaturile specii arboricole precum Pinus Nigra, Betula vertficare . a
ea ridicate/varialiile - de | pendula, Tilla spp, Magnolia spp, Acer spp.. proiectului” “si  a
cantitafilor temperatura Se vor planta specii arbustive $i erbacee lucrarilor/  Expertul
anuale, floricole pentru a crea un decor complet. tehnic care verificd
lunare — Speciile arbustive propuse sumt Forsthya si avizeaza
asociat intermedia, Buddleja davidii, Spiraea spp., proiectul
inundatii / Cotoneaster spp., Juniperus spp., Hibiscus
secetd / moscheotus si Vibumum opuius.
stres hidric Se va-mdri suprafala spatillor verzi, se vor

planta arborl pe terenuri neutilizate, ceea ce

va contribui la pastrarea stratului de sol.

Email:
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22  Utilizarea unor
sisteme de irigatie
eficiente care sa
minimizeze pierderea
de apa prin evaporare
sau scurgere

Caleve zone, unde se monteaza gazon si
plante perene. vor beneficia de sistem de
irigafie automatizat Sursa de apa va fi
asigurata atat de la reteaua stradala, cat si de
la bazinele de relentie unde vor fi coleclate
apele pluviale, o ) o

Sistemmul de irigatie automatizat proiectal va
asigura udarea pentru toate suprafetele de
spafiu verde proiectate ce urmeaza a fi
amenajate. Spatile verzi vor fi irgate cu
ajutorul aspersoarelor amplasate astfel incat
Intreaga suprafata verde sa fie udata:

Mic

La faza de
proiectare si la faza
de constructie

Proiectantul /
Constructoru/
Beneficiarul, prin
atributiile de
verificare a
proiectulyi  §i a3
lucrarilor/ Expertul
tehnic care verifica
$i avizeaza
proiectul

Email: waydesiansolution@amail.com
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3.1 Realizarea unui sistem

Precipitatii | scurgere crescuta | de drenaj adecvat (poate | Apele menajere vor colectate prin retele noi Prolectantul /
extreme catre/dinspre terenurile | include canale, rigole §i | de canalizare menajera si vor fi evacuate Constructorul/
(frecventa | adiacente  provocand | sanfuri pentru a dirija apa | catre retelele de canalizare menajere Beneficiarul,  prin
si inundatji in afara zonei) care ajuta 5i | existente prin camine de racordare noi atributiile de
intensitate) la prevenirea alunecarilor | prolectata sau prin legaturi la caminele de verificare a
- asociat de fteren” §i a eroziunii | vizitare existent. proiectulul  si  a
inundatii / solului; lucrdrilor/  Expertul
alunecari Apele pluviale din zonele de alei pietonale se tehnic care verifica
de teren / vor colecta pe teren prin panta aleilor si panta si avizeaza
degradare naturala a terenului. Locurile cu agomerari proiectul
a solulul umane vor avea o panta ce va directiona

apele piuviale catre zonele ineirbate pentru a

evita baltirea.
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Evaluarea Riscului Rezidual al Proiectului in Analiza Ex-Ante

Risc Scazut: 1-<4
Risc Moderat: 4-<9
Risc Ridicat': 9-< 16‘
Risc Inacceptabil: 16-25

Tabel Evaluarea riscului rezidual

N Categoria Riscul asociat la schimbarile Riscul
r. climatice rezidual
i P Risc Scazut: 4
Modificarea regimului termic si | Crestere a arealului de rispéandire a
variabilitatea termic déunatorilor si agentilor patogeni si a
' virulentei acestora
Risc Scazut: 4

Modificarea regimului pluviometric

Seceta poate slabi rezistenta arborilor

solului

si variabilitatea cantitifilor anuale, | la diunatori s§i creste riscul de
lunare — asociat inundatii / secetd / | incendiu
stres hidric |
Risc Scazut: 4
Precipitafii extreme (frecventd si | Scurgere  crescutd  cétre/dinspre
intensitate) — ' asociat inundatii / [terenurile  adiacente  provocind
alunecdri de teren / degradare a | inundatii

Analiza de Senzitivitate a identificat un set de Schimbari Climatice considerate semnificative,

spedifice proiectelor de regenerare urbana. Denumite, in continuare, Variabile Climatice, acestea includ
| 4 i :
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atat efecte primare, cat si efecte secundare direct dependente de cele primare. S-a examinat, efectul
detaliat al schimbarilor climatice asupra celor doua sub-sisteme si anume Cladirea si Serviciile.
Variabilele considerate initial au fost:
1 Cresterea temperaturii medii
2. Cresterea incidentei temperatunlor extreme
Schimbari in regimul mediu de precipitatii
Schimbari in incidenta precipitatiilor extreme
Viteza medie a vantului
Schimbiri in viteza maxima a véntului
Umiditate
Radiatie solara
9. Furtuni‘le
10. Inundatu
I'1. Eroziunea solului
12. Incendii de vegetatie :
13 Instabllltatea solului / alunecéri de teren

EVanwAEL

Din cele 13 ;variabile climatice analizate, evaluarea generala privind expunerea la conditiile
actuale a evidentiat:
9 variabile climatice nu sunt expuse, respectiv viteza medie a vantului, inundatiile, eroziunea
i solului, incendiile de vegetatie, instabilitatea pamantului/alunecari de teren, temperature foarte
scazute-furtuni de zapada, fenomenul inghet-dezghet, ceata si formare de torenti; '

4 variabile climatice cu expunere medie, respectiv schimbari ale temperaturii si precipitatiilor.

Expunerea la conditiile viitoare a evidentiat.

9 variabile climatice nu sunt expuse, 'respectiv viteza medie a vantului, inundatiile, eroziunea
solului, incendiile de vegetatie, instabilitatea pamantului/alunecari de teren, temperature foarte
scazute-furtuni de zapada, fenomenul inghet-dezghet, ceata si formare de torenti;

3 variabile climatice cu expunere medie, respectiv schimbari ale temperaturii medii si
precipitatiilor.

1 variabila climatica cu expunere mare, respectiv cresterea temperaturii extreme.

|

Riscurile au fost centralizate fin Reglstrul de Riscuri, care detaliaza si Gestionarea
(Managementul) acestora Pentru variabilele cu Nivel de Risc Ridicat, au fost sistematizate Optiuni de
Adaptare, fiind explllcnat si modul de abordare in cadrul proiectului.

|
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Adaptarile propuse sunt deja incluse in lucrarile prevazute in cadrul proiectului. Altd serie de
Adaptari propuse fac obiectul costurilor de intretinere si operare asociate etapei de exploatare a
proiectului.

[mpartirea responsabilitatii in gestionarea riscurilor climatice ale Proiectului se va face intre:
Beneficiar, pe durata ‘Implementarii si Exploatarii Proiectului (orizontul de timp

financiar)
Antreprenor, pe durata Implementarii Proiectului (Constructie + Garantie)

Evaluarea a continuat cu determinarea Riscului Remanent dupa considerarea Adaptarilor.
Nivelul de risc "scdzut” este considerat acceptabil pentru Proiect.

Proiectul reprezintﬁ capacitate ridicatad de adaptare in fata schimbérilor climatice.

d. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinat; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul. ' -

e. caracleristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizérii

lucrérilor de interventie. ! ‘
Proiectul de ,,Modernizare a Parcului Central al Orasului Videle” are ca scop imbunatétirea calitatii
vietii locuitorilor, protejarea ecosistemului natural prin dezoltarea biodiversitatii si cresterea rezilientei
urbane. Principalele destinatii ale zonei vor fi: reecreere prin amenajare peisagisticd de calitate,
socializare prin crearea unui cadru potrivit cu vegetatie si dotri urbane. i '

; 1t a | ) | ‘
Pe langa functiunile'de relaxare si socializare, situl se poate transforma intr-un spatiu verde sustenabil,
care poate si facd fafd schimbrilor de mediu §i si ajute la cresterea atractivitiii zonei si a dezvoltérii
economice. ]

)

Detalierea elementelor proiectului
: |

1. Refacerea pavajului existent

Refacerea pavajului este un element central al proiectului, avand rolul de a imbunététi functionalitatea,
accesibilitatea si estetica zonei. Inlocuirea pavajului existent cu materiale moderne si de calitate este
esentiald pentru a oferi o experienii plicuta utilizatorilor §i pentru a integra zona in contextul siu
istoric gi urban, !

Aspecte functionale:‘ :

. Materiale durabile si estetice:
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. Aceste materiale vor avea o durata de viati ridicati, reducind necesitatea mtervenmlor
ulterioare si a costurilor de intretinere. !
. Desxgn adaptat pentru parc
. Pavajul va fi uniform si bme nivelat, prevenind accidentele si asngurand o suprafati
confortabila pentru pletom ,
’ e Vor fi' respectate standardele de accesibilitate, pentru a permite utilizarea facild a zonei

de Catre persoanele in scaune cu rotile, parintii cu cérucioare §i alte categorii vulnerabile,

Aspecte estetice:

ioe Modelele de pavaj vor fi selectate pentru a reflecta caracterul fiecarei zone functlonale
(alei de circulaie, piatetd, loc de joach etc), utilizand texturi si culori <

. Materialele naturale care se vor intregra armonios cu cadrul natural.

: i

Rezultate vizate:
P Un spapu placut, functional si estetic, care sa atragi pietonii i sa creeze o expenen;a

unica. x l

&

. O rezistentd ridicatd la uzurd si un cost redus de intretinere pe termen lung datorita
materialelor alese cu griji.

2. Modernizarea sistemului de canalizare pluwali si alimentare cu apa

Sistemul de irigatie automatizat proiectat va as:gura udarea pentru toate suprafefele de spatiu verde
proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu aJutoruI aspersoarelor amplasate
astfel incét mtreaga suprafata verde si fie udata. '
Apele menajere vor ¢olectate prm retele noi de canalizare menajéra si vor fi evacuate catre retelele de
canalizare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la caminele de
vmtare existent.

3. Completarea mobilierului urban

Mobilierul urban va fi completat pentru a corespunde noului concept al parcului

L, ® Banci $l locuri de sedere: Vor fi t amplasate banci confortabile, din materiale rezistente,
pozmonate strategic in zone umbrite sau langd spaiile verzi. Acestea vor mcuraja odihna si
socializarea. :

. Stalpi de iluminat moderni: Se vor instala stélpi de iluminat eficienti energetic, care si
contribuie la siguranta si estetica zonei. [luminatul arhitectural va pune in valoare elementele naturale
$i va crea o atmosfera pldcuta in timpul serii.
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Mobilierul propus va fi de tip minimalist pentru a veni in completarea contextului natural, si
vor fi de nivel calitativ prevazut de cétre standardele europene pentru dotarile din spatiul public.

Mobilierul ales §i propus pentru amenajéri cauté s& réspunda necesitatilor urbane si functiunilor
aflate in vecindtdfi cu accent pe rezolvarea disfunctiilor descoperite in urma analizelor
amplasamentului. Acestea tin cont de relationarea cu: serviciile si functiunile existente, infrastructura
de tlranspon urban, controlarea perspectivelor, directiile de mers, acces dar §i cu vegetatia.

' Cromatica miobilierului urban:propus va fi din paleta gri si/sau crem cu accente de lemn, in
concordanta cu mediul natural.

Se vor amplasa elemente de artd.urbani pentru a crea diverse expozitii temetice (ex Dino
Parck), pentru a spori atractivitatea parcului.

4. Amenajarea spatiului verde
!

Un element esential al proiectului il reprezintd integrarea unor spatii verzi care sa contribuie la
estetica si functionalitatea zonei. In conceptul pentru implementarea proiectului “Modemizare a
Parcului Central al Oragului Videle. s-a tinut cont de vegetaia existenta , pastrandu- se in mare parte in
aceiasi formd. Speciile propuse vor fi deasemenea specii indigene , vor fi atat specii foiase cat si
risinoase pentru a as}gura un décor redundant .

; . |
' Pentru a refacerea ecosistemului si a imbunatéti aspectul estetic §i ecologic al parcului,
proiectul include un amplu proces de regenerare a vegetatiei. Se vor planta 1015 exemplare de arbori
foiosi si rasinosi si 1200 de exemplare de arbusti foiosi si rasinosi , acestia contribuind la crearea unui
mediu mai placut §i la imbundtatirea calitatii acrului in zona si la crearea unui ecosistem local bogat .
Printre speciile de arbori care vor fi plantate se numara:

. Conifere precum Abies (brad) §i Picea (molid), care vor oferi o nota verde pe tot
parcursul anului. ' '
. Arbori foiogi decorativi prin frunze, cum ar fi Acer (ar{ar), Betula (mesteacdn),

Gleditsia (salcdm japonez), Magnolia, Prunus (cires decorativ), Quercus (stejar) si Robinia (salcdm)
care vor decora in functie de sezon cu ajutorul florilor, scoartei si a frunzelor.

3 Rolul vegetatiei

. Vegetatia va reduce efectul de insuld termicd urbana, imbunatatind confortul termic al
zonei,

. Plantele vor contribui la imbundtitirea calitatii aerului, captind particufele poluante si
dioxidul de carbon. :

2, Integrarea peisagisticd

. Spatiile verzi vor fi distribuite armonios zone plantate pentru a crea un cadru natural.

i i :
. Amplasarea vegetatiei va fi corelatid cu si zonele nou propuse, oferind o experient

urbani completi.

Beneficii ecologice
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. Crearea unui mediu prietenos cu natura, favorizand biodiversitatea.

. Implementarea solufiilor sustenabile pentru gestionarea apei si utilizarea energiei
regenerabile. <
Beneficii sociale

. Cresterea calitafii vietii locuitorilor prin crearea unui spatiu sigur, accesibil $i estetic.

. [ncurajarea interactiunii sociale si a participdrii la activitdti culturale si recreative.

. Promovarea mersului pe jos si a unui stil de viata activ.
Beneficii economice

. Dezvoltarea comertului local prin cresterea fluxului de vizitatori.

. Reducerea costurilor de intretinere prin utilizarea unor solutii durabile.

i

5. Locurile de joaciz pentru copii 0-3 ani si 3-6ani

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este crearea unor spatii sigure gi atractive pentru
copii. Astfel, in zona de intrare a parcului, dinspre Strada Parcului, vor fi amenajate doud locuri de
Joaéﬁ special concepute pentru copiii de diferite grupe de varsta.

Pentru copiii cu vﬁrsta intre 0 §i 3 ani, spatiul de joacé va include echlpamente spec;ﬁce adaptate
nevoilor lor de explorare i dezvoltare senzoriala. Se vor instala tobogane mici, leagéne cu protectie,
structuri de ciiférat joase, dar §i elemente interactive, precum panouri senzoriale i jocuri de echilibru.
Suprafata va fi acopenti cu un material moale, pentru a reduce riscurile in cazul caziturilor.

In apropiere, se va amenaja un loc de Joacé destinat copnlor intre 3 si 6 ani, dotat cu tobogane mai
inalte, leagéne, balansoare i structuri de catarat mai complexe. Acest spatiu va stimula dezvoltarea
ablhtitllor motorii $i: socnale ale copiilor, oferindu-le oportunitati variate de joaca in sngurantﬁ

} :
6. Loc de joaca 6 ani'+

Pentru copiii de peste 6 ani, un loc de joacid modern va fi amplasat pe axul central al parcului. Aici, vor
fi mtegrate structuri de aventurd, echipamente de escalada, tiroliene si tobogane de dimensiuni mai
mari, care si le ofere. provociri adecvate vrstei si s incurajeze miscarea activa.

7. Zoni de foigoare si biblioteci — Relaxare si culturi in mijlocul naturii
i i |

Un punct de interes important al proiectului este crearea unei zone dedicate relaxirii si culturii, unde

locuitorii oragului s : se poatd bucura de llmste si lecturd in aer liber. Aceasta va include mai multe

foigoare amplasate i in' proximitatea unei mici biblioteci (existente) de exterior, unde vizitatorii vor avea

acces la carti pentru toate varstele.
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Acest spatiu va fi ideal pentru citit, socializare sau desfisurarea unor evenimente culturale, precum
sesiuni de lecturd pentru copii, ateliere creative sau mici concerte acustice. Totodatd, foigoarele vor
oferi un loc de odihnd pentru cei care doresc s se bucure de frumusetea naturald a parcului.

¥ - | ! |
s
8. Zonﬁ de fitness §i teren de sport — Un Toc pentru migcare §i ‘saniitate

in apropierea fmsoai‘elor si bibliotecii va fi amenajaté o zona de callsthemcs dedicata célor pasionafi
de antrenamente in aer liber. Aceasta va fi echipatd cu bare pentru tractiuni, paralele bare orizontale de
dlfente indlfimi si alte echipamente specifice, ideale pentru exercitii de forfa si mobilitate.

De. asemenea, in parc va fi amplasat si un teren de sport multifunctional, destinat fotbalulul,
baschetului si altor activitati sportive de echipa. In apropierea acestuia, se va construi i 0 zona de
fitness in aer liber, dotatd cu aparate moderne pentru antrenamente cardio si de forta. Aslfel parcul va
deveni un loc ideal pentru promovarea unu1 stil de viafa activ §i s&ndtos pentru toate categom]e de
VArsta.

|
Prin acest pronect, Orasul Videle isi va consohda identitatea urbana, transformand parcul intr-un spatiu
modern, vibrant §i sustenabll !

' : 86360,00
Suprafat3 totalda NC 20363 mp
H H | !
Suprafata ’ih‘terventii 78674,95
propuse mp
' Existent Propus
UT I \ !
R Suprafata (mp) | Suprafata (%) | Suprafata (mp) Supra:fata (%)
Spatii vengl 69792,35 88,71% 71137,07 90,42%
Circulatii pietonale | 5880,5 7,47% 3236,80 4,11%
Circulatii
carosabllt? 10141 1,29% 769,6 0,98%
Teren de sport 1065,00 1,36% 1065,00 1,35%
Platforme 651,00 0,83% 2271,40 2,89%
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Constructii 272,00 0,35% 195,08 0,?6%

Total proiect 78674,95 100% 78674,95 100,00%

Teren ce nu face
parte din proiect 7685,05 7685,05

Total teren 86360,00 86360,00

POT (inclusiv
clrculatii si
platforme) 11,29% 9,58%

H ! ! I

cuT 0,003 0,002

i’ ] - i
5.2 Necesarul de utilitiiti rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor initiale
de utilit#i{i 5i modul de asigurare a consumurilor suplimentare '

INSTALATII ELECTRICE
L_Date generale ‘

Pentru realizarea proiectului de investitie imobiliara este nevoie de realizarea unui iluminat
exterior nou aferent parcului si locurilor de recreere din el (spatii de Jjoaca, terenuri de sport) deoarece
la momentul actul cel existent nu mai corespunde din punct de vedere al standardelor actuale. De
asemenea am fost prevazute instalatii electrice de curenti slabi noi precum sistemul de supraveghere
video si de distributie internet prin WI-FI. | | . ‘ ! |

Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:

® Iluminat de exterior aferent parcului si a zonelor de recreere din el,
e Sistem de supraveghere video !
® Distributie internet prin WI-FI

e Reteleelectrice exterioare

2 ] i ior i
Instalatia de iluminat stradal s-a realizat conform normativului NP 062 — 2002 — Normativ
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, iluminarea proiectata incadrandu-se in clasa de
iluminat conform tabelului 1-7. ; 4 v
i Valorile necesare conform standardelor se obtin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de
tip LED avand minim 3400Im, destinate iluminatul exterior amplasate in varful stalpilor de iluminat
metalici cu inaltimea de Sm aferenti. .
Toate corpurile de iluminat vor fi controlabile de la distanta printr-un system de telegestiune
a iluminatului exterior, fiind deasemenea dimmabile astfel incat sa fie redusa intensitatea luminoasa in
functie de programul de functionare sau chiar stinse dupa o anumita ora. Corpurile de iluminat vor
avea integrate controllerele wireless ce vor comunica cu unitatea centrala amplasata in tabloul electric
de iluminat exterior. :
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Sistemul de telegestiune va asigura transmiterea de la distan{d a comenzilor utilizand
tehnologii inovatoare pe baza unor protocoale de comunicatie radio (wireless) standardizate, de tip
deschis. Nu se accepté tehnologii de comumcatle aparunand unui singur producétor, care vor necesita
costuri suplimentare de exploatare. De asemenea va dispune de o aplicatia web care va putea fi |
accesaté doar de citre utilizatorii predefiniti in sistem, de la orice terminal conectat la internet (care
permite navigarea WEB) prin restrictionarea accesului minim cu parold si nume utilizator.

- Fiecare stalp de iluminat va avea in componenta sa o cutie de legaturi si protectie cu soclu si
cartus fuzibil, in care se vor executa ]egatu'rile intre cablurile de alimentare ale instalatiei de iluminat
stradal si corpurile de iluminat montate pe stalpi.

Stalpii se vor monta conform pértii‘ desenate la marginea platformelor pietonale in fundatii
izolate din beton simplu C8/10(B150) in care se lnglobeaza buloanele de fixare . :

Alimentarea sistemului de iluminat se va realiza prin intermediul unui tablou electric dedlcate
sistemului de iluminat, amplasat in exterlor Comanda automata a sistemului de iluminat se va realiza
prin intermediul unui sensor crepuscular montat pe carcasa tabloului electric.

Cablurile folosite pentru stalpii de iluminat sunt de tip CYAbY 4x16mmp pozate direct in
pamant si la urcarile | pnn fundatiile stalpilor cablurile vor fi protejate in tuburi HDPE corugate cu
rezistenta de compresie de minim 450N.

.. Pentru protectia circuitelor de iluminat aferente stalpilor de iluminat se vor folosii intreruptoare
automate de tip 3P, 10 A curba B.

Pentru fiecare stalp de iluminat precum si pentru tabloul electric s-a realizat céte o priza de
pamant individuala conform RE IP 30 /2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
legare la pAmant prccum si a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formata din 4 electrozi de 1,5m,
amplasati la 3m intre ei. Rezistenta de pamént'a prizei rezultate este mai micé de 4 ohmi.

"~ De asemenea pentru iluminatul arhitectural a unor arbori din interiorul parculm s-au folosit borne
luminoase cu mélnmea de 0.7-0,8m, cu 2 brate orientabile echipate cu corpun de iluiminat 6W.
Alimentarea acestora se va realiza in 230V din interiorul stalpilor de iluminat metalici cu cablu
protejat de siguranta de 6A aferenta morsetei de derivatie. Bornele luminoase se vor monta conform
indicatiilor producatoru]ul iar devierea cablunlor se va realiza prm plese sn mansoane de np ) 'd
dedicate montajului in pamant T

P minat teren
Instalatia de iluminat a terenurilor de sport se va realiza conform normativului NP 066 — |
2002 — Normativ rivind proiectarea terenurllor spomve si stadioanelor. Nivelurile de iluminare impuse
si obtinute sunt urmétoarele : !

e 300 Ix pentru terenurile de sport multifunctionale.

Valorile impuse au fost obtinute prin folosirea corpurilor de iluminat de tip LED, dedicate
terenurilor sportive avénd o putere minima de 250W si lumina asimetrica montate pe stalpi metalici
dedicati de minim 9m, Pe fiecare stalp de 1Ium|nat s-au montat l sau cate 2 corpuri de iluminat in
functie de mérimea terenulm . -

* Cablarea corpurilor de iluminat se va realiza cu cate un circuit electric trifazat distinct pentru
fiecare teren sportiv realizat cu cablu armat de tip CYAbY mmp pozat in pamant.
f. . Pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat aferente terenurilor de sport
a fo§t prevazut un tablou electric TE.SPORT amplasat in exterior. Comanda corpurilor de iluminat se
va realiza prin intermediul comutatoarelor cu came montate in tabloul electric ce vor fi operate de catre
presonalul de pazi, in:functie de programul de functionare a terenurilor de sport. Pentru protectia
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circuitelor de iluminat aferente stalpilor de iluminat se vor folosii intreruptoare automate de tip 3P, 16
A curba B.

Pentru fiecare stalp de iluminat precum si pentru tabloul electric s-a realizat céte o priza de
pamant individuala conform RE IP 30 /2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
legare la pamant precum si‘a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formata din 4 electrozi de 1,5m,
amplasati la 3m intre ei. Rezistenta de pamant a prizei rezultate este mai mica de 4 ohmi.

L
4. _Tablourilor electrice
Tablourile electrice prevéizute in cadrul documentatiei vor indeplini conditiile minimale generale
de exigenta, printre care:

e tensiunea nominald - 1 kV

e protectie mecamcﬁ

e protectie la praf $1 umezeald IP65
e ambient Iocal (-30°C ... +40°C)

e 'montaj pe stela_] metahc conform spemﬂcatlel din proiect

|

~ Constructia tablourilor va permite racordarea cablurilor si tuburilor de protectie, in zonele de

acces, prin asigurirea de presetupe corespunzatoare si spatiu suficient n interior pentru desfésurarea
conductoarelor.

Tabloul electric trebuie si fie astfel construn incét s respecte schema electrica §i gradul de
protectie al instalatiei.

Tabloul va fi prevazut cu usa frontalé, asiguratd cu snstem special de incuiere, care si permita
numai accesul personalului specializat.

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru.

Aparatele, conectorii §i conductoarele din interiorul tabloului electric vor fi astfel instalate i
etichetate incét sa fie usor accesibile si de identificat, pentru manevre, verificéri i interventii.

Tablourile electrice va fi insofite Tn mod obligatoriu de:

e dispozitive auxiliare de manevra;

e date tehnice despre aparatajul de masura, comandd si automatizare din componenia
tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora;

e cartea tehinicd a tabloului, care va “cuprinde schemele electrice monofilare i desfasurate,
buletinele ‘de ‘incercare, certificatul de calitate, si elemente de identificare a tabloului
(denumire, furnizor, data fabricatiei, etc.).

. Sistem de suprav TVCI

Desgri sstemiitul

Pentru cresterea nivelului de protectie al parcului se propune realizarea unui sistem de
supraveghere cu video de televiziune cu circuit inchis (TVCI) bazat pe tehnologie [P care sa
supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes.

Page 54 of 1‘40

Email: iansolutiol i
CUI: RO45526081 J40/1193/2022



The road to good design

e G

De aceea, se propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat vederi profesionale IP de
exterior cu IR incorporat, care vor trasmite imagini de SMP, monitoarelor situate in dispecerat.
Functiile sistemului

Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza:

- Supravegherea si monitorizarea intrailor in parc ;

- Supravegherea si monitorizarea cailor de circulatie ;

- Supravegherea si monitorizarea terenurilor de sport ;
- Supravegherea si monitorizarea locurilor de joacé i fitness ;

- Redarea mformatulor fumlzate de camerele video (in timp real) pe monitoarele de
supraveghere ; I

- Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a
inregistrarilor ;
- Transferul informatiilor pe suppon magneuc/optlc in scop de stocare;

- Retranslarea informatiilor in alt punct, in afara dispeceratului de supraveghere prin
intenpediul unui software dedicate;

- Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa
nu fie posibila modificarea/alterarea neautorizata a acestora);

- Compnmarea informatiilor si stocarea acestora pentru 0 penoada sohcltata de beneficiar,
dar nu mai mica decat prevede HG 301/2012. i

Structura sistemului

Sistemul este construit din :

«  Echipamente de prelucrare, actionare, monitorizare si stocare a informatiilor primite de
la camerele video -NVR-uri ;

. Camerele video de exterior IP ;

. Retea de interconectare intre elementele sistemului (cabluri FTP, FO);

. Mediaonvertoare ;

*  Patch panel-uri de fibra optica / cupru ;

« UPS.

Camerele fixe se vor monta la o inaltime inaccesibila publicului (aproximativ 4m). Ele se vor
conecta la la NVR:ul propus prin intermediul cablurllor de fibr# optici ce se vor monta intre NVR si
camerele video.

' Pe stalp se va monta o cutie metalicd pe suporti in jurulu stalpului, ce va contine caseta de
suduri de fibré optica, sursi de alimentare, mediaconvertor FO, iar camera / camerele se vor monta pe
aceasta cutie metalici. ‘

Ahmentarea sistemului de supraveghere video se va realiza in back-up cu céte un UPS-ul de
3000k VA ce va asigura functionarea sistemului pe o perioadd minima de 30 min.

Imaginile transmise de camerelor video se vor reda cu ajutorul a trei monitoare 32inchi
dedicate, ce se vor amplasa in dispeceratul primariei.

6. Sistem de distributie WI-FI
Pentru asigurarea unei acoperiri cu internet mobil a intregului parc s-a propus realizarea unui
sistem de distributie de tip WI-FI. Acesta se va realiza prin montarea unor acces — point-uri de exterior
pe stélpii de iluminat.

\
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Caracteristici minime ale acces-point-urilor sunt urmétoarele :
e functionare in aer liber

e rezisten{d inaltd la conditiile meteorologice

o 3IXIMIMO |

® inslalar§ flexibila

® razi lungd de actiune (183 m)

‘e dou porturi Gigabit Ethernet

0 2.4GHz - 450Mbps

e 5GHz - 1300Mbps

o 802.3af PoE

— luj
‘Sistemul este construit din :
-+ echipamente de retea router, switch ; |
« Acces-point:uri de exterior cu raza minima de 180m ;
« Retea de interconectare intre elementele sistemului (cabluri FTP, FO);
* Mediaonvertoare, surde de alimentare ;
» Patch panel-uri de fibra optica / cupru.!

7. _Retele electrice exterioare = .
Pozarea cablurilor in pimént se va realiza in conformitate NTE 007, sub adancimea de inghet, cu
urmatoarele precizari:

¢ cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se
pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au indepartat toate
corpurlle care ar putea produce detenorarea cablurilor);

e pentru subtraversarea strazilor, cablul va fi protejat in tub de protectie dm riflat, a carei
lungime va depasi cu 1m limita bordurii;

: Cablul circuitelor de iluminat se vor'monta direct in pamant sub adancimea de inghet de
0.8m in spatiul verde sau trotuar. Intre cutia de legaturi si protectia fiecarui stalp si corpul de iluminat
aferent, cablul folosit va fi de tip MY'YM 3x1,5 mmp. Intrarea cablurilor in stalpul de iluminat se va
face prin intermediul fundatiei stalpului, cablul fiind pozat in acest loc in tub HDPE corugat cu
diametrul de 40mm si rezistenta de compre51e 450N.

- La pichetarea traseului cablului si in executie se vor respecta distantele fata de instalatiile
edilitare in conformitate cu NTE 007 si SR 8591

DESCRIERE SISTFT'M JNSTALATTI SANITARE
: ; I
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Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spatiu
verde proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspersoarelor
amplasate astfel mcat mtreaga suprafata verde sa fie udata, iar pentru noile zone cu perene, graminee
ornamentale, arbusti si arbori vor beneficia de irigare prin picurare avand un pas de 60 de cm intre
fiecare conducta, . '

Pentru calcularea timpului de functionare al aspersoarelor si implicit dlmenswnarea retelelor de
alimentare cu apa pentru irigatii s-a luat in calcul asigurarea unei norme maxime zilnice de precipitatii
de Smm (5 I/m?) pentru toate suprafetele de spatiu verde. Aportul de ploaie aruf' ciala de Smm zilnic va
putea asigura dezvoltarea normala a plantelor in conditii de absenta a prempnatn]or si expunere
continua la radiatia solara, urmand ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii de udare
corespunzator in faza de exploatare.

La acest proiect sursa de apa va fi a51gurata de la putul existent in mcmta parcului. Aditional se
mai poate face alimentarea retelei de irigare de la reteaua existena a comunei Videle, printr-un camin
nou de bransament proiectat pentru o conducta de DN 40. Reteaua de dlslrlbutle principala a retelei de
irigare se va realiza cu ajutorul celor doua pompe de circulatie amplasate in camerele de pompare.

. Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 3h (intervalul orar 01:00 — 04:00).
Apa preluata din bransamentul la reteaua edilitara va alimenta conducta principala de distributie din
PEID cu De40mm, montata ingropat, perimetral de-a lungul portiunii de spatiu verde.

Din aceasta conducta principala se va realiza alimentarea cu apa a coloanei principale

contlnuand cu fi ecare grup de aspersoare (zona de irigatie), i irigare prin plcurare si alimentare hidranti.

Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul unei vane cu
deschidere/inchidere manuala. Electrovanele se monteaza ingropat in camine de vizitare din
pohpropllena In situatiile in care a fost’ pOSlbll electrovanele au - fost grupate cate doua in acelasi
camin. Amplasarea acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in
proiect. ! .

. Fiecare' zona de irigatie (retea secundara cu aspersoare sau tub picur‘are) este alimentata din
conductele principale prin intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandata electric.
Electrovanele se monteaza ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu fibra de sticla. In
situatiile in care a fost posubll electrovanele au fost grupate cate doua in ace]asx camin. Amplasarea
acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in proiect.

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dispozitiv/modul de
comanda programabil, cu alimentare cu bater'n ce se monteaza de. asemenea in caminele de irigatii
pentru electrovane. Modulele de comanda prevazute in acest proiect pot comanda | sau 2 electrovane
in masura in care acestea se monteaza intr-un camm cu | sau 2 electrovane grupate.

Sistemul de' irigatii automatizat este o | mstala;le comp]exﬁ de tubulatura de apa, electrovane,
componente electrice de comanda §i aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar
supravietuirii si dezvoltarn corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale.

La alegerea solutiei si realizarea proneclulun s-a tinut seama de urmatoarele elemente:

e Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a aspersoarelor
amplasate in orice punct al terenulul conform proiectului de stropire.

e Parametrii de pierderi de presiune dmamica si viteza apei pentru a nu provoca suprasolicitarea

tubulaturii si echipamentelor de mgatu peste parametrii garantati de producator.

]
|
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‘e Sa distribuie apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spatiu verde, si
fara a uda spatiile din beton sau unde nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de uniformitate
pentru a reduce la minim consumul de apa si enengle

I

e Sa asigure 1r1garea tuturor suprafetelor prmectate conform cerintelor de mai sus, in timpul
maxim alocat' (maxim 4h pe penoada de noapte);

e Sistemul sa poata opri automat mgana in caz de precipitatii naturale cu o intensitate mai mare
de Smm.

e Sistemul de comrol sa fie modular si sa functioneze cu ahmentare cu baterii, avand in vedere
distantele mari intre electrovane si prezenta lor pe spatii publice.

Componentele principale ale sistemului automatizat de irigatii:

a. Sursa de apa — La acest proiect. sursa de apa va fi asigurata de la putul existent in incinta
parcului. Aditional se mai poate face alimentarea retelei de irigare de la reteaua existena a
comunei Videle, printr-un camin nou, de bransament proiectat pentru o conducta de DN 40.
Reteaua de distributie principala a; retelel de irigare se va realiza cu ajutorul celor doua pompe
de circulatie amplasate in camerele de pompare.

a. Coloana de alimentare — executata din conducta PEID cu De=40mm, care transporta apa sub
presiune de la bransament catre toate ‘suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din
coloana principala de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de spatiu
verde ce urmeaza a fi udata automat, prin intermediul unei electrovane Din aceasta coloana se
vor alimenta si hidranti montati cu scopul irigarii ocazionale '

b. Electrovanele — fac legatura intre coloana de alimentare si grupurile de aspersoare ce sunt
proiectate * a: functiona snmultan Electrovana este prevazuta cu un . dispozitiv de
deschidere/inchidere cu actionare prin impuls electric de 9V c.c.

c. Modulele de comanda — dlspozmve electronice cu alimentare cu batern ce pot fi programate,

' stocheaza ' programe si genereaza hmpulsun electrice ‘de deschidere/inchidere pentru
electrovane, in functie de programul rulat. Acestea se monteaza 1mpreuna cu electrovanele in
camine speciale pentru irigatii, conexiunile electrice facandu-se in acelasi camin cu ajutorul
conectorilor impermeabili |

: | i :

. Aspersoare ‘tke.lescopice = dispoziti'lve montate subteran a caror parte mobila se ridica deasupra
nivelului terenului la alimentarea cu apa sub presiune, si lmprastle apa pe o suprafata circulara
sau rectangulara, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri fa o conducta de
alimentare (retea secundara) ce este allmentata la randul ei din coloana principala de alimentare
printr-o electrovana.

NOTA: Ansamblul - format dintr-un grup. de aspersoare, tubu]atura la care sunt conectate si
electrovana care le alimenteaza se numeste'in termeni de specialitate ZONA' DE UDARE

f. Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza
impulsuri de deschidere si lnchldere a electrovanelor conform programului memorat. Sistemul
propus pentru acest proiect este modular special conceput pentru spatnle verzi pe domeniul
public unde spatiile largi, presenta cablurilor cu tensiune periculoasa si vandahsmul constituie
o problema. Acesta va fi montat in cammul de bransament.
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a. Programul de mgatle consta din stabilirea orei de pornire, duratei de functionare si a
perioadei de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie.

Programul propriuzis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata graﬁca LCD si dupa

stabilirea tuturor; ;parametrilor se memoreaza in modulele de comanda instalate in ‘teren.

.. Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza programul de
irigatie si transmite 'la randul sau prin cablu electric impulsuri de pormre/opnrc pentru fiecare
electrovana la care este conectat, in conformitate cu orarul programat.

" Modulele de ‘comanda sunt alimentate cu baterii de 9V alkaline, producatorul garantand
functionarea sistemul pentru o perioada de minim un sezon (Martie — Noiembrie).

Modulele de comanda folosite in acest proiect pot gestlona | sau 2 electrovane. Avand in
vedere lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigatia in acest proiect, numarul maxim de
electrovane care este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in care gruparea
nu a fost posibila, electrovanele au fost prevazute individual intr-un camin.

Modul de Comanda / Senzor Ploaic
tip WPX (1 snu 2 zone)

T

'

Coleana principala De=40mm Alim. cu apaf
(Bransament+ EV
Master.)

Flectrovane

Re'm; secundara De=32mm

Schema logicd de functionare si comunicare a sistemului automatizat de udare WPX.

a. SURSA DE APA

La acest pronect sursa de apa va fi asngurata de la putul existent in mcmta parculua ‘Aditional se
mai poate face alimentarea retelei de irigare de la reteaua existena a comunei Videle, printr-un camin
nou de bransament proiectat pentru o conducta de DN 40. Reteaua de distributie principala a retelei de
irigare se va realiza cu ajutorul celor doua pompe de circulatie amplasate in camerele de pompare.

i ‘ I
b. ELECTROVANE |
Electrovanele permit impérgirea sistemului in zone cu timp de functionare distinct, divizare ce
are rol atdt de micsorare a debitului instantaneu al sistemului in perioada de funcfionare, cat si de

i i § ]
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adaptare a timpilor de udare si a ratelor de precipitatie la cerintele specifice diferitelor zone (umbra,
drenaj mai puternic, etc.)

Sistemul de irigatie se imparte in zone de udare pentru a evita aparitia unui consum de apa
instantaneu mult prea mare, care ar implica’ utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de
instalat si mult mai costlsntoare siar depa51 cu mult disponibilul din sursa de ahmentare Ccu apa propusa
in cadrul proiectului! ; :

' Pentru controlul zonelor de mga;n au “fost prevazute electrovane cu FI ll” cu bobme comandate
la 9V c.c. cu circuit basculant si regulator de debit. Diametrele, debitele si pierderile de presiune ale
acestora sunt corelate cu cele ale regelei de conducte pe care ele au fost montate.

Legaturile bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se exccuta in camine de
vizitare din polietilena ranforsata, cu capac de culoare verde, montate mgropat in zona de spatiu verde,
conform detaliilor din proiect.

Electrovanele' se monteaza subteran m camine specnale de vizitare dm pohetllena unde se
realizeaza bransamentele la reteaua de distributie a apei si conectarea lor la retelele secundare cu
aspersoare. : |

" Caminele de electrovane se monteaza ingropat in gropi poligonale rectangulare si se instaleaza
pe un pat de pietris si fohe de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la
nivelul solului. !

Electrovanele 'au fost grupate pe cat p051b|l intr-un camin de vmtal‘e unde se instaleaza si
modulul de comanda electrica.

c. ASPERSOARE SI1 MICROJRIGATIE ;

In functie de zona de plantare pe care se doreste a se aplica udarea artificiala, in proiect s-au
folosit doua categorii de dispozitive de distributie a apei:

® aspersoare pentru zonele de gazon si plantari rare de arbusti sau copaci ornamentali.’

® Micro-irigare prin sistem de picurare.
b

d ASPERSOARE

Presiunea apel dm coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor side
asemenea actioneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rotor), rezultatul
fiind o stropire dnstnbunta uniform pe o raza/sector in jurul aspersorulun :

Raza de stropire variaza in functie de presnunea apei si se poate regla si manual in anumite
lxmltc (cca. 20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate.

- La terminarea timpului de stropire stabilit in program, sistemul de control transmlte un semnal
electnc de mchldere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apaa aspersoarelor, iar
aspersoarele se retrag in pamant la un nivel apropiat de nivelul solului, stablht la montaj (de obicei
-1,00cm). v i

. Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform tlmpulux stabilit la
programare pentru a livra apa necesara suprafetei de teren deservite.

: Aspersoare]e utilizate sunt de np pop-up (telescoplc) cu montaj subteran, cu mecanism rotativ
sau cu stropire pe sector predefinit, si functioneaza prin ridicarea pistonului interior prevazut cu duza
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de stropire, la 10cm deasupra cotei terenului (inaltimea de ridicare de 10¢m este; valabila pentru
majoritatea cazurilor, in special la suprafetele de gazon fara obstacole; in anumite cazuri exista si se
pot folosi in proiectare si modele cu ridicare de 15 sau 30 cm). ‘ P

" Duzele prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o distanta ce variaza in functie de

tipul duzei, intre 2,4m — 7,1m, si de asemenea debitul acestora variaza in furictie de

sau: fasie pe care sunt reglate sa stropeasca.

{0« |

|

[ |

Tabel Centralizator denumiri pentru tipuri de duze si aspersoare utilizate la proiectare:

sectorul de cerc
o

; Descriere ; i
Cod Cantitate Tip Duza: Ratd me'd fe | TP,  Racord
Aspersor - : | de precip. | pt. normade | :
3 [buc] Aspersor | Raza / Sector / i .| aspersor
Proiectat 3 (mm/h) Smm
etare
: | ' S-Sm | l
18 VAN 11" Spray /Reglabil / 45 mm/h 6 min, 1/2®
: 180°/ 360°
| it 12.0m | ; |
'5000_5 434 Spray /Reglabil / 45 mm/h 6 min. 3/4”
: 180°/ 360° i
8m /Reglabil / s ”
5000_01 LA 3 Spray " 180°/ 360° 45 mm/h 6 min. 3/4

. 45 v ' i ;

Nota: norma de precipitatii'orara pentru fiecare tip de aspersor este cea specificata de productor
Pentru o aplicare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o distanta unul de

celalalt egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular, respectiv latimea in cazul sectoarelor

rectangulare. =~ - ! o = k0

Pozitionarea exacta a aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de aceasta regula

. N . . » T = o | 5
precum si de elementele specifice ce pot impiedica amplasarea intr-un anumit punct précum materialul
' | ' ! 557 {

dendrologic, radacini de'copaci, etc. A - A

Alimentarea cu apa a aspersoarelor se face la partea inferioara, pravazuta cu filet interior 4” sau
2, iar conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui record din teava
flexibila cu De 16rm si & piesei de bransament. ' ?

e. AMPLASAREA SI PICHETAREA POZITIEI ASPERSOARELOR IN TEREN

Aspersoarele  se amplaseaza in raport cu bordura ce delimiteaza zona de spatiu verde de
suprafata pietonala, la o'distanta de 5-10 cm de aceasta in functie de zona.de beton turnat pentru
fixarea bordurilor. _ [

Distanta intre aspersoare poate varia fata de lungimea razei cu maxim +10% / -20%, in functie
de necesitatile din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic

existent sau care urmeaza a fi instalat.
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Situatia proiectata va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia existenta in
santier la momentul executiei si daca se constata diferente majore fata de situatia proiectata (diferente
ale lungimilor sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor
conform urmatoaren procedun

e se masoara Iungimea distantei intre doua puncte care definesc o zona unitara de spatiu verde,
avand ca repere- elemente din beton construnte sau dale, schamban ale latimii tronsonului,

puncte de mﬂexnune \treceri, etc. ; < i

1

e se considera numarul de aspersoare existente — N, pe respectivul tronson in pronect inclusiv
cele plasate la extremitati si se imparte distanta masurata la (N-1)

¢ lungimea in metri obtinuta reprezinta distanta intre 2 aspersoare adiacente, distanta care va fi
masurata in teren incepand de la una din extremintatile tronsonulul si se vor marca cu stegulete
pozitiile de montaj ale aspersoarelor. ‘

1

e Procedura se repeta pentru cealalte latun ale tronsonului cu spatlu verde

e Toleranta de montare a aspersoarelor, fata de distantele determinate din calcul este de 0,3m,
avand in vedere necesitatea corelarii pozitiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a
materialului dendrologlc , | j

A ! oyt
| | g

Nota: La calcularéa pozitiei aspersoarelor se va tine cont de cerinta ca distanta intre 2
aspersoare sa nu'varieze cu mai mult de +10% / -20% fata de valoarea distantei indicate in fisa
tehnica pentru duza respectiva. ! i

Tubulatura dexmgatle cu duze picuratoare se instaleaza apparent folosmd ﬁtmgun si'dispozitive
de prindere puse la dispozitie de producatorul tubului.
Tubul picurator se alimenteaza cu racorduri de %” din conductele secundare de distributie, fiind
Qb_hgamﬂn ca zona respectiva sa alimenteze numaj tubulatura de picurare NU SI aspersoare.

f. SISTEMUL DE COMANDA
Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente:
] Module de comanda pentru electrovane (1 sau 2 zone)
Electrovane cu solenoid 9V
Electrovane MASTER (la bransament)Q

Panou de comanda pentru electrovana Master (monozona)

‘

DB W N

Senzor de ﬁloa‘ie_(la Electrovana Méster)

Preluarea apei de alimentare de la caminul de bransament se face printr-o electrovana Master,
comandata electnc de un panou de comanda programabil si ahmentat cu batem, la care este conectat si
un senzor de ploaie. - b !
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Panoul de comanda se va monta in caminul de bransament si va deschide alimentarea cu apa a
sistemului de irigatii pe toata durata programului de irigatii si inchide alimentarea la terminarea
programului. ’

In caz de p]oale panoul de comanda inchide electrovana Master, ,suspendand irigatia pe
perioada in care senzoru] de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploale cat si
durata de uscare a acestuna pot fi reglate. In plus, acest dispozitiv previne si ns:plrea apeu in caz de
avarie la sistemul de mgatle (teava sparta). P

g. RETEAUA DE CABLU DE SEMNAL

Modulele de comanda se conecteaza -electric la electrovane direct in caminele de vizitare in
care acestea sunt moptate.

0. INSTALATIIDE ALIMENTARE APA RECE

Alimentarea cu apa rece a grupunlor sanitare, cat si a punctelor ocazionale or se va realiza de la
reteaua existenta & comunei Videle, prin cele cele doua camine de bransament. Aceste traseé vor fi
contorizate separat, prmtr-un contor cu citire radar montat in caminul de bransament. Traseele de apa
vor pozate sub adancnmea de inghet si vor fi realizate din tuburi de polietilena de malta densxtate
PEHD PE100 PN10 cu diametre de DN20.

1 CANALIZAREA MENAJERA
H ! i

Apele menajere vor colectate prin retele noi de canalizare mena_jera si vor fi evacuate catre
retelele de canahzare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la
caminele de vizitare existent. Traseele de canalizare menajera vor fi din tuburi de PVC- KG
SN4/SDR51, avand diametre de DN 110 si DN 200. Lungimea traseelor este de:

- Pe traseul refelelor de canalizare sunt previzute un total de 2 eimine de vizitare. Caminele de
canahzare sunt de tip monobloc fabricate din tuburi de beton. Acestea vor avea dlametrul ©=800 mm
avand baza inel pentru conducta de DN 200 si miilpmea variabil, in functie de adanmmea de pozare a
conductelor. Caminele vor fi montate pe pat de nisip conform instructiunilor fabncantulm Acestea vor
fi prevazute cu gura 8e acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe o rama incastrata
in beton, iar in interior vor fi fixate de pertele lateral, trepte metalice.

Partea superioard a capacului va fi montat astfel: j
"« La nivelul drumului pentru cimine carosabile;

¢ Cu 10 cm mai sus de nivelul terenului pentru cdminele necarosabile.

* Cadrul capaculm va fi inclus in partea superioard a cminului. |
Trecerea conductelor prin perefii ciminului se va executa cu piesd din PVC si gamltura din caucnuc
pentru etangarea spafiului dintre conductd si piesa de trecere.

. Apele uzate evacuate la reteaua exterioara de canalizare vor corespunde din punct de vedere
cahtatw Normelor NTPA 002 - 2002 si HG 352 - 2005, referitoare la evacuarea la retele de canalizare.
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Apele pluviale din zonele de alei pietonale se vor colecta pe teren prin panta aleilor si panta
naturala a terenului. Locurile cu agomerari umane vor avea o panta ce va directiona apele pluvnale
catre zonele melrbate pentru a evita baltirea.

5.3 Durata' de reahzare si etapele principale corelate cu datele prevézute in graﬁcul onentatlv

de reahzare a mvestmel, detaliat pe etape principale

SCEN, 1.1
Anul | Anul 1]
N | Denumire octivitte mc L 2] el s sl 7 sfo] ol ]2 3] 4]s]¢]> 5| o
] Obtinerea si amenajares terenulol
11 | Obtinercteren 0
12 . Amengjarea pentru p(otccua 1 ;
‘ mediului 2
2 : Asigurarea otilitatilor \
f necesare oblectivului
3 | Proiectare si asistenta tehnica
3.1 |[Proiectare si inginerie T TE T o il “’ o 5
! (RCSLLII‘C DTAC ;I”)' o (0 IS
32 | Obtinere avize sy acorduri. 4 e :
| . autorizatii L1 -
3.3 | Studii de teren ' 2 i
34 Ogenizaree procedurilor de 5
‘achizitie
3.5 | Consultanta . 18 p L ,
3.6 | ' Asistenta tehnica 12 J] 3 :
3.7 | Diniecntie de sanuicr 12 =
4 | Realizarea inyestifiei
4.1 ] Oreanizare de santier. !
42 | Decopertari si amenajare 3 ' .
terenului
43 -Lucrdri retele, instalafii §t 2
iinfrastructurd i
44 iRealizare circulatii carosabile .
e : 3
si pielonzle
45 |’Amenejare peisagistica 3
46 | Dotari mobilier urban 2
4.7 | ‘Lucriri de curijare teren’ 2
5 Altele |
51 | Diverse si neprevazute 18 | =1 (58 B [ (0 (53] [ 1 [ 23 1 I I |
6 _| 'Probe tehnologice si'teste
6.1 Pregatirea personalului de |
| exoloatare
6.2 | Probe tehnologice si teste 2 '
' 1

Graﬁcul de lmplementare al proiectului este identic pentru ambele scenarii investitionale, avind in
vedere ca diferenele dintre acestea tin doar de solutii constructive si functionale.

Durata totala de implementare: 15 luni;
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Durata totald de executie lucriri: 8 luni; (Executia lucrarilor se va realiza sub trafic)
Durata pentru realizarea Proiectului tehnic de executie si a DTAC va fi de 4 luni.

4 ey . 3 l . . -
Durata pentru oganizarea procedurilor de achizitieva 3-4 luni.
|

5.4 Costurile estimative ale investitiei: i
4 I ‘ ) i S |
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerarg a costurilor unor

~ investitii similare; :
Devizul genera'l al investitiei intocmit conform H.G. 907/2016. Devizul general are la baza devizele p§
obiecte si devizul financiar. Devizele pe obiecte au fost intocmite plecand de la cantitatile principalelor
categorii de lucrdri determinate pe baza de masuratori si aprecieri conform metodologiei H.G.
907/2016. v B Voo "

‘@ Scenariul de bazii — Scenariul 1

in conceptul: pentru implementarea proiectului “Modernizare a Parcului Central' Videle® s-{'a
linut cont de vegetaia existentd , pastrandu- se in mare parte in aceiagi forma. Speciile propuse vor fi
deasemenea specii indigene , vor fi atat specii foiase cat si risinoase pentru a asigura un décor
redundant. . | | 3
Viziunea acestui proiect este de imbunitatirea calitaii vietii locuitorilor, protejarea
ecosistemului natural prin dezoltarea biodiversitatii si cresterea rezilienei urbane. Principalele
destinafii ale zonei ‘vor fi: reecreere prin amenajare peisagistica de calitate, socializare prin crearea
unui cadru potrivit cu vegetatie §i dotari urbane. P& 0 i
Pe langa functiunile de relaxare i socializare, situl se poate transforma intr-un spatiu verde
sustenabil, care poate s faci fafd schimbirilor de mediu si sa ajute la cresterea atractivititii zonei i a
dezvoltdrii economice. ;

e Scenariul maxim — Scenariul 2 _ g _ )
Pe langa cele propuse in secenariul |, n scenariul 2 se urmdreste | implementarea de noi
elemente de mobilier urban menite si sporeasca atractivitatea locului transformand parcul in unul
modern §i inteligent. , |

i .
Prefurile utilizate in devizul pe obiect i devizul general sunt prefuri medii, preluate din urmitoarele
publicatii / surse: | i .; 3

- Activitatea anterioard, pe baza unui numar mare de investitii deja executate si puse in functiune,
similare sau de aceeasi complexitate cu investitia prezentati; |

'
|

- Consultdri cu furnizori de echipamente / dotéri utilizate in prezentul proiect;

Scenariu 1 Scenariu 2
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Valoarea totala fara TVA 28 201 851.81 | 32.325.251.35

Valoarea totala cu TVA” | 33 524 247.56 | 38 425397.76

Din care C+M fara TVA | 14 36 08032 | 1709108032

Din care C+M cu TVA | 17095 635.58 | 20 338 385.58

- costurile estimatiVve de operare pe durata normata de via{#/amortizare a investitiei.

Investitia nu genereazi venituri financiare, deci nu poate fi calculatd o durati exacts de amortizare a
investifiei la acest;moment. Prin intrefinerea periodicd, se estimeaza cd durata de viati poate atinge 15
ani.’ ’ i i

Dup# aceasti perioad este necesard stabilirea.eventualelor masuri necesar a fi luate pentru iprelungirea
. o | ) ro : i 1
duratei de viata. : " 3 ‘ £. ¥ il

i ]
5.5 Sustenabilitatea realiziirii investitiei:

a. impactul social si cultural; ; |
Realizarea proiectului va avea un impact pozitiv din punct de vedere social si cultural, conducand la
incurajarea populatiei de' a petrece timp in natura sau de a practica diverse sporturi. Astfel, se poate
imbunitéfi stilul de viafa al locuitorilor, prin adoptarea unor obiceiuri ce aduc beneficii atat starii de
sandtate a acestora cét si a calitétii mediului.

Egaliiatea de sanse va fi promovati prin adoptarea unor solutii tehnice prin care infrastrué:_tura urbana
sé repecte prevederile Legii 448/2006 privind proptectia §i promovarea drepturilor persoanelor cu

dizabilitati, precum si pigvederile Normativului privind adaptarea cladirilor civile si spatiul urban la

nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N0S1-2012-Revizuire N051/2000. Traseele
pietonale nu vor avea deniveldri, iar rigolele si alte elemente tehnice sau decorative nu vor avea goluri

maimari de 1,5 cm pentru prevenirea blocirii roatei fotoliului rulant sau a bastonului.
Obiéctive‘le investi"tieiI din perspectiva socio-culturali sunt urmatoarele:
: amenajarea unui spafiu verde cu valoare ridicaté peisagistica '
. crearea unei infra‘sftruéturi cu grad ridicz!at de confort §i siguranté
- realizarea unei amenajari urbane de calitate, cu accent pe nevoile utilizatorilor
' dotarea spa‘.tiu'l’ui ~u'rbar!1 cu mobilier urban, pentru cresterea atractivitatii
- crearea unui cadru urban adecvat interactiunilor sociale

- un spatiu care si raspunda necesitatilor unui numér cit mai mare de utilizatori diferiti

Page 66 of 140
Email: wavdesignsolution@amall.corn : -

CUI: RO45526081 J40/1193/2022



VDS

The road to good design
Beneficii ecologice
. Crearea unui mediu prietenos cu natura, favorizénd biodiversitatea. .
i N . . P . i
S Implementarea soluiilor sustenabile pentru gestionarea apei §i utilizarea energiei
regenerabile. ' g
Beneficn sociale | -f { i
) R i . N |
. Cresterea calltétn vietii locultonlor prm crearea unui spatiu sigur, acce5|b1| $1 estetic.
. ,' lncurajarga interactiunii socnalel §i a participdrii la activitati culturale si recreative.
. Promovarea mersului pe jos si a unui stil de viata activ.
Beneﬁcn economice: :
. Atractla turistica sporita datornté activitétilor diverse propse.
L Reducerea costurilor de mtretmere prin utilizarea unor solutii durabile

l ' f I
b. esnmhn pnvmd forta de muncé ocupatﬁ prin realizarea investitiei: in faza de reahzarc
_ in faza de operare;

Pentru penoada de executie a lucrdrilor necesarul de fortd de munca ocupata este reprezentati
de aproximativ 30 de angajati §i cuprinde personal pentru serviciile de management al proiectului,
dirigentie de santier, proiectare si asistent3 tehnica, executie lucréri, echipamente si dotéri. Estimarea
numarului de angajati necesar realizarii pronectulun va vana in functie de echipamentele si tehno]ognle

de execune propuse.'' P . .

Se creaza noi locuri de munca pe perioada executiei lucrérilor, in cazul in care constructorul
selectat are nevoie de personal suplimentar. In general nu se creaza locuri de munca, constructorul va
veni cu personal propriu,

Pentru faza de operare nu vor fi generate locuri noi de munca. Administrarea obiectivului va ﬁ
facuta de cétre Admmlstrana Domeniului Public a Orasului Videle i va decide necesarul’ de personal
careé va include: personal pentru mentenata suprafefelor de calcare, atét in timpul verii cét §i in timpul
iernii, pentru mentenanta vegetatiei, a mobilierului urban si pentru cea a echipamentelor electrice sau
sanitare. Forfa de muncé necesaré pentru faza de operare este de aproximativ 5 angajati.

c. lmpactul asupra factorilor de mediu, |nclusw impactul, asupra biodiversitatii $l a siturilor
, protejate, dupi caz.

S;: vor lua masuri pentru respectarea limitelor si suprafe;elor destinate organizirii de santier. Pe
santier si in zonele adlacente $antrerulu1 se va pistra ordmea si curatenia. In timpul executiei nu se vor
perturba vecindtitile aferente si nu vor fi taiati arborii existenti sinatosi de pe amplasamerit sau de pe
perimetrul acestuia. g

Se vor lua toate masurile pentru evitarea poluarn apelor de suprafata sau dm panza freatica.
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Activitatile pentru realizarea propriu-zisi a constructiilor nu conduc la emisii de poluanti, cu
exceptia gazelor de esapament rezultate de la vehiculele pentru transportul matererialelor si:a
poluantilor generati de operatiile de sudura. Alte efecte neganve asupra ecosistemelor din xmedlata
vecinatate pot fi cauzale de cresterea nivelului'de zgomot si a vibratiilor. '

Toate aceste categorn de surse sunt cu impact local temporar si de mvel redus In cazul
generaru de praf excesw se va uda sursa de unde se ridica praful.

 Selectia specu]or pentru rcamenajarea zonei a fost realizatd cu o atenue deoseb;ta pentru a
facilita un proces de intretinere eficient, durabil si cu costuri reduse. Speciile alese au fost selectate nu
doar pentru adaptabxhtatea lor la conditiile locale,ici si pentru capacitatea lor de a susfine un
management pelsaglstlc sustenabil. Multe dintre speciile incluse, in special plantele perene si arbustii,
se pot mmulu in mod natural prin metode simple, cum ar fi divizarea tufei. Aceastd tehnica asigurd
regenerarea plantelor fard a necesita resurse financiare suplimentare pentru achizitionarea de material
vegetal nou. In plus, speciile indigene selectlonate prezintd o rezistenta ridicatd la daundtori si conditii
de stres, reducand astfe] necesitatea aplicarii frecvente de tratamente chimice sau irigri intensive. Prin
aceastd abordare, broiectul promoveazd un spatiu verde cu o intretinere minimd, sprijinind un
management economic’ si ecologic. Pe termen lung, aceasti strategic contribuie la mentmerea
btodlversnétn si'la reducerea efortului de intrejinere, incurajand un echilibru intre frumusetea
pmsajulm si sustenabllltatea gestlonﬁru acestuia.

,‘ Zona va fi reprezentatﬁ prin amenajare pe:sagnstlcé de calitate, socializare, spatiu de relaxare 0
oaz verde unde fauna i flora locald vor coabita pentru a contribui la imbunatatirea calittii aerului si
la dwersnﬁcarea ecosnstemulul local. i

Misuri de mtervengle cu impact minim asupra mediului pentru Modernizarea Parculul Central
Vldele 4

Modernizarea Parcului Central al Orasului Videle include o serie de masuri de protecie a mediului
care depasesc cerinfele minime impuse de legislatia in vigoare. Aceste masuri sunt integrate atét in
faza' de executie a lucrdrilor, ct si in etapa de exploatare a investifiei, avand scopul de a reduce
impactul asupra medlulul si de a asigura sustenabxhlatea proiectului.

: R B ' |
1. Utilizarea eficientd a resurselor i materialelor ecologice

3 Matériale de constructie durabile si ecologice

1

Prmectul prevede utlhzarea de:

' Pavaje ecologice din materiale permeabile, care permit infiltrarea apei si reduc efectul de msula
de caldura urbana. b i

@ Piatra cubicd si pavelele din granit sau beton vnbropresat cu durata de viata ndrcaté §i

. rezistenta la uzurd (peste cerintele minime din normele privind pavajele urbane).

e Mobilier urban din materiale reciclabile, precum lemn certificat FSC si structuri metalice
vopsite electrostatic pentru prevenirea coroziunii (peste cerinfele standard pentru spafii
publice). ;
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e Vopseluri si finisaje ecologice, fard compusi organici volatili (COV), care nu afecteaza calitatea
aerului.

1. 2 Sisteme de iluminat eficient energetic |
e Iluminat pubhc lED cu consum: redus de energie, in locul soluiilor clasice cu halogenun
metalice (pesre normele minime pnvmd iluminatul public).
‘e [luminat mtehgent cu senzori de prezen{a, care reduce consumul de energie prm ajustarea
‘. automatd g intensitatii luminoase (mdsurd voluntara, ne:mpusd legal).
‘e Stilpi fotovoltaucn pentru iluminat, integrati in peisaj, pentru reducerea consumului de energxe
electricd dm refea (peste standardele minime impuse de reglementarile de urbamsm) |

1.3. Sisteme de economisire a apet
e Sistem automatizat de irigare prin picurare i aspersoare inteligente, cu programare dlg)talé si
senzori de umiditate, pentru a optimiza consumul de apa (peste cerinfele minime care nu impun
irigare auromanzatd)
¢ Colectarea apei pluviale in bazine de retentie, utilizatd ulterior pentru irigarea vegetatlel 7
este obItgatorze conform legislafiei privind spafiile verzi).

2, Misufi de prevenire si control al poludrii

2.1 Reducerea poluiim aerului si fonice

e Crearea de perdele vegetale din arbori si arbusti foiosi, cu rol de filtrare a prafului si de
absorbtie a zgomotului produs de ‘traficul rutier (suplimentar fafd de minimele impuse pentru

- spatiile verzi).

® Utilizarea de utilaje electrice sau cu emisii reduse pentru lucririle de constructie, reducind

" emisiile de particule fine §i gaze cu efect de serd (madsura voluntara).

¢ Montarea unor suprafe;e antiderapante si fonoabsorbante pe alei pentru reducerea zgomotulul
produs de pasn si vehncule (peste cerm{ele standard).

2.2: Gestionarea sustenablla a degeurilor
. lmplementﬁrea unui sistem de colectare selectivé, cu recipiente dedicate pentru reclclare si
compost (pesle obligatia minima de a avea cosuri de gunoi in spatii publice). i
@ Utilizarea 'de materiale rec:clablle si- refolosibile pentru dotérile parcului (mobtlxer urban,
pldcu[e mformanve panouri expozz;xanale)
e Stafii de reciclare pentru materiale plastice, hartie i aluminiu, disponibile pentru utilizatorii
parculul (masura voluntara).

[

3. Protec;ra blodlvprsné;u si sustenabllitate}a ecosistemului urban

3.1..Refacerea si conservarea vegetaiei :
° Men;merea si rewtahzarea a 327 arborn sanatosi din totalul de 990 existenti (in loc de defrt,sare
totald, depdsind cerinfele standard de mtre(mere a vegetatiei urbane).
° Plantarea de arbori maturi si arbusti pereni adaptati climatului local, reducénd necesitatea
mtervemnlor de intretinere (suplszfnrar Jafa de cerintele minime privind spatiile verz:)
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e Crearea unor pajisti cu flori perene, in locul gazonului conventional, pentru a reduce consumul
de apd si a sprijini polenizatorii (solufie inovatoare, nu este prevazutd de reglementarile
generale). .

3.2. Integrarea elementelor educationale si de congtientizare ecologic
‘¢ Panouri; infoﬁna;jve despre biodiviersi?gte si sustenabilitate, amplasate strategic in parc (peste
© cerinfele standard pentru spafii versi). ' i :
® Zone tematice pentru educatie ecologics, unde vizitatorii pot invdta despre importan(a

protectiei rf)ediului (nu este obligatoriu conform legislatiei, dar contribuie la cresterea gradului
de congtientizare). | ‘ :
‘¢ Spafii de observatie pentru pasiri si insecte polenizatoare, pentru promovarea 'diversitatii
" biologice (proiect voluntar, depdsegte cerinfele minime de conservare a biodiversitdfii).
: . ; ( :

4. Inovatii pentru un parc inteligent si sustenabil
e Binci inteligente cu panouri solare, care oferd incércare USB §i acces Wi-Fi gratuit (peste

cerinfele standard pentru mobilier urbt:m). Z ; |
® Féntina arteziand inteligents, cu recircularea apei §i senzori de economisire (suplimentar fata
de solufjile clasice de alimentare cu apa). !
» Foisoaré pentru’'coworking in aer'liber, cu prize si Wi-Fi, promovénd activitati ecologice si
reducerea utilizirii spatiilor inchise (nu este previzutd de legislafia urbanistica).

5. Impactul pozitiv al acestor masuri

Implementarea acestor solutii sustenabile va avea multiple beneficii:
e Reducerea consumului de resurse naturale (apa, energie, materii prime).
® Limitarea polurii aerului si apei, prin tehnologii de reducere a emisiilor si reciclare.
e Cresterea biodiversitatii locale, prin utilizarea speciilor autohtone si protejarea habitatelor
naturale. | . ;
e Imbunititirea calitaii viefii locuitorilor, printr-un parc modern, verde si accesibil.

Aceste masuri.nu doar _'qéi asigurdi conformitatea cu cerinele legale, dar depasesc standardele impuse,
contribuind la un mediu urban mai sustenabil si mai prietenos cu natura.

{
I

TS i I :
5.6 Analiza financiari si economic aferent’ realizirii lucririlor de interventfie: |

a. prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinfa si
prezentarea scenariului de referinti;

" Analiza necesitéfii promavirii acestei investifii s-a realizat finant cont, in cazul ambelor scenarii
identificate, de urmatdarele aspecte: '
- dezlvol_tarjela durabila a orasului;
- ?ml;unététireﬁ calft&tii mediului inéonjurator;
- scéc:leréa gradului de poluare a aerului;

- reducerea :voihmului de praf;
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- cresterea calitafii viefii §i bundstérii locuitorilor;

Scenariul de referiné este considerat SCENARIUL I.

‘ Penoadé de referm;é din anul 2025 p&na in anul 2039, adici 15 ani.
- Scenam de evaluare ' '

0 Scenanu de referintd / de bazi (menpnerca situafiei existente “do nothing”);

%] Opnunea preferaté dei mvestme,

«  Fluxuri'de Eréétdfé/ marginale pentru costuri §i beneficii (cu — fird investitie).
o Anahza va i efectuatﬁ cu preturi fixe, constante, din 2024;

¢ Actuahzare an 2025

- Rata fi nanclarﬁ de actualizare de 4% pe an.

. Rata econqmlci de actualizare de 3% pe an.

i
b ‘ : ! e . - l - 3 - - -
*  Costurile de investme nu includ cheltuielile diverse si neprevazute.

vk

i

. Costurlle de mtre;mere si de operare’mclud atat cheltuielile de rutina cat si cheltuielile de
mtre;mere majora si de operare anual.

1

. b analiza cereru de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea investitiei,
mc]usw prognoze pe termen medlu si lung;

lndlcatorn unllzap pentru anahza financiara sunt:

- Valoarea Actuahzaté Netd Financiars a proiectului;
- Rata Intemé de Rentabllltate Fmancnara a proiectului;
- Raponul Benef iciu - Cost; : '

- Fuxulde Numerar Cumulat;

- Sustenabllltatea ﬂnancaaré

jif;

: B o] & b
Durata de viata si valoarea reziduala
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Conform HG 2139/2004 de aprobare a Catxfalogului privind clasificarea mijloacelor fixe' utilizate in
economie i duratele:nohnale de functionare ale acestora, care corespund cu duratele degrénoﬂizare in
ani,. aferente _regimt:xlu:ir de amortizare ]inig;, Publig:at in Monitorul Oficial, Partea l; \nr. 46 dir?m
13/01/2005, intrat in vigoare in 13/01/2005, durata de viafdl a constructiilor pentru invagamant, stiing,
culturd si artd, ocrotirea sanatétii, asisten( :socialé, culturs fizica si agrement este de 40-60 de ani.
Astfel, considefrﬁnd o d_Liraté de viajd maximi de 60 de ani, rezult# ca la finalul perioadei de referinta
de 15 ani, valoarea reziduald este 75% din valoarea investitiei. ' ‘ '

i

i v 2
0 ‘e .

' H
Estimarea cheltuielilor de operare i intrefinere la un nivel de 5% pe an din valoarea investitiei este
fundamentata pe urmiitoarele considerente: k

] . '
1 Practic# uzuala in analiza financiari a proiectelor de investitii publice
NIRRTy ( s
Procentul de 5% este o valoare standard utilizatd in proiectele finantate din fonduri europene si
nationale, reflectdnd costurile medii de exploatare si intretinere pentru infrastructura urbani si

.t b LI | i d 3 . - . i
_echlpa.ment'ele; afgrer'ne. Aceastd valoare include atat costurile de intrefinere curent (:znentenan;é
preventivé si corectiva), cit si cheltuielile ocazionale necesare pentru reparatii sau modernizari.

{ ! : |

2 Corelare cu durata de viagA a infrastructurii $| echipamentelor

Conform HG nr. 2139/2004 privind clasificarea mijloacelor fixe, durata de viatd estimata pentru
mobilierul urban lsi-‘dotc’a‘rile din cadrul pfarcului éste de 5-10 ani, iar pentru alei $i“s'|:stemele de
irigatii, intre 10f$i 15 ani. Acest lucru implicid necesitatea unor intervén;ii periodice pentru
mentinerea functionalitdfii §i sigurantei echipamentelor, ceea ce justifica aplicarea'ghui procent

anual constantipentru cheltuielile de intrefinere. !

3. Su§tehiabilitatea financiard a proiectului ¥
by gy l ‘ !
In analiza financiari realizatd, fluxul de numerar cumulat este pozitiv pe intreaga i;;werioada de
referintd, ceea)ce indica faptul ca valoarea estimata pentru cheltuielile de operare i intrefinere nu
afecteaza viabilitatea economica a proiectului. De asemenea, nivelul de 5% asigurd o rezervi
suficientd pentru; acoperirea costurilor operafionale fir# a genera presiuni financiare asupra
. N | he b : i
beneficiarului investitiei. |
' ¥
4. Comparatie cu proiecte similar ’
_fn proiecte similare de modernizare a infrastructurii urbane, nivelul de cheltuieli de; operare si
intrefinere este cuprins intre 4% si 6%: din valoarea investitiei, in functie de complexitatea
lucrérilor si tibologia echipamentelor utilizate. Prin urmare, adoptarea unui procent de 5% este

; !
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justificatd ca' o valoare de referind adecvati pentru mentinerea standardelor de calitate si
functionalitate ale investitiei. : :

{

5. Conformitate cu metodologia de evaluare a costurilor opeérationale i)

t ’ ! !
In cadrul acestui proiect, cheltuielile de intretinere si operare includ atét costurile de ruting, cét si
‘reparatiile 'pefriodicg" §i revizuirile tehnice necesare pentru menfinerea sigurantei $j eficientei
Jinfrastructurii. Aceste cheltuieli sunt prevazute conform principiilor de sustenabilitate si se aliniazi
cu standardele tehnico-economice aplicabi'l_e pentru investitiile publice de acest tip.

|

R I
Calcularea indicatorilor de performanti financiara

i

Rezultatele analizei financiare sunt prezentate in tabelul urmtor:

anul de baza 2025
r= 4.009‘
|
An Cost Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar
actualizat actualizat actualizat actualizat
225 | 32000 | -jasz.é);o ; 0 0| -362000| -352000
2026 | -19.601.839 | -18.847.922 0 -19.601.839 -18.547.92£
207 0 998192 | 922885 |  -998.192 ezzasg
2028 | 998192 |  -887.389 |  .098.192 w.saé
2029 E -998.1!92 853259 | 098192 |  -853259
209 -998.{92 820441 |  -998.192 4320.44{ ?
2031 .996.{92 -788.886 998192 |  -788.886
2032 I 908192 | 758544 !
2033 998.192 | 729389 |  998.192 |  -729.369 :
2034 998 162 701316 | -998.182 .7o1.315| ;
2035 ' 998,192 -674.343 -998.192 s74.34é ' !
‘ b Page 73 of 140
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2036 998192 | 48406 |  -998.192 |  -646.406 |
2037 _ -998.192 -623.468 -998.192 | -623.468 |
2038 ] w0102 |  ssouss| sosrer| senses |
2039 14.972.879 | 8646465 |  -998.192 576431 | 13974687 |  8.070034 |

Total | -19.963839 | -19.200922 | 14972679 | 846465 | 12976495 | 9584224 | -17.967.455 | -20.147.680 !
i 1 |

1

FRR(C) -8,02%

FNPV(C) | -20.147.682

Py BIC 005
J
Tabelul — Calcularea indicatorilor analizei financiare in' Varianta 2 ;
. i |
anul de baza 2025 |i
r= 4,00% |
An Cost Valoare reziduala Cost intretinere Flux monetar
actualizat aclualizat actualizat actualizat
2025 | 307085 |' 307055 0 0| 307085 | -307.055
2026 | -22.568.001 | -21.700.001 0 0| -22568.001 | -21.700.001 |
2027 0 | 1143753 -1.057.464 | -1.143.753 | -1.057.464
2028 | 1143753 | 1016782 | 1143758 | 1016792 |
2029 | 1143753 | 977685 | 1143753 | .977.685 :
2030 j 1143753 | -940.081 | -1.143.753 |  -040.081 I
2031 1143763 | -903.924 | 1143753 | o324
2032 ' ; .1.143.}53 869.158 | 1143753 | 869,158
'; }
' Page 74 of 140

i i
Email: waydesiansolution@amail.com

CUL: RO45526081 J40/1183/2022



VDS

Tabelul - Rezultatele analizei financiare
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2033 -1.143.753 836720 | 1143753 | 835729 |
2034 -1.143.753 803586 | 1143753 |  -803.586
2035 -1.143753 772678 | 1143753 | 172678
2036 I i 143753 | 742960 | 1143753 | 742980
2037 1.143.753 714385 | 1143753 | -714.385
2038 1.143753 £85.908 | -1.143753 |  -686.908
2039 17.156.292 | 9.907.331,| -1.143753 -660.489 | 16.012539 | 9.246.843
Totel | -22875.056 | -22.007.056 17.156.292 | 9.807.331 | -14.868.787 | -10.981.839 | -20.587.551 | -23.081.564
| FRR(C} 8,02%
FNPV(C) -23.081.664
BIC 0,05

Rata interna de rentabilitate financiara

; Valoare Valoare |
obtinuta obtinuta ]
Indicator | scenariul | scenariul 2 Explicatii si propuneri '
o -8,02% -8,02% | Rata este mai mica de,‘4% in
Rata interna ;'dei rentabilitate ambele variante, proiectul nu
financiara ’ genereaza profit. !
U45F ua -20.147.682 "23.081.564 | Valoarea este negativi in
T | . 1
Valoarea actualizata neta ambele scenarii
Pt -0,05 -0,05 | Raportul Beneficiu éoSt este
Raport beneficiu/cost ' subunitar
Sursa: Consultant f
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Fluxul cumulat' este pozmv pentru toata perloada de refennza

O

[}
‘.

£

Balanta totald calculata la fi nalul perioadei de referintd este pozitiva, iar mvestma este rentablla ceea
ce garanteaza cé nu vor exnsta probleme de sustenabilitate.

cul: RO45526081

J4OI 1 193/2022

An lr;wa:tiﬂe & Costuri operare | Total iesiri Total intrari -Numerar Cash-iow
disponibil cumulat
1 . -362.000 : 0 0
2 -19.601.839 0 0
3 0 998,12 998,12 998192 | o | o
4 | 998,192 -998.192 -998.192 0 0
5 -998.192 -998.192 -998.192 0 0
6 -998.192 -998.192 -998,192 0 0
7 -998.192 -998,192 998,192 0 0
8 998,192 -998.192 -998.192 0 0
9 998192 | | -996.192 -998.192 0 0
10 -988.192 ‘ -998.152 -998.192 0 0
1 -998.192 -998.192 -998.192 0 0
12 -998.192 -998.192 -998.192 0 0
13 -998.192 -998.192 -998.192 0 0
14 -998.192 -998.192 s | o 0 |
15 998,192 -998.192 -998.192 0 0 |
j
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| - . - . . ’l . . % -
c. analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Atat in Scenariul I, cét si in Scenariul II, existd factor

i de risc interni, legai direct de proiect si

susceptibili sa apard in diverse etape ale implementdrii, cdt §i externi, strdns legati de mediul

socio-economic, p

propus.

olitic §i conditiile de mediu, avind o influentd semnificativd asupra

'

. |
Risc |

{

Probabilitat
i de aparitie

Masuri

Diferente semnificative intre.

i

muncé

conditile din teren i’ scizut
. documntatia de p r(')lectareA : Asistenti  tehnicd  din
[Riscuri | Modificarea soluiei tehnice: — partea proiectantului pe
interne | in timpul executiei : perioada de execufie
g iectului |
Executarea ‘ Proeety ;
L ! necorespunzétoare | 'a unor scazut ;
Riscuri tehnice lucrari propuse prin proiect :
Nerespectarea clauzelor
contractuale a' unor scazut
Riscuri contractanti/subcontractanti !

i Stipularea: de garantii de
externe it i ! 2 N iy
iy | Executarea 16 : bund executie §i penalitati
: necor?spunzatoare’ la _unor scazut n oontracieie incheiate cu

lucréri propuse prin proiect societati contractante
] ' 1
! Condifii de clima si £ o
Riscuri de Riscuri | temperaturd  nefavorabile ol Egerea. ImoE aso. u;lu: i’
mediu externe | efectudrii unor categorii de zze‘;‘gfﬁtﬁc dse g‘h di‘; ?irlle
I lucréri | et e :
: climatice |
Aparitia  unor  cheltuieli
nepn.evazut.e sn/sa.q : scdsiit
.. | subdimensionarea  valorii
;BISCUTI lucririlor de executie Realizarea bugetului! in
Jinterne : . ; L 5
' . | Dificultati  din | partea functic  de  prefurile
! Riscuri ! beneﬁ.ciarului. de a suporta scazut 8::;:;‘; iFl): p]ae‘:\erate' s
f:;i’::?:g:' c.ostun operationale cregterea in:ﬂitiei vo; fi
: Cregterea inflafiei mediu suportate de (cétre

o ] beneficiar din  bugetul
Riscuri | Cresterea prefurilor la | op, | propriv
externe | Materil prime i energie
" Cresterea costurilor fortei d

sterea costurilor fortei de Selt

Page 77 of 140
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Organizarea deficitard de
transmiterea  informatiilor Stabilirea
intre  diferitele ~ entitd{i scazut ! responsablhtamor .
implicate in  dezvoltarea membrilor echipei de’
proiectului ' proiect prin realizarea unor
Riscuri Riscuri fige de post
organizatoricq int‘eme , Numirea in echlpa de

Neasumarea unor sarcini §i
responsabilitdti in  cadrul
echipei de proiect |

scazut

proiect a unor persoarie cu
experient i in
implementarea unor

i r proiecte similare

Conform HG nr.; 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documenta;ulor
Lehmco-economlceuferente obiectivelor/proiectelor de |nvesmn finantate din fondun publice ,in cazul
obiectivelor de' mvestn;n a caror valoare totala estimatd nu depiseste pragul pentru care documentatia
tehmco—economlcé 'se ‘aprobd prin hotéirdre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 prlvmd
ﬁnan;cle publice, cu modlﬁcirlle si completdrile ulterloare, se elaboreaza analiza cost-eﬁcacntate

Analiza oost-eﬁcacnate (ACE) consta in compara:ea alternativelor de proiect care urmiresc objinerea
unui singur efect sau rezultat comun, dar care poate dlfen in intensitate. Aceasta are ca scop seleétarea acelux
proiect care, pentru un nivel dat al rezultatului, minimizeaza valoarea neta actualizatd a tuturor costurilor, sau,
alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul rezultatului. Rezultatele ACE sunt folositoare pentru acele
proiecte ale ciror beneﬁcu sunt dificil, daci nu imposibil, si fie evaluate, in timp ce costurile pot ﬂ determinate
cu mai multd certitudine. ,

fn general, ACE rezolvi o problem& de optimizare a resurselor care este, de Oblcel prezenta in una din
urmatoarele doua forme ' i

- un buget fix $1 n alternative de proiect, factorii de decme urmirind s maximizeze rezultatele care pot fi
obtinute, masurate in termem de eficacitate (E); 1 ' 4

|
[ i
= | . ¥

| .
- un nivel fix al eficacitatii (E) care trebuie atins, factorii de decizie avand ca scop minimizarea costurilor

(©). /! i

}
'

- ;

Analiza cost-eficacitate este utilizatd pentru a testa ipoteza nuld, adica cost-eficacitatea unu1 pronect (@)
este diferita de cea a unen interventii concurente (b) se calculeaza ca raport: [,
|’ ; . ; !

R=(Ca- Cb)/(Ea Eb)=AC/AE

definind astfe; costul incremental pe unitatea de rezultat suplimentar.

|
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in termeni prachcn atunci cdnd sunt evaluate diferite alternative pe parcursul analizei op;numlor pentru
fiecare din opuumle avute in vedere fata de scenariul ,,a nu face nimic” se are in vedere urmétoarea abordare:

o
t

a. estimarea costurilor anvale de investitie si productie care sunt necesare pentru objinerea rezultatului

asteptat. Acestea sunt costuri totale (nu 1ncrementale) apﬁrute pe parcursul viatii economlce a proiectului;
I . ' l H I g ' l | !
b. estimarea valom rezlduale a mvestmnlor la sférgitul vietii economlce a proiectului (care va fi luata in
calcul cu semn neganv, reprezent&nd valoarea 1nvestme| dupa perioada de referin{d); '

c. calcularea va]oru actualizate a costurilor de mvestmc si operare pentru fiecare dm altematlve

d. raportareé valorii actualizate a costurilor la rezultatul obfinut si comf)ararea indicatorilor de
cost-eficacitate. '

Daci se considera ca toate alternativele sunt fezabile, optiunca cu cea mai mica valoare netéd actuahzata pe

unitatea de rezultat (adnca alternativa cea mai eﬁcnenm) reprezmta altematwa optima.
|

in continuare!este prézentatﬁ analiza optiunilor bazata pe metoda cost — eficacitate:

\
Analiza Cost-eficacitate

Variantal ©, |

Costuri de investitie -19.963.839

Costuri de operareisi intrétinefe -Il2.976.495

Valoarea reziduala! : 14.972.879

Costuri totale . | -32.940.334

VNA a costurilor totale | 20,147,682

Rezultat obtinut (sizprafatﬁ amenajata) 86360
[ .

VNA costuri/rezulgati -233

Varianta II !

Costuri de investitiie -22.875.056 |

Pageé 79 of 140
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Costuri de operare'si intretinere -14.868.787
Valoarea rezidualaé 17.156.292
Costuri totale . ‘ -37 743.843
VNA a cosruril!bf t'_olt;lle : -23.081 564 ;
Rezultat obtinut tséprafaté amenajatd) 86360
T ,
VNA costuri/rezultat -267

vedere al costurilor. ' ,

Scenarinl/Optiunea tehnico-cconomic(a) optim(i), recomandat(i)

6.1 Comparatla scenamlor/optlumlor propus(e), din punct de vedere tehmc, economlc,
financiar, al sustenabilitiitii gi riscurilor .

Obiectivul propus va respecta reglementérile in vigoare §i se va avea in vedere conformarea spatiilor in
scopul respectirii legislatiei si a normativelor i in vigoare. g

( SCENARIUL 1 |

Scenariul 1 pentru Modernizarea Parculul Central al Orasulux Videle presupune refacerea
spatiilor pletonale si a celor verzi de pe 1ntreg amplasamentul si crearea unui spatlu plicut si sénétos
pentru petrccerea qmpulul liber. i : |

Lucrari §i operatlupl scenariu propus
—  Desfacere aleiipietonale;
— Eliminarea vegetafiei neviabile;

! $ & | ' : i E ' ' H .
~  Sistematizarea amplasamentului §i managementul apelor pluviale;
— Realizare straturi pentru suprastructura aleilor;

—  Montarea borduri §i pavaje;

[ b=
— Realizarea aleilor secundare;

Pagé 80 of 140
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~  Amenajare peisagerd: plantare arbori, arbusti, plante perene si graminee ornamentale, montare

rulouri gazon, seménare pajiste inflorat;

¥ Amenajare locun de Joacé pe categorii de vérste
!

~  Realizare iona de ﬁtness f '

v

- Amplasarea ethlpamentelor de Joacé pentru copii i a celor de sport/fitness;

- Amplasare fonsoare
. i
~ Realizare sistqm_uluijde iluminat public ingeligenc

— Realizare sistei:mului de supraveghere audi:o-video;
- Realizare sistémului =‘WI-F1;

- Realizare sistem de mgam inteligent;  °

— Aportde pamﬁnt vegletal in zonele verzi §i plantate

= ':Montaj moblher urban: bénci, cosun de gunon hamace

I :
= Montarea elememelor de semnalizare (totem) !

i
i

— Montarea panourllorzde mfonnare/educanOnale/expozi;ionéle i
| 3 i ' . ’r |+

Ve | i
— Amplasare ele;mente de artd urbana |
o .
l \
|
Avantaje: : i
Viziunea acestui prmect este de 1mbunétﬁtlrea calitéfii vietii locuitorilor prin'plantarea. de arbori si
arbusti adaptati zonei prin protejarea ecomstemulun natural prin dezoltarea biodiversitatii §i cresterea
reznhentel urbane. | | ; 5 ‘ i el

Selectia speculor pentru rea.mena_]area zonei a fost realizaté cu o atentie deoseblté pentru a facilita un
proces de mtre;mere eﬁc1ent, durabil si cu costun reduse. Speciile alese au fost selectate nu doar pentru
adaptabilitatea : lorI la condm)le locale, : ci si ' pentru  capacitatea lor de'a sustine un management
pelsaglsnc sustenabll Multe dintre specule méluse in special plantele perene §i arbusm se pot inmulti
in mod natural prln metode simple, cum ar fi divizarea tufei. Aceastd tehnica’ asigurd. regenerarea
plantelor fard a necesxta resurse financiare supllmentare pentru achizitionarea de material vegetal nou.
In plus, speciile mdlgene selectionate prezintd o rezistentd ridicaté la daundtori si condmi de stres,
reducand astfel: necesxtatca aplicarii frecvente de tratamente chimice, sau irigéri intensive. Prin aceastd
abordare, prmectul promoveaza un spatiu ve;'de cu o ‘intretinere minima, sprummd un management
economic si ecologic. Pe termen lung, aoeasta strategie contribuie la mentinerea bxodwersnatu si la
reducerea efortulun de mtretmere mcurajand un echilibru intre frumusetea peisajului si sustenablhtatea
gesnoné.macestula - ! ; ! i
l;l 3 !
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Dezavantaje:

~ Costuri de mentenantd mai scézute
— Costuri initale de investitie mai scazute
: e E

| i
! )
e ! } !

o

qucul Central Videle reprezmta un efement esential al mfrastructuru vem a orasulux oferind

multiple servicii ecosistemice care imbunatatesc calitatea vietii locuitorilor i contnbunc la sanatatea

mediului ' urban. 'Protejarea si intrefinerea acestui spafiu verde sunt cruclale pentru asigurarea
continuitétii acestor bencﬁcu pentru generatule viitoare.

l

Existent Propds
uT | ‘ '
R Suprafata (mp) | Suprafata (%) | Suprafata (mp) |Suprafata (%)
{
Spatii verzi 69792,35 88,71% 71137,07 |, 90,42%
ik b : , :
Circulatii p:i,.etbna,le 5880,5 7,47% 3236,80 4,11%
Clrculatll
carosablle 10141 1,29% 769,6 ‘ 0,98%
g ol i
Teren de sport 1065,00 1,35% 1065,00 1,35%
. l -
Platforme 661,00 0,83% 2271,40 2,89%
Construct 272,00 0,36% 195,08 0,26%
u ¥l . ]
'Total_prqlert 78674,95 109% 78674,95 100,-09%
Teren ce nu face .
parte din pronect 7685,05 7685,05
? Total tgren 86360,00 86360,00
POT (Inclluslv
cnrculatil si
platforme) 1-1’2?% ! 9,58%
cuT 0,003 0,002
| ! it
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SITUATIA PROIECTATA:
‘e Traseul in plan si profil longitudinal g

Se va urmanlhma terenului snstematlzat in conditiile amgurﬁm racordiirn in plan vertical si a
dirijrii apelor | meleonce ! .

Seva prmecta lmla rosie a aleilor astt'el incat sa se coreleze cu accesele adlacente Se va lua in
consxderare si limitarea lucrrilor de terasamente

Traseele pletonale principale pro:cctate vor respecta panta maxima de 5%/8%. Lungimea
rampei pana la zona de odihna va fi de maxim 10,00 m.

Profi lul transversal

in concordan;é cu STAS-10144-2/91 {‘,,Strﬁz: - Trotuare, alei de plctom si piste de cicligti -
Prescnpm de proiectare”, pentru aleile pietonale si de promenada vor fi asigurate:

" alee cu laume de min. 1.50 m;
“ panta transversala alee de maxim 2. OO%,

Structura rutleri : ,, . : |

La amenaljarea alellor si platformell)r pietonale se va tme seama de prevedenle S’[AS
10144/2-91 Normatw privind adaptarea cladirilor civile i spatiului urban la nevoile mdmduale ale
persoanelor cu handlcap, indicativ NP 05 1‘-2012 - Revizuire NP 051/2000 si Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare", indicativ NP

068/02.

Solutule de | amena_]are rezultate in urma analizelor si evaludrilor efectuate in cadrul lucrarilor
au fost stabilite astfel incat s& asigure snguranpa in exploatare si protectia impotriva zgomote]or pe toata
durata de serwc:u a aleilor.
|

ALEI CAROSABILE i

o' 4 cm strat uzurd BA16 |
o Scm strat de uzura BAD;
10.: 8 cm anrobat bituminos AB31.5
!b. '25cm piatra sparta i
.0 15 cm strat de forma din pamant local in ameste cu 33% msxp sau balast
. lo Geotexule cu rol de separare
ALEI PIETONALE ; '. ’f

i: ' o 4cm strat uzura BAS; }

" 10 cm beton de ciment Cl6/20'
15 cm'balast {
PLATFORMA EVENIMENTE + ZONA SAH
'o 4 cm pavele prefabrlcat ‘din GRANIT
o 0.5cm strat adeziv (ade 1v, grund, chit)
‘0 5 cm sapa egalizare
. Page 83 of 140
Email: wavdgsionsolition@amall.com f
CUI: RO45526081  J40/1193/2022

&

t



D | WDS

= (N amiairt § The road to good design

o Indepirtare strat existent
ZONA COPII + FITNESS - TARTAN
' ;0 tartan 4cm,
‘ o ' 10 cm nisip stabilizat,
§ ;0 15cm balast
ALEI NA’],'URALE (terre pierre)
‘o' Nivelare compactare
-0' Sdpaturd mecanicd, |
‘0. Geotextil terasin/geosin 100g/mp ! ‘
; 0 15cm strat de balast pentru stratul de fundatie
I o Terre Pierre 10cm (mnix pietris, substrat vegetal, seminte tnfox/gazon)
Refacerea: pavajulm este un element central al proiectului, avénd rolul de a 1mbun5tﬁ;1 functionalitatea,
accesibilitatea si estetica zonei. Inlocuirea pavajului existent cu materiale moderne §i de calitate este
esenpala ‘pentru a ofen 0 experientd placutd utilizatorilor §i pentru a integra zona in contextul siu
istoric i urban

Aspecte fpnctlonale:

. Ma{tériale'durabile si estetice: |

. Aceste materiale vor avea o durata de viafa ridicatd, reducénd necesntatea mlerventnlor
ulterioare $1 a costunlor de intreginere. : ;

. DeSIgn adaptat pentru parc | :T ‘

. "E Pavajul va fi uniform §i bine nivelat, prevenmd accidentele si a51gurﬁnd o suprafatd

confortabild pentru pietoni.

5" Vor fi respectate standardele de accesibilitate, pentru a permite utlllzarea facila a zonei
de catre persoanele in scaune cu rotile, parintii'cu cirucioare §i alte categoril vulnerablle
?
Aspecte eSIetnce'

. ; Modelele de pavaj vor fi selectate pentru a rcﬂecta caracterul fi ecﬁrel zone funcponale
(alei de cnrculane, lplmeta loc de joacd etc), tlhzand texturi si culon

)
. Malenalele naturale care se vor mtregra armonios cu cadrul natural
b

Rezultate vizate: |
A
. Un'spanu placut, functional 51 estehc care si atraga pnetoml §i s& creeze o expenen;ﬁ

unica. |

. (0 rez1stenla ridicatd la uzurd .$| un cost redus de mtrenncrc pe termen lung, datorits
matenalelor alese cu grija.

H

2. Modernizarea §istemhlui de canalizare pluviali si alimentare cu apa

]
!
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t
Sistemul de irigatie automatizat proiectat va a51gura udarea pentru toate suprafetele de spatiu verde
proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspersoarelor amplasate
astfel incét intreaga suprafaté verde sé fie udata.
Apele menajere vor colectate prm retele noi de canalizare menajera Sl vor fi evacuate catre retelele de
canalizare menajere ex1stente prin camine de récordarc noi proxectata sau prin legaturi la cammele de
vizitare exxstent L ! ;

g e . | i

3 Amplasarea ‘mobilierului urban i

Mobilierul urban va fi prevazut corespunzator poulu: concept al parcului

« .. Banci si locuri de sedere: Vor f amplasate binci confortabile, din materiale rezistente,
pozifionate strategic in zone umbrite sau lénga spatiile verzi. Acestea vor incuraja odihna si
socializarea. b -

. Stélpi de iluminat moderni: Se vor instala stélpi de iluminat eficienti energetic, care sa
contribuie la siguranta i estetica zonei. Iluminatul arhitectural va pune in valoare elementele naturale
si va crea o atmosfera placuta in timpul serii.

!

Moblherul!propus va fi de tip mmlmahst pentru a veni in complctarea contextulu1 natural, §i
vor fi de nivel calitativ prevézut de cétre standardele europene pentru dotérile din spatiul pub]lc

Mobilierul’ ales si propus pentru amenajan cauti sa rdspund# necesitatilor urbane $l functiunilor
aflate in;' vecindtati cu accent pe rezolVarea disfunctiilor descoperite in urma  analizelor
amplasamentulm ‘Acestea tin cont de rcla;nonarea cu: serviciile si functiunile existente, 1nfrastructura
de transport urban, controlarea perspectivelor, dlrectule de mers, acces dar §i cu vegetatia. | i

Cromatica moblherulm urban propus va fi din paleta gri si/sau crem cu accente de lemn, in
concordanta cu, mednul natural. ‘

Se vor 'amplasa elemente de artd urbanﬁ pentru a crea diverse expoznu temetice (ex Dino
Parck), peptru a spon atractivitatea parcului.

[ x
4. Amenajarea spatlulul verde
| '

Un element csentlal al pronectulul il reprezmté mtegrarea unor spa;n verzi care s contrlbme la
estetica i ﬁmcnonahtatea zonei. In conceptul pentru implementarea proiectului “Modernizare a
Parcului Central al Orasului Videle. s-a finut cont de vegetapa existentd , péstrandu se in mare parte in
aceiasi formé Specu]e propuse vor fi deasemenea specii mdlgene , vor fi atat specii foxase cat si

raginoase pemru a asxgura un décor redundant | '

Specnle arbustive si perene propuse vor fi specii indigene cu inflorire redundanlﬁ si adaptate la
mediul urban sit cond;nlor din situ. f' ; [

I 1}
1."  Rolul vegetatlel ' b

. Veéetapa va reduce efectul de ‘insula termica urbana, imbunatatind confortul termic al
zonei. i
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. Plantelé vor contribui la 1mbunita;|rea calitatii aerului, captand partlculele poluante s
dioxidul de carbon. |
7.4 Integrarea peisagistica
. Spatnle verzi vor fi dlstnbmte annomos zone plantate pentru a crea un cadru natural.
o Amplasarea vegetanel va ﬁ oc’>relata cu si zonele nou propuse, ofennd o experientd

urband completa ,

Beneficii ecologice

. Crearea unui mediu prietenos cu'natura, favorizénd biodiversitatea.

~«  Implementarea soluiilor susténabile pentru gestionarea apei si utilizarea energiei
regenerabile. ‘

i

Beneficii sociale ‘ ,-

. Cresterea calitétii vietii locultonlor prin crearea unui spatiu sxgur, accesnbll $| estetic.

. lncurajarea interactiunii socxale $1 a participarii la activitai cullurale si recreatlve
. Promovarea mersului pe _]OS si a unui stil de vua‘a activ.

Beneficii economlce . ;

L ' Dezvoltarea comertului local prm cresterea fluxului de vizitatori.

. Reducerea costurilor de intretinere prin utilizarea unor solu'gu durabile.
5. Locurile de joacé pentru copii 0-3 anl si 3 6 ani

Unul dintre pnnclpalele oblechve ale pronectulun este crearea unor spatii sigure i atractive pentru
copn Astfel, in zona de intrare a parculun dinspre Strada Parcului, vor fi amenajate doua locurl de
joaci special concepute pentru copiii de dlfente grupe de varsta.

Pentru copiii cu vérsta intre 0 §i 3 ani, spatlul de joacd va include echlpamente specifice, adaptate
nevoilor lor de explorare $l dezvoltare senzonalﬁ Se vor instala tobogane mici, Ieagane cu protectle
structuri d'e céfdrat joase, ‘dar si elemente interactive, precum panouri senzoriale §i jocuri de echilibru.
Suprafata } va fi acopentﬁ cu un material moale, pentru a reduce riscurile in cazul caziturilor.

in apropiere, se va: amenaja un loc de joaca destinat copulor intre 3 si 6 ani, dotat cu tobogane mai
inalte, leagéne, balansoare i structuri de cé;érat mai complexe. Acest spatiu va stimula dezvoltarea
abilitatilor motorii:§i sociale ale copiilor, ofermdu-le oportunitafi variate de joaca in siguranta.

6. Loc de joaca 6 ani +
|
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Pentru copiii de peste 6 ani, un loc de joacd modern va fi amplasat pé axul central al parcului. Aici, vor
fi integrate structuri de aventura, echipamente de escaladd, tiroliene si tobogane de dimensiuni mai
mari, care si le ofere provocéri adecvate varstei §i sa ncurajeze migcarea activa.

! ' 3 i |

7. Zona de foiéoa;re'si biblio:_tecé — Relaxare si culturd in mijlocul naturii

Un punct de interes i?nponan_t al proiectului este crearea unei zone dedicate relaxdrii si culturii, unde
locuitorii pragului isé'se poata bucura de liniste §i lecturé in aer liber. Aceasta va inciude mai multe
foigoare amplasate in proximitatea unei mici biblioteci de exterior (existenta), unde vizitatorii vor avea
acces la cirfi pentru toate vérstele. !

Acest spatiu va fi ideal pentru citit, socializare:sau desfagurarea unor evenimente culturale, precum
sesiuni de lecturd pentru copii, ateliere creative sau mici concerte acustice. Totodata, foigoarele vor
oferi un loc de odihné pentru cei care doresc sa se bucure de frumuseea naturald a parcului,
8. Zoni de fitness — Un loc pentru migcare si sénéatate

: 9

s X vi il Y e s L . 3 . : ’ :
In apropierea foisoarelor si bibliotecii va fi amenajatd o zoni de calisthenics, dedicata celor pasionafi
de antrenamente in aer liber. Aceasta va fi echipati cu bare pentru tractiuni, paralele, bare orizontale de

diferite inalfimi §i ‘ialte echipamente specifice, ideale pentru exercitii de fora si mobilitate.

Zona de fitness in ‘aer liber va fi dotata cu aparate moderne pentru antrenamente cardio si de forta.
Astfel, parcul va deveni un loc ideal pentru promovarea unui stil de viatd activ i s@nétos pentru toate
categoriile de varsta: L |

L SCENARIUL 2 i

Scenariul 2 pentru moderizarea Modernizarea Parcului Central al Oragului Videle, Judetul
Teleorman presupune refacerea spatiilor pietonale .§i a celor verzi de pe intreg amplasamentul si
crearea unui spatiu‘plicut si sinatos pentruf petrecerea timpului liber. In acest scenariu se propun
elemente ;urbane ‘inteligent precum béinci inteligente, stdlpi cu incércare solard, fantani arteziene
inteligente, panouri ,intgractitve. Pe scurt se propune transormarea par',cului intr-un parc modern,
intelgent.” p oot ‘ : '

Astfel, pentru atingerea obiectivelor propuse, se propun urmitoarele solutii descrise pe scurt:

. . - ‘ o' & . "
Lucriri §i operatiuni:scenariu propus i

- Desfacere alei pietonale;
~  Eliminarea vegetatiei neviabile;

= Sistematiz?reé amplasamentului i managementul apelor pluviale;
: Vb de E oy L =

—  Realizare sistem de irigatii; '

- Realizare straturi pentru suprastructura aleilor;
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|

-  Montarea borduri §i pavaje;

i

—  Realizarea aleilor secundare;
|

= ] Amenajare pelsagcré plantare arbori, arbu$t| plante perene si graminee ornamentale, montare

rulouri gazon, semanare pajiste inflorhté; |

- Realizare f‘éniénél arteziand inteligentd
. y b t i '

~  Amenajare locuri de joaca pe categorii de'virste
i

~  Realizare zona dé fitness;
~  Amplasarea echipamentelor de joaca pentru copii §i a celor de sport/fitness;

- Realizare teren munltisport b

- Realizare fonsoare smart / co- workmg,
f
~  Realizarea sistemului de iluminat pubhc mtehgent

~  Realizare sistém faudio-video de supravegherc;
i [ .’: v s ‘ \
—  Realizare sistem WI-FI;
{ !

—  Reabilitare bibliotec# + scend;

~ Refacere imprejmuirc perimetrala;

= Aport de pﬁm‘ﬁhi:vegetal in zonele verzi $f ;plantate'

- Montare moblher urban: banci, cogun de gunm, hamace;

- Mom.arca elementelor de semnahzare (totem)

— Montarea pan'oqullor inteligente de |nfon';\are/educa;ionale/expozitionéle;
e }

Avanlaje.
Atracllvnate crescuta dm imbinarea cadrului natural cu clemente tchnologlce modem.
Dezavantaje:

— Costuri de mentenanti mai ridicate

~  Costuri initale de investitie suplimentare
i

SITUATIA PROIECTATA:

e Traseul in plan si profil longitudinal

Se va urmari |linia terenului sxstematlzat in conditiile asngurirn racordarii in plan vemcal sia
dirijérii apclor meteorice.
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Se va proiecta linia rogie a aleilor astfel incat sa se coreleze cu accesele adiacente. Se va lua in
considerare si limitarea lucrérilor de terasamente.

Traseele pictonale principale proiectate vor respecta panta max;ima de 5%/8%. Lungimea
rampei pana la zona de odihnia va fi de maxim’10,00 m. :

H ' ' { :
Profilul transversal’ : |

-3 ' ! . i y ! . . : . . . . - . e
In conc'ordanté cu STAS-10144-2/91 = ,Straizi - Trotuare, alei de pietoni §i piste: de ciclisti -
Prescriptii de proif,ciare”, pentru aleile pietone}le si de promenada vor fi asigurate: ;

» alee cu léﬁ;‘ne de min. 1.50 m;

’ I
» panta transversala alee de maxim 2.00%;
Structura rutierd

La amena}area aleilor si platformelor pietonale se va tine seama de prevederile STAS
10144/2-91 Normativ privind adaptarea cladirilor civile §i spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanellor cu handicap, indicativ NP 051?—2012 - Revizuire NP 051/2000 §i Normativ privind
pr(')iectareia cladirilor civile din punct de vedere al ceringei de sigurantd in exploatare", indicativ NP
068/02. ' el

Solutiile de amenajare rezultate in urma analizelor i evaludrilor efectuate in cadrul lucrérilor
au fost stabilite astfel incét sa asigure sigurana in exploatare §i protectia impotriva zgomotelor pe toata
durata de serviciu a aleilor. L ’ ; l

NOTA: La faza PTH/DTAC a proiecﬁllui, in echipa de elaboraré a docﬁmentatiéi
va fi inclus un proiectant cu specialitatea drumuri, care isi va insusi solutiile adoptate.
ALEI CAROSABILE

0 4 cm strat uzurd BA16
.0 5cm strat de uzura BAD;
lo 8 cm anrobat bituminos'AB31.5
‘0 25cm piatra sparta
10 15 cm strat de forma din pamant local in ameste cu 33% nisip sau balast
'o. Geotextile cu rol de separare ‘
PLATFORMA EVENIMENTE + ZONA SAH
0" 4 cm pavele prefabricate din GRANIT
0.5cm strat adeziv (adeziv, grund, chit)
5 cm sapa egalizare
Indepiirtare strat existent

!

> W

ALEI PIETONALE - GRANIT

0" 10 cm pavele din granit/ piatra cubica asezate pe un strat de nisip;
‘0 20 cm strat din piatrd spartd sau piatr3 spartd amestec optimal, conform STAS
6400:84; SR EN 13242:2013; :
'o 20 cm grosime dup# compactare, conf. STAS 6400, STAS 10473/2;
; .0 Geotextil cu rol anticontaminant.
ZONA COPII - TARTAN | i |
! | |
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0 tartan 4cm,
‘0 Scm nisip stabilizat,
o 15cm balast
TEREN VIULTISPORT- TARTAN !

'0y'3cm tartan, i
‘ o, 10cm placa beton,
i ‘0 15 cm balast
ALEI NATURALE (terre pierre) | T
‘o Nivelare compactare '
Sapaturd mecanicd, ,
Geotextil terasin/geosin 1l 00g/mp
15cm strat de balast pentru stratul de fundatie
Terre Pierre 10cm (mix pletns substrat vegetal, seminte trifoi/gazon) .

1

. ©ooo

Refacerea pavajulm este un element central al proxectulm avéand rolul de a lmbunatatl funcuonahtatea
accesibilitatea si estetica zonei. Inlocuirea pavajului existent cu materiale moderne $| de cahtate este
esennalé pentru a ofen o experientd plécuta utilizatorilor si pentru a mtcgra zona in contextul Sau
istoric si urban -

Aspecte f’unc;nonal_e:
. Materiale durabile §i estetice:

. Aceste materiale vor avea 0 durata de wata ridicats, reducz”md necesitatea mtervenm]or
ulterioare $| a costurllor de intretinere. ‘

, Design adaptat pentru parc

. Pavajul va fi uniform si bine nivelat, prevenind accidentele si aS|gurand o suprafata
confortabila pentru pietoni.

l

. Vor fi respectate standardele de accesibilitate, pentru a perrmte utilizarea facild a zonei
de cétre persoanele in scaune cu rotile, pérmtn cu cérucioare §i alte categorii vulnerabile.

Aspecte estetice:

. Modelelc de pavaj vor fi selectate pentru a reflecta caracterul fiecarei zone funcuonale
(alei de circulatie, pnatetﬁ loc de joaca etc), utdlzﬁnd texturi si culori ;

« +  Materialele naturale care se vor mtregra armonios cu cadrul natural
Rezultate vizate: i

. Un spatiu placut, functional si estetic, care sa atragé pietonii §i s& creeze 0 experienta
unica. ' |

P l
. (0) remstenta ridicatd la uzurd $1 un cost redus de mtretmere pe termen Iung, datorita

materialelor alese cu grija.

2. Modernizarea sistemului de canalizare pluvialii si alimentare cu apa v
' Pagé 90 of 140
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Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spatiu verde
proiectate’ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspersoarelor amplasate
astfel incét intreaga suprafata verde si fie udata. -

Apele menajere vor colectate prin retele noi de canalizare menajera si vor fi evacuate catre rételele de
canalizare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la caminele de
vizitare existent. : i : | '

(I VI ] ; ! I

3. Compléjareg n{,obilieriulu'i urban cu unul inteligent
. [ b ; | )
Mobilierul urban va fi completat pentru a corespunde noului concept al parcului

. Banci si locuri de sedere inteligente: Vor fi amplasate banci inteligente confortabile, din
materiale rezistente, pozitionate strategic in zone umbrite sau langa spatiile verzi. Acestea vor incuraja
odihna §i socializarea. ' : : !

. Stalpi de iluminat modemi cu incércare solara: Se vor instala stalpi de iluminat eficienti
energetic,  care s contribuie la sigurania si estetica zonei. [luminatul arhitectural va pune in valoare
elementele naturale si va crea o atmosfera placuta in timpul serii. ‘ =

g 3 T— - ;
. Se propun panouri indormative :'lnteractlve | .

] ' . ? T ;
Mobilierul propus va fi de tip mteligefnt pentru a veni in completarea contextului natural, §i a
cregte atra’ctivitate;a, parcu!ui cu elemente moderne. : i

» 1 . 1
Mobilierul‘ales si probus pentru amenajari cauta si raspundd necesitatilor urbane §i f'unc;iunilor
aflate in  vecinatdfi cu accent pe rezolvarea disfunctiilor descoperite in urma analizelor
amplasamentului. ‘Acestea tin cont de relationarea cu: serviciile §i functiunile existente, infrastructura
de transpoin urban, controlarea perspectivelor, 'directiile de mers, acces dar si cu vegetatia. I

Cfématicaimobiliérului urban propus va fi din paleta gri si/sau crem cu accente de lemn, in
concordanta cu mediul natural. 2 5

Se vor amplasa elemente de artd urbana pentru a crea diverse expozitii temetice (ex Dino
Parck), pentru a spori atractivitatea parcului. :

]

’ L
4. Amenajarea spiatiului verde i

Un element esential al proiectului il reprezinta integrarea unor spatii verzi care si contribuie la
estetica §i functionalitatea zonei. In conceptul pentru implementarea proiectu.lui “Modernizare a
Parcului Central a] Oragului Videle. s-a {inut cont de vegetatia existent , pastrandu- se in mare parte in
aceiasi formad. Speciile propuse vor fi deasemenea specii indigene , vor fi atat specii foiase cat si
risinoase pentru a asigura un décor redundant . j

Speciile arbustive si perene propuse vor fi specii indigene cu inflorire redundant si adaptate la
mediul urban si condgiilor din situ. _ ' :

| {

1 Rolul vegetatiei
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. Vegetatia va reduce efectul de insulé termicé urbana, imbunatatind confortul termic al
zonei. '
_» ' Plantele vor contribui la imbuntatirea calitatii aerului, capténd particulele boluante‘ si
dioxidul de carbon.
2. lméfg'i'area peisagisticd ' ,
. szil;iile verzi vor fi distribuite ai:rmoniés'zone plantaté-pentntn acreaun ca(liru natural.
. Arﬁplasarea vegetatiei va fi corelatd cu §i zonele nou propuse, oferind o expcrieﬁté

urband completd. :

Beneficii ecologice

8 = ! ’ (Rl e A
. Crearea unui mediu prietenos cu natura, favorizand biodiversitatea.

. Implementarea solutiilor sustenabile pentru gestionarea apei si utilizarea energiei
regenerabile. . : =

. |
|
Beneficii sociale i ; i

: | !
¥ | i |
{ ! L i

. Cresterea calititii vietii locuitorilor prin crearea unui spatiu sigur, accesibil si estetic.
. incgr_a_]area interactiunii sociale §i a participérii la activitafi culturale §i recreative.
. Promovarea mersului pe jos §i a unui stil de viatd activ.

|
Beneficii economice
. Dez;volt_area comertului local prin cresterea fluxului de vizitatori.

. Reducerea costurilor de intretinere prin utilizarea unor solutii durabile.

1

I 1

| o i
5. Locurile de joaca pentru copii 0-3 ani si 3—6 ani

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este crearea unor spaii sigure i atractive pentru
copii. Astfel, in zona de intrare a parcului, dinspre Strada Parcului, vor fi amenajate doua locuri de
joacd special concepute pentru copiii de diferite grupe de varsta.

Pentru copiii cu varsta intre 0 §i 3 ani, spatiul de joaca va include eéhipamehte specifice, adaptate
nevoilor lor de explorare si dezvoltare senzorial&. Se vor instala tobogane mici, leagéne cu protectie,
structuri de catérat joase, dar si elemente interactive, precum panouri senzoriale si jocuri de echilibru.
Suprafata va fi acoperitd cu un material moale, pentru a reduce riscurile in cazul cazaturilor.|

In apropiere, se vaiamenaja un loc de joacd deétinat copiilor intre 3 si 6 ani, dotat cu tobogane mai
inalte, leagine, balansoare i structuri de cafarat mai complexe. Acest spatiu va stimula dezvoltarea
abilitatilor motoriilsi sociale ale copiilor, oferindu-le oportunititi variate de‘joaca in siguranta.
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6. Loc de joaca 6 ani +

Pentru copiii de pi_aste 6 ani, un loc de joaca m?der'n va fi amplasat pe axul central al parcului. Aici, vor
fi integrate structuri de aventurd, echipamente‘de escalada, tiroliene si tobogane de dimensiuni mai
mari, care sa le ofere provocari adecvate varstei si s incurajeze migcarea activa.

1
]
| t

7. Zona de foi;oa're si bibliotecd — Relaxare $i culturd in mijlocul naturii

| '
Un punct de interés important al proiectului este crearea unei zone dedicate relaxdrii §i culturii, unde
locuitorii orasului s& se poata bucura de liniste si lecturé n aer liber. Aceasta va include mai multe
foisoare amplasate in proximitatea unei mici biblioteci de exterior, unde vizitatorii vor avea acces la
carti pentru toate vérstele. :
’ 1

Acest spatiu va fi ideal pentru citit, socializare sau desfasurarea unor evenimente culturale, precum
sesiuni de lectura pentru copii, ateliere creative sau mici concerte acustice. Totodat, foisoarele vor
oferi un loc de odihna pentru cei care doresc si se bucure de frumusetea naturald a parcului.

4

P » -
8.Zona de fitness si teren de sport — Un loc pentru miscare §i siniitate

o :
in apropierea foisparelor si bibliotecii va fi amenajaté o zona de calisthenics, dedicata celor pasionati
de antrenamente in aer liber. Aceasta va fi echipaté cu bare pentru tractiuni, paralele, bare orizontale de
diferite iniltimi si alte echipamente specifice, ideale pentru exercitii de ford si mobilitate.

De asemenea, in ;;arc va fi amplasat §i un teren de sport multifunctional, destinat fotbalului,
baschetului si altor activitati sportive de echipd. in apropierea acestuia, se va construi si o zond de
fitness in aer liber, dotat cu aparate moderne pentru antrenamente cardio i de for{d. Astfel, parcul va
deveni un loc ideal pentru promovarea unui stil de vietd activ si sanatos pentru toate categoriile de
varsta. | ‘

9.Indroducerea unui luciu de apa

Se propune amenajarea unei fantéani arteziene inteligente.

Ambele scenarii conduc la indeplinirea obiectivelor stabilite. Pentru a putea evalua complet si
corect cele doud variante a fost realizatda o analizi multicriteriald, avand la. baza indici
tehnico-economici reprezentativi pentru investitia in cauza. Pentru fiecare criteriu a fost acordat un
punctaj de la lila 10, in functie de modul in care scenariu raspunde criteriului respectiv.

!

Nr. ert Critel;'iu Scenariul 1 Scenariul 2
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| Asigurarea conditiilor optime de 9 9

desfasurare a activitatilor
2 Costu] mvestmel ! 9 8
3 Dura;ta |de executie l 8 8
i Risc;_ul c;le lucréri neprevazute 9 8
5 Costurile.  de  exploatare i 9 8

mtre;mere
6 Sustenabnhtate 9 9

Total , 53 50

Compararea scenariilor din punct de vedere al sustenabilitafii:
Din punctde védere al sustenabilitatii, Scenariul | este mai sustenabil.
Compararea scenarnlor din punct de vedere al riscurilor:

Din punct de vcdere al riscurilor, ambele scenarii se incadreaza in aceiasi coeficienti de nsc, masurile
de prevenire / d_,lmmuarc a acestora identificate fiind identice.

[

; ‘

6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

In conditiile descnse mai sus, in urma studiilor si analizelor comparative multlcrltenale
scenanul/optnunea tehnico-economica aleasa este scenariul 1.

Datorita matenalelor utilizate a sustenablllté;u costurilor de implementare si mentenantd n raport cu
beneficiile adu5e, scenarlul 1 este recomandat Fptentru investitie.

Scenariul .1 pentru Modernizarea Parcului Central a Ora$ulu1 Videle presupune refacerea spatiilor
pietonale-si a celor verzi de pe intreg amplasamentul i crearea unui spatiu placut si sﬁnatos pentru
petrecerea tlmpulm liber.

Lucriri si opeyapum scenariu propus
|

~  Desfacere alel pietonale;

—  Eliminarea ve;geta;iei neviabile;

= Sistematizs;ueg amplasamentului si managementul apelor pluviale;
—  Realizare s_traéuri pentru suprastructura aléilor;’

— -Montarea Boréiuyi si pavaje;

I
— Realizarea aleilor secundare;
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Amenajare peisagera: plantare arbori, arbusti, plante perene §i graminee ornamentale, montare
rulouri gazon, sem&nare pajiste infloratd;

Amenajare loéuri de joacd pe categorii de varste
Realizare zona de fitness; E

o ' ,
Amplasarea echipamentelor de joaca pentru copii §i a celor de sport/fitness;

z o
Amplasare foigoare;

. Realizare sistémului de iluminat public inteligent;

N ; t

Realizare sistemului de supraveghere audio-video;

. Realizare sistq,mului WI-FI;

Realizare sistem de irigatii inteligent;

Aport de pimant vegetal'in zonele verzi si?plamate;

Montaj mobilier urban: binci, cosuri de gljmoi, hamace
i » '
Montarea elementelor de semnalizare (totem).

¥ 3 . o4
Montarea panourilor de mforma_re/educanonale/expozmonale

Amplasare elemente de artd urbana

Parcul Central al Orasului |Videle reprezintd un element esential al infrastructurii verzi a
ului, oferind !niultiple servicii ecosisternice care imbundtatesc calitatea vietii locuitorilor ‘si

contribuie: la sinitatea mediului urban. Protejarca si intrefinerea acestui spatiu verde sunt cruciale
pentru asigurarea continuitatii acestor beneficii pentru generatiile viitoare.
| i » v

b k]
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Existent Propus
uT f :
R Suprafata (mp) | Suprafata (%) | Suprafata (mp) Suprafat'a (%)
Spatii Jerzj 69792,35 ,88,7%1 % 71137,07 90,42%
Circulatii pletonale 5880,5 7,47% 3236,80 4,11%
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Circulatii
‘carosablile 1014,1 1,29% 769,6 0,98%
Teren de'sport 1065,00 '1,35% 1066,00 1,36%
Plat_for;m'e 651,00 0,83% 2271,40 2,89%
' Constructii 272,00 0,35% 195,08 0,25%
Total prolect 78674,95 100% 78674,95 100,00%
Teren ce r:\u: face
parte din proiect 7686,05 7685,05
Total teren 86360,00 86360,00
POT (Inclusiv
clrculatll si
platforime) 11,2?% 9,58%
cuT 0,003 0,002
!
SITUATIA PROIECTATA:

e Traseul in plan si profil longitudinal

!
Se va urmin linia terenului SIStematlzat in conditiile asigurdrii racordérii in plan vertical §i a
dmjaru apelor meteonce

Se va proxecta linia rosie a aleilor astfel incat si se coreleze cu accesele admcente 'Se va luain
considerare si limitarea lucririlor de terasamente.

Traseele pietonale principale proiectate vor respecta panta maxima de 5%/8%. Lungimea
rampei pana la zona de odihna va fi de max1m:lO ,00 m.

Profilul transversal

in concordanta cu STAS-10144-2/91 - ,Striizi - Trotuare, alei de pietoni i plste de ciclisti -
Prescriptii de prmectare” pentru aleile pietonale si de promenada vor fi asigurate:

= alee cu I%mme de min. 1.50 m;
» panta transversala alee de maxim 2. 00%,

Structura rutieri
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1oret o w b ——— |
By )
|

La amenajarea aleilor si platformelor pietonale se va fine seama de pre\?ederile STAS
10144/2-91 Normativ privind adaptarea cladirilor civile i spatiului urban la nevoile individuale ale
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000 si Normativ privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare mdicativ NP

068/02. : : , 3

Solutnle de amenajare rezulfate in urma analizelor si evaluarilor efectuate in cédi'ul lucrarilor
au fost stabilite astfel ncét si asigure snguran;a in exploatare si protectia impotriva zgomotelor pe toata
durata de serv1c1u a alellor : ! ‘

ALEI CAROSABILE @

0 4 cm strat uzurd BA16 !
Scm strat de uzura BAD;
8 cm anrobat bituminos'AB31.5 ' 1
2Scm piatra sparta |
15 cm strat de forma dm pamant local in ameste cu 33% nisip sau; balast
0 Geotextile cu rol de separare |
ALEI PIETONALE | '

|

oo o

!

'o, 4 cm strat uzuré BAS; 5 :

'0° 10 cm beton de ciment C 16/20;

‘0 15 cm balast !
PLATFORMA EVENIMENTE + ZONA SAH |

‘0 4 cm pavele prefabricate din GRANIT

o 0.5cm strat adeziv (adeziv, grund, chit) -

'o  Scm sapa egalizare

o Indepartare strat exnstent
ZONA COPII - TARTAN

‘o tartan 4cm, | i ‘

‘o 10 cm nisip stabilizat,

‘0 15cm balast
ALEINATURALE (terre pierre)

‘0. Nivelare compactare |

;o S#paturd mecanics,

io  Geotextil terasin/geosin. 100g/mp

fo 15cm strat de balast pentru stratul de fundatie
‘0

Terre Pierre 10cm (mix pletrls substrat vegetal seminte trlfm/gazon)
i

Refacerea pavajului este un elementicentral al prmectulm avand rolul de a imbunatati functionalitatea,
accesibilitatea §i estetica zonei. Inlocuirea pava)ulux existent cu matenale moderne $l de calitate este
esenpalii pentru a oferi o experlenta plicutii utilizatorilor si pentru a integra zona m contextul sdu
istoric §i urban, ! . 1 -

Aspecte functionale: :

’ Materiale durabile si éstetice:
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. 'Aceste materiale vor avea o duratd de viata ridicaté, reducand necesntatea mterven;ulor
ultenoare sia costurilor de intretinere. :
. Design adaptat pentru parc F 4 1
i PayaJuI va fi; uniform si bine nivelat, prevenind accidentele si asngurﬁnd o suprafafa

confortabllé pentru pietoni. : : i

. Vot fi respectate standardele de accesnblhtate pentru a permite utlhzarea facﬂa a zonei
de ctre persoanele in scaune cu rotile, parintii cu cérucioare §i alte categoru vulnerabxle.

Aspecte estetice:
‘ I

. Maqdelele de pavaj vor fi selectate pentru a reflecta caracterul fiecdrei zone functionale
(alei de cnrculape piatets, loc de Joacé etc), utlllzﬁnd texturi i culori

. Materialele naturale care se vor intregra armonios cu cadrul natural.
Rezultate vizate: ' '

. Un spatiu plécut, funcnonal si estetic, care si atragd pietonii §i si creeze 0 experienta
unica. |

. O tezisten{d ridicatd la uzurd'si un cost redus de intretinere pe termen: lung, datorita

materialelor alése cu grija. |

2. Modernizarea snstemulul de canahzare pluv:ala si alimentare cu apa

INSTALATII ELECTR]CE
1._Date generale

Pentru realizarea pr0|ectulu1 de mvcstme imobiliara este nevoie de reallzarea unui iluminat
exterior nou aferent parcului si locurilor de recreere din el (spatii de joaca, terenuri de sport) deoarece
la momentul actul cel existent nu mai corespunde din punct de vedere al standardelor actuale. De
asemenea am fostl prevazute instalatii electrice de curenti slabi noi precum sistemul de supraveghere
video si de distributie internet prin WI-FIL. }
Pronectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii: :
t
© llummat de exterior aferent parculun si a zonelor de recreere din el, |

e Srstem de supravegherc video mtellgem 5

1
e 'Dlsltnbutle internet prgn WI-FI

o Regel; electrice exterioare ;
| i ' | ! :
2. Ilgmmalulm exterior ' l
Instalatia de iluminat stradal s-a realizat conform normativului NP 062 — 2002 — Normativ
pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier, iluminarea proiectata incadrandu-se in clasa de
iluminat conform tabelului 1-7. ;

{ 4 1 |
l j ' Lol %
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! Valorile:necesare conform standardelor se obtin prin utilizarea unor corpuri de iluminat de
tip LED avand minim 3400Im, destinate iluminatul exterior amplasate in varful stalpilor de iluminat
metalici cu inaltimea de Sm aferenti.

Toate corpurile de iluminat vor fi controlablle de la distanta printr-un system db telegestlune
a iluminatului extérlor fiind deasemenea dimmabile astfel incat sa fie redusa mtensxtatea lummoasa in
functie de programul de functionare sau chiar stinse dupa o anumita ora. Corpurile de iluminat vor
avea integrate controllerele wireless ce vor comumca cu unitatea centrala amplasata in tabloul electric
de iluminat extcnor ;

Sistemul de telegestiune v& asigura transmlterea de la dlstanté a comenzilor utnhzand
tehnologii inovatoare pe baza unor protocoale de comunicatie radio (wireless) standardlzate de tip
deschis. Nu se accepti tehnologii de comumcape apar{indnd unui singur producitor, care vor necesita
costuri suplimentare de exploatare. De asemenea va dispune de o aplicatia web care va putea fi
accesatd doar de citre utilizatorii predefiniti in sistem, de la orice terminal conectat la internet (care
permite navxgarea ‘WEB) prin restncnonarea accesului minim cu parola si nume utilizator.

Fiecare stalp de iluminat va avea in componenta sa o cutie de legaturi si protectlé cu soclu s
cartus fuzibil, in care se vor executa legaturile.intre cablurile de alimentare ale instalatiei de iluminat
stradal si corpurile de iluminat montate pe stalpi.

Stalpii se vor monta conform’ pértu desenate la marginea platfonnelor pietonale in fundatii
izolate din beton snmp]u C8/10(B150) in care se inglobeaza buloanele de fixare . ; i

Alimentarea sistemului de iluminat se va realiza prin intermediul unui tablou electric dedicate
sistemului de 1lurrimat amplasat in exterior. Comanda automata a sistemului de llummat se va realiza
prin intermediul unux sensor crepuscular montat pe carcasa tabloului electric.

Cablurile folosite pentru stalpii de iluminat sunt de tip CYAbY 4x16mmp pozate dlI’CCt in
pamant si la urcarile’ prm fundatiile stalpilor cablunle vor fi protejate in tuburi HDPE co gate cu
rezistenta de compres:e de minim 450N.

Pentru protectla circuitelor de iluminat aferente stalpilor de iluminat se vor folosn mtreruptoare
automate de tip 3P, 10 A curba B. |

Pentru fiecare stalp de iluminat precum si pentru tabloul electric s-a realizat céte o ipriza de
parnant mdmdualﬁ conform RE IP 30 /2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
legare la pAmant precum si a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formati din 4 electrozi dé 1, 5m,
amplasan la 3m intre ei. Rezistenfa de pamént a prizei rezultate este mai mici de 4 ohmi.

“De asemenea pentru iluminatul arhitectural a unor arbori din interiorul parculun s-au folosit borne
lummoase cu maltlmea de 0.7-0,8m, ‘cu 2 brate orientabile echipate cu corpuri de llu1mmat 6W.
Alimentarea acestora se va realiza in 230V din interiorul stalpilor de iluminat metalici cu cablu
protejat de siguranta de 6A aferenta morsetei de derivatie. Bornele lummoase se vor moma conform
indicatiilor producatorului iar devierea cablun)or se va realiza prin plese si: mansoane del tlp Y
dedicate montajului in pamant

Instalafia de iluminat a terenurllor de sport se va realiza conform nonnatlvulm NP 066 —
2002 — Normativ rivind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor. Nivelurile de iluminare i impuse

si obtinute sunt urmétoarele .

e 300 ‘lx pentru terenurile de sport multifunctionale. o

bl
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~ Valorile impuse au fost obtinute prin'folosirea corpurilor de iluminat de tip LED, dedicate
terenurilor sportive, avand o putere minima de 250W si lumina asimetrica montate pe stalpi metalici
dedicati de minim 9m. Pe fiecare stalp de iluminat s-au montat | sau cate 2 corpuri de ilu;minat in
functie de marimea terenului. . | ‘
Cablarea corpurilor de iluminat se va realiza cu cate un circuit electric trifazat distinct pentru
fiecare teren sportjv realizat cu cablu armat de tip CYAbY mmp pozat in pamant. ' ;5 '
- Pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat aferente terenurilor de sport
a fost prevazut un tablou electric TE.SPORT amplasat in exterior. Comanda corpurilor de iluminat se. |
va realiza prin intérmediul comutatoarelor cu came montate in tabloul electric ce vor fi operate de catre
presonalul de paza, in functie de programul de functionare a terenurilor de sport. Pentru protectia
circuitelor de iluminat aferente stalpilor de iluminat se vor folosii intreruptoare automate de tip 3P, 16
AcurbaB. | A i
. Pentru fiecare stalp de iluminat precum si pentru tabloul electric s-a realizat cite o 'priza de
pamant individual conform RE [P 30 /2004 - Indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de
legare la pAmant precum si a specificatiei tehnice ST 42 /2010, formata din 4 electrozi de 1,5m,
amplasati la 3m intre ei. Rezistenta de pamént a prizei rezultate este mai micé de 4 ohmi:

{ 4 ! ; : H
! ; P
:Tablourile elelgztrice prevazute in cadrul qocumenta;iei vor indeplini conditiile minimale generale
de exigenta, printre care: | : :

e tensiunea nominali - 1 kV

e protecfie mecanicd

© p:rotect‘ie la praf §i umezeald [P65
¢ a:ﬁbicnt lécal_ (-30°C ... +40f’C) _
¢ momaj;pe' stelaj metalic, conform specificatiei din proiect i f

} | i

Construjc;i'a tablourilor va permite_racbrda;eg cablurilor si tuburilor de protectie, in zonele de
acces, prin asi'gurfaréa de presetupe ‘corespungatoére si spatiu suficient ininterior pentru ec{‘esfisurarea
conductoarelor, ' .

Tabloul electric trebuie sa fie astfel construit incat si respecte schema electrica §i gradul de
protectie al instalatiei. ! ; : |

Tablou] va; fi prevazut cu uga frontald; asiguraté cu sistem special de incuiere, carq sa permita
numai accesul personalului specializat. S .» |

Conexiunile interioare tablourilor se vor executa cu conductoare izolate de cupru. :

" Aparatele, conectorii si conductoarele din interiorul tabloului electric vor fi astfelinstalate si

etichetate incat s& fie usor accesibile i de identificat, pentru manevre, verificari si interv;entii.

Tablourile electrice va fi insofite in mod obligatoriu de: _—
|
|

' [ '
e daté tehnice despre aparatajul de mésura, comanda’ §i automatizare din componenta
tabloului, inclusiv certificatele de calitate de la furnizorii acestora; 3 :

o dispozitive auxiliare de manevra;

|
i
1 ‘ ‘
i 1 ‘
|
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e cartea tehnica a tabloului, care va cuprinde schemele electrice monofilare §1 desfasurate
buletinele de incercare, certificatul de calitate, si elemente de identificare a tabloului
(denumire, furnizor, data fabncapel etc.). ;

i '1

t ) /!

' o i

i [
Y

Descrierea sistemului | ; i . 1
i Pentru cresterea nivelului de protectle al parcului se propune reahzarea unui sxstem de

supraveghere cu video de televmune cu circuit inchis (TVCI) bazat pe tehnologie IP care sa‘
supravegheze 24 h pe zi punctele de maxim interes. ‘

De aceea, se propune amplasarea in aceste locuri a camerelor de luat vederi profesnonale IP de
exterior cu IR ncorporat, care vor trasmite imagini de SMP, monitoarelor situate in dlspecerat
Functiile sistemului | i

Sistemul de supraveghere video prin TVCI IP realizeaza: |
- Supravegherea si monitorizarea intrailor in parc ; :
- Supravegherea si monitorizarea cailor de circulatie ; P
- Supra\/egherea si monitorizarea teremmlor de sport ; o
- Supravegherea si monitorizarea locurilor de joaca §i fitness ; P
- Redarea informatiilor fumlzate de camerele video (in timp real) pe momtoagele de
supraveghere ;
- Verificarea in timp real a alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a
inregistrarilor ; !
- Transferul mformatulor pe suppon magnetlc/opuc in scop de stocare; .
- Retranslarea informatiilor in alt punct, in afara dispeceratului de supraveghere prm
intermediul unui softwa:c dedlcate,
- Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa
nu fie posibila modificarea/alterarea neautorizata a acestora); '
- Compnmarea mformatulor si stocarea acestora pentru o penoada solicitata de benef iciar,
dar nu mai mica decat prevede HG 301/2012. kit
Structura sistemului | 41
Sistemul este construit din : : : -
. Echlpamente de prelucraxe actlonare monitorizare si stocare a informatiilor pnm:te de
la camerele video -NVR-uri ; . o
. Camerele video de exterior lP i
. Retea de interconectare intre elementele sistemului (cabluri FTP FO), |
*  Mediaonvertoare ;
*  Patch panel-un de ﬁbra optica / cupru ;

f Camerele ﬁxe se vor monta la o inaltime inaccesibila publicului (aproximativ 4m) Ele se vor
conecta la la NVR-ul propus prm mtermedlul cablunlor de fibra opticd ce se vor monta mtre NVR si
camerele video, | | i

Pe stalp se va monta o cutie metahcé pe suporti in jurulu stalpului, ce va contme casetade
sudura de fibré opficé, sursa de alimentare, mediaconvertor FO 1ar camera / camerele se vor monta pe
aceasta cutie metalica. : . | |

Alimentarea sistemului de supravcghere video se va realiza in back- -up cu cateiun UPS-ul de
3000k VA ce va aS|gura functlonarea 51stemulu1 pe o perioadd minima de 30 min. '
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lmaglmle transmise de camerelor video se vor reda cu ajutorul a trei momtoare 32mch|
dedicate, ce se vor amplasa in dispeceratul primariei. co
; 6._Sistem de distributie WI-FI |
~ Pentru asigurarea unei acoperm cu internet mobil a intregului parc s-a propus realizaréa unui
sistem de distributie de tip WI-FL Adesta se va realiza prm montarea unor acces — pomt-url de exterior
pe stalpii de iluminat. f3

Caracteristici minime ale acces-point-urilor sunt urmétoarele :
e functionare in aer liber
e rezistentd inaltd la conditiile meteorologice
e 3x3MIMO
e instalare ﬂéXibilﬁ
e razi Iungé «de actiune (183 m)
e doud portun Gigabit Ethernet
® 24GHz- 450Mbps
e 5GHz-1300Mbps |
e 802.3af PoE '

Structura sistemului

Sistemul este construit din :
« echipamente de refea router, switch ;
* Acces-point-uri de exterior cu raza minima de 180m ;
« Retea de interconectare intre elementele sistemului (cabluri FTP, FO) ;
« Mediaonvertoare, surde de alimentare ;
* Patch panel-uri de fibra optica / cupru. ! 1

-
i

Pozarea cablurllor in pdmént se va reahza in conformitate NTE 007, sub adanclmea de inghet, cu
urmatoarele preclzan :

e cablurile se pozeaza in santuri intre doua straturi de nisip de circa 10 cm fiecare, peste care se
pune un dispozitiv avertizor si pamant rezultat din sapatura (din care s-au mdepanat toate
corpurlle care ar putea produce deteriorarea cablurilor);

@ pentru subtraversarea strazilor, cablu] va fi i protejat in tub de protectie din riflat, a carei
lunglmc va depasi cu Im limita borduru !

Cablul circuitelor de iluminat se vor:monta direct in pamant sub adancimea de mghet de
0.8m in spatiul verde sau trotuar. Intre cutia de legaturi si protectia fiecarui stalp si corpul de¢ iluminat
aferent, cablul folosit va fi de tip MYYM 3x1 ’5 mmp. Intrarea cablurilor in stalpul de iluminat se va
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face prin intermediul fundatiei stalpului, cablul fiind pozat in acest loc in tub HDPE corugat cu
diametrul de 40mm si rezistenta de compre51e 450N.
La pichetarea traseului cablului si in executie se vor respecta distantele fata de instalatiile
edilitare in conformitate cu NTE 007 si SR 8591 i
|

DESCRIERE SISTEM INSTALATII SANITARE
. SISTEM DE IRIGARE ~ : i

Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spatiu
verde proiectate ce urmeaza a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspcrsoarelor
amplasate astfel incat mtreaga suprafata verde sa fie udata, iar pentru noile zone cu perene, graminee
ornamentale, arbusti si arbori vor beneficia de mgare prin picurare avand un pas de 60 de cm intre
fiecare conducta.

Pentru calcularea timpului de funcuonare al aspcrsoarelor si implicit dimensionarea rctelelor de
alimentare cu apa pentru irigatii s-a luat in calcul asigurarea unei norme maxime zilnice de precnpltatu
de Smm (5 I/m?) pentru toate suprafetele de spauu verde. Aportul de ploaie artificiala de Smm zilnic va
putea asigura dezvoltarea normala a plantelor in conditii de absenta a precipitatiilor §i expunere
continua la radiatia solara, urmand ca pentru zonele umbrite sa se ajusteze timpii de udare
corespunzator in faza de exploatare by

La acest proiect sursa de apa va fi asigurata de la putul existent in incinta parculul Admonal se
mai poate face alimentarea retelei de irigare de la reteaua existena a comunei Videle, pnnlr-un camin
nou de bransament proiectat pentru 0 conducla de DN 40. Reteaua de distributie prmcnpala a retelei de
irigare se va reallza cu ajutorul celor doua pompe de circulatie amplasate in camerele de pompare

Durata maxima zilnica alocata irigatiei este de 3h (intervalul orar 01:00 — 04:00).

Apa preluata din bransamentul la reteaua edilitara va alimenta conducta principala de distributie din
PEID cu De40mm montata ingropat, perimetral de-a lungul portiunii de spatiu verde. :

Din aceasta conducta principala se va realiza alimentarea cu apa a coloanei principale
continuand cu fiecare grup de aspersoare (zona de irigatie), mgare prin picurare si alimentare hidranti.

|
|

Fiecare zona de irigatie este alimentata din conducta principala prin intermediul unen vane cu
deschidere/inchidere manuala. Electrovanele se monteaza ingropat in camine de v1znare din
pohpropxlena In 'situatiile in care a fost posibil, electrovanele au fost grupate cate doua in acelasi
camin. Amplasarea acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in
proiect. i

Fiecare zona de mgatxe (retea secundara cu aspersoare sau tub picurare) este allmentata din
conductele pnnmpale prin intermediul unei vane cu deschidere/inchidere comandqta electric.
Electrovanele se monteaza ingropat in camine de vizitare din polietilena ranforsata cu ﬁbra de sticla. [n
situatiile in care a fost poslbll electrovanele au fost grupate cate doua in acelasi camin. Amplasarea
acestora si detaliile de montaj in camin pentru fiecare situatie tip sunt indicate in proiect. |

Comanda electrica de inchidere/deschidere a electrovanelor este data de un dlspozmv/modul de
comanda programabil, cu alimentare cu baterii, ce se monteaza de asemenea in caminele de irigatii
pentru electrovane. Modulele de comanda prevazute in acest proiect pot comanda 1 sau 2 electrovane
in masura in care acestea se monteaza intr-un camin cu | sau 2 electrovane grupate.

Sistemul de irigaii automatizat este o instalajic complexi de tubulatura de apa, clectrovane
componente electrice de comanda §i aspersoare, destinat sa aduca aportul zilnic de apa necesar
supravietuirii si dezvoltarii corespunzatoare a plantelor, in conditiile climatice locale. ‘z

' : ' | )
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La alegerea solutiei si realizarea proiectului s-a tinut seama de urmatoarele elemente'f

e Sa se asigure apa la debitul si presiunea necesara functionarii corespunzatoare a aspersoarelor
amplasate in orice punct al terenului, conform proiectului de stropire.

.o Parametnl' de plerden de presiune dmamlca si viteza apei pentru a nu provoca supr‘asollcnarea
tubulaturu‘m echlpamentelor de irigatii, peste parametrii garantati de producator.: [

e Sa distrlbme apa prin metoda aspersiei pe toata suprafata propusa a functiona ca spanu verde, si
fara a uda'spatnle din beton sau unde'nu este necesara irigatia, cu un inalt grad de Umfonmtate
pentru a reduce la minim consumul de’ apa si energie.

e Sa asigure irigarea tuturor suprafete]or proiectate, conform cerintelor de mai sus, in timpul
maxim alocat (maxim 4h pe penoada de noapte);

e Sistemul sa poata opri automat mgana in caz de precipitatii naturale cu o mtensnatc mai mare
de Smm. ;

e Sistemul de control sa fic modular sj'sa functioneze cu alimentare cu baterii, avarfd in vedere
distantele mari intre electrovane si pre'zenta lor pe spatii publice.

Componentele principale ale SlS(emUIUI automanzat de irigatii: 5 p

d. Sursa de’ .apa — La acest proiect sursa de apa va fi asugurata de la putul existent in incinta
parcu1u1 Aditional se mai poate face alimentarea retelei de irigare de la reteaua existena a
comunei deele printr-un camin nou de bransament proiectat pentru o conductai de DN 40.
Reteaua de distributie principala a reteleu de irigare se va realiza cu ajutorul celor ¢0ua pompe
de circulatie amplasate in camerele de | pompare

e. Coloana de alimentare — executata dm conducta PEID cu De=40mm, care transpéma apa sub
presiune de la bransament catre toate suprafetele de teren ce vor fi irigate din acea zona. Din
coloana principala de alimentare se realizeaza bransamente laterale catre fiecare zona de spatiu
verde ce urmeaza a fi udata automat, prin intermediul unei electrovane. Din aceasta coloana se
vor al!menta si hldrantl montan cu scopul irigarii ocaznonale

f. Electrovanele - fac legatura intre coloana de allmentare si grupurile de aspersoare ce sunt
proiectate; a functlona simultan. :Electrovana este prevazuta cu un dispozitiv de
deschxdere/mchldere cu actionare prin 1mpuls electricde 9Vec.c. - : 4 E

g. Modulelelde comanda — dispozitive electronice cu alimentare cu baterii ce pot fi programate
stocheaza programe si genereaza ' impulsuri electrice de dcschldere/mchldere pentru
electrovane,'m functie de programul rulat. Acestea se monteaza lmpreuna cu electrovanele in
camine speciale pentru mgatn concxmmle electrice facandu-se in acelasi camin|cu ajutorul
conectorilor impermeabili ' i

f. Aspersoare telescopice — dlspozmve montate subteran a caror parte mobila se rldlba deasupra
nivelului terenlilui la alimentarea cu apa sub presiune, si 1mprasue apa pe o suprafata circulara sau
rectangulara, prin aspersie. Aspersoarele sunt conectate in grupuri la o conducta de allmentarc (retea
secundara) ce este allmentata la randul el dm coloana principala de alimentare printr-o eﬁectrovana

NOTA: Ansamblul format dmtr-un grup de aspersoare, tubulatura la care sunt conectate si-electrovana
care le alimenteaza se numeste in termeni de specialitate ZONA DE UDARE

L i

'
‘
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a. Sistemul de Comanda al irigatiei poate fi programat, stocheaza programul si genereaza impulsuri
de deschidere si inchidere a electrovanelor conform programului memorat. Sistemul propus pentru
acest prmect este modular, special conceput pentru spatiile verzi pe domeniul public unde spatiile
largi, presenta cablurilor cu tensiune periculoasa si vandalismul constituie o problema.’ Acesta vafi
montat in caminul de bransament.

b. Programul de mgatle consta dm stabilirea’ orei de pormre duratei de funct}onare si a
penoade: de succesiune pentru fiecare electrovana din sistemul de irigatie. . ‘ [

'Programul ‘propriuzis se realizeaza pe o unitate de programare cu interfata grafica LCD si dupa

stabilirea tuturor parametrilor se memoreaza in modulele de comanda instalate in terén.

Fiecare modul de comanda instalat in caminele pentru electrovane, stocheaza programul de
irigatie si transmite la randul sau prin cablu electric impulsuri de pornire/oprire pentru fiecare
electrovana la care este conectat, in conformitate cu orarul programat.

Modulele de: comanda sunt' alimentate cu baterii de 9V alkaline, producatorul garantand
functlonarea sistemul pentru o perioada de minim un sezon (Martie — Noiembrie).

Moduiele de comanda folosnte in acest proiect pot gestiona | sau 2 electrovane Avand in
vedere lungimile mari de trasee pentru care se realizeaza irigatia in acest prolect numarul maxim de
electrovane care. este eficient a fi grupate in acelasi camin este de doua, iar in cazurile in ca:e gruparea
nu a fost posibila, electrovanele au fost prevazute individual intr-un camin. ]

| Lo | E

Modful de Comanda / Scnzor Plonie
tip WPX (I sau 2 zone)

{

, Coloana principala De=40mm Alim, cu apa
(Bransament+ EV
Master.)

Flectrovane

¢

Retea secundara De=32mm

Schéma logica de functionare si comunicare a sistemului automatizat de udare WPX.

a, SURSA DE APA

La acest proiect sursa de apa va fi asigurata de la putul existent in incinta parcului. Admonal se
mai poate face alimentarea retelei de irigare de la; reteaua existena a comunei Videle, printr-un camin
nou de bransament proiectat pentru o conducta de DN 40. Reteaua de distributie prmcnpalata retelei de
irigare se va reallza cu ajutorul celor doua pompe de circulatie amplasate in camerele de pompare.

|
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c. ELECTROVANE (

Electrovanele pen‘mt impartirea sistemului in zone cu timp de functionare distinct, idmzare ce
are rol atat 'de mjcsorare a ‘debitului mstantaneu al sistemului in perioada de func;nonar¢, cét si de
adaptare a timpilor de udare si a ratelor de precxpltatle la cerintele specifice diferitelor zone (umbra,
drenaj mai putemlc ete.) , |

Slstemul de ‘irigatie se |mparte in'zone de udare pentru a evita aparitia unui con#um de apa
instantaneu ‘mult prea mare, care ar implica utilizarea unor conducte cu dimensiuni mari, greu de
instalat si mult mai costisitoare si ar depasi cu mult dlspombllul din sursa de alimentare cu apa propusa
in cadrul proiectului. " ;

Pentru controlul zonelor de irigatii au fost prevazute electrovane cu FI 1” cu bobme comandate
la 9V c.c. cu circuit basculant si regulator de debit. Diametrele, debitele si plerderlle de presmne ale
acestora sunt corelate cu cele ale refelei de conducte pe care elé au fost montate.

Legaturlle bransamentelor la elecrovanele sistemului de irigatie se executa in :cam:ne de
vizitare din polietilena ranforsata, cu capac de culoare verde, montate ingropat in zona de spanu verde,
conform detaliilor din proiect. i

Electrovanele se monteaza subteran in camine specxa]e de vizitare din pohenlena unde se
realizeaza bransamente]e la’ reteaua de distributie a apei si conectarea lor la retelele secundare cu
aspersoare. | : £ !

' Caminele de eleclrovane se monteaza mgropat in gropi pohgonale rectangulare si se instaleaza
pe un pat: de, pietris si folie de geotextil. Capacul de vizitare este de culoare verde si se monteaza la
nivelul solului. :

Elcctrovanele au fost grupate pe cat posibil intr-un camin de vizitare unde se mstaleaza si
modulul de comanda electrica. =

|
|
\

d. ASPERSOARE SI MICRO-IRIGATIE

|
.‘
!
l
In functie de zona de plantare pe care se doreste a se aplica udarea artificiala, in proiect s-au
folosit doua categorn de dispozitive de distribltie a apei: !

|

l

° aspersoare pentru zonele de gazon si plantan rare de arbusti sau copaci ornamentali.

e Micro-irigare prin sistem de picurare.
i b
! |

e. ASPERSOARE

Presrunea apei din coloanele de distributie ridica tija telescopica de 10cm a aspersoarelor si de
asemenea actloneaza mecanismul de rotatie al acestora (in cazul aspersoarelor tip rolor) rezultatul
fiind o stropire dlSlI‘lbLIlta uniform pe o raza/sector in jurul aspersorului.

Raza de stropire variaza in functie de presuunea apei si se poate regla si manual,m anumite
limite (cca. 20%) in functie de parametrii de presiune si de duzele de stropire utilizate. i
La termmarca timpului de stropire' stabilit in program, 'sistemul de control transmn un semnal

electric de mchldere a electrovanelor, acestea inchid circuitul de alimentare cu apaa aspersoarelor iar
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l
aspersoarele se retrag in pamant, la un nivel apropiat de nivelul solului, stabilit la monta_; (de obicei
-1,00cm). . |

Procesul se repeta pana ce toate zonele de udare au functionat conform tlmpulm stabilit la
programare pentru a’livra apa necesara suprafetei de teren deservite. j

Aspersoarele utilizate sunt de tip pop-up (telescoplc) cu montaj subteran, cu mecarpsm rotativ
sau cu stroplre pe sector predefinit, si functioneaza prin rldlcarea pistonului interior prevazut cu duza
de stropnre,fla 1Gem deasupra cotei terenului (inaltimea de ridicare de 10cm este vala‘blla pentru
majoritatea cazunlor in special la suprafetele de gazon fara obstacole; in anumite cazuri exxsta si se
pot folosi in proxectare si modele cu ridicare de 15 sau 30 cm). ' '

Duzéle prevazute pentru aspersoare arunca apa de stropire la o dlstanta ce variaza in functie de
tipul duzei, lintre 2,4m — 7,Im, si de asemenea debitul acestora variaza in functie de sectorul de cerc
sau fasie pe care sunt reglate sa stropeasca. :

Tabel Céntralizator denumiri pentru tipuri de duze si aspersoare utilizate la proiectare:

i |, Descriere ; p *
As;:?gor || | Cantitate Tip . Duza: fc{iaet::ncce::: ¢ g;":g"f;’::%té ; Racord
Proientit i [buc] Aspersor | Raza/ Sector / (m m/h). ’ S am , aspersor
‘ ; I Setare . : i i
" : 5.5m . X
18 VAN 111 Spray /Reglabil / 45 mm/h 6 min, 172”
‘ 180°/ 360°
12.1m
5000 5 434 Spray /Reglabil / 45 mm/h 6 min. 3/4”
| 180°/ 360° |
5000 01LA | 3 Spray 8"1‘8’(‘)’;‘;‘%3'281' 'l 45 mmm 6 inin, 347

L
1 i

Nota: norma de precnpltatu orara pentru fiecare tip de aspersor este cea specificata de’ productor
. i

l
l
i
1
i

Pentru 0 aphcare uniforma a ploii artificiale, aspersoarele se pozitioneaza la o dxstanta unul de
celalalt egala cu raza de lucru in cazul stropirii pe sector circular, respectiv latimea in cazul sectoarelor
rectangularg. .| . u
Pozitionarea’ exacta 4 aspersorului in teren se face de catre executant care va tine cont de aceasta regula
precum si de elementele specnﬁce ce pot lmpledlca amplasarea intr-un anumit punct precum materialul
dendrologic, radacml de copaci, etc.

Allmentarea Cu apa a aspersoarelor se face la partea mfenoara pravazuta cu filet mterlor 2" sau
Y47, iar conectarea acestora la teava de alimentare se face prin intermediul unui record din teava
flexibila cu De 16mm si a piesei de bransament. !

i
!,

3 AMPLASAREA SI PICHETAREA POZITIEI ASPERSOARELOR IN TEREN
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Aspersoarele se amplaseaza in raport cu bordura ce delimiteaza zona de spatiu verde de
suprafata pietonala, la o distanta de 5-10 cm de aceasta in functie de zona de beton turnat pentru
fixarea bordurilor. %

- Distanta intre aspersoare poate varia fata de lungimea razei;cu maxim +10% / -20%, in functie
de necesitatjle din teren, respectiv amplasarea fata de elemente constructive sau material dendrologic
existent sau care urmeaza a fi instalat. !

~  Situatia proiectata va fi obligatoriu verificata de executant si corelata cu situatia éxistenta in
santier la momentul executiei si daca se constata diferente majore fata de situatia proiectata (diferente
ale lungimilor sectoarelor indicate > 5%) se vor rectifica punctele de amplasare ale aspersoarelor

A - AN 2
® se masoara lungimea distantei intre doua puncte care definesc o zona unitara de spatiu verde,
avand ca repere elemente din beton, construite sau dale, schimbari ale latimii tronsonului,
puncte de inflexiune, treceri, etc. -

® se considera numarul de aspersoare existente — N, pe respectivul tronson in proie;ct, inclusiv
cele plasatle la extremitati si se imparte distanta masurata la (N- 1) ;

e J . 5 . b . . . {
© lungimea in metri obtinuta reprezinta distanta intre 2 aspersoare adiacente, distanta care va fi
masurata in teren incepand de la una din extremintatile tronsonului si se vor marca cu stegulete
pozitiile de montaj ale aspersoarelor. .

® Procedura se repeta pentru cealalte laturi ale tronsonului cu spatiu verde. E

e Tolefénta de montare a aspersoarelor, fata de distantele determinate din calcu) este de 0,3m,
avand in vedere ‘necesitatea corelarii pozitiei exacte a acestora cu situatia de amplasare a
materialului dendrologic.

| . i

Nota: La calcularea pozitiei aspersoarelor se va tine cont de cerinta ca distanta intre 2
aspersoare sa nu varieze cu mai mult de +10% / -20% fata de valoarea distantei indicate in fisa
A

tehnica pentru duza respectiva. | ;
' l t ] ’
‘Tubulatura de'irigatie cu duze picuratoare se instaleaza apparent folosind fitinguri siidispozitive
de prindere puse la dispozitie de producatorul tubului. |
Tubul picurator se a'llimentc'aza cu racorduri de %” din conductele secundare de distributie, fiind
obligatoriu ca zona respectiva sa alimenteze fumai tubulatura'de picurare NU si aspersoare,
i

g. SISTEMULDE COMANDA

Sistemul de comanda propus in acest proiect consta din urmatoarele elemente: |

—
.

Module de co_lmanda pentru electrovane (1 sau 2 zone)
Electrovane cu solenoid 9V
Electrovane MASTER (la bransament)

!
Panou de comanda pentru electrovana Master (monozona)

A won
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5. Senzbr de ploaie (la Electrovana Master) i

Preluarea apei de alimentare de la caminul de bransament se face printr-o electrovana Master,
comandata électric de un panou de comanda programabil si alimentat cu baterii, la care este conectat si
un senzor de ploaie. : ¥

' Panoul de'comanda se va monta in caminul de bransament si va deschide alimentarea cu apa a
sistemului de irigatii pe toata durata pr'ogre;xmul'ui de irigatii si inchide alimentarea laiterminarea
programului. | ‘ 8

+ : In caz de ploaie, panoul de comanda inchide electrovana Master, suspendand irigatia pe
perioada in care sénzbml de ploaie va fi actionat. Pragul de declansare al senzorului de ploaie cat si
durata de uscare a acestuia pot fi reglate. In plus, acest dispozitiv previne si risipirea apei in caz de

avarie la sistemul de irigatie (teava sparta). i

'b. RETEAUA DE CABLU DE SEMNAL

Modulele de comanda se conecteaza electric la electrovane direct in caminele de vizitare in
care acestea Sunt montate. ' :
' i [ [ i :

3. | INSTALATII DE ALIMENTARE APA RECE ;
1 ad . Y o . . ! .
Alimentarea Cu apa rece a grupurilor sanitare, cat si a punctelor ocazionale or se va realiza de la
reteaua existenta a comunei Videle, prin cele cele doua camine de bransament. Aceste trasee vor fi
contorizate separat, printr-un contor cu citire radar montat in caminul de bransament. Trase¢le de apa
vor pozate sub adancimea de inghet si vor fi realizate din tuburi de polietilena de inalta densitate
PEHD PE100 PN10 cu diametre de DN20.

' CANALIZAREA MENAJERA

Apele menajere vor colectate prin retele noi de canalizare menajera si vor fi evacuate catre
retelele de canalizare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la
caminele de vizitare existent. Traseele de canalizare menajera vor fi din tuburi de PVC-KG}|
SN4/SDRS1, avand diametre de DN 110 si DN 200. Lungimea traseelor este de: |

. Pe traseul :retelelor de canalizare sunt previzute un total de 2 cimine de vizitare. Céminele de
canalizare sunt de:tip monobloc fabricate din tuburi de beton. Acestea vor avea diametrul =800 mm
avand baza inel pentru conducta de DN 200 si indl{imea variabild, in functie de ad4ncimea de pozare a.
conductelor. Caminele vor fi montate pe pat de nisip conform instructiunilor fabricantului. Acestea vor
fi prevazute cu gura 'de acces inchisa cu un capac metalic de tip carosabil, montat pe 0 rama; incastrata
in beton, iar in interior vor fi fixate de pertele lateral, trepte metalice.

Partea superioard a capacului va fi montati astfel: ! !

. * La nivelul drumului pentru camine carosabile; ’

* Cu 10 cm mai sus de nivelul terenului pentru cdminele necarosabile.

* Cadrul cépacului va fi inclus in partea superioara a caminului.

Trecerea conductelor prin peretii ciminului se va executa cu piesé din PVC si garnitura din;cauciuc,
pentru etangarea spafiului dintre conduct si piesa de trecere. f

Vaar | Ape!e; ;uzaite evacuate la reteaua exterioara de canalizare vor corespunde din punct de vedere
calitat,iv Normelo,r NTPA 002 - 2002 si HG 352 - 2005, referitbare la evacuarea la retele decanalizare.
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5. CANALIZARE PLUVIALA ‘

i Apele pluviale din zonele de alei pietonale se vor colecta pe teren prin panta aleilor sj panta
naturala a terenului. Locurile cu agomerari umane vor avea o panta ce va directiona apele pluviale
catre zonele ineirbate pentru a evita baltirea. ' : !

] P o

H

Struct'ura'generam a parcului " ! i

i ‘ !

- Reamenajarea Parcului Central din Videle reprezinta un proiect de importants majord pentru
oras, avnd ¢a scop transformarea acestuia intr-un spatiu modern, prietenos si adaptat nevoilor tuturor
categoriilor de vérsta. Prin acest proiect, parcul va deveni nu doar un loc de recreere, ci si un punct de
atractie pentru intreaga comunitate, promovénd un stil de viaté activ §i sénatos, dar si un mediu natural
bine ingrijit. ' ' ‘ :

In coceptul parcului se propune realizarea de locuri de joaca pentru copii , zona de fitness, z})na teren
de sport, zona de foisor / biblioteca , plantarea de arbori si arbusti din specii indigene pentruia ajuta la
refacerea ecosistemului si totodata realizarea de zone de pajisti inflorate pentru a creste si proteja
biodiversitatea locala si zone de gazon . ! ,

Locurile de joacii pentru copii 0-3 ani si 3 _i6 ani i
) : i

Unul dintre principalele obiective ale proiectului este crearea unor spatii sigure i atractive pentru

copii. Astfel, in zona de intrare a parcului, dinspre Strada Parcului, vor fi amenajate doud lo¢uri de

1

joacd special concepute pentru copiii de diferite grupe de varsta.
Pentru copiii cu vérsta intre 0 §i 3 ani, spatiul de joac# va include echipamente specifice, adéptate
nevoilor lor de explorare si dezvoltare senzoriala. Se vor instala tobogane mici, leagane cu protectie,

structuri de éétérag joase, dar si elemente interactive, precum panouri senzoriale si jocuri de :echilibru.
Suprafata va fi acoperitd cu un material moale, pentru a reduce riscurile in cazul cézaturilor.;
: ) '

& N . o oy i s @ ; : t .
In apropiere, se va amenaja un loc de joaca destinat copiilor intre 3 si 6 ani, dotat cu tobogane mai
inalte, leagéine, balansoare si structuri de cafiirat mai complexe. Acest spatiu va stimula dezvoltarea
abilitatilor motorii $i sociale ale copiilor, oferindu-le oportunitii variate de joacd in siguranta.

Loc de joaca 6 ani + 5

Pentru copiii de peste 6 ani, un loc de joaci modern va fi amplasat pe axul central al parcului. Aici, vor
fi integrate structuri de aventura, echipamente de escalads, tiroliene si tobogane de dimensiyni mai
mari, care sé le ofere provociri adecvate varstei si si incurajeze miscarea activa. i

Zoni de foisoare si biblioteci — Relaxare si culturi in mijlocul naturii !

Un punct de interes important al proiectului este crearea unei zone dedicate relaxarii si culturii, unde
locuitorii orasului s@ se poatd bucura de liniste si lecturd in aer liber. Aceasta va include mai: multe
foisoare amplasate in proximitatea unei mici biblioteci de exterior (existenta), unde vizitatorii vor avea

acces la cérti pentru toate varstele. ‘
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Acest spatiu va fi ideal pentru citit, socializare sau desfasurarea unor evenimente culturale, Qrecum
sesiuni de lecturd pentru copii, ateliere creative sau mici concerte acustice. Totodata, foisoarele vor
oferi un loc de odihné pentru cei care doresc s se bucure de frumusetea naturala a parcului.i

. S
. y | |
. A . pihn
Zon3 fie fitness = U|:1 loc pentru migeare i s:ﬁnatate j

in apropierea foigoarelor si bibliotecii va fi amenajati o zona de calisthenics, dedicata celor pasionafi
de antrenamente in aer Jiber. Aceasta va fi echipati cu bare pentru tractiuni, paralele, bare orizontale de
diferite indlfimi §i alte echipamente specifice, ideale pentru exercitii de fortd si mobilitate.

Zona de fitness in‘aer liber va fi dotati cu aparate moderne pentru antrenamente cardio si de forta.
Astfel, parcul va deveni un loc ideal pentru promovarea unui stil de viata activ si sanétos pentru toate
categoriile de varsta. '

Regenerare_a vegetatiei — Un parc mai verde si mai atractiv

Pentru a refacéreafccbsistemului si a imbunititi aspectul estetic §i ecologic al parcului, proi:ectul
include un amplu proces de regenerare a vegetatiei. Se vor planta 772 exemplare de arbori foiosi si
rasinosi si 1195 de exemplare de arbusti foiosi si rasinosi , acestia contribuind la crearea unui mediu
mai plécut si la im‘buriﬁtﬁ;irea calitdtii aerului iln zona si la crearea unui ecosistem local bogat .
. ]
BT o ) . ; {
Printre speciile de.arbori care vor fi plantate se numara: i
! \ ! A .l
. - ‘-Coflifere precum Abies (brad) si Picea (molid), care vor oferi o nota verde pe tot
parcursul anului. :

* . . Arbori foiosi decorativi prin frunze, cum ar fi Acer (artar), Betula (mesteacéﬁ),

Gleditsia (salcdm japonez), Magnolia, Prunus (cire§ decorativ), Quercus (stejar) si Robinia ({salcﬁm)

care vor decora in functie de sezon cu ajutorul florilor, scoartei si a frunzelor. i
. . !

Descrierea spéciilor arboricole: e

Abies — Brad vegnic verde cu ace moi si conuri erecte, folosit in industria lemnului si ca arbore

1
omamental. \ ;

{
!
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Acer campestre (Artér de cAmp) — Arbore de talie mici spre médie, cu frunze lobate si capacitate mare
de adaptare la diferite tipuri de sol. Este utilizat in parcuri si pentru perdele de protectie.

Betula pendula (Mestéacan argintiu) — Arbore cu scoarti alba distinctiva si frunzis delicat, rezistent la
soluri sérace i poluare. ' :

'
' ¥ .
t [
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Magnolia stellata (Magnolie stelata) — Arbore mic, cu flori man albe, parfumate, ce apar la
inceputul priméaverii. I

Gleditsia — Arbore cu pastai mari, rezjistent la secetd si poluare, folosit in peisagistica.
' Page 113 of 140
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, -
Picea ables (MO]I(J comun) Conifer de tahe mare cu ace persistente, utilizat pentru relmpadurm si
perdele forestiere. Oferi adapost pentru pisiirisi mamifere mici.

|
it
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Prunus cerasifera ‘Pissardii’ (Corcodus rosu) Arbore ornamental, cu frunzis purpuriu si flori roz
primévara.

Quercus robur (Stejar pedunculat) — Arbote de talie mare, longeviv, oferind habitat si hran pentru
numeroase specii de insecte §i pasari.

4
!

I
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s
| wetvoim e Rt L

Robinia — Salcam cu crestere rapida, lemn dur si flori parfumate, utilizat in industria lemnulini si
fixarea solurilor. i

| o ' Lel
Tilia cordata (Tei ) — Arbore de talie mare, cu flori parfumate, atractive pentru albing.

| : {

e foy [

-
o ..
b

i !

i | 1 i
1 ' !

Pentru a completa: pei'sajul, se vor planta $'i? o varietate mare de arbusti ornamentali, pr‘ecumeornus |
Hydrangea (hortensie), Philadelphus (iasomie), Syringa (liliac). Aceste plante vor adauga cltiloare si

parfum in parc, contribuind la un crestereg’biohiverista;ii zonei prin asigurarea hranei pasarilor si
insectelor prin fructéle si florile [or. : 8l :

526081 i

|

‘" '
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Descrterea arbu,mlor propus: 1o ; C ok

. Cornus sangumea (Sﬁnger) Arbth cu frunze ce capétd nuante rogii toamna, utlllzat‘pentru
gardun vii si stablhzarea solului. F ructele sunt consumate de péséri. |

!

Lo % ! = & U ; '
Hydrangea — Arbust ornamental cu flori mari, a'cror culoare variaza in functie de pH-ulisolului.
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Philadelphus — Arbust cu flori albe parfumate, cunoscut ca iasomia falsd, apreciat in peisagistica.
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in plus, vor fi create zone de pajisti cu seminte din plante indigene si zone de gazon, menite sa
imbunétafeasci aspectul verde al parcului $i sa ofere suprafete confortabile pentru picnicuri si relaxare,

ol { I 1 ;
Pentru a mentine sanditatea vegetatiei si a crea in mediu plécut, parcul va fi dotat cu un sistem de
irigafii automatizat, care va asigura udarea eficienta a spatiilor verzi. Aceasta va contribui la’
mentinerea snatéfii arborilor, arbugtilor §i'gazonului, reducand in acelasi timp consumul inutil de apa.

i {i ¥ | . ?

Un alt element inovator este sistemul de iluminat inteligent, care va asigura o atmosfera placuta si
sigurd pe timp de seard. Lampile LED vor fi echipate cu senzori de miscare si vor ajusta intensitatea
luminii in functie de prezenta oamenilor, contribuind astfel la eficienta energetica a parcului.

Elemente de conectivitate

Parcul este inconjurat de limite bine definite, avand accesuri multiple pentru facilitarea vizitirii. Se
observi si conexiuni citre zonele adiacente, asigurand integrarea sa in peisajul urban existent.

Valoarea peisagera si educationald

Amenajarea se concentreaza pe: |

L Educatie ecologic — Prin gradinile botanice si senzoriale, vizitatorii, inclusiv copiii, pot
invéta despre plante, naturi si biodiversitate.

i 2 Recreere activi — Zonele de Joacd si fitness promoveazi miscarea si activitétile fizice in
aer liber, ' f

3, Relaxare si socializare — Mobilierul l:rban, pergolele si spatiile verzi ofers (j)portunité;i

pentru odihna si socializare. . i
Aceastd amenajare peisagers reprezintd un echilibru intre natura, educatie, recreere si functionalitate
urband. Prin diversitatea elementelor, parcul .raspunde nevoilor tuturor categoriilor de vérstd, de la

copii la adulfi si seniori, devenind astfel un spatiu comunitar modern si atractiv.

i
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MOBILIER URBAN

1 |Cosde gunoi

2 Bénci

Banca beton fara sezut

1

Jardiniera é:u banca beton

]
Z 3 :
i

3 Foisor cu masa
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Hamac

Panou info Tip 1
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6 | Panou info Tip 2

Gard imprejmuire locuri de
7 joacd
LOC DE JOACA 03

Ansamblu loc de joaca
| lemn + tobogan

2 ‘Element tunel
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Leagan din lemn cu sezut

baby
4 Element muzical
LOCIDE JOACA 3-6
g = "..-.].;. ; - l"l" . ;oA
AT Ak
{2 J 4
-m"s" 6 1 ‘- = ' .
- 4 i
A 8T A Y
T w AL g :
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Ansamblu catarare lemn "
1 tip 3 - circuit
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Leagan dublu lemn

Piramida pentru cafarare
din sfori tip 2

Balansoar lemn
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S

Trambulina

LOC DE JOACA 6+

Piramida pentru catarare
: .din sfori tip 1

Leagan dublu lemn
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Ansamblu loc de joaca

3 ‘lemn tobogan si castel
Ansamblu echilibru din

4 lemn si sfori

Ansamblu echilibru din
5 i busteni de lemn
FITNESS / CALISTHENICS
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1 Ansamblu fitness
1 Echipament fitness tip 1
Echipament fitness tip 2
ALTE ELEMENTE
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Elemente se art urbani

MASA SAH + SCAUNE

MASA DE TENIS
BETON
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SUPORT BICICLETA

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

a. indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimata in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate
cu clievizul general;

‘Scenariun 1

Valoarea totala fara TVA | 28 201 851.81

Valoarea totala cu TVA | 33 524 247.56

Din care C+M fara TVA | 14 366 080.32

Din care C+M cu TVA 17 095 635.58

b. indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati
fizice care sa indice atingerea tintei obiectivuluj de investitii - si, dupd caz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementirile tehnice in vigoare;

Viziunea acestui proiect este de imbunititirea calitdtii vietii locuitorilor, protejarea ecosistemului
natural prin dezoltarea biodiversitatii §i cresterea rezilientei urbane. Principalele destinatii ale zonei
vor fi: reecreere prin amenajare peisagistica de calitate, socializare prin crearea unui cadru potrivit cu
vegetatie si dotéri urbane.

Pe langa functiunile de relaxare si socializare, situl se poate transforma intr-un spatiu verde sustenabil,
care poate sa faca fafa schimbarilor de mediu §i sa ajute la cresterea atractivitafii zonei si a dezvoltarii
economice,

Detalierea elementelor proiectului

1. Refacerea pavajului existent
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Refacerea pavajulpi este un element central al proiectului, avand rolul de a imbunatati functionalitatea,
accesibilitatea si estetica zonei. Tnlocuirea pavajului existent cu materiale moderne si de calitate este
esenfiald pentru a oferi o experienta placuta utilizatorilor si pentru a integra zona in contextul siu

istoric $i urban.

X $ ]
Aspecte functionale:

. Malteri_ale durabile si estetice:

. Aceste materiale vor avea o duratd de viaf4 ridicatd, reducand necesitatea interventiilor
ulterioare si a costurilor de intretinere.

. Design adaptat pentru parc

. Pavajul va fi uniform §i bine nivelat, prevenind accidentele si asigurind o suprafati

confortabild pentru pictoni.

. Vor fi respectate standardele de accesibilitate, pentru a permite utilizarea facils a zonei
de cétre persoanele in scaune cu rotile, parintii cu carucioare si alte categorii vulnerabile.

Aspecte estetice: |

. Modelele de pavaj vor fi selectate pentru a reflecta caracterul fiecirei zone functionale
(alei de circulatie, piatets, loc de Jjoaci etc), utilizand texturi si culori

. Materialele naturale care se vor intregra armonios cu cadrul natural.
Rezultate vizate:

. Un,spé'atiu placut, functional si estetic, care si atragd pietonii §i sa creeze o experienta
unica.

* . O rezisten{a ridicatd la uzura si un cost redus de intretinere pe termen lung, datorita
materialelor alese cu grija.
|

2. Modernizarea sistemului de canalizare pluviali si alimentare cu apa

Sistemul de irigatie automatizat proiectat va asigura udarea pentru toate suprafetele de spaiu verde
proiectate ce urmcaza.'a fi amenajate. Spatiile verzi vor fi irigate cu ajutorul aspersoarelor amplasate
astfel incat intreaga suprafati verde si fie udata.

Apele menajere vor colectate prin retele noi de canalizare menajera si vor fi evacuate catre retelele de
canalizare menajere existente prin camine de racordare noi proiectata sau prin legaturi la caminele de

vizitare existent.

3. Completarea mbbjlierului urban
Mobilierul urban va fi actualizat pentru a corespunde noului concept al zonei pietonale,

R
.. : BAn:ci si locuri de sedere: Vor fi amplasate banci confortabile, din materiale rezistente,

pozitionate strategic in zone umbrite sau langé spatiile verzi. Acestea vor incuraja odihna si
socializarea. [
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. Stalpi de iluminat moderni: Se vor instala stalpi de iluminat eficienti energetic, care si
contribuie la siguranta si estetica zonei. Iluminatul arhitectural va pune in valoare elementele naturale
§i va crea o atmosfera pléicuta in timpul serii.

4. Amenajarea sﬁaﬁului verde

Un element esential al proiectului il reprezinti integrarea unor spatii verzi care si contribuie la
estetica si functionalitatea zonei. fn conceptul pentru implementarea proiectului “ Modernizarea
Parcului Central al Orasului Videle, Judet Teleorman. s-a finut cont de vegetatia existents , pastrandu-
se in mare parte in aceiasi forma. Speciile propuse vor fi deasemenea specii indigene , vor fi atat specii
foiase cat si rasinoase pentru a asigura un décor redundant .

Speciile arbustive si perene propuse vor fi specii indigene cu inflorire redundanta si adaptate la
mediul urban i condiilor din situ.

1. Rolul Vegeta;iei

. Vegetgﬁa va reduce efectul de insuld termica urbana, imbunatatind confortul termic al
zonei, :

. Plantele vor contribui la imbunatatirea calitafii acrului, captdnd particulele poluante si
dioxidul de carbon. |

P [ntegrarea peisagistica

* . Spatiile verzi vor fi distribuite armonios, folosind Jardiniere §i zone plantate pentru a

|
. Am'pla:sarea vegetatiei va fi corelatd cu §i zonele nou propuse, oferind o experient
urban completa. ' '

crea un cadru natural.

Beneficii ecologice
1

. Crearea unui mediu prietenos cu natura, favorizind biodiversitatea.

. Implementarea solutiilor sustenabile pentru gestionarea apei §i utilizarea energici
regenerabile.

Beneficii sociale

. Cresterea calittii vietii locuitorilor prin crearea unui spatiu sigur, accesibil si estetic.
|

. Incurajarea interactiunii sociale si a participrii la activitati culturale si recreative.

. Promoyarea mersului pe jos si a unui stil de viata activ.

Beneficii economice

| { . . . .« . .
. Dezvoltarea comerfului local prin cresterea fluxului de vizitatori.
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. Reducerea costurilor de intretinere prin utilizarea unor solutii durabile.

P
5. Zone cu specific functional
Se propun zojne sp‘eci:al amenajate pentru:

= lo:c de joaci pentru copii pe diferite categorii de varste

— zond de fitness

=~ teren multi-sport

= Zond de foisoare i bibliotecs — Relaxare $i cultura in mijlocul naturii

6. Mobilier urban

Mobilierul propus va fi de tip smart pentru a crea o noud identitate, si vor fi de nivel calitativ

, ! - ; .
prevazut de cétre standardele europene pentru dotirile din spatiul public.

Mobilierul ales si propus pentru amenajéri cautd s riispunda necesitailor urbane si functiunilor
aflate in vecinatafi cu accent pe rezolvarea disfunctiilor descoperite in urma analizelor
amplasamentului. |Acestea {in cont de relationarea cu: serviciile si functiunile existente, infrastructura
de transport urban, controlarea perspectivelor, directiile de mers, acces dar si cu vegetatia.

e Laae il . i 5
Cromatica: mobilierului urban propus va fi din paleta gri si/sau crem cu accente de lemn, in
concordanta cu mediul natural.

Instrumente muzicale interactive vor avea rolul de a crea o zona dedicaté atét copiilor cat si
adultilor care vor sa se relaxeze intr-un cadru ambiental aparte.

Se vor amplasa elemente de arta urbana pentru a crea diverse expozi;ii:temetice (ex Dino
Parck), pentru a spori atractivitatea parcului.

¢. indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie
- de specificul si {inta fiecarui obiectiv de investitii;
Indicatori financiari:

i

Scenariu 1

Valoarea totala fara TVA | 28 201 851.8]

Valoarea totala ci TVA | 33 534 247.56

Din care C+M fa;a TVA | 14 366 080.32

Din care C+M cu TVA 17 095 635.58

Page 132 of 140
Email: we )|
CUI: RO45526081  J40/1193/2022



DS

The road to good design

-Indicatori socioeconomici:



DS

The road to good design

-Indicatori socioeconomici:

Pentru perioada de executie a lucrarilor necesarul de fortd de munca cuprinde personal pentru
serviciile de management al proiectului, dirigentie de santier, proiectare si asistenf tehnica, executie
fucrdiri, echipamente si dotdri. Estimarea numdruluj de angajafi necesar realizarii proiectului va varia in
functie de echipamentele si tehnologiile de executie propuse.

Pentru faza de operare nu vor fi generate locuri noi de munca. Administrarea obiectivului va fi
fécuta de citre Administratia Domeniului Public si va decide necesarul de personal, care va include:
personal pentru mentenata’ suprafetelor de célcare, atat in timpul verii cét st in timpul iernii, pentru
mentenanta vegetatiei, a mobilierului urban $i pentru cea a echipamentelor electrice sau sanitare,

Numér de locuri de munc in faza de executie: aproximativ 30
Numir de locuri de munci in faza de operare: aproximatiy 3
-Indicatori de impact:

® protejarea ecosistemului natural
® cregterea rezilientei urbane
~Indicatori de rezultat/operare:

Existent Propus

uT Suprafata Suprafata

R Suprafata (mp) (%) (mp) Suprafata (%)
Spatii verzi 6979235 | 88,71% | 71137,07 | s042y
Circulatii pietonale 5880,5 7,47% 3236,80 4,11%
Circulatii caé'osablle 1014,1 1,28% 769,6 0,98%
Teren de sport 1065,00 1,35% 1065,00 1,35%
Platforme 651,00 0,83% 2271,40 2,89%
Constructii 272,00 | 0,35% 195,08 0,25%
Total proiectj ' 78674,95 100% 78674,95 100,00%
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Teren ce nu face parte ;
din proiect C 7685,05 7685,05 '
Total teren 86360,00 86360,00
POT (inclusiv circulatii si
hp‘latforme) ; ! 11,29% 9,58%
,.CUT 0,003 0,002 ‘
¢ Numirul de elemente de mobilier urban instalate.
MOBILIER URBAN
BANCA CU SEZUT 111 BUC
BANCA FARA SEZUT 32 BUC
JARDINIERA CU BANCA BETON 6BUC
COS DE GUNO! 34 BUC
HAMAC LEMN ‘9 BUC
FOISOR CU MASA 5 BUC
PANOU INFO TIP | 3BUC
PANOU INFO TIP 2 15 BUC
GARD IMPREJMUIRE LOCURI DE JOACA 208 ML
: - ZONACOPH=0-3 AN
ANSAMBLU LOC DE JOACA LEMN + TOBOGAN '1 BUC
ELEMENT TUNEL | 1 BUC
LEAGAN DIN LEMN CU SEZUT BABY 2 BUC
ELEMENT MUZICAL 'l BUC
ZONA COPIl —3-6 ANI
ANSAMBLU CATARARE LEMN TIP 3 - CIRCUIT 1 BUC
LEAGAN DUBLU LEMN 2 BUC
PIRAMIDA PENTRU CATARARE DIN SFORI T1p 2 1 BUC
BALANSOAR LEMN 1 BUC
TRAMBULINA 1 BUC
' B 'ZONA COPII - 6 ANI+
PIRAMIDA PENTRU CATARARE DIN SFORITIP | 1 BUC
LEAGAN DUBLU LEMN E 1BUC
ANSAMBLU LOC DE JOACA LEMN TOBOGAN |
CASTEL ! : 1 BUC
ANSAMBLU ECHILIBRU DIN LEMN $1 SFOR] 1BUC
ANSAMBLU ECHILIBRU DIN BUSTENI DE LEMN 1 BUC
) ZONA FITNESS \
ANSAMBLU FITNESS 1 BUC
ECHIPAMENT FITNESS TIP | 1 BUC
! ? Page 134 of 140
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ECHIPAMEN’f FITNESS TIP 2 | BUC

ELEMENTE SCULPTURALE DECORATIVE 12 BUC

MASA SAH+SCAUNE | . 8 BUC

MASA DE TENIS BETON [ | L [ 4BUC

SUPORT BICICLETA 3BUC
Vegetape

® Arbori comferl propusn 100

“Arbori f010$l propusl 915

Arbori existenti care se pistreaza 327

,‘Arbustl propusi 1200

‘Plante perene 2729 ;
‘Spalii verzi plantét’e' 71.137,07 mp, parte din regenerarea spatiului verde ,

® e 0o o o

® lndlcaton suphmentan spgcnﬁcr

- Reglarea cllmatulm local sia calltatu aerului

° Componentﬁ speclficii Pastrarea vegetanel existente §i plantarea speciilor mdlgene pentru
captarea poluanmor atmosfencx si reducerea efectului de msula term1cﬁ urbané l

® Rezultat: Reducerea poluhm aerului si confort termic spont

- Gestional;el‘a\ apei b g C

© Compohenth specifici: Siétcm de irigafie automatizat ‘
® Rezultat: Crearea unei inﬁiastructuri de gestionare sustenabild a aﬁei in parc.

- Habitate béntrh biodiversitate fon

° Componentﬁ speclﬁci Specu de arbori si arbusti adaptati medxulun urban ‘
* Rezultat: Crearea de’ habnatc urbane pentru insecte, pasiri si alte. specn locale, f

.! ; I '
D ! -I . ! H "
Reducerea poludrii sonore ! ; [

° Componenti specxﬁci Zonele verzi dense si banera naturalﬁ a vegetanel perene
@ Rezultat Atenuarea zgomdtulun din zonele adiacente parcului.

Beneficii wjtetiqe si recreative.

!
|

l
|
|
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° Compo:nenté specifica: '/\'lgi pavaie, zone de fitness, locuri de joaca si mobilier qfrban adaptat
nevoilor vizitatorilor, , f ‘ ‘ !

° Rezulta:t: imbunitatirea ¢s;[eticii generale a parcului §i stimularea utilizarii pentru relaxare si
activitati sociale. '

- imbunitiﬁrea sanitatii si bﬁnﬁstirii

e Componenti specifici: P‘rémo_varea activitatilor in aer liber prin integrarea echipamentelor de
fitness, locurilor de joaca si spatiilor de relaxare. i

|
|
|
|

e Rezultat: Contributia la sanitatea fizica si mental a comunitatii.

|

- Regenerarea spatiilor ve[rzi, eykiste_nte si cresterea suprafetei.

Lyl
|

¥ it ik - ; oot by Lb o
e Componenti specifici: Revitalizarea spatiului verde plantat cu specii indigene (érbori, arbusti
si plante perene) adaptate mediului urban. |

¢ Rezultat: Crearea unui medlu urban sustenabil si ?m'bunétélirea biodiversitatii.

! [ |
" v | |

- Sistem de irigat'ie sustenjabi:l‘ ¢ ‘

e Componenti specifica: Utilizarea unui sistem deirigatie automatizat pentru gestionarea
eficientd a apei i hidratarea tuturor suprafetelor verzi. |

e Rezultat: Conservarea resurselor de apa §i mentinerea sanatatii vegetatiei.
i | 3

| : .
- Traseu natural educativ

e Componenti speciﬁcﬁ: C,r;{:arca unui traseu dotat cu panouri educative despre biodiversitate,
solutii ecologice si beneficiile spatiilor verzi. ! '

¢ Rezultat: Con$tienliza're'cla comunitatii despre valoarea naturii in mediul urban.

]

Implementarea de perdele vegetale

e Compoﬁcnti speciﬁc:ﬁz Plantarea de vegetatie densa pentru a crea perdele vegetale care separi
parcul de zonele cu trafic intens. 5

® Rezultat: Reducerea poluirii sonore si vizuale, contribuind la un mediu mai placut.

W el

ri de'Conservare si fmbungtasi
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!
- Pistrarea i regenerarea vegetatiei existente s [

: tooph e E i ~ il
Componenti specificd: Mentinerea celor 327 de arbori existenti in stare buna de sanatate si
inlocuirea arborilor in declin cu specii noi indigene. '__ ; | |
Rezultat: Protejarea biodiversitatii existente si crearea unor habitate mai reziliente! f
i pf' 4o i .
- Plantarea de specii indigerie noi ': |

o Compc;nentﬁ speciﬁéﬁ: Utilizarea speciilor adaptate conditiilor locale pentru replantare,
. incluzand arbori, arbusti §i plante perene cu inflorire redundanta., ; i

o' Rezultat: Cregterea di:\/ersi:;a;ii biologice i susfinerea habitatelor naturale.

§aide
Ly
L

& Gradul de utilizare al spatiilor noi amenajate (ex. el‘venimcnte; organizate, flux de vizitatori). ;
Realizarea prezentului proiéct urmdreste o dezvoltare echilibratd pentru revitalizarea Parcului central
din| Orasul Videle cresterea atractivitdtii zonei, in vederea realizirii unui cadru ideal pentru 'noi
activitd(i de relaxare, agrement si socio-culturale /| I ;

' : -

& d. durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimati in luni.
Durata totala de implementare: 12 luni; : *

Durata totali de executie Iudrérj : 8 luni; (Executia lucrarilor se va realiza sub trafic)

Durata pentru realizarea Proiectului tehnic de executie si a DTAC va fi de 4 luni.

64 Prezentarea modului in ¢are se asiguri conformarea cu reglementirile specifice functiunii

i preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicaPile
., constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice ' | - '

I

oy ! R a = [, i d el g | ; :I i
Prin!proiect sunt respectate horméle si reglementdrile specifice programului functional, dupa detaliere

in cadrul proiectului tehnic cu verificarea pentru cerintele fundamentale, de citre verificatori atestati.

Beqéﬁcia’rul va depune toate giiliggniele necesare pentru a asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii. Se vor respécta prevederile certificatului de urbanism, precum si conditionarile
avizlglor si acordurile de prip’cipiu?elipgrate de autoritati. | ‘_ ;
Ana'l;.iz'a situatiei existente precum si proiectarea masurilor de interventie sunt realizate in baza legilor,
normelor si standardelor in vigoare, dintre care enumeram: : ! :
HG'nr. 907/2016 privind etgpe:lé de elaborare si cadrul-cén;inut al documentatiilor tehnico-economice
aferq'nte obiectivelor/proiectelor de investifii finantate din fonduri publice;
Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructi, republicata in data de 30.09.2016:

i A i, b L il Ao aglul g By e
Legea 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile
ulterjoare; : | i ‘ '

|
|
f
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i ; _ | g
Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane, cu modificarile
si completarile in vigoare, ; :

Nor}r?iativ pentru d‘imension‘area sistemelor rutiere suple si 'semirigide’, itjdicativ PD 177 din 2001;

0 Co
Cerinta A - Rezistenti mecanici si stabilitate X . ;

| b 3 ML ' o . ; L
Vor {i respectate prevederile tuturor normativelor si reglementéritor in vigoare, din punct de vedere al
cerinifei de rezistenta si stabilitate, in toate fazele proiectului. Pentru pergola cu structura metalica, la
fazd |de proiect tehnic, se' vor realiza planse detaliate cu modul de prindere, imbinari etc. Solutia
propusa va fi verificata de catre un verificator de proiect la cerinta A-rezistenta si stabilitate. Proiectul
indeplineste cerintele de rezistenta si stabilitate in conformitate cu prevederile legii privind calitatea in
constructii nr. 10/1995. B " A

]
Cerinta B - Securitate la incendiu

§ f : E
Nu éﬁte cazul, prezentul studiu de fezabilitate vizand realizarea unei amenajari urbane.
Cerinta C - Igiena , siindtate $i medin

f s b

i : Pl
REFACEREA $I PROTECTIA MEDIULUI

| Toate apele evacuate la reteaua publica de canalizare menajera si pluviala vor indeplini normele
prevazute in NTPA0QO]. ' : Co :

' Materialele folosite ' la ‘constructia propriu-zisa sunt materi
favorizeaza salvarea de energie electrica si termica. : b |

GOSI'&’ODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT.,

I Deseurile si gunoaiéle menajere se vor depozita intr-o zona special amenajati. Evacuarea lor se
va falce prin contract cu o firma specializats in colectarea deseurilor,

le de ultima generatic care

Pe parcursul santierului, deseurile si materialele rezultate vor fi indepartate din zona pe baza unui
cont.l ct incheiat cu un prestator atitorizat, P LT

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUL.

!t o Y ima k] By . Yuiie a Ll [ 41 .
Pentru asigurarea protectiel mediului inconjurator se vor lua urmatoarele masuri;

—-q

fu se vor evacua in atmosfera substante daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile
in vigoare; L ; co!

| i ' f Y : o L
fu se vor arunca sau depozita deseuri in afara amplasamentului autorizat;

Nu se vor evacua ape uzate si nu se vor descarca reziduuri si orice alte materiale toxice in apa
de suprafata subterana; i R ‘

¢+ nu se vor produce zgomote si vibratii cu intensitate peste limitele admise prin normele legale.
| St G ; I i '

| i

| it ‘
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if I
-‘ sunt interzise finisajele realizate din materiale ce contin substante toxice ce pot emite gaze
' nocive, periculoase pentru sanatate. ' X
e i ' f
Cerinta D - Siguranta in exploatare £

; Vor fi respectate prevederile tuturor normativelor in vigoare din punct de vedere al cerin;éi de
sigurantd in exploatare: NP 057-2002, NP 068-2002, STAS 6131, STAS 2965, NP051-2001,.:'NP
011:1997. ¢ F A A H !

! Proiectul va respecta conditiile tehnice de perfprhlantﬁ pentru: siguranta circulatiei pietonale,
sigufanta cu privire la riscuriprovenite din instalatii, siguranta in timpul lucrérilor de intretinere.

| Urmirirea comportarii constructiei pe durata executiei si pe durata exploatarii se face in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a normativului MP 031/03, P 130/1999 sj HGR 766/97.

Pemfru urmdrirea in exploatare se va elabora un program de urmdrire curenta in timp.

'{ Siguranta utilizatorilor ég va asigura, incepénd cu'modul de distributie a obiectelor in spati u, in

funcfie de zona pe care o deservesc, prin folosirea materialelor si finisajelor corespunzatoare pentru
mobilierul urban si alegerea suprafetelor de calcare. ’ ' I

!+ Funcfiunea propusa nu face niciun fel de discriminare la nivelul utilizatorilor, adresandii-se
tutu!%:or categoriilor sociale, tuturor nationalitatilor si tuturor categoriilor de varsti. i

', Se va cauta pe cat posibil crearea de rampe in detrimentul scérilor, pentru a putea asigura o
bund accesibilitate a zone; pentru '.pgrsoanele cu mobilitate redusa. ‘ }
'\ ' Siguranta cu privire la instalatii: ‘
! - Seiva realiza protectia la atingere a contactelor electrice prin legarea la nul pentru

\ ! ‘ S i ' i

prevenirea electrocutatii, Vo J

1

- Se vaasigura protectia impotriva atingerii suprafetelor fierbinti sau taioase;

Ceri!'lta E - Protectia impdfriva zgomotului

3
I
[D

i
|
ol h
Nu este cazul. |
f

Cerinta F - Economia de t:'xiérgie si izolare termici

Nu e‘.été cazul.
'E

6;;5; Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei ﬂnanciére

|| 'si economice: fond?ri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

.; 'credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile,‘_'#lte

! , ‘surse legal constituite

stat/bfu'getul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile ' say
alte Surse legal constituite. ‘
il |
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Urbanism, acorduri st avize conforme

7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de construire
S-a obtinut Certificatul de Urbanism cu nr. 10 din 10.02.2025
7.2 Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

Studiile topografice care au stat la baza intoemirii Proiectului au fost efectuate in proiectie
STEREOGRAFICA 1970 si plan de referinta MAREA NEAGRA 1975, conform cerintelor
Oficiilor de cadastru.

Toate lucrarile topografice s-au executat pe baza unei retele de sprijin care sa raspunda necesitatilor
de intocmire a documentatiei si trasarii solutiilor proiectate. Punctele retelei de sprijin (statiile de
drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate intre ele (intre 2 borne succesive).

Pentru identificarea ulterioara a bornelor, s-a intocmit o schita de reperaj cu definirea a trei distante
fata de reperii stabiliti in teren (stalpi, pomi izolati, colturi de gard, colturi de cladiri etc.).

7.3 Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres previizute de lege

Extras de carte funciara pentru informare, Carte funciara nr 20363, NC 20363

7.4 Avize privind asigurarea utilititilor, fu cazul suplimentirii capacitiifii existente

Pe baza Certificatului de Urbanism au fost obtinute toate avizele si acordurile specificate in acesta.

7.5 Actul administrativ al autoritiifii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

Pe baza Certificatului de Urbanism s-a obtinut Clasarea notificirii cu nr. 3127 / 20.02.2025.
7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a. studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru
cregterea performantei energetice;
Nu e cazul.

b. studiu de trafic si studiu de circulatie, dupi caz;
Nu e cazul.

¢. raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice;
Nu e cazul,

d. studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;
Nu e cazul.

e. studii de specialitate necesare in
Studiu de vegetatie si biodivers
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Regenerare;a Parcului Central Videle

Descriere

Instalatia de iluminat stradal s-a realizat conform normativului NP
062 - 2002 - Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat
rutier, iluminarea proiectata incadréndu-se in clasa de iluminat
conform tabelului 1-7.

Valorile necesare conform standardelor se obtin prin utilizarea unor
corpuri de iluminat de tip LED avand minim 3400Im, destinate
iluminatul exterior amplasate in varful stalpilor de iluminat metalici
Cuinaltimea de 5m aferent} !

Toate corpurile de iluminat vor fi'controlabile de la distanta printr-un
system de telegestiune a ilurninatului exterior, fiind deasemenesa
dimmabile astfel incat sa fie redusa intensitatea luminoasa in functie
de prograimul de functionare szu chiar stinse dupa o anumita ora
Corpurile de iluminat vor avea integrate controllerele wireless ce vor
comunica cu unitatea centrala arﬁ,ﬁlesala in tacloul electric de
iluminat exterior

Sistemul de telegestiune va asigura transmiterea de la distanta a
comenzilor utilizand tehnologii inovatoare pe baza unor protocozle
de comunicatie radio (wireless) standardizate, de tip deschis. Nu se
accepta tehnologil de comunicatie apartinand unui singur
producétor, care vor necesita costuri suplimentare de exploatare. De
asemenea va dispune de o aplicatia web care va putea fi accesats
doar de catre utilizatorii predefiniti in sistem, de la orice terminal
conectat la internet (care permite navigarea WEB) prin
restrictionarea accesului minim cu parolé si nume utilizator.

Fiecare stalp de iluminat va avea in componenta sa ¢ cutie de

DIALux
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legaturi si:protectie cu sociu si cartus fuzibil, in care se vor executa
legaturile intre cablurile de alimentare ale instalatiei de iluminat
stradal si corpurile de iluminat montate pe stalpi.

Stalpii se vor monta conform partii desenate la marginea
platformelor pietonale in fundatii izolate din beton simplu C8/10
(B150) in care se ingiobeaza buloanele de fixare .

Alimentarea sistemului de iluminat se va realiza prin intermediul unui
tablou electric dedicate sistemului de iluminat, amplasat in exterior.
Comanda automata a sistemului de iluminat se va realiza prin
intermedil unui sensor crepuscular montat pe carcasa tabloulu!
electric, |

Cablurile folosite pentru stalpil de iluminat sunt de tip CYAbY

4x1 Ommd pozate direct in pamant sila urcarile prin fundatiile
stelpilor cablurile vor fi protejate in tuburi HDPE corugate cu
rezistenta de compresie de minim 450N.

Pentru protegtia circuitelor de iluminat aferente stalpilor de iluminat
se vor folosii intreruptoare automate de tip 3P, 10 A curba B,

DIALux
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Rezultaﬁze
i ! !
it Marime Calculat Nominal Conform  Index
L
Plan util Eperpinciutp 11.0Ix 2500 I
i pree— —
it Us (@1) 0.49 20.25 WP1
Valoare specificz de 0.00 W/m’ -
racora '
0.00 W/m?3100 Ix -
R
Mérimi ;de consum? Consum 0.00 kWh/a max. 50 kWh/a
Domeniu Valoare specifica de 0.00 W/m? -
racord

0.00 W/m?/100 Iy

(1) Fe baza unui spatiu dreptunghiular de 251,749 m x 189.799 m si SHR 0 25

(2) Calculat folosing DIN;18599.4

Profilutil Zone de circulatie generale 1a posturifocun de fr nea in aer hber (511 Trotuare. excluery pentry

«



Regenerarea Parculul Central Videle

Alee secundara (Scena luminii 1)
Rezumat

Frre v s o

"y s

ety

¥

t

Il
[}
)
'
'

Suprafata 600.52 m?

Inaltime pian uri 0.000 m

Factoru[’ ide mentinere  0.80 (pausal)

Zona de margine pian v 0.000 m

DIALux

‘.



HE)

’Z

Regenerarea Parculul Central Videle D I A Lux

i

Alee sécundara (Scena luminii 1)

| .
Rezumat
84
Rezultate
I
Mérime Calculat Nominal Conform  Index
—
Plan util | Boerpendicidar 1.0 25.00 Ix v wP2
,‘ - -
/ Ue (g) 067 2025 v
Mdrimi H;e consum@ donsum 0.00 kwn/a max. 50 kWh/a
Domenih Valoare specifica de 0.0C W/m? -
i racord
0.00 W/m%100 Ix B

|3
(1) Pe bazaunui spatiu dreptunghiular de 219.444 m x 50,141 m si SHR 0.25.
@) Ca!cula:?f'olosind DIN:18599-4.

Profil util: igine de circulafie generale la posturi/iocuri de munca in zer liber (5.1.1 Trotuare, exclusiv pentru pietoni)
5

v



i
1

Regeneratfe;a Parcului Central Videle D , A L u x
i
i :

oy -y

il

i
Loc joa_'ca (Scena luminii 1)
Rezu"rhat

¥
is
b
i
{

i
!
!
g

i
t

8.4 ,7.0 6.4 5.6 7.7

+8.9 6.9 ;5,7 ,(5152/

| 8.2 5.0
i
}
! inéltime de montare 5,000 m
Suprafa&lé 714.36 m? Inaltime pian ooy 0.000 m
3]
Factoru! de mentinere  0.80 (pausal) Zona de margine pi,, wi  0.000m
1

]



| .
Regenerarea Parculul Central Videle

i
I
8
‘9

Locjoa’:ca (Scena luminii 1)

Rezumat
f
Rezultate |
II!; Marime Cah;ulat Nominal Conform i&\jdex
Plan uti(: 5 E;mpmr.:-.,u. 11.9 Ix 25.00 Ix v/ WP4
5 i U (a1) 0.42 20.25 WP4
Mdrimi fi'e consumt? Consum 950 kWh/a max. 25050 kWh/a
Domenifljr Valoare specifics de 0.15 W/m? -

racord

1.28 W/m?/100 Ix -

'
W !
4

(1) Pe baza;’ulnui Spafiu dreptunghivlar de 30.891 m x 28.903 m i SHR 0.25.
(2) Calculatifplosind DiN:18599.4,
)

Profil util: Zane de circulatie generale la posturilocuri ae munca in aer liber (5.1.1 Trotuare, exclusy pentru pietoni)

|
ot

Lista corpuri de iluminat

buec. ’ ,Lroducator

Nr.articol Nume articol Ruic P (]

Eficienta luminoass

;?agni
|

E-N

CIRKO
LYRE -
CIR06-
12LED-
4000K-
700 mA

CIRKO LYRE - 271w 3451 Im

127.3 Im/w




'

1]
'

it
Regenerarea Parculul Central Videle

|

Il
1
1

l
i
i

Spatiu;fforta (Scena luminii 1)
Rezu'[n'at

x
it
!
i
il
I -
Su prafa;% 585.47 m?

inaltime de montare

DIALuX

5.000 m

Inaltime pan o

0.000 m

Factorul: E:le mentinere  0.80 (pausal)

.

Zona de margine zjyn un)

0.000 m

T

i



:
1
)i

Regenerare'a Parculul Central Videle
4
|
i
l
L

Spatiu forta Scena luminii 1)

Rezumat

|
Rezult?é!te ,'

f M drime Calculat Nominal Conform l,i%rfdex
Plan Utll"‘ B ot 8.87 Ix 2500 Ix v -‘:'w;ﬁ

, Us (1) 0.44 2025 v
Marimi ﬁie consum'? Consum 475 kWh/a max. 20850 kWh/a v/
Domeni:l'i' V;aloare specifics de 0.09 W/m? -

i racord

1.03 W/m¥%100 Ix -

(1) Pe barar'jnu Spatiu dreptunghiular de 37737 mx 17.81€ m $1 SHR 0.25,
(2) Calculat foiosind DIN;18599-4

Profil util; Zone de circulalie generale la posturiflocuri de muncs in aer liber (5.7.1 Tratuare, exclusiy pentry peetoni)
, :
!

Lista corpun de «Iummat

buc. irroducator Nr.articol Nume articol Rus P » Eficienta Iumln:oasé
2 g[23;;n3 CIRKO CIRKO LYRE - 270 W 3451 Im  127.3Im/w

¢ LYRE :

i CIR06-

i 12LED-

3 4000K-

i 700 mA

.‘

i N

{

12
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ANEXA 3

DEVIZ GENERAL
2l obiectivulul de Investigil:
“MODERNIZAREA PARCULU! CENTRAL AL ORASULU! VIDELE, JUDET TELEORMAN”

; SCENARIUL 2

t Va Valoare
Fiof (Mird TVA) <RON- (cu TVA)
'&gm Der itolelor i subcap lor de cheltul 3] led (2]

r 1 2 . 3 L) s

ik [ pentre objineren | mmmajuren fereaninl
A} Obfintrea terenulol . . -,
K} [Amenajerca terenuli) 88794 10,560,05 66,3957

13 (Ameaajad pentrn proteciis mediulul §i nducerea ferennbal Ta siaren Taljlan 6.16182.G) 1 2AI1MSEY
4 g Pentru refoc proteciia vl B . -
SR EgaT e Y B G kL g T I
i} 2 [cariToLuL: cheltien pentru asigurares uilitajilor bicetivulul de inves ifii . . .
- = = I W g ot Y i GRS A A : :
peatra profactars Ieheied

[EA] T VR 0 | v :

T J77| Swlick nren 3 35,00 T 6373
| 11 . 31X Rapors privind IMPACHY rvipra me Ry 12 000,00 2 200,00 14200,

v I TRt penyce 35 00,00 W 33000
1{a2 . oo ti-nuport i eheltulel] pentru obpi de avize, acordurd ) autorizagil 24.500,00 465500 218500
1 N

fedinicd - - .

34 Centificares perfo 1 Betice 41 suditul enerpetic al elfdinilor - - -

38 are 5 1m0 140 90H ST R1.905,95

" 3I1] Vewmd de proreciae . - -0

&« 332 "Nl de prefe-ohiniie ' ] - - -

i (I ' ' '
1353 Skt de fezabihute docianeniope -kunmahmb:lwdnmrmm*u:itw 27 000 09 513w o 124 300,00
. " ] N F
[i . 334 Dexamentagule iehasce necesure fn wlerea OMuncri umzelor acordumior wuloricoiiar 26 300.00 303500 i\ 3131500
Li 32 Ronylcareu il e caore @ provecedun T 31 G COARIIor 6% exeeue 1257 00 237300 T ATS00
3 Provest e g ool o exsouge 2N #0031 SI3193,95
Y3 Organizaren procoduriier de achizigle 18.90,50 199500 12475 00
37 Coasaltanth 95.000,00 14.050,00 “113.050,00
27T Mencgemenml Ve peotect pariimg oliectiad de mwesnln 37 000 00 1082000 GTAIUI,
‘r 373 Awhiulfincicar 1 \ 34 000 00 722000 43 230,00,
(38 [Asietemid iehalel 3 3357 @ 313237
LY Mwmdﬂ,-uu, 177, 33 WG N A4
3877 £ [XPO0NL O excenfic b werdnTor 106 71805 202543 12699436
5 reRis porticiparca NP 0 REETE trcTic e In progromnd de conirol of herAnTnr le
4812 laroge, ownt de o fnspcarorand de Siof in Comatrnegu 7I N833 1351762 8466297
387 Oungonpie Je gomvier 1 118575 59 2132736 RN
‘Y (‘unlwuwhn:mfc&mwwnﬂw:-mmmm(;mwhum 306 2006 $ (
LR wma-ﬁhmkumqm:l'mm H H vy 4300 28 500 00.
1:4: s 4

N3 > o dnstalagl ! ' £ WA AR

. AT ORer 7 Poc Welsy, g 1 Tiersmo | 201343242 12622971,4%

47 ¢, echipamente tehnologice 1 Tunciwaale BTPTIRT) 3 5.041,60

33 |V sekipamente whasiogice § Tunchanals car oecesil manis] 313800 | B

T S : B

A4 Utilaje, echi; chuologice §i funct €ATe 0w necesith moalaj ¢i echipamenic de tray . - - {
. tar a5 358 50745 722785 45 45237870 ]
HE ¢ necorporale | ' TR0 :ﬂmw

CRERR Ry T T MR ST [ TR

S [CAPITOLULE: Alie ohafiok

A1 Organizare de yontier J54.176,62 6729056 A0

ka7 et o consinnu 51 irsiaof uferente crpamzdets Jo yannher ICI200 4617224 M9 1342
3.3 " Chelnuel: conexe 2 W Y 1risres 2! 12).2% 1322355¢0°

53 a2¢, Az, taxe, co3 0ol credinaTol 901741 Ol R

DT 31 voddrziie afervnie cRdinili Fnc TRaianere - . R

F [ Coter aleremaa £5¢ peniru caniroll calinajn Incromlon ds consrr i

L 522 wSscCoAg L) *8455,40 3 AS 455,40
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323 W IxCeM | 17 001,05 . 17 01,08
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ANEXR H. 2 Qo Hoy g VAT
R 36 |28 q2. ages

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI
i | al oblectivulul de investitl
“MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN"

’ NC 20363
Vlzlijfnéa acestul proiegt:‘este de imbunétstirea calltéﬂi viefil locuitorilor, protejarea ecosistemului natural
prin dezoltarea biodiversitatii si cresterea rezilienfei urbane. Principalele destinatii ale zonei vor fi:

33 >
reecreere p{in amenajare peisagisticd de calitate, soel#zare Prin crearea unui cadru potrivit cu vegetatle
si dotdri urbane. ' f

Pe léfn_‘gé functiunile de: relaxare si socializare, situl se poate transforma intr-un spatiu verde sustenabil,

care poate sd faca fata schimbirilor de mediu si s3 ajute la cresterea atractivitstii zonei si a dezvoltarii
economice,
|

Proiéctul prevede méshri de interventie cu impact minim asupra mediului inconjurdtor, m3suri
prieﬁgenoase:cu mediul sl folosirea eficients a resurselor. Proiectul utilizeaz materiale ecologice, fiabile si
durabile menite s3 prevind poluarea aerului si a solului.

Confbrm extrasului de carte frunciard, categoria de folbslnté a terenuluj este :

i ; Existent Propus o
Curti constructii 80037.00]  o2.68%| 6768128 7.84%
Drum ' 3322.00 3.85%|  769.60| 0.89%
Spatiu verde nou creat 71137.07| 82.37%
Teren care nu face :
parte din proiject 7685.05|  8.90%
[ | 86360.00]  100.00%| 86360.00] 100.00%

Luc(grl de pregitire a terenului
] ! ! ! |
Bega,yarea terenului de deseurif vegetatie neviabily st resturi vegetale

Decbj&;értarga stratului vegetal si a terenului neconform

1 |

Lucn%fri de térasamente pentru nivelare si compactare
! 1

Tmbt{nététirea solului si aplicarea unui strat fertil pentru plantdri
1% '

Lucrdrl de infrastructurs si circulatie

Amébajarea; alellor pietonale

Real'i;a'rea zonelor de acces si piatetelor

i
'



e Ry — e+ e

Luc‘r‘érl de émenajare pelsagisticy
Creer¢aspaﬂ+lor verzisi p*amareadevegetaﬁe specificd
Plan'tarea arborilor (1015 bucéti) si arbustilor (1200 buc#ti), Plante perene propuse (2720 buciti)

Creqrea zonelor de biodlversitate (zone umede, Rain Garden)
i l

Luﬂ&l‘i de moblller urban si dotéri
:meémea bancHor
Montarea cosunlor de gunol
Montare hamace
Amplasarea echlpamentelor de joacd pentru copii si a celor de sport/fitness
Mo;{tére panoun de nnformare/educaponale/expozitlonale
Amplasare elemente de art3 urbani '
lnstalarea llumlnatulu! public inteligent
Reallzare sistemulu: de supraveghere audio-video;
Realfzare sistemulun WI Fi
..
Lucr‘ﬁri pentru infrastructura albastrs si gestionarea apei
lmplementarea solutn!or de retentle st infiltrare a apei (Rain Garden)

Reallzarea slstemulul de lrlga;ii intellgente pentru mtretlnerea vegetatiei

' .'
& l
Lucrén de protectie a medlulul si conservare a blodlversititll

Crea['ea coridoarelor ecologlce pentru fauna

if
lmplementarea mésurilor de conservare a bioduversatétu (plantare specii native)

Gestlonarea durabild a solulul si a resurselor naturale

I. lnd'lc:a'tori économlci
o TOTAI. 28 201851, 81 lel f3rs TVA

$ L

C+M 14 366 080.32 lef fard TVA



AT g = e o e

. lhfd?wtofl tehnici:

Supnfata alel pletonale. 3236,80 mp

Suprafata alei carosablle 769,6 mp

Suprafap platforme: 2271,40 mp
Supiéfaﬁ con&trdcﬂl- 195,08 mp

SUprafata teren sport/plateta 1065 00 mp

BANCA cu SEZUT ! 111 BUC
BANCA FARK SEZUT - ; | 3Buc
JARD!NIERA CU BANCA BETON o J' [ | 6BUC
co$ DIE?LTNBT_ T 'I J 34 BUC
HAtEAAc LEMN S | , 9 BUC
'FOIS?R cy MASA - 1 7T T Tseue
PAN?U mro TP1 | - 3BUC
PAI\!QU INFOTIPZ —-i‘— ' 15BUC
GARDTMPREJMUIRE LOCURI DE JOACA | 208 ML
mmeepn-o-anm R 5
ANSﬁMBLU LOC DE JOACA LEMN + TOBOGAN ’ | 1BUC
ELEMENT TUNEL T == 1BUC
LEAGkN DIN LEMN C CU SEZUT BABY T 2BUC
ELEMENT MUZICAL " 7 ( | 18UC
MWRerMl P i
ANSAMBLU CATARARE LEMIN TIP 3 - CIRCUIT [ ; 1BUC o
LEAGAN DL|JBLU LEMN j f 1BUC

- ]




i
i

wR‘A'MmA PENTRU CATARARE DIN SFORI TIP 2
v ) K ;

1BUC
BALANSOAR LEMN 1BUC
TR;MBUUNA 1 1BUC
PlR,AMle PENTRU cATAnARE DIN SFORI TIP 1 r ] 1BUC
WDW LEMN 0T ‘ ’z‘sﬁé_ o
ANFAMBLU LOC DE X JOACA LEMN TOBOGAN S| CASTEL | 1BUC
ANSAMBLU ECHILIBRU DIN LEMN S SFORI ;‘TEGC_“
AN MBLU ECHILIBRU DIN BUSTENI DE LEMN ' | ~T18uc
zniuu FITNESS . 5 5 ‘ ;
]ﬁé&iﬁhw FITNESS ! T1 BUC
EC}?I%’AM!{NT FITNESS TIP 1 ' . 18BUC
TC&I;AMWSFI‘FW ) 1 __Ih 1BUC
lﬂﬁ ﬂEMﬁM‘E
ELEM ENTE SCULPTURALE DECORATIVE ’ | 12 BUC
MASA SAH + SCAUNE I ! ’ - 8BUC
MASA DE TENIS BETON ’ ‘J ! 4 BUC
SU?C?RT BICICLETA ] | 3BUC
1§
Pe!;qg‘kﬁcé:

-' , Arbori coniferi Propusi 100

Arbori foiosi propusl 915

Arborl existentl care se pdstreazs 327

Afbu;hpfopus& 1200
Plante perene 2720

 Reis S 0-;.'_.,.

!

_ﬂ_';-.., L el

18

n, Ir‘\;d‘i'mtorl suplimentari specifici

g
(3

| Spatii verzi plantate: 71. 137,07 mp, parte din regenerarea spatiului verde .




Suprafata de spatii verzi create: 71.137,07 mp

: Mmaiqﬁwmmozsmi

Numér total de arbusti sT vegetatie perena: 3920 bucti

. Servicil ecosistérﬁlce oferite prin prolect: 6 servicii distincte (Reglarea climatului local si ai

. calitdtii aerului, Gestionarea apei, Habitate pentru biodiversitate, Reducerea poludrii sonore,

Beneficii estetice si recreative, Imbundtitirea sdndtatil si bungsta rii) i

; m@’ﬁmmmmm&-mwmwsmm(m

| Gardens, zone de polenizatori, coridoare ecolbgice, retentie apd, umbrire strategics, pajisti

]
H

inflorite pentru polenizatori)

Masuri de asigurare a conservarii si imbun3tétirii blodiversitatii implementate: 4 mésuri'
(plantare specii native, restaurare ecoslsteme,. coridoare ecologice, gestionare durabild a solului)
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DEVIZ GENERAL
al obiectivului do investiyll:

Realizarea oblectivulul de investitii
“MODERNIZAREA PARCULUI CENTRAL AL ORASULUI VIDELE, JUDET TELEORMAN"
SCENARIUL 1
Valoare TVA Valoare
Nr. ert. . Denuml pitalelor yf subeap de cheltulel (tea TVA) -RON - eu TVA
: — 1w
b 2 3 4 F]
1 CAPITOLUL 1: Cheltulell peotru obylserea yt amens area tecenulul
13 . -
12 555143 10560091 6513382
13 L16.50.90 11705030 | : p RWTCNTY
o e A e RN St T i o, Moy T B -
2 CA!la:'OLUl. 2: Cheltulell pentru asiguraren utfitdfilor necesare oblectivulul do Investigh - . -
= S e SSerimvesay S e oun oFeees n = —— A
3 CARITOLUL 3: Cheltalell ru prolects Rsist toaicd
3, Studll ) 17
nvdil de | 35.006,00 104, $343200
I}EN 274000 14.289.00
IT¥. apecifica 25.000 00 £.730.00 4073080
d2 Documents{lwuport g chelalall peotru obfiserea de avize, acorduri gt autorizath 24.500,00 4.655,00 D.ass00
L) 193] £ - -

34 Certificarea ] al r - - -
35 re S04 F XTIV §o0.T@48
AL Temd de proleciare - . .
232 |Stwdii de prej , - . . N -

T g
133 del'u de fezabitnateidocumentops de avizare o lucrdrilor de interventii pt deviz general 220.000,00 31,392,00 321,300,00
3.5.¢ | Docnmaarajite 1ohnice I veden ob) i il torkajiil 26.300,00 1.015,00 1.335,00
333 1¥ Aiste o tehwie pi o desolilor 42300 00 237508 14.395.00
138 fehaig 31 ) AR 3721400 233,053 45
25 alzares procecduriior da aeh X 1995 1249800
3.7 [Connutand 172.000.0¢ 51.300,00 331.300,
3 7.1 WMawagementsl de proiect pentn odicctival de invessm 272 000,00 £1 300.00 231.300.01
3.7.2 Madind - - .
33 ehaled BT Y YT
381 214 tehnicd din pariea oroieciantulst 7016538 43.33L,0¢ 8454 47
FANN I da de rgculca hdnlz' (7.%0,! I'EU ol
e e et e
’mb;m (poriiciparea proleciontulyl ko fozele incluse In programul de connol ol luerdrilor de
a2 o oviza) de clte Insp Nl de Stat in Co o 23 065,35 438242 2.3440,77
332 Dirigene de santier PEITLIS 182387,36 11816295
148 gg::::: l:::zm de securitole ji 23ndtole - conform Horrirll Guvernylia nr. 20.00000 436300 25.966.00 :
T = TE - . 130041583 |
4 CAPITOLUL 4: Chdlnlel pentry Investijia de bas
- 43 C 7.382.839.06 LI57.652,42 9,380,121
£.2:3 (Obiect 1. Pore Videle 7.432.539,06 4,497.632,42 9,380 331,43 '
4.2 Moata] uthlsje. echipamente tehnolo, fonctionsle 24.407,2) 480737 2).:5(0 !
43 Utila}e. sehipamente tehnaln ¢ nuoc,g &‘gﬂ 11&&0
“ Utliaje, och tehnolopiee ¢ funefl ¢are ns necesltd monta) ¢ echipamente de 5
4 Dotdri 1 380156243 1 4 ﬂ;!ﬂll‘!
v 89.320.00
e A i L P G e Tt ) 1 AT ul . M
F ‘OLUL §.
X (o] RALNAY) 340,
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