ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI

HOTARARE

Privind: aprobarea documentatiilor tehnice fazele DALI si PT, a indicatorilor tehnico-economici
si a devizului general aferent proiectului "Cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligentd a energiei in Scoala Gimnaziald nr. 1 din orasul Videle, judetul Teleorman",
Program PR Sud-Muntenia 2021-2027, Prioritate:2-O regiune cu orase prietenoase cu mediu,
Obiectiv specific: 2.1-Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
serd, Apel de proiecte: Promovarea eficientei energetice si reducereaemisiilor de gaze cu efect de

serd prin investitii in cladiri publice.

CONSILIUL LOCA AL ORASULUI VIDELE, JUD. TELEORMAN
INTRUNIT IN SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 24334/18.12.2024. al Primarului orasului Videle;

- Raportul de specialitate nr. 24335/18.12.2024. al Compartimentului A.D.P.P., Investitii si Lucrari
Publice din cadrul Apraratului de Specialiate al Primarului orasului Videle;

- Avizul Comisiilor de Specialittae ale Consiliului Local al orasului Videle;

- Programul Regional Sud - Muntenia 2021 - 2027, Prioritatea 2 - O regiune cu orase prietenoase cu
mediu, RSO 2.1 - 2.1 - Promovarea eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect
de seri, nr. apelului de proiecte PRSM/249/PRSM_P2/OP2/RSOZ.1/PRSM__A34: Promovarea
eficientei energetice si reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd prin investitii in cladiri
publice;

- Prevederile art. 20 alin. (1) lit. j, art. 44 alin. (1) si art. 53 din Legea Finantelor publice locale nr.
273/2006, cu modificirile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata in anul 2010;

- Hotardrea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice :

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

- Prevederile Dispozitei Primarului orasului Videle nr. 1008/ 16.12.2024, privind delegarea tuturor
atributiilor de serviciu previzute de lege ale Secretarului general al orasului Videle, domnului
Tudorache Bogdan Stefan, consilier juridic in cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului
orasului Videle;

- Prevederile art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificirile si completarile ulterioare;

-In temeiul art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanfa de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART.1. Se aproba studiul DALI, pentru obiectivul de investitii "Cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenti a energiei in Scoala Gimnaziald nr. 1 din orasul Videle, judetul
Teleorman", conform anexei 1 | parte integranta a prezentei hotarari.
ART.2. Se aproba Proiectul tehnic pentru obiectivul de investitii ,, Cresterea eficientei energetice si
gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala nr. 1 din orasul Videle, judetul
Teleorman”, conform anexei 2, parte integranta a prezentei hotarari.

ART.3. Se aproba indicatorii tehnico-economici aj obiectivului de investitii ,,Cresterea eficientei
energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala Gimnaziala nr. 1 din orasul Videle,
Jjudetul Teleorman”, conform anexei 3. parte integranta a prezentei hotarari.



ART.4. Se aprobd devizul general al obiectivului de investitii si indicatorii tehnico- -economici,
pentru proiectul ,,Cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in Scoala
Gimnaziala nr. 1 din orasul Videle, Judetul Teleorman”, conform anexei 4. parte integrantd a
prezentei hotarari.

ART.S. prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul orasului Videle,
prin persoanele responsabile din cadrul compartimentelor aparatului de specialitate.

ART.6. Prin grija Secretarului oragului Videle, prezenta hotdrare va fi comunicati Institutiei
Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii si va fi facuta publica prin aﬁsarea pe
site-ul institutiei publice www.primariavidele.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BERECHET AMALIA CORINA
CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL,
TUDOQRACHE BOGDAN STEFAN »

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de 3 —=__voturi “pentru”, "~ “impotriva”,
—__“abtineri”, din nr. de 17 conslieri in functle, din care 5 prezentl

VIDELE

Nr. 167 720.12.2024
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A
LUCRARILOR DE INTERVENTI]
(D.A.L.1)

pentru proiecty|
" CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAR@@{&N}E@@@TAA
ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORA,sqgrjzv@f:LE*' JUDETUE

TELEORMAN " |
‘. A !..-.:'---‘ & /7
"‘\"’.« ) gy o {
Denumire lucrare CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 5| GESTIONAREA INTEUIGENTA X~
ENERGIEI N SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUBMRELE IGBETUL
TELEORMAN
Amplasament: Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Teleorman, nr. cqqg. 23203, cod
postal 145300;
Beneficiarul lucrarii: PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Proiectantul lucririi: ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.

Faza de proiectare: DALY

VOLUMUL 1



Numele sj prenumele verificatorylyj atestat;
arh. Gabrie| Negoescy

REFERAT NR. 54.12 pIN 11.12.2024
Privind verificarea de calitate confor ii
la cerintele de calitate B1 -sj

iu, —igiena, Sanate sj mediu,

1. Date de identificare:
Nrcrt Data Nr proiect sj Firma autorizata pentru Proiectul autorizat
data Proiectare
54.12 11.12.2024 S.C. ARTOPIC WORKSHOP TEI ENERGETICE Sl GESTIONAREA
S.R.L./ arh. Razvan ENEscy INTELIGENTA A ENERGIEI TN $COALA GIMNAZIALA
NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
Tipul proiectulyi Denumire beneficiar Adresa Localitate Judet
DALI PRIMARIA ORASULUI  Soseaua Giurgiului, nr. 43, Orasul Videle jud. Teleorman
VIDELE
2. Caracteristicile principale ale Proiectului si ale constructieij:
Categoria de importanta conform HGR 766/97: ¢ normala
Constructie noua/existenta/care Se pune in sigurantg: reabilitare energetic3
- Suprafata teren 6666 mp
- Tipul cladirii Corp C1 - scoals general3i.
= Regimul de inaltime:  p4 E
= Arie construitg E: Corp 1: 775,00 mp, P: Corp 1: 1385,00 mp;
- Arie desfasuratq E: Corp 1: 790,00 mp, P: Corp 1: 1410,00 mp;
3. Tipul si Caracteristicile constructive
Alcatuirea structurij Ziddrie de caramids confinati cu stalpisori sj centuri din beton armat, plansee BA catre
pod Acoperisul va fi de tip sarpanta din lemn Peste care se va montats Invelitoare din
tabla. Sarpanta se reface cu o geometrie nou3
Alcatuireq anvelopej Reabilitare termica: peretii exteriori + un termosistem realizat din vat3 mineral3 rigida de
15cm grosime; acoperisul tip sarpant3 va fi termoizolat cu un strat de 30 de cm de saltele
din vat3 minerald; tdmpliria exterioara nous se va executa cu rame din ALUMINIU, cy
geam triplu, douj foi simple si una termoizolatoare 1 8azinert. ; soclul va fi placat cu 10
¢m de polistiren extrudat;
Compartimentari Se va adapta cladirea pentry nevoile persoanelor cy dizabilitati si se vor vace interventii
de asanare a finisajelor interioare
Risc de incendiu mic
Grad de rezistenta g foc  11(DOI)
4, Documente ce se Prezinta verificatoruluj ,
Q Certificat de Urbanism O  Memoriu tehnic general Memoriu tehnic arhitectura
QO Scenariu de securitate |3 Q  Studiu de insorire g Calcul Coeficient G
incendiu
Planse desenate { Plan incadrare in zona K\g Plan situatie
Planuri Sectiuni Fatade releveu
5. oncluzii asupra verificarii: ’
In urma verificarii Se considera proiectul corespunzator, semnandu-se s; stampilandu-se conform indrumatorului
Q™ In urma verificarii partii de constructie/arhitectuta se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata,
semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditi obligatorii a fi introduse in
proiect prin grija investitorului de catre proiectant in faza urmatoare de proiectare
6. Conditii generale: Prezentul referat poate fi utilizat doar Ia faza de proiectare pentru care a fost intocmit
DQ pentru obtinerea Acorduri/Avize/Autorizatie de Construire
O™ pentruinceperea executiej P s
Q ppentru Autorizatie de Functionare //j oo ‘-\,\\
% ARANS RN
Acest referat se va include cy Cartea Tehnica a Constructiei /,/ fe¥ 27C b e e ;€ f'”--_\\\\
[ C5 : & ) ‘-‘ v ) \
Am primit 4 exemplare referat Am prl'l ..., 4| efv:g(;ali@nqddcurpent’a’t;i}e
Investitor/Proiectant Verifi “’{' tehnicatestar -1 L

)

V4

Nia RS il
S S -
oy

imitele verificarii: ) ) o s s
(gocumentul nu se referala: Respectarea indicatorilor urbanistici si incdrarea in standardut n
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S.C. ARTOPIC WORKSHOP srl
CUI: RO 28255721

DECLARATIE pe propria raspundere

Subsemnatul Enescu A. Razvan, arhitect cu drept de semndturd, inscris in Tabloul
National al Arhitectilor la numarul 7068, in calitate de sef de proiect pentru proiectul
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI iN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN, amplasat in Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Teleorman, nr. cad.
23203, cod postal 145300, cu numdrul de proiect 24354/2024 realizat pentru beneficiarul,
PRIMARIA ORASULUI VIDELE, Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str.
Republicii  Nr. 2, Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015, E-mail:
office@primariavidele.ro, primariavidele@yahoo.com, sub sanctiunea art. 326 din Codul
Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca plansele in format pdf,
atasate acestei documentatii sunt conforme cu originalele emise de cétre proiectant si sunt
verificate de verificatori de proiect atestati.

Data: decembrie 2024

S.C. ARTOPIC WORKSHOP stl
Semnatura

Enescu Razve

Functie Arhitect ct\l%rﬁzeéemnam& inreg. cu nr 7068 in Ordinul Arhitectilor din Romania




S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L
CUIL: RO 28255721

DECLARATIE pe propria raspundere

Subsemnatul Enescu A. Razvan, arhitect cu drept de semnaturd, inscris in Tabloul
National al Arhitectilor la numiarul 7068, in calitate de sef de proiect pentru proiectul
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI iN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN, amplasat in Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Teleorman, nr. cad.
23203, cod postal 145300, cu numdrul de proiect 24354/2024 realizat pentru beneficiarul,
PRIMARIA ORASULUI VIDELE, Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str.
Republicii Nr. 2, Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015, E-mail:
office@primariavidele.ro, primariavidele@yahoo.com, sub sanctiunea art. 326 din Codul
Penal cu privire la falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca:

Sursele de preturi folosite sunt:

1. Baza de date a software-ului specializat pentru realizarea devizelor, utilizat pentru a genera
formularele solicitate prin Anexele HG907/2016 (deviz general si pe obiect, formularele F3 si F4
etc.). Baza de date este actualizatd zilnic si reflecta situatia reald a pietei constructiilor din
Romania.

7 ONORARIILE DE REFERINTA aprobate de Conferinja Naionald a OAR din 30-31 mai
2005, conform TABELUL 2 VALORI MEDII ESTIMATE DE INVESTITIE C+I EXPRIMATE
in EURO/M? (suprafata desfasurata) fara TVA;

3. Baza de date cu preturile de referintd pentru constructii a proiectantului general, contindnd

prefurile actualizate ale lucrérilor descrise in proiect.

Data: decembrie 2024 —

ARTOPIC WORK/.S_“_\ 3
Semnatura
Enescu Razvan

~

i \/\I-‘/
Functie Arhitect cu drept de semnatura, inreg. cu nr 7068 in Ordinul Arhitectilor din Romania




PROIECTANT BENEFICIAR
S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L. PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Str. Curcubeului, nr. 35 Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str. Republicii Nr. 2
PLOIEST!, PRAHOVA Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
129/498/28.03.2011 E-mail: office@primariavidele.ro
C.U.l. RO28255721 primariavidele@yahoo.com

FOAIE DE SEMNATURI

Denumire lucrare : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN

Amplasament: Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Teleorman, nr. cad. 23203, cod
postal 145300;

Beneficiarul lucr&rii: PRIMARIA ORASULUI VIDELE

Proiectantul lucrarii: ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.

Faza de proiectare: DALI

PROIECTANT SPECIALITATE SC ARTOPIC WORKSHOP SRL

SEF PROIECT: ( ~ | ARH. ENESCU RAZVAN
!
‘,/ At \
ARHITECTURA: ARH. ENESCU RAZVAN
,nv%
STRUCTURA DE REZISTENTA: {,; < JONUT, VITA
\ 7{-‘/ sAA
lNSTALAT": SEURY

{ALEX NEACSU
7N



PROIECTANT GENERAL BENEFICIAR
ARTOPIC WORKSHORP srl PRIMARIA ORASULUI VIDELE
PLOIESTI Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str. Republicii Nr. 2
129/498/28.03.2011 CUI RO28255721 Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
ADRESA: STRADA CURCUBEULUI, NR.35 E-mail: office@primariavidele.ro
JUDET: PRAHOVA primariavidele@yahoo.com
GRAFICUL GENERAL

DE REALIZARE A INVESTITIEI PUBLICE

| 1. DATE GENERALE }

Denumire lucrare : CRESTEREA EFICIENTE!I ENERGETICE $! GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN

Amplasament: Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Teleorman, nr. cad. 23203, cod
postal 145300;

Beneficiarul lucrdrii: PRIMARIA ORASULUI VIDELE

Proiectantul lucrarii: ARTOPIC WORKSHOP S.RL—.

Faza de proiectare: DAL /G|




Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de
lucrari

nceput

Sfarsit

Durata

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

ORGANIZARE DE SANTIER;

Predare amplasament;

Organizare santier, inclusiv bransarea
acesteia la retelele necesare (retele deja
existente in corpul de cladire ce se propune
a fi amenajat);

15171

L1s22z7

2 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

DEMONTARI OBIECTE FATADE REABILITARE
TERMICA

LUCRARI PREGATITOARE CONSTRUCTII
CIVILE

Evacuarea dotarilor existente;

Demontarea instalatiilor existente ce se
propun a fi modernizate;

L1S371

35477

10 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

DEMONTARI OBIECTE FATADE REABILITARE
TERMICA

LUCRARI PREGATITOARE CONSTRUCTII
CIVILE

TROTUARE DE GARDA

Sapaturi la fundatia existents;

Demontarea trotuarului de garda existent;
Demontarea Tamplériei exterioare;
Demontarea finisajelor interioare in zonele
n care se intervine;

Demontarea Tamplariei Interioare in zonele
in care se intervine;

Demontarea sarpantei existente;

45171

/

\
g |

L4 5477

\\l / 'r-..1ﬂ‘(3\l(3\".

VAN

4 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
REABILITARE TERMICA FATADE PARTE
VITRATA

TROTUARE DE GARDA

L551.721

LS5S4 77

4 sapt.




Refacerea trotuarului de gardg;
Refacerea straturilor hidroizolatoare si
termoizolatoare ale soclului;
Masurarea si comandarea tampldriei
exterioare;

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
REABILITARE TERMICA FATADE PARTE
VITRATA

Montarea tamplariei exterioare;
Hidroizolatii injectate la baza peretilor
parterului (daca este cazul);

L6S171

L6 S4 77

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
Termoizolarea exterioard;

Montarea tencuielii suport;

L75171

L7 5477

4 sapt.

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

ARHITECTURA EXTERIOARA

Montarea structurii sarpantei;

Montarea straturilor invelitoarei (inclusiv
hidroizolatii si accesorii recomandate de
producator) si a drenajelor pluviale
(jeheaburi si burlane);

L8S171

185277

4 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

Montarea sistemului fotovoltaic;

198371

L9 S477

2 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

INSTALATII SANITARE EFICIENTIZARE
CONSUM APA

DETECTIE,ALARMARE INCENDIU
INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

Montarea intrerupatoarelor, corpurilor de
iluminat si a altor instalatii;

Montarea instalatiilor sanitare;

L9s171

L10s4 27

8 sapt.




Montarea instalatiilor termice

10,

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

ARHITECTURA INTERIOARA

Montarea glafurilor interioare;

Realizarea de reparatii interioare pe
suprafata peretilor;

Finisaje interioare la pereti si tavane, inclusiv
tencuieli, zugraveli, placaje ceramice ;
Finisaje la pardoseli in zonele de interventie;

L10S171

L118277

6 sapt.

11,

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Toate categoriile de lucrdri.

Retusuri si reparatii;

L11S371

L125227

4 sapt.

12,

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Toate categoriile de lucrdri.

Probe tehnologice;

Receptia corpului reabilitat;

L12S8371

L12 S4 77




Graficul Gantt al activitatilor de constructii si dotari-anul 1 (lunile 1-
12)

Activitatea 1
Activitatea 2
Activitatea 3
Activitatea 4
Activitatea 5
Activitatea 6

Activitatea 7 Y 16

Activitatea 8

= Activitatea 9 32

Activitatea 10 36

Activitatea 11 /AZ/

Activitatea 12 46

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 43
MUMAR DE SAPTAMAN!




PROIECTANT
S.C. ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.
Str. Curcubeului, nr. 35
PLOIESTI, PRAHOVA
129/498/28.03.2011
C.U.l. RO28255721

BENEFICIAR
PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str.
Republicii Nr. 2
Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
E-mail: office@primariavidele.ro
primariavidele@yahoo.com

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
A LUCRARILOR DE INTERVENTII

I. DATE GENERALE

Denumire lucrare :

Amplasament:

Beneficiarul lucrarii:
Proiectantul lucrarii:

/ P

.,—-._.h

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE Si GESTJONAREA JNTELIGENTA A
ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL vw’E[E
JUDETUL TELEORMAN

&
Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Telqarman nr Jtad 23203
cod postal 145300; N\ T a

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.

Faza de proiectare: DALI




1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII ’

13 SCOPUL $I IMPORTANTA OBIECTIVULU! DE INVESTITII

Prezentul memoriu a fost elaborat pentru faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE Tn vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI N SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.
Beneficiarul lucrdrii, fiind totodatd proprietarul terenului si a corpului de clidire propus spre a fi
reabilitat, a hotdrat initierea si depunerea unui proiect pentru realizarea investitiei anterior
mentionate, avand in vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd de Guvernul Romaniei, prin Programul Regional Sud-Muntenia;

-Investitia propusd creeazd locuri de muncd, ceea ce reprezintd un alt punct pozitiv in
evaluarea oportunitatii unei astfel de cladiri In zon3;

-Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicii publice de educatie in zon3, ajutand la
dezvoltarea durabild a capitalului uman in zon3 ;

-Lucrarea ajutd la dezvoltarea durabild a capitalului uman Tn zon§;

-Lucrarea se axeaza pe o economie energeticd semnificativs, oferind totodat$ conditii foarte
bune utilizatorilor cladirii.

Amplasamentul terenului precum si a constructiilor propuse sunt evidentiate in planurile
anexate prezentei documentatii, (plan de incadrare in zon3 1/500), terenul nu se afl3 in circuitul
agricol si conform Certificatului de Urbanism, emis de priméria localittii conform PUG-ului orasului,
poate fi utilizat in scopul descris de proiect.

Prin programul propus prin proiect se va realiza la cererea beneficiarului, DOCUMENTATIE DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE Sl
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN.

2. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI

Terenul — Tn suprafatd S=6.666 mp (suprafatd masurata), $=6.666 (suprafatd din acte) se afl3 in
proprietatea beneficiarilor lucririlor, ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN, conform actelor de
proprietate atasate documentatiei.

Tn momentul de fata, terenul in suprafatd de S=6666 mp (suprafat3 mdsuratd), S=6666 (suprafats din
acte) este ocupat cu trei constructii:

- corpul C1, cu functiunea scoals generald, clddire asupra cireia se .
interveni

S e

- corpul C2, cu functiunea grup sanitar si magazie, clddire asupra ;é/re‘ia" N Wopu‘he"
a se interveni (nu face obiectul prezentului proiect); Ve o n 1 \“‘,

- corpul C3, cu functiunea sald de sport, clidire asupra cdreja¢NU /s progine 3 se
interveni (nu face obiectul prezentului proiect); fizer | T

i

Accesul pe teren se face din drumul local, Soseaua Giurgiului.

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu: NE D

i oy -
AN A

i - Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de primaria orasului Videle,ﬁfo*rm/P/UG-
ului localitatii;

- Documentatia de urbanism nr. 50/1996, la faza PUG, aprobatd prin HCL al Orasului Videle
nr.22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.11.2023, Orasul Videle, jud. Teleorman;
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Vecinatatile terenului sunt urmatoarele :
laVv = ACCES, Soseaua Giurgiului (DJ503);

las = drum exploatare;
laE = teren extravilan (agricol);
laN = proprietate privatd, Dinculescu Grigore

Din punct de vedere climatic investitia se afld in zona climatic Il te=-15°C. Terenul nu prezint3
diferente de nivel accentuate.

Nu este necesard relocarea sau protejarea retelelor edilitare aflate in apropierea investitiei.

Conform Certificatului de Urbanism, imobilul nu este situat in zona de protectie a
monumentelor istorice. Clddirea nu figureaza in L.M.1., deci nu are calitatea de Monument istoric. Nu
sunt eventuale interferente cu monumente istorice sau situri arheologice, pe amplasamentul studiat
sau fn zona imediat nvecinati.

Tn apropierea investitiei nu existd terenuri care apartin unor institutii care fac parte din
sistemul de apdrare, ordine publica si siguranta nationala.

Utilitatile disponibile:

-alimentare cu energie electrics;

-telefonizare;

-salubritate;

-alimentare cu apa si canalizare din retele existente;
-gaze naturale;

Terenul nu este racordat la retelele:
-termoficare centralizatd (nu este cazul);

Documentatia a fost intocmitd in conformitate cu tema de proiectare prezentd in
documentatie. Amplasamentul obiectivului a fost ficut de comun acord cu solicitantul si este in
conformitate cu planul de situatie anexat.

Documentatia va respecta tema de proiectare si indicatorii tehnico-economici propusi de
catre beneficiar.

Accesul auto se va face din drumul local, pe o alee cu pietonald, automobilele putand intra in
incintd, fiind posibil accesul autospecialelor in caz de urgentd. Accesul pietonal se va realiza separat

fatd de cel auto pentru a proteja utilizatorii de posibilele accidentiri. Aleea nu face scopul acestui
proiect.

_! 1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

CRAE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI
IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

LI.Z. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR ]

J

PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str. Republicii Nr. 2
Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
E-mail: office@primariavidele.ro
primariavidele@yahoo.com



E 1.3. ORDONATOR DE CREDITE {SECUNDAR/TERTIAR)

PRIMARIA ORASULUI VIDELE

Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str. Republicii Nr. 2

Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
E-mail: office@primariavidele.ro
primariavidele@yahoo.com

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI —!
PRIMARIA ORASULUI VIDELE
Adresa: Jud. Teleorman, Oras Videle, cod 145300, Str. Republicii Nr. 2
Telefon: 0247 453 017, Fax:0247 453 015
E-mail: office@primariavidele.ro
primariavidele@yahoo.com
|

Ll.S. ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE

PROIECTANT GENERAL

Denumire: ARTOPIC WORKSHOP SRL

Sediu: Municipiul Ploiesti, judet Prahova, str Curcubeului, nr. 35 B
C.U.I: 2825572

Nr. Tnreg. Oficiul Registrului Comertului: J29/498/2011 Ploiesti
Cod CAEN: 7011- Activitdti de arhitecturs

Telefon: 0722. 501. 065

E-mail: enescurazvan@yahoo.com

Specialistii implicati in proiect

Specialitatea Nume Act doveditor

Sef Proiect Enescu A Razvan Legitimatie Ordinul Arhitectilor din Romania
vizata Ia zi. Arhitect cu drept de semnatura.
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Arhitectura Enescu A Razvan Diploma Arhitect (lunga durata, 6 ani)
Diploma Master (4 semestre);

Diploma Manager Proiect
Audit Enescu A Razvan Auditor Energetic Autorizat
Energetic grad profesional | (cl&diri si instalatii)
Inginerie Alexandru Neacsu Diploma de inginer
instalatii
Inginerie lonut Vit3 Diploma de inginer
Structura

Nr. Act

nr. Tabloul
National al
Arhitectilor
7068

J 0000540
10055321
J 00091620
SSa 02217
AE ci

FN

FN

B. SITUATIA EXISTENTA S| NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTII

)LZ.l. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE,

STRUCTURI INSTITUTIONALE S| FINANCIARE

S




Prezentul memoriu a fost elaborat pentru faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEl ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.
Beneficiarul lucrdrii, fiind totodatd proprietarul terenului si a corpului de clidire propus spre a fi
reabilitat, a hotdrat initierea si depunerea unui proiect pentru realizarea investitiei anterior
mentionate, avand in vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd de Guvernul Romaniei, prin Programul Regional Sud-Muntenia;

-Investitia propusa creeaza locuri de muncd, ceea ce reprezintd un alt punct pozitiv in
evaluarea oportunitatii unei astfel de clddiri in zon3;

-Investitia ajuta la dezvoltarea infrastructurii de servicii publice de educatie in zon3, ajutand la
dezvoltarea durabild a capitalului uman in zon3 ;

-Lucrarea ajutd la dezvoltarea durabil3 a capitalului uman in zon3;

-Lucrarea se axeazd pe o economie energeticd semnificativa, oferind totodat3 conditii foarte
bune utilizatorilor cladirii.

Amplasamentul terenului precum si a constructiilor propuse sunt evidentiate in planurile
anexate prezentei documentatii, (plan de incadrare in zond 1/500), terenul nu se afld in circuitul
agricol si conform Certificatului de Urbanism, emis de primdria localit3tii conform PUG-ului orasului,
poate fi utilizat in scopul descris de proiect.

Prin programul propus prin proiect se va realiza la cererea beneficiarului, DOCUMENTATIE DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN.

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu:

- Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de primaria orasului Videle, conform PUG-
ului localitatii;

- Documentatia de urbanism nr. 50/1996, la faza PUG, aprobata prin HCL al Orasului Videle
nr. 22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.11.2023, Orasul Videle, jud. Teleorman;

l 2.2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR Sl A DEFICIENTELOR

Prezenta documentatie are ca scop imbundtdtirea infrastructurii de servicii publice in scopul
asigurarii unei importante reduceri a consumului de energie, totodatd a amprentei de dioxid de
carbon, pentru proiectul: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 5| GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEl N SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Finisaje interioare: tencuieli simple cu mortar de var-ciment, zugraveli var lavabil in 2-3
straturi, pardoseli din placaj ceramic si mozaic turnat in holuri, placaj ceramic in grupurile sanitare,
parchet si mochetd Tn birouri. Tn silile de clasd, pardoselile sunt finisate cu parchet. Tamplaria
interioard este realizat3 preponderent din usi din PVC. Mai exist3 usi de lemn si metalice in spatiile
secundare. Finisajele interioare se afl3 intr-o stare avansatd de degradare.

Finisaje exterioare: fatadele sunt realizate n
termoizolate cu un strat de 5 cm
aflat intr-o stare avansat3 de deg
sunt si ele realizate din PVC si, di

linii relativ simple, cu tencuieli decorative,
— 10 cm de polistiren expandat (in functie de elementul analizat),
radare, tdmplarie exterioars preponderent din PVC. Usile de acces
N Cauza utilizdrii intensive, nu mai sunt etanse, acestea necesitand



schimbarea. Tnvelitoarea este din tigld metalici rosie, pentru o mai bun3 comportare a acesteia se
propune Tnlocuirea sa. La partea superioara structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Aceasta este
construita cu sprijinire pe zidurile clddirii si pe placa peste ultimul nivel.

Anvelopanta este realizatd cu materiale, tehnologii si conceptii arhitecturale fnvechite si n
timp a cumulat un avansat grad de uzur3 fizicd si morald. Functionarea actual3 se face in conditii de
confort limitat cu consumuri energetice Tnsemnate.

Suprastructura Peretii sunt realizati din zidarie de cdramid3 confinatd cu stalpisori si centuri
din beton armat. La partea superioard structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Se propune
refacerea sarpantei.

Placile peste parter si etaj sunt realizate din beton armat.

Infrastructura Fundatiile sunt realizate din beton armat.

Lucrdrile propuse in cadrul proiectului fac parte din strategia reabilitare a fondului national
construit. Clddirea va respecta planul de eficientizare a cladirilor din punct de vedere energetic.

Cladirea NU corespunde normativelor in vigoare, propunerea din proiect se referd la
cresterea eficientei energetice, in acest sens va fi realizat un proiect la faza DALI.

Situatia existenta:
$=6666 mp (suprafatd masuratd), S=6666 (suprafatd din acte)
Corpul C1- scoald generald este clddirea asupra careia se propune a se interveni.

Regim de indltime parter + etaj (C1), parter (C2 si C3 — nu fac obiectul
proiectului);

Sconstruitd C1- scoald general3 = 775.00 mp;

Sdesfasurata C1- scoald generald =1385.00 mp;

Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sdesfdsuratd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;

Sconstruitd C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sdesfdsuratd C3- sald de sport =110S.00 mp;
Sconstruitd total =2026.00 mp;
Sdesfdsurati total =2636.00 mp;

POT existent = 30,40%
CUT existent = 0,40

Volumul construit al corpului de clidire C1: 6500 mc;
Volumul util al corpului de clidire C1: 4000 mc;

Orientarea corpului analizat:
-acces principal latura Vestic3;
-accesuri secundare latura Sudic3
-orientare multipl3;

Detalierea suprafetelor nivelurilor {in cazul in care acestea nu sunt egale):



Suprafatd parter C1: 775 mp;
Suprafata etaj C1: 610 mp;

Dotarea EXISTENTA a obiectivului este corespunzitoare specificului functiunii si cuprinde:

Corpul C1 —Scoald

PROPUNERE - PARTER

Indicativ Functiune Su P
P-01 SALA CLASA 49,38 29,061
P-02 SALA CLASA 49,38 29,061
P-03 SALA CLASA 49,38 29,061
P-04 SALA CLASA 50,03 29,293
P-05 HOL 86,36 72,860
P-06 WINDFANG 4,54 8,711
P-07 HOL S1 CS 26,33 30,088
P-08 WINDFANG 6,56 10,324
P-09 SAS 5,62 9,711
P-10 CONTABILITATE 15,40 16,809
P-11 CORN SI LAPTE 9,69 12,520
P-12 OFICIU 5,11 9,792
P-13 HOL 27,38 26,630
P-14 SAS 1,89 5,500
P-15 SAS 2,99 7,300
P-16 CABINET 10,09 13,722
p-17 SAS 4,20 8,300
P-18 CABINET MEDICAL 11,88 13,922
P-19 SPATIU ADMINISTRATIV 14,11 15,302
P-20 SALA CLASA 52,38 35,328
P-21 SAS 3,69 8,050
P-22 G.S. PROFESORI 7,30 10,820
P-23 HOL 4,28 10,630
P-24 G.S. FETE 14,62 15,679
P-25 G.S. PERSOANE DIZABILITATI 6,04 10,214
P-26 ZONA TEHNICA 8,77 13,935
P-27 G.S. BAIETI 19,72 20,616
P-28 HOL 12,56 16,601
P-29 CABINET 8,66 12,052
P-30 LABORATOR INFORMATICA 48,07 28,801
P-31 SPATIU ADMINISTRATIV 5,98 10,826
P-32 BIROU 9,31 12,464

Suprafata utila PARTER 631,70



PROPUNERE - ETAJ |

Indicativ Functiune Su P
E-01
E-01 SALA CLASA 49,38 29,061
E-02 SALA CLASA 49,37 29,060
E-03 SALA CLASA 49,38 29,061
E-04 SALA CLASA 50,03 29,293
E-05 SECRETARIAT 9,16 12,164
E-06 HOL+CS 29,23 28,804
E-O07 CANCELARIE 32,41 23,500
E-08 BIROU ADMINISTRATIV 15,94 17,388
E-0S BIBLIOTECA 16,65 17,100
E-10 SALA CLASA 67,19 35,308
E-11 HOL 24,11 24,010
E-12 ARHIVA 10,45 13,286
E-13 SPATIU ADMINISTRATIV 11,33 14,222
E-14 HOL 91,68 77,241
Suprafata utila ETAJ 1 506,31

. S construit3 = 775,00 mp;

- S desfasuratd =1385,00 mp;

- S utila =1138,01 mp;

iﬁ OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE

Prezentul memoriu a fost elaborat pentru faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.
Beneficiarul lucrarii, fiind totodats proprietarul terenului si a corpului de clidire propus spre a fi
reabilitat, a hotdrat initierea si depunerea unui proiect pentru realizarea investitiei anterior
mentionate, avand in vedere urmitoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd de Guvernul Romaniei, prin Programul Regional Sud-Muntenia;

-Investitia propus3 creeazi locuri de munca, ceea ce reprezintd un alt punct pozitiv n
evaluarea oportunitétii unei astfel de cl3diri in Zong;

-Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicii publice de educatie in zon, ajutand la
dezvoltarea durabils a capitalului uman in zon3 ;

-Lucrarea ajutd la dezvoltarea durabil a capitalului uman n zon3;

-Lucrarea se axeaz3 pe o economie energeticd semnificativa, oferind totodats conditii foarte
bune utilizatorilor cl3dirii.

Amplasamentul terenului precum si a constructiilor
anexate prezentei documentatii, (plan de incadrare in zona
agricol si conform Certificatului de Urbanism, emis de primari
poate fi utilizat in scopul descris de proiect.

Propuse sunt evidentiate in planurile
1/500), terenul nu se afl3 in circuitul
a localitdtii conform PUG-ului orasului,



Prin programul propus prin proiect se va realiza la cererea beneficiarului, DOCUMENTATIE DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE Si
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL

TELEORMAN.

[ 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

[ 3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI —l

Geomorfologic, zona orasului Videle este situatd pe Campul Tnalt al campiei Gavanu-Burdea,
caracterizata prin cote absolute de ~ 90,00 - 105,00 metri. Orasul Videle este situat in zona central-
sudicd a campiei Gavanu-Burdea, la limita esticd a judetului Teleorman. Din punct de vedere
geografic, zona face parte din cdmpia G3vanu-Burdea, subunitate a cdmpiei Roméane. Cdmpia
Gdvanu-Burdea este caracterizatd printr-un relief tip platforms, fragmentat de vadile raurilor:
Teleorman, Glavacioc si Dambovnic, vdi cu versanti asimetrici. Este o campie aluvio-proluviala,
acoperitd de depozite loessoide, fragmentat¥ de vai relativ paralele, orientate NNV-SSE.

Geologic, zona este constituitdla suorafatd din depozite argiloase loessoide Tn grosime de
1,00-26,00 metri. Depozitele loessoide din aceastd zon3 sunt constituite din prafuri argiloase si argile
de culoare brun-roscata sau galbuie cu numeroase concretiuni calcaroase si manganoase.

Harta geologicd a zonei

Sub aceste depozite fine se dezvolt3 un orizont de depozite grosiere, constituite din nisipuri si
pietrisuri acvifere. Sub depozitele grosiere se dezvoltd un pachet de argile iar pe la 40-60 m apér
stratele de Frdtesti, (complex de nisipuri si pietrisuri acvifere). De cele mai multe ori acest complex
are caracter ascensional.

Structural-tectonic, zona face parte din marea unitate a platformei Moessice, avand o
stabilitate foarte bunj si nu este generatoare de miscdri tectonice sau alte modificiri structLIJrale.

Hidrogeologic, mentionim prezenta in zona Videle a mai multor acvifere: de micd adancime
medie addncime si mare adancime. Grosimea totald a acestor orizonturi acvifere este de cca. 25 OO:
30,00 metri. Sunt orizonturi acvifere cu caracter ascensional. Adancimea apei variaz3 in zons: de,la -
4,00 m in zona de terass joasa si la mai mult de 15,00 metri in zonele inalte. .

Hidrologic, mentiondm c3 orasul Videle este traversat, de la vest la est de raul Glavacioc, rau
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Fatd de amplasamentul cercetat raul Glavacioc este situat la cca. 200-250 m sud.

Conditii climatice

Clima

Zona judetului Teleorman se caracterizeazd printr-un climat temperat-continental, avand ca
principale caracteristici: precipitatii reduse si valori relativ ridicate ale bilantului caloric. Temperatura
medie anuald este in zona Videle de ~ 10,85°C, iar media precipitatiilor anuale este de ~568,3 mm.
Directiile predominante ale vantului sunt din nord nord-est si din vest. Tot aceste vanturi au si vitezele
cele mai mari: 3,5 - 5,3 m/s. Lunile cu cele mai mari precipitatii sunt: mai, iunie si iulie. Tindnd cont de
caracterul argilos al terenului ce constituie bazinul hidrografic al r3ului Glavacioc si deci al
coeficientului de infiltrare mic, n perioadele cu ploi torentiale, cea mai mare parte a apelor din
precipitatii se scurg catre rau formand viituri puternice cu cresteri de 1-2 m al nivelului raului.

Sarcini climatice

Conform CR 1-1-4-2012, presiunea dinamica a vantului, (g), este pentru aceasts zoni de 0,5

kPa.

Conform Normativului CR 1-1-4-2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor”, incdrcarcareadin zdpada la sol, Se; = 2,0 kN/mp pentru un interval de recurentd de 50
ani.

Seismicitatea si addncimea de inghet

Seismic, zona conform normativului P100-1/2013, se caracterizeaz3 prin acceleratia terenului,
3z = 0,25g si perioada de colt Tc = 1,6 sec. Adancimea maximé de inghet este 0,90 m de Ia suprafata
terenului sistematizat, conform STAS 6054/74.

Lucrdri executate

Studiul actual a fost Tntocmit conform Normativelor NP 74/2014. Pentru acest studiu s-a
efectuat vizionarea amplasamentului si observatii macrovizuale privind topografia si sistematizarea
zonei. Pentru determinarea conditiilor geotehnice in zona amplasamentului cercetat s-au folosit
datele din forajele pentru Sala de sport. S-a mai folosit si forajul 86 213 (Videle), executat de IPGG
Ploiesti precum si forajele pentru SPAUNr. 3m (rau Glavacioc - s0s. Giurgiului).

Amplasarea forajelor se poate vedea pe planul de situatie G1.

1. DATE STRATIGRAFICE SI GEOTEHNICE
a) Caracterizare geotehnicd - conform NP 074/2014
Amplasamentul analizat prezints urm3toarele caracteristici geotehnice:

- functie de conditiile de teren: teren mediu Punctaj: 3
- functie de apa subterani: excavatia nu coboard sub nivelul apei .
T Punctaj: 1
- categoria de important3 a lucririi: importantd redus3 Punctaj: 2
- functie de vecin&tati: risc moderat Punctaj: 3
- functie de zonarea seismici: zona de calcul ag < 0,25g, conform P100-

2013 Punctaj: 2
TOTAL: 11

Din punct dg vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeazs Ia categoria "Risc
ggotehmc Moderat". Incadrarea s-a ficut luind in considerare caracteristicile: geotehnice, seismice,
hidrogeologice, vecin3tati construite ale amplasamentului si gradul de importanta al constructiei.

Din punct de vedere al Categoriei geotehnice amplasamentul se situeazd la "Categoria
Geotehnicd 2".

b) Prezentare si evolutie / antecedente amplasament
Terenul pe amplasamentul studiat a fost recent imprejmuit si relativ nivelat.
Pe unele zone are un strat subtire de pietris, (vezi foto)
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A P R, o Y Posr X
La configuratia actual3, scurgerea pe cale natural3 a apelor pluviale se face cu dificultate.
Alte antecedente construite pe acest amplasament nu sunt cunoscute.
Vecindtdtile construite sunt amplasate in partea de nord, la cca 10,00 m, Sala Sport,
(constructie metalica tip hald parter) si in sud la cca. 30 m de amplasament, locuintd cu regim de

indltime P+1.

¢) Stratificatie

Din forajele executate pentru Sala de sport, (cca. 10 m nord de acest amplasament), se poate
evidentia urmdtoarea stratificatie pentru amplasamentul propus, (vezi fisa F4):

e 0.00m-0.60m umpluturd constituitd din pidmant cu rare resturi de
constructii;

e 0.60m-250m argild nisipoasd gélbuie vanits, plastic consistenta;

e >250m pachet de nisipuri argiloase si slab argiloae predominant
cenusii.

Din studiile consultate nivelul hidrostatic 7l apreciem NH = ~2,00 - 4,00 m si uneor prezintd
caracter ascensional.

d) Caracterizarea geotehnicd a stratelor
1) Orizontul de arqild si nisipuri argiloase. Probele prelevate din aceste straturi si analizate in
laboratorul fostului SPJ Teleorman, cu ocazia studiilor pentru lucrérile din zon, au pus in
evidentd urmatoarele caracteristici geotehnice:
Granulometrie si structurd:
granulometria: - nisip: 12 - 80 %;
-praf: 10-40%;
- argila: 10 - 50 %.

— umiditatea natural3: w=18,0-28 %;

- limita superioard de plasticitate: w =17 - 46 %;

— indicele de plasticitate: Ip=2-30%;

- indicele de consistent: lc=0,48 - 0,80;

— greutatea volumic3d natural3: Yw=17.30 - 20.30 kN/mc;
— greutatea volumic3d uscats: ¢ = 14,90 - 16,80 kN/mc;
— porozitatea: n=37-44%;

— indicele porilor: e=0,59-0,79

Parametri mecanici-

— modulul edometric: M2.3 = 3000 - 14300 kPa;
— deformatia specific: €mn3=2,2-6,1cm/m;

— unghiul de forfecare interns: 0=12-19°;
= Coeziunea: €=0-3500 kPa.
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Prin interpretarea datelor de laborator conform STAS 1243/88 acest orizont poate fi
caracterizat astfel:
— Din punct de vedere granulometric si structural acest orizont poate fi incadrat de la nisip
argilos la argild si este cu plasticitate redusi-mare si de consistenta plastic-vartoasa.
— Din punct de vedere al compresibilititii se incadreazi la un teren cu compresibilitate
medie-mare.
Presiunea conventionaldbpentru argila nisipoass, dati de STAS 3300/2-85 este Peony = 250
kPa.

2. CONCLUZII 51 RECOMANDARI PRIVIND EXECUTIA S| EXPLOATAREA

1) Amplasamentul studiat este situat intr-o zon3 plan si stabil3. Nu sunt prezente fenomene
de eroziune, alunecare sau alte degradari fizico-mecanice in zon3. Amplasamentul nu este
inundabil.

2) Stratificarea terenului in amplasament este relativ unuformd, grosimea stratelor variind in
limite destul de stanse. Nivelul hidrostatic este 2,00 - 4,00 m.

3) Terenul de fundare din amplasament este un teren mediu de fundare. Strotul de fundare
este stratul de umpluturd veche.

4) Avénd in vedere tipul de constructie ce urmeazs a se executa, (fard fundatie, ce consta in
principal din lucrdri terasamente si platforma suport pentru materialul sintetic), se vor
respecta urmdtoarele masuri:

— decaparea stratului superficial, (5-10 cm), nivelarea platformei rezultate si
compactarea fundului sdpaturii;

— executarea de umpluturi organizate din p3manturi corespunzadtoare in straturi
elementare de 0,20 cm pan3 la cota "sub platformd", la un grad > 92 %.
Recomandam folosirea de pdmanturi coezive firs potential contractil sau contractile
stabilizate cu nisip sau var conf. pct. 5.3 si 6.6 din NP 126/2010.

5) Dupd executarea si receptia terasamentului se va executa imediat platforma suport, (dal3
beton armat sau bitum) asa incat pimantul s3 nu-si modifice umiditatea. Dac3 se executs
din beton recomanddm rosturi de dilatare si tasare.

6) Tnainte de executarea sdpdturilor, se va executa in mod obligatoriu curétarea si nivelarea
terenului cu pante de scurgeri a apei spre exteriorul incintei. S3p3turile nu se vor tine
deschise mult timp. Este recomandabil ca lucrérile s& se execute intr-un anotimp cu
precipitatii medii, (primdvara sau toamna), evitdndu-se perioadele cu excese de
temperaturd sau precipitatii.

7) Sistematizarea zonei trebuie executats in asa fel incat s& se poats colecta si evacua apele
meteorice si de altd naturd spre exteriorul constructiilor si dirijarea lor in afara incintei
cdtre emisarul zonei, (rigold, sau stradal sau canalizare). Recomand3m ridicarea cotei
finale a suprafetei de joc cu cca. 15 - 25 cm fat3 de terenul din jur.

8) Tn cazul in care Ia adancimea de fundare se va gasi umpluturs necorespunzatoare sau alte
accidente, (hrube, puturi etc.), acestea se vor curdta si astupa cu material corespunzator si
compactat.

Sdpaturile se vor incadra conform TS/94 astfel:

Sapdturd manuald Sdpdturd mecanics
Sol vegetal ctg. mijlocie ctg. |
Umpluturs ctg. tare ctg. Il

IMPORTANT! Beneficiarul are obligatia ca la terminareq sdpdturilor pentru fundatii s¢ cheme
geotehnicianulpentru confirmarea terenului de fundare si dareq avizului favorabil pentru executarea
fundatiilor. Confirmarea terenului de fundare se face prin semnarea procesului-verbal de receptie a




terenului de fundare. Lipsa acestui proces-verbal disculpd geotehnicianul de orice rdspundere privind
constructia nou proiectatad.

3.2. REGIMUL JURIDIC

Terenul —1n suprafatd $=6.666 mp (suprafatd masurats), S=6.666 (suprafatd din acte) se afl3
in proprietatea beneficiarilor lucrérilor, ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN, conform actelor de
proprietate atasate documentatiei.

Tn momentul de fata, terenul in suprafat3 de S=6666 mp (suprafatd masuratd), S=6666 (suprafatd din
acte) este ocupat cu trei constructii:
- corpul C1, cu functiunea scoald generald, clidire asupra cireia se propune a se
interveni
- corpul C2, cu functiunea grup sanitar si magazie, clidire asupra cireia NU se propune
a se interveni (nu face obiectul prezentului proiect);
- corpul @3, cu functiunea sald de sport, clddire asupra cireia NU se propune a se
interveni (nu face obiectul prezentului proiect);
Accesul pe teren se face din drumul local, Soseaua Giurgiului.

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu:

- Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de priméria orasului Videle, conform PUG-
ului localitatii;

- Documentatia de urbanism nr. 50/1996, la faza PUG, aprobatd prin HCL al Orasului Videle
nr. 22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.11.2023, Orasul Videle, jud. Teleorman;

Vecindtatile terenului sunt urméatoarele :
laV = ACCES, Soseaua Giurgiului (DJ503);

las = drum exploatare;
laE = teren extravilan (agricol);
laN = proprietate privatd, Dinculescu Grigore

]L3.3. CARACTERISTICI TEHNICE S| PARAMETRI SPECIFICI

e}

CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de important3 a constructiei - « C » - Cladiri de important normalg;
Conform HG nr.261/1994 si cu HG nr. 766/1997 si modificarile ulterioare;

Clasa de importantd a constructiei - « Il » - Constructii de important3 normalg;
Conform P100/1-2013, tabelul 4.3

RISCUL DE INCENDIU —in conformitate cu normele in vigoare (P118/99), constructiile se incadreaz3 in
categoria riscului mic de incendiu.

REZISTENTA LA FOC: constructia se incadreaz3 Tn gradul I (doi) de rezistent3 la foc;

Situatia existenta:
$=6666 mp (suprafats masuratd), S=6666 (suprafati din acte)
Corpul C1- scoals generali este cl3direa asupra cdreia se propune a se interven.



Regim de inédltime
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parter + etaj (C1), parter (C2 si C3 — nu fac obiectul

proiectului);
Sconstruita C1- scoald generald = 775.00 mp;
Sdesfasurata C1- scoald general3 =1385.00 mp;

Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sdesfasuratd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;

Sconstruita C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sdesfasuratd C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sconstruita total =2026.00 mp;
Sdesfasurat3 total =2636.00 mp;
POT existent = 30,40%

CUT existent = 0,40

Volumul construit al corpului de clidire C1: 6500 mc;
Volumul util al corpului de clddire C1: 4000 mc;

Orientarea corpului analizat:

-acces principal latura Vestic3;

-accesuri secundare latura Sudica

-orientare multipla;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafata parter C1: 775 mp;

Suprafatd etaj C1: 610 mp;

Situatia propusa:
S=6666 mp (suprafatd masurats), S=6666 (suprafatd din acte)
Corpul C1- scoald general3 este clidirea asupra cdreia se propune a se interveni.

Regim de indltime parter + etaj (C1), parter (C2 si C3 — nu fac obiectul
proiectului);

Sconstruitd C1- scoald general = 790.00 mp;

Sdesfdsurata C1- scoals general3 =1410.00 mp;

Sconstruitd C2- grup sanitar simagazie = 142.00 mp;

Sdesfasuratd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;

Sconstruitd C3- sal de sport =1109.00 mp;

Sdesfésuratd C3- sal3 de sport =1109.00 mp;

Sconstruits total =2041.00 mp;

Sdesfdsurata total =2661.00 mp;

POT propus = 30,62%

CUT propus = 0,40

Volumul construit al corpului de cladire C1: 7000 mc;

Volumul util al corpului de cl3dire C1: 4000 mc;
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Orientarea corpului analizat:

-acces principal latura Vestics;

-accesuri secundare latura Sudici

-acces Zona Tehnica pe latura Sudics;

-orientare multipld;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafata parter C1: 790 mp;

Suprafata etaj C1: 620 mp;

NOTA:

Prin proiect NU ESTE propusd extinderea cladirii, diferenta intre suprafetele existentd si
propusd va rezulta din montarea stratului termoizolator pe fatad3 si a reabilit3rii energetice.

Propunerea va respecta retragerile minime si indicatorii urbanistici impusi prin Certificatul de
Urbanism, emis de primaria orasului Videle si se incadreazi in limitele edificabilului impus prin avizele
si acordurile emise de autorititile competente.

Notad : cota +/- 0,00 a incintei este considerat a fi cota pardoselii finite in cladirea cu functiunea
scoald si va fi stabilita pe teren la predare/primire amplasament, fatd de borna reper. Cota de nivel va
fi stabilitd in dreptul accesului principal, in zona axelor A-2 / A-3. Cota +/- 0,00 existent§ nu va fi
schimbata.

| 3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZEI TEHNICE SI/ SAU ALE
AUDITULUI ENERGETIC, PRECUM Sl ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC TN CAZUL IMOBILELOR
CARE BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC Sl AL IMOBILELOR AFLATE IN
ZONELE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU TN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE.

Din punct de vedere climatic investitia se afl3 Tn zona climatici I te=-15°C. Terenul nu prezint3
diferente de nivel accentuate.

Nu este necesard relocarea sau protejarea retelelor edilitare aflate in apropierea investitiei.

Conform Certificatului de Urbanism, imobilul nu este situat in zona de protectie a
monumentelor istorice. Clidirea nu figureaza in L.M.1., deci nu are calitatea de Monument istoric. Nu
sunt eventuale interferente cu monumente istorice sau situri arheologice, pe amplasamentul studiat
sau in zona imediat fnvecinats.

n apropierea investitiei nu existj terenuri care apartin unor institutii care fac parte din
sistemul de apdrare, ordine publicj si sigurantd nationald.

Prezentul raport de expertizi a fost intocmit la cererea beneficiarului care doreste analiza
seismica pentru stabilirea nivelului de asigurare seismica si stabilirea masurilor de interventie
necesare reabilitarii imobilului C1, cu functiunea de scoala gimnaziala/generala.

Imobilul nu este moment istoric si nu se afla in zona protejats.

Expertiza tehnics are in vedere:

1. Prevederile din Legea nr. 212 din 12 iulie 2022 privind unele m3suri pentru reducerea
riscului seismic al clddirilor din care citam:

Capitolul Il Dispozitii privind reducerea riscului seismic al clddirilor existente
Articolul 3
(1) Proprietarii cladirilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si
persoanele juridice care au in administrare cladiri au urmétoarele obligatii:
a) sd asigure urmdrirea comportdrii in exploatare a clddirilor din proprietate sau administrare,

in conditiile legii, in vedereq identificdrii din timp a unor degraddri care conduc la diminuarea
aptitudinii la exploatare.
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b) sé asigure expertizarea tehnicd, de cétre experti tehnici atestati pentru cerinta
fundamentalG rezistentd mecanicd si stabilitate, a clddirilor existente cu vulnerabilitate seismicd
identificatd ca urmare a evaludrii vizuale rapide, in vederea incadrérii intr-o clasd de risc seismic si
fundamentdrii mdsurilor de interventie.

¢) sd asigure transmiterea concluziilor raportului de expertizd tehnicd si a incadrdrii clddirii
intr-o clasd de risc seismic cdtre autoritdtile administratiei publice locale competente, precum si cétre
Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliard, in termen de 30 de zile de la data primirii
raportului de expertizd tehnicd, in vederea asigurdrii monitorizdrii actiunilor pentru reducerea riscului
seismic, respectiv notdrii in partea a Ill-a a cdrtii funciare a imobilului a clasei de risc seismic in care a
fost incadratd clddirea existentd.

Prezenta expertiza tehnicd urmareste:

e Constatarea stdrii tehnice actuale a structurii de rezistentd, identificarea si localizarea
zonelor si a elementelor structurale vulnerabile si/sau avariate din cauza unor eventuale
erori de proiectare, de executie sau de o exploatare inadecvats;

® Elaborarea masurilor si solutiilor constructive / structurale de remediere a deficientelor
existente, prin lucréri de consolidare si reparatii capitale;

® Propunerea unor solutii de principiu pentru lucririle necesare solutiile de interventie
propuse in corelare cu cerintele de reabilitare ale beneficiarului, in conditiile asiguririi
cerintelor de rezistentd si stabilitate la actiuni gravitationale si solicitdri induse de miscirile
seismice.

Cladirea C1 — Scoala gimnaziala analizata in cadrul expertizei, situata in Error! Reference
source not found. nu este alipita la calcanul altei constructii, nu este monument istoric si nici nu este
situata in zona protejata.

Prezenta expertiza face referire la corpul C1. Clidirea se afla pe un teren in suprafatd de
$=6666mp - curti constructii si are numarul cadastral 23203.
Beneficiarul lucrdrii este Error! Reference source not found.
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Figura 1. Plan amplasare si delimitare imobil — expertiza face referire la corpul C1
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Figura 2. Vedere din satelit — sistemul Google Earth.

1. ACTIVITATI DESFASURATE PENTRU INTOCMIREA EXPERTIZEI TEHNICE
In vederea expertizarii tehnice s-a realizat o inspectie amanuntits a clidirii.

2. CARACTERIZAREA AMPLASAMENTULUI
21, Conditii seismice

Conform hartilor de zonare seismics (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zond ce
corespunde unei acceleratii la nivelul terenului de ag=0.25g, cu o perioads de colf a spectrului seismic
Tc=1,60sec, pentru un seism cu pericada medie de revenire de 225 ani, care este cutremurul ce este
luat Tn considerare la Starea Limits Ultimd (SLU) a constructiilor noi. Coeficientul de amplificare
dinamica este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.50, pentru intervalul Te-Te.
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Figura 1: Zonarea teritoriul Romdniei in termini de valori de vérf ale acceleratiei terenului de proiectare
ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani conform codului P100-1/2013

Pentru evaluarea constructiilor in situatia existentd se permite utilizarea probabilitatii de 40% de
depasire a valorii de varf a acceleratiei terenului in 50 de ani, ce corespunde unui interval mediu de
recurentd de 100 de ani (IMR 100ani). Conform anexei A a P100-3/2019, acceleratia la nivelul
terenului este ag=0.8x0.25g=0.20g, cu o perioadi de colt a spectrului seismic Tc=1,60sec, pentru un
seism cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la
Starea Limita Ultimd (SLU) Tn cazul evaludrii constructiilor proiectate si executate inainte de anul 2013.
Coeficientul de amplificare dinamicd este, conform cu normativul P100/1-2013, Bo=2.50, pentru
intervalul Tg-Te.

Tn cazul cladirilor existente este permisd asigurarea cerintelor fundamentale definite in P100-1
pentru miscdri seismice de intensitate mai redus3 decat cele considerate |z proiectarea cladirilor noi,
corespunzdtoare unor probabilit3ti mai mari de depdsire in 50 de ani decit cutremurul de proiectare.
Noté: Incadrarea unei clddiri din clasa I/ de importantd si expunere la cutremur in clasa Il de risc
seismic aratd orientativ cd rdspunsul asteptat al acesteia la actiunea cutremurului cu 40%
probabilitate de depdsire in 50 de ani (IMR de 100 de ani) este similar cu rdspunsul unei clddiri noi, din
aceeasi clasd de importantd si expunere la cutremur, proiectate pe baza P 100-1 la actiunea
cutremurului cu 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani (IMR de 225 de ani).

2.2. Conditii climatice
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Conform cu CR 1-1-3-2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z3pezii asupra constructiilor”,
valoarea caracteristica a incarcarii din zdpada pe sol este Sox=200kg/mp.

Rpewse .

Miskolc
PP <7 Nyiteqi.yhéza ) L 3 { 3 SEeaind .
o | b ; \ b BAm
Sucewa vBotcsan® 4
’ \ - Moldova
2 Ceihe
iagk
T3 cszolnok 2 % Chigina
o .
|l’y . .
o Gyu s A SIGRU 15 shiviies” 5 ]
Szeged B3
. .v r
a
ua
"' A : Galap .;'a
Sad  Zrenjanm, e t S Brata A

1Can Spervan

Belgrade
Beorpag 2
e Pcraresac

Nomapenay k-\k/

g5 |
Serbia ...

o Jarcauna
Lacak

Yavax Krusevac i

Koy 4cAH3L

Nis \ Nnegen Veliko Shumen
Huws Vealsy * Tamnava ey

Conform cu CR 1-1-4-2012, "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor",
presiunea de referintd a vantului, mediata pe 10 minute, la 10m inaltime, pentru un interval mediu de

recurenta de 50 ani, este 0.50kPa.
2.3. Clasa de important3 a constructiei

Conform specificatiilor beneficiarului, din punctul de vedere al normativului P100-1/2013
constructia se incadreaza in clasa ,,a lll-a” de importanta - cu valoarea coeficientului Y=1.00.
In conformitate cu HG nr. 766/21.11.1997, categoria de importanta a constructiei este "C"

Clasa de important4 - expunere 7

1.4
Clasa I. Cladiri cu functiuni esentiale, a cdror integritate pe durata cutremurelor este vitald pentru
protectia civila: statiile de pompieri si sediile politiei; spitale si alte constructii aferente serviciilor
sanitare care sunt dotate cu sectii de chirurgie si de urgents; clidirile institutiilor cu responsabilitate
in gestionarea situatiilor de urgentd, in apdrarea si securitatea nationald; statiile de producere Si
distributie a energiei si/sau care asigur3 servicii esentiale pentru celelalte categorii de cladiri
mentionate aici; garajele de vehicule ale serviciilor de urgents de diferite
categorii; rezervoare de ap3 si statii de pompare esentiale pentru situatii de urgentd; clidiri care
contin gaze toxice, explozivi si alte substante periculoase.




20

Clasa Il. Cladiri a cdror rezistentd seismicd este importantd sub aspectul consecintelor asociate cu

prabusirea sau avarierea grava: N o 1.2
Cladiri care prezintd un pericol major pentru siguranta public3 in cazul prabusirii sau avarierii grave,
cum sunt: A . .
(a)  Spitale si alte cladiri din sistemul de san3tate, altele decat cele din clasa I, cu o capacitate de
peste 100 persoane n aria totald expusa '
(b) $coli, licee, universitati sau alte cladiri din sistemul de educatie, cu o capacitate de peste 250
persoane in aria totald expusa
(c) Aziluri de bdtrani, crese, gradinite sau alte spatii similare de ingrijire a persoanelor
(d) Cladiri multietajate de locuit, de birouri si/sau cu functiuni comerciale, cu o capacitate de peste
300 de persoane in aria totald expusa o
(e) Sali de conferinte, spectacole sau expozitii, cu o capacitate de peste 200 de persoane 1n aria
totald expusa, tribune de stadioane sau s&li de sport clidirile cu inaltimea mai mare de 28.00m.
(f)  Cladiri din patrimoniul cultural national, muzee s.a. . ) .
(g) Cladiri parter, inclusiv de tip mall, cu mai mult de 1000 de persoane in aria total3 expusa
(h)  Parcaje supraterane multietajate cu o capacitate mai mare de 500 autovehicule, altele decat
cele din clasa |
(i)  Penitenciare _ N
(i) Cladiri a cdror intrerupere a functiunii poate avea un impact major asupra populatiei, cum sunt:
cladiri care deservesc direct centrale electrice, statii de tratare, epurare, pompare a apei, statii de
producere si distributie a energiei, centre de telecomunicatii, altele decat cele din clasa |
(k)  Cladiri avand inaltimea total suprateran3 cuprinsa intre 28m si 45m si alte clddiri de aceeasi |
naturd
Clasa Ill. Cladiri de tip curent, care nu apartin celorlalte categorii

1.0
Clasa IV. Cladiri de mica importantd pentru siguranta publicé, cu grad redus de ocupare si/sau de
micd importantd economic, constructii agricole, locuinte unifamiliale. 0.8

3. DESCRIEREA CLADIRII

Cladirea are regim de inéltime P+1E, suprafata construitd de ~775,00 mp si este o constructie de

forma literei U cu dimensiunile de gabarit 46,20m x 28,40m.

Tn&ltimea de nivel este ~3,45m pentru nivelul parterului, ~3,45m pentru nivelul etajului si 10,30m
inaltime la coama. Conform extras de carte funciara, data constructiei imobilului se estimeaz3 a fi anul

1960.

Structura de rezistentd este realizata din ziddrie portanta din c3rimids plina, confinata cu
elemente din beton de tip stalpisori, centuri si placi de beton armat. Structura este de tipul
structurilor cu pereti rari din caramida plina presata. Forma in plan respecta cerintele de conformare

din P100-1.

Zidurile exterioare au grosimea de cca. 45cm (zidarie cu grosimea de 37,50cm), iar cele interioare

cca. 35cm, respectiv 25cm.

Fundatiile sunt realizate din beton slab armat. In cadrul proiectului a fost realizat un sondaj geotehnic
de dezvelire de fundatie, in care s-a concluzionat ca fundatia cladirii C1 - cu functiunea de scoala este
realizatd din beton armat, nu prezinta degradari de tip fisuri sat tasari, are latimea talpii de

aproximativ 60cm si adancimea de fundare de 1,30m fat3 de cota terenului natural actual.

Conform vizitei la fata locului, se constata ca structura cladirii analizate C1 nu este alipita la calcan

de o alta constructie, aceasta fiind constituita dintr-un singur corp de cladire, cu forma tip U in plan.
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Conform studiului geotehnic realizat in amplasament (studiu geotehnic realizat in anul 2015)

> 0,00-0,60m umpluturd constituit3 din pamant cu rare resturi de constructii;

» 0,60 -2,50m argild nisipoass gilbuie vanatd, plastic consistents;

» 2,50m - pachet de nisipuri argiloase si slab argiloase predominant cenusii.

Concluzii si recomandari date in studiul geotehnic:

- Amplasamentul studiat este situat intr-o zona plana si stabila. Nu sunt prezente fenomene de
eroziune, alunecari de teren sau alte degradari fizico-mecanice in zond. Amplasamentul nu
este inundabil.

- Stratificatia terenului Tn amplasament este relativ uniformd, grosimea stratelor variand in
limite destul de stranse. Nivelul hidrostatic este aflat la -2,00-4,00m

- Presiunea conventionald pentru argila nisipoass este de 250Kpa.

Acoperisul, alcatuit dintr-o sarpanta din lemn ecarisat, pe scaune, si este e tip sarpanta pe scaune
in patru ape, pentru un corp de cladire tip U. Ca urmare a formei acoperisului, popii sarpantei
reazemd fie pe peretii de zid3rie, fie prin intermediul talpilor din lemn pe planseul de peste parter
respectiv etaj. Invelitoarea este relativ noua si este realizata din tabla tiglata tip LINDAB.

Cladirea expertizata prezinta caracteristicile perioadei in care a fost construita. Desi nu detinem
proiectul de structura al executiei cladirii, apreciem ca aceasta s-a realizat la nivelul cunostintelor
tehnice, al tehnologiilor, si in general al practicii proiectarii si executiei constructiilor din perioada
respectiva.

Multe dintre cladirile cu functiuni publice erau construite dupa niste proiecte tip adaptate, dar cu
forta de munca locala si materiale locale. De multe ori caramida era produsa local iar mortarul utilizat
era de tip var fara ciment.

Figura 3. Plan parter
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Figura 5. Sectiune

3.1.  Date privind rezultatele masurdtorilor sau inspectiilor efectuate in cadrul programului de
urmdrire n timp, pe parcursul construirii si exploatarii clidirii
Cladirea nu a fost urmarits in timp.

3.2. Date privind evalusrile efectuate anterior asupra cladirii si concluziile acestor evaludri
Cladirea a fost construita in anul 1960. Nu se cunosc date despre expertizarea cladirii in trecut,
insa cladirea analizata C1 a fost termoizolata la exterior cu un strat de polistiren de Scm grosime.
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3.3. Date privind reglementdrile tehnice fn constructii utilizate la realizarea cl3dirii
La data constructiei nu existau cunostinte despre normativul P13-70.

3.4.  Starea generala de degradare a cladirii

Cladirea se prezinta intr-o stare moderata de degradare iar in urma cu c.c.a 5-10 ani au fost
realizate lucrari de finisare exterioara si a fost inlocuita invelitoarea.

Trotuarele sunt degradate, si nu prezinta latimea necesara pentru indepartarez apelor meteroice
de la nivelul fundatiilor. Sistemul de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis nu este complet
functional — nu sunt montate toate burlanele..

Invelitoarea a fost inlocuita insa la nivelul sarpantei nu s-a intervenit pentru masuri de
consolidare/schimbarea elementelor degradate; lemnul prezinta crapaturi si urme de atac biologic, iar
din punct de vedere al sectiunii elementelor constuctive aceastea sunt subdimensionate.

Elementele de beton armat ale planseelor — grinzi si placa nu prezinta degradari vizibile, nu sunt
fisurate si nu prezinta sageata remanenta.

3.5. Releveul fotografic

>

-

Foto 1 -fatada principala
bt 1

LN ]
> 7
> 4 »

Foto 2 — Intrare principala
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informat

Foto 3 — Intrare laborator de

de fndatie

ire

Foto 4 - Sondaj dezvel
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L

Foto 5-Sondaj d zelire'de fundatie

3.6. Rezultatele incercirilor in-situ, dezvelirilor etc., efectuate asupra cladirii;

Verificdrile in situ confirma structura de rezistenta a cladirii.

LAUDITUL ENERGETIC AL SITUATIEI EXISTENTE

1.1. Elemente de alcatuire arhitecturala si izolare termica

Cladirea expertizat3 este clidirea CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 5! GESTIONAREA INTELIGENTA
A ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN, din . Din punct
de vedere al tipologiei cl3dirilor civile, clddirea expertizats se caracterizeaza prin:

® Regim indltime: P+1E+Pod

1.2. Elemente de alcatuire a structurii de rezistenta

Cladirea CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 5! GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN cu destinatia de scoals /liceu/colegiu,a
fost executats / renovats in anul cca. 1975 .

1.3. Sistemele de incalzire si de preparare a apei calde de consum

1.4. Sistemul de iluminat

2. EVALUAREA PERFORMANTELOR ENERGETICE ALE CLADIRII

2.1. Determinare rezistentelor termice corectate ale elementelor de constructie din componenta
cladirii
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A. Caracteristici geometrice

Caracteristicile geometrice ale cladirii sunt grupate in urmatoarele tabele. Au fost calculate ariile
tuturor elementelor de constructie (pereti exteriori opaci, terasd, ferestre si usi exterioare, placd pe
sol etc.). De asemenea, s-au calculat suprafata de referinta a pardoselii, volumul util inc3lzit si volumul
total al cladirii (tabel 2.1).

Tabel 2.1

ELEMENT de calcul Tnainte de
renovare

Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii adiacenti rosturilor | 923 m?

deschise)

Plangee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 683 m?

Pldci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 683 m?

Tampldrie exterioara 286,5 m?

Fatade vitrate tip corting 11,6 m?

Aria de referintd a pardoselii 1219 m?

Suprafatd construitd desfisurats 1385 m?

Volumul de referint3 al cladirii 4145 m?3

Volum util incilzit 4144,6 m?

Volum total al cladirii 5852 m3

Factorul de compactitate al clddirii 0,62

B. Caracteristicile termotehnice ale materialelor de constructie

Conductivitdtile termice de calcul ale materialelor se determin3 in conformitate cu McO001-capito! 2,

prin multiplicarea valorilor cu coeficienti de majorare care tin cont de deprecierea conductivitatilor in

functie de vechimea materialelor si de starea acestora (stare uscatd, afectatd de condens sau afectats

de igrasie). Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 2.2.

Tabel 2.2

Nr. | Denumirea materialului p (kg/m3) | A(W/mK) | Coeficient Conductivitate de

crt. : majorare | calcul, Ac (W/mK)

0 1 2 3 4 5

1 Mortar de ciment 1800 0,93 1,05 0,9765

2 Zidarie din caramizi pline 1800 0,8 1 0,8

3 Mortar de ciment si var 1700 0,87 1 0,87

4 Pin si brad - perpendicular pe fibre 550 0,17 1 0,17

5 Mortar de ciment 1800 0,93 1 0,93

6 Beton armat (2500 kg/m3) 2500 1,74 1 1,74

7 Umplutura din pietris 1800 0,7 1 0,7

8 Pamant 3 m 1800 2 1 2

9 Pamant 3-7 m 2000 4 1 4

10 Pin si brad - perpendicular pe fibre 550 0,17 1,05 0,1785

C. Rezistente termice unidirectionale si corectate cu efectul puntilor termice, ale elementelor de
constructie ale anvelopei termice a cladirii
Prin identificarea puntilor termice Ia nivelul anvelopei cladirii s-a stabilit coeficientul de reducere

(notat r) a rezistentei termice totale unidirectionale pentru fiecare element de anvelopa (tabel 2.3.).
Tabel 2.3. Coeficienti liniari de transfer termic
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Pozie | Cod 3 ! Tabel ] ¥ e TV
ZONA alanant| ‘élement Nr.crt Detaliu constructiv abel [m] [WimK] WIK] WIK]
1 | intersectie pereticustaid || €107/ 70 006 4.20
ZTci4| 1 PEZID-40 2 | __Coltperetalpercte. || C107A1 . 14 042 1,68
3 | __ SpaletTamplarie | C107151 1 130 041 | 1430
4 ParapetTam_plane »4___0197/_53 . 65 008 5,20
R [m*KW] Ae:l [m?] 5_| _Bulandrug tamplarie C107/54 ___65___'__0,11 A TS 46,48
0.71 216 6 Placa peste sol-perete | "137]:1‘____15 S_ %1 4,50
7 Placa sub pod-perete C107/27 45 | 021 945
r[] R' [MKMW] 9 0.00
0.87 0.62 10 i | [ (| . s 0.00
Pozite | Cod ] Tabel ] v R TP
ZONA | element | element | |Neo|  Detaliu constructiv E m | WmKl | W] | (WK
1_| intersectie pereti gusta_fp,i o7 | 35 | 006 | 210
ZTe1) 2 PEoPA%Y 2] T hiperewiperstal [|[CI0/AT T 28 o1z [ 536
3 | SpaietTamplarie “7 C107/51 28 | 0,41 3,08
4.1 | ParapetTamplane il _C107/53 18 __._.008 144
R[M’KW] Aeil[m?] 5 | Buiandrug tamplatie || C107/54 18 T oAt 1,98 22,81
0.71 224 6 | Placa pe§§esol-perete } C107IS1 35 01 | 350
7 | Placasubpod-perete || C107/27 © 35 021 | 7.35
[ R [M*KW] 9 PR 1100 1 ) S O 0.00
0,93 0,66 10 B SR | |11 T N v, 0.00
Pozite | Cod ] b ] Z P T
ZONA element| element Nr.crt Detaliu constructiv Tabel [m) W/mK] WIK] WIK]
1_| intersectie pereti cu stalp| | Z C107/1 28 006 | 168
et 3 e 5T oo itperetelperete. || C107M1 14 o012 [ 168
3 | SpaletTamplarie | ||C1o7/51 28 011 | 308
4 _ ParapetTamplarie. || C107/53 18 008 | 144
R [M*KW] Ae:l [m?] 5 | Buiandrug tam_g_l_a_ne 2 C107154 18 4011 | 198 23,81
0.71 316 6 _El_qc;_pg;_@@!;pg»rﬂe C107/81 | 45 0 450
T | Plasasubpodperete | 'C10727 45 021 [ 045
ri] R [m'KW] 1 R A 101 | O O OO O 1
. 0,95 0.67 10 _ [T 1 A D [ 0.00
Pozie | Cod 3 ; 1 g W TWT
ZONA eloment| element Nr.crt Detaliu constructiv Tabel m] (WimK] WIK] WK]
—— c 1 | intersectie pereti custalp| ' C107/1 56 _0.06 3,36
4 4 4 ~ . - - ——— —- U
eI ¢ O 2 Cakperetlbinil [C10741 28 T 042 | 8%
3 v SpaletTamn(a_ne__q C!g@l_w 80 ______*(_),_11_ 8,80
] _Parapet Tamplarie L C107/53 . 40 ... 008 320
R [MKMW] Ae;l [mf] 5 Bu:andrug tamplarie || C107/54 40 0,11 4,40 33,97
0.71 167 6 | Placa peste: solperete | C107/S1 35 s 3,50
7_| _ Piacasub pod-perete 1 C10727 35 - 021 - | 7.35
] R [m*K/W] 05 N O |1 1 Y v ool 000
0.87 062 A0N) . PL L Lo Wy T 0,00
Pozitie Cod L I Wy Y= W)
ZONA Nr.crt Detaliu constructi Tabel ,
element| _element B 1 ol m | wmk | g | g
Zic11| & PODBA-1S d flacasubiBod Il _|1C10782 | 189 ' 0,33 6237
CHE8 O G TR | 10 ) et | 000
< 0 M N NONNOA 1011 | 1 SR 0,00
4 SRR (LRI ] e | 000
R [me Aeil 0 O O SR [ O T 0,00 62,37
0.338 683 3 gt IS | |1 10 1 A O 0,00
e St GRS U | | 14151 111 A 11 1 T 0.00
ri- R' m’ 9 i e T o'oo
0,97 0.33 10 e g || CIBCLIR 1 ST 1 S A 0,00
Rezistentele termice corectate pentru elementele tface ale anvelopei cladirii tin cont de valorile
rezistentelor termice unidirectionale din cdmpul curent (valori necorectate), precum si de influenta
puntilor termice. Valorile rezultate sunt prezentate n tabelul 2.4, pentru fiecare tip de element de
constructie al anvelopei cladirii.
Tabel 2.4 Rezistente termice
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ELEMENT DE ANVELOPA | Fcreti

B A
1 |Rezistenta superficiala
2_|Mortar Mortar de ciment 0,02 | 1800 | 0,930 | 840 | 1,05 | 0877 | 0.020
3 |Zdarie/BCA Zidarie din caramizi pline 04 | 1800 | 0,800 | 870 | 1.00 | 0,800 | 0.500
4 |Mortar Mortar de ciment si var 002 | 1700 | 0.870 | 840 | 1.00 | 0.870 | 0,023
5 0 | 0000] o0
6 0 [0000] o
7 0 | 0000] o0
8 0 0,000 | 0
9 0 0000 0
10 |Rezistenta superficiala {Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
Masa unitaré (kg/m’] } P
i 790 1 Rezistents temica R= | 0,710 f‘[m’KlW]' OPAC [

e sol (peste cota terenului sistematizat - CTS)
L > —-5"- g S —-

Flux orizontal / vertical ascendent

B
2 |Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,02 550 0,170 | 2510 | 1,00 | 0,170 0,118
3 |Mortar Mortar de ciment 0,03 1800 | 0,930 840 1,00 | 0,930 0,032
4 |Betoane Beton amat (2500 kg/m3) 0,15 | 2500 | 1,740 840 1,00 | 1,740 0,086
5 |Pamant/umpiuturi Umplutura din pietris 0.3 1800 | 0,700 840 1,00 | 0,700 0,429
6 |Pamant/umpluturi Pamant 3 m 3 1800 | 2,000 840 1,00 | 2,000 1,500
7 _|Pamantumpluturi Pamant 3-7m 4 2000 | 4,000 840 1,00 | 4,000 1,000
8 0 0,000 0
9 0 0,000 0
10
Masa2 unitara [kg/m?] TP
1430 Rezistentatermica R= | 3,200 [m?kKW] opac
_ELEMENT DE ANVELOPA Piangee peste ultimu] nivel, sub terase sau poduri Cod element| P0084-1500
i : 1 [k NI Y BV KG . 4 [ KW
1_|Rezistenta superficiala |Catre subsol/pod/rost inchis 0,084
2 |Mortar |Mortar de ciment 002 | 1800 | 0930 | 840 [ 1,05 | 0977 | 0020
3 |Betoane [Beton amat (2500 kg/m3) 015 | 2500 | 1,740 | 840 1,00 | 1,740 | 0,088
4 |Mortar Mortar de ciment si var 0,02 | 1700 | 0,870 840 1,00 | 0870 0,023
5 0 0,000 0
6 0 0,000 0
7 0 0,000 0
8 0 0,000 0
9 o} 0,000 0
10 |Rezistenta superficiala [Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
; 2
ot gm) I P
.. S Rezstentstermica  R= | 0,338 [im*kWi[ opac |
ELEMENT DE ANVELOPA Plangee peste ultimul nivel, sub terase sau uri Cod element| INV-AST
B4 ; : Ka/n Y T RG] - [ KT
1 _[Rezistenta superficiala |Catre exterior 0,042
2 |Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre | 0,03 550 0,170 | 2510 105 | 0,178 0,168
3 0 o000 o
4 0 o000 o
S 0 (0000 o0
6 0 |o0000| o
7 0 Jo0000| o
8 0 Jo0000] o
9 0 [ 0000 0
10 [Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
_Masa unitara [kg/m?

o
1]
‘

I

P
Rezistentatermica R= | 0338 [m*%W][ opac |
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1-E-TPVC-1 bw|hw|b, A, Ag | Ap AW g |1 | 1y
Cod [‘T’np mﬁ?ﬁa[ Tip structura vitrgj [m] | [m] | [m] [Dintamplarie| [m?] | (m? | (m? m3 | [m] | [m) | [m]
ETPVC-1 Fereasiia _GeamBublu || 1 [250 [ 210710,10 (437 088 525 840 420
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. virgji - UJ ' - U U
T Tip Ug d | R Tio T|p' Ug | | | sretexenor| Sratineror [Srtpoacie P Tip !
Gaz \pnga| | Gaz |pntsa D3 d d|onis2 Rama |pin tsa
e intem {produs [ | ™ miwiGeam inbrr} produs Wim? produs j Tip ma| TIP .g.. L produs sy produs b
Clar A 20700 L iee G\ PVC 188
| Tip dispozitiv de protecte solara Pozn’ﬁe Transpaenta i
7 U wm
Mm@rmu;iwmx Inrodus{W/mKMW/m?KInt n?KANW/n?meMme
{ 006 | 0,00 249 7 2,49
| 1 Ty Pv P v
udsLu wﬂs{ 3 Imromsl [] [intodus] [] [invodus] [-] [invocus] []
{074l oM 0,14 0,82 015 | 0.15
Tvs P es P v | G e ay Te,tot Ty tot 9 tot
In [] [nvodus [] [mvodus] [] Wim3K] WimK] | | WimPK] 8] 8] 8
. S e | 013 003 074 082 | ' 076
Starea de degradare a tamplariei, PVC [ P2- cugamitura invechits, care nu mai este flexibila
2-E-TPVC-2 _ Ar 1AW | g | g | 1,
Cod | Tip tamplarie | Tip stucturd vitraj (m? | m? | [m] | (m] | [m]
ETPVC-2; Fereastra _Geam Dublu 072 352 680 340
Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: U -
T Tip Ug d | R Tip Tip Ugs g Stat exeror | Sratinkerior | Stat proecte Up Tip Us
Gaz [pnga Gaz|(pn Din Din fs2 Rama|p;
Goam intem | produs [V 1§ ™ mikwjGeam inen pmdﬁ Wim? pro:n: ”1 Tip < Tip md Tip mdm produs Wim’K Df';:: Wi’k
Car' & 20 % ] 186
Tip dispozitiv de protectie solard | Pozifie Trmspaenﬁ
% dU'w
- Uwim
Infodus W/mK WImPKIW/mK
006l 000 | . 249
Ges Te Pe P e Ty P Py
WimK] invodue| [ |[iodes] [ [koe] [] [meodes] [ [ironeg [ [mroted [
[ 1N 074 _x“ 014 0,14 . 082 0,15 [ 015
Tvs £ ’eB P .V,B G Qe Qay Tetot Tytot Gt
Intodus) [-] |in []_[invodus| [ WimK] [Wim?K] WImK] H H 3]
. . G | _ L0 088 i 074 082 | 016
@tarea de degradare a tamplariei, PVC l P2-cu gamitura invachits, care nu mai este flexibila
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\
3'E'TPVC‘3 bw hw b, Ap Ag A, Aw Iq Im Ip
Cod [Tip tamplarie| Tip structura vitraj (m] | [m] | [m] |Dintamplarie| (m?] | (m?] | (m?) | (m? | (m] | (m] | (m]
E-TPVC-3 Feresslra Geam Dubly ) [ 1,287 _C,_QEJAO,‘A_]V 7 070 038 1,08 340 1,70
__Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu = Comp. vitrgj: - b 5 U U
= Tip U g R Tio Tip Ug , g Strat exienior | Statinerior | Stat protecte p Tip !
p - S
Gaz Gaz |p; Din Din Rama (pin g3
Geam inem g::: Wim’K miwjGeam inem m 2'1;!«:? wimd Tip n?n Tip mdrn Tip rgn prt:: WK prl;dus Win'K
Car A 2000 i . P¥C | _ 186
U'w
Y U'w AR Uws UW;ﬂl
Ingodusf W/mK intodus W/mK [intodus]W/mK /2K int odusTr KWW/ KIW/mR KW/
L. 1008 000 2T | 2%
TeB Pes PvB (e 71:) | Te Pe pe Ty Pv Py
Inodus) [-] |Intodus) [-] |Invodus| [-] Wim’K] invodus] [] [invodus] [] [invodus] [-] [infodus] [] [inrocus] [ intodus] [-]
B (] ] 1 0,14 082 0,15 0,15
Tv3 ] P es o ve G ay Te,tot Tytot Gtor
invodus] [] [invocus] [] [inrodus] [] | | pwimik) WimK] [ [ H
7 - ol WOl 098 ¢ i 003 | | 074 | | 082 | | 076
Starea de degradare a tamplariei, PVC | P2 - £u garniturd invechitd, care nu mai este flexibila
4 -E-TPVCH4 bwl|hw|b, A, Ag | ArJAw] g g | 1
Cod |Tip tamplarie | Tip stuctura vitraj [m] | [m] | [m] {Dintamplarie| [m?) m? [ 3| [m? ] [m] | [(m] | [m]
E-TPVC-4  Fereastra Geam Dubly | 1.50 § 290‘"_0.10 1234 066 300620 310
_ Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: LII - U U
T | TP | Ug Relpp || Up 7| |Srter| Srnir |sratpoecte ? Tip !
Gaz [pngal Gaz [pnssa] , Jonka ] ' Dntsa| ., IRamd[pp s
Coam intem | produs [ " '} m kW intem | produs Wim?K produs g Tip .g, Tip ncu’-n Tip mdm produs| " produs Wim?K
Olar | & 1290 sl L i2s8e Jh..__ PNC 18
i g o R e e ey
RS O TSR T
¥ o ¥p |Uw
[invodusWimK]inodus| WimK| W/mKW/m?K
Sl L0068 000 7 2%
CeB L Te ] Pe Pe Tv Pv Py
Wim?K] [inodus] [ [inkodus] ] infodus| [-] [invodus] [] infodus| [-] [invodus] []
f 10,74 | 0,14 10,14 0,82 0,15 0,15
G Qe Qay Te,tot Ty ot Gtor
Wim?K] . WimK] Wim’K] [l -] k]
S N O | DO 0 S - R
| Starea de degradare a tampiriei, PVC |

P2 cli garniturd Tnvechita, care nu mai este flexibita




31

5.E-TPVC-5 bw|hw| b, A, Ag | Ar AWl 1o 111 1,
Cod[Tip timplarie] Tip struclura vitg (m] | {m] | [m] |Din tamplatie] (m?] | (m? | m? | (m? | (m] | (m] | [m]
ETPWR-5! Fereastra | _Geam Dubiu il | G801 0,60|13.10 7777 1016 020 03 160 080

Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu - Compt vitraj: - | - U U
7 Tip Ug d | R, T *r,p: Ug | || Sratexirior | Statininer | Svat protecte p Tip f
P ] z -
Gaz |pip 5 G2z [pn s Dinfga| d Dinfsa Din s
S intem pm:: W' mm [mwiGeam inbrlp produs m"‘ium E’K Tip rgn Tip om| TIP mc,’n produs K produs WinK
Clar | Ar | 1250 250 . it . PNC | 186

TR S RSHEISIEE I D) ¢ 1 |

U= Uiy U AR
gv Va ﬂ%r | L Uw
[altodqwmxllmaus[wmx Intodus W/mKWi/m?K] Intoduslm? KWW/ K Wi KWK

NI WYL R

mdispoziﬁv de protecte solar3 | Pozife |Transparents

To8 Pes PvB Ced Te ] pe Ty Pv 1 Py
Intodus) [-] [intodus| [-] [invodus] [] [WimK] Invodus| [-] |lrtoaus1 []_|intodus] [] [inkodus] (-] [inkocus] [] [invodus] ]
B 1 | L. jom 014 . 014 - 082 015{ 015
G ‘ e oy To,tot Tytot 9 tet
WimK] ! wimK) || mvrmeK] [ ] K
S LIMOTBHY 01 . [ 003 [ [ 074 (082 | | 076
Starea de degradare a tamplariei, PVC , P2-cu gafmituré invechitd, care nu mai este flexibila
6 - E-TPVC-6 bwihw ?b, A, Ag | As |Aw] I lgw | 1,
Cod |Tip tmplare | Tip stuctura vitrgj (m] | Im] | [m] |Din tamplarie| {m? m? | M3 m3 | (m] | [m] | [m)
E-TPVC-6, Fereastra Geam Dublu 230 3,00 :0110 1588 1,02 690 980 4,90
Proprietati termice ale cdmponenteior
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U 1 -
Tip Tip Ug: d | Rs Tip Tip Ug ¢ | |sreea]smnme [Smmee|  Ue Tip Yr
Gaz [pnga| Gaz |[pin fss Dnka| ] Din fsa Rama | pjn g3
Goam intem | produs |V ™ 'y ™ mmwiGeam intem | produs Wim? prodn,w'mzﬁ Tip .f,. Tip ..f,’,. Tip mdm produs W’ produs WimK

Clar | Ar i [250 Z 1.86
e b | 3 1o

| Tip dispozitv de protecte solara Pozifie |Transparents ¥
Z 'w
| nrouu]W/mK]lmuus]me NIm?intod WirKWirKwink
(00811 000 il )

ToB Pes Pvs Qe zoll Al oo pe Tv Py Py
Intodus; [-] [in [] [infodus| [-] Wim?K invocus| [-] [intodus] [ infodus] [-] [irodus] [] Infodes] [] [invodug] []
.____ P e Ll 0P 0. Tond o 051 05

G m e Qy Tetot Tutor G tor

WimK] rvodos] [ | | wim?k) | | wimk) 8] [ [

NN D B 4 IE 0,76 . A 003 0,74 082 076

Starea de degradare a tamplariei, PVC | P2-cu garrinuré invechitd, care nu mai este flexihil3 l




|
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7 - E-U1 bo|ho|»b, A, A, A, Tao Iy |t} 45
Cod [ Tip Gmpire| Tip Struchurs vitrg (m | (m1 | (m] [Din tamplarie] o] | (?) | m?) | fmy | (m] | m) | )
EU1 |, Usa Dublu+F.opac LRISHH0 (05 275 T o7 3w 164 8% 602 515 4,28

Proprietati termice ale componentelor

Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U Compozifie Panou opac U U
. Tip Ug d | R, To Tip Ug ‘g Stat exierior | Stat intercr | Srat prowcte p Tip !
ip - _

Gaz [p, 5 Gaz (pntes Din s Dinfsa Rama [pin g3

Geam Pt p;z wim? mm [mkwjGeam bilom | mﬂw mq Tip |41 Tip d| Tip ::'n rodes [ orodus | WK
Clar © Ar 250777 .0 11250 [PVC: 5 XPS 130 OC 5 _ 097 PVC| 1186

— Ub
Y oo ¥p |Ub| 4R  |UwslUwm
inFodus WIMK | intodus] W/mK [intodus] W/mK MWim?K]int KIW|WIm K Wi KW/ K
ay W00 00 00T A 118
Tes Pes pPvB QeB L 1 pPe Ty Pv 1 Py
Infedus) [-] [l [-] [infodus| [-] WimK] L ntodus|  [-] ]lnl'odusl [ [inrodus] [] Jinrodus] [ infodus] [] [invodu [
10,74 0,14 1 0,14 0,82 0,15 | 0,15

L s my: =
Tv8 P es P vs G ay Tetot Ty tot ot

Intodus) [-] [intodus| [-] [insocus] [] [Wim?K] [W/m?K] [ [-] [

] - i W I L0 [ o7 T8 | o7
J

Starea de degradare a tamplariei, PVC | | P2-cu gamiturd invechitd, care nu mai esto flexibila

8 - E-U-2 bo |hp | b, A, Ag | Ar Ao ] 1y 116 1,
Cod | Tip tamplarie Tip stuctura vitraj m] | [m] | [m] Din tamplarie | [m? | m? | m?) [m3 ] [m] | (m] | [m]
EU2 Usa Dublu+P.opac 160 | u? 015 180 1160074 102 33% 1,86 310 424

Proprietati termice ale/componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - ‘ U Compozifie Panou opac U U
Tp | U, d | R, To | Unl T Hel [Seesc]smms Statproecte A * 1
i Gaz [pinggs ht Gaz s Din fs4 Din s Ramé | pjn g3
n ) 2 n . S P n &
Geam intem | produs [Wm“K mm fm K intem | produs Wim?| u‘, 2 Tip 'g' Tip .3“ Tip rgn produs | VM produs Wm’K
G [ A 20 1 1] 25 ; PVC 5 XPS % OL 5 097 pwc 18

‘ Tp d:spozmv de protecpe solard | Pozifie |Transparents

,,,,,, & e Ubo
2 ¥ Yar o
[Intodu] WimK in¥odus Wimk infodus|W/mKWim?Kintodusl KA W/ K Wi WinPK|
L L0061 000 0063 1,69 - 1169
— : -
Tes Pes Pve Ces Te Pe pe Ty Pv o’
Intodus] [-] |0 [] |invodus| [-] [W/mK] Invodus| [-] Infodus|  [-] Intodus| [] Infodus| [] [Intodus| [-] [inrodus] []
i Ll e 074 014 014 0,82 0,15 015
| = A
| 7us £ e P s G 4 ay Tert | | tynr 9ot
intodus) [-] in ] [Inrodus] [-] Wim’K] Wim?K] [l [l 18]
b e ~ ] (0T W L0601 003 074 [ 082 | o7 _
‘ 20¢
I Starea dedegradareatamplariel. PVC l P2 ¢l admitura invechits care nu mai este flexibilg




9-E-U3 b21h27b, A, Ag | Ar JAZ 1 1y g | 1y
Cod [1-'1p tamplérie | ﬁp structura vitrgj [m] l [m] | [m] |Din tamplarie | (m? m? [mzl, m? | [m] | [m] | [m]
EUS Usa __ Dubluibiopac IRESOTTTIR 0 162 1,23 4% 3% 380 38
Proprieta?i ten'nlcealecomponczmelor?i .
itraj: | - Comp. vi - { mpozi?ie Panou opac
C;mp.v;:;j GearJ:ubu T TIPP :}! U, S e saacd Ui T'pa U,
sl = e e g o o e e
Ciar | Ar 750 2 _ LR 250  BVC: §XPS 30, OL |5 097 PVC, 186
i~ - |
17 O S U2
7 u'e Uws|Uwm
infodus/ W/mK ;nmus[WIprmodm]W/mK NIm?KInk KIW|WinfKWInPKWinPK|
i L0060 0| 0 107 1%
Pe pe Ty Pv Py
ivodus| [] [inkodus] [ [inkodus] [ invodus| [-] [Inrodus] [-]
L _j0M| jom} .08 0151 015
G e oy Tetot Tvtot et
W/m?K] WimK] | | W/im?K] [l @) [
08 08 . 0r  [T082 016 §
]ﬁareadedegradareatamméﬁei. PVC | P2~ cu garnitura invechita, care nu mai este flexibil j
Nr. | Cod element | Tip element de anvelopd Rezistenta Coeficientul de Rezistenta
crt. | de termica reducere, r termica
constructie unidirectionals, R corectatd, R’
[m2K/W] [m?K/W]
0 1 2 3 4 5
1 PEZID-4000 | Pereti  exteriori  (exclusiv | 0,71 0,87 0,62
suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti  rosturilor
deschise)
2 PEZID-4000 Pereti exteriori {exclusiv | 0,71 0,93 0,66
suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti  rosturilor
deschise) |
3 PEZID-4000 Pereti exteriori (exclusiv | 0,71 0,94 0,67
suprafetele = vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti rosturilor
deschise)
4 PEZID-4000 | Pereti  exteriori (exclusiv | 0,71 0,87 0,62
suprafetele | vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti rosturilor
deschise) |
5 PPS-00 Placi pe sol (peste | cota | 3,29 0,44 1,44
terenului sistematizat - CTS) |
6 PODBA-1500 | Plansee peste ultimul nivel, sub | 0,338 0,98 0,33
terase sau poduri v
7 E-TPVC-1 Tampldrie exterioard (ferestre | 0,402 - 0,4
si ferestre de mansard) ‘
8 E-U-1 Témpldrie exterioar3 (usi cu | 0,516 1,01 0,52




34

Nr. | Cod element | Tip element de anvelop3 Rezistenta Coeficientul de | Rezistenta
crt. | de termica reducere, r termica
constructie unidirectional3, R corectatsa, R’
[m?K/W] [m2K/W]
0 1 2 3 4 5
actionare manuala)
9 E-TPVC-2 Tamplarie exterioard (ferestre | 0,402 - 0,4
si ferestre de mansard3)
10 | E-TPVC-6 Tampldrie exterioard (ferestre | 0,402 - 0,4
si ferestre de mansards)
11 E-U-2 Tampldrie exterioard (usi cu | 0,591 - 0,59
actionare manuala)
12 E-TPVC-5 Tamplérie exterioard (ferestre | 0,415 0,99 0,41
si ferestre de mansarda)
13 | E-TPVC-3 Tamplérie exterioard (ferestre | 0,406 1,01 0,41
si ferestre de mansarda)
14 E-TPVC-4 Tampldrie exterioard (ferestre | 0,403 0,99 0,4
si ferestre de mansard3)

D. Programul de functionare, definirea conturului de-calcul si zondrii
Programul de functionare al cl3dirii este specific destinatiei de Cladiri destinate invatamantului.

Gradul de ocupare al spatiului inc3lzit [programul de functionare al instalatiei de incalzire]

.

’ Zona Zide iucr Noata E Z dewkend E i
Programul (h) L.nd2 NWME§d2 2 i ag _
Temperatura interioara (°C) 20 | 14 12
Zone termice (ZT):
Categoria Subzonei
Incélzire/ Racire/ Ventilare Apd calda de consum lluminat artificial
02 - Cladire de Tnva{amant 13 - $coli f3ra dusuri sau bij 04 - Cladiri de invatamant

Tip sisteme tehnice de instalatii aferente subzoneij

T Incalzire/ Racire/ Ventilare Apd calda de consum lluminat artificial

scoala /liceu/colegiu a - Scoli fara dusuri sau bai (pentru un elev pe program)

Tipul de combustibil utilizat ca sursa principala de energie _

Incalzire Apa cald3 de consum

Gaz natural Gaz naturai

E. Necesarul de aer pentru ventilare

F. Modul in care sunt indeplinite cerintele recomandate de performant3 termic in ceea ce priveste
rezistentele termice si confortul higrotermic

2.2. Determinarea consumului anual de caldura pentru incalzire

Consumul anual de caldura pentru incalzirea spatiilor se determina in conformitate cu metodologia
Mc001/capitolul 3.Pierderile de caldura din zonele termice conditionate (ZTC):
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|

]

Z1C1.1

1 [gintine rclgitree (OJA wezif] g imry

Clasa inertie termica:

I 20,0 ] 12190 47500 4750,

4750,0

Cm;z‘r’Ausgz(J/mzK]:

 Mare
260000

Ae;i tamplarie
Cod

Tip Cod
spatiu | zond
adiacent |adiacenta

Hg Hiu

WK}

Hve

WiK]

WiK]

)

s

2

Ne | Im | mg | m3 | © ||

PEZID-4000 2160 V 082 | 162 Ext
PEZID-4000 ' 2240 s | 066 | 151  Ext
PEZID-4000 360 E 067 |148  Ext
Pezoa000l ;- 670 N Toe | 181 Ex
_PPS-00 - 8330, - | |54} 4069 . Sof
PODBA-1500 683,0| - | 033 1l ‘ 305 by
ETPVCA 25 @ 1313 040 | 249
CEU 4 83 ) 05 | 194
ETPVC2 s 21 040 | (249

E-TPVC-6 1

_EH-2 . 4

E-TPVC 5 = 315

ETPVCS 1 o
ETPVC-S. 2
ETPVC 18 840 =

E-TPVC3 1 1

srevea i

o olv < <

|
:

g

24

| T249 " Ext
j246  Ext

zizlz-m mym
. z

3753 [ 21675 | 208308 [ 156750

ROT— ; |
Aporturile interioare din zonele termice conditionate (ZTC):
.i




[ 1 ] Zrc1.1 |
Putere termica . Perioada de functionare Numar
Tip Predefnit| User | lan | Feb Mar | Apr | Mai | un | ki | Aug[Sep] Oct| Noi | Dec|Ore/Z
N[ W] [zile] | zife] | [zile) | (zile] | [zile] | zile} | (zile] | (zile] | izilel] | (zile) | ile] | zie] | fore]
Ocupanti activitate lejera ., 18700 15120/ 221 20 ' 20 + 15 ' . 15 .22 20 15 12
~ Ocupanti activitate moderata 20! 3000 15 20 22]| 20 | 20 15 15 22020 | 15 | 12
Alte echipamente _ [ 13e57 15 20| /22[| Bo | 20 | 15 115122120 16 | 12
 fluminat-Lampanecunoscala 0 | 11100 | 15 | 20 | 23| 20 | 20 | 15 15 | 22 1 20 , 15 | 12

21700

[Total putere si ore de functionare 14757 |180,0]240,0]264,0] 240,0{240,0[ 180,0] 0,0 | 0,0 [180,0]264,0]240,0] 180,0] 2208,0
|
Aporturi interioare de caldurd TOTAL
lan Feb Mar I Apr Mai lun ul Aug Sep Oct Noi Dec [Tipsusa| Anual
(KWh] | [KWh) | [kWh) | [kWh) | [kWh] | [kWh) | [kWh] | (kWh] | (kWh] | (kWh] | kWh] | kWh] | [kWh) | wh)
3366,00 4488,00 ' 4936,80 4488,00 ~ 4488,00 Tl 3366,00 4935,80 ' 483,00 3366,00 41289,60
54000 720,00 792,00 720,00 720,00 | 540,04 il 54000 792,00 720,00 | 540,00 = 6624,00 |
65826 87768 96545 877,68 87768 | 658,26 | i 858,26 96545 877,68 658,25  8074,66
_1998.00 264,00 203040 266400 2664,00 199800 ||| | 199800 2930,40 2654,00 198,00 | 24508,80
i 0L I ) - 1 | 80497,08
_{ - "L é‘. = ~ o - -
- 4 et 5 AN e i
| 6562,26 | 8749,68 [ 9624,65 | 8749,68 | 8749,68 | 6562.96 | 0,00 [10.00 65622 [ 9624,65 | 8749,68 | 6562.25 |
Necesarul de incalzire:
Necesar de incalzire [kKWh]
Cod ZTC haneb[Mar Apt | Mai [ o[ Wi IAug[SepIOct]Noi]Dec]Tobl
1[_ZTC1.1_| 199168 231661 190278 | 10397.2 769 | 00 1| 00 00 24666 114050 181577 188211 1260353
ZONE lan]FeblMar]AmIMan[unl;lulIMgISep]oalNoiloec]TotaT
1211 | 199169 231651 | 19027,8 ' 10397.2 26769 , 00 1| D00 00 = 24666 114050 181577 18821,1 1260353
Total ZT 199159]231561[190278]103972[ 26769| 00 [’ 00 T 00 [24666|11405011e1577f188211|12603ﬂ
Necesare lntakife (kWh)




# ONA 1 Ctr. | Ctrl. | Stra.] Stra.] Stra.JRad.] Ingl. | Ingl. T ingl. T Int. | Hid. ] At

w0 ol f‘" [ ECYSR N o[ ey P e ey Y P T

1 |zT1 Z1C14 VRaduatoare/con\ectoarer LI Nu 2] i3] i m

\

# ZONA | H Bt | Qemout | Gutice | meh Eeris:a Pey Phiauox Pran We, Wisn | Wem s auc | Wem s 0x Dy,

um | G [ m] ] fm] | kW[ PCT [ kWl | [ MW | M [ W[ whl [ kwh) | KWh] | WH) [ RKW]
1 |ZTc14 34 20 000 236 | 0000 0 10 0 0000 0000 0000 2635065
o T O | Qs IV NG T T Wa Win Wensan Wense
TOTAL 000 TOTAL 0000 TOTAL 0000 0000 0000 2635065

‘ .

Consum energie incilzire emisie
Consum specific energie incalzire emisie

0000  [KkWhar]
0,00  [KWhm?an)

Aria totala de referintd a pardoselii
1219,00 [mz]

lan

Feb | Mar | Apr| Mai| lun|| Il [Aug|Sep| Oct| Noi [ Dec| Total Consum electric echipamente/control
Zri [ 00 f 0o | oo |00 | 00|00l oo o00o]foco]loo] ool o0 ZT1 2635,085
|
TOTAL)] 00 | 00 | 00 | 08 | 00 0,0‘ 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 0,000 TOTAL 2635,065

Lungimea cladirii (A) '5 [m] Omm 2c [C] Alegere transmitanta termic3
Latimea cladini (B) [m) 9mm 20 [C) _ Varsta/clasacladirii e o
Inaltime de nivel (C) 3,5 (M e 20 [Cl i
Numarniveluri 2 [-] on,.,‘ 80 [C] .
= P
Ghen instalatii exterior Nu [-] eu.m 40 [’C] AR
o OTAI Lo TE L SO N
\ _Conducte neizolate 2expuse o e
\ x . _ 200 m2<AS500 m2
} COnducte neizolate i in pereti exteriori
Lungimi conducte | Plerder do energie distributie 8. ne|_50.0 | FC]
LiV[176]  [m]
Li,S | 105 [m) |
LAl ot | [m TOTAL PIERDERI Qu.ain,isso 75362,849 [kWhvan]
Limax | 192 11 ;[m] ENERGIE DISTRIBUTIE Qu.atststotar 61,82 [kxWrm3an)
‘ Queinrm #VALUE! [xwhvan)
lan | Feb| Mar | Apr | Mai| un | i Aug | Sep | Oct | Noi | Dec| Total
ZT1 80309 tomn8| M7 107078] 21924 ] 00 | 00 [ 00 | 1427.9] 11776 10778 B000:3 | 75362,849
TOTAL (8030 [ 5788 10778 21924 00 | 00 | 08 | 1427|175 | 1078 50303 | 75352558
i
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INC1 | | SISTEM DE INCALZIRE CU AGENT TERMIC APA
CONSUMATOR -incalzire (H)|| | CONSUMATOR - Apé calda de consum (W)
Zonaaferentidesenits  x ZT1  Z12  ZI3  |ZI4 |ZT5 L gm Zi2 ZT3  ZT4  ZT5
, Procentdinnecesarzond 100 | | '} 1 1. . SN . I T
'CONSUMATOR - Racire (C) Bl CONSUMATOR - Ventilare (V) __
Zona aferentadesenita  ZT1 = ZT2  ZT3 __Z_!:4 Hzrs Z1 Zi2  Z13  ZT4  ZT5
Procent din necesarzond ' | Al il I R | { . N = 5
Combustibil _ . Mod de functionare - doar pentru cazane
Gaz natural Flnctionare cu aceeasi prioritate
Tipul cazanului/ sursei de incélzire __ Pozitia generatorului - doar pentru cazane
‘ | Exterior (pentru un cazan independent de |
Cazan standard: atmosferic panala250 kW = | | locatie) ]
- dupa 1994 Tipul de reglare/montaj - doar pentru cazane _
ey Cazane rdoseala - Reglare in functie de
RopoR °e VPCS_l . ‘ i tTmperatura exigrioaré ‘
Puterea nominald a cazanului 75 [kW] I [ gsmnz e
Numar de cazane identice 3 [-] N
Procent acoperitde cazan/e' 100 [¥%] * Zona amplasare: Zrc.1
lan Feb || Mar | Apr Mai lun ul Aug | Sep Oct Noi Dec
QH;dis;in [kWh]| 27547.780 | 33673940 | 30806424 | 21105040 | 4868330|| 0000 | 0000 | 0000 | 3894430 | 23183624 | 28885540 | 26851,980
QWdis;in [kwWh]| 0000 0,000 || 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
QV;dis;in [kWn]| 0000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0,000
QC:dis;in [kWh]| 0000 0000 || 0,000 0,000 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Qge;out;tot [KWh]| 27947760 | 33673940 | 30605424 | 21105040 | 4869,330 | 0,000 0,000 0,000 | 3894490 | 23183624 | 28885540 | 26851,980
SHemn°Cl| 50 500 | 500 50,0 5,0 | 500 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
BHgen[]| 100 1,00 1,00 1,00 00 || 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
pW.gen[]l 000 0,00 [l 000 0,00 .00 || 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pC.genf]{ 000 000 || 000 0,00 0,00 || 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pV.gen[]| 000 000 |l 000 0,00 0,00 || 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tHop [h]| 1242 150,86 136,9 838 21,6 0,0 0,0 0,0 17,3 103,0 128,3 19,3
tWop [h]| 00 0.0 0,0 0,0 00 | 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
tCiop (]| 00 00 |l 00 00 0,0 00 00 00 00 00 0.0 0.0
Vioph]| 00 00 || 00 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
tHuse [h]| 1242 | 1506 | 1369 | 938 216 0.0 0.0 00 17,3 1030 | 1283 | 1193
Pint[kW]| 675 675 || 675 87,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
BPint[])| 03 03 | 03 0.3 0,3 03 0.3 03 0.3 0,3 03 0,3
ngen;Pn[%}| 897 89,7 || 897 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7 89,7
ngenPnicorr[%]| 9050 | 9050 [/9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 2050 9050 | 2050 | 9050 | 9050 | 90.50
Pgenjls;Pn;comr [kW]| 50,95 50,95 | /5095 | 50,85 | 50,95 50,95 | 50,95 5095 | 50,95 50,95 50,95 50,85
ngen,Pint [%]| 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51
ngen;Pintcorr [%]| 81,51 81,51 | |81,51 81,51 6‘! o1 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51 81,51
PHigen/s,Pintcom kW]| 2442 | 2442 | 2442 | 2442 | 2442 262 | 2442 | 2442 | 2442 | %42 | 2442 | 242
PH;gen;ls;PO;corr [kW]| 2,44 244 || 244 2,44 244 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 244

Consum de energie pentru preparare. d

Egennir  288904,695  (kWhvan) Woea! it
Egenin.spec 237,00 [KWh/m? an] Waen. spec
EmisiiCO,  79576,284 [kgCO,/an]  Emisii CO, specifice

En toml 487199416  (kWhan)

Ehspc 39967  powmlan

[kgCO,/m? an)




2.3. Determinarea consumului anual de energie pentru racire

1
Cladirea nu este echipata cu sistem centralizat de climatizare pe durata verii, prin urmare nu este
obligatorie calcularea necesarului de energie pentru‘ racire (cladirea nu are consum de energie pentru
racire). Se determind insa numarul de ore dintr- un an in care temperatura interioara depaseste
temperatura de confort in regim liber, pe durata verii (26 grdC), valoarea fiind necesara pentru
completarea certificatului de performanta energetlca

- ‘ -
2.4. Determinarea consumului anual de caldura pentru prepararea apei calde de consum
i
;
Determinarea consumului anual de caldura pentru prepararea apei calde de consum pentru cladirea

auditata se determina in conformitate cu metodologia Mc001-capitolul 3.
i

(1] ZT1 | Arereferin?{ 1219.0][m)  [sursade energle pentru prepararea apei calde de consum:
Aria locuibila| 0,0 m? Su‘sé propne (centrala individuala),comb.: B

[Pompa recirculare - N Control pompa | Sursa electrica )
Recirculare 24hv24h %/, Pompa izolata | Centrala termica cladire, cucombustibil
Tipul echipamentelor de preparare acc: ix . Centrala h exteriorul cladirii,cu combustibil = Gaz natural
x Boiler cu acumulare: Nr. 1 Volum [i]| 100 Termoﬁczre cu racordare la un punct termic local central

Prep. cu apare instant:Nr. ' Putered] | { Ané su‘sé sau sursa mixta (preciza?i) -
' Preparare locala pe plita |

Alte echipamente de preparare acc | Obiecte sanitai'e Puncte de consum a.c.c.
Debitmetre la nivelul punctelor de consum we .i Pisoar 3 Dw?

nu exista Lavoar 9 Spélétor 3 .Cadadebaie’  Punctede consum a.r.
Program func?ionare a.c.c zilnic 12 |[ore/z] Bideu L * ‘Ma?mé ) ' Ma?ina
Numar utilizari obiecte sanitare [1/2] | vase spalat rufe
13 - Scoli fara dusuri sau bai V"_’ ‘* 2lle
Vzi | lan | Feb| Mar | Apr | Mai| lin [ ki [Aug[Sep] Oct| Noi | Dec
o ] B 1979] 15/ /]2d/| 22 , 20 20 15 ' 15 22 20 15
a - Scoli fara dusuri sau bai (pentru un elev pe COnsum mum plefdenlor i risi
program) §i risipei de apa - coeficien?i de majorare f, f;
12 f1 Ob ectve| ahmemam in sistem msta'avn echipate cu baterit
| local clasice

? f- numanu mediu de unita?i zilnice de consum: 1 93 00][-1 Numar elevi: 192 [pers. ]
? V wifday - necesar specific pentru un consumator: 5,00 [[Vunitate zi] o
? V w,day - necesarul volumic de acc: 990,00 |[Vzi ]
? V w,ls,day - volum corespunzator pierderilor si risipei de apa: 207,90 |[ Vi)

lan Feb Mar Apr Mai Iun lul Aug Sep Oct Noi Dec

%%//i T

Numdr ore consum ACC - fira recirculare
Numidr ore func?ionare pomp3 de recirculare

Qw,nd,lunar [kWh/luna]

4155
///

Qw,nd, annual, ZT1 12686,456 [KWh/an] Qw,nd, annual, spec., ZT1 10,41 [kWm?,an)

Necesar total de energle pentru ACC 12686,456 [kWh/an] Aria totala de referin{a a pardoselii
Necesar specific de energie pentru ACC | 10 41 [kWhIm an) 121900 m?
lan [ Feb | Mar | Apr | Mai | ki | 1 [ Ag|Sep| Oct| Nor TDec] | 1cox C°”S“[3x‘lr°b.d"“'”cc(kw")
2Tt [1032) 15790 15169 13730| 13790 | 10342] 00 || 00 |10342]18169] 13780 10082] | gy L S L
L .
| 40%
! 20%
TOTAL [10342{ 13790 tst6.3] 13780 13750 10342] 00 | 00 [10342] 15168 | 15790 10347] | o

]
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T Calculconsum de enargie prin dBTIbUZie - caloul SEmpIcat

L -Lungime cladire (A) 10 [m] Oww & [PC] | | Alegere transmitan?3 termics

Lw - La?ime ciadire (8) 10 '[m] | Vérstafclasa cladirii
hy - halRime de nivel (C) 3.5 [m] |
Ney - Numar nivelui 4[]
Canal termic exterior: DA ([-]
Recirculare ACC _NU '[-]

Pana in 1980

2 T T .

oS Rl L4 Anmoom2 o
-y L |_Conducte neizolate in pere?i exteriori
~ 7_ ! 3 P i
- S L i o
< Ta St =3 “: Lungimi conducte - Diametre Pierderi de energie distribu?ie
e ST T G0 [m] conducte - valorii Bwenmean | 550 |[FC]
g s R ise, 1] Ls [1333] | |i[m] ™ol pe instala?ie Qucinss 3174000 [KWh/an]
T (e [ 4 [
e S Lo [4900] " T'[m] 4 | [m) Pierderi de energie circuit deschis
e & TrmgeT Lequi [ 431 lii *[m] M gis, stub 00 [kgm]
e Ve [ 00 |mY
Determinarea temperaturii apei pe perioada de nefunc?ionare ?i consumului de energie Quensws 0000  [KWhan)
Bwavg-Lv| 250 |pC) | 7 7
Bwavg-LS [ 50 |PC]  Quiienom 4332510 [kWtvan] TOTAL PIERDERI Qugis st 7506,510 [KWh/an]
Bwag-La [ 250 |pg) ENERGIE DISTRIBUZIE Guasmiow 616 [owiym? ar)

lan Feb Mar | Apr Mai || in Il Aug Sep Oct Noi Dec | Total
ZT1| 611944 | 815925 | 897,518 | 815925 | 815,925 611944 | 0,000 0000 | 611,944 | 897,518 | 815925 611,944 | 7506510

TOTAL | 611944 | 815925 | 897,518 | 815925 | 815925 611,§44 0,000 0,000 | 611,944 | 897,518 | 815925 | 611,944 | 7506510

2.5. Determinarea consumului anual de energie electrica pentru ventilare mecanica

Cladirea nu este prevazuta cu sistem de ventilare mecanica. Conform Mc001 revizuita, pentru cladirile
nerezidentiale pentru care ventilarea nu este aéigurata de un sistem dedicat de ventilare mecanica
centralizata, se impune un consum virtual de energie electrica pentru ventilare aferent unei incadrari
in clasa de eficienta energetica E - limita maxima de consum, adica 39 kWh/m2,an. Determinarea
necesarului energetic aferent Tncalzirii (eventual racirii) debitului minim necesar de aer de ventilare
(determinat conform normativului IS), se realizeaza in lipsa unui recuperator de caldura.

Energia necesara pentru incalzirea aerului proaspat pe durata iernii ( m3/h determinat conform 5,

detaliat in cap. 4.4) este alocata consumului de energie termica pentru incalzire, conform detaliilor de
calcul din tabelele de la capitol 2.2..

2.6. Determinarea consumului anual de energie electrica pentru iluminat

Calcul consum de energie pentru iluminat:
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|
l
Consumul de energie pentru ILUMINAT

Y DL TS R SRR R T 5=
Wi 38093,025  (kWhian] LENI
Emisii CO, 4075,954 [kgCO_/an] Emisii CO;, specifice 3,34 [kgCO,/m? an]
ZONA Consumul total anual pentru iluminatul din zona ZT Indicator LENI aferent zonei ZT (preliminar)
) [kWh/an] kWh/m2,an]
1| zm 15237,210 . N, || N ——
[Cod ZT| Categoria zonei ZT | Destinatia zonel ZT | [Putere estmata)
| 1 l ZT1 [ 04 - Cladiri de invatamant [ I Nu
- Aria de referinta a pardoselii: - Putere iluminat cunoscuta : ____.12920,0 ]
- Lungime, L : -
- Latime, |: - Nivel de iluminat, Em : 300 [bd
- Inaltime, hm : Z - Factor de mentenants, FM : T o9 -]
- Index camera, K: = ) =) —i Procent suprafath iluminat : 1 75% (%)
- Baterii pentru incércat iluminat : T Nu
- Distributie sursa iluminat, UFF: Y/ - Stand-by pentru control iluminat : Y ba
- Tip flux: B W [T -| Tip surss iluminat : 7 Lampa flucrescents compacta
- Densitate de putere per lux: | [W/bg - Control ocupare : 3 T =] “;b OGN =
- Densitatea puterii : :7 0,00 [W/m?] auaton
- Putere iluminat estimat : 0,00 [wW) | I
- Consum baterie corpuri urgenta : 0 [kWh/rPan)]
- | -
- Factor corectie, Fmf : 0,89 -1 -i Consum energie stand-by : 1,5 [kWH/nvan]
- Factor de absenta, Fa: i LI O | 7 Factor de iluminare constanta, Fc: :‘ 1. [
- Factor reducere putere,Fca Y 0,92 (-] i Factor de dependent control il., Foc: 1 [
- Factor eficienta sursa, Fu ¢ 3 1 A D&

_1,56  [-] -| Factor de dependenti ocupare, Fo:

|
- Tip control lumina naturak : 1 i i ] Manual

oo BE R | e

- Sistem controlat constant : L Nu Factorul de dependenta lumina naturala, Fd: 0,844  [-]
Rezuitate zona| termica - ZT1

- Ore utilizare zi : : 1800 ] & - Putere incarcare ilum. sigurants - Pem : 3 0,0 ww]

- Ore utilizare noapte : 1200 ] )

- Total ore utilizare : © 2000 ! - Puterea elem. de contro! ilum. - Ppc : Y 0,0 W]

- Indicator LENI (Preliminar) : 1280 i kwhmian

i
. T
- Consum total anual de energie electrica pentru iluminat : i H 16237,210 [kWh/an]
|
{
i

. ) SUMNE ()] TP
2.7. Determinarea consumului anual de energie primaré din surse regenerabile de energie

CENTRALIZATOR PRODUCTIE DE ENERGIE
|

j Solar Solar termi ir termi
Zona termica fotovoitale hcie & Sol:.:.agmc Turbina eoliana }:;l;ze de cﬁl::;ri:
ZT11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Z12 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
ZT3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZT4 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZT5 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0.0
TOTAL 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0

i
TOTAL ENERGIE PRoqusA 0,000 [kWh/an]
TOTAL ENERGIE SPECIFICA PRODUSA 0,00 [kWh/m?,an]

|
TOTAL EMISII CO2 EVITATE 0,000 [kg CO/an)
TOTAL EMISIl CO2 EVITATE RAPORT SUPRAFATA 0,00 (kg CO/m’ an]
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2.8. Determinarea consumului total de energie primard, a cantitatii anuale de CO2 echivalent emis si a

indicatorului RER

Pe baza consumului anual de energie termica si electrica calculat conform Mc001-revizuita, se
determina energia primara consumata pentru asigurarea confortului in cladire, de 623,82 MWh/an (

kWh/m2,an - CLASAG ).

Consum de energie finala conf. Mc001

Consum total de
energie finald cu
plat

Consum de energle
REG onsite (PTS, PV,
CE mH

Consum de energie primara
conform Mc001

Emisii
echivalente
CO; conform

incalzire| ACC |Ventilare

Raécire

lluminat| Electric | Termic | Electric | Termic

REG Mc001

NREG Total

[MWHVan]

[MWhv/an] [MWHan]

[MWhvan] [1CO,e/an]

CONSUMURI DE ENERGIE /
EMISII ECHIVALENTECO

ol
‘E
o

1524 | 0,00 [ 0,00 | 133,96 [ 246,93

556,83 | 66,98 | 623,82 94,19

Pe baza consumului total anual de energie termica si electrica se determina emisiile anuale

echivalente de CO2.

; Consum energie primara [kWh/m2,an] Coeficient conversie | Emisii CO2 [kgCO2/m2/an] |
[kgCO2/kWh]
Incalzire 399,67 0,163 65,28
ACC 41,82 0,107 4,475
Racire 0 0 0
Ventilare 39 0,107 4,173
lluminat 31,25 0,107 3,344

Cantitatea specifica de CO2 emisa este de kgCO2/m2,an ( 94,19 tCO2/an - CLASA F ).
Indicatorul RER se determina tinand cont de raportul intre energia primara provenita din surse
regenerabile si energia primara totala consumata de cladire:

RER =10,74 %

3. ELABORAREA CERTIFICATULUI DE PERFORMANTA ENERGETICA

Certificatul de performanta energetica a cladirii a fost intocmit conf. MC001-revizuita, cap 5.
Cladirea reala se incadreaza in clasa de eficienta energetica G.

3.1. Precizarea caracteristicilor cladirii de referinta

Cladirea de referinta reprezinta o cladire virtuala asociata cladirii r

de vedere al

termotehnice si energetice ale cladirii reale cu valori de referinta.

Tn cazul cladirii analizate, consumurile specifice de ener

centralizate in urmatorul tabel:

eale care este analizata din punctul
performantei energetice. Acest concept permite compararea caracteristicilor

gie (primara si finala) si emisiile de CO2 sunt

| CLADIREA DE REFERINTA

Consum energie primar3 [kWh/m2,an]

Emisii CO2 [kgCO2/m2/an]

Incalzire 78,2 12

ACC (nu se realizeazd o repartizare (nu se realizeaz3 o repartizare a valorilor
Récire a valorilor de consum energie | de emisii CO2 pe fiecare tip de
Ventilare primaré pe fiecare tip de consumator)

lluminat consum)

Clasa B

B




CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA

elaborat in conformitate cu Metodologia de Calcul a! Perfermaniei Energetice a Cladirilor, Mc001

DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CPE $! A AUDITORULUI ENERGETIC
CPE numarul valabil 10 ani p&nd 12 16.12.2034 | Razvan Enescu Audtor energetic
olofol1]7[1] 7 T1T4]5[3[0]0] decsnuapariterventi majore |Certificat atestare seria/ar _Ssa/ 02217 gradul] I; C&l

DATE PRIVIND CLADIREA/UNITATEA DE CLADIRE CERTIFICATA NZEB [n]
Categoria clidirii: gcoald /icew/colegiu 1 oae ——
Adresa cladirii: Orasul Videle, Sos Giurgiului, Nr. 43, Jud. Amycoasinniionoyiel méjore: ‘cca. 1973
Teleorman, nr. cad. 23203, cod postal 145300 Aria de referintd a pardoselii: 1219,00 n?
Coordonate GPS (lat x long): 44,16150 x 25,31280 Aria construitd/desfagurata: 77511385 m
Regim de Tnatime: P+1E+Pod Volumul interior de referinta: 4145,00 m’
|Scopul etaborarii CPE: | Informare | Program de calcul utilizat:  ENERG+ versiunea 0412024|
PERFORMANTA ENERGETICA* | CLADIRE {CLADIRE DE NIVEL DE EMISH ECHIVALENTE CO,*
[KWh/m?, an - energie primard totald) | REALA | REFERINTA [kgcoz/m?,an]
Performanta energetica ridicata Nivel de poluare scazut

40,1589 @

Performanta energetica scazuta Nivel de poluare ridicat

Consum specific anual total |finala-te**| 2026 1089 - [ - Indice de emisii echivalent CO,

de energie [kWh/m?,an} * primara 511,7 78,2 [kgCOz/m*anj * 3
Consum specific anualde energie Solar termic | Solar electric | Pompe caldurd| Biomasa | At tip SRE | Total SRE
din surse regenerabile [kWh/mZan] * 0,0 0,0 0,0 0.0 549 54.9

Tip sistem instalatie | Clasa energeticd / Consum specific anual de energie primara per utilitate [kWh/m?an] *

clddire reala A+ A B (o} D E F G

Incakzire S 2% |26 - 36|36 .. 71|71 - 144|144 . 218|218 - 272|212 - 37 %9
Apé caldd consum s 7 7 - 10f10 - 18[19 . 262 . 33|33 - 4 > 49
Racire *** s 4|4 . 6 - W1 - 2202 . 3|3 . 38|38 - 4 | > 45
Ventilare mecanica | s 4 | 4 g6 Bilmin - 2|2 . 3 3 3 - 46 | > 48
lluminat s 7|7 1010 |21 3 33 . 45|45 .. 57|57 . 68 | > 68
* valori calculate *** numérul de ore dintr-un an in care temperatura interioars depaseste temperatura de confort in

" te=termic/electric  regim liber, pe durata verii = 445 h (este 0 daca se calculeaza consumul de racire)

Semnétura si stampila auditorului

[278253_15.12.2024_Enescy_Razvan_Ssa_02217_000171_CPE

UV T TR (A
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3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL $! ANALIZA DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII

METODOLOGIA DE EVALUARE
1.4 Obiectivele de performanta

Obiectivul de performantd este determinat de nivelul de performantd structurald /
nestructurald al clddirii evaluat pentru un anumit nivel de hazard seismic.

Nivelul de hazard seismic este caracterizat de intervalul mediu de recurentd, n ani, a valorii
de varf a acceleratiei orizontale a terenului (asociat cu probabilitatea de depdsire in 50 de ani a valorii
de varf a acceleratiei terenului).

Nivelurile de performantad ale cladirii descriu performanta seismica asteptata a acesteia prin
descrierea degraddrilor, a pierderilor economice si a intreruperii functiunii acesteia.

Se recomanda considerarea a trei niveluri de performantd ale cladirii, si anume:

1. Nivelul de performanta de limitare a degradarilor, asociat stdrii limitd de serviciu (SLS);
2. Nivelul de performanta de siguranta a vietii, asociat starii limita ultime (ULS);
3. Nivelul de performantd de prevenire a prabusirii, asociat starii limitd de pre-colaps (SLPP).

Considerarea primelor doud niveluri de performantd este obligatorie, cu exceptia cazului in
care se utilizeazd metodologia de evaluare simplificata (metodologia de nivel 1).

Obiectivul de performantd se obtine din asocierea nivelului de performantd al clddirii,
exprimat prin exigentele starilor limitd considerate, cu nivelul de hazard seismic, exprimat prin
intervalul mediu de recurentd, IMR, prevazut in tabelul de mai jos.

Hazardul seismic este descris de valoarea de varf a acceleratiei orizontale a terenului pe
amplasament asociata unui interval mediu de recurents, respectiv probabilitatii de depasire a valorii
de varf a acceleratiei orizontale a terenului Tn 50 ani. Intervalele medii de recurenta recomandate in
evaluarea seismica a cladirilor bazatd pe performanta sunt prezentate in tabelul urmator.

Explicitarea exigentelor de performanta conform P 100-1/2013 este urmatoarea:

e cerinta de siguranta a vietii
Structurile trebuie sa fie capabile pentru a prelua actiunile seismice de proiectare stabilite
conform P100-1/2013 cap. 3, cu 0 marja suficientd de sigurantd fata de nivelul de deformare la care
intervine prabusirea localad sau general3, astfel incat vietile oamenilor s fie protejate.

e cerinta de limitare a degradérilor
Structurile trebuie proiectate pentru a prelua actiuni seismice cu o probabilitate mai mare de
aparitie decat actiunea seismica de proiectare, fard degraddri sau scoateri din uz, ale ciror costuri s3
fie exagerat de mari in comparatie cu costul structurii.
Selectarea obiectivului de performantd pentru clddirea evaluati seismic s-a ficut in
conformitate cu prevederile codului, ce au caracter de recomandare si sunt minimale.

1.2. Nivelul de cunoastere

Avand in vedere cd informatiile avute la dispozitie in cadrul procesului de evaluare au fost
relevante, ca nu s-a dispus de proiectul tehnic de executie sau cartea tehnica a cladirii, conform
prevederilor din P100-3/2019, dar si ca urmare a unei inspectii in teren s-a considerat adecvat ca

pentru clddirea investigatd sa se selecteze nivelul de cunoastere KL1, c3ruia i se asociazi un factor de
incredere CF =1.35.

Tabelul 1 Nivelurile de cuhoastere conform P100-3/2019, tabelul 4.1, pag. 31
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_ | Geometrie Alcdtuirea | Materiale CF '
§ de g
ER] detaliu '
g e
z 3
|
KL1 Din Din documentatia ‘tehnica | Din documentatia tehnica de proiectare | CF=1.35 |
proiectul  de | de proiectare originala originala i
ansamblu si | i sau é
original si | pe baza proiectarii | Valori stabilite pe baza
verificarea simulate in acord cu | standardelor valabile sau practicilor de
vizuald prin | practica la data realizarii | construire din perioada realizarii cladirii
sondaj in teren | cladirii si pe baza unei|in
sau inspectii in teren limitate perioada realizdrii constructiei
dintr-un si din teste in teren limitate
KL2 releveu Din documentatia tehnica | Din documentatia tehnica de proiectare | CF=1.20
complet al | de proiectare originala originala, din rapoartele originale privind
cladirii sau calitatea lucrarilor de construire
dintr-o inspectie n teren | sau
extinsa. Din specificatiile de
proiectare originale si din
teste limitate in teren
sau
dintr-o testare extinsd a
calitatii materialelor in teren
KL3 Din documentatia  tehnica | Din documentatia tehnica de proiectare | CF=1.0
de proiectare originala, din | originala, din rapoartele originale privind
rapoartele originale privind | calitatea lucrarilor de construire
calitatea  lucrarilor  de | sidin teste
construire si dintr-o | limitate pe teren
inspectie limitata in teren sau
sau dintr-o testare :
dintr-o inspectie pe teren cuprinzatoare
cuprinzatoare. |
1.3. Metodologia de evaluare

Codul de proiectare P100-3/2019
definite de baza conceptuald, nivelul de r
operatiunilor de verificare.

Alegerea metodologiilor de evaluare se face

Cunostintele tehnice Tn perioada rea
Complexitatea cladirii, Tn special
(deschideri, indltime), regularitate et
Datele disponibile pentru intocmirea

(g

7

Functiunea, importanta si valoarea cladirii;

Conditiile privind hazardul seismic
proiectare, ag, conditiile locale de te
Tipul sistemului structural;

ren;

Nivelul de performantd stabilit pentru cladire.

pe baza unor criterii, cum sunt:

izarii proiectului si executiei constructiei;
din punct de vedere structural, definitd de proportii

evaludrii (nivelul de cunoastere);

prevede trei metodologii de evaluare & constructiilor,
sfinare a metodelor de calcul si nivelul de detaliere a

pe amplasament; valorile acceleratiei seismice pentru
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Codul prevede trei metodologii de evaluare:

¢ Metodologia de nivel 1 (metodologie simplificat3).

® Metodologia de nivel 2 (metodologie de tip curent pentru constructiile obignuite de orice tip).

* Metodologia de nivel 3. Aceastd metodologie utilizeazs metode de calcul neliniar si se aplica
la constructii complexe sau de o important3 deosebitd, in cazul in care se dispune de datele
necesare. In cazul curent, cladirea fiind in functiune nu se pot realiza suficiente determinari

ale calitatii betonului si dispunerii| armaturilor astfel incat aceasta metodologie sa fie
adoptata.

Pe baza informatiilor din teren, expertul va folosi, pentru situatia de determinare a clasei de
risc seismic metodologia de evaluare de nivel 2 pentru evaluarea calitativa.

2. EVALUAREA CONSTRUCTIEI

Evaluarea calitativa a sigurantei seismice si incadrarea in clasele de risc seismic se face pe
baza a 2 categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate in cadrul evalurii,
conditii cuantificate prin intermediul a 2 indicatori. Acestia sunt:

- gradul de Tndeplinire a conditiilor de conformare structurals si de alcdtuire a elementelor structurale
si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Acesta se noteaz3 cu
R1 si se denumeste prescurtat gradul de indeplinire a conditiilor de alcdtuire seismic3.

Etapa de evaluarea calitativd a urmarit sa stabileascd masura Tn care constructia investigata
respectd regulile de conformare generald a structurilor amplasate in zone seismice. Natura
deficientelor de alcdtuire identificate precum si amploarea acestora reprezintd criterii esentiale
pentru decizia de interventie structurald si stabilirea solutiilor de consolidare.

Criteriile de evaluarea calitativa considerate privesc urmstoarele categorii de conditii:

configuratia de ansamblu a cl&dirii;

traseul incdrcdrilor de la nivelul planseelor catre terenul de fundare;
interactiunile structurii cu constructiile invecinate;

modul de alcdtuire a elementelor structurale;

modul de aicatuire a planseelor;

modul de alcatuire a infrastructurii si sistemului de fundare

modul de alcdtuire a componentelor nestructurale.

In conformitate cu prevederile normativului P100-3/2019, rezultatele examinirii calitative se
Tnscriu intr-o listd, care aratd daca si in ce masurs, constructia si elementele ei satisfac aceste criterii.
in functie de nivelul de satisfacere al acestor criterii se acordi un punctaj, care se totalizeaza pe
ansamblul structurii. Scorul obtinut, care reprezintd nivelul de indeplinire a criteriilor de conformare
seismicd, stabileste valoarea indicatorului R1, unul din cei trei indicatori pe baza cirora se stabileste
clasa de risc seismic a cladirii analizate.

Tabelul 2 Valorile R; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

! E | i v

Valori R1

<30 | 30-59 | 60-89 90 - 100

(b) gradul de afectare structurald, notat cu R, care exprimd proportia degradirilor structurale
produse de actiunea seismicad si de alte cauze.

Evaluarea stdrii de degradare urmdreste sd identifice modul de comportare in timp al cladirii si in
ce mdsurd integritatea materialelor din care este realizatd structura a fost afectatd de o eventuald
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executie defectuoasd sau ca urmare a actiunilor la care a fost supusé in decursul exploatarii sale in
timp. Este de asemenea important s3 se evidentieze dac3 au fost realizate lucriri de interventie si sa
se stabileasca calitatea si eficienta reparatiilor sau modificirilor intervenite pe durata de exploatare a
constructiei.

Tabelul 3 Valorile R, asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| Il il IV

Valori R2

<50 50-69 70-89 50-100

(c) gradul de asigurare structurald seismicd, notat cu Rs, care reprezintd raportul intre capacitatea si
cerinta structural seismicd, exprimatd in termeni de rezistenta determinat pentru starea limita ultims.

Tabelul 4 Valorile R3 asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| Il Il v

Valori R3

<35 35 - 64 | 65 -89 90 — 100

(3). Valorile celor trei indicatori se asociaza cu 0 anumits clas3 de risc seismic:

o (Clasa de risc seismic Rsl, din care fac parte cladirile cu susceptibilitate de prébusire, totald sau
partiald, la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limitd Ultime;

e (Clasa de risc seismic Rsll, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majord la
actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Stdrii Limitd Ultime, care pune n pericol
siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totald sau partiald este putin probabil3;

e (lasa de risc seismic Rslll, din care fac parte clddirile susceptibile de avariere moderata la
actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Stdrii Limitd Ultime, care poate pune n
pericol siguranta utilizatorilor;

e (lasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care réspunsul seismic asteptat sub
efectul cutremurului de proiectare, corespunzdtor Starii Limita Ultime, este similar celui
asteptat pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice Tn vigoare.

(4). Expertul tehnic decide Tncadrarea cladirii intr-o anumitd clasd de risc seismic pe baza
valorilor celor trei indicatori, claselor de risc seismic asociate si a unei analize complexe si
cuprinzatoare a ansamblului conditiilor de diferite naturi.

(5). Expertul tehnic analizeaza relevanta fiecarui indicator pentru evaluarea seismicd a cladirii.

(6). Clasa de risc seismic a cladirii este clasa minima asociatd celor trei indicatori R1, R2 si R3.

Prin exceptie de la (6), atunci cdnd expertul tehnic stabileste cd unul dintre indicatorii R2 sau
R3 are relevantd redusd in cazul clddirii evaluate, clasa de risc seismic a clddirii este clasa minimd
asociatd celorlalti doi indicatori.

2.1, Gradul de ndeplinire a conditiilor de alcatuire seismica - coeficientul R;
COEFICIENTUL R; PENTRU STRUCTURA DIN ZIDARIE PORTANTA

Criteriul |Criteriul nu este indeplinit

Qe este . ) .

Criteriu i . _Abateri WAbateri Abateri
ndeplin| . .

it iminore moderate ajore
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1. Calitatea sistemului

Punctaj maxim: 10

10

8-10

4-8

legdturi intre pereti ortogonali

Eficienta conlucrdrii spatiale a elementelor structurii -

legdturi intre pereti si planseu

Eficienta conlucrdrii spatiale a elementelor structurii -

Existenta ariilor de ziddrie suficienta pe ambele
directii si aproximativ egale

Punctaj realizat

2. Calitatea zidariei

Punctaj maxim: 10

10

8-10

Calitatea elementelor

Omogenitatea teserii, regularitate rosturi, grad de umplere
cu mortar

Existenta unor zone slibite

Punctaj realizat

3. Tipul plangeelor

Punctaj maxim: 10

10

4-8

0-4

Rigiditate plansee in plan orizontal

Eficienta legdturilor cu peretii

Punctaj realizat

4. Configuratia in plan

Punctaj maxim: 10

10

8-10

0-4

Compactitate si simetrie exprimatd prin raportul laturilor si
dimensiunile retragerilor

Existenta sau absenta bovindou-urilor

Punctaj realizat

5. Configuratia in elevatie

Punctaj maxim: 10

10

8-10

4-8

0-4

Uniformitate in elevatie exprimatd prin retrageri la niveluri
succesive

10

Uniformitate in elevatie exprimatd prin existenta de
proeminente la ultimul nivel

DiscontinuitGti pe verticald (goluri mai mari in etaj decét in
parter)

Punctaj realizat

6. Distanta intre pereti

Punctaj maxim: 10

10

8-10

0-4

Distanta intre pereti

Punctaj realizat

7. Elemente care dau impingeri laterale

Punctaj maxim: 10

10

8-10

Existentd arce, bolti cupole, sarpante si elemente care dau
impingeri

Punctaj realizat

8. Tipul terenului de fundare

Punctaj maxim: 10

10

8-10

0-4

Natura terenului de fundare (normal/difici)
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Capacitate fundatii

Eforturi provenite din tasdri diferentiale si din actiunea
seismului

Punctaj realizat

9. Interactiuni cu clddiri adiacente

Punctaj maxim: 10 puncte

10 8-10

Risc de ciocnire cu clddiri aldturate

Indltimile clédirilor vecine

Risc de cddere al unor componente ale clddirilor vecine

Punctaj realizat

10. Elemente nestructurale

Punctaj maxim: 10

10 8-10

4-8

0-4

Existentd elemente de ziddrie majore (calcane, frontoane,
timpane) sau placaje grele cu risc de prébusire

Punctaj realizat

Punctaj total :

R1=77

Tabelul 2

Valorile R; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

| I I

| v

Valori R1

<30 30-59

60-89

| 90-100

2.2. Gradul de afectare structurala - coeficientul R,

- gradul de afectare structurald, notat cu Ry, care exprimd proportia degradarilor structurale produse

de actiunea seismicd si de alte cauze.

Evaluarea stdrii de degradare urméreste s3 identifice modul de comportare in timp al cl3dirii si in
ce mdsurd integritatea materialelor din care este realizatd structura a fost afectat3 de o eventual3
executie defectuoasa sau ca urmare a actiunilor la care a fost supusd in decursul exploatérii sale in
timp. Este de asemenea important sd se evidentieze dacd au fost realizate lucrari de interventie si s3
se stabileascd calitatea si eficienta reparatiilor sau modificarilor intervenite pe durata de exploatare a

constructiei.

COEFICIENTUL R; - Evaluarea starii de degradare a elementelor structurale

Tabelul D.3 Calculul indicatorului R; pentru evaluare calitativa detaliatd
Categoria Elemente verticale (Av) Elemente orizontale (Ah)
avariilor Suprafata afectatd Suprafata afectatd

<1/3 1/3-2/3 >2/3 <1/3 1/3-2/3 >2/3
Nesemnificative | 70 70 70 30 30 30
Moderate 65 60 50 25 20 15
Grave 50 45 i 35 20 15 { 10
Foarte grave 30 25 ] 15 15 10 |5

Punctaj total: R, =65+20=85 puncte.
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Tabelul 3 Valorile R; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic

I Il I vV

Valori R2

<50 | 50-69 70-90 90-100

2.3.  Gradul de asigurare structural3 seismics - coeficientul Rs
COEFICIENTUL R; - gradul de asigurare structurald seismic3, care reprezintd raportul intre capacitatea
si cerinta structural seismic3, exprimatd in termeni de rezistenta determinat pentru starea limita
ultima.
In vederea stabilirii clasei de risc seismic nu este necesara determinarea coeficientului R3, clidirea
fiind deja Rsi din degradiri.

In vederea stabilirii masurilor de consolidare, expertul decide ca este suficienta analiza prin
metodologia de nivel 1 cu mentiunea ca rezistenta la forfecare a zid4riei se reduce cu 50%

Calcul coeficient seismic dupa P100-1/2013

Zona: = 0.25
Tec= 1.60 sec
Bo= 25

Factorul de comportare:

q= 1.5
Clasa de importanta: I
= 1.0
Factorul de corectie:
B= 1.0
Total= c= 0.4

Fo=[B1 *ag* B(T1) * A /g * m =c *m, pentru o solicitare seismica maxim asteptatad in viitor, IMR = 225
ani, determinat conf. P100-1/2013.

In conformitate cu normativul P100-3/2019, forta tiietoare capabila pe ansamblul clddirii Fcap se
determina pentru directia in care suprafata zidiriei este minima, cu relatia:
Fcap=(Azmin x1.33x T / Cf x YM) X [1+ OoX CfX Ym/z X T:k]l/z
Unde A;min=aria minima a sectiunii inimii
= valoarea caracteristica de referinta 3 rezistentei la forfecare E]
Zidariei care se ia pentru zidarie cu elemente de argila arsa si mortar de var.
*Te= 0,8N/mm?=0.8 daN/cm?=8 t/m? — se reduce cu 50% din cauza degradarilor
Ym=2,3 - coeficientul conditiilor de lucru
0o=m/(Ax+A), unde:
m= greutatea constructiei
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Axx= aria de ziddrie pe directie longitudinala
Az = aria de ziddrie pe directie transversala

PROPRIETATI ZIDARIE DETERMINATE CF. CR.6-2013

Caramida 7.5
Mortar 2.5
Tip caramida Ccpp
Tip rost normal
Categ. Imp 3
Rezistente
K= 0.55
fi= 2.97N/mm?  (rez. caract. la compr. perp. pe rosturi)
fis 3.86N/mm?  (rez. medie la compr. perp. pe rosturi)
faier= 2.97N/mm?
faer= 1.19N/mm?
YMGF= 1 Ym(Gs)= 2:5 (pt. mortar de reteta preparat la santier)
(rez. caract. initiala la lunecare in rost
fuko= 0.20N/mm?  orizontal)
fui= fu+0,40d < 0.49N/mm? (rez. caract. la lunecare in rost orizontal)
for= 0.26N/mm?  (rez. caract. laint. perp. pe rosturi)
(rez. caract. la rupere in

fui= 0.058N/mm?  x termenul de sub radical  scara)

Pentru clemente din argild arsa din grupele 1. 2 51 28

o
L, =02 4520
k b \ fh
Pentru clemente din BCA
fua=0.10f, [1+16%2
\ J

Module de elasticitate
Ez= 2967N/mm? Gz= 1187N/mm?
Ezld= 1187N/mm? Gz,ld= 475N/mm?

REZISTENTE DETERMINATE CF. P100-3

An constructie 1960

yM= 2.3

CF= 1.35

fo= 2.857N/mm?

fuk = 0.20N/mm?  +0.4ad
fum= 0.266N/mm? +0.532ad
fir 0.086N/mm? +0.171340d

(rez. de calcul la compr. perp. pe rosturi)
(rez. caract. la lunecare in rost orizontal)

(rez. medie. la lunecare in rost orizontal)
(rez. de calcul. la lunecare in rost
orizontal)



ftd=ka,i=

0.050N/mm?
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(rez. de calcul. la rupere in scara)

LBREVIAR DE CALCUL - CALCULUL PERETILOR DE ZIDARIE

PROPRIETATI ZIDARIE

Caramida 7.5
Mortar 2.5
Tip caramida CPP
Tip rost normal
Categ. Imp 3
An constructie 1970
yM= 2.3
CF= 1:35
3.857
fm= N/mm? (rezistenta medie a zidariei la compresiune)
Ym= 2.30 (coeficient partial de siguranta)
CF= 1.35
fd= 2.86 N/mm?  (rezistenta de proiectare a zidariei |2 compresiune)
0.200 (rezistenta caracteristica a zidariei la
fvk0= N/mm? forfecare-
-lunecare in rost
orizontal)
0.050
ftd= N/mm? (rezistenta de proiectare Iz forfecare-rupere in scara)
(inaltime  nivel de
Her= 2.60 calcul)
ARII PERETI SI PLANSEU
Arie totala: 760.0 m?
Arie pereti: 80.6 m?
Arie pereti Ox: 44.4 m?
Arie pereti Oy: 36.2 m?
FORTE DE NIVEL REZULTATE DIN CALCUL
TABLE: Story Forces '
Story Output Case | Case Type Location | P VX VY
kN kN kN
E SX LinStatic Top 0 -1486 | 0
E SX LinStatic Bottom |0 -1486 | 0
E SY LinStatic Top 0 0 -1486
E SY LinStatic Bottom | O 0 -1486
E EQX LinRespSpec | Top 0 2024 501
E EQX LinRespSpec | Bottom | O 2024 501
E EQY LinRespSpec | Top 0 481 2129




E EQY LinRespSpec | Bottom | 0 481 2129
E EQ45 LinRespSpec | Top 0 1504 1523
E EQ45 LinRespSpec | Bottom | Q 1504 1523
E GF Combination | Top 6706 0 0

E GF Combination | Bottom | 12085 0 0

E GS Combination | Top 4462 0 0

E GS Combination | Bottom | 8447 0 0

E GSSXP Combination | Top 4462 -1486 | 0

E GSSXP Combination | Bottom | 8447 -1486 |0

E GSSXN Combination | Top 4462 1486 |0

E GSSXN Combination | Bottom | 8447 1486 0

E GSSYP Combination | Top 4462 0 -1486
E GSSYP Combination | Bottom | 8447 0 -1486
E GSEQX Combination | Top 4462 2024 501

E GSEQX Combination | Bottom | 8447 2024 501

E GSEQX Combination | Top 4462 -2024 | -501
E GSEQX Combination | Bottom | 8447 -2024 | -501
E GSEQY Combination | Top 4462 481 2129
E GSEQY Combination | Bottom | 8447 481 2129
E GSEQY Combination | Top 4462 -481 -2129
E GSEQY Combination | Bottom | 8447 -481 -2129
E GSEQ45 Combination | Top 4462 1504 | 1523
E GSEQ45 Combination | Bottom | 8447 1504 1523
E GSEQ45 Combination | Top 4462 -1504 | -1523
E GSEQ45 Combination | Bottom | 8447 -1504 | -1523
E GSSYN Combination | Top 4462 0 1486
E GSSYN Combination | Bottom | 8447 0 1486
p SX LinStatic Top 0 -2807 | 0O

P SX LinStatic Bottom |0 -2807 | 0O

P SY LinStatic Top 0 0 -2807
p SY LinStatic Bottom | O 0 -2807
P EQX LinRespSpec | Top 0 3913 910

P EQX LinRespSpec | Bottom | O 3913 910

P EQY LinRespSpec | Top 0 910 4038
P EQY LinRespSpec | Bottom | O 910 4038
p EQ45 LinRespSpec | Top 0 2880 2857
P EQ45 LinRespSpec | Bottom | O 2880 2857
P GF Combination | Top 22676 0 0

P GF Combination | Bottom | 29780 0 0

P GS Combination | Top 15075 0 0

p GS Combination | Bottom | 20337 0 0

P GSSXP Combination | Top 15075 -2807 | O

P GSSXP Combination | Bottom | 20337 -2807 | 0O

p GSSXN Combination | Top 15075 2807 | O

P GSSXN Combination | Bottom | 20337 2807 |0




P GSSYP Combination | Top 15075 0 -2807
P GSSYP Combination | Bottom | 20337 0 -2807
p GSEQX Combination | Top 15075 3913 910

p GSEQX Combination | Bottom | 20337 3913 | 910

P GSEQX Combination | Top 15075 -3913 | -910
p GSEQX Combination | Bottom | 20337 -3913 | -910
P GSEQY Combination | Top 15075 910 4038
P GSEQY Combination | Bottom | 20337 910 4038
P GSEQY Combination | Top 15075 -910 -4038
p GSEQY Combination | Bottom | 20337 -910 -4038
P GSEQ45 Combination | Top 15075 2880 2857
P GSEQ45 Combination | Bottom | 20337 2880 2857
p GSEQ45 Combination | Top 15075 -2880 | -2857
P GSEQ45 Combination | Bottom | 20337 -2880 | -2857
P GSSYN Combination | Top 15075 0 2807
P GSSYN Combination | Bottom | 20337 0 2807

CALCUL FORTA TAIETOARE GLOBALA CAPABILA

0.252
o0= N/mm?

0.060
k= N/mm?

0.071
Vadm= N/mm?
Fb,cap, ox= 3128.3 kN
Fb,cap, oy= 2553.5 kN

CALCUL INDICATOR R3

R.= 17/i.cup
R Ry, o 0.80
Rejop= 0.63

3. VERIFICARI LA STAREA LIMITA DE SERVICIU
Pentru situatia existenta sunt indeplinite la limita cerintele impuse de verificirile la starea
limita de serviciu — deplasarile relative de nivel sunt situate la limita superioara.

4, SINTEZA EVALUARII
Din analiza gradelor de conformare structurala R1, de deteriorare R2 si de asigurare structurala
R3 cladirea se incadreazd la clasa Rslll de risc seismic si nu sunt necesare masuri majore de
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consolidare.

Deoarece prin proiect se doreste sa se intervina asupra cladirii prin interventii de modernizare
si reabilitare termica, remodelare sarpanta si realizare gol de trecere in zona laboratorului de
informatica, coroborat cu faptul ca deplasarile relative de nivel se situeaza in zona de maxim, a valorii
R3=63 care se afla la limita inferiora a gradului de asigurare seismica sunt necesare masuri minimale
de interventie la nivelul structurii de rezistenta, care au caracter obligatoriu.

Se mentioneaza ca determinarea indicatorilor R1, R2 si R3 s-a ficut pentru situatia in care
cladirea se gdseste la momentul expertizirii, conform releveelor care fac parte din prezenta
expertiza.

5. LISTA LUCRARILOR DE INTERVENTIE

-Desfacerea/demontarea sarpantei — se desface invelitoarea si toata structura de rezistenta a
sarpantei;

-Desfacerea materialelor de umplutura (material lemnos, moloz, pamant) de la nivelul
planseului peste etaj si partial peste parter — se vor curata toate straturile existente la
nivelul sarpantelor, pana la nivelul placii de beton armat;

-La nivelul fundatiilor, pe exteriorul cladirii se va realiza o protectie impotriva infiltrarii apei,
prin camasuirea acestora pe fata laterala (in exteriorul cladirii); fundatiile se vor cdmdsui
prin addugarea unei grinzi jumelate din beton armat, minim 20cm grosime, pana la
adancimea de fundare de -1,30m numai pe fata exterioara a acesteia; la inceperea
lucrarilor se vor realiza investigatii amanuntite privind natura terenului de fundare si
starea fundatiilor; functie de rezultatele investigatiilor geotehnice, daca este necesara
cresterea adancimii de fundare se vor realiza subzidiri in ploturi; se vor investiga si
zonele cu crapaturi pentru a verifica starea terenului de sub aceste fundatii si a stabili
daca tasdrile sunt oprite si ce masuri de oprire si stabilizare se impun.

- Prin proiect se propune si realizarea unui acces din hol parter catre laboratorul de
informatica (zona axelor B/9-10). Se doreste astfel realizarea unui gol cu dimensiunea de
160cm*220cm, care se va face prin spargerea peretelui de legatura, realizat din caramida
plina presata. Realizarea golului de trecere se va face prin trasarea acestuia, urmata de
decopertarea tencuielii in zona in care se doreste realizarea golului, pe ambele fete — se
va observa astfel daca in zona care urmeaza a fi desfacuta zidaria exista elemente de
confinare de tip stalpisori de beton armat sau centuri de beton armat — in acest caz,
realizarea golului nu se va face astfel incat elementele de beton armat sa nu fie afectate.
Spargerea golului se va realiza exclusiv cu unelte de mana — dalta si ciocan de zidar, prin
indepartarea zidariei bucata cu bucata. Golul nou creat va fi bordat cu stalpisori de
confinare si buiandrug, in conformitate cu proiectul tehnic de rezistenta.

-Decopertarea termosistemului si a tuturor tencuielilor de pe peretii exteriori; injectarea
fisurilor si crapaturilor din pereti cu lapte de ciment sau résini epoxidice; pentru marirea
gradului de asigurare seismica R3, si a limitarii deplasarilor relative de nivel este necesar
ca pe toata suprafata peretilor exteriori sa se realizeze o tencuiala noua, armata, cu
gosimea de 6-7cm; se realizeaza astfel si stratul suport optim pentru montarea
termosistemului nou.

-Pe exterior, zidurile existente se vor consolida prin cdmdsuirea pe fata exterioara cu 6-7cm de
beton C16/20 si armaturi B8/150/150 din PC52 sau BSTS00s; cdmasuirea se aplica prin
torcretare; camdsuirea se va ancora la partea inferioara in cdmasuirea fundatiilor iar la
partea superioara in centurile noi; spaletii de la ferestre se vor cdmésui pe toate cele 3
laturi — exterior si laterale/glafuri.

-Ordinea operatiilor pentru executarea camasuirii peretiior de zidarie de caramida va fi:

» Pasul 1 - se decoperteaza peretii prin inlaturarea tencuielilor pe suprafata care
urmeaza a fi camasuita;
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» Pasul 2 - se buciardeaza fetele decopertate pe o adancime de 2mm...3mm, astfel
incat, in urma buciardarii sa rezulte o suprafata vie de caramida, cu porii deschisi,
in vederea unei bune aderente intre tencuiala de noua si zidaria existenta.
Suprafata vie a caramizii trebuie sa prezinte culoarea rosu a caramizii, fara urme
de mortar; in cazul in care, in urma decopertarii se constata ca peretii prezinta
fisuri, se va anunta expertul lucrarii si proiectantul de structura, pentru a se stabili
solutia de consolidare: injectari cu rasina epoxidica, injectari cu mortar si ancoraje
Cu scoabe metalice, sau desfacerea zonei afectate, cu pastrarea caramizilor, si
refacerea acesteia cu mortar de ciment;

» Pasul 3 - pentru inlaturarea prafului de pe suprafetele buciardate se va efectua
suflarea acestora cu aer comprimat;

> Pasul 4 - se monteaza plasa de armatura, din plase sudate $8/150/150 realizate
din otel ductil, iar fixarea lor se va face cu agrafe ancorate in perete (prinse cu
ancoraj chimic sau mortar fluid de ancoraj). Agrafele de ancorare si sustinere a
plaselor in pereti vor avea diametrul ®10mm/30cm BSTS00s orizontal si
@10mm/50cm vertical si orizontal. Se vor indoi minim 20cm pe fiecare parte a
peretelui peste fiecare plasa, in diagonala unui ochi de plasa.Trebuie sa se
pastreze distanta intre peretele de caramida si barele cele mai apropiate ale
plasei, aceasta distanta fiind de cca. 1,50cm ... 2,00cm.

> Pasul 5 - inainte de inceperea tencuirii, fata peretelui buciardat se va umezi cu
apa, aplicata prin pulverizare, astfel incat sa se evite siroirea apei pe pereti. Nu
este admisa udarea cu furtunul sau canciocul, intrucat se pot recolmata porii
caramizii.

» Pasul 6 - grosimea stratului de camasuiala, cand acesta se realizeaza cu mortar de
ciment, va fi de 6-7cm. Executia tencuielii se face in 2...3 straturi successive, cu
mortar M200T fara adaos de var, recomnadabil fiind tencuiala aplicata mecanic
sau betonul torcretat.

-Camasuiala peretilor va porni de la cota de fundare a peretelui; la baza camasuielii sunt
prevazute centuri de beton armat, in care se vor ancora barele verticale ale plasei de
armare ; centurile vor indeplini si rolul de talpi de fundare pentru camasuiala. Sectiunea
centurilor bxh va fi de minim 20cmx175cm, si se va adapta la situatia relevata din teren
odata cu inceperea lucrarilor de santier.

-La nivelul sarpantelor, peste zidurile cdmasuite se vor realiza pereti perimetrali noi, pe tot
conturul exterior al cladirii; Peretii atic noi vor fi bordati cu stalpisori si centuri noi din
beton armat; stalpisorii se vor ancora de elementele de beton armat existente ale
planseului, prin incastrarea mustatilor de armatura cu ancore chimice.

-Sarpanta si invelitoarea se vor reface, conform temei de arhitectura. Se propune inlocuirea
sarpantei existente (sarpanta existenta este afectata de umezeala, insecte si fungi) cuo
sarpanta noua, cu configuratie schimbata, care sa fie ancorata de elementele de beton
armat ale structurii existente - centuri si placa de beton armat.In cazul in care, la
momentul inceperii lucrarilor se constata ca planseul de beton de peste etaj prezinta
degradari majore, sau ca nu exista elemente de tip centuri de beton armat realizate
peste peretii de zidarie, se va anunta proiectantul lucrarii/respectiv expertul lucrarii
pentru dispunerea unor masuri de reparatii a planseului respectiv sau a centurilor de
beton armat, elemente necesare pentru ancorarea sarpantei.

-Se vor realiza trotuare etanse, cu latimea de 1m.

Consolidarea structurii de rezistenta se definitiveazs la faza D.E. si urmarirea executiei, functie de
situatia constatata in teren, dupa inceperea lucrarilor .
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Masuri privind unele lucrari de desfiintare si demolare acolo unde vor fi necesare

Lucrérile de desfacere / desfiintare de elemente structurale si/sau nestructurale se vor efectua cu
respectarea obligatorie a prevederilor din “Normativul privind postutilizarea ansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor : Interventii la structuri" - indicativ NP 035-99, care
contine reguli generale, prevederi si procedee tehnologice privind demontarea sau desfiintarea
partiala sau totala a ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale constructiei. Se
vor respecta si prevederile pertinente ale:

1. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente
ale constructiilor. Interventii la invelitori si acoperisuri (terase si sarpante) - NE 005-1997.

2. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente
ale  constructiilor.  Interventii la  compartimentsrile spatiilor  interioare -
NE 006-1997.

3. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si elementelor componente ale
constructiilor. Interventii la inchideri exterioare - NE 007-1997.

Executia se va realiza numai pe baza unui proiect de desfiintare ce se va intocmi de catre
executantul lucrarilor, pe baza de fise tehnologice ale lucrarilor de desfiintare, desfacere, desfiintare,
care se va intocmi pentru fiecare obiect de constructie in parte de catre executantul lucrarilor sau de
catre persoane fizice sau juridice (firme specializate) autorizate pentru astfel de lucrari. Fisele
tehnologice vor cuprinde in mod obligatoriu: descrierea generala a constructiei, vechimea, durata de
serviciu, structura de rezistenta, materiale componente, starea tehnica a obiectului de constructie in
ansamblu si a elementelor structurale, vecinatatile, masurile de siguranta prevazute, materialele
necesare, utilajele si/sau sculele necesare, tehnologia adoptata si ordinea de executie a lucrarilor,
graficul de executie, masurile pentru recuperarea si valorificarea materialelor recuperabile din
desfiintari. Se vor obtine de la autoritatile publice toate avizele si autorizatiile necesare. Lucrarile se
vor executa obligatoriu in conditiile precizate mai jos.

La elaborarea proiectului de organizare a lucrarilor de desfiintare a constructiilor se va tine seama
de urmatoarele conditii tehnice, privind desfasurarea in spatiu si in timp a acestora:

- Lucrarile vor incepe numai dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, IN CONDITIILE IMPUSE DE
ACEASTA.

- Executantul va organiza santierul in limita proprietatii, fara ocuparea spatiului public si/sau a
proprietatilor invecinate.

- Prin planul de organizare se vor stabili trasee distincte de circulatie a utilajelor de ridicare si
manipulare (macarale, buldozere, etc.) si a celor de transport (vehicule goale si incarcate).
Circulatia vehiculelor se va dirija cu semne de avertizare.

- Seva asigura recuperarea materialelor refolosibile (depozitare, sortare, expediere).

- Se vor stabili locurile de depozitare a materialelor rezultate din desfiintare pana la transportarea
lor la locurile fixate de proprietar/investitor sau executantul lucrarilor de constructii.

- Pe durata executiei lucrarilor, executantul va lua masuri de dirijare si protectie a circulatiei
oamenilor sau masinilor si utilajelor. Perimetrul zonei va fi imprejmuit, se vor organiza intrari
controlate, se vor monta panouri de atentionare si avertizare, se va interzice accesul personalului
neinstruit si a persoanelor straine in santier, pentru a nu se produce accidente prin caderea
elementelor sau bucatilor de elemente ce se desfiinteaza.

- Lucrarile de desfacere, desfiintare se vor face in doua etape succesive: dezechiparea de dotari,
instalatii si echipamente, a constructiilor si elementelor respective (dupa caz) si lucrarile propriu
zise.

- Inainte de inceperea lucrarilor, constructia ce urmeaza a fi desfacuta, desfiintata, va fi in prealabil
dezechipata de dotari, instalatii si echipamente, de catre lucratori specializati ai firmelor
furnizoare, la solicitarea proprietarului/investitorului si a executantului lucrarilor de constructii.
Lucrarile vor putea incepe numai dupa ce: au fost golite retelele interioare de apa, canalizare,
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gaze, incalzire, depozitele de combustibil interioare, etc. (dupa caz); au fost deviate sau
intrerupte retelele electrice sau de telecomunicatii, a telefonului si a altor racorduri si
bransamente; investitorul si-a dat acceptul in mod expres pentru acest lucru. Dezafectarea si
extragerea din teren a retelelor de apa si canalizare se va face cu grija, pentru a se evita umezirea
accidentala sub orice forma a terenului de fundare la constructiile invecinate.

- Sevor instala punctele de racordare pentru alimentarea cu energie electrica si apa prevazute in
planul de organizare al executiei.

- In cazurile in care dezafectarea constructiilor existente se face in etape, zonele de cladiri in
functiune se vor separa de zonele ce urmeaza a fi desfiintate, luandu-se masuri de protejare in
timpul lucrarilor conform pct. de mai sus.

Lucrarile propriu-zise de dezechipare, desfacere si desfiintare trebuie incredintate numai
persoanelor fizice sau juridice (antreprizelor) autorizate in constructii, in conformitate cu legislatia in
vigoare. Lucrarile se vor executa numai de catre personal calificat si autorizat, cu echipe special
instruite sa execute lucrarile respective, sub conducerea directa a unui cadru tehnic specializat si cu
experienta din cadrul antreprizei angajate pentru aceste lucrari.

La efectuarea instructajului privind masurile de protectie si de tehnica securitatii muncii in cadrul
lucrarilor, se va respecta pct. 13.2 din Normativul NP 035-99. Pe tot parcursul executiei acestor lucrari
de interventie se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii privind asigurarea stabilitatii
elementelor de constructii prin sustineri si sprijiniri pana la inlaturarea lor, balustrade de protectie,
plase de protectie pentru evitarea accidentelor care ar putea surveni atat din lucrarile pregatitoare,
cat si din cele propriu-zise de spargere / desfiintare partiala / desfiintare. Muncitorii vor fi dotati cu
echipamente de protectie corespunzatoare (casca de protectie, centuri de siguranta, ochelari de
protectie, masti contra prafului, etc.).

Executantul lucrarilor va lua toate masurile necesare pentru a proteja vecinatatile impotriva
- transmiterii vibratiilor puternice si socurilor, imprastierii de materiale, degajarii puternice de praf,
pentru a nu lovi, deteriora sau avaria gardurile de incinta de la limita proprietatilor invecinate.
Echipele de lucru vor fi instruite special in acest sens, orice deteriorare si degradare provocata in
vecinatate din cauza lucrarilor de acest gen urmand a fi remediata si suportata de catre executant
(constructor) pe cheltuiala sa. In proiectul / fisa tehnica de executie a lucrarilor, ca si pe santier, se vor
prevedea si utiliza numai acele mijloace care asigura evitarea degradarii materialelor si elementelor
de constructii din vecinatate. Lucrarile se vor efectua cu scule si unelte adecvate, bine ascutite, fara a
produce socuri si vibratii puternice in restul structurii. Astfel, echipele care executa lucrarile de
demontare si desfacere vor fi dotate — potrivit operatiilor pe care le executa — cu scule, unelte si
dispozitive adecvate (ciocane, tesle, toporisti, dalti, rangi, clesti, jgheaburi metalice refolosibile, scari
simple si duble, schele interioare pe capre, dotate cu balustrade de protectie, targi pentru transportul
materialelor, etc.).

Ordinea lucrarilor de spargeri, desfiintari partiale, desfaceri, desfiintari de elemente de
constructii, va fi in principiu inversa ordinii operatiunilor de executie si montaj folosite la realizarea
constructiilor. De regula, desfiintarea propriu zisa a constructiilor si/sau elementelor de constructii se
va face "bucata cu bucata" (element cu element), de sus in jos, nivel cu nivel. Este interzisa efectuarea
acestor lucrari concomitent pe doua sau mai muite niveluri de pe aceeasi verticala, sau inceperea
acestor lucrari de la baza constructiei.

Lucrarile de spargeri, desfaceri, desfiintari de elemente de constructii se vor executa in
conformitate cu prevederile specifice din Normativul NP 035-39, respectiv Cap. 8. Tehnologii de
desfiintare a cladirilor cu structura tip C (Metal) pct. 8.1. Tehnologia "bucata cu bucata" cu recuperare
maxima si Cap. 7. Tehnologii de desfiintare a cladirilor cu structura tip B (Zidarie) pct. 7.1. Tehnologia
"bucata cu bucata" cu recuperare maxima. Se vor respecta si prevederile pertinente din Normativul
NP 55-88.

Se vor respecta de asemenea prevederile Normativul NP 035-99 referitoare la : recuperares,
valorificarea sau reintegrarea in natura a materialeior {Cap. 10), transportu! (Cap. 11), organizarea de
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santier (Cap. 12), masurile de tehnica securitatii muncii (Cap. 13), masurile de prevenire si stingere a
incendiilor (Cap. 14). In conformitate cu Cap. 13 din Normativul NP 035-99, declansarea si realizarea
activitatilor de desfiintare, desfacere, desfiintare de elemente structurale/nestructurale, vor fi insotite
de luarea tuturor masurilor de protectie si de tehnica securitatii muncii. Se vor respecta masurile
specifice fiecarei categorii de lucrari, mentionate in "Regulamentul privind protectia si igiena muncii in
constructii/1993", precum si, "Normele specifice de securitate a muncii pentru transport
intern/1995". In conformitate cu Cap. 14 din Normativul NP 035-99, atat la proiectare, cat si pe
durata executiei lucrarilor de desfiintare/remediere se vor respecta prevederile "Normativului de
prevenire si stingere a incendiilor" - C300/1994 si "Reguli si masuri de prevenire si stingere a

incendiilor, specifice organizarilor de santier si pe timpul executarii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente".

ANALIZAREA SOLUTIE! DE EFICIENTIZARE ENERGETICA

MASURI RECOMANDATE DE CRESTERE A PERFORMANTEI ENERGETICE

Scopul principal final al masurilor de renovare/modernizare energetica a cladirii existente il constituie
reducerea necesarului si a consumurilor de energie finala, respectiv primara din surse neregenerabile,
in conditiile asigurarii conditiilor minime de confort (termic, vizual, calitatea aerului, dar si acustic).
Solutiile recomandate pentru reducerea costurilor cu energia prin imbunatatirea performantei
energetice a cladirii analizate sunt dupa cum urmeaza:

Solutie/ Pachet Descriere
S1 Solutii  de renovare | Prin proiect sunt propuse interventii la anvelopanta clidirii: - montarea
pentru partea opacd a | unui strat de 15 cm de termoizolatie din vatd minerald bazaltics pe
anvelopei termice a | peretii existenti; - montarea unui strat de cel putin 5 cm polistiren
cladirii extrudat la soclul clddirii; - montarea unui strat de minim 30 de cm de
saltele din vatd minerald bazaiticd (rigidd) pentru termoizolarea podului; -
se propune termoizolarea spaletilor, parapetilor si buiandrugilor pentru a
reduce impactul puntilor termice asupra cladirii.
S2 Solutii pentru tampldria | Prin proiect este propusé inlocuirea completd a tampldriei. Este propusa

exterioara

tamplarie din PVC sau Aluminiu cu urmatoarele valori: Uw mai mic sau
egal cu 1,20 W/Mp.K, Ug mai mic sau egal cu 1,00 W/mp.K si Uf mai mic
sau egal cu 2,00 W/mp.K.

S3.1 Solutii de modernizare a | Este propusd montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea
instalatiilor curentului electric.

S3.2 Solutii de modernizare a | Este propusa montarea pompelor de cildurd aer-apa.
instalatiilor

S3.3 Solutii de modernizare a | Este propusd reabilitarea instalatiilor interioare. Suplimentar, va fi
instalatiilor montat un sistem de ventilare cu recuperare de caldura.

S3.4 Solutii de modernizare a | Este propusa Tnlocuirea sistemului de iluminat. Vor fi folosite sisteme
instalatiilor LED.

P1 P1 cuprinde solutiile | Se propune reabilitarea anvelopantei cladirii. Rezistenta termica
pentru partea opacé si | corectatd medie va creste semnificativ. Puntile termice vor fi identificate
partea vitratd a | sireabilitate energetic.
anvelopei cladirii
(S1+S2)

P2 P2 cuprinde solutiile | Se propune reabilitarea instalatiilor interioare. Vor fi montate
propuse pentru | echipamente de producere a energiei din surse regenerabile. Vor fi
instalatiile  cladirii (| montate sisteme de ventilare cu recuperare de cildurd. Pompele de

S3.1+53.2+453.3+453.4)

cdldurd vor fi alimentate electric, o parte din energia electricd va fi
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furnizatd de panourile fotovoltaice.
P3 P3 cuprinde totalitatea | Este propusd o solutie completd de reabilitare energetics pentru
solutiilor propuse mai | anvelopantd si instalatii, inclusiv montarea de echipamente pentru
[ sus producerea de energie din surse regenerabile.

4.1. Solutii de renovare pentru partea opacd a anvelopei termice a clddirii

Imbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori ai cladirii se propune a se face prin
montarea unui strat termoizolant suplimentar:

e Prin proiect sunt propuse interventii la anvelopanta clddirii: - montarea unui strat de 15 cm de
termoizolatie din vata minerald bazalticd pe peretii existenti; - montarea unui strat de cel
putin 5 cm polistiren extrudat la soclul clddirii; - montarea unui strat de minim 30 de ¢cm de
saltele din vatd minerald bazalticd (rigidd) pentru termoizolarea podului; - se propune

termoizolarea spaletilor, parapetilor si buiandrugilor pentru a reduce impactul puntilor
termice asupra cladirii.

4.2. Solutii pentru tdmpldria exterioard

Modernizarea din punct de vedere termic a tdmplariei exterioare se propune a se realiza in
urmatoarea varianta:

e Prin proiect este propusa inlocuirea completd a tdmpldriei. Este propusd tdmplirie din PVC
sau Aluminiu cu urmdtoarele valori: Uw mai mic sau egal cu 1,20 W/Mp.K, Ug mai mic sau
egal cu 1,00 W/mp.K si Uf mai mic sau egal cu 2,00 W/mp.K.

4.3. Solutii de modernizare a instalatiilor

Se recomanda urmatoarele solutii de modernizare a instalatiilor:
e Este propusa montarea de panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric.
e Este propusda montarea pompelor de cédldurd aer-ap4.
o Este propusa reabilitarea instalatiilor interioare. Suplimentar, va fi montat un sistem de
ventilare cu recuperare de caldura.
e Este propusa inlocuirea sistemului de iluminat. Vor fi folosite sisteme LED.
4.4. Lucrari conexe

Lucrarile suplimentare (conexe) recomandate a se adauga celor de eficientizare energetica a cladirii,
sunt urmatoarele:
e Reparatii in zonele de interventie afectate de reabilitari.
e Refacerea sarpantei pentru a suporta incarcérile cu panourile montate pe acoperis.
Montarea unei noi invelitori, inclusiv a sistemelor de drenaj.
Refacerea hidroizolatiei cladirilor.
Refacerea trotuarelor de garda ale cladirii.
Montarea glafurilor si etansarea acestora.

Valoarea acestor lucrari nu este inclusa in analiza tehnico-economica a masurilor de renovare
energetica deoarece nu influenteaza decat indirect sau nu influenteaza deloc consumurile de energie.
5. ANALIZA TEHNICO-ECONOMICA A LUCRARILOR DE RENOVARE ENERGETICA

Etapele aferente analizei tehnico-economice a lucrarilor de renovare sunt:
e stabilirea solutiilor de renovare de principiu (materiale si alcatuire) in functie de conditiile
specifice cladirii nereabilitate;
e determinarea noilor performante termice si energetice ale cladirii renovate cu fiecare din
pachetele de solutii de renovare;
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e determinarea costurilor globale aferente fiecarui pachet de renovare;
* analiza economica propriu-zisa in ipotezele descrise in raport.

5.1. Determinarea noilor performante termice si energetice ale cladirii si instalatiilor ca urmare a
lucrarilor de renovare

Influenta aplicarii fiecarei solutii tehnice si/sau pachet de solutii de modernizare energetica se
determina prin estimarea noului consum total anual de energie finala/primara si raportarea acestuia
2 valoarea consumului total anual de energie finala/primara estimat pentru cladire In starea sa initiala
(nereabilitata) - valoare determinata initial prin analiza termica si energetica a cladirii (capitolul 2 al
acestui raport de audit energetic).

Materialele utilizate au caracteristicile tehnice preluate din standardele uzuale pentru efectuarea
calculelor termo-energetice. Echipamentele au caracteristicile tehnice preluate din prospectele lor
tehnice; se pot considera in calcule si valori “prin lipsa”, justificate.

a. Caracteristici geometrice si termotehnice ale elementelor de constructie renovate

Caracteristicile geometrice ale cladirii renovate sunt grupate in tabelul 5.1. Au fost recalculate ariile
tuturor elementelor de constructie (pereti exteriori-parte opacg, terasd, ferestre si usi exterioare,

placd pe sol, etc.). De asemenea, s-a verificat suprafata de referint3 a pardoselii, volumul de referint3
si s-a recalculat volumul total al cl3dirii.

Tabel 5.1. Marimea ariilor suprafetelor si volumul cladirii dupa renovare

ELEMENT de calcul Tnainte de | Dup3 renovare
renovare
Pereti exteriori (exclusiv suprafetele vitrate, inclusiv peretii | 923 m? 923 m?
adiacenti rosturilor deschise)
Plangee peste ultimul nivel, sub terase sau poduri 683 m? 683 m?
Pldci pe sol (peste cota terenului sistematizat - CTS) 683 m? 683 m?
Tamplarie exterioard 286,5 m? 286,5 m?
Fatade vitrate tip cortina 11,6 m? 11,6 m?
Aria de referinta a pardoselii 1219 m? 1219 m?
Suprafatd construitd desfasurata 1385 m? 1385 m?
Volumul de referint3 al cladirii 4145 m3 4145 m3
Volum util inclzit 4144,6 m? 4144,6 m?
Volum total al cladirii 5852 m? 5852 m3
Factorul de compactitate al cladirii 0,62 0,62

Succesiunea etapelor pentru determinarea noilor performante termice ale cladirii dupa modernizare

este dupa cum urmeaza:

e stabilirea solutiilor de renovare de principiu (materiale si alcatuire) in functie de conditiile

specifice cladirii nereabilitate;

e determinarea rezistentelor termice unidirectionale specifice in cdmp curent;

e calculul transmitantelor termice liniare si punctuale;
e calculul rezistentelor termice corectate (R').

Tabel 5.2. Coeficienti liniari de transfer termic
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Pozitie Cod 7 : | Y Y b |
ZONA pleainit] “lemuct Detaliu constructiv Tabel (m] [WimK] WiK] WK
pay 1 | intersectie pereticu stalp . C107/1 70 0.08 420
o] ¥ peeai 2 Coltperete/perete 10711 14 012 | 168
3 | __SpaletTamplarie C107/51 130 041 [ 1430
4 | _ ParapetTamplarie _C107/53 65 008 | 520
RIMKMW] | Aeil[m] 5 Buiandrug tamplarie | C107/54 85 011 7,15 46,48
4,788 216 6 laca peste sol-perate QLQ_?‘_____ 45| 01 4,50
7_|__Placasub pod-perete | C107/27 = i"L § 0,21 9.45
r(] R' [m?KMW] 9 0,00
0.49 2,36 10 ~ o PR i | N 0,00
Pozitie | Cod . ] 7 . UL
ZONA alarient] Sleail Nr.crt Detaliu constructiv Tabel m) (WimK] (WIK] WIK]
4 1_| intersectie pereti cu stalp ~ C107/1 35 0,06 2,10
el 2 B 2 | Coltpenetelperete o 'C>10A7/141 28] 04z 3,36
3 |  SpaietTamplarie C107/31 28| 041 | 3.8
4 | Parapgtngpplar:e . C107/53 ‘!8 “'ﬂ""b,bé" 144
RIMKMW] [ Ael[m] 5 Buiandrug tamplarie  C107/54 18 | 041 | 1.98 22,81
4,788 224 6 Placa peste sol-perete 910_'{/91»'" 35 .01 3.50
7 | Placasubpodperete | C10727 35 | 021 | 738
rf] R [m’KW] 9 S ' L) 0.00
067 322 10 - . . o 0,00
Pozitie Cod ; ; | b L TWH
ZONA aleciart] alerrcit Detaliu constructiv Tabel [} [WimK] WK] W]
1_| intersectie pereticustalp  C107/1 28 0,08 1,68
ZC1T) 3 [EADANY o1 Coperewiperets | CloTATT 14 042 168
3 _SpaletTamplarie | C107/51_ 28| | 0,41 3,08
4 | Parapet Tamplarie  C107/53 © 18| 0,08 1.44
R [m*KW] Ae;l[m?] 5 _Buiandrug tamplarie C107IS4 o8 F 041 1,98 2381
4,788 316 6 | Placapeste soi-perete C1_O_7LS_1 C 4| oa 4.50
7 | Placasub pod-perete  C107/27 = 45| 021 9.45
] R [M'KW] g 0,00
0,73 3,52 10 0,00
Poziti Cod . " I Y Wi W
ZONA elemlgre\t Semant Detaliu constructiv Tabel (] WimK] WIK] WIK]
eas = 1 | intersectiepereticustalp  C107/1 = 56 = 006 | 336
ZICLEL 4 PR i Coltpef&e/perete» TTctori . T280 7 o4z [ 336
3 | SpaletTamplarie ~ C107/51 80 | 011 | 880
4 | _ParopetTampiarie  C107/53 40 008 | 320
R[MKW] | Ael[m] 5 | _Buiandrugtamplarie . C107/54 40 041 4,40 33,97
4,788 167 6 Placa peste sol-perete - C107/S1 35 01 3,50
7 | Placa sub pod-perets _ C107/27 35 021 | 735
r{] R [m?KMW] s | . 0,00
0,51 2,43 0] N o 0,00
Pozitie Cod . . | Y L 2P
ZONA elem[gm PO, Detaliu constructiv Tabel [m] (WimK] WIK] WIK]
zicia| s | pesoo | [ PlecapesteSol _ COTET. 185 147 | 2684s
3| B o 0 D 0,00
4 - - | i 0,00
RIMKM] | Ael[m] 5 - 0,00 266,49
3,29 683 6 BS—— e A_ 0.00
7 o o o 0,00
rf R' [m*KW] 9 | ) - : 0.00
0.44 1,44 0] 0,00




Poziie | Cod : ” I ] vl TPr

ZONA slanet| elsment Nr.crt Detaliu constructiv Tabel m) (WimK] WIK] (WIK]
zici41l & PODBA-153 1 _ PlacasubPod = C107/32 182 = 032 | 6237
2 o a . N 0,00
< 0,00
D ) S 0 - 0,00

R [MKW] Ae;l [m7] k0] O el e SB[l 0,00 62,37
8,566 683 6 e e e o 0,00
7 D Sl < e M i 0.00
ri R' [M’K/W] 9 0,00
0,56 481 10 i | - 0.00

Valorile conductivitatilor termice declarate de producator vor fi majorate aplicind corectiile pentru
temperatura si umiditatea de echilibru din exploatare (conform MP 022-2002 Metodologie pentru
evaluarea performantelor termotehnice ale materialelor si produselor pentru constructii (Monitorul

Oficial al Romaniei, Partea |, prin Ordinul MLPTL nr.1571 din 15.10.2002).

Rezistentele termice corectate pentru elementele opace renovate ale anvelopei cladirii tin cont de
valorile rezistentelor termice unidirectionale din cdmpul curent (valori necorectate), precum si de
influenta puntilor termice. Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 5.3., pentru fiecare tip de
element de construcpie al anvelopei renovate a cladirii.

Tabel 5.3. Rezistente termice corectate pentru elementele de constructie reabilitate

Valorile rezultate pentru elementele de constructie opace ale anvelopei renovate a cladirii:

MENT DE ANVELOPA element| PEz04000
Qe A AR ery .‘"*gr,‘ .
2 ! . ) %‘ st - DKM

1_|Rezistenta superficiala |Catre exterior 0,042

2 {Mortar {Mortar de ciment 002 | 1800 | 0930 | 840 | 105 | 0977 | 0,020

3 |Zdarie/BCA |Zidarie din caramizi pline 0,4 1800 | 0,800 870 4,00 | 0,800 0,500

4 |Mortar Mortar de ciment si var 0,02 | 1700 | 0,870 840 1,00 | 0,870 0,023

5 0 0,000 0

6 0 0,000 0

7 0 0,000 0

8 0 0,000 0

9 0 0,000 0

10 |Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Mas3 unitara (kg/m?] P

=< 3 Co,710 m2wi[ opac |

ELEMENT DE ANVELOPA P

“ Rezus superficiala
2 |Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre S ;
3 |Mortar Mortar de ciment 1,00 | 0,930 0,032
4 |Betoans Beton amat (2500 kg/m3) 1.00 | 1,740 0,086
5 |Pamant/umpluturi Umplutura din pietris 1,00 | 0,700 0,429
6 |{Pamant/umpluturi Pamant3m 1,00 | 2,000 1,500
7 _|Pamant/umpluturi Pamant 3-7m 1,00 | 4,000 1,000
8
9
10
_Masa unitara [kg/m’] B ™
' 14380 i R= | 3290 [m’KW]

|
o3

Rezstenta termica




ELEMENT DE ANVELOPA | Plansee peste ulti
el e ' :

1 Reztenta superfici; subsol/pod/rost inchis |

2 [Mortar |Mortar de ciment 002 | 1800 | 0930 | 840 | 105 [ 0977 | 0,020
3 |Betoane |Beton armat (2500 kg/m3) c,1 2500 | 1,740 | 840 | 100 | 1,740 | 0,086
4 |Mortar Mortar de ciment si var 0,02 | 1700 | 0,870 | 840 1,00 | 0,870 0,023
5 0 0,000 0

6 0 0,000 0

74 0 0,000 0

8 0 0,000 0

9 0 0,000 0

10 |Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent 0,125

Masa unitara kg/m’] P
{ 445

. Rezstentatermica R= | 0,338 [m’kKW]| orac |

ELEMENT DE ANVELOPA e peste ultimul nivel, sub terase sau poduri
o — — — -

¥

). [k Lk

1 :

2 |Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 0,03 | 550 [ 0170 | 2510 | 1,05 | 0,479 | 0.168

3 0 ]0000]| 0O

4 0 [ 0000 0

5 0 0000 ©

6 0 | 0,000 0

7 0 0000 o

8 0 | 0,000 0

) 0 | 0,000 0

10 |Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
Mas3 unitara (kg/m?] P
[ 1%s Rezistentatermica R= 0,335 [m’kwW][ opsc |

diacenti rosturilor deschise) Cod element

1_|Rezistenta superficiala [Catre exterior 0,042

2 |Mortar Mortar de ciment 0,02 | 1800 [ 0930 | 840 | 7.00 | 0830 | 0,022

3 |Zdarie/BCA Zidarie din caramizi pline 04 | 1800 | 0.800 | 870 | 1,00 | 0,800 | 0,500

4 |Mortar Mortar de ciment si var 0,02 | 1700 | 0,870 840 1,00 | 0,870 0,023

5 |Vata minerala Vata minerala Bazaltica rigida 045 | 100 | 0037 | 750 | 1,00 | 0,037 | 4,054

6 [Mortar Mortar de ciment 002 | 1800 | 0930 | 840 | 4,00 | 0930 | 0,022

7 0 | 0,000 0

8 0 0,000 0

g 0 | 0000 0

10 [Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent f 0,125
Masa unitara [kg/m’] , TP
T e | Rezstenta termica R= 4788 [m’KW]_opac |

LEMENT DE ANVELOPA Piansee peste uitimul nivel, sub terase sau poduri

Ty ey yd Sy
Tip .2 .S
Rezistema uperﬁ r uollpodl .. inchis

1 ,

2_|Mortar Mortar de ciment 002 | 1800 | 0930 | 840 | 1,00 | 0930 | 0,022

3 |Betoane Beton amat (2500 kg/m3) 015 | 2500 | 1,740 | 840 | .00 | 1,740 | 0,086

4 [Mortar Mortar de ciment si var 0,02 | 1700 | 0,870 | 840 1,00 | 0870 | 0.023

5 |Vata minerala Vata minerala Bazattica rigida 0.3 100 0,037 750 1,00 | 0,037 8,108

6 |Lemn Pin si brad - perpendicular pe fibre 002 | 550 | 0170 [ 2510 | 1.00 { 0170 | 0.118

7 0 0,000 0

8 0 0,000 0

9 0 0,000 0

10 |Rezistenta superficiala |Flux orizontal / vertical ascendent 0,125
Masa unitara kgim] IL:

486 1 Rezistentatermics  R= | 8,566 (m’KW][ OPAC |
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Valorile rezultate pentru elementele de constructie vitrate ale anvelopei renovate a cladirii:

1-E-TPVC-1 bw|hw| b, A Ag | Ar [Aw ]| I | 1g | 1,
Cod |Tip tAmplarie | Tip stuctura vitrgj [m] | [m] | [m] |Dintemplarie| (m? | (m? | (m? | (m?3{ (m] | (m] | (m]
ETPVC.1| Feeasta ~ Geam Dubly i i 250 1230 0,10 1437 0,88 525 840 420
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - y - U
Tip Ugs d | R, Tip Ug g Statexterior | Sratinedor | Srat proecte P Tip Us
Din Dn Di Dn Di
Geam|, - pmdﬁwmﬁk mm miw B prod?: Wim?K nr:z md Tip (9] Tip 'g“ Tip |d pmd'f: WimK] pr';::vw.-n’x
Clart W 250 ] 2077 R
s CT TSR] o
¥ Uw| 4R |UwslUwm
In¥odus) W/mK | insodus] W/mK inkodusl WimK w/m?Kinvodusi KAWIWIm2K Wi K| Wi
1006 0,00 248 |+ ] 1248
Pe P ‘0 Pv P v
xnrocus[ [-]_[tavodus] [-] [invodus] [] lntodus] []_[invodus] {-] [invosus] [
107y (oW [TioH] 08 015} 085
Tv8 P es P vs G Qe ay Tetot Tvtot 9 tor
Intodusf [-] |in¥ [-] |inrodus [-] Wim?K] WimK] WIm?K] [l [l ]
G - N 08 008 | o074 082 | 076
Starea de degradare a tamplariei, PVC I P2- cu garnitura invechita, care nu mai este flexibil3
2 -E-TPVC-2 bw|hw|b, A, Ag | Ay [Aw] Ig |1 | 1,
Cod [Tip tamplérie | Tip structur vitrgj [m] | [m] | [m] |Dintamplatie| (m?) | (m? | (m? | (m? | [m] | [m] | [m]
ETPVC2) Fereastra | _ GeamDubly 160 2000 (280 072 352 680 340
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj:  Geam Dublu - Comp. vitraj: - i - y U
Tip U,q d | R, Tip U, g Strat exterier | Statinterier | Stat poecie P Tip !
T Gaz : Te Gaz F Din fsa Din fs2 Ramé |p fsa
Onfsd| Dinfsa i d i n ?
Geam intem | produs [ 14 ™ mikwjGeam inem | produs Wim? produs Wik} Tip | TP d Tip mdm produs wim produs WK
Clar A 2070 i 1186
Tip dispozitiv de protecte solard | Pozife | Transparentz i
. . Uwm
Intodus) W/mK | intodus] W/mK] intodus|W/mK W/m?K{ Inodus]rP K WIWIP KIW/mP KWK
7 " . 11006] 1000 1249 .
Te8 Pes PvB TeB Te p’ Tv Pv y-2
Intodus{ [-] [intodus] [-] [ WimK] ln'rodusl [ Jlmouusi [-] |invodus|| [-] [in¥odus] [-] [inrodus [-] [invodus] []
0,74 0,14 0,14 0,82 0,15 | 10,15
Tv8 G iy S Qe Qy Tetot Ty,fot e
Intodus| [-] WIm’K] invodus [] WimK} | | W/m?K) H 8] 3]
G . sl 076 013 003 | 074 08 | 0,76

|_Starea de degradare a tamplariei, PVC |

P2 . cu gamitura invechita, care nu mai este fiexibila
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3 -E-TPVC-3

bw|hw|b,

A, Ag | As [Aw ]| Ig | 1g | 1,
Cod [Tip tamplarie | Tip structura vitraj [m] | [m] | [m] |Dintamplare | [m?] | (m? m? | [m? ]| m] | [m] | [m]
EIPVC3, Feressta  Geam Dublu (3,20 ; 0507 0,30 . 1070038 1,08 340 170
Propriet#ti termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U -
T Tip U71 d | R, T Tip Uﬂ g Stat extericr | Stat interior Tip U,
Gaz |p; Gaz |p; ¥
e i s |wfGean|, 2100 Bt e huned 7 [ 4] 7 [ O s T
Car A 20T . PVC 18
‘ il ’ U'W
Y Y o Uws|Vwm
{invedus]W/mK intodus] W/mK Inrodus| WimK i Wi KW/ K[W/nPK
L. .006] 00T 2%
QGeB | Te 1 Pe ] pe Tv Py P v
Wim?K] [invodus] [} invodus] [] [invodus] [] [infoces] [ Infodus| [-] [inrocus] []
_ o/} 014 014 082 015 015
G “:».__ oy Qe Ay Te,tot Ty, ot G ot
Wim?K) imvodus} [] | |(WimiK]l| | wimiK] 8| [ tl
o 9'7_§ d - 0:1_3_, ._.9'_03..__ p.-]f-_ - .9_'8_2.-_‘ 0:7§.
Starea de degradare a tamplariei, PVC I P2 - cu garniturd invechitd, care nu mai este flexibila
4 -E-TPVC4 bw|hw]| b, A, Ag | A |Aw | g Vg | 1,
Cod‘ﬁp tamplarie | Tip structura vitragj (m] | [m] | [m] |Dintamplare| (m?] | (m? | m?) m3 | [m) | (m] | [m]
E-TPVC-4; Fereastra Geam Dublu 1.50_ 2,001 0.10 234 066 300 620 ' 3,10
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U - U U
Tip Ugy d | Rs Tip Ug v Stat extericr | Statnerer | St proecte P Tip !
™ | e ™ | Gaz D 3 Din D Rama o 52
Di i i ) i n
Geam Hom pi:dﬁ Wm?Kkl mm | m KW, inkem p:)dﬁ wim? pro::: im?d Tip 'S“ Tip m‘i Tip ,g, pr';d?s WK A wWimK
Clar . A 2,50 1 2,50 PYC 1,86

222222 74
Introdus{ W/mK{Intodus{W/mK|intocus[WimKM/m?K] Int odusmr KIW|WIr? K (WinfK|Win?
7 006 000 Y3
Tes Pes pvs QeB Te Pe pe ry Pv Py
intodus| [-] [invodus] [-] [invodus] [] WimK] intodus) [] [invodus] [-] [invodus| [-] [inrodus] [-] [inrodus] [] [imtodes] []
7 . 0,74 014 1014 0,82 0,15 0,15
Tv8 P es 1 P vs G Ce ay Te,tot Tytor ot
; WimK] Wim’K] | | WimK] H [ [l
SO0 08 0 o4 0B 076

|_Starea de degradare a tamplariei, PVC |

P2 - cu gamniturd invechitd, care nu mai este flexibila
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5.E.TPVC-5 bwi|hw b' Ap Ag A[ Aw Ig I9° Ip
Cod | Tip tamplarie] Tip structura vitraj (m] | [m] | [m] |Din tamplarie | [m?} | {m? [m? | [m?% | [m] | [m] | [m]
ETPVCS| Peresslia | GeamDublu [0 080 040 0% 020 03% 180 080
Proprietéti termice ale componentelor
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U -
Tip Te Ugi d | Rs Tip Tip Uge ¢ [smewn]smmmo [smpon|  Ur Tip U
Gaz |pp : Gaz [p; Dn Din Remé [
Geam|. pm::wmn mm |miowiGeam|. p;:: Wim? m:;wzm’l( Tip n‘i Tip m‘; Tip "gnpm:: WimK g:;dﬁ WimK
Lo A ] [2%0 e N % ___PVC 1.8
= . U'w
¥y U'w Uws|Uwm
Infodus| W/mK[infodus]W/mK WImK W/ Infoduslm? KWW/ K Wi K|Win?
i 1006 000 12,41 o4 1241
Te ] Pe e Tv Pv oy
invodus] -] [invodus] [] [irodus] [] intodus] [] [invocus] [-] [invosud] []
. 1074 014 1014 082 015 0,15
Tys P e8 P vs G xe av Te ot Tyt Gtor
Intodus [-] fintodus| [] [invodus] [-] Wim?K] [ Wim?K] | | Wim?K] [ [ [
s B s L ¢ 106 013 ; (1088 | 074 082 | | 076
Starea de degradare a tamplériei, PVC | P2 - cu gamitura invechild, care nu mal este flexibila
6 -E-TPVC-6 bw|hw|b, A, Agl A |Aw]| Iy | 1g | 1,
Cod [Tip tamplarie | Tip structura vitrgj (m] | [m] | [m] |Dintamplarie| (m? | (m? m? [ [m? ] (m] | [m] | [m]
E-TFVC6| Fereastra Geam Dublu 1230300010 158 1,02 69 980 490
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitrgj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U - U U
Tio Tip Ugs d | R, T Tip Ug, g Stat exierir | Statintrior | Srat protecte P Tip !
Gaz [pi 5 Gaz (it Din fs3 ! ] . Din s Rama o gsa]
ol pmdﬁ Wi o miowqGeam produs szniproms wmiq Tip |9 Tip | Tip g produs | V™K produs |V K
Sl AL 20000 2% LI
I NImK lW/m’K
| L 10060 © nEll T 28
Te8 Pes PvB CeB Te 1 Pe ] pe Tv Pv Py
intodus| [-] |invodus] [-] [inr [l [Wim?K] inrodus] [-] |invodus| [] [invodus] [-] [intodus] [] [invoses [ intodus| [-]
! 10,74 0,14 1 0,14 0,82 0,15 0,15
G Ue Ay Tetot Ty ot [
[W/m?K] : WimK] | | (W/m?K] [ [] 9]
N 0% L 0% © L1003 | {0/ 082 | | 076 .

|_Starea de degradare a tamplariei, PVC |

P2 - cy garniturd invechita, care nu mai este flexibila
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7-E-U1 bo |ho | b, A, Al Ar |AD | 1y (1 | 1
——— pri : 2 g ['ev | Tp
Co0 Jwlmiel o sl (m] | (m] | (m] [Din tamplare] (m) | {m?) | o] | m? | im] | (m) | (m)
eUd | Usa  _ DublutP.opac LZ03 300 05 27 1275387 164 825 602 515 428
[ _ Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu - Comp. vitraj: - U Compozifie Panou opac
Tip Tip Ugy d | R, T Tip Ug, g Strat extenior | Satinerior | Srat protecie Up Tip Us
Gaz fopga] Gaz [p; Dhn " Ram [ ;
|Eeam intem | produs [V mm m? item p:zdﬁ m? m::wm’K Tip "?" Tip m‘i Tip ri zg:’: Wim? 2;;: Wim%K
S A IR i [ (200 PWC5 XS0 OC 5 0@ PC, %
Tp dlspozmvde pmtecﬁesolaél Pozie |Transparents RY
7 7 Ubp
Yo L) AR U wslU wm
mdqumu( inkrodus) W/mK[int odus] WimK M/ In¥oduslr KWWK [WiPk{wi?
4006 (000 0063 1% ZZ7Z i 1184
QeB Te Pe 1 P e Ty Pv Py
WimK] intodus) [-] |invodus| [] [irods] [] intodus] [-] [invodus] [] [imvocus] []
L 1074 014 1014 082 015) 015
G Qe ay Tetot Tyt 9ot
[W/m?K] Wim’K] | | Wim?K] [ Qi 8]
e - o Soreimguia 08 08 | 07 08 076
LS!areadedegradareatampiariei, PVC ] P2 - cu gamiturd invechitd, care nu mai este flexibilz 7
9-E-U-3 bo|ho|b, A, Ag| ArlAD | 1g |1 | 1,
Cod [Tip tamplarie| Tip structura vitraj (m] | [m] | [(m] |Dintamplare| (m? | m? | m? | m? | (m] | (m] | [m]
EUS ) Usa DublwPopac o [TROIZ® 0T 10| 150 182 1,8 43 (385380 ;385
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Dublu B Comp. vifraj: - U Compozife Panou opac U U
Tip Ugr R Tip Ugy 9 Stat exericr | St mieror | Svat procte P Tip 4
™ | oo “pGazoug Din fs Din fs2 Rama | pin 53
Dnfsd| in n in fs in
Geam inem mvwm’r\ m’KM{Ge iﬂem produs wWim? WVWMZK Tip rgn TIP m?n TIP mdmpfodls WimK| produs WimK!
Clar Ar 250 250 PVC 5 XPS(30 _OL 5 097 PVC. 18
- ~ Up
Yy H ‘o Uws|Uwm
invodus| W/mK]inrodus{ W/mK inkodus|W/mK Mi/m?K Inoduslm? KW WinP K| WKWK
L 1005, 1000 0063 190 777 190
GeB - Te Pe P e Ty Pv p’
[W/m?K] intodus] [] [invodus] [-] [iakodus| [-] [inrodus] [] |[infodus [] Invodus] [-]
b - L OGN 0T THO4] 08  TGIS| 1095
G Qe ay Tetot Tytot 9 tor
W/m?K) Wim’K] | | Wim?K] [ [-] [
S R 075 01 | | 003 | . 074 [ 08 | _ 076

|_Starea de degradare a tamplariei, PVC |

P2.- cu garnitura Invechit, care nu mai este flexibila
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10 - P-AL-1 bw|hw|b, A, Ag | Ar |AW 1o | g | 1,

Cod | Tip Gmpiarie]| Tip Stuctura vitg) m] | m] ; m] | m] | (m)
(PALA | Fereasta | Geam Triplu L 459, 210 5 840 420

Proprietéti termice ale componentelor
Comp. vitraj:  Geam Triplu - Comp. vitraj: - U - i
Tip Uy R, Tip Ug, 9 Svat extenior | Statintrior | Sratproscie e Tip Us
T | Gar : ™ | Gaz F
Dnfsd) Dn is3 Din O fs3 Ramé [p;

Geam intem mssé Wim m? inemn produs Wim Wm:: Wim2K] Tip «ft’n Tip n?n Tip ,g“ VO&‘JS Wim? p:;;i WimK
Lowe Kr 080

.

mdispoziﬁv de protectie solard | Pozifie |Transparents

oo
intodus| W/mK|intodusfW/mK
LI fot] (003
|l e De Ae Ty Pv Py
[insodus] [] invodus] [ [inkodus] [ Intodus| (-] [inkodus] [] [imrodus] []
... 088 014 1014 0,73 0161 016
Qe ay To,tot Ty ot 9 tot
WimK] | | Wim®K] 8] 8] [
L 0Z oM ;[ 088 073 | 05
Starea de degradare a tamplariei, AL | A1 -cu garnituré noud, in stare buna, flexibila
11 - P-AL-2 bwlhw| b, A, Ag | Ar|AwW]| 1y (g | 1,
| Cod |Tip tamplare| Tip stuctura vitrgj (m] | [m] | [m] |Dintamplarie] (m?) | m?] | (m?) | (m?% | m] | (m] | [m]
P-AL-2 | Fereastra ~ Geam Triplu__ ‘ 150 2,20 0110 1280 072 352 6,80 ' 3_40 i
Proprietéti termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Triplu - Comp. vitraj: - U 5 i i
Tip Tip Uy Rs Tip Tip Ugo i Stat exierior | Statinerir | Srat protcte g Tip !
Gaz (pp Gaz [pnts D] Dinfsa Rama | pin g3
Geam inem pm:;; szK meKW, inem produs szqprm Wim Tip "?“ Tip nSn Tip m‘i produs Wim’K| produs WimK
towe Kr . 1080 i g 080 CAL
U'w
AR UW:m
|intodus WimK]Intodus|WimK invodus WimK Wim?ii T e T e
Lo 00 Atk R
Te Pe 1 p-e Ty Pv p'v
invodus| [-] [inodus] [] [ink {-] |infodus] [] [infodus] [] s []
L 10,58 0,14 014 073 016 016
' Qe Ay Tetot Ty,iot ot
[in [ Wim?K} | [ WimK] H [l 6]
L1089, 07 oM ;088 0@ | 05

|__Starea de degradare a tamplariei, AL |

At -cu garniturd noui, in stare bun3, flexihila
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12'P'AL'3 bW hW b, Ap A’ A' AW Ig lm ’D
Cod [Tip tamplarie| Tip structura vitrgj (m] | [m] | (m] |Din amplarie| (m? | (m?] | m? | (m? | (m] | (m] | (m]
PALS | Fereastra | GeamTdplu__ | (120,090 0,10 .. 1070 038 1,08 340 170
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitrgj:  Geam Triplu - Comp. vitraj: - U -

Tip Tip Ugi d | Rs Tip Tip Ug 7 [swewo[smnm [smman]  Ur Tip e
Gaz [pnga] Gaz [pnwa|  Tonte ; Din fs3 Ramé [ iy ¢
Sam intem | produs [Wm] mm | miwiGeam intem | roces [ K] o [V Tip mf’“ Tip «3. Tip m‘i orods | MM K orodus | MK

Lowe Kr 080777 0.80

[ﬂd'spoziﬁv de protectie solard | Pozife |Transparents

bl
[Im¥odusWimK]intodus] WimK|in
L 104 08
QeB Te Pe pe Ty Pv oy
(WImK] invodus| [] [inrodus] [-] [inkodus] [] [ivodus] [ inrodus] [] [invodus] []
C 058 014 01 073 016, 016
G Qe ay Teytor Tutot 9 tor
(Wim?K] | WimK] | | WV/mK] 8] 8] H
g A L 109) [ 07 = 0 | [ 088 ., 0W | | 089
Starea de degradare a tamplariei, AL I A1-cu garnitura noud, In stare buna, flexibila
13 -P-AL4 bwl|hw]| b, A, AglArTAW] Iy | 1g | 1,
Cod _|Tip tamplarie] Tip structura vitraj (m] | [m] | [m] |Dintamplarie| (m?) | m? | (m?] | (m? | (m] | (m] | [m]
P-AL4 | Fereastra  Geam Triplu_ 150 | 200 | 0.10 234086 300 620 310
Proprietéti termice ale componentelor
Comp. vitrgj:  Geam Triplu - Comp. vitraj: - U - U y
Tio Tip Ug d | R ™ Tip Ug g Strat exierior | Srat inerior | Sret proecge P Tip !
G2z lonta] Gaz Ipnts Onfsaf Dn 53 Remé |oin 12
Geam intem {produs ['" ™ 1§ ™ mkw|Geam intem | produs Wim? produs wm?g Tip .S“ Tip :S. Tip mdn produs Wm'l produs Wm’k
jLowe Kr; 1080 S AL
U'w
UW:m
invodus{ W/mK|Intodus] W/mK]ink, W/m?K|W/n?K|
~qoMt 00§ L1
Te8 Pes GeB Te Pe x Ty Py Py
Inrodus| [-] |invodus] [-] Wim?K] inodus] [] |intodus] [-] [invodus] [] [intodus [] intodus| [-] [invodus] []
t x (088 04 014 073 0,16 | 0,16
Tv3 P eB 1 2 '8 G e ol | Totot Tyt Gtor
Ik d [ WIm3K] Wim?K] | | W/m?K] [] - [
1059 _ oz oM | [ 088 | 0® | | 059

[ Starea de degradare a tamplariei, AL l A1-cu garniturd noud, in stare buna, flexibila j




71

14 - P-AL-5 bw|hw A [AW]| 1y | 1g | 1,
Cod [Tip tamplarie | Tip structura vitraj [m) | [m] m? | m? ] [m] | [m] | [m]
PAALS | Feresste | Geam Tripiu L %5C ; 0,60, 9,10 271 020 03 160 080
Proprietéti termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Triplu - Comp. vitraj: - U F
) Tip Ugy d | R T Tip Ug g Statexencr | Skatinterior | Srat profecie Up Tip Ue
Gaz (p; Gaz {p; 8 Y Rama [~
S ol e [ ot e )R 0 W
Lowe Kr | 08077 R Il 080 LA i3
| Tip dispozitiv de protecte solara | Pozife | Transparents T Transm v
T ‘'w
Y Uwm
intodus|W/mK Infodus|W/mK| WImK W/miinsodusa? KIW|Wirr K (Wi K|Wia
oM W T 264 ool  TOBL
CGeB Te Pe p e Ty Pv Py
W/m?K] rodus| [-] o ] [inkodss] [ [nvodus] [ [inrocus] [] Invodus| [-]
0,58 0,14 | 0,14 0,73 0,16 | ' 0,16
G Qe ay Tetot Tytot 9 tot
Wim?K] WimK] ||| WmK] [l [] [
el  0Z7 clidoNt | 0% | 073 | 050
__Starea de degradare a tamplariei, AL | A1 -cu gamiturd noud, in stare buna, flexibila
15 - P-AL-6 bw|hw]| b, A, Ag | A lAW] Ig |1 | 1,
Cod | Tip tamplarie| Tip structura vitraj [m] | [m] | (m] |Dintamplarie| (m?) | (m?] | (m? | (m?3 | [m] | (m] | [m]
P-AL-6 | Fereastra | Geam Triplu : 230 1 3,00 ' 0.10 1588 1,02 6% 980 490
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Triplu - Comp. vitraj: - U - U U
Tip Tip Ugs d | R Tip Tip Ug I |Srexen| St |Statpoece 4 Tip !
Gaz pngal Gaz [ppn 2 Din 3 . ld Oin fs3
Geam intem | prods [V mm |miwiGeam intem | produs Wim? brods m?ky Tip o Srodey Wim?K
towe Kr O80T Q080 IREATR
U'w
¥ U wm
intodus]W/mK inodus| W/mK WP K|W/rPK|
Lot | (08 A%
Tes Pes Ppvb Qep Te Pe pe Ty Pv Py
intodus| [-] [intodus| [-] [invodus] [-] Wim?K] nvodus| [-] [invodus] [] |ikodus] [] [infodus] [-] [intodus [] [mvodus| []
| : 0,58 | 0,14 0,14 0,73 ' 0,16 | 0,16
Tv8 P es 2 v8 G e Qv Te,tot Ty ot 9ot
Intodus] [-] [inrodus] [-] |invodes] [] Wim?K] WimKl | | WimK] H 8 8]
AN S ) s __.0.27 -,.9-_11_.: ._.9-§8_ e &13._: 0.58

| _Starea de degradare a tamplariei, AL |

A1 -cu gamiturd noud, in stare bund, flexibild
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16 - U-AL-1 bo|ho]b, A, Ag | Ar [AD ] 1g Tig 1 1,
Cod [Tip tamplarie | Tip stuctura vitraj [m] | [m] | [m] jin amplate] (m?] | (m?) m?) [ (m? | m] | (m] | (m]
U-AL-1 | Usa _ Triplu+P.opac 1275 300 015 L2715 | 12751387 . 1, 825 602 515 428
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Triplu - Comp. vitraj: - U Compozifie Panou opac
o | T® Ug, d | R, T | TP Uy g Srtexeror| Stabwror |Statponcte] U Tip Uy
Gz [onea| Gaz (pnga Din 52 " Rama
Geam intem | produs |¥m K] mm | m*kawiGeam intemn | produs [V Kl 0 wim3kd Tip "9" Tip 3_. Tip ..S-. m wWm?k] 'gr';:; VWIm K
Lowe Kr | 0,80 ¥ 080 AL 2 XPS {40| OL 12 078 ' AL 311
Tip dispozitiv de protectie solara | Pozije | Trans R e R
7 U'p
7 7 il ¥ Y wim)
Clasa Permeabilitate aer ulnqulmKwhW%( W/nP KiW/nf
0 T 1o 003 1,39
To.B PesB Pve Qo8B P v
Intodus) [-] |invodus] [-] [inwoa - Wrm3K] |in¥odus] [-]
I % . 0,16
Tvs P eB P ve G 9ot
Intodus] [-] [invodus| [-] |invod 5 W/m?K] -]
s - AN L 0 059
Starea de degradare a tamplariei, AL J Al -Cu gamilurd noud, in stare buna, Nexibile
17 - U-AL-2 bo |ho | b, A, Ag | Ar |AD | 15 | 1 Iy
Cod | Tip tamplarie | Tip structura vitraj (m] ) (m] | [m] [Dintamplarie] (m?] | (m?} m? | @ | m] | (m] | (m)
U-AL-2 | Usa __Triplu+P.opac [1.60]72,90 [ 0,15 160 160 1074 ' 1.02 336 1,96 | 3,10 , 4,24
Proprietati termice ale com entelor
Comp. vitrgj:  Geam Triplu - Comp. vitraj: - U Compozite Panou opac
Tip Tip U gy Ry Tip Tip Ug, e Stat exiorior | Stat interor | Srat protocte Ue Tip Ys
Gaz [pn Di Din ; Rama [p;
5% o | o ] |mifGeam|, 25, 100 5% wintd D2 mnd T[] i 4] i [0 e orodes | VK
jLowee] Kr . 0,80 7 (080 AL {2 XPS[[40: OL 2| 078 AL 3.11
Tip dispozitiv de protectie solara Pozife |Transparentd 73l
27 P, 7777
asa Pe Inyodusi W/mK [inyodus] W/mK [in¥odus]WimK v/m?
% b 2 011 003 0076 1,68
ros . Ces Lo 2e Tv Pv -
Inrodus] (- W/m?K] tnvodus| [-] [invodus| [] [invodus] (] Intocus] [-] [invodus] [-]
i D L 0.14 10,14 0.73 0.16 10,16
rvs G e ay To.tor Tvtor Gror
Intodus] (- [Wim3K] WIm*K) ImK] [-] [-] [
g ST e o2zr 011 058 _ 073 058
Starea de degradare a tamplariei, AL | Al -Cu garnitura noua, in/stare buna, flexibila
18 - U-AL-3 bo |ho | b, A, AglAsfAao | 1y Jig | 1,
Cod | Tip tamplarie | Tip structura vitraj {m] | (m] | [m] |Dintamplarie| (m? | (m?] | (m¥ m3 | m] | (m) | [(m]
U-AL3 | Usa Triplu+P.opac E (1,50 1250 0351 150 1150 162 1,23 4,35 3,95 | 3,80 3,65
Proprietati termice ale componentelor
Comp. vitraj: Geam Triplu - Comp. vitraj: - U Compozie Panou opac U U
T Tip [ R, T Tip Uz g Statexierior | Sratinterior | Stat proecte p Tip i
Gaz [pnsa] Din &3 Dingka| d d d|ontsa Rama (o ssa
Geam intem | produs Wm? m/wjGeam intem | produs 2| produs [WM K Tip o Tip o Tip men| produs WmK]| produs Wim*K
Lowe Kr 0,80 080 ' AL 2 XPSjs0 OL 2 078 AL 311
- = U'o
Fp U'o Uws|Uwm
InvodusW/mK| intodus] W/mK [ intodus]WimK M/ m?K Intodus me KANWImeK Wi KIW/n?K
10,11 003 0076 184 777772 164
To Pe P e Ty Py Ly
inrodus) [) |inodus] [-] [inkocus| [-] [intodus| [] [imroces] [ invocus) [-]
[ _...10.58 10y 1034 073 0,18 0,16
SR e ay Teo.tor Tyt T rot
Invodus] [] WimK] | | (rmK] o] l L [
0,59 0,27 0.11 0,58 073 0,58

|__Starea de degradare a tampiariei, AL |

A1l-cu garniturd noud, in stare buna, flexibila
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b. Rezistente termice corectate fnainte si dupa renovare
Tn tabelul 5.4. se prezintd comparativ rezistentele termice corectat

te ale elementelor de constructie,

inainte si dupd renovare prin aplicarea termosistemelor, mclusw\}

din actuala reglementare tehnica.
Tabel 5.4 Rezistente termice corectate

alorile normate conform capitol 2

Nr. [ Cod element | Tip element de anvelop3 R" Tnainte de|R’ dupd | R’min
crt | (fnainte>dupd reabilitare reabilitare normat
. ) (m2K/W) (m2K/W) (m2K/W)
0 1 2 3 4 5
1 PEZID-4000 - | Pereti exteriori (exclusiv | 0,62 3,83 1,75
PEZID-4015 suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti rosturilor
deschise)
2 PEZID-4000 -> | Pereti exteriori (exclusiv | 0,66 1,44 (1) 1,75
PPS-00 suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti  rosturilor
deschise)
3 PEZID-4000 -> | Pereti exteriori (exclusiv | 0,67 7,71 1,75
PODBA-1530 suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti rosturilor
deschise)
4 PEZID-4000 -> | Pereti exteriori (exclusiv | 0,62 0,72 (!) 1,75
P-AL-1 suprafetele vitrate, inclusiv
peretii  adiacenti rosturilor
deschise)
5 PPS-00 - U-| Placi pe sol (peste cota | 1,44 0,72 (1) 2,5
AL-1 terenului sistematizat - CTS)
6 PODBA-1500 Plansee peste ultimul nivel, sub | 0,33 0,66 (!) 4,5
- P-AL-2 terase sau poduri
7 E-TPVC-1 - P- | Tamplarie exterioard (ferestre | 0,4 0,76 0,5
AL-6 si ferestre de mansarda)
8 E-U-1 - U-AL- | Tampldrie exterioara (usi cu | 0,52 0,6 0,5
2 actionare manuala)
9 E-TPVC-2 - P- | Témpldrie exterioard (ferestre | 0,4 0,38 (!) 0,5
AL-S si ferestre de mansard3)
10 | E-TPVC-6 - P- | Tampldrie exterioard (ferestre | 0,4 0,5 0,5
AL-3 si ferestre de mansard3)
11 | E-U-2 > P-AL-4 | Téampldrie exterioara (usi cu | 0,59 0,64 0,5
actionare manualad)

c. Energia produsa din surse regenerabile
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CALCUL PRODUCTIE DE ENERGIE PANOURI FOTOVOLTAICE

Zona termicd aferents instalatiei solare fotovoltaiceE'ZT 1 DZT2 DZT3 DZT4 DZTS

Date intrare sistem fotovoltaic o | )l
TlP panou P=370 Wp_Monacristalin_Randament=21,4% _

Putere electrica maxima 370 w] ) w BV || i
Randamertnominall 214 |[%) %] _Modmontare )
Swrattipanousolar| 173 imf | mj | pecladie |
Numdr panouri solare 120 [
Suprafata totald panouri| 207,26 |[] Metoda de calcul: Simplificata i
Putere electricé totald| 44400,0 |[W] N
Temperatura nominala 45 [°’C]  Orientare panouri SV //,
Coef. detemp.modu| 04 [%/°C] Unghi de inclinare 30 77

Pierderi de energie exprimate in procente
—=cence energle exprimate in procente A | Il P

Praf: ™ varsta ™ Degradareintiali | ' Disponbiitate: || N Pierderi inverter 10 [%]
Umbrire: Y4 Cablui: e Producator: "4 Panouri PV: || T '

Zapads: "™ Conexiumi: ™  Imperfeciuni: | ' Total pierderi energie 0,00 (%]

REZULTATE PRODUCTIE DE ENERGIE

[ tan [ Feb | Mar | Apr | Mai [ wun [ wi | Aug | Sep | Oct [ Noi [ Dec | Total |
hoa Wim'| 88 85 21S Te8A | 18 2m3 s om7 W68 Wz ST 40 qass
feap 4B s 102 09 0% 095 102 1(,09 T8 119 13 | |

bowna [WIM?] 600 965 1292 | 1722 | 2057 297 2418 2384 1928 102 656 504 181270

L JNL I L VRO L L
Ny 31 28 3 0 30 31 3 30 3 30 3 365
Prax o] 3700 3700 3700 | 3700 300 300 a0 wop 308 wmop  dop 3700
Aos ] 173 173 113 473 | 17 IO I
Aw[m?] 20726 20726 20726 20726 | 20726 20726 20726 207,26 W78 20726 W7 20726
G O | URT O [TOB e | R eai &21 L
n 100 100 100 100 100 100 100 1oo 100100 100
Moy 0% 09 0% 0% | 0% 03 08 080 "'o,so' 080 080 090
Exvc.[KWh] 9255966 13456673 19925369 2509388 | 31723261 URIB AL WIS AT 207013 ST84B6T 7716529 21479926
Eu[kWh] 1782699 2591755 3837626 4s4as33|s1os,sss 8602776 7183483 7079653 ssaz,oos 3865485 1884565 1497750 5292634
EmisilkgCO;] 4768 ~ 6933 10266 13238 16344 17662 1216 18938 1825 10340  S041 4007 1415780

%,,J[zaoﬂ/.[zzsss]219%[212%[zos%l201%[198%{199%|zqs%[m4%[zz.3%|zzs%[ |

Productie energie electricd [kWh] Emisii de CO2 evitate [kgCO2]

8000 2500

7000
6000
5000
4000
3000

2000

1000

IAN FEB MAR APR MA! IUN IUL AUUG SEP OCT NO! DEC
“UELI[kWh] "~ ncaptare,i

TOTAL ENERGIE PRODUSA  52926,338 (Whvan]
TOTAL ENERGIE SPECIFICA PRODUSA 84 [kV\Hmz.an]

TOTAL EMISHI CO2 EVITATE  14157,795  [kg CQy/an]
TOTAL EMISII CO2 EVITATE RAPORT SUPRAFATA 11,61 kg COx¥m? an]
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CALCUL PRODUCTIE DE ENERGIE CU POMPE DE CALDURA

Zona termica aferenti instalatiei cu pompe de cildura EIZT‘I DZTZ DZTIS DZ‘M DZTS

Calculul peformantei energetice a: pompei decald

Tppompacaldud:  _TehnologiePdC  _Domeniuuilzare Combustibil PdC__ Locatie PdC
__aer-apa - o “ONIQ{:F 1 Incalzire " I El_epj{jgl}ater Spatiu incalzit
elmb bncn
B A.ﬁﬂarca_jVQE_ e caes Sur'sé rezend“ VCorrbtstb«Irezewa [°C] []
o DAY b Inte_:r_qg el S, Eleclncrtate A 20,0 0,0
__Conexiune hidraulici PdC Conexiune hidraulica rezerva’ Temperaturé proiectare; Gasn rc)
_Conexiune directa ___ Conexiune directa Limi4 de operare; 8oL~ [
Temperaturd pct. Bivalenta; 8oy [°’C]
Autorizare functionare sursa v T
- Gerezenva
DA Proritate regim de incalzire’
P Y Prioritate regim de preparare apa cakia de consum’
Autorizare stocare " Prioritate regim de stocare’
NU_

Date de intrare referitoare la pompa de caldurs (Metoda A)

Capacitatea PdC la sarcind maxima; ®nac 60,01 00 kW]

Numar pompe de caldura, 3 buc] Putere electricd auxiliars; Pgenaux, b.‘ooo"‘ kW]
Capacitate totala sistem PdC la sarcina maxima; ®m' 180,00 [kW]  Parte din puterea el. cons. comp. aux; foenax.  I[]
Capacitate totald sistem PdC la sarcind maxima; Oen 180,00 kW] Valoarea min. a sarcinii partiale; LRcontmin' M

Eficienta Ia sarcind maxima; COPgeancos 300 [ Factor mult. fct. cont. sar. min.; rmmmm‘ M
Temperatura de intrare de referinta; Bgenetn’ T _ra Constanta de timp pt. operare ON/OFF; m o [s]
Temperatura de iesire de referints; 3, Bgen ref,ot [’C] Categoria de inertie termica a emitatorului [

Model pompa de caklura  PdC Aer - Apa ( (Pni 100kw; | e
Putere electica sursd de rezerva; pensu| kW] Putere electric auxiiard stocare; Ponsosal kW]
Eficienta energetica a sursei de rezerva; L) R | Debit masic pentru pompa; m'gensto, _imm)
Parte recuperabila din pierderile in stand-by; fgnmv o [
Parte din en. aux. recuperata ca en. termica; feenaxsva' o) Tpderefrigerent utizat:
Parte din energia awdiara recuperatd; flax [ fco,.r-Factorconversb:'“ 000  [kgCO./kg)
Parte din en. el. nom. catre subsist. de distrb.; foenaxs' [ RP-Ratadepierdei: ~ | 000 1%]
Factor corectie In funcie de temp.comp.aux: bmax 000 [] | CR-Capactateaderefigerent: *  [kg]
Luna| lan Feb Mar Apr Mai lun ful Aug Sep Oct Noi Dec
Bgenex [°C)| 14 1 6,1 14,7 18,0 220 240 234 176 158 55 02
Nr.zile] 15 20 2 2 5 0 0 0 3 2 20 15
tei [h]] 260 480 528 480 129 0 0 0 79 528 480 350
Qgen,dis, out_s [kWh]| 91057 | 10540,7 | 93874 | 58357 | 16645 | 00 00 001 ||j#3250 | 63735 | 88284 | 86722
8genais, o1 [°C]| 357 344 320 22 260 240 230 233 %62 29,1 323 351
Qgen,dis,out_2 [kWh]| 00 0.0 0.0 00 0.0 0,0 6,0 00 |1 o0 0,0 00 0.0
Bgendis,out 2 [°C]| 0.0 0.0 00 00 00 00 00 00 00 09 00 0.9

6,1 117 180 22,0‘ A24,0" ?3.4 | 11,5 18 | 55 -0.2”

Bgen,sto,out I_"C]~1 bt B
Engenin [kWh] amzy | uzs,s 262 100 | 4322

_422 | 00 00 o0 | aee w2 n20 | 90

Qigens, i D‘Whl °J° L o0 oo oo oo ;o0 . oolliifos o0 | oo | ap
Qugen,renin [kWh]' 0 00 o0 . 00 | oo L0000 00 00 00 | 00
wKo-wxrkwm‘" 98 L W0 W o b e U N B w35
E"-G"‘«Wv'"fkwhl % . o8 | 00 [ o0 . oo | oo oo . oofilles o [ o0 | a0
Qugonout [KWh]' o107 108407 | ST . ST M5 | 00 00 00 | 1250 635 | 84 seT22

Qw.gen,out [kWh]1 00 | 00 | 00 00 00 | 00 | 00 09 " oo 00 | o0 00

QugensoowkWH]__ 00 80 0 o0 o0 | o0 o0 oo o0 o0 | oo oo

Calculfinal -

performanta energetica a' pompei de caldura (PdG);

Total energie electica consumatk; Ex.geun 24449524 (kWhvan]  Totz! consum energie sursa de fezerva: Sigmsen 0,000 y
Totl pierd. caldura rec. de la sursa aux.; Qumm 0000  (kwivan] Total energie fumizata pentru incdlzire; Quosnoe  62052,794
Total cantitae energie din sursa regen.; th-w °-9_°° ~ [KWivan) Tolal energie fumizad pentu ACC; Qwgmas 0,000
To! energie auxiliar; Wrgsax 0000 fxwivan) Energie fumizati pentu socare; Qugmemax 0,000

iiii
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CENTRALIZATOR PRODUCTIE DE ENERGIE

. Solar Solar termic | Solar termic : Pompe
Zona termica fotoveltaic bl ':.C.C ' Turbini eoliani T r:: o9 cal:l:;;
ZT1 52826,3 0.0 0,0 0.0 620528 0,0
Z12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZT3 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZT4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Z15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
TOTAL 52926,3 0,0 0,0 0,0 62052,8 0,0

TOTAL ENERGIE PRODUSA 114979133 [kWhvan)
TOTAL ENERGIE SPECIFICA PRODUSA U kWm?an)

TOTAL EMISIICO2 EVITATE 20797444 kg COy/an]
TOTAL EMISIl CO2 EVITATE RAPORT SUPRAFATA _ 06 kg COm?an)

| 3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTEI MAJORE, DUPA CAZ ]

Nu este cazul.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE §I, DUPA CAZ ALE AUDITULUI ENERGETIC, CONCLUZIILE |
STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE [

1. CONCLUZII PRIVITOARE LA REZULTATELE APLICARII METODELOR DE EVALUARE
1.1. Tncadrarea in clase de risc seismic conform P100-3:2019 :

Din punctul de vedere al riscului seismic, in sensul efectelor probabile ale unor cutremure,
Caracteristice amplasamentului, asupra constructiilor existente pe acel amplasament, se stabilesc
urmdtoarele 4 clase de risc

- Clasa Rsl din care fac parte cladirile susceptibile de prabusire, totala sau partiala, la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limite Ultime;

- Clasa Rsll din care fac parte cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului
de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor,
dar la care prabusirea totala sau partiala este putin probabila;

- Clasa Rslll din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limite Ultime, care poate pune in pericol
siguranta utilizatorilor;

- Clasa RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul
cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limite Ultime, este similar celui asteptat
pentru cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

Expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistentd a clidirii existente C1, din punct
de vedere al asigurrii cerintei esentiale “A1”- rezistent3 si stabilitate”.

Prin analiza efectuatd se constats c3 structura de rezistentd are la limita un grad adecvat de
sigurantd privind limitarea degradirilor si siguranta utilizatorilor fiind incadrata in clasa de risc seismic
Rslll.

Aceastd expertizd tehnic3 a dorit s3 furnizeze cadrul in care se pot realiza lucririle propuse de
reabilitarea termica a cladirii. Ea stabileste unele solutii principiale care vor trebui avute Tn vedere la
realizarea proiectului de consolidare si care vor fi detaliate si adaptate cerintelor proprietarilor la faza
elaborarii proiectului tehnic.
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Proiectul de structura pentru consolidarea/repararea/amenajarea clidirii, se va intocmi de
citre o firma specializata, in concordanta cu constatarile, conéluziile si masurile de interventie
propuse in raportul de expertiza, cu solutia acceptata de beneficiar/proprietar si cu tema de
arhitectura. Proiectantul va stabili prin proiect, masurile de asigurare si control ale calitatii lucrarilor
de executie, cu atentie speciala pentru verificarea lucrérilor ascunse. Se vor prevedea masuri
adecvate pentru asigurarea stabilititii constructiei si a elementelor structurale pe durata lucririlor de
interventie.

Orice nepotrivire (degradare, avarie, viciu ascuns, defect de executie, neconcordanta), care
apare pe parcursul decopertarilor si lucririlor de executie, fata c#e situatia luata in considerare la
elaborarea expertizei si proiectului de structura, se va semnala de cdtre executantul lucririlor de
constructii, si va fi comunicata si notificata de urgenta investitor:ului, proiectantului de rezistenta,
precum si expertului/verificatorului atestat M.L.P.A.T. (M.DR.L.), pentru luarea masurilor
corespunzdtoare de adaptare a proiectului si detaliilor respective Ja kitua;ia concreta din teren.

Executantul lucrdrilor va asigura respectarea proiectului si a legislatiei si normelor in vigoare
privind: protectia, tehnica securitdtii si igiena muncii ; protectia la actiunea focului, prevenirea si
stingerea incendiilor; protectia mediului: asigurarea accesului din%strada pe santier, a restituirii in
forma initiald a suprafetelor utilizate pentru executie si organizare: de santier, a drumurilor pentru
acces cu utilaje si mijloace de transport, etc. Se vor respecta toate normele in vigoare care cuprind
masuri specifice de protectia si igiena muncii, in/sau legate de constructii.

Clddirea consolidata se va fncadra in clasa de risc seismic Rslll.

Conform prevederilor Codului P100-3/2019, expertul tehnic: si proiectantul fsi rezerva dreptul
de a aduce completdri si/sau eventuale modificiri solutiilor indicate in prezenta expertiza, pe
parcursul lucrdrilor de executie, functie de situatiile noi apdrute in urma decopertarilor la fata locului.

Beneficiarul va lua masuri pentru Tntocmirea si mentinerea la zi a Cartii Tehnice a Constructiei
conform Legii 10/1995. Lucrérile vor incepe dupd eliberarea Autorizatiei de Construire.

Prezentul raport de expertiza a fost intocmit in 2 (dous) ex‘emplare originale, ce s-au predat
Beneficiarului, cdruia ii revin rdspunderea si decizia pentru adoptare? masurilor cuprinse in raport.

CONCLUZIILE AUDITULUI ENERGETIC

—

|

|

i
Consumuri de energie Tnainte si dupa renovare ;
|
Tn scopul analizei efectului de reducere a consumului de energie al cjladirii aferent unei masuri/pachet
de masuri de modernizare energetica, se determina consumul anuél total de energie finala (termica
respectiv electrica) pentru fncalzirea spatiilor, prepararea apei caldeide consum, ventilare, climatizare
si asigurarea iluminatului cladirii reale, acesta devenind o val(';are de referinta pentru toate
interventiile asupra cladirii si instalatiilor aferente acesteia. ‘

|
Influenta fiecarui pachet de masuri de modernizare energetica a unei cladiri si a instalatiilor aferente
. . . Z . | . : a . . . o
acesteia se determina prin estimarea noului consum anual de energie finala in situatia aplicarii
masurilor de modernizare energetica, si ulterior prin calcularea economiilor de energie finala (termica
si respectiv electrica). {
i
Determinarea consumurilor de energie finala inainte si dupa renova’re se efectueaza in conformitate
cu MCOO1-capitolele 3 si 4, urmarind aceeasi procedura de calcul prezentata Tn Cap. 2 - Evaluarea
performantei energetice a cladirii (subcap. 2.2...2.6).Valorile rez#ltate din calcul se regdsesc in
tabelele 5.5, respectiv 5.6. ‘
|
Tabel 5.5 Consumuri de energie inainte de renovare ‘
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Consumator

INCALZIRE

ACC

VENTILA
RE

RACIRE

ILUMINA

Energie din
surse
regenerabile

TOTAL

Consum  de
energie finald

246,927

termica

[MWh/an]

0

246,927

Consum

energie final3

electrica

[MWh/an]

de | 79,318

20,393

15016 |0

15,237

66,982

133,964

Consum
energie
primara

[MWh/an)

de | 487,199

50,982

47,541 |0

W

8,093

66,982

623,815

Consum
specific
energie
primara

[kWh/m2,an]

399,67
de

41,82

39

31,25

54,95

511,74

CLASA

EFICIENTA
ENERGETICA

DE |G

Tabel 5.6 Consumuri de energie dupa renovare

Solutii /
Pachet
e

Consumato
g

INCALZIRE

ACC

VENTILA
RE

RACIRE

ILUMINA
T

Energie din
surse
regenerabil
e

TOTAL

P1
(S1+S2)

Consum de
energie
finald
termica
[MWh/an]

144,696

0

144,696

Consum de
energie
finald
electrica
[MWh/an]

81,322

20,39

19,016

15,237

67,984

135,968

Consum de
energie
primara
[MWh/an]

372,6

50,98

47,541

38,093

67,984

509,216

Consum
specific de
energie
primard

305,66

41,82

39

31,25

55,77

417,73
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Solutii /
Pachet
e

Consumato
¢

INCALZIRE

ACC

VENTILA
RE

RACIRE

ILUMINA
T

Energie din
surse
regenerabil
e

TOTAL

[kWh/m2,a
n]

P2

(S3.1+4S
3.2+S3.
3+S53.4)

Consum de
energie
finald
termicd
[MWh/an]

147,97

147,97

Consum de
energie
finala
electricd
[MWh/an]

70,298

13,97

7,953

7,076

73,168

99,306

Consum de
energie
primara
[MWh/an]

125,805

25,01

14,232

12,663

73,168

177,716

Consum
specific de
energie
primara
(kWh/m2,a
nj

103,2

20,52

11,68

10,39

60,02

145,79

P3
(P1+P2

Consum de
energie
finald
termica
[MWh/an]

62,053

62,053

Consum de
energie
finala
electricd
[MWh/an]

35,979

13,97

8,061

8,491

59,718

66,51

Consum de
energie
primara
[MWh/an]

47,001

18,26

10,531

11,093

59,718

86,886

Consum
specific de
energie
primara
[kWh/m2,a
nj

38,56

14,98

8,64

9,1

48,99

71,28

In urma aplicarii masurilor de renovare, incadrarea cladirii In cla

modifica conform tabelului 5.7:

S

ele de eficienta energetica se
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Tabel 5.7 Clasele de eficien.a energetica pentru pachetele de renovare

Solutii/Pachete de | INCALZIRE [ ACC VENTILARE | RACIRE ILUMINAT | TOTAL
solutii de renovare

P1 F F E - C F
(S1+S2)

P2 & C C - B ¢
(53.1+53.2+53.3+53.4)

P3 B B B - A B
(P1+P2)

lerarhizarea solutiilor/pachetelor de renovare in functie de durata de recuperare a investitiei este

indicata in tabelul urmator:

Pachet de mdsuri de | Durata “redusi” de Costul global [Eur cu | lerarhizare pachete f(CG)
renovare recuperare a investitiei | TVA] (30 de ani)

CNR - 4984787,9 -

CR-P1 18 3535490,4 ]

CR-P2 6 1102671,3 |

CR-P3 13 1401978,5 Il

Tn urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL
3 de solutii asigura o economie de energie totala de 536,929 MWh/an reprezentand 86,1 % din

consumul initial si se recupereaza in 13 de ani.

Prin aplicarea pachetului 3 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 71,28
(kWh/m2,an), emisiile echivalente CO2 de 5,4 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie

provenit din surse regenerabile) de 81,8%.

Indicator de realizare (de output) pentru pachetul | Valoarea indicatorului Valoarea indicatorului dupa
P3 fnainte de renovare renovare
Consum total de energie finald termicd (MWh/an) 246,927 62,053
Consum total de energie final3 electricd (MWh/an) | 133,964 66,51
Consum total de energie primarad (MWh/an) 623,815 86,886
Consum total specific de energie primard (kWh/m2 | 511,74 71,28
an)

Clasa energetica G B
Cantitatea de emisii echivalent CO2 (kg C02/m2,an) | 77,3 5,4
Clasa de mediu F A+
Economie de energie finald termicd (MWh/an) 0 246,927
Economie de energie finald electricd (MWh/an) 0 120,38
Economie de energie primar3 (%) 0 86,1
Economie de emisii echivalent CO2 (t CO2/an) 0 87,62
Economie de emisii echivalent CO2 (%) 0 93

Se recomanda ca pentru verificarea calitatii lucrarilor de termoizolare si pentru depistarea
eventualelor neregularitati termice ale elernentelor de constructie care alcatuiesc anvelopa cladirii, sa

se utilizeze metoda termografierii.
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Se recomanda de asemenea ca verificarea lucrarilor de renovare
etanseitatii cladirii la infiltratii/exfiltratii de aer, prin metoda ‘blow
Tn cazul investitiilor publice, pe baza Raportului de Audit Energet
avizare a lucrarilor de interventie. Tn functie de resursele
preconizat, beneficiarul are dreptul de a selecta si etapiza
renovare/modernizare energetica a cladirii care sa corespunda ne

|
er door'.

cesitatilor proiectului.

3 fie facuta si din punct de vedere al

¢ se poate intocmi documentatia de
materiale si de montajul financiar
punerea in opera a masurilor de

! 5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOM

| DETALIATA A ACESTORA

ICE (MINIMUM DOUA) $| ANALIZA

]

|

. : i oo | |
Pentru proiectul analizat au fost avute in vedere doua scenarii.

Cele doua scenarii vor fi descrise ulterior in acest capitol.

SCENARIUL 1

Scenariul 1 pune accent pe utilizarea unor metode com
care ofera rezultate bune, in ciuda pretului mult mai scazut.

FUNCTIONAL

Cele doua scenarii propuse vor fi similare din punct @
variante avand legdturd doar cu modalitate de reabilitare ener;
care sunt implementate solutii active de economisire a energiei.

STRUCTURAL
Nu sunt interventii structurale.

INSTALATII

Prin proiect sunt propuse mai multe solutii pentru

eficientizarea energetica:

ﬁne de termoizolare si eficientizare,

|
e vedere al functiunilor. Cele doud

| R . s a
geticd a anvelopantei si cu modul n

instalatiile care au rol direct Tn

-Sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalatd de 415,00 kWp;

-Sistemele fotovoltaice reduc consumul de energie electr
iluminat;

-lluminat cu LED;

-Pompe de céldurad cu eficienta crescutd;

-Sistem de ventilare local cu recuperare de cadldura (cu et

FINISAJE $| DOTARI

Vitrajele si zonele de anvelopanta opacéd asupra caro
cresterea eficientei energetice nu vor fi reabilitate.

Solutiile pentru termoizolarea anvelopantei sunt:

SUPRAFETE IZOLATE CU VATA MINERALA RIGIDA
Placa peste ultimul nivel, (placa sub pod), va fi term

I

oizolatd folosindu-se saltele de vatd

ica pentru incdlzire, preparare ACC si

ijcienté de peste 70%);

r:a au fost facute interventii pentru

minerald rigida (bazalticd). Stratul de vatd minerald va avea o grosime totala de 30 de cm, primul rand

|
|
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de vata minerald fiind caserat. Pentru evitarea situatiei in care pot
e va utiliza o barieré de vapori la fata calda ate
Pentru protejarea termoizolatiei din pod se propune man

masa termoizolatiei s

doui directii, iar deasupra acesteia se vor monta scanduri de [emn.

- Coeficientul de conductivitate termics maxima: AD = 0,040 W/r

- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE FINISATE CU TERMOSISTEM

Fatada principald va fi realizatd cu termosistem pe ba
rezistentd crescutd la compresiune. Vor fi montate mecanic pldci
termoizolator va fi realizat din vatd minerald semirigidd si va av
Pentru evitarea situatiei in care pot aparea acumuldri de condens i
bariers de vapori la fata caldd a termoizolatiei (spre placa).

Pentru protejarea termoizolatiei spre zona venti

apérea acumulari de condens n
moizolatiei (spre placa).
tarea unei structuri de lemn pe

K

s

de vatd minerald bazaltica cu
in vatd minerald bazalticd. Stratul
a o grosime totald de 15 de cm.
masa termoizolatiei se va utiliza 0

lat3 se propune o folie anticondens.

- Coeficientul de conductivitate termicd maxima: AD = 0,038 W/m.K

- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE IZOLATE CU POLISTIREN EXTRUDAT

Un strat termoizolator de 6 sau 10 de cm de polistiren €

este montat) va fi pozitionat si peste placa peste sol, respectiv

fixatd conform indicatiilor producdtorului, folosindu-se adeziv pé

plicii termoizolante si dibluri de fixare (minim 6 bucati/mp). Pentr,

masa termoizolatiei, se recomanda lipirea rosturilor dintre placi cu

Straturile propuse au fost verificate, conform normativ

Tmpotriva aparitiei condensului, astfel incat, in camp, nu este 1
vapori.

Spaletii, colturile, parapetii vor fi protejati suplimentar cu

- conductivitate termics maxima: AD = 0,038 W/

- rezistent3 la compresiune (cu 10% deformare): :

- rezistent3 la tractiune: TR80 > 80 kPa (8 t/m2)

xtrudat (in functie de zona in care
a soclul clidirii. Termoizolatia va fi
antru polistiren, pe toatd suprafata
u a elimina puntile termice liniare in
spumd poliuretanica.

olor de calcul SR 13788 si C107-6,

ecesard o barierd suplimentard de

spuma poliuretanica

K

> 200 kPa (20,0 t/m2)

I\




CRITERI| DE PERFORMANTA

Cladirea va respecta normele in vigoare si va fi verificatd de cétre verificatori atestati pentru
toate exigentele.

e |
| SCENARIUL 2 )

Scenariul 2 pune accent pe economia de energie utilizdnd metode si materiale, care oferd rezultate
foarte bune, Ins3 au dezavantajul pretului foarte mare.

FUNCTIONAL

Cele doud scenarii propuse vor fi similare din punct de vedere al functiunilor. Cele doud
variante avand legiturd doar cu modalitate de reabilitare energeticd a anvelopantei si cu modul Tn
care sunt implementate solutii active de economisire a energiei.

STRUCTURAL
Nu sunt interventii structurale.
INSTALATII

Prin proiect sunt propuse mai multe solutii pentru instalatile care au rol direct Tn
eficientizarea energetica:

-Sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalatd de 60 kWp

-Sistem de panouri solare care acoperd peste 80% din nevoia anualé de apa caldd menajerd;

_Sistemele fotovoltaice reduc consumul de energie electricd pentru ncélzire, preparare ACC
(suplimentar fat3 de panourile solare) si iluminat;

-lluminat cu LED (similar cu cel din scenariul 1);

-Pompe de cildurd cu eficientd crescuts;

-Sistem de ventilatie centralizat3 cu recuperare de caldura (cu eficientd de 90%);

FINISAJE S| DOTARI

Toate elementele de anvelopantd existente vor fi inlocuite cu materiale noi. Va fi folosita
tampl3rie cu transmitantd Uw mai mic decat 1 W/mZ2.an.

Vor fi folosite preponderent izolatii pe bazd de PUR/PIR.

SUPRAFETE IZOLATE CU PLACI RIGIDE DE PUR/PIR

Se propune termoizolarea peretilor exteriori cu plici rigide din PUR/PIR cu o grosime de 15
cm. Termoizolatia va fi fixatd conform indicatiilor producatorului, folosindu-se adeziv pentru
polistiren, pe toatd suprafata pldcii termoizolante si dibluri de fixare (minim 6 bucati/mp). Va fi
acordat3 o atentie deosebitd ancordrii mecanice, astfel incat diblurile s3 aib3 o prindere stabild in
masa zidului din blocuri pline de zid&rie, (va trebui sd depdseascd primul strat de caramida). Pentru a
elimina puntile termice liniare in masa termoizolatiei, se recomand3 lipirea rosturilor dintre placi cu
spuma poliuretanica.

Pervazele, buiandrugii si laturile perpendiculare pe fatadd ale gpaletilor vor fi termoizolate cu
plici rigide de poliuretan sau poliizocianurd (PUR/PIR). Aceste materiale, desi mai scumpe decat
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materialele clasice de termoizolare, oferd o conductivitate mult mai redus3. Este recomandatd
utilizarea lor in zone in care grosimea stratului termoizolant nu poate fi foarte mare.

Pentru toate plicile din PUR/PIR vor fi prevdzute prinderi mecanice conform indicatiilor
producdtorului. Degi un material cu o impermeabilitate la vapori destul de crescutd, se recomandd
folosirea unei bariere de vapori la fata caldd a termoizolatiei (spre interior).

Placa peste ultimul nivel (placa sub pod), va fi termoizolatd folosindu-se pldci rigide din
PUR/PIR. Stratul de PUR/PIR va avea o grosime totald de 25 de cm, primul rénd fiind cagerat. Pentru
evitarea situatiei in care pot aparea acumulari de condens in masa termoizolatiei se va utiliza o
bariers de vapori la fata cald3 a termoizolatiei, (spre placd).

Un strat termoizolator de 6 sau 8 de cm pldci rigide din PUR/PIR (in functie de zona in care
este montat) va fi pozitionat si la zona de sub dala flotanta.

Straturile propuse au fost verificate, conform normativelor de calcul SR 13788 si C107-6,
impotriva aparitiei condensului, astfel incat, in camp, este necesard o barierd suplimentard de vapori,
chiar dacs nu sunt constatate acumuldri multianuale de condens.

- conductivitate termicd maxima: AD = 0,023 W/mK
- rezistentd la compresiune (cu 10% deformare): = 100 kPa (10,0 t/m?)
- rezistent3 la tractiune: TR80 > 80 kPa (8 t/m?)

CRITERII DE PERFORMANTA

Cladirea va respecta normele in vigoare si va fi verificata de catre verificatori atestati pentru
toate exigentele.

['5.1. SOLUTIA TEHNICA

. I SCOPUL SI IMPORTANTA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

Prezentul memoriu a fost elaborat pentru faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR
DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE $I GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.
Beneficiarul lucrérii, fiind totodats proprietarul terenului si a corpului de cladire propus spre 3 fi
reabilitat, a hotdrat initierea si depunerea unui proiect pentru realizarea investitiei anterior
mentionate, avand in vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferitd de Guvernul Romaniei, prin Programul Regional Sud-Muntenia;

-Investitia propusd creeazd locuri de muncd, ceea ce reprezintd un alt punct pozitiv in
evaluarea oportunitatii unei astfel de cladiri in zong;

-Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicii publice de educatie in zond, ajutand la
dezvoltarea durabil3 a capitalului uman in zon3 ;
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-Lucrarea ajuta la dezvoltarea durabil3 a capitalului uman in zona;
-Lucrarea se axeazd pe 0 economie energeticd semnificativa, oferind totodatd conditii foarte
bune utilizatorilor cladirii.

Amplasamentul terenului precum $i 2 constructiilor propuse sunt evidentiate Tn planurile
anexate prezentei documentatii, (plan de thcadrare in zond 1/500), terenul nu se afld in circuitul
agricol si conform Certificatului de Urbanism, emis de priméria localitatii conform PUG-ului oragului,
poate fi utilizat in scopul descris de proiect.

Prin programul propus prin proiect se va realiza la cererea beneficiarului, DOCUMENTATIE DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE $I
GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI N SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN.

2. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI

Terenul — in suprafatd $=6.666 mp (suprafatd mdsuratd), 5=6.666 (suprafatd din acte) se afld in
proprietatea beneficiarilor lucrdrilor, ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN, conform actelor de
proprietate atasate documentatiei.
n momentul de fata, terenul in suprafatd de S=6666 mp (suprafaid masuratd), S=6666 (suprafata din
acte) este ocupat cu trei constructii:
- corpul C1, cu functiunea scoald generald, clddire asupra cireia se propune a se
interveni
- corpul C2, cu functiunea grup sanitar si magazie, clddire asupra cireia NU se propune
a se interveni (nu face obiectul prezentului proiect);
- corpul C3, cu functiunea sald de sport, clddire asupra careia NU se propune @ se
interveni (nu face obiectul prezentului proiect);

Accesul pe teren se face din drumul local, Soseaua Giurgiului.

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fiin conformitate cu:

- Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de primaria orasului Videle, conform PUG-
ului localitatii;

- Documentatia de urbanism nr. 50/1996, la faza PUG, aprobata prin HCL al Orasului Videle
nr. 22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.11.2023, Orasul Videle, jud. Teleorman;

Vecinitatile terenului sunt urmatoarele :
laV = ACCES, Soseaua Giurgiului (DJ503);

laS = drum exploatare;
la E = teren extravilan (agricol);
laN = proprietate privata, Dinculescu Grigore

Din punct de vedere climatic investitia se afld Tn zona climatica Il te=-15°C. Terenul nu prezintd
diferente de nivel accentuate.

Nu este necesara relocarea sau protejarea retelelor edilitare aflate in apropierea investitiei.

Conform Certificatului de Urbanism, imobilul nu este situat in zona de protectie a
monumentelor istorice. Cladirea nu figureaza in L.M.1., deci nu are calitatea de Monument istoric. Nu
sunt eventuale interferente cu monumente istorice sau situri arheologice, pe amplasamentul studiat
sau In zona imediat fnvecinata.
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Tn apropierea investitiei nu exista terenuri care apartin unor institutii care fac parte din
sistemul de apérare, ordine publica si sigurantd nationala.

Utilitatile disponibile:

-alimentare cu energie electrics;

-telefonizare;

-salubritate;

_alimentare cu apa si canalizare din retele existente;
-gaze naturale;

Terenul nu este racordat Ia retelele:
-termoficare centralizatd (nu este cazul);

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu tema de proiectare prezentd in
documentatie. Amplasamentul obiectivului a fost facut de comun acord cu solicitantul si este in
conformitate cu planul de situatie anexat.

Documentatia va respecta tema de proiectare si indicatorii tehnico-economici propusi de
citre beneficiar.

Accesul auto se va face din drumul local, pe o alee cu pietonald, automobilele putdnd intra in
incints, fiind posibil accesul autospecialelor in caz de urgentd. Accesul pietonal se va realiza separat
fatd de cel auto pentru a proteja utilizatorii de posibilele accidentari. Aleea nu face scopul acestui
proiect.

r Corp scoalé generald (C1)

|

\
NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI PERMANENTI: 194 persoane (concomitent); |
NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI OCAZIONALI: 198 persoane (concomitent). _J

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE

Prezenta documentatie are ca scop imbunitatirea infrastructurii de servicii publice in scopul
asigurdrii unei importante reduceri a consumului de energie, totodats a amprentei de dioxid de
carbon, pentru proiectul: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea:
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE $I GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA
GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Corpul C1

Finisaje interioare: tencuieli simple cu mortar de var-ciment, zugraveli var lavabil in 2-3
straturi, pardoseli din placaj ceramic si mozaic turnat in holuri, placaj ceramic Tn grupurile sanitare,
parchet si mochetd in birouri. In silile de clasa, pardoselile sunt finisate cu parchet. Tamplaria
interioars este realizatd preponderent din usi din PVC. Mai existd usi de lemn si metalice in spatiile
secundare. Finisajele interioare se afla intr-o stare avansatd de degradare.

Finisaje exterioare: fatadele sunt realizate in linii relativ simple, cu tencuieli decorative,
termoizolate cu un strat de 5 cm — 10 cm de polistiren expandat (in functie de elementul analizat),
aflat intr-o stare avansatd de degradare, tamplarie exterioard preponderent din PVC. Usile de acces
sunt si ele realizate din PVC si, din cauza utilizarii intensive, nu mai sunt etanse, acestea necesitand
schimbarea. Invelitoarea este din tigld metalica rosie, pentru O mai bun3 comportare a acesteia se
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propune fnlocuirea sa. La partea superioara structura se tnchide cu o sarpantd de lemn. Aceasta este
construitd cu sprijinire pe zidurile cladirii si pe placa peste ultimul nivel.

Anvelopanta este realizatd cu materiale, tehnologii si conceptii arhitecturale invechite si Tn
timp a cumulat un avansat grad de uzuré fizica si morald. Functionarea actuals se face in conditii de
confort limitat cu consumuri energetice insemnate.

Suprastructura Peretii sunt realizati din zidarie de c3r3mid3 confinatd cu stalpisori si centuri
din beton armat. La partea superioard structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Se propune
refacerea sarpantei.

Plicile peste parter si etaj sunt realizate din beton armat.

Infrastructura Fundatiile sunt realizate din beton armat.

Lucrarile propuse in cadrul proiectului fac parte din strategia reabilitare a fondului national
construit. Cladirea va respecta planul de eficientizare a clsdirilor din punct de vedere energetic.

Cladirea NU corespunde normativelor in vigoare, propunerea din proiect se referd la
cresterea eficientei energetice, In acest sens va fi realizat un proiect la faza DALI.

4. DESCRIEREA LUCRARII PROPUSE

. DESTINATIA  INVESTITIEL DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA INTELIGENTA A
ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

Situatia existenta:
$=6666 mp (suprafatd masurats), S=6666 (suprafata din acte)
Corpul C1- scoald generald este cladirea asupra cireia se propune a se interveni.

Regim de indltime parter + etaj (C1), parter (C2siCc3—nufac obiectul
proiectului);

Sconstruitd C1- scoald generalé = 775.00 mp;

Sdesfasuratd C1- scoald generald =1385.00 mp;

Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sdesfasurats C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;

Sconstruitd C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sdesfasuratd C3- sala de sport =1109.00 mp;
Sconstruita total =2026.00 mp;
Sdesfasurata total =2636.00 mp;

POT existent = 30,40%
CUT existent = 0,40

Volumul construit al corpului de clédire C1: 6500 mc;
Volumul util al corpului de cladire C1: 4000 mc;

Orientarea corpului analizat:
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-acces principal latura Vestica;
-accesuri secundare latura Sudica
-orientare multipld;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafata parter C1: 775 mp;
Suprafata etaj C1: 610 mp;

Situatia propusa:
$=6666 mp (suprafatd masurati), S=6666 (suprafatd din acte)
Corpul C1- scoald generald este cladirea asupra cireia se propune a se interveni.

Regim de indl{ime parter + etaj (C1), parter (C25i C3—nu fac obiectul
proiectului);
Sconstruita C1- scoald generald = 790.00 mp;
Sdesfasuratd C1- scoald generald =1410.00 mp;
Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sdesfisuratd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sconstruitd C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sdesfasuratd C3- sala de sport =1109.00 mp;
Sconstruitd total =2041.00 mp;
Sdesfisurata total =2661.00 mp;
POT propus = 30,62%
CUT propus = 0,40
Volumul construit al corpului de cladire C1: 7000 mc;
Volumul util al corpului de cladire C1: 4000 mc;

Orientarea corpului analizat:

-acces principal latura Vesticd;
-accesuri secundare latura Sudicd
-acces Zona Tehnicd pe latura Sudics;
-orientare multipla;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafata parter C1: 790 mp;
Suprafatd etaj C1: 620 mp;

NOTA:

Prin proiect NU ESTE propusd extinderea cladirii, diferenta intre suprafetele existenta si
propusd va rezulta din montarea stratului termoizolator pe fatada si a reabilitarii energetice.

Propunerea va respecta retragerile minime si indicatorii urbanistici impusi prin Certificatul de
Urbanism, emis de primdria orasului Videle si se incadreaza in limitele edificabilului impus prin avizele
si acordurile emise de autorittile competente.




Not3 : cota +/- 0,00 a incint
scoali si va fi stabilita pe teren la predare/primire am
fi stabilits in dreptul accesului principal, in zona axelor A-
schimbata.
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ei este consideratd a fi cota pardoselii finite in cladirea cu fun
plasament, fatd de borna reper. Cota de nivel va
2 / A-3. Cota +/- 0,00 existentd nu va fi

ctiunea

| A. FUNCTIONAL

|

Dotarea EXIST! ENTA a obiectivului este corespunzatoare s

pecificului functiunii si cuprinde:

Corpul C1 —Scoald

Indicativ

P-01
p-02
P-03
P-04
P-05
P-06
p-07
P-08
P-09
P-10
p-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
p-17
p-18
P-19
P-20
p-21
p-22
p-23
p-24
P-25
P-26
p-27
P-28
P-29
P-30
P-31

PROPUNERE - PARTER

Functiune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
HOL
WINDFANG
HOL SI CS
WINDFANG
SAS
CONTABILITATE
CORN SI LAPTE
OFICIU
HOL
SAS
SAS
CABINET
SAS
CABINET MEDICAL
SPATIU ADMINISTRATIV
SALA CLASA
SAS
G.S. PROFESORI
HOL
G.S. FETE
G.S. PERSOANE DIZABILITATI
ZONA TEHNICA
G.S. BAIETI
HOL
CABINET
LABORATOR INFORMATICA
SPATIU ADMINISTRATIV

Su

49,38
49,38
49,38
50,03
86,36
4,54
26,33
6,56
5,62
15,40
9,69
5,11
27,38
1,89
2,99
10,09
4,20
11,88
14,11
52,38
3,69
7,30
4,28
14,62
6,04
8,77
19,72
12,56
8,66
48,07
5,98

29,061
29,061
29,061
29,293
72,860
8,711
30,088
10,324
9,711
16,809
12,520
9,792
26,630
5,500
7,300
13,722
8,800
13,922
15,302
35,328
8,050
10,820
10,630
15,679
10,214
13,935
20,616
16,601
12,052
28,801
10,826




P-32

Indicativ

E-01
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14

Dotarea PROPUSA a obiectivului este corespunzitoare specificului functiunii si cuprinde:

S construitd

S desfasurata

S utild

BIROU

PROPUNERE - ETAJ |

Functiune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA

SECRETARIAT

HOL + CS
CANCELARIE

BIBLIOTECA
SALA CLASA
HOL
ARHIVA

HOL
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Suprafata utila PARTER

BIROU ADMINISTRATIV

SPATIU ADMINISTRATIV

Suprafata utila ETAJ 1

9,31

631,70

Su

49,38
49,37
49,38
50,03
9,16
29,23
32,41
15,94
16,65
67,19
24,11
10,45
11,33
91,68
506,31

= 775,00 mp;
=1385,00 mp;
=1138,01 mp;

Corpul C1 —Scoald

Indicativ

P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07
P-08

PROPUNERE - PARTER

Functiune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
HOL
WINDFANG
HOL SI CS
WINDFANG

Su

49,38
49,38
49,38
50,03
86,36
4,54

26,33
6,56

12,464

29,061
29,060
29,061
29,293
12,164
28,804
23,500
17,388
17,100
35,308
24,010
13,286
14,222
77,241

29,061
29,061
29,061
29,293
72,860
8,711

30,088
10,324




P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
p-14
P-15
P-16
pP-17
P-18
P-19
P-20
P-21
p-22
P-23
P-24
P-25
P-26
p-27
p-28
P-29
P-30
P-31
P-32

Indicativ

E-01
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
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SAS [ 5,62
CONTABILITATE 15,40
CORN SI LAPTE n 9,69

orciul ||| ' 5,11

HOL | 27,38

SAS | o 1,89

SAS [e 2,99

CABINET ' 10,09

SAS | 4,20

CABINET MEDICAL | 11,88
SPATIU ADMINISTRATIV 14,11
SALA CLASA 52,38

SAS 3,69
G.S. PROFESORI 7,30

HOL | | 4,28

G.S. FETE | 14,62
G.S. PERSOANE DIZABILITAT! 6,04
ZONA TEHNICA 8,77

G.S. BAIET! 19,72

HOL [ 12,56
CABINET | 8,66
LABORATOR INFORMATICA 48,07
SPATIU ADMINISTRATIV LT 5,98
BROU | ‘ 9,31

Suprafata utila PARTER ' 631,70

PROPUNERE - ETAJ |

Functiune ' Su
SALA CLASA 49,38
SALA CLASA ‘ 49,37
SALA CLASA | 49,38
SALA CLASA 50,03
SECRETARIAT ' 9,16
HOL + CS ' 29,23
CANCELARIE 32,41
BIROU ADMINISTRATIV 15,94
‘ BIBLIOTECA ‘ 16,65
SALA CLASA | 67,19
HOL |1} 24,11

ARHIVA 1] 10,45

9,711
16,809
12,520
9,792
26,630
5,500
7,300
13,722
8,800
13,922
15,302
35,328
8,050
10,820
10,630
15,679
10,214
13,935
20,616
16,601
12,052
28,801
10,826
12,464

29,061
29,060
29,061
29,293
12,164
28,804
23,500
17,388
17,100
35,308
24,010
13,286
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E-13 SPATIU ADMINISTRATIV 11,33
E-14 HOL 91,68
Suprafata utila ETAJ 1 506,31
- S construitd = 790,00 mp;
- S desfasurata =1410,00 mp;
- S utild =1138,01 mp;
NOTA:

14,222
77,241

Prin proiect NU ESTE propusd extinderea clsdirii, diferenta intre suprafetele existenta i

propusé va rezulta din montarea stratului termoizolator pe fatada sia reabilitdrii energetice.

[ B. STRUCTURA

|

1.1. Date privind amplasamentul
Adancimea de Inghet a zonei, conform STAS-ului 6054/'77 este de 0.80m.

Incarcirile date de z#padd, conform CR 1-1-3 /2012, incadreazd arealul cercetat inzona de calcul a

valorii caracteristice date de Tncarcsrile de zapada pe sol sk = 2.00kN/m2.

Incircirile date de vant conform CR 1-1-4/2012 fac referire I3, valorile de referintdale presiunii
dinamice a véntului, avand interval mediu de recurenta de 50 ani, pentru zona studiatd este de gb =

0,50 kPa.

1.2.Date geotehnice

Conform studiului geotehnic realizat in amplasament (studiu geotehnic realizat in anul
> 0,00-0,60m umpluturd constituits din pamant cu rare resturi de constructii;
> 0,60 —2,50m argild nisipoasa galbuie vanata, plastic consistentd;

» 2,50m - pachet de nisipuri argiloase si slab argiloase predominant cenusii.

Concluzii si recomandari date i studiul geotehnic:

- Amplasamentul studiat este situat intr-o zona plana si stabila. Nu sunt prezente fenomene de
eroziune, alunecari de teren sau alte degradari fizico-mecanice in zond. Amplasamentul nu

este inundabil.

- Stratificatia terenului in amplasament este relativ uniforma, grosimea stratelor variand n

limite destul de stranse. Nivelul hidrostatic este aflat la -2,00-4,00m
- Presiunea conventionald pentru argila nisipoasa este de 250Kpa.

In cadrul proiectului a fost realizat un sondaj geotehnic de dezvelire de fundatie, In care s-a
concluzionat ca fundatia cladirii C1 - cu functiunea de scoala este realizatd din beton armat, nu
prezinta degradari de tip fisuri sat tasari, are latimea talpii de aproximativ 60cm si adancimea de

fundare de 1,30m fat3 de cota terenului natural actual.
1.3.Incadrarea constructiei si amplasamentului cf. standardelor in vigoare

e Clasa de importantd si de expunere IIl: factorul de importantd y; = 1.00
(conform tabel 4.3./P100-1/2013)

e Constructia se incadreazd conform HGR 766/1997 si ordinul MLPAT nr. 31/N/95 in categoria

,C- constructii de importantd normala”.
e Acceleratia terenului pentru proiectare: a; = 0.25-g
e Perioada de control (colt): T, = 1.60s
e 7Zonadez3padi:s,; = 2.0kN/m*. cf. CR 1-1-3/2012

e 7Zona de vant: g, = 0.6 kN /m-valoarea de referintd a presiunii dinamice din vant pentru un

IMR de 50 de ani este conform CR-1-1-4/2012.
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1.4.Verificarea proiectului
Documentatiile tehnice se verifica de catre verificatori autorizati M.D.R.T. pentru exigentele:
e Al-rezistenta si stabilitatea constructiilor civile, industriale si agricole, cu structura din beton

armat, zidarie si lemn;

2. Descrierea proiectului

2.1.Date arhitecturale

Stare actuala

Prezenta documentatie are ca sCop imbunatitirea infrastructurii de servicii publice in scopul asigurdrii
unei importante reduceri a consumului de energie, totodatd a amprentei de dioxid de carbon, pentru
proiectul: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE $I GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN
ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Corpul C1

Finisaje interioare: tencuieli simple cu mortar de var-ciment, zugréveli var lavabil in 2-3 straturi,
pardoseli din placaj ceramic si mozaic turnat in holuri, placaj ceramic in grupurile sanitare, parchet si
mochet3 in birouri. Tn s3lile de clas3, pardoselile sunt finisate cu parchet. Tamplaria interioard este
realizatd preponderent din usi din PVC. Mai existd usi de lemn si metalice in spatiile secundare.
Finisajele interioare se afla Intr-o stare avansatd de degradare.

Finisaje exterioare: fatadele sunt realizate in linii relativ simple, cu tencuieli decorative, termoizolate
cu un strat de 5 cm — 10 cm de polistiren expandat (in functie de elementul analizat), aflat intr-o stare
avansats de degradare, tamplarie exterioars preponderent din PVC. Usile de acces sunt si ele realizate
din PVC si, din cauza utilizarii intensive, nu mai sunt etanse, acestea necesitand schimbarea.
Tnvelitoarea este din tigld metalica rosie, pentru O mai bun3 comportare a acesteia se propune
tnlocuirea sa. La partea superioard structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Aceasta este construita
cu sprijinire pe zidurile clidirii si pe placa peste ultimul nivel.

Anvelopanta este realizatd cu materiale, tehnologii si conceptii arhitecturale tnvechite si in timp 2
cumulat un avansat grad de uzurd fizica si morald. Functionarea actuals se face in conditii de confort
limitat cu consumuri energetice insemnate.

Suprastructura: peretii sunt realizati din ziddrie de c3ramid3 confinatd cu stalpisori si centuri din
beton armat. La partea superioara structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Se propune refacerea
sarpantei.

Plicile peste parter si etaj sunt realizate din beton armat.

Infrastructura: Fundatiile sunt realizate din beton armat.

Lucrarile propuse in cadrul proiectului fac parte din strategia reabilitare a fondului national construit.
Cladirea va respecta planul de eficientizare a clidirilor din punct de vedere energetic.

Cladirea NU corespunde normativelor in vigoare, propunerea din proiect se refera la cresterea
eficientei energetice, Tn acest sens va fi realizat un proiect la faza DALI.

2.2.Descriere structurala

CLADIREA C1

In cadrul proiectului a fost intocmita o expertiza tehinca, de ing. Stefan C3talin Alexandru. in cadrul
expertizei, cladirea C1 cu functiunea de scoala a fost incadrata in clasa Rslll de risc seismic (Clasa de
risc seismic Rslll, din care fac parte cladirile susceptibile de avariere moderata la actiunea
cutremurului de proiectare, corespunzator stirii limits ultime, care nu afecteaza semnificativ
siguranta utilizatorilor). Pentru a realiza stratul suport al termoizolatiei exteriorare (vata minerala
bazaltica cu grosimea de 15cm), prin expertiza se propune desfacerea tencuielii exterioare si
refacerea acesteaia, prin realizarea unei tencuieli armate cu plase sudate cu bare de diametru 8mm si
ochiuri de 150mm/150mm , ce va avea grosimea de minim 6cm; tencuiala exterioara se va realiza
pana la nivelul inferior al fundatiilor, astfel realizandu-se protectia si hidroizolatia grinzilor de fundare.
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Dupa realizarea tencuielii armate se va realiza trotuarul perimetral, pentru protejarea terenului din
jurul fundatiilor.

Prin proiect se propune si realizarea unui acces din hol parter catre laboratorul de informatica (zona
axelor B/9-10). Se doreste astfel realizarea unui gol cu dimensiunea de 160cm*220cm, care se va face
prin spargerea peretelui de legatura, realizat din caramida plina presata. Realizarea golului de trecere
se va face prin trasarea acestuia, urmata de decopertarea tencuielii in zona in care se doreste
realizarea golului, pe ambele fete — se va observa astfel daca in zona care urmeaza a fi desfacuta
sidaria exista elemente de confinare de tip stalpisori de beton armat sau centuri de beton armat —in
acest caz, realizarea golului nu se va face astfel incat elementele de beton armat sa nu fie afectate.
Spargerea golului se va realiza exclusiv cu unelte de mana — dalta si ciocan de zidar, prin indepartarea
sidariei bucata cu bucata. Golul nou creat va fi bordat cu stalpisori de confinare si buiandrug, conform
detaliilor din partile desenate volum structura de rezistenta.

Se propune inlocuirea sarpantei existente (sarpanta existenta este afectata de umezeala, insecte si
fungi) cu o sarpanta noua, Cu configuratie schimbata, care sa fie ancorata de elementele de beton
armat ale structurii existente - centuri si placa de beton armat.In cazul in care, 13 momentul inceperii
lucrarilor se constata ca planseul de beton de peste etaj prezinta degradari majore, sau Ca nu exista
elemente de tip centuri de beton armat realizate peste peretii de zidarie, se va anunta proiectantul
lucrarii/respectiv expertul lucrarii pentru dispunerea unor masuri de reparatii 2 planseului respectiv
sau a centurilor de beton armat, elemente necesare pentru ancorarea sarpantei.

Infrastructuri (solutie maximala)

Fundatiile sunt executate din beton cu 0 adancime fata de terenul de fundare de 1,30m fata de cota
terenului natural existent in zona.

Prin proiect nu se intervine la nivelul sistemului de fundatii existent decat local acolo unde in urma
deopertarilor se constata degradari substantiale ale peretilor si/sau fundatiilor (fisuri si crapaturi,
cedari ale fundatiilor, etc). Se propun reparatii locale prin camasuire in cazul in care se descopera
degradari in urma decopertarilor.

Suprastructur3 (solutie data prin expertiza tehnica)

Se propune realizarea stratului suport pentru termoizolarea exterioara prinexecutarea unei
tencuieli/camasuieli armate cu plase sudate cu grosimea de 6cm pe tot conturul exterior al cladirii,
inclusiv la nivelul fundatiilor si inlocuirea sarpantei.

Acoperisul va fi de tip sarpantd din lemn peste care se va montats invelitoare din tabld faltuita.
Sarpanta nou proiectata este realizata in varianta sarpanta pe scaune, cu rezemare pe ziduri si grinzi
de beton armat transversale dispuse la interax de 3m. Sarpanta este realizata cu popi, capriori, grinzi,
clesti si contrafise, imbinate spatial, astfel incat sa indeplineasca in conditii cat mai bune rolul de saiba
rigida indeformabila la nivelul acoperisului.

Pentru realizarea sarpantei noi prin proiectul de arhitectura s-a propus realizarea unui atic perimetral,
cu inaltimea de 80cm peste nivelul placii, pe tot conturul cladirii — atat la nivelul placii peste parter, in
zona de sarpanta cat si la nivelul placii peste etaj. Aticul propus se va realiza din caramida de tip GVP
portanta, confinata cu stalpisori de beton armat la colturi si la intersectii si centura la partea
superioara. Conlucrarea intre stalpisorii noi de b.a. si structura existenta va fi asigurata prin prinderea
barelor de armatura cu ancore chimice in elementele de beton armat existente.

EXECUTANTUL LUCRARII ARE OBLIGATIA DE A EFECTUA SONDAJE SI DECOPERTARI LA NIVELUL
PLANSEULUI, A PERETILOR SI LA NIVELUL FUNDATIILOR, PENTRU A CONFIRMA IPOTEZELE LUATE IN
CALCUL IN CADRUL EXPOERTIZEI TEHNICE. IN CAZUL IN CARE SITUATIA DIN TEREN ESTE DIFERITA DE
SITUATIA PREZUMATA IN EXPEERTIZA, VOR FI ANUNTAT! EXPEERTUL SI PROIECTANTUL LUCRARII, IN
VEDEREA ADAPTARII SOLUTILOR DE INTERVENTIE LA SITUATIA REALA DIN TEREN.

DESCRIEREA MODIFICARILOR PROPUSE PENTRU AUTORIZARE
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Pe baza temei de proiectare si a indicatiilor certificatului de urbanism se propun pentru autorizare,
urmatoarele modificari :
- Demolarea invelitorii, a sarpantei din lemn;
- Realizarea unei sarpante noi, cu volum similar cu cel existent;
- Refacere finisaje;
- Lucrarile de termoizolare se vor realiza conform documentatiei de arhitectura si audit
energetic;
- Se va inlocui tdmpldria exterioard conform documentatiei de arhitectura si audit energetic;
- Lucrdri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a cladirii;
- Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;
- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum
propriu (panouri fotovoltaice si captatoare solare);
- Lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri.

pentru realizarea acestor modificari se propun urmatoarele lucréri:

- Decopertare tencuiala exterioara Si refacerea acesteia prin realizarea unei
tencuieli/camasuieli armate cu plase sudate, pe tot conturul exterior al cladirii, inclusiv la
nivelul fundatiilor — tencuiala noua va avea grosimea de minim 6cm si va fi armata cu plase
sudate cu diametrul barelor de 8mm dispuse la pas de 150mm;

. Realizarea hidroizolatiilor de la nivelul fundatiilor pentru a opri ascensiunea apei catre
elementele din zidarie;

- Desfacerea acoperisului si a invelitorii existente; Refacerea structurii acoperisului, realizarea
unui atic perimetral si reparatii la nivelul planseului de beton armat, in cazul in care se
constata degradari ale acestuia;

. Termoizolarea acoperigului si realizarea unei invelitori din tabla faltuits;

. Refacerea trotuarelor perimetrale i dirijarea apelor dispre cladire;

- Refacerea finisajelor;

2.3. Materiale folosite la realizarea structurii de rezistenta

- EGALIZARI SI BETON SIMPLU FUNDATII C25/30 - clasa de exp. X0 , cf. NE 012-1-
2007

- BETON ARMAT IN FUNDATII C25/30 - clasa de exp. XC2, cf. NE 012-1-2007

- BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA C25/30 - clasa de exp. XC2, cf. NE 012-1-
2007

- MORTAR CAMASUIELI ZIDARIE M200T

- ARMATURA BSTS00, categ. C de ductilitate, cf. ST 009-2011SPPB
plasa sudata profilata cf. SR 438-4

- ZIDARIE NOUA PERETI Caramida GVP + Mortar M50

- LEMN ECARISAT Clasa C24 cf. SR EN 338

3. Alte prevederi
3.1. M3suri de protectie a muncii
Pe parcursul lucrdrilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire la protectia muncii.
Executantul are obligatia de a respecta toate normele de Protectia Muncii si P.S.l. in vigoare la data
executiei.
Pe parcursul lucrérilor se va acorda o atentie deosebita urmitoarelor masuri de tehnica securitatii
muncii pentru lucrdrile de constructii-montaj:

e nu se vor executa sip3turi nesprijinite cu 0 adancime mai mare de 1.5 m;
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e este interzisd depozitarea pamantului pe marginea sapaturilor, fars a pastra distanta de
siguranta;

e este interzis accesul muncitorilor si personalului de supraveghere in incinta santierului fara
cascd de protectie;

e muncitorii care executa lucrarile la inaltime vor fi echipati cu centuri de protectie;

e personalul care executa si supravegheaza lucrérile va fi instruit periodic conform legislatiei in
vigoare.

Se considera ca masurile de protectie a muncii corespunzatoare lucrdrilor prevazute in documentatie
sunt utilizate curent de catre executant si nu necesita norme noi pentru conditii speciale de lucru.
3.2.Calitatea executiei lucrdrilor de construire

Beneficiarul si constructorul vor asigurd conditiile materiale si tehnice necesare desfasurdrii fara
intrerupere a lucrdrilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.

Pe timpul executarii lucrarilor, constructorul va lua m3suri de protejare a lucréarilor executate si @
materialelor depozitate pe santier prin addpostirea si asigurarea protectiei acestora pe timpul cat
lucririle sunt in curs de executie sau oprite, pana la receptionarea lor de citre beneficiar.

Lucrdrile de executie se vor realizi de catre personal calificat atestat, condus in mod direct de catre
un inginer constructor cu atestare recunoscutd in Romania pentru categoria de lucrédri pe care 0
desfasoara.

Lucririle se vor desfdsura sub supravegherea continud a unui sef de santier specializat pe acest
domeniu de constructii iar verificirile pe faze determinante: receptii calitative sau de lucrari ascunse
se vor realiza de c&tre o echipd format3 conform specificatiilor din Programul de control al Calitatii.
Verificarile se vor realiza in mod obligatoriu de catre 0 comisie care are in componenta un diriginte de
santier atestat conform legislatiei din Romania.

Prin grija dirigintelui de santier, se va realiza Cartea Tehnic# a Constructiei.

3.3.Participarea proiectantului pe santier in vederea verificirii modului de punere in practicd a
proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea in constructii, ,constructorul are obligatia
de 2 analiza Proiectul Tehnic si trebuie sa facs eventuale observatii cu privire la continutul acestuia pe
care acesta le aduce la cunostinta investitorului si acesta la randul sdu le prezintd proiectantului spre
rezolvare”. Cu aceastd ocazie constructorul va analiza continutul documentatiei prin intermediul
Serviciului Tehnic si va solicita proiectantului ca, Tn limita prevederilor contractuale, sa facd
completdrile necesare. Proiectantul, dupd ce a rezolvat problemele semnalate, va solicita incheierea
cu constructorul a unui Proces Verbal din care s4 rezulte completitudinea documentatiei. Din acest
moment constructorul are obligatia ca prin intermediul Serviciului Tehnic sa rezolve toate problemele
ce apar in derularea activitati, urmand ca proiectantul s3 fie solicitat atunci cand apar probleme care
implica luarea de decizii cu privire la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale
peste limitele admise, se folosesc alte materiale decét cele precizate Tn proiect, existd diferente Tntre
proiect si situatia existent3 pe teren). Alte faze de control previzute de legislatia si reglementdrile
tehnice in vigoare (la care nu participd proiectantul), vor face obiectul "Programului propriu de
verificare a calitatii al executantului” prin Responsabilul Tehnic cu Executia si Inspectorul de Santier al
lucririi ca reprezentant al beneficiarului. Rezultatele acestui program, se concretizeazd prin Procese
Verbale de Lucrdri Ascunse, evidenta certificatelor de calitate si toate documentele de santier
prevazute de legislatia in vigoare.

Proiectantul are obligatia de a participa pe santier la fazele de executie precizate in ,Programul de
control al proiectantului privind verificarea calitatii lucrarilor executate si Programul de faze
determinante”. Pentru o participare 3 proiectantului la urmdrirea executiei lucrdrilor in afara
programului mai sus precizat se poate incheia ,Contract de Asistenta Tehnicd”.
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C. INSTALATII |

INSTALATII ELECTRICE

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentare cu energie electrica in incinta se efectueaza de la reteaua publica de alimentare
prin intermediul unui cablu de tip N2XH 3x70+50 mmp pozat ingropat.

Consumul de energie electrica se efectueaza prin urmdtoarele categorii de receptori electrici:
iluminat artificial, echipamente tehnologice, aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura
audio-video, aparatura electrocasnica, pompe si echipamente centrala termica.

Datele electroenergetice pentru dimensionarea racordului se stabileste conform urmatoarele
date de consum estimativ:

TEG CORP SCOALA

-putere electrica instalata Pi: 104 kW;
-putere electrica absorbita Pa: 52 kW
-curentul de calcul Ic: 80 A;
-tensiunea de utilizare Un : -400 Vca; 50 Hz;

—factor de putere mediu natural cosp: 0.93;

Distributia de energie electrica de la firida de bransament se va asigura printr-un racord,cablu
subteran, ce va alimenta Tabloul electric general al cladirii.
De la Tabloul General se va realiza distributia in schema radiala.

CARACTERISTICI TABLOURI ELECTRICE

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie la
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu
blocuri diferentiale.

Tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in
executia acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu scheme electrice monofilare si
specificatii de aparataj.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa continuitatea (faza si
nulul/toate cele trei faze) circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de
protectie. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice, ce apar in
timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase si sa nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamint
sau deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se
indice destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se ampiaseaza cu vedere din directia de deservire a
tablourilor.

Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si bine fixat pentru a nu fi supus deplasarilor
ce pot surveni in caz de scurtcircuitare sau in caz de cutremur.

Coloane electrice

Proiectul asigura distributia energiei electrice in incinta obiectivului printr-o retea de coloane
de joasa tensiune care asigura alimentarea consumatorilor mentionati. Traseele electrice aferente se
executa cu cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea flacarii tip N2XH.

Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna functionare a
coloanelor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu
este posibila se iau masuri corespunzatoare de protectie.

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT ARTIFICIAL NORMAL SI DE SIGURANTA
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Instalatia este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi incandescente sau
fluorescente dupa cerintele beneficiarului.

Comenzile iluminatului se realizeaza local prin intermediul comutatoarelor sau
intrerupatoarelor dispuse la usile de acces in incaperi, a0 inaltime de montaj de 0.9m sau la cererea
beneficiarului.

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare ( PE 136 ), ele
putand fi diminuate sau majorate , dupa dorinta , prin folosirea de lampi cu intensitate mai mare sau
mai mica , circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permita acest lucru.

Instalatiile de iluminat se vor executa cu cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea
flacarii, montate ingropat in tuburi de protectie IPEY sau tub flexibil in functie de tipul finisajului din
spatiul respectiv.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat mai mici , iar pierderile
de tensiune sa se incadreze in limitele admise.

Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,6
kW conf. 17/2011.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intreruptoare automate.
Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinatia incaperii unde sunt
montate astfel :

-in spatiile comune s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie IP 20;
-in zonele cu degajari de umiditate ( bai, spatii tehnice )s-au ales corpuri de iluminat

cu grad de protectie IP 43;

-in zonele exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie IP56 .
-Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor efectuate in programul

DiaLux astfel incat sa se realizeaza nivelele dorite de iluminare.

Se va asigura legarea la nulul de protectie a corpurile de iluminat care sunt amplasate |3 0 inaltime
mai mica de 2.5m care au in componenta parti metalice.

Instalatii de iluminat siguranta
Contructiile sunt echipate cu instalatii de iluminat de siguranta
- iluminat de siguranta cu sursa proprie de alimentare incorporata) pentru evacuare
si circulatie, cu corpuri de iluminat tip ,indictor luminos”conform prevederilor
normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 V c.a. si 1500 V.c.c. indicativ NP-17- 11;
- iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in toate spatiile tehnice, conform
art. 13.26 din N.P. P118/2-2013;
Circuitul electric de alimentare pentru iluminatul de siguranta, ce se va prevedea separat
(independent), racordarea facandu-se din tabloul de siguranta aferent consumatorilor vitali, conform
NP-17- 11.
Capacitatea bateriilor de acumulare din corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare tip 3, vor

fi cu autonomie minim 1 ore si pentru iluminat de siguranta tip 2 pentru continuarea jucrului min 3
ore.

Instalatii de iluminat exterior

Instalatiile de iluminat exterior se vor extinde si in zona nou construita, urmarind marcarea
acceselor si a platformelor de acces pietonal adiacente institutiei de invatamant. Corpurile de iluminat
alese vor avea design adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de
culoare corespunzatoare functiunii. Comanda iluminatului exterior se asigura prin intrerupatoare
crepusculare si prin intrerupatoare manuale amplasate local in holul acces de |a parter .




99

Traseele electrice se executa cu cabluri armate din cupru tip CyABy. In zonele de subtraversare a
aleilor pietonale si a carosabilului din incinta traseele de cabluri se protejeaza in tuburi din PVC tip G.

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA, PRIZE S| RACORDURI MONOFAZICE SI TRIFAZICE

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia incaperilor
cat si de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o cladire cu destinatia spatiu de
invatamant.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele din spatiile cu degajari de
umiditate sunt protejate cu disjunctoare diferentiale , astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea
de sub tensiune a lor. Prizele alese vor satisface din punct de vedere tehnic si estetic cerintele
functionale. Cotele de montaj aferente sunt precizate pe planuri.

Alimentarea acestora se realizeaza prin cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea
flacarii, tinandu-se cont in dimensioanre lor de pierderile de tensiune.Datorita schemei de distributie
aleasa aceste pierderi de tensiune sun neglijabile.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare
automate conform schemelor monofilare s specificatiilor de aparataj.

INSTALATII DE ELECTROALIMENTARE ECHIPAM ENTE DIN SPATII TEHNICE

Instalatia va asigura electroalimentari pentru centrala termica. Instalatia va asigura
electroalimentari distincte pentru fiecare dintre echipamente.

Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate.

Electroalimentarile pentru echipamentele mentionate precum si actionarile si reglajele
aferente se vor executa conform precizarilor furnizorului de echipament .

INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMINT

Protectia instalatiei electrice interioare prin legarea pamant se va realiza prin executarea unei
prize de pamint naturale cu electrozi verticali dispusi in fundatia cladirii, dimensiune de 3m, ingropati
la 0,8m si legati intre ei cu un conductor din banda OLZn40x4mm.

La realizarea prizei de pamant naturala trebuie verificata continuitatea acesteia cat si
rezistenta de dispersie a acesteia. In cazul in care nuse obtine o rezistenta de dispersie mai mica de 4
Ohm, se vor utiliza electrozi suplimentari, care vor fi legati de aceasta priza naturala prin intermediul
platbandei OLZn 40x4 mm. '

Sudurile de legatura se vor face pe o distanta de minim 100 mm cu o grosime a cordonului de sudura
de 3 mm.

Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiilor instalatiei de
impamantare .

La centura interioara se vor lega : Bara de nul de protectie ale tabloului electrice PE;

Legatura intre instalatia exterioara de priza de pamant si instalatia electrica interioara se
realizeaza prin intermediul unei piese de separatie care se va monta conform detalilor anexate.

INSTALATII DE SEMNALIZARE INCENDII

Conform Scenariul de securitate la incendiu elaborat in conformitate cu Metodologia privind
elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr.130/25.01.2007, cladiriile ce fac obiectul proiectului au fost incadrate astfel:

In conformitate cu normativul P118-3/2015 alin 3.3.1,lit c) se va prevedea o instalatie de
detectie si semnalizare a incendiilor.Instalatia de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie prevazuta cu
urmatoarele elemente standard SR EN 54 sau compatibile EN 54:

-echipament de control si semnalizare
-detectoare de fum
-dispozitive de alarma;
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-echipamente de alimentare cu energie electrica;

Proiectul prevede tuburi de protectie necesara urmind ca echipamentele si cablajul aferent
sa fie precizate de furnizorul agreat de beneficiar.

Centrala de semnalizare-avertizare va fi amplasata in camera tehnica de la parter si va asigura
urmatoarele functiuni:
-receptioneaza semnalele de 3 detectoarele conectate
_determina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma
-indica acustic si optic o conditie de alarma
-indica locul izbucnirii incendiului
-inregistreaza daca este posibil oricare din aceste informatii
-monitorizeaza functionarea corecta a sistemului si da avertizari acustice si optice pentru orice defect
(scurtcircuit, rupere linie, defect in alimentarea cu energie etc)
_transmite semnal de alarma incendiu la dispozitive de alarmare sonore sau optice

Centrala de semnalizare trebuie sa indice fara ambiguitate urmatoarele stari: starea de veghe,
starea de alarma incendiu, starea de defect, starea de dezactivare, starea de testare.
Referitor la instalatia de semnalizare incendii precizam ca in conformitate cu art. 3.1. din normativul P
118/3-2015 proiectarea, executarea, punerea in functiune, asigurarea service-ului si a mentenantei
instalatiilor si echipamentelor aferente sistemelor de semnalizare incendiu se realizeaza de catre
societati comerciale care au competenta profesionala atestata in conditiile legii din partea organelor
abilitate. Proiectul prevede solutia de principiu pentru extinderea instalatiei de semnalizare incendiu
urmind ca firma autorizata agreata de beneficiar sa precizeze cablajul aferent functie de gama de
echipamente aleasa.

INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Instalatia de paratrasnet contracareaza efectele descarcarilor atmosferice asupra constructiei
, avand rolul de a capta si scurge spre pamant sarcinile termice din atmosfera , pe masura aparitiei lor

Datorita naturii constuctiei , a formelor geometrice cat si a amplasamentului cladirii raportata
la zonele kerateunice s-a stabilit prin calcul faptul ca este necesara o instalatie de sine statatoare de
captare a descarcarilor atmosferice de tip Normal IV, captarea realizandu-se cu conductoare din OlZn
d=10 mm , dispusa pe coama cladirii.

La capelete retelei de captare se vor realiza mici tije de captare prin dispunerea conductorului
de captare OLZn d=10 mm inclininat sub unghiul de 135° fata de orizontala pe o distanta de 30 .Se va
realiza o singura coborare a instalatie de paratrasnet conform prevederilor NP 17/2011 cu OLZn d=10
mm , care va fi legata de priza de pamant comuna prin intermediul unei piese de separatie (PS) .

CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA

Pe acoperisul imobilului se vor amplasa 120 de panouri fotovoltaice conform planului de
invelitoare.

panourile fotovoltaice sunt de tip policristalin si au urmatoarele caracteristici :

> putere nominala Pn: 375 W;

%» tensiunea la puterea maxima Umax 30.73 V;

» curentul la puterea maxima Imax: 8.15A;
» curentul de scurcircuit Isc: 8.53A;

» tensiunea in circuit deschis Ud: 37.52V;

» randament: 15.06%;

Modulele fotovoltaice se vor amplasa pe acoperis,orientate spre sud astfel incat capacitatea
de productie sa fie cat mai ridicata.
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Modul de amplasare va urmari minimizarea consumului de cablu pentru interconectare
modulelor fotovoltaice in cadrul unei serii, 2 unei cutii de legatura (string combiner) si in cadrul
sistemului in totalitate.

Modulele vor fi amplasate pe structura metalica in randuri iar numé&rul de module dintr-un
rand este multiplu de numarul elementelor inseriate. Modulele vor fi orientate cu fata cdtre sud cu
eroarea de orientare dat3 de restrictia de amplasament (aproximativ 20° S-E), la un unghi de inclinare
fatd de orizontald de 30° .

Tnserierea panourilor din cadrul unei serii (string) se realizeaza prin cablu special din cupru cu
sectiunea de 6 mmp, conform specificatiei, cupland borna (-) a unui panou cu borna (+) a panoului
nvecinat. Cablurile sunt prevdzute cu mufe mama-tatd corelate cu mufele din cutia de borne a
panoului fotovoltaic.. Rama metalicd a panoului fotovoltaic se cupleazd cu ramele panourilor
invecinate printr-o legdturd de masa cuplat la borna de inpdmantare din cutiile de conexiuni.

Pierderea totald pe cablurile de conexiuni nu trebuie si depdseascd 0,25% din puterea
instalata.

Centrala fotovoltaica va alimenta grupul de baterii format din 18 acumulatori cu urmatoarele
caracteristici :

Tensiune(V): 6
Capacitate(Ah): 310
Lungime(mm): 295
Latime(mm): 178
Inaltime(mm):365

YVVYVYY

Cu ajutorul centralei fotovoltaice,prin intermediul bateriilor se va asigura alimentarea cu
energie electrica a iluminatului partiilor comune si a boilerului trivalent ce deserveste instalatia de
preparare apa calda menajera pentru consumatorii de la parter.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECT ROCUTARILOR

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va asigura
legarea la nulul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale instalatiei, echipamentelor
electrice, corpurile de iluminat cu caracsa metalica amplasate la o inaltime mai mica de 2.5m,
carcasele metalice ale tablourilor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod
accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamint la tabloul de
alimentare.Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru si va fi
protejat pe tot parcursul lui pana la carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si
conductoarele active de faza si nul de lucru.

Pentru protectia utilizatoriior impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor
de lucry;

- utilizarea de tablouri electrice avind grad de protectie corespunzator;

- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.

VERIFICAREA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea executiei pe parcurs la stadii fizice determinante precum si receptia finala a
lucrarilor, respectiv urmarirea comportarii in exploatare se vor asigura de catre toti factorii implicati
(oroiectant, beneficiar si furnizor energie electrica) prin prisma exigentelor de calitate. Punerile sub
tensiune ale instalatiei electrice aferente obiectivului se realizeaza numai dupa verificari amanuntite
pe fiecare componenta a instalatiei precum si pe ansamblul ei. Aceste verificari se vor realiza in
conditiille respectarii exigentelor tehnice de calitate,a normelor de protectia muncii, respectiv prin
asigurarea masurilor regulamentare de interventie in caz de accident sau avarie .

BREVIAR DE CALCUL — INSTALATII ELECTRICE




1. DIMENSIONAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT INTERIOR

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat interior s-a folosit programul de calcul
specializat DIALUX 4.12.
2. DIMENSIONAREA CIRCUITELOR I COLOANELOR ELECT RICE

Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit monofazat se realizeazd cu formula:
P

Je =—2—1[A4]
U,-cosp-n
Determinarea curentului de calcul Ic pentru un circuit trifazat se realizeaza cu formula:
P
Ic= < [4]

U ,-Cos@-1

unde s-au ficut urmdtoarele notatii:

- P, reprezintd puterea nominald a circuitului [W];

-U, reprezinta tensiunea de fazd =230 [V];

- U, reprezintd tensiunea de linie =400 [V];

- cos ¢ reprezintd factorul de putere;

- nreprezintd randamentul.

Alegerea sectiunii conductorului/cablului pentru circuit se face din 17/2011 respectiv NTE
07/08/00.

Alegerea diametrului tubului de protectie se face din 17/2011. Conditia de verificare a sectiunii

la conditia de stabilitate termicd la incdlzire in regim permanent este:

I <1 unde:

- 1, reprezintd curentul de calcul [A];

- 1,4, reprezinta curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor
nu dep3seste valorile admise ale izolatiei [A].

Verificarea ciderii de tensiune pe circuit se fac pentru cel mai indepartat loc de lampa si
separat pentru cel mai indepartat loc de prizd prin insumarea cdderilor de tensiune aferente
coloanelor si circuitelor care alimenteazd aparatul respectiv.

Valorile admise ale pierderilor de tensiune intre originea instalatiei (cofret sau post de
transformare) si cel mai indepdrtat receptor, fatad de tensiunea nominald, nu trebuie s& depdseasca
limitele reglementate de 17/2011 conform urmatorului extras:

3 Cideri de tensiune maxime admisibile
3.1. Tn cazul in care alimentarea consumatorului se face din cofretul de bransament de joasa tensiune,
valorile caderilor de tensiune, in regim normal de funcTionare fata de tensiunea nominald a retelei,
trebuie s& fie de cel mult:

- 3% pentru receptoarele din instalatiile electrice de iluminat;

- 5% pentru restul receptoarelor de putere.

Ciderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxima absorbitd, la care se dimensioneazd
coloanele si circuitele electrice in cauzd, pe traseul cel mai lung si mai incarcat dintre tabloul general

(respectiv cofretul de bransament sau contorul, la cladiri de locuit) si receptorul electric cel mai
indepartat.
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3.2. In cazul In care alimentarea consumatorului se face dintr-un post de transformare sau din
centrala proprie, valorile caderilor de tensiune in regim normal de functionare a acestora trebuie sd
fie de cel mult:

- 6% pentru receptoarele din instalatiile electrice de iluminat;

- 8% pentru restul receptoarelor de putere.
Ciderile de tensiune se vor stabili pentru puterea maxim3 absorbitd, in regim normal de functionare
pentru care s-a dimensionat ansamblul distributiei, pe traseul dintre postul de transformare sau
central si receptorul electric cel mai indeparat.”

Pe tronsonul pe care nu este indeplinitd conditia privind caderea de tensiune admisg,
sectiunile trebuie mdrite pand cand se obtine respectarea conditiei, conform tabelului.

pierderile de tensiune pe circuite si coloane de iluminat si de prize se pot calcula cu
urmatoarele relatii:

N .
e circuite monofazate: AU%=2 100. 17 Z_ﬁk_lL
Fea S
e circuite trifazate echilibrate: AU% =100 1 i Py -1y
y U/ Sa
e coloane monofazate: "
Ko =2 0 Ce L5 Ty !,
Ur &t Sa

e coloane trifazate in regim normal de functionare:

100-C. 1 &Pl

2
UI. k=1 SFk

P - ; %
unde:- ' # reprezintd puterea instalatd pentru un tronson oarecare k [WI;

AU% =

- "k reprezintd lungimea unui tronson oarecare k [m];
S 5 o y ; &

- OFk reprezinta sectiunea conductorului de fazé pentru tronsonul k [mm2];
U s . g

- Y/ reprezinta tensiunea de fazd [V];

U reprezinté tensiunea de linie [V];

- ¥ reprezintd conductivitatea materialului conductorului, 57 [m/Wmm?] pentru Cu si 34
[m/Wmm?] pentru Al

- C. reprezintd coeficientul de cerere.

Alegerea intrerupatorului automat diferential pentru protectie la suprasarcind §i scurtcircuit a
circuitului se face:

a) verificand sectiunea circuitului la conditia de protectie la suprasarcina:
Io <1y <1y unde:

- I . reprezintd curentul de calcul [A];

- I, reprezintd curentul nominal al aparatului [A];

- 1, reprezintd curentul maxim admisibil pentru care temperatura materialului conductor
nu dep3seste valorile admise ale izolatiei [A].

b) verificand sectiunea circuitului la conditia de stabilitate termica in regim de scurtcircuit:
Lopen = 5-1y
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INSTALATII TERMICE

INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE

Documentatia a fost elaborata in conformitate cu prevederile Normativului 113-2015, cu
prevederile STAS 1907/2005 precum si in concordanta cu unele caracteristici generale ale
echipamentelor care alcatuiesc instalatia interioara de incalzire, asa cum sunt ele prezentate in
cataloagele si cartile tehnice ale producatorilor.

La calcularea necesarului de caldura pentru incalzire s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze
de calcul :

- orientarea geografica a cladirii (conform temei) ;

- parametrii climatici exteriori (de iarna), proprii zonei geografice in care se gaseste

amplasata cladirea;
» temperatura exterioara de calcul pentru Judetul Teleorman :-15°C  (STAS
1907/2005).
» viteza vantului de calcul (aer infiltrat) pentru Judetul Teleorman, zona eoliana IV
(STAS 1907/2005).
» temperaturile interioare, in functie de destinatiile incaperilor :
sali de clasa,depozitare,birouri, holuri, bai etc;

Sursa de incalzire pentru corpul C1-Scoala este formata din trei pompe de caldura de tip AER
— APA, fiecare cu o putere de 60 kW.Cele trei pompe de caldura se vor cupla in cascada si vor furniza
agent termic prin intermediul pompelor de circulatie ce vor fi legate la modulul de decuplare
hidraulica. Agentul termic va alimenta radiatoarele de tip panou de otel, amplasate conform
planurilor si pardoseala radianta realizata din tubulatura tip PE_XA..

Pentru obtinerea conditiilor termice de confort termic in interiorul imobilului conform
(1907/2005) s-a proiectat 0 instalatie de incalzire prin pardoseala pentru corpul C1-Scoala.

Functionarea in parametrii tehnici , de siguranta si economie a centralei termice este
previzutd a fi asiguratd conform cap. 15 din 113/2015 , cu aparate de mdisurd, contorizare §i
echipamente de automatizare care controleazs in principal sigurantd si economicitatea la arzatoare ,
temperaturile si presiunile prescrise, inclusiv protectia la depasirea acestora, reglarea temperaturilor
agentilor termici corelat cu temperatura exterioara si cu cererea de consum.

Alimentarea cu apa (umplerea) instalatie se va face de la conducta statia de dedurizare
montata in centrala termica printr-un racord flexibil demontabil.

Pentru o buna eficientizare a aportului de aer proaspat in unitatea de invatamant, s-a
prevazut cate un recuperator de caldura cu aport de aer proaspat pentru fiecare sala de curs.
Recuperatorul de caldura are urmatoarele caracteristici tehnice:

e Debit de aer mod evacuare - admisie: 600 - 600 mc/h.
e Trepte de viteza: 4 (intensitate 25%, 50%, 75%, 100%).
¢ Moduri de functionare:

1. Mod ventilatie cu recuperare de caldura.

2. Mod admisie aer.

3. Mod evacuare aer.

e Eficienta recuperare caldura: 87 %.

e Tip schimbator de caldura: In contracurent.
e Material schimbator de caldura: Aluminiu.
e Suprafata schimbator de caldura: 5 mp.

e Diametrul tubulaturii fara izolatie: 250 mm.
e Diametrul gaurii de montaj: 300 mm.
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Pentru o buna eficientizare a utilizarii instalatiei de incalzire s-a prevazut un sistem de
incalzire prin pardoaseala radianta ce functioneaza cu agent termic preparat cu ajutorul pompelor de
caldura si adus la temperatura optima de functionare cu ajutorul distribuitoarelor de incalzire
prevazute cu pompe de amestec.Sistemul de incalzire in pardoseala functioneaza cu o temperatura
redusa fata de radiatoare, motiv pentru care va mentine o temperatura interioara necesara
desfasurarii activitatiilor specifice cu un cost minim al agentului termic.

RECEPTIA LUCRARILOR

Pe parcursul executdrii lucrarilor verificirile se vor efectua de catre conducatorul tehnic al
lucririi , asistat de responsabilul tehnic la lucririlor din partea beneficiarului.

Pentru instalatile care se mascheazd verificarea calititii se efectueazd conform
instructiunilor de lucrari ascunse .

Verificirile efectuate vor fi cele stabilite de Normativele C56/85 si Ordinul ISCC nr.1/1/5/1992

BREVIAR DE CALCUL
BAZA DE PROIECTARE
Calculele de dimensionare ale instalatiilor mai sus mentionate au fost facute pe baza
urmatoarelor date :
Planuri de arhitectura
Specificatii tehnice furnizate de beneficiarul lucrarii ;
Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala
113/2015;
P118-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor, privind
protectia la actiunea focului;
Date furnizate de producatorului de utilaje si aparatura;
NECESARUL DE CLADURA PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR DE CALDURA

Necesarul de caldura pentru acoperirea pierderilor de caldura, calculate conform SR
1907/2005, s-a determinat luand in considerare urmatoarele elemente de calcul :

Proprietatile termice ale materialelor care delimiteaza spatiile imobilului :

Pereti exteriori 2 W/m?h°C
Ferestre 0,6 W/m?h°C

Parametrii climatici exteriori proprii zonei geografice unde se gaseste cladirea
(te=-159%C)

Orientarea cladirii

Destinatia fiecarei incaperi

Temperatura interioara a aeruluiiarna :

Sali de curs,birouri,vestiare,sala de sport:+20grC ; —iarna
Grupuri Sanitare: +24grC; —iarna
Alegerea , calculul si amplasarea corpurilor de incalzire

Pentru incalzirea incaperilor se aleg radiatoarele din otel de tip panou cu racord
pentru alimentare la partea inferioara .

Calculul corpurilor de incalzire presupune determinarea lungimii fiecarui radiator si a
sarcinii termice necesare generate de acestea pentru a se mentine confortul termic impus
prin tema de proiect.

Amplasarea corpurilor de incalzire se face conform pianurilor, in conformitate cu
toate cerintele impuse de normativele in vigoare.

Determinarea lungimii radiatoarelor se face in baza unui calcul al pierderilor de

caldura.
>4

Q=Qr(l+m)+Q,-
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unde QT —fluxul de céldura pierdut prin elementele de constructie

Qi — debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns

in incdpere
adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie
= o ) : % : ;
Or =0 QP cu Qe- pierderile de caldura prin elementele de constructie care

separa doua medii identice dar cu potentiale termice diferite.
Qp- pierderile de cdldura prin elementele de constructie in contact
direct cu solul.

S,
Qe = zc;\{ _kjf(tn —tcj )mj
J

CM — coeficient de corectie al transferului de caldura prin transmisie ( are valoarea ‘1" pentru
cladiri cu inertie termica noemala , si valoarea '0.9" pentru cladiri cu inertie termica ridicata.)

Sj — suprafata elementului de constructie prin care se face transferul de caldura.

Rj — rezistenta termica a elementelor de constructie.

ti — temperatura interioara conventionala alesa pentru realizarea confortului termic.

tej — temperatura exterioara incaperii de incalzit ( mediu exterior sau incapere adiacenta
incalzita sau neincalzita dar la o diferenta de potential termic fata de incaperea considerata
initial )

mj — coeficient de masivitate termica care corecteaza temperatura exterioara

m; = f(D;) cu Dj- indiice de inertie termica

Dy=R8;5, cu Sj - coeficient de asimilare termica
= m, =1.225-0.05D,

Qp — in cazul cladirii analizate in proiectul prezentat nu avem un flux de caldura prin
elementele de constructie in contact cu solul.

YA — adaosurile la pierderile de caldura prin transmisie , se da numai incaperilor in contact cu
cel putin un perete exterior.

Ao — adaosuri de orientare , se ia in considerare diferenta intre incaperile insorite , partial
insorite sau neinsorite.Toate aceste incaperi indiferent de pozitia lor in raport cu punctele
cardinale trebuie sa se comporte din punct de vedere termic la fel. Ele se dau incaperii si nu
fiecarui elemente de constructie inp N (.5%)

NV Nesupuse actiunii razelor solare NE
V (0%) E (0%) Partial sub actiunea razelor
solare
SV / S (+5%) SE

Sub actiunea radiatiei solare
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Ac- adaos de compensare a suprafetelor reci.Pentru incaperile care au elemente de
constructie cu o rezistenta termica medie scazuta ( datorita unei suprafete vitrate ) pentru a
compensa efectul de radiatie rece intre om si aceste suprafete , se impune compensarea
acestui efect prin marirea pierderilor de caldura prin transmisie.

ST (tx D te)

R =
AC = f(Rm) cu QT
Qi - reprezinta necesarul de caldura pentru incalzirea aerului rece patruns in incapere.

Qi = max(Qinf iltratii ® chnulare) ¥ Qua

Qusa — debitul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in cladire prin deschiderea
usilor.

A
=0.368 n,(t, —t,)1+=5)c
Qusa un()(t e)( 100) M

unde Su-suprafata usii
n0 — numarul de deschideri pe ora
ti —temperatura in camera tampon
Qinfiltratii — fluxul de caldura necesar incalzirii aerului rece patruns in incapere prin
infiltratii.

O =y EY L-iv*(t; —£,)( +ﬁ9-)
100

YL — reprezinta suma lungimilor rosturilor elementelor de constructie mobile prin
care se infiltreaza aerul rece.La elementele de constructie mobile de tip usa sau fereastadubla
sau tripla lungimea rosturilor se ia o singura data.

i — coeficient de infiltratie a aerului in interior .Depinde de urmatorii parametrii :

- natura elementului mobil { lemn , metal )

- tipul de constructie ( simplu, dublu, cuplat)

- gradul de permeabilitate al cladirii la aer

- raportul dintre Se/Si ( suprafata elementelor mobile exterioare /suprafata
elementelor mobile interioare ).

v- viteza vantului conventional de calcul

£ — coeficient de corectie eolian ( se da incaperilor de la nivelele inferioare)
p - densitatea aerului la temperatura interioara si umiditatea respectiva

cp — caldura specifica a aerului.

Cu ajutorul acestor formule pentru determinarea pierderilor de cdldura se va calcula
necesarul de cildura pentru fiecare incdpere in parte, si se va stabilii lungimea fiecarui corp
de incalzire.

Cr -coeficient ce tine seama de modul de racordare al corpurilor de incalzire la
coloane

Ce- coeficient ce tine seama de caderea de temperatura in corupul de incalzire

Ch- coeficient ce tine seama de altitudine

Cm - coeficient ce tine seama de modul de montaj al radiatorului

Cv — coeficient ce tine seama de culoarea radiatorului
Intocmit

INSTALATII SANITARE

INSTALATIA ALIMENTARE CU APA

Instalatii interioare de alimentare cu apa potabila rece.

Alimentarea cu apa potabila se va realiza de la reteauaj existenta care asigura debitele

specifice si presiunile necesare la armaturile obiectelor sanitare din grupurile sanitare.
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Instalatia se compune din :

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si echipamente ;
- armaturi de inchidere, reglaj, retinere. ‘

Instalatia se va realiza cu distributie orizontala a conductelor montate ingropat in sapa.

Instalatia se va executa cu conducte din teava de polibropilena cu insertie, imbinata prin
polifuziune, cu fitinguri de imbinare din acelasi material. _

Conductele se vor izola cu cochilii din cauciuc sintetic expandat,pe tot traseul lor, cu exceptia
legaturilor la obiectele sanitare.

In alegerea materialului pentru instalatii s-au avut in vedere urmatoarele criterii: flexibilitate,
greutate redusa; montaj usor, rapid si curat; zgomot redus; pierderi reduse de presiune ca urmare a
frecarii; pierderi de apa inexistente la imbinarile prin polifuziune; pret de cost al procurarii
materialelor si manopera reduse. ‘

Conductele vor fi montate ingropat in tuburi de protectie mecanica si termoizolante in

ghenele prevazute, iara conductele de racod la obiectele sanitaré vor fi montate ingropat pe perete.

Conductele orizontale se vor monta cu o panta de 0,5 % spre punctele cele mai joase in care
se vor monta robineti de inchidere cu evacuare.

Pentru racordul la bateriile si armaturile obiectelor sanitare se vor monta robineti de izolare
cu sfera, montati la partea inferioara, pe peretele pe care sunt amplasate obiectele sanitare.

Instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum.

S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare la
armaturile obiectelor sanitare si ale echipamentelor din grupuri sanitare.

Alimentarea cu apa calda de consum se va face i cu un boiler pentru preparare apa calda
menajera..
Instalatia se compune din : ,

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si echipamente ;

- armaturi de inchidere si reglaj.

Schema de distributie a instalatiei, executia conductelor, izolarea , montarea si sustinerea
acestora, se vor realiza similar cu cele pentru apa potabila (rece).

Probele instalatiilor se vor executa conform prevederilor Normativului 19/2015, NP 003/96,
C56 si cerintelor furnizorilor de materiale si echipamente.

Receptiile preliminarii si receptia finala ale lucrarilor | de instalatii se vor efectua conform
prevederilor Normativului C 56/00 si HGR 273/94.

In exploatarea si urmarirea in timp ale instalatiilor sanitare se vor urmari prevederile
Normativului 19/2015, Normativului P130 si HGR 766/97 — Anexa 4.

Dimensionarea conductelor interioare de alimentare cu apa rece si calda s-a facut in

conformitate cu prevederile STAS 1478/90 si nomogramele din NP 003/96 si ale furnizorilor de
materiale.

Obiecte sanitare.

Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu picior, cu baterii monocomanda montate direct
pe obiectul sanitar.

Vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire verticala sau orizontala. Vasul de spalare se
monteaza la semiinaltime, fiind din portelan sanitar.

Sifoanele pentru lavoare si spalatoare sunt din PP alba, cu dop de curatare.

Pentru preluarea apelor de pe pardoseli din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala cu D 50mm.
Obiectele sanitare (lavoare) vor fi dotate cu baterii monocomanda stative, a caror racordare la
instalatii se va executa adecvat cu racorduri flexibile.
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INSTALATII CANALIZARE MENAJERA

Asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera la reteaua de canalizare din
incinta, ce deserveste institutia de invatamant.

Instalatia se va executa cu conducte din tuburi de polipropilena, imbinata prin mufe si inele
de etansare de cauciuc si se va racorda la bazinul vidanjabil.

Dimensionarea instalatiilor interioare de canalizare s-a facut in conformitate cu prevederile
STAS 1795/87.
Materialul ales pentru tevi va fi polipropilena. Conductele de canalizare pentru coloane vor fi
confectionate din tuburi si fitinguri prevazute cu mufa si garnitura de cauciuc si inel de rigidizare,
pentru etansarea imbinarii.
Coloanele de canalizare se vor termina la partea superioara cu piese de capat tip urgo, cu o caciula de
protectie. !
Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se va monta cate o piesa de curatire, la cca. 80 cm
de la pardoseala finita.

INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA

Asigura colectarea apelor meteorice de pe acoperisul noii cladiri si dirijarea prin curgere
libera spre reteaua de canalizare pluviala. Instalatia se compune din receptor de jgheaburi, conducte
de legatura, coloane de coborire. Materialul ales pentru tevi va fi polietilena de inalta densitate.

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Retea de apa cu hidranti interiori

Corpul C1- Scoala : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform P118/2013.

Corpul C2- Anexa : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform P118/2013.

Corpul C3- Sala de sport : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform
P118/2013.

Retea de apa cu hidranti exteriori

- distantele fatd de constructie : -70 m fata de C1, 100 fata de C2, 20 fata de C3

- volumul compartimentului de incendiu: C1>5000 mc, C2< 5000 mc, C3> 5000 mc

- timp teoretic de functionare: -3h

- debit de calcul: -10 I/s

-presiune: -3.5 bari (0.35 MPa)

-sursa de alimentare cu apd a instalatiei - reteaua publica de alimentare cu apa (hidrant
existenti)

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE SI EXPLOATARE.
Exploatarea instalatiilor sanitare se va face conform prescriptiilor "Normativului pentru
exploatarea instalatiilor sanitare " indicativ | 9/2015.
Exploatarea instalatiilor sanitare trebuie sa se faca astfel incat sa mentina pe intreaga durata
de utilizare a acestora urmatoarele cerinte de calitate care au caracter de obligativitate :
- rezistenta si stabilitate ;
- siguranta in exploatare ;
- siguranta la foc ;
- igiena, sanatatea oamenilor si protectia mediului ;
- izolatia termica, hidrofuga si economia de energie ;
- protectia impotriva zgomotului.
La exploatarea instalatiilor sanitare se vor respecta, pe langa indicatiile din instructiunile de
exploatare, si prevederile incluse in 19/2015, precum si fisele tehnice ale aparatelor,echipamentelor si
materialelor date de fabricant.
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Prin “exploatarea” unei instalatii sanitare se inteleg urmatoarele operatii :
Controlul si verificare instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal- care au
caracter permanent ;
Revizia instalatiei — care se face periodic ;
Reparatiile curente — se fac la unele elemente ale instalatiei, in baza constatarilor facute la
revizii, sau preventiv ;
Reparatii capitale — se fac cu scopul inlocuirii unor elemente din instalatie, in vederea
asigurarii functionariii la parametrii proiectati, sau superiori acestora (modernizari);
Reparatii accidentale- sunt determinate de aparitia neasteptata a unor defectiuni..
Se recomanda cuplarea activitatii de intretinere si exploatare a instalatiilor sanitare cu cea a
altor tipuri de instalatii existente in cladire, cu care, in multe cazuri, se conditioneaza.

RECEPTIA LUCRARILOR.

Pentru receptia lucrarilor de instalatii sanitare se vor respecta
-C56-Normativul pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instilatii aferente;
-19/2015 -Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

-Legea calitatii constructiilor-10/95;

-Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente 273/94.

Rezultatele probelor, verificarilor si receptiilor lucrarilor ascunse sau pe faze de lucrari se
finalizeaza prin intocmirea de procese verbale.

Procesele verbale sunt inregistrate cronologic in registrul de procese verbale pentru
verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.

Verificarea calitatii si receptiei lucrarilor se face de catre conducatorul tehnic al lucrarii

(executant) si dirigintele (beneficiar) care intocmesc procesele verbale corespunzatoare caré s€

inscriu in registrul de procese verbale pe parcursul executiei lucrarilor.

Registrele de procese verbale vor fi vizate de catre reprezentantul autorizat al executantului,
beneficiarului, al forurilor tutelare si proiectant.

BREVIAR DE CALCUL
Debitul de calcul pentru apa rece corp C1+C3
Debitul de calcul se determina conform STAS 1478 -’90 folosind relatia:

Qem = abc\/f [1/s]

in care:

a = coeficient adimensional care tine seama de regimul de furnizare al apei in retea (a=0,15
pentru regim de functionare 24 h/zi);

b = coeficient care tine seama de temperatura apei (b=1 pentru apa rece);

¢ = coeficient care tine seama de destinatia cladirii (c=1.6 pentru grupuri sanitare la institutii
de invatamant);

Pentru numarul de obiecte sanitare utilizate in cadrul ansamblului de cladiri (19 lavoare, 17
WC — uri, 5 pisoare, 8 cazi de dus) rezulta: ZE = 7.28 si respectiv qen=0.73 I/s.

| D. FINISAJE S| DOTARI .

TAMPLARIE

Usile interioare vor fi din HPL, cu performante superioare de izolare fonica.

Tamplaria exterioard va fi realizatd din profile din ALUMINIU, culoare antracit cu valori
superioare de izolare termicd, valoarea Uf<2,00 W/mp.K. Vitrajul va fi din geam termoizolant triplu cu
strat de gaz inert, cu o suprafata tratata low-e, cu coeficientul de transfer termic Ug € 1,00 W / mp.K.
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Acestea vor fi echipate cu accesorii pentru deschidere si blocare. Se recomanda utilizarea de sisteme
de ventilare montate Tn structura ferestrelor, care sa asigure schimbul de aer necesar si atunci cand
ferestrele sunt in pozitia ,inchis”.

Sticla vitrajelor va fi rezistentd la socuri, astfel incat accidentele si fie evitate. Se recomandd
utilizarea sticlei tip duplex si/sau securit. Se va acorda o atentie deosebitd ferestrelor cu parti mobile
mari, astfel incét canaturile mobile ale tamplariei sé nu sufere modificiri de form& sau functionalitate.
Feroneria tampliriei va fi dimensionata in conformitate cu forma, dimensiunea si modul de
deschidere al fiecarei canaturi.

Se va acorda o atentie deosebitd tabloului de tdmplirie, toate elementele vor fi realizate
respectand indicatiile acestuia.

Tampliria va fi comandatd si realizats doar dupd mésurarea golurilor la fata locului. O mostrd
de profil va fi prezentatd beneficiarului sau proiectantului general spre a fi aprobata.

Atentie! Avand in vedere ca prin proiect se propun modificari la pardoseald, prin montarea
unui strat termoizolator si a incélzirii in pardoseald, este posibil ca inaltimea liberd a usilor sd fie
afectats. Nu sunt permise usi cu Tndltimea liberd mai mic3 de 210 cm, in cazul in care va rezulta acest
lucru, golurile vor fi refdcute prin montarea unor noi buiandrugi.

PARDOSELI, PERET! $| TAVANE

Pentru interiorul cladirii vor fi utilizate trei tipuri de pardoseli. Spatiile umede vor avea
pardoseli din gresie antiderapanta, recomandabil portelanatd. Sub placajul ceramic orizontal, in zona
umed3, se va utiliza hidroizolatie, ridicats vertical pe perete minim pand la cota +10 cm. Placajul
ceramic se va continua si pe perefi cu faiant3, recomandabil portelanatd. Nuantele placajelor
ceramice pentru spatiile umede vor fi deschise.

Clasele si incaperile auxiliare vor fi finisate cu linoleum bacterian pentru spatii scolare, cu
rezistent3 crescutd la uzurd, colorat in culori vii, astfel incat s3 fie potrivite pentru activitatile specifice
unei scoli gimnaziale. Perimetral va fi montatd o plintd specificd pardoselilor din linoleum
antibacterian.

Pardoselile interioare vor fi reficute in totalitate, cele vechi, inclusiv stratul de montaj vor fi
demolate pan3 la structurd (placa din beton). Peste placa de beton va fi montatd o sapd de egalizare,
iar peste acesta se va monta un strat de polistiren extrudat cu fixare mecanicd, cu rol termoizolator.
Peste termoizolatie se va realiza o sapa slab armats, deasupra céreia vor fi montate finisajele in
functie de destinatia fiecdrei incaperi.

Cladirea va fi prevazuti cu inc3lzire in pardoseala.

Spatiul tehnic, va fi finisat cu beton elicopterizat.

Peretii vor fi tencuiti si finisati cu vopsitorii lavabile in nuante deschise, recomandabil alb.

Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii lavabile in nuante deschise, recomandabil alb.

Se va acorda o atentie deosebitd pentru evitarea diferentelor de cotd intre finisaje si se vor
folosi grosimi diferite de sapd pentru eliminarea acestor diferente.

Peretii interiori vor fi refdcuti doar in zonele de interventie, exceptie facand grupurile
sanitare, in care placajele ceramice vor fi refacute in totalitate pentru a putea monta instalatiile de
apa calda menajera.

SCARI
Scirile exterioare vor respecta prevederile ghidului de proiectare GP 089/2003. Pentru toate

scarile se va respecta formula de calcul Ixcontratreapti+treaptd=62...64 cm, avand o dimensiune
unitard a treptelor si contratreptelor pe toata lungimea tronsonului de scara.
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Balustradele exterioare vor fi metalice si vopsite in culoare antracit. Inaltimea acestora va fi
de 90 de cm. Fiecare scara exterioara va avea 0 balustrad3, iar rampa pentru persoanele cu dizabilitati
va avea o balustrada conform normelor in vigoare si conform fatadelor.

Asupra scdrilor interioare nu se va interveni. Finisajele care se vor reface in zona scarilor vor fi
pozitionate astfel incat sa nu afecteze indltimea treptelor, astfel incat, nltimea dupd interventie sd
fie egala.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartimentdrile interioare vor fi pastrate f8rd modificari substantiale. Tn cazul in care acest
lucru este impus prin cerintele avizdrii PSI, usile vor fi modificate conform planului de arhitectura.
Compartimentdrile interioare vor fi din zid3rie din blocuri ceramice. Peretii realizati din blocuri
ceramice vor fi utilizati pentru a mari masa termica a clidirii, pentru a conferi un comportament mai
bun in caz de incendiu dar si pentru a oferi o izolare fonicd superioard.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori vor fi finisafi folosindu-se tencuiald texturatd de culori diferite, conform
indicatiilor elevatiilor, aceasta va fi realizatd sub forma de termosistem, peste vata minerald. Se va
acorda o atentie deosebitd pentru a realiza o suprafatd cu rezistentd mare la compresiune.

Acoperisul va fi finisat cu tabla faltuitd, culoarea antracit. Acestea se vor monta peste
structura din lemn. Se va termoizola conform indicatiilor din planuri si detalii. Se va monta 0 bariera
de vapori la fata caldd a termoizolatiei. Sub invelitoare se va monta o folie tip delta, sau se va
hidroizola suprafata, (conform indicatiilor producitorului sistemului de acoperis utilizat).

Pentru toate finisajele, constructorul va prezenta beneficiarului mostre. Acestea vor fi
aprobate de cétre beneficiar sau de catre proiectantul general.

ADAPTAREA CLADIRII LA NEVOILE PERSOANELOR CU DIZABILITAT!

Clidirea va putea fi accesibila si persoanelor cu dizabilitdti, prin intermediul rampei
amenajate. Rampa de acces va fi dimensionatd conform normativelor in vigoare, (NP-051/2012),
astfel incat suprafata de célcare va fi rigida, stabil3, cu un finisaj antiderapant care va impiedica
alunecarea inclusiv pe vreme nefavorabild. Panta maxima va fi de 8% pe o lungime de maxim 6.00 m,
iar rampa va avea o ldtime de minim 1.00 m.

Circulatiile orizontale din interiorul cladirii vor fi proiectate si construite astfel Tncat sd
faciliteze deplasarea tuturor persoanelor, indiferent de dizabilitatez acestora. Ldtimea liberd a
coridoarelor va fi de minim 1.20 m, pentru a permite circulatia ,unul pe langd celdlalt” a unui
utilizator de fotoliu rulant cu insotitor si @ unei persoane care se deplaseaza normal.

Deschiderea libers a usilor va fi minim 0.90 m, iar usile trebuie sa nu aibd praguri.

Tn amenajarea spatiului exterior se va {ine seama de accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati,
evitandu-se trepte, borduri, praguri sau alte obstacole. Constructia este previzutd cu o rampd mobild,
speciald pentru persoanele cu dizabilitati.

La realizarea constructiei se va respecta , NP 051-2012 — Normativ privind adaptarea clddirilor
civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilitdti, Revizuire NP 051/2000".

IMPREJMUIRI, PARCAJE SI ALEI
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Va fi amenajat si un acces pietonal cu o la{ime ce permitere circulatia a trei fluxuri. Acesta va
fi realizat cu deschidere spre interiorul parcelei si va fi ferit fatd de traficul auto, pentru a nu pune n
pericol siguranta utilizatorilor.

Aleile pietonale interioare vor fi realizate din dale mari din beton, colorat natur, cu fata lisa,
montate pe pat de nisip. Nu vor fi utilizate dale mici din beton si nici culori aprinse ale pavajului
curtii, acestea afectand aspectul general al cladirii.

SPATIUL VERDE

Cladirea propusé va beneficia si de un spatiu verde generos. Se propune plantarea gazonului,
dar si a unor arbusti ornamentali. Pe teren vor fi plantati arbori, eventual pomi fructiferi, acestia
oferind umbr3 si, totodatd, vor incadra clidirea in cadrul natural.

5.2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMARI PRIVIND DEPASIREA CONSUMURILORJ

INITIALE DE UTILITAT! S| MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE

Consumuri de energie inainte de renovare

Consumator | INCALZIRE | ACC VENTILA | RACIRE ILUMINA | Energie din | TOTAL
RE 14 surse
regenerabile
Consum  de | 246,927 0 0 0 0 0 246,927
energie finald
termicd
[MWh/an]
Consum  de | 79,318 20,393 19,016 | O 15,237 66,982 133,964
energie finald
electrica
[MWh/an]
Consum  de | 487,199 50,982 | 47,541 |0 38,093 66,982 623,815
energie
primard
[MWh/an]
Consum 399,67 41,82 39 0 31,25 54,95 511,74
specific de
energie
primard
[kwh/m2,an]
CLASA DE|G F E - C - G
EFICIENTA
ENERGETICA

Consumuri de energie dupa renovare

Solutii / | Consumato | INCALZIRE | ACC | VENTILA RACIRE ILUMINA | Energie din | TOTAL
Pachet |r RE T surse
e regenerabil

e
P1 Consum de | 144,696 0 0 0 0 0 144,696
(S1+S2) | energie
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Solutii /
Pachet
e

Consumato
.

TNCALZIRE

ACC

VENTILA
RE

RACIRE

ILUMINA
T

Energie din
surse
regenerabil
e

TOTAL

finala
termica
[MWh/an]

Consum de
energie
finald
electricd
[MWh/an]

81,322

20,39

19,016

15,287

67,984

135,968

Consum de
energie
primard
[MWh/an]

372,6

50,98

47,541

38,093

67,984

509,216

Consum
specific de
energie
primard
[kWh/m2,a
n]

305,66

41,82

39

31,25

55,77

417,73

P2

(S3.1+S
3.2+S3.
3+53.4)

Consum de
energie
finald
termica
[MWh/an]

147,97

147,97

Consum de
energie
finald
electricd
[MWh/an]

70,298

13,97

1,953

7,076

73,168

99,306

Consum de
energie
primarad
[MWh/an]

125,805

25,01

14,232

12,663

73,168

177,716

Consum
specific de
energie
primara
[kWh/m2,a
)

103,2

20,52

11,68

10,39

60,02

145,79

(P1+P2

Consum de
energie
finala
termica
[MWh/an]

62,053

62,053

Consum de
energie
finala

35,979

13,97

8,061

8,491

59,718

66,51
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Solutii / | Consumato | INCALZIRE | ACC | VENTILA RACIRE ILUMINA | Energie din | TOTAL
Pachet |r RE T surse
e regenerabil
e
electrica
[MWh/an]
Consum de | 47,001 18,26 | 10,531 |[O 11,093 59,718 86,886
energie 1
primara
[MWh/an]
Consum 38,56 14,98 | 8,64 0 9,1 48,99 71,28
specific de
energie
primara
[kWh/m2,a
n]

Tn urma aplicarii masurilor de renovare, incadrarea cladirii in clasele de eficienta energetica se

modifica conform tabelului 5.7:

Tn urma analizarii solutiilor si pachetelor de solutii din punct de vedere tehnic si economic, PACHETUL
3 de solutii asigura o economie de energie totala de 536,929 MWh/an reprezentdnd 86,1 % din

consumul initial si se recupereaza in 13 de ani.

Prin aplicarea pachetului 3 de solutii, se obtine consumul specific de energie primara de 71,28
(kwh/m2,an), emisiile echivalente CO2 de 5,4 (kgCO2/m2,an) si indicatorul RER (procentul de energie

provenit din surse regenerabile) de 81,8%.

Indicator de realizare (de output) pentru pachetul | Valoarea indicatorului | Valoarea indicatorului dupa
P3 Tnainte de renovare renovare
Consum total de energie finald termicad (MWh/an) 246,927 62,053
Consum total de energie final3 electricd (MWh/an) | 133,964 66,51
Consum total de energie primard (MWh/an) 623,815 86,886
Consum total specific de energie primard (kWh/m2 | 511,74 71,28
an)

Clasa energeticd G B
Cantitatea de emisii echivalent CO2 (kg CO2/m2,an) | 77,3 5,4

Clasa de mediu F A+
Economie de energie finald termicd (MWh/an) 0 246,927
Economie de energie finald electricd (MWh/an) 0 120,38
Economie de energie primard (%) 0 86,1
Economie de emisii echivalent CO2 (t CO2/an) 0 87,62
Economie de emisii echivalent CO2 (%) 0 93

Utilitatile disponibile:

-alimentare cu energie electricd;
-telefonizare;

-salubritate;

-alimentare cu apa (retea existentd);
-canalizare (retea existentad);
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Terenul nu este racordat la retelele:
-gaze naturale;

Cladirea va avea scideri considerabile ale consumului energetic, nu este necesard
suplimentarea consumurilor de utilitati.

5.3. DURATA DE REALIZARE Sl ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE PREVAZUTE TN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEI, DETALIAT PE ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a constructiei este de 12 luni, calculate din momentul preddrii
amplasamentului cdtre antreprenorul general.

Nr. Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de Tnceput Sfarsit Duratd
Crt. lucrdri
1. | Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei | L15171 115227 2 sapt.
energetice
Categoriile de lucrdri:
ORGANIZARE DE SANTIER;

Predare amplasament;

Organizare santier, inclusiv bransarea
acesteia la retelele necesare (retele deja
existente in corpul de cl3dire ce se propune
a fi amenajat);

2. | Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei | L1S371 135477 10 sapt.
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

DEMONTARI OBIECTE FATADE REABILITARE
TERMICA

LUCRARI PREGATITOARE CONSTRUCTII
CIVILE

Evacuarea dotarilor existente;

Demontarea instalatiilor existente ce se
propun a fi modernizate;

3. | Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei | L4 5171 L4 5427 4 sapt.
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

DEMONTARI OBIECTE FATADE REABILITARE
TERMICA

LUCRARI PREGATITOARE CONSTRUCTII
CIVILE

TROTUARE DE GARDA

Sapaturi la fundatia existents;

Demontarea trotuarului de garda existent;
Demontarea Tampldriei exterioare;
Demontarea finisajelor interioare in zonele
in care se intervine;

Demontarea Tamplariei Interioare in zonele
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in care se intervine;
Demontarea sarpantei existente;

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
REABILITARE TERMICA FATADE PARTE
VITRATA

TROTUARE DE GARDA

Refacerea trotuarului de gards;
Refacerea straturilor hidroizolatoare si
termoizolatoare ale soclului;
Mésurarea si comandarea tamplariei
exterioare;

55171

L55477

4 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
REABILITARE TERMICA FATADE PARTE
VITRATA

Montarea tamplariei exterioare;
Hidroizolatii injectate Ia baza peretilor
parterului (dac3 este cazul);

L6S171

L6 S4 77

4 s3pt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

REABILITARE TERMICA CLADIRE
Termoizolarea exterioars;

Montarea tencuielii suport;

L75171

L7 5S4 77

4 sapt.

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

ARHITECTURA EXTERIOARA

Montarea structurii sarpantei;

Montarea straturilor invelitoarei (inclusiv
hidroizolatii si accesorii recomandate de
producétor) si a drenajelor pluviale
(jgheaburi si burlane);

185171

L852 77

4 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

Montarea sistemului fotovoltaic;

L9S371

L9 54 77

2 sapt.

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Categoriile de lucrdri:

INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

INSTALATII SANITARE EFICIENTIZARE
CONSUM APA

L9sSiz1

L10 54 Z7

8 sapt.
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DETECTIE,ALARMARE INCENDIU
INSTALATII ELECTRICE EFICIENTIZARE
ENERGETICA

Montarea intrerupdtoarelor, corpurilor de
iluminat si a altor instalatii;

Montarea instalatiilor sanitare;

Montarea instalatiilor termice

10,

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Categoriile de lucrdri:

ARHITECTURA INTERIOARA

Montarea glafurilor interioare;

Realizarea de reparatii interioare pe
suprafata peretilor;

Finisaje interioare la pereti si tavane, inclusiv
tencuieli, zugraveli, placaje ceramice ;
Finisaje la pardoseli in zonele de interventie;

L10S171

L118227

6 sapt.

11

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Toate categoriile de lucrdri.

Retusuri si reparatii;

L11S371

L1252 77

4 sapt.

12,

Obiectul 1 Cheltuieli pt cresterea eficientei
energetice

Obiectul 2 Cheltuieli conexe

Toate categoriile de lucrdri.

Probe tehnologice;

Receptia corpului reabilitat;

1125371

L12 54 77

2 sapt.

‘fSA. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Conform Devizului General, costurile cu investitia sunt:

Nr.

crt.

1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
0,00
581.573,14
13.935,90

1.1
1.2
1.3

14

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

cheltuieli

2

Obtinerea terenului

Amenajarea terenului

Amenajéri pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala

Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
Total capitol 1

Valoare fara

TVA
lei
3

0,00

595.509,04

0,00

TVA

lei

0,00

110.498,90
2.647,82

0,00

113.146,72

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

0,00

Valoare cu
TVA

lei

5
0,00
692.072,03
16.583,73

0,00

708.655,76

0,00
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3.2

33
3.4

3.5

3.6
3.7

3.8
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Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra
mediului

3.1.3. Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru
obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii

Expertizare tehnica

Certificarea performantei energetice si
auditul energetic al cladirilor

Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie
de avizare a lucrérilor de

interventii si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a
proiectului tehnic si a

detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

Organizarea procedurilor de achizitie
Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

3.7.3. Depunere Cerere Finantare
Asistenta tehnica

3.8.1. Asistenta tehnicd din partea
proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului
la fazele incluse in

programul de control al lucrérilor de
executie, avizat de catre

Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

3.8.3. Coordonator in materie de securitate
si sandtate conform Hotararii Guvernului
nr. 300/2006, cu modificarile si
completdrile ulterioare

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd

5.000,00
5.000,00
0,00

0,00
0,00

10.000,00
13.000,00

199.000,00
0,00
0,00
105.000,00

0,00

5.000,00

85.000,00
50.000,00
280.000,00
120.000,00

10.000,00
150.000,00
73.000,00
18.000,00

5.000,00
9.000,00

45.000,00
10.000,00

630.000,00

950,00
950,00
0,00

0,00
0,00

1.900,00
2.470,00

37.810,00
0,00
0,00
20.710,00

0,00

950,00

16.150,00

9.500,00
53.200,00
22.800,00

1.900,00
28.500,00
13.870,00

3.420,00

1.710,00
1.710,00

8.550,00
1.900,00

119.700,00

5.950,00
5.950,00
0,00

0,00
0,00

11.900,00
15.470,00

236.810,00
0,00
0,00
129.710,00

0,00

5.950,00

101.150,00

59.500,00
333.200,00
142.800,00

11.900,00
178.500,00
86.870,00
21.420,00

10.710,00
10.710,00

53.550,00
11.900,00

749.700,00
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4.1 Constructii si instalatii
! Vigsurite de crestere a eficientei
energetice In cladiriie pudiice - Up
h 28 LU C AL AT LYl (40

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
slementarea componentei - Tip ]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj

5 <) e mve FAre contribuié
2.3.4. IWVIGSUTT CUTICAR are conwrioulc i«

P
nte

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesitd
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari

4.6 Active necorporale
Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier

5.1.1. Lucriri de constructii si instalatii
aferente organizdrii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul
calitatii lucrdrilor de
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul
statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme
si autorizatia de
construire/desfiintare

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.258.058,47

~o9 2 A

121.341,12

1.213.411,18

0,00

0,00
0,00
6.592.810,77

24.074,64
24.074,64

0,00

65.661,57
0,0C

29.994,92

5.671,74

29.994,92

0,00

599.898,33

999.031,11

23.054,81

230.548,12

0,00

0,00
0,00
1.252.634,05

4.574,18
4.574,18

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

113.980,68

6.257.089,58

2 40 5
AT, DS

144.395,93

0,00

0,00
0,00
7.845.444,81

28.648,82
28.648,82

0,00

65.661,57
0,00

29.994,92
5.671,74
29.994,92
0,00

713.879,01



5.4 Cheltuieli pentru informare §i publicitate 5.000,00 950,00 5.950,00
Total capitol 5 694.634,53 119.504,86 814.139,40
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregitirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare
pentru ajustarea de pret

71 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 1.944.848,61 369.521,24 2.314.369,85
(1.2+13+1.4+2+31+3.2+33+3.5+
3.7+3.8+4+5.1.1)

7.2 Cheltuieli aferente marjei de buget si 0,00 0,00 0,00

pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret

Total capitol 7 1.944.848,61 369.521,24  2.314.369,85
TOTAL GENERAL 10.457.802,95  1.974.506,86 12.432.309,81
dincare:C+M (1.2 +13+1.4+2+4.1+4.2+ 5.998.983,27  1.139.806,82  7.138.790,09
5.1.1)

| 5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARII INVESTITIEI B

Impactul social si cultural:

-Investitia creste semnificativ capacitatea serviciilor publice Tn zona;

-Suplimentar, investitia creste calitatea conditiilor de desfisurare si asigurd dezvoltarea
durabil3 a societ&tii, prin cresterea eficientei energetice a cladirii;

-Lucrarea ajutd la dezvoltarea durabild a capitalului uman in zong;

Estirndri privind for{a de munca:

-Investitia nu Tsi propune sd creeze locuri suplimentare de munca dupa realizarea investitiei.

-Capitalul uman va beneficia de conditii superioare de desfasurare a activitatii;

-in faza de proiectare a constructiei, va crea locuri de munca in domeniul proiectdrii de
arhitectur3 si inginerie pentru o perioadd de aproximativ 3 luni de zile, la care se adaugd perioada de
achizitie a lucrdrilor si asistentd tehnica;

in faza de realizare a constructiei, santierul va crea locuri de muncad in domeniul
constructiilor pentru o perioada de 12 luni;

Impactul asupra factorilor de mediu:

-Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este eficienta energetica;

-Cladirea propusé va avea sub 50% din consumul cladirii existente, acest lucru fnsemnand
totodatd o reducere semnificativa a consumului de energie din surse neregenerabile;

_Clidirea va avea o scidere semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de serd, ceea ce asigura
o dezvoltare durabild;

-Cladirea nu se afl3 in arii naturale protejate si nu afecteaza biodiversitatea din zong;

Analiza de riscuri; masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt: costul investitiei, beneficiile
economice, costurile de exploatare, rata cresterii demografice, modificarile tarifelor si a taxelor de-a
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lungul unei perioade de timp, costul de-a lungul timpului pentru anumite bunuri si servicii critice
(costul energiei electrice etc.).

Proiectul de investitii are o “lume” proprie reprezentats de elementele concrete care concura
la realizarea lui, adic3 participanti (consultanti, ingineri, constructori, tehnologi, finantatori, beneficiari
ai rezultatelor, etc.) si cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

n mediul economic si de afaceri actual, orice decizie de investitii este puternic marcatd de
modificirile imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ — ale
factorilor de mediu. Aceste evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult
sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilititii proiectului si au primit denumirea de risc al
proiectului.

Tn perioada de executie a proiectului, factorii de risc sunt determinati de caracteristicile tehnice
ale proiectului, experienta si modul de lucru al echipei de executie, parametrii exogeni (in principal
macro-economici) ce pot s& afecteze sumele necesare finantarii in aceastd etapd. Principalele riscuri
ce apar sunt:

« riscul de depésire a costurilor ce apare in situatia n care nu s-au specificat in contractul de
executie sau in bugetul investitiei actualizari ale costurilor sau cheltuieli neprevazute.

« riscul de intarziere (depdsire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la cresterea
nevoii de finantare, inclusiv a dobénzilor aferente, iar pe de altd parte la intarzierea intrarii n
exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fatd de furnizori si de clienti.

« riscul de interfatd este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti pe care participa
la realizarea proiectului si derivd din coordonarea executantilor sau din incoerenta intre clauzele
diferitelor contracte de executie.

« riscul de subcontractanti|este asumat de titularul de contract cand trateazéd lucrari in
subantrepriza.

« riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevdd in contract
clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile previzute la momentul semndrii acestuia,
beneficiarul fiind nevoit s3 suporte modificdrile de pret.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri,
se enumera:

- transferul riscului, citre o tertd parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum
companiile de asigurdri si firmele specializate in realizarea unor parti din proiect
(outsourcing);

. diminuarea riscului prin programarea corespunzdtoare a activitatilor, instruirea
personalului sau prin reducerea efectelor in cazul aparitiei acestuia formarea de rezerve
de costuri sau de timp;

- selectarea stiintificd a subcontractorilor (folosind informatii din derularea unor contracte
anterioare) si negocierea atentd a contractelor.

[ 5.6. ANALIZA FINANCIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE J

| i. Analiza financiar3 |

Tn cadrul analizei financiare va fi utilizatd metoda incrementald, prin compararea veniturilor si
costurilor inregistrate in varianta cu proiect fatd de varianta f4rs proiect. Vom determina astfel
fluxurile financiare marginale aferente investitiei, utilizand 1n acest sens numai surplusul de venituri,
respectiv de costuri, generate de implementarea proiectului in varianta optima. Rata de actuzlizare
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utilizat3 Tn cadrul acestui proiect este de 5%, in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene
pentru proiectele finantate din fonduri publice.

Din punct de vedere fiscal, beneficiarul proiectului are statut de nepldtitor de TVA, ceea ce
inseamni c3 taxa pe valoarea addugatd aferenta achizitiilor din proiect este suportatd de institutie, in
calitate de consumator final, fiind inclusa in costuri. De acees, in fundamentarea costurilor in cadrul
analizei financiare vom utiliza valorile inclusiv TVA, care in acest caz este un flux de iesire, ce urmeaza
a fi platit efectiv.

ﬂi. Fundamentarea investitiei

Cldirea analizats are un consum energetic foarte mare, acest lucru se traduce prin costuri
operationale mari, dar si prin emisii importante de dioxid de carbon. Un alt aspect care trebuie
mentionat este consumul de energie preponderent din surse neregenerabile.

Avind in vedere contextul energetic si avand in vedere angajamentele tarii noastre de a
reduce consumul de energie din surse neregenerabile, este importantd interventia asupra cladirii
pentru a reduce substantial consumul si pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon.

Din Auditul Energetic rezultd c3 acestd clddire nu respecta normele actuale de eficienta
energetic3 si este nevoie reabilitarea urgenta.

W Estimarea costurilor si a veniturilor B

|

Implementarea investitiei se realizeaza in 15 luni, adicd anul 1 si anul 2, la care se adaugd studiile care
stau la baza proiectului tehnic, acestea fiind realizate in anul 0.

Nr. Denumirea capitolelor si TOTAL ANULO ANUL1 ANUL 2
crt. subcapitolelor de cheltuieli lei lei lei lei
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 581.573,14 0,00 0,00 581.573,14
1.3 Amenajdri pentru protectia mediului 13.535,90 2.647,82 0,00 11.288,08
si aducerea terenului la starea
initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia 0,00 0,0C 0,00 0,00
utilitatilor
Total capitol 1 595.509,04 2.647,82 0,00 592.861,22
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra 0,00 0,00 0,00 0,00
mediului
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli 0,00 0,00 0,00 0,00
pentru obtinerea de avize,
acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00



3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Certificarea performantei energetice
si auditul energetic al cladirilor
Proiectare

3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de
fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrérilor de

interventii si deviz general

3.5.4. Documentatiile tehnice
necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate
a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de
executie

Organizarea procedurilor de achizitie

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect
pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

Asistenta tehnica

3.8.1. Asistentd tehnica din partea
proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a
lucrarilor

3.8.1.2. pentru participarea
proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de
executie, avizat de cdtre
Inspectoratul de Stat Tn Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier

3.8.3. Coordonator in materiale de
securitate si sanatate -conform
Hotararii Guvernului nr.300/2006,cu
modificarile si completarile
ulterioare

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1
4.2
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4.4

Constructii si instalatii

Montaj utilaje, echipamente
tehnologice si functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesitd montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

13.000,00

199.000,00
0,00
0,00
109.000,00

0,00

5.000,00

85.000,00

50.000,00
280.000,00
120.000,00

160.000,00
73.000,00
18.000,00

3.000,00

9.000,00

45.000,00
10.000,00

630.000,00

5.258.058,47

121.341,12

1.213.411,18

0,00

13.000,00

199.000,00
0,00
0,00
109.000,00

0,00

0,00

0,00

9.500,00
112.000,00
48.000,00

64.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

348.500,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

5.000,00

85.000,00

0,00
112.000,00
48.000,00

64.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

112.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

40.500,00
56.000,00
24.000,00

32.000,00
73.000,00
18.000,00

9.000,00

9.000,00

45.000,00
10.000,00

169.500,00

5.258.058,47

121.341,12

1.213.411,18

0,00



4.5

Dotari

4.6 Active necorporale
Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

51

5.2

53
5.4

Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si
instalatii aferente organizdrii de
santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii
santierului

Comisioane, cote, taxe, costul
creditului

5.2.1. Comisioanele si dobanzile
aferente creditului bancii
finantatoare

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru
controlul calitatii lucrarilor de
constructii

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru
controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a
Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize
conforme si autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru informare si
publicitate

Total capitol 5
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0,00
0,00
6.592.810,77

24.074,64
24.074,54

0,00
65.661,57

0,00

29.994,92

29.954,92

0,0C

599.898,33
5.000,00

694.634,53

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

6.2

Pregétirea personalului de
exploatare
Probe tehnologice si teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

dincare:C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+
4.2 +5.1.1)

Pentru estimarea costurilor au fost identificate urmatoarele categorii:

0,00

0,00
0,00
8.512.954,34
5.998.983,27

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
351.147,82
2.647,82

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
65.661,57

0,00

29.994,92

5.671,74

29.994,92

0,00

599.898,33
5.000,00

670.559,89

0,00

0,00
0,00
782.559,89
0,00

0,00
0,00
6.592.810,77

24.074,64
24.074,64
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

24.074,64

0,00

0,00
0,00
7.379.246,62
5.996.335,44

- Cheltuieli cu reparatiile curente pentru lucrdrile de constructii. Va fi estimatd o suma
minim3 pentru perioada 0-5 ani, avand in vedere cd obiectivul se afl3 Tn perioada de
garantie, aceasta se referd doar la mici reparatii aparute in urma utilizarii curente si

care nu fac obiectul garantiei;

- Sumele pentru reparatii vor creste dupd 5 ani, clddirea iesind din garantie;

- Reparatii pentru echipamente, in perioada de garantie nu vor exista cheltuiel,

urmand ca dupd 5 ani sd apard cheltuieli legate de reparatii pentru echipamente.
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Reparatii curente la elementele de

constructie anii 0-5

Reparatii curente la elementele de
constructie anii 5-10

Reparatii curente la elementele de
constructie anii 10-15

Reparatii la Echipamente anii 5-10
Reparatii la Echipamente anii 10-15

Total anii 0-5
Total anii 5-10

Total anii 10-15

procent Cost Anual
din
costul
initial
0,20% 10.516,12
0,50% 26290,29234
1,00% 52580,58468
0,50% 6067,0559
1,00% 12134,1118
10.516,12
32357,34824
64714,69648

Toate cheltuielile vor fi actualizate cu o ratd de crestere:
Reparatii curente: a fost estimatd o crestere de 5.0% pe an pentru primii 5 ani, 2.5%
pentru anii 5-10 si 2.5% pe an pentru urmétoarea perioads;

r ani
implementare operare
nrt |Cheltuiala T 1 4 1 24 3 4 o e 7 8 9 w0 u 12 B W 5
Reparatii curente 10516| 10516| 10516| 10516] 10516| 32357] 32357 30357| 32357 30357| EATIS 6ATIS| 64715 64715
Alte costuri de
3operare mmmwmmmmmmwmmmm
Rata de crestere 5,00 5,00%] 5,00 5,00%] 5,00%] 250 2,50%) 2,50%| 250 2,50%| 2.50% 2.50%)| 2,50%) 2,50%
Total cu rata de
restere 13016[ 13667 1431sl ya069! 15610 42700] 43572] 44443] 45315| 46186| 90740 92420] A101| 95781 97461
Total cost anual 0 0 1016 13667 418 14969] 15619] 42700] 43572] 4] AS315| 46L86] 0740 G24%0] SAAOL) OTRL] 5746

Cl3direa nu va obtine venituri directe ca urmare a lucrarilor de interventii. Totusi, ca urmare a
investitiei au fost cuantificate beneficiile rezultate din economia cu diversele categorii de cheltuieli.
Acestea se impart in economiile cu salariile pentru eventualii angajati implicati si in economii rezultate
din economia de energie.

Preturile la energie vor fi actualizate cu 10% anual, avand in vedere situatia delicatd de pe

piata energiei si costurile cauzate de tranzitia citre energia cbtinutd din surse regenerabile.

Beneficii de natura cheltuielilor
salariale ( beneficiile se refera la
economia cu diferitele categorii de

cheltuieli)

Salariu personal intretinere

nr.
Luni

12

Salariul brut  Numarulde  Salariul Salariul

pentru ore pe zi Brut Lunar  anual

program

complet

b c d=bXc e=axd
7000 2 1750 21000
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Total beneficii de natura cheltuielilor salariale 21000
Beneficii de natura cheltuielilor cu pret - Economiede ' Consum Consum Cost
gazele naturale (in cazul eficientizarii unitar  gaze initial rezultat Anual
energetice beneficiile se refera la [lei naturale
economia cu diferitele categorii de /kWh]
cheltuieli)

a b=c-d c=axb c=axb c=axb
Gaze Naturale 0,24 246927 246.927,00 0,00 59262,48
Total beneficii de natura cheltuielilor cu Gazele Naturale 59262
Beneficii de natura cheltuielilor cu pret Economie de | Consum Consum Cost
energia electrica din SEN (in cazul unitar  energie initial rezultat Anual
eficientizarii energetice beneficiile se  [lei electrica
refera la economia cu diferitele /kWh]

categorii de cheltuieli)

a b=c-d c=axb c=axb c=axb
Energie electrica din SEN 0,68 120380 133964 13584 81858,4
Total beneficii de natura cheltuielilor cu ENERGIA ELECTRICA 81858
TOTAL BENEFICII 162120

Situatia fluxurilor de numerar elaborata aratd cd fluxul de numerar este pozitiv pentru fiecare
an al perioadei de referint3, adicd ca nu exista riscul de lipsa de lichiditate.

r ani
implementare operare

nr.ot. 0) 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8| ol 10| 11 12 13 14| 15§
Total costuri de

1 operare 0 0 0] 13016 13667| 14318| 14968 15619| 42700 43572 44443 45315| 46186] 90740{ 92420{ 94101| S5781f 97461

Total beneficii 21000] 21000 21000] 21000{ 21000| 21000| 21000 21000} 21000 21000 21000} 21000 21000 21000{ 210004

) Rata de crestere 10,005 10,00%| 10,005%| 10,00% 10,005%| 7,50%| 7,50%| 7,50%)| 7,50%| 7,50% 5,00%| 5,009%| 5,00%| 5,00%| 5,00%)
Total benefici cu

{ rata de estere 21000 23100, 27300; 29‘17] 30975| 32550, 34125 35700' 37275 38325| 39375| 40425| 41475 42525

Total beneficii 141120| 141120{ 141120| 141120{ 141120{141120 141120{ 141120} 141120|141120|141120{141120{141120{141120{ 141120

Rata de crestere 10,0%| 10,0%| 10,0%| 10,0%| 10,0%| 7.5%|  7,5%| 7,5% 75%| 7,5%| 50%| 50%| 50%| 50%| 50%
3 Total beneficii cu

rata de crestere unﬂmmmmlmﬂm&mmmmwmm&ssmmmj

Flux de numerar of o0 149104] 164665) 180226 195787| 211349{196427 207714]219002| 230289 241577|20512] 211555| 217980] 224406 230832]

Avand in vedere ca investitiile realizate nu pot fi valorificate ca atare la sfarsitul perioadei de
referintd de 15 ani, valoarea reziduald s-a calculat prin metoda amortizarii contabile, la valoare C+M a
investitiei. Aceasta se considerd un flux financiar de intrare in ultimul an de analizd (15) si se
cumuleazs, in vederea actualizarii, cu fluxurile financiare nete inregistrate in acel an.

DETERMINAREA VALORII REZIDUALE
Valoarea capitolelor C+M

inclusiv TVA 5.998.983,27
Durata de amortizare

conform durata de viata estimata a

investitiei inainte de modernizare viitoare

[ani] 40
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Amortizare anuala 149974,58
Perioada de referinta [ani] 15
Amortizarea aferenta perioadei de

referinta 2249618,72
Valoarea reziduala la sfarsitul perioadei de

referinta 3.749.364,54

Avand o singurd sursa de finantare, provenind din fonduri nerabursabile, nu se justifica
realizarea unei analize financiare separate privind profitabilitatea financiara a investitiei in functie de
structura de finantare a acesteia. Tn acest caz, profitabilitatea investitiei (/C) va coincide cu
profitabilitatea financiard a capitalului investit (/K) si este determinatd in cele ce urmeaz3. Pornind de

la fluxul de numerar calculdm indicatorii FNPV/C (in acest caz identic cu FNPV/K) si FRR/C (in acest caz,
identic cu FRR/K).

ani
e operare

FLUXUR! FINANCIARE 1 2 1 2 3 4[ 5 6 7 8| ) 10 11 12| 13 14
Tota! veniturl 0 0 o| 162120] 178332] 194544| 210756| 226968| 239127| 251286 263445| 275504| 287763| 295869| 30397S| 312081| 320187 328293,
Surse de finantare 133183] 648088 6273295
Investitie 351148] 782560] 7375247
Costuri operationale 0 0 ol 13016] 13667] 14318] 14968) 1s618| 42700] 43572| 44443| 45315 46186 90740| 92420, 94101 95781) 97461
Total costuri
{investitie +
operationale) 351148| 782560| 7379247| 13016| 13667 14318| 14969 15619 42700 43572] 44443] 45315| 46186 90740| 92420 94101 95781 97461
Valoare reziduala 3749365,
Fluxuri financiare nete| -217959| -134472|-1105952] 149104 164665| 180226 195787| 211349| 196427| 207714 219002| 230289 241577| 205129| 211555| 217980| 224406 3980196
Rata de actualizare 5%| 5% 5%| 5% 5% 5%! 5% 5% 5% 5%! 5% 5% 5% 5%| 5% 5%! 5%| j
Factor de actualizare 100,0%| 105,0%| 1103%| 1158%| 1216%| 127.6%) 134,0%| 140,7%| 147,7%| 155.1%| 162.9%| 171,0%| 1796% 188,6%| 198,0%| 207.5%| 2183% mjﬂ
Indice de actualizare 10000 09524/ 09070 08638 0,8227| 0.7835 0,7452| 0,7107| 06768| 06446 06133 05847/ 05568 0,5303| 05051 04810] 04581 0,43631
Fluxuri financiare
actualizate -217959/ -128069|-1003131] 128802| 135470| 141212| 146100] 150202] 132349 133894| 134448 134645| 134519| 108784| 106850| 104852| 102803| 1736546

VENA/C 646314

RIRF/C i 9,836%

VFNA/C = 646.314,00 LEI (POZITIV)
RIRF/C = 9,836 % (peste rata de actualizare)

Deoarece VFNA/C este pozitiva si RIRF/C este mai mare decat rata de actualizare, proiectul
este profitabil, {indnd cont de toate sursele de finantare posibil de utilizat si de costul mediu ponderat
al acestora, utilizat drept ratd de actualizare. Ambii indicatori justifica pe deplin adoptarea deciziei de
reglizare a investitiei propuse.

Totusi, in cazul in care nu ar exista finantare, principalele rezultate ale analizei financiare ar fi:

VFNA/C = -4.955.666,00 LEI (NEGATIV)
RIRF/C = -6,438 % (NEGATIV)

Valoarea actualizatd netd financiard VFNA/C ar fi negativd, sugerand astfel ca investitia
necesit3 fonduri publice nerambursabile pentru acoperirea integrald a investitiei. Tn mod similar, rata
intern3 de randament financiar RIRF/C ar fi negativ, ca atare veniturile nu vor putea acoperi costurile
proiectului si deci proiectul necesitd asistentd publicd si din alte surse financiare decét cele ale
beneficiarului. De aceea, solutia de finantare a proiectului din surse suplimentare bugetului local, este
cea oportuna.




129

iv. Analiza scenariilor propuse J

Avand Tn vedere conditiile similare de finantare si de exploatare, a fost analizat scenarul 2,
rezultand urmétorii indicatori:

VENA/C = -667.133,00 LEI (NEGATIV)
RIRF/C = 1,954 % (pozitiv, dar sub valoarea din scenariul 1 si sub rata de actualizare)

Valoarea actualizats netd financiard VFNA/C ar fi negativd, sugerand astfel cé scenariul 2 nu
este viabil in conditii similare de finantare.

Solutia investitiei zero” este exclusa, avand in vedere importanta eficientizdrii clddirilor si
impactul acestor interventii asupra reducerii consumului energetic si a emisiilor de dioxid de carbon.

W/. Analiza de senzitivitate

l

Analiza realizat3 anterior este una fn mediu determinist. Tn realitate, mediul economic este
supus incertitudinii. Tn cadrul analizei de senzitivitate ne propunem s3 identificdm variabilele critice
ale modelului si cat de sensibil este proiectul la modificarea acestora.

Variabilele critice identificate sunt:

e costul cu investitia (Cl) — estimdm cé& se pot fnregistra economii fatd de sumele
precizate fn mediul cert sau, dimpotrivd, anumite achizitii sé fie mai costisitoare decat
am estimat initial; intervalul de variatie al variabilei este stabilit la (-10%... +30%);

e costurile operationale (CO) si anume (-10%... +30%).

Avand in vedere ci proiectul beneficiazé de fonduri nerambursabile, vor fi analizate doua
posibilitati:

4n cazul in care se inregistreazd economii in costurile de investitii (proiectul a fost
supraestimat, antreprenorul general oferteaza un pret sub cel al proiectului, piate fnregistreazd o
ieftinire accentuats sau orice alt motiv similar), economia va fi sc3zutd din sumele eligibile;

4n cazul in care cheltuielile dep3sesc valoarea estimatd (proiectul a fost subestimat, sunt
necesare cheltuieli neprevizute, piata inregistreazd o scumpire accentuatd sau orice motiv similar),
costu! suplimentar va fi suportat de cdtre beneficiar;

VENA CRESTERI PROCENTUALE
-10% 0% 10% 20% 25%
COSTURI CU
INVESTITIA 697369,60 646313,53 35059,47 -576194,59 -881821,62
RIRF CRESTERI PROCENTUALE
-10% 0% 10% 20% 25%
COSTURI CU
INVESTITIA 10,80% | 9,84% | 5,19% | 2,53% | 1,56%

Costurile cu investitia exercitd un impact major asupra indicatorilor financiari. Toti factorii
implicati in proiect vor trebui s se asigure c3 eventuaiele cresteri de costuri vor fi evitate, pentru a nu
afecta rezultatul investitiei.
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O crestere de doar 10% a costurilor cu investitia ar aduce investitia aproape de rata de
actualizare, ceea ce ar pune in pericol viabilitatea proiectului. Trebuie acordatd o atentie deosebita
pastrarii costurilor in limitele estimate.

Costurile operationale au un impact minor, din acest motiv o crestere de pana la 30% a
costurilor, peste prognoza initiald, nu ar afecta investitia.

VFENA CRESTERI PROCENTUALE

-10% 0% 10% 20% 25%
COSTURI
OPERATIONALE 668954,17 | 646313,53 | 623672,89 | 601032,26 589711,94

RIRF CRESTERI PROCENTUALE

-10% 0% 10% 20% 25%
COSTURI
OPERATIONALE 9,99% | 9,84% | 9,68% | 9,53% | 9,45%

Avand prevederile HG 1116/2023, in legaturd cu introducerea capitolului 7 al Devizului
General (CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de
implementare pentru ajustarea de pret), a fost prevazutd o sumé de 25% din capitolele (1.2 + 13+
14+2+31+3.2+33+35+3.7+3.8+4+5.1.1) pentru acoperirea acestui risc.

6. SCENARIUL/ OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) J

-SCENARIUL 1-

in prezentul proiect, Scenariul 1 reprezintd optiunea tehnico-economica recomandatd, avand
in vedere avantajele acestuia prin comparatie cu Scenariul 2.

[ 6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/ OPTIUNILOR PROPUS(E) ]
| SCENARIUL 1 B

Scenariul 1 pune accent pe utilizarea unor metode comune de termoizolare si eficientizare,
care ofer3 rezultate bune, in ciuda pretului mult mai scazut.

FUNCTIONAL

Cele doud scenarii propuse vor fi similare din punct de vedere al functiunilor. Cele doua
variante avand legsturd doar cu modalitate de reabilitare energeticé a anvelopantei si cu modul n
care sunt implementate solutii active de economisire a energiei.

STRUCTURAL

Nu sunt interventii structurale.



INSTALATII

Prin proiect sunt propuse mai multe solutii pentru instalatile care au rol direct n
eficientizarea energetica:

-Sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalata de 45,00 kWp;

_Sistemele fotovoltaice reduc consumul de energie electrics pentru incélzire, preparare ACC si
iluminat;

-lluminat cu LED;

-Pompe de caldur3 cu eficientd crescuta;

-Sistem de ventilare local cu recuperare de c3ldur3 {cu eficienta de peste 70%);

FINISAJE S| DOTARI

Vitrajele si zonele de anvelopantd opacd asupra cdrora au fost facute interventii pentru
cresterea eficientei energetice nu vor fi reabilitate.

Solutiile pentru termoizolarea anvelopantei sunt:

SUPRAFETE IZOLATE CU VATA MINERALA RIGIDA

Placa peste ultimul nivel, (placa sub pod), va fi termoizolatd folosindu-se saltele de vatd
mineral3 rigid3 (bazalticd). Stratul de vata mineral3 va avea o grosime total3 de 30 de cm, primul rand
de vat3 mineral3 fiind caserat. Pentru evitarea situatiei in care pot aparea acumuldri de condens in
masa termoizolatiei se va utiliza o barierd de vapori la fata caldd a iermoizolatiei (spre placd).

Pentru protejarea termoizolatiei din pod se propune montarea unei structuri de lemn pe
dous directii, iar deasupra acesteia se vor monta scanduri de lemn.

- Coeficientul de conductivitate termicd maxima: AD = 0,040 W/m K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE FINISATE CU TERMOSISTEM |

Fatada principald va fi realizatd cu termosistem pe bazd de vatd minerald bazalticd cu
rezistentd crescutd la compresiune. Vor fi montate mecanic pldci din vatd minerald bazaltica. Stratul
termoizolator va fi realizat din vatd minerald semirigidd si va avea o grosime totald de 15 de cm.
Pentru evitarea situatiei in care pot aparea acumulsri de condens in masa termoizolatiei se va utiliza o
barier3 de vapori la fata caldd a termoizolatiei (spre placd).

Pentru protejarea termoizolatiei spre zona ventilat3 se propune o folie anticondens.

- Coeficientul de conductivitate termica maxima: AD = 0,038 W/m K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE IZOLATE CU POLISTIREN EXTRUDAT

Un strat termoizolator de 6 sau 10 de cm de polistiren extrudat (in functie de zona n care
este montat) va fi pozitionat si peste placa peste sol, respectiy la soclul cladirii. Termoizolatia va fi
fixatd conform indicatiilor producitorului, folosindu-se adeziv pentru polistiren, pe toata suprafata
plécii termoizolante si dibluri de fixare (minim 6 bucati/mp). Pentru a elimina puntile termice liniare in
masa termoizolatiei, se recomanda lipirea rosturilor dintre placi cu spuma poliuretanica.

Straturile propuse au fost verificate, conform normativelor de calcul SR 13788 si C107-6,
impotriva aparitiei condensului, astfel incat, in camp, nu este necesard o barierd suplimentard de
vapori.

Spaletii, colturile, parapetii vor fi protejati suplimentar cu spuma poliuretanica




- conductivitate termica maxima: AD = 0,038 W/m.K
- rezistent3 la compresiune (cu 10% deformare): 2 200 kPa (20,0 t/m2)
- rezistent3 la tractiune: TR80 2 80 kPa (8 t/m2)

CRITERII DE PERFORMANTA

Cladirea va respecta normele in vigoare si va fi verificatd de cdtre verificatori atestati pentru
toate exigentele.

AVANTAIE:

-Comportament excelent in timp, dovedit pe teritoriul Romaniei;

-Nu necesitd personal special pentru montaj;

-Costuri mult reduse fata de a doua variants;

-Posibilitatea utilizarii materialelor din productia interng;

DEZAVANTAIE:

-Materialele folosite au 0 amprenta de carbon foarte mare;

-Necesar de material cu aproximativ 40% mai mult fa{d de solutia 2, pentru a avea
performante similare;

-Riscul tasdrii in cazul montarii neconforme cu indicatiile producdtorului;

-Eficientd energetics crescutd, totusi usor mai scazutd decatin 2;

| SCENARIUL 2

o)

INSTALATII

Prin proiect sunt propuse mai multe solutii pentru instalatiile care au rol direct in
eficientizarea energeticd:

-Sistem de panouri fotovoltaice cu o putere instalatd de 60 kWp

-Sistem de panouri solare care acopera peste 80% din nevoia anuald de apa caldd menajers;

Sistemele fotovoltaice reduc consumul de energie electricd pentru incdlzire, preparare ACC
(suplimentar fata de panourile solare) si iluminat;

-lluminat cu LED (similar cu cel din scenariul 1);

-Pompe de céldura cu eficientd crescutd;

-Sistem de ventilatie centralizat cu recuperare de céldurd (cu eficientd de 90%);

FINISAJE $I DOTARI

Toate elementele de anvelopantd existente vor fi inlocuite cu materiale noi. Va fi folosita
tamplirie cu transmitantd Uw mai mic decat 1 W/mZ.an.

Vor fi folosite preponderent izolatii pe bazd de PUR/PIR.

SUPRAFETE IZOLATE CU PLACI RIGIDE DE PUR/PIR

Se propune termoizolarea peretilor exteriori cu pléci rigide din PUR/PIR cu o grosime de 15
cm. Termoizolatia va fi fixatd conform indicatiilor producdtorului, folosindu-se adeziv pentru
polistiren, pe toatd suprafata pldcii termoizolante si dibluri de fixare (minim 6 bucati/mp). Va fi
acordats o atentie deosebit3d ancordrii mecanice, astfel incat diblurile s& aibd o prindere stabild in
masa zidului din blocuri pline de zidérie, (va trebui s& depdseascd primul strat de caramida). Pentru a
elimina puntile termice liniare fn masa termoizolatiei, se recomanda lipirea rosturilor dintre pldci cu
spuma poliuretanica.
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Pervazele, buiandrugii si laturile perpendiculare pe fatada

plici rigide de poliuretan sau poliizocianurd (PUR/PIR). Acesﬂe
materialele clasice de termoizolare, ofer‘é o conductivitate mu
utilizarea lor in zone in care grosimea stratuIUI termoizolant nu &og

Pentru toate placile din PUR/PIR} vor fi prevazute prln
producétorului. Desi un material cu o impermeabilitate la vapor

folosirea unei bariere de vapori la fata caldg a termoizolatiei (spre

Placa peste ultimul nivel (placa s‘ub pod), va fi ter 0|
PUR/PIR. Stratul de PUR/PIR va avea o grqsime totald de 25 de| c
evitarea situatiei Tn care pot apdrea acumuldri de condens in

barierd de vapori la fata caldd a termmzola§|e| (spre placad).
Un strat termoizolator de 6 sau 8 de cm plici rigide din
este montat) va fi pozitionat si la zona de sub dala flotant3.
Straturile propuse au fost veriﬁc%te, conform normativ
Tmpotriva aparitiei condensului, astfel incat, in cadmp, este necesa

chiar daca nu sunt constatate acumulari m:ultianuale de condens.

|
- conductivitate termicd maxima: AD = 0,023 W/mK

ale spaletilor vor fi termoizolate cu
materiale, desi mai scumpe decéat
It mai redusd. Este recomandatd
te fi foarte mare.

jeri mecanice conform indicatiilor
destul de crescutd, se recomandd
nterior).

olaté folosindu-se pldci rigide din
m, primul rand fiind caserat. Pentru
masa termoizolatiei se va utiliza o

PUR/PIR (in functie de zona in care

slor de calcul SR 13788 si C107-6,
ra 0 barierd suplimentara de vapori,

- rezistenta la compresiune (cu 10% deformare): > 100 kPa (10,0 t/m?)

- rezistent3 la tractiune: TR80 > 80 kPa (8 t/m?)

AVANTAIJE: ‘

-Materialele alese au performant;e energetice mult /mai bune decat in cazul scenariului

-Intretinerea materialelor va fi mal similara cu cea din s
-Eficientd energetica crescutd, cea‘ mai buné dintre cele
‘Necesar mai scazut de material (volumetric);

-Riscul tasarii este rnai mic; ‘

\

DEZAVANTAJE: ‘
-Costuri mult mai mari fata de prima varianta;
-Montare care necesita personal wspeuahzat in lucrul qu
mult mai mari cu personalul angajat de caltre antreprenorul gene
-Necesitatea importului, piacile de PUR/PIR nu sunt fabrli
-Necesitatea montarii unei barler:e de vapori pentru pére
-Materialele sunt realizate din resurse neregenerabile cu
-Comportamentul materialului nd are proba timpului pe
-Cladirea va produce electncntate‘mult peste nevoile cure

-Va fi nevoie de amenajarea unun‘spatlu pe teren pent(u

anterior;
ce

d

nariul anterior;
bua scenarii;

acest tip de material, implicit costuri
al si costuri mai mari in executie;
ate in Romania;

Lii exteriori;

0 amprent3 energeticad ridicatd;
eritoriul Romaniei;

nte;

montarea unei parti dintre panouri;

Aplicadnd solutia propusd, se poa
fie aproape zero dupd un ciclu de un an, Eu con
in retea, urménd ca in zilele mai putin fa
Un alt argument ar fi costurile r
pentru implementarea tuturor solutiilor
incat o astfel de solutie nu este viabild dir

ditia ca beneficia

dicate, aproximativ tn
propuse. Scenariul 1
1 punct de vedere econ(

te ajunge la situatia in care consumul net de energie finald sd

ul s3 poatd livra surplusul de energie

orabile sa apeleze la energia produsa Tn SEN.
p}le in comparatie cu primul scenariu,
re deja rezultate foarte bune, astfel

mic.

6.2. SELECTAREA $I JUSTIFICAREA SCENARIULUI/ OPTIUNII OPTIN

A(E), RECOMANDAT(E)
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Tn prezentul proiect, Scenariul | reprezinta optiunea tehnico-economicd recomandata, avand
n vedere avantajele acestuia prin comparatie cu Scenariul 1.

Avantajele si dezavantajele care au stat [a baza alegerii f
motivul principal ar fi posibilitatea asigurdrii cerintelor pentru re

cost rezonabil.

Jcute au fost descrise anterior, insd
ducerea consumului energetic cu un

[ 6.3. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTITIEI

1. Valoarea totald a investitiei:

Conform Devizului General.

2. Esalonarea investitiei:
Atasat documentatiei este graficul de lucrdri, in acesta sunt prezentate fazele de realizare a
constructiei. ‘

3. Durata de realizare a investitiei: 12 LUNI

Cladiri reabilitate: 1
Beneficiari directi: locuitorii orasului Videle.

EA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
\RIl TUTUROR CERINTELOR
AL PROPUNERILOR TEHNICE

| 6.4. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CON FORMAR
FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGUR)
| APLICABILE CONSTRUCTIE|, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE

| CRITERII DE PERFORMANTA

TNCADRARI TN REGLEMENTARILE DE RIGOARE — RESPECTAREA CALITATII TN CONSTRUCTII

Proiectul de arhitecturd a fost intocmit in conformitate cu prescriptiile tehnice in constructii Tn

vigoare.

CERINTA A (Rezistentd si stabilitate)

Structura de rezistentd a cladirii va respecta normele
posibilitatea prabusirii sau altor probleme structurale, dar si limi
de dezastru natural sau antropic. Aspectele acestei cerinte vor
rezistentd si in memoriul tehnic general

CERINTA B (Sigurantd Tn exploatare)

Sunt eliminate cauzele care pot conduce la accidenta
alunecare, punere accidentald sub tensiune, ardere etc. in tir
sau a unor lucrari de intretinere sau curatenie.

Au fost luate masuri speciale Tn privinta urmatoarelor elem

- Golurile usilor au fost realizate cu o indltime de minim 2.

zonele principale;
-Balustradele scarilor vor avea 90 cm indltime perpendicula
-Balustradele vor fi realizate astfel incat sa se evite accident
sau patrunderea copiilor in spatele acestora;

si legislatia in vigoare, evitandu-se
itarea, pe cat posibil a efectelor in caz
fi tratate pe larg in documentatia de

rea utilizatorilor prin lovire, cadere,
npul efectudrii unor activitdti normale

nte:
10 m si o ldtime de 90 de cm pentru

r pe marginea exterioard a treptei;

ari, agatdri si nu vor permite catdrarea




135 ;
00 0L | O | .
_Sticla va fi realizat3 astfel incat sa se evite accidentarile produse din distrugerea zonelor vitrate;
-Balustrada interioar3 va avea o rezistentd sporitd la distrugjeirea accidentala.
|
Tn concluzie cladirea respectd prevederile "Normativului privind proiectarea cladirilor civile
din punct de vedere al cerintei de siguranta in utilizare — cod CE 1/95" cu urmatoarele cerinte:
a) siguranta cu privire |a circulatia pedestrd;
b) siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii; || |
c) siguranta cu privire |a lucrarile de intretinere; |
d) securitatea cu privire |a intruziuni si efractii. ,
i
Cladirea oferd posibilitatea accesului persoanelor cu dizabilitati locomotorii. Pdna la nivelul
parterului existd posibilitatea accesului direct, in zona secundard, conform normativului NP051-2012.
Acesta se va realiza cu o rampad mobild pentru persoane cu dizaﬁilitéti.

CERINTA C (Sigurantd la foc)

CATEGORIA S CLASA DE IMPORTANTA .
Categoria de importantd a constructiei - « C» - Cladiri de imporll%anté normalg;
Conform HG nr.261/1994 si cu HG nr. 766/1997 si modificdrile ulterioare;

|
Clasa de importantd a constructiei - « Il » - Constructii de impor:tanté normal3;
Conform P100/1-2013, tabelul 4.3 ’

Corpul C1

RISCUL DE INCENDIU —in conformitate cu normele in vigoare (I:>l18/99), constructiile se incadreazd in
categoria riscului mic de incendiu. |
REZISTENTA LA FOC: constructia se incadreaza in gradul Il (doi) he rezistenta la foc;

|

|
PREINTAMPINAREA PROPAGARI! INCENDIILOR i

- protectia la foc fatd de vecindtdti este asiguratd prin (ljistam;e de sigurants;

-distantele constructiilor fatd de limitele proprietatii nu reprezintd un risc pentru propagarea
incendiilor, acestea respectand limitele impuse prin Certificatul de Urbanism.

- este asigurat un stingator tip P6 la 250 mp, conform iprevederilor art. 3.10.1 din Normativul
P 118/99 si Normelor generale din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor. Se vor amplasa
la 0 iniltime de maxim 140 de cm fatd de pardoseald, iar disté‘h;a maxima intre doud stingdtoare va fi
de 20 de m. :

COMPORTAREA LA FOC: materialele si eleme"q'tele de constructie utilizate sunt
incombustibile, ceea ce reduce posibilitatea propagdrii unui eventual incendiu si nu pericliteaza pe
timpul interventiei siguranta utilizatorilor si a personalului operativ.

STABILITATEA LA FOC: desi stabilitatea ia foc a unei constructii se determind post incendiu, se
poate aprecia — pe baza nivelurilor de performantd privin:d' rezistenta si comportarea la foc a
elementelor structurale — c3 stabilitatea constructiei este buriél.

CAl DE ACCES, EVACUARE SI INTRETINERE: .

e Accesul autospecialelor din dotarea serviciului de pompieri se poate face dinspre drumul local;
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®
curtea interioara.

Evacuarea persoanelor in caz de incendiu se va face
care debuseaz3 la exterior la cota —0.35 m (C.T.A.)si-0.40m (C

® Nr.necesar de fluxuri este, conform normelor in vigoare: F
N reprezentand nr. persoanelor de pe nivelul cel mai po

F=N/C » 190 pers./ 70 (copii cu varsta scolard, fara

Cladirea este previzutd cu DOUA evacudri care asigurd un

de fluxuri. Timpii de evacuare sunt asigurati pentru o cld
rezistentd la foc Il. Acestia sunt de 75 de secunde pentru e

de secunde pentru coridoarele infundate (30 si 20 metri),
vérstd prescolara.

Din cele de mai sus rezultd ca evacuarea din construct
cdilor de evacuare, dimensiondrii, alcdtuirii si amplasdrii ace

CERINTA D (Igiena, sandtatea oamenilor, protectia mediulu

Cladirea raspunde satisfacator la cerintele Normelo
mediul de viatd al populatiei, aprobate cu Ordinul MS 119/201

lgiena mediului interior impune asigurarea mediulu

aerului si optimizarea consumurilor energetice precum siaun

regim de vard si de iarnd, respectandu-se prescriptiile pri)

iluminarea natural3 si artificiald. Ventilatia spatiilor se face na
ale tamplariei.

Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si d

pardoseal3, obiectele sanitare, vor fi mentinute In permanent

acest sens: se va asigura repararea imediata a oricaror defecti
cu ap3, de canalizare sau la obiectele sanitare existente; s

anexele si din grupurile sanitare din unitate, asigurandu-se sp
de cate ori este necesar; se vor asigura materialele neces
grupurilor sanitare din unitate, (hartie igienicd, sdpun, mijloac
spalare etc.); in grupurile sanitare comune nu se admite folos
uscitoare cu aer cald sau distribuitoare pentru prosoape de u

Instalatiile de iluminat si incalzit, existente in d
permanentd stare de functionare, revizuite periodic si ex
proiectate si executate.

Termoizolarea cladirii si rezolvarea impactului punt
condensului si a igrasiei. Placajele ceramice si hidroizolatiile st
eliminarea riscului acumulrii si infiltrarii apei. Straturile exter
pentru eliminarea riscului condensului in structura peretelui.

Clidirea este prevdzutd cu toate instalatiile terr
microclimat interior, care va asigura confortul utilizatorilor
igiena si confortul utilizatorilor.

Personalul de interventie are acces pe toate laturile constr

ctiei - fatada principal3, fatadele din

S

rin ACCESURILE mentionate mai sus
NL).

)

N/C;
ulat (acesta fiind parterul) va rezulta

rescolari) = 3 fluxuri

tal de 6 fluxuri, adicd peste necesarul
re cu functiunea gcoald si gradul de
cudrile realizate in doud directii 5i 50
ntru cladiri in care NU se afld copii cu

i este asigurat3 din punct de vedere al

tora.

r
4

de igiend si sdndtate publicd privind
!
higrotermic in corelare cu calitatea
ambiante termice corespunzatoare in
nd: microclimatul, puritatea aerului,
ral, prin intermediul ochiurilor mobile

€
/

it

evacuare a apelor uzate, sifoanele de
stare de functionare si de curétenie. In
ni aparute la instalatiile de alimentare
va controla starea de curdtenie din
area si dezinfectia zilnicd a acestora ori
e igienei personale pentru utilizatorii
de stergere sau uscare a mainilor dupa
ea prosoapelor textile, ci se vor monta
cé folosinta, din hartie.

area unitdtilor, vor fi mentinute in
oatate la parametrii la care au fost

or termice vor elimina riscul aparitiei
Jalimentare in zonele umede vor asigura
ioare au fost verificate conform C107-6,

ice necesare pentru realizarea unui
cl3dirii. instalatiile sanitare vor asigura

1




vecinitatilor si a mediului, nu emite gaze toxice, nu polueaza,
deseurilor. Elementele de protectie a mediului vor fi descrise la

modificirile intrate in vigoare la 16 februarie 2023. Rezistente
de izolare termici, de aceea, clddirea are nevoie de reabilitare

valorii r=0.80.
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Constructiile propuse nu constituie 0 amenintare pe

CERINTA E (Protectia termicé, hidrofugd si economia energiei

M3surile prevazute prin proiect din punct de vedere al

performantele de confort si microclimat, pentru limitarea fluxul
exploatarea cladirii, precum si evitarea condensarii vaporilar de apd
elementelor de constructie.

Corpul C1
Vor fi pastrati peretii exteriori ai cladirii, realizati din blocuri
Pentru termoizolarea suplimentard a peretilor va fi utili
mineral3 rigid3 cu rezistent3 crescutd la compresiune, de 1
Acoperisul tip sarpantd va fi termoizolat cu un strat de 40
functie de zon3, conform sectiunilor si detaliilor);

La partea caldd a termoizolatiei se v monta un strat de
vapori, evitdndu-se patrunderea vaporilor interiori Tn masa
Tamplaria exterioard noud se va executa cu rame din ALUM
una termoizolatoare si gaz inert. Partea vitratd va avea
transmitantei elementelor vor fi: Uf=2,00 W/m2.K, Ug=1,00
Soclul va fi placat cu 10 cm de polistiren extrudat;

Tnainte de termoizolare clidirea are urmatoarele valori
prezentate valorile minime identificate la toate elementele

=

ntru igiena si sandtatea oamenilor, a
iind luate masuri pentru depozitarea

punctul G.

)

izolarii [termice asigura incadrarea in
Ji termic si economisirea de energie n
pe suprafata intericard a

¥

ceramice pline de 30-45 de cm.

zat un termosistem realizat din vatad
) CM grasime;

He cm &e saltele din vatd minerald, (in

difuzie, iar peste acesta o barierd de
ﬁermoizblatiei;

NIU, cu geam triplu, doud foi simple si
ratament low-E. Valorile maxime ale

W/mZ2.K, Uw=1,20 W/m2.K;

1

ale rezistentei termice corectate (sunt

| 3
anvelopantei):

t R' minim nZEB= 3,00 mp.K/W;

Corpul C1:

-Pereti aprox. R'=0,60 mp.K/W, mai putin dec

-Acoperis aprox. R'=0,60 mp.K/W, mai putin decat R' minim nZEB = 5,00 mp.K/W;
-Placa peste Sol aprox. R'=2,10 mp.K/W, mai putin decat R' minim nZEB = 4,50 mp.K/W;
-Tamplarie aprox. R'=0,30 mp.K/W, mai putin de

Tn a doua parte sunt specificate rezistentele corectate i

Puntile termice vor fi identificate si tratate astfel Tncat ¢

Tn urma termoizolirii vor rezulta urmatoarele valori ale re

-Pereti min. R'=3,50 mp.K/W, mai mult decat
-Pereti sandwich  min. R'=2,00 mp.K/W, mai putin decat
-Acoperis min. R'=7,00 mp.K/W, mai mult decat

. R'=1,50 mp.K/W, mai putin deca
. R'=3,00 mp.K/W, mai mult decat
. R'=0,83 mp.K/W, mai mult decat

-Acoperis sandwich min
-Placa peste Sol min
-Témplarie min

NOTA: Pentru elementele sandwich sunt propuse reziste
acceptat de nota tabelului 2.9.b al Normativului Mc001/
de vedere tehnic este imposibild montarea unor mate
Expertiza tehnicd nu este propusd suplimentarea structurii

1

3
-

2022,

t R' minim nZEB = 0,83 mp.K/W;

npuse de normativul Mc001/2022, cu

ie term*ce nu respectd normele minime

termica.

oeficientul de reducere sa fie superior

istentei termice corectate:

R' minim NZEB = 3,00 mp.K/W;
R' minim NZEB = 3,00 mp.K/W;
R' minim NZEB = 5,00 mp.K/W;
R' min%im NZEB = 5,00 mp.K/W;
R' minﬂm NZEB = 4,50 mp.K/W;
R' minim NZEB = 0,83 mp.K/W;

te mai mici decat cele normate, aspect

lentru situatiile in care din punct
riale cu performante superioare. Prin
existente.
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Acelasi lucru este valabil si pentru plicile peste sol, din purct de vedere tehnic nu este posibild
cresterea rezistentei termice, avand Tn vedere necesitatea interventiilor sub placa peste sol.

Clidirea va respecta toate limitele maxime impuse pentru ¢ladirile nerezidentiale cu consum de
energie aproape zero, propuse prin tabelul 2.10b al Norml\ativului Mc001/2022. Valorile sunt
valabile pentru ambele corpurile.

Acoperisul va fi prevdzut cu accesorii si parazapezi, conform jndicatiilor producétorului.

Placa in contact cu solul va fi prevazutd cu un strat care nu pgrmite capilarizarea apei subterane.

S-au luat masuri constructive pentru confortul utilizatorifor indiferent de conditiile mediului
exterior. Materialele utilizate asigurd termoizolarea spatiilgr pentru economia de energie Ssi
hidroizolarea pentru prevenirea infiltratiilor apei prin acoperis.

SUPRAFETE IZOLATE CU VATA MINERALA RIGIDA

Placa peste ultimul nivel, (placa sub pod), va fi termoizolatd folosindu-se saltele de vata
mineral3 rigid3 (bazaltica). Stratul de vatd minerald va avea o grosime totald de 30 de cm, primul rand
de vatd mineral3 fiind caserat. Pentru evitarea situatiei in carg pot aparea acumuldri de condens n
masa termoizolatiei se va utiliza o barierd de vapori la fata caldaja termoizolatiei (spre placad).

Pentru protejarea termoizolatiei din pod se propune P’uontar‘ea unei structuri de lemn pe
dou3 directii, iar deasupra acesteia se vor monta scanduri de lemn.

- Coeficientul de conductivitate termicd maxima: AD = 0,040 W/m.K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE FINISATE CU TERMOSISTEM
Fatada principald va fi realizatd cu termosistem pe bazi de vatd minerald bazalticd cu
rezistentd crescutd la compresiune. Vor fi montate mecanic plci din vatd minerald bazalticd. Stratul
termoizolator va fi realizat din vatd minerald semirigidd si va|avea 9 grosime totald de 15 de cm.
Pentru evitarea situatiei in care pot aparea acumuldri de condens in masa termoizolatiei se va utiliza o
barierd de vapori la fata caldd a termoizolatiei (spre placa).
Pentru protejarea termoizolatiei spre zona ventilaté sepropune o folie anticondens.

- Coeficientul de conductivitate termicd maximd: AD = 0,03 B W/m.K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE IZOLATE CU POLISTIREN EXTRUDAT

Un strat termoizolator de 10 cm sau 15 cm de polistifen extrudat (in functie de zona in care
este montat) va fi pozitionat la soclul cladirii. Termoizolatia va fi fixatd conform indicatiilor
producatorului, folosindu-se adeziv pentru polistiren, pe toatd suprafata placii termoizolante si dibluri
de fixare (minim 6 bucati/mp). Pentru a elimina puntile te mice liniare in masa termoizolatiei, se
recomands lipirea rosturilor dintre pldci cu spuma poliuretanica.

Straturile propuse au fost verificate, conform normativelor de calcul SR 13788 si C107-6,
Tmpotriva aparitiei condensului, astfel incat, in camp, nu este necesari o barierd suplimentard de

vapori.
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Spaletii, colturile, parapetii vor fi protejati suplimentar cu spuma poliuretanicd
- conductivitate termicd maxima: AD = 0,038 W/m K
- rezistent3 la compresiune (cu 10% deformare): 2 200 kPa (20,0 t/m2)
- rezistent la tractiune: TR80 2 80 kPa (8 t/m2)

Lot
G

CERINTA F (Protectia la zgomot)

Cladirea a fost proiectata astfel incat sd fie asigurat confortul acustic interior. Peretii exteriori sunt
realizati din materiale grele, iar tdmpldria este etansa, astfel zgomotul aerian este atenuat.

Vor fi realizati peretii interiori din ziddrie si/sau beton armat, astfel greutatea acestora va asigura
necesarul de izolare fonica dintre ncdperi.

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa 3,
obiectivu! se incadreazi la constructiile cu categorie de importanta “’C” (normald).

| MASURI DE PROTECTIE CIVILA |

Avind in vedere prevederile hotdrédrii nr. 862/2016, anexa 1, cu privire la CATEGORIILE DE
CONSTRUCTII

la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civild:

- Corp clidire cu functiunea scoald

Regim de indltime Parter + Etaj + Pod Necirculabil;
Clidirea este prevdzuta cu subsol: NU; -
Cladire existenta: DA (modernizatd);

Conform Anexa 1, punctul |l si Anexa 2, clddirea NU se inscrie in categoriile de constructii la care
este obligatorie realizarea addposturilor de protectie civild, precum si a celor la care se amenajeazd
puncte de comand3 de protectie civila.

Nr. maxim utilizatori permanenti : 194 persoane (198 utilizatori ocazionali)
@ Prin proiect NU A FOST PREVAZUT ADAPOST A.LA.

[ SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU 1

U |

Tn zond nu existd surse de poluare care pot pune Tn pericol sanitatea sau siguranta ocupantilor
cladirii.

Tn sensul respectdrii legislatiei pentru protectia mediului, acestei documentatii i se va atasa si
notificarea citre APM, dar si decizia de incadrare si acordul de mediu emis de cétre autoritatile
competente.

1. PROTECTIA CALITATII APELOR
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ALIMENTAREA CU APA ‘
Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua existenta in incintd. Aceasta va asigura presiunea
necesara.

CANALIZARE
Canalizarea apelor uzate menajere se va executa din tuburi de polipropilen ignifugd si partial din

. : ‘ . . iRy S s
tuburi PVC-KG. Evacuarea apei uzate se va face la reteaua de canalizare existenta n incintd.

2. PROTECTIA TMPOTRIVAZGOMOTULUI §I VIBRATIILOR

Nu sunt surse importante de zgomot in incintgl.
Programul de functionare al cladirii este intermitent si nu depé;este intervalul 08-18, in timpul orelor

-~

de liniste fiind evitate activitdti exterioare ce p[ot afecta cladirile invecinate.

3. PROTECTIA AERULUI

|

n perioada de executie, sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:
- activitatea utilajelor de santier; ‘ ‘
- manevrarea materialelor de const ru¢tie (nisip, pietris, ciment, var);
- traficul auto (gazele de esapament) | ‘
Tn perioada de exploatare, sursele potentiale de impurificare a atmosferei aferente obiectivului
vor fi constituite din: ‘ ‘
- evacuarea gazelor de ardere de a centrala termic3.
- evacuarea noxelor din parcarea aferenta.
Nu sunt surse de emanatii de noxe ca : CO, funingine, cenuss etc., evitdndu-se poluarea aerului.
| |
Clidirea este deosebit de performants energetic, emisiile de dioxid de carbon fiind extrem de
reduse.

4. PROTECTIATMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

5. PROTECTIA SOLULUI $I SUBSOLULUI

Existenta platformelor betonate, a drumurilor si aleilor | pietonale, care s3 confere posibilitati
optime de scurgere a apelor pluviale Tncérca'ge cu diversi poluanti (produse petroliere) precum si
colectarea si evacuarea periodicd a deseurilor si reziduuriIO(, reduce la minimum posibilitdtile de

poluare a solului.
Lucririle care se vor efectua pentru dotdrile tehnico—edi!i}tare se vor executa ingrijit, cu mijloace
tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol.

Suprafetele neconstruite sau nepavate, vor fi spatii verz, intretinute si plantate cu arbori si
arbusti.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE $I AtVATICE

Realizarea cladirii nu afecteaza calitatea p?isajului din zon4, iar prin certificatul de urbanism se

ofers drept de folosinta asupra terenului, statutul acestuia nefiind de spatiu verde.
Din activitdtile de organizare de santier, din procesele! de constructie propriu-zise ce se vor

desfasura dupa terminarea amenajarilor, preéum si din acti\]/itétile desfasurate in cadrul clddirii, nu

sunt emisi poluanti cu impact semnificativ a:;up}a florei si faunei.
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7. PROTECTIA ASEZAMINTELOR UMANE $i A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Tn perioada de executie, impactul negativ asupra asezérilpr umane este redus, fiind cauzat Tn

principal de zgomotul utilajelor de pe santier sia
Operatiunile de pe santier care produc zgom

pulberilor sedimentabile.
ot, vor fi progr‘amate la ore potrivite, respectandu-se

orele legale de odihnd, iar nivelul pulberilor sedimentabile va|fi redus prin stropirea permanenta a

fronturilor de lucru.
Prevenirea unui impact vizual nepldcut pe
santierului cu panouri de indltime de minim 2 m,

Nivelul emisiilor si emisiilor atmosferice, cdt
cadrul Organizdrii de santier nu va exercita efecte
Asezdrile umane si sdndtatea populatiei nu st

ntru locuitori, ‘ se realizeaza prin ingradirea incintei
vopsite si inscriptionate adecvat.

si cel de zgomot, datorat activitatilor desfasurate in
negative asu;:)ra populatiei din arealul locuit.

nt afectate Tn perioada de folosire a obiectivului.

Profilul obiectivului nu impune masuri si dotari specialal pentru protectia populatiei, Tntrucat

impactul este relativ mic.

8. GOSPODARIREA DESEURILOR

amenajat in incinta.

Deseurile menajere se vor colecta in recipiente de plastic, in europubele — in spatiul special

A R g : 1 2 ?
Deseurile rezultate in urma lucrrilor de constructie se vor colecta si transporta de catre o firmd

e v » A s - 11} 0%
specializatd conform Contractului realizat intre aceasta i beneficiar.

Deseurile reciclabile vor fi colectate separat
Acestea vor fi:

- hartie si carton — Cod: 20 01 01;

- sticla—Cod: 2001 02

- plastic—Cod: 1501 02

- deseuri biodegradabile — Cod: 20 01 08

GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PE

n pubele speéial identificabile In functie de material.

-RICULOASE

Nu este cazul.

r6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE
l FINANCIARE S| ECONOMICE: FONDURI PROPRII,

A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI
CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE

STAT/ BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTE DE STAT, FONDURI EXTERNE
‘ NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE

Alocatii de la bugetul local, fonduri guvernamentale sifstructurale, prin Programul Operational

Regional;

! 7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

r7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS TN VEDEREA OBTINER|I AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE

Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va l ‘
- Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de primdria orasului Videle, conform PUG-

ului localitatii;

i in conformitate cu:
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i
- Documentatia de urbanism nr. 50/1996,j la faza PUG, aprobaté prin HCL al Orasului Videle
nr. 22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.11.2023, Orasul Videle, jud. Teleorman;

[ 7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU §I PUBLICITATE IMOBILIARA |

Ridicare topograficd - Plan de situatie vizat 0.C.P.l.|-face parte integrantd din prezenta documentatie.
|

[7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE |

-

Extras de Carte Funciard de informare — fdce parte integrantd din prezenta documentatie.

[ 7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATII EXISTENTE J

Nu este cazul suplimentérii capacitatii acestora, cladirea realizeazd o economie semnificativa
a utilitatilor. ?

| 7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPHENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI
DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMRENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A
| PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU, DE PRINCIPIU, TN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA

Nu este cazul.

[7.6. AVIZE, ACORDURI §I STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE |

Studii de specialitate obtinute la faza de proiectare D.A.L.l., atagate documentatiei:
Expertiza tehnicd de structurd - face parte integrantd din prezenta documentatie.
Audit energetic — face parte inteémnté din prezenta documentatie.
Studiu Geotehnic; ‘
Ridicare Topografica;

Anexa 1. ORGANIZAREA DE SANTIER

Descrierea lucrarilor provizorii

s Volumul lucrarilor provizorii este diminu:at de accesul facil in incinta, direct din drumul local.
»  Santierul se va imprejmui cu un gard din/plasa de sarma.
» Pentru depozitarea materialelor in vreic (nisip) se va amenaja o platforma in incinta. In
aceasta zona accesul utilizatorilor clédiriﬁ este restrictionat.
= Atat pentru depozitarea materialelor hidrofile si a sculelor, cat si pentru vestiare, se va
amenaja o constructie provizorie - constructie usoara din structura de lemn sau metalica.
* Depozitarea pamantului si a deseurilor rezultate in urma executarii lucrarilor se va
face in locuri special amenajate in limita probrietatii, iar transportul acestora se va efectua cu
mijloace auto cu lada inchisa etans, depozitai'ea facandu-se in locuri indicate de reprezentantii
autoritatilor locale, in conditiile legii. ;
= Sevaamenaja in incinta proprietatii un grup sanitar ecologic.
= Pentru lucrdtori se vor prevedea spatiii pentru echipare/dezechipare. Acestea vor fi special
amenajate in containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop — iluminat si
incalzit.
= Santierul va fi dotat cu truse sanitare si de prim-ajutor.
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» Tnincinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de
stins incendii.

» Lainceperea lucrarilor, se va monta intr-un foc vizibil, (se va putea citi din strada), panoul de
identificare a investitiei care va avea dimensiunile minime 60x90 cm. Panoul se va
confectiona din materiale rezistente la intemperii si va fi afisat la loc vizibil pe toata durata
lucrarilor.

» Organizarea incintei, modul de ampiasare 3 constructiilor provizorii, amenajarilor si
depozitelor de materiale se vor analiza in faza de proiectare P.T.

Asigurarea si procurarea materialelor si echipamentelor

»  Pentru fluidizarea executiei se va avea permanent in vedere asigurarea la timp cu materiale
a santierului, pe faze de executie.

» |n masura in care este posibil, materialele care se vor pune in opera se vor procura de la
furnizorii locali, avandu-se in vedere ca aceste materiale vor fi verificate calitativ si cantitativ
si vor fi insotite de certificate de calitate si buletine de analiza.

* Mortarele si betoanele vor fi aduse numai de la statii de betoane autorizate.

»  Este interzisa depozitarea oricaror materiale pe domeniul public.

= Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest
scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat. Fiecare antreprenor/
subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de
depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/ incarcarea si
manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru
realizarea lucrarii. Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si
porti de acces dotate cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit
depozitarea in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice — pentru materiale si
alte bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si
produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor prevedea
spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate conditiile de
securitate corespunzatoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si
tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare, rostogolire, incendiu,
explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora.

»  Pentru efectuarea operatiilor de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de
munca care va conduce operatiile, va stabili masurile de securitate necesare si va
supraveghea permanent desfasurarea acestora respectand prevederile Normelor
metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

= Toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier vor fi
corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei
circulatiei. Personalul deservent va avea calificarea si pregatirea adecvata, va fi informat
asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, va fi instruit
corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare
al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca.

= Pentru meseriile pentru care cerintele legaie, de calitate sau securitate, impun atestari sau
autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea vor fi obtinute si valabile. In sensul
celor mentionate, fiecare antrepenor va fi direct raspunzator pentru echipamentele si
personalul propriu si va Tnainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe santier
si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

Evacuarea deseurilor din incinta santierului
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se vor colecta din frontul de lucrd, se vor transporta si depozita temporar la punctul de
colectare propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si
sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima
pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii
muncii.
Evacuarea deseurilor din incinta $antierului se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Antreprenorul va raspunde pentru sine si
subantreprenorii sai care genereazd deseuri, fie acestea de natura industriala sau manajera si
va fi obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/ valorificarea acestora in
conformitate cu prevederile legale.
Zonele de depozitare intermediara/ temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,
delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu
containere/ recipienti/ pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si
corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului. Conform prevederilor legale, se
va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

Asigurarea racordarii la reteaua de utilitati urbane din zona

Deseurile rezultate din activitatea thOprie a fiecarui antreprenor si subantreprenor al acestuia

Alimentarea cu energie electrica jpentru organizare de santier se va face de la reteaua
existenta in zona. Energia electricd|se va distribui la tabloul electric al santierului amplasat in
apropierea containerelor care compun organizarea de santier. Tabloul electric al organizarii
de santier va avea o putere instalatd de 25 kW. Tabloul electric de distributie pentru
organizare de santier va fi prevazut cu circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V
si alimentare la 380 V. Transportullenergiei |2 tabloul organizérii santier se va face prin cablu
electric cu protectie exterioara dimensionat corespunzdtor puterii instalate. Toate tablourile
electrice se vor lega cu platbandd metalicd din otel zincat la centura de impdmantare. Se va
asigura continuitatea circuitului de legare la centura de impamantare pe tot traseul de
alimentare cu energie electrica. La|punerea in functiune si periodic se vor efectua masuratori
PRAM a rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pdmant. Toate instalatiile de alimentare
cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Incalzirea containerelor cu destinatia de spatii sociale (sali de mese si odihng, puncte sanitare,

etc.), in cazul In care acestea
convectoare, aparate de aer con
din organizarea de santier. Nu se

incalzire, iar cele omologate nu v@

supraincarcarea cu consumatori

aparatelor de incalzire, mari cons

corespunzator, separate.
Apa in santier (apele tehnologi
constructor. Distributia se va face

in rezervoare pentru ape uzate. Pg

Pentru iluminatul perimetral — pe
numar suficient de reflectoare,
Iluminatul in zonele de lucru se va
zonale de iluminat, racordate la
fuminoasa necesara si suficienta
Nu se vor admite instalatii de ilun

xistd, se va realiza cu aparate electrice — calorifere,
itionat, etc, racordate la instalatia electrica de alimentare
vor admite instalatii sau echipamente improvizate pentru
r fi lasate in functiune nesupravegheate. Pentru a se evita
a unui singur circuit de alimentare electrica, legarea
umatoare de energie, se va face pe circuite dimensionate

re) va fi asigurata dintr-un rezervor prevdzut de catre
citre punctele de consum. Apele menajere vor fi evacuate
ntru stingere, in caz de incendiu, se vor folosi extinctoare.

riferic al santierului pe timp de noapte vor fi prevazute un
astfel incat sa fie asigurat un iluminat corespunzator.
asigura prin executarea unor instalatii temporare locale sau
tablourile de distributie. Acestea vor asigura o intensitate
desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.
ninat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor

la reteaua electrica de alimentare. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi

dotate cu dispozitive de protectie




Precizari privind protectia muncii

Santierul va fi imprejmuit perimetra
Periodic se va verifica continuitd
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Precizari cu privire la accese, circulatii si imprejmuiri

| cu plasa zincata pe montanti metalici.
tea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor

santierului astfel incat sa fie preiptampinat orice acces neautorizat in incinta. Controlul

perimetral va fi reglementat prin P
este necesara amplasarea unui po:
unei firme specializate in servicii de
asigurdrii serviciilor de paza si con
contract cu beneficiarul, va executa
Caile de acces ale santierului nu se
din incinta.
Se va interzice deplasarea sau sta

anul de paza al amplasamentului. Langa poarta de acces,
it de control si verificare acces in santier si contractarea
paza si supraveghere. Obligatia organizarii, contractarii si
rol revine antreprenorului care, la cererea si pe baza de
organizarea de santier.

vor intersecta cu circuitele de acces a utilizatorilor cl&dirii

jonarea chiar si temporar a oricdrei persoane in raza de

actiune a unui echipament tehnic | mijloc de transport, macara, buldozer, excavator, langd
materiale depozitate si stivuite, in zone de lucru — fara sarcina de munca, etc.

Se vor respecta Normele Genera

le de Protectie a Muncii prevazute in Legea 90/1996,

precum si Normele Specifice de Protectie a Muncii pentru lucrul la inaltime 12/96, pentru
lucrari de beton 7/95, pentru lucrari de zidarie 27/96.
In interiorul santierului se vor pufta obligatoriu, de catre toate persoanele care au acces,

casti de protectie.

elemente verificate fixe si stabile..

Muncitorii care vor lucra la inaltime vor purta obligatoriu centurile de siguranta legate de

‘7Anexa 2. LEGISLATIA UTILIZATA

Legislatie - Arhitectura:

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea e

ec,htarii lucrarilor de constructii, modificata si completata

prin Legea nr.125/1996, Legea nr.453/2001 - actualizata in 2023, Legea nr.401/2003 si Legea

nr.199/2004 (republicata in MOR - Partea
. HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2
continutul-cadru al documentatiilor tehni
finantate din fonduri publice;

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in c
587/2002); — actualizata in 2024 -

nr.933/13.10.2004);
16 — actualizata in 2024 - privind etapele de elaborare si
o-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii

nstructii, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea

NC 001-1999 - Normativ cadru privind  detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea

10/1995;

NP 068-2002 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de

siguranta in exploatare;

NP 051-2012 - Normativ privind adaf:xtarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la cerintele

persoanelor cu handicap;

NP 063-2002 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor pentru

circulatia pietonala in constructii;
- NP 064-2002 - Normativ pentru proiect

area mansardelor |a cladirile de locuit;

. P 102-2001 - Normativ privind proiectariea si executarea adaposturilor de protectie civila;

- P 118-1999 - Normativ privind sigurant

la foc a constructiilor; — actualizat in 2023 -




l
MP 008-2000- Manual privind exem
normativului P 118-1999;
. P 118/2-2013 - Normativ privind securit

D

d
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lificari,% detalieri si solutii de aplicare a prevederilor

stingere”;

- C 300-1994 - Normativ de prevenirea J
constructii si instalatii aferente acestora; !I
- GP 063-2001 - Ghid pentru proiectarea{

evacuare a fumului si a gazelor fierbinti din ¢

- € 58-1996 - Normativ privind ngmfugareq
utilizate in constructii;

tea la incendiu a constructiilor, Partea a-ll-a-Instalatii de

stingerea incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
A | . P P

executarea si exploatarea dispozitivelor si sistemelor de

onstrugtii in caz de incendiu;
materialelor si produselor combustibile din lemn si textile

- C107/0-2002 - Normativ pentru prOlELLd

- €107/1-2005- Normativ privind calculul cr
- C 107/2-2005 - Normativ privind calculul

destinatie decat cea de locuit;

- €107/3-2005 - Normativ privind calculul
- € 107/4-2005 - Ghid pentru calculul perfi
- € 107/5-2005 - Normativ privind calculd
solul; !

- NP 040-2002 - Normativ privind pronecta&L

| . . .. . L.
a si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri;
eficientilor globali de izolare termica la cladirile de locuit;
coeficientilor globali de izolare termica la cladiri cu alta

! rmotehmc al elementelor de constructie ale cladirilor;

e
lkmantelor termotehnice ale cladirilor de locuit;

termotehnic al elementelor de constructii in contact cu

4 : : 3 2 % 3er)
ea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri;

NP 069-2014 - Normativ privind prmectarea executla si exploatarea invelitorilor acoperisurilor in

panta la cladiri; |
- C 125-2013 - Normativ privind proiec
tratamentelor acustice in cladiri; ‘|
- GP 037/0-1998 - Normativ privind pro;ec
civile;

- ST 030-2000 - Specificatie tehnica de ap

I
- NE 001-1996 - Normativ pentru executa%

. P 100-3/2019 - Cod de proiectare seis
cladirilor existente; ‘
NE 019-2003 - Calculul si alcatuirea struc

Nica

\
tarea‘Si executarea masurilor de izolare fonica si a

If
tarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri

rare a pardoselilor anticorozive cu performante antistatice;

|
a tencpielilor umede groase si subtiri;

Partea a Ill-a Prevederi pentru evaluarea seismicd a

xu

A . I
turilor din lemn amplasate in zone seismice (completare la

capitolul IX din normativul P 100-1992); |

. P 2-1985 - Normativ privind alcatuirea,

- NP 112-2004 - ,Normativ pentru proiect;
-1 7-2011 - Normativ pentru proiectare
cl3dirilor — actualizat si modificat in 2023; ° |
- NP 061-2002 - Normativ pentru proiecta|
- 19 - 2022 - Normativ privind proiect§
cladirilor;
- 113-2015 - Normativ pentru proiectare
— completari si modificari 2023;
. 1 5 - 2022 - Normativ pentru proiect
climatizare; (7
- GP 051-2000 - Ghid de proiectare, exec
- P 130-1999 - Normativ privind comport
MP 031-2003 - Metodologie privind prcL
punct de vedere al cerintelor functionale;
. P 95-1977 - Normativ tehnic de reparat}Ji

a

ca
- NP 125:2010 - Normativ privind fundarej

i

IcquI Sl executarea structurilor din zidarie;
construcgulor pe pamanturi sensibile la umezire;
rea structunlor de fundare directa”

a, executua si exploatarea instalatiilor electrice aferente

Iea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri;

ea, executla si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
exeCQtarea si exploatarea instalatiilor de incélzire centrala
rea, executarea si exploatarea instalatilor de ventilare si

} ‘ - . .
ie si eXpIoatare a centralelor termice mici;
eain tlmp a constructiilor;
gramul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din
|
capatale la cladiri si constructii speciale;

- NE 005-1997 - Normativ privind postlrltlllzarea ansamblurilor, subansam-blurilor si elementelor

componente ale constructiilor. Interventn

a invelitori si acoperisuri (terase si sarpante);



- NE 006-1997 - Normativ privind postu
componente ale constructiilor. Interventii 13
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ilizarea ansamblur
compartimentarile

- SR ISO 3864-3:2017 - Simboluri graficfa. Culori si semne

proiectare pentru simbolurile grafice utilizat
- STAS 2965/1987 - Constructii civile. Scari.
. STAS 6131/1979- Constructii civile, in

parapetelor;

- STAS 3302/2-1988 - Pantele invelitorii;

- STAS 4908/1985 - Clddiri civile, industriale si
- SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Actiun
specifice, greutati proprii, incarcari utile p
Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acﬁ un

dustriale si agricol

|:—Jgrozootehnice.

nt

din exploatare pentru constructii. Anexa nationald;

i asupra structurilor;‘
#u cladiri si SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Eurocod 1:
generale. Greutdti specifice, greutdti proprii, incarcari

ilor, subansam-blurilor si elementelor
interioare.
de securitate. Partea 3: Principii de

e in semnele de sec#ritate;
Prgscripgii generale de proiectare;

e. indltimi de sigurantd si alcituirea

Arii si volume conventionale;
Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati

- STAS 6472/2-83 - Fizica constructiilor. Hi _rotermicé. Parametri climatici exteriori;
- SR 10907/1-97 - Temperatura de calcul p ntruiarna;

- SR EN 1991-1-4:2006/NB: 2017 - Euroco
- Actiuni ale vantului/Eurocod 1: Actiuni ast
vantului. Anexa nationalg;
- SR EN 1991-1-3:2005/NA: 2017 - Eurocod 1:
Tncirciri date de z3pad3 / Eurocod 1: A
Tncarcari date de z3pad3. Anexa nationala. ||

Legislatie - Structura:

13

Actiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale
upra structurilor. Partea 1-4: Actiuni generale - Actiuni ale

Actiuni asupra stTucturiIor. Partea 1-3: Actiuni generale.
tiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Actiuni generale -

SR EN 1991-1-1:2004

Actiuni asupra s

ructurilor. Actiuni g

Tncarcari utile asupra cladirilor

enerale, greutdti specifice, greutati proprii,

CR 00:2012 Cod de proiectare — Bazele proiectarii structurilor in constructii

CR1-1-3:2012 Cod de proiecta e. Evaluarea actiunii|zapezii asupra constructiilor

CR1-1-4:2012 Cod de proiectaié. Evaluarea actiuniilvantului asupra constructiilor

P 100-1:2013 Cod de proiectaié s!eismicé - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri

P 100-3:2019 Cod de proiecta;,fe seismica — Partea Il - Prevederi pentru evaluarea seismicd a
cladirilor existente |

SR 11100/1:1993 Zonare seismica“{ Mbcrozonarea teritoriului Romaniei.

STAS 6054-77 Teren de fundafé. Adéncimi maxime (de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei.

NP 112:2014 Normativ pentn'p: pr!oiectarea structurilor de fundare directa.

SR EN 1992-1-1: 2004

Eurocod 2: Pro: éciarea structurilor
reguli pentru cladiri.

de beton. Partea 1-1: Reguli generale si

NE 012-1- 2022

Normativ pentj

beton armat si t

fetc')n precomprimat

| s 7% v e .
u producerea betonuiui si executarea lucrdrilor din beton,

- Parteal: Producerea betonului.

NE 012-2: 2022

Normativ pentr
beton precomp

iy p’roducerea si executarea lucrdrilor din beton, beton armat si
imat - Partea 2: Executarea lucrarilor din beton.

ST 009 :2011

Specificatie teh|
criterii de perfo

rmanta.

nicd privind produse din otel utilizate ca armaturi. Cerinte si

SR EN 1996-1-1 +
A1:2013/NA:2013

(SR EN 1996-1-1:2022)

Eurocod 6: Pré
pentru constru¢

iecltare_a structurilo

tii de zidarie armatéd

r de ziddrie. Partea 1-1: Reguli generale |
si nearmata. 5

CR 06:2013

Cod de proiectére ;')entru structuri/de zidarie
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SR EN 771-1+A1:2015
de argild arsa.

Specificatii ale elen

entelor pentrﬂl Z

SR EN 998-2:2016

Specificatie a mortd

relor pentru ziélérie. Partea 2: Mortare pentru ziddrie.

NE 036 :2014

Cod de practica per

- .! ~ . . . v . - v .
tru executia si urmarirea executiei lucrdrilor de zidarie

SR EN 1993-1-1:2006
pentru cladiri.

Eurocod 3: Proiecta

" |
rea structurilor d

SR EN 1995-1-1:2004

Eurocod 5: Proiectarea structurilor
comune §i reguli pe

ntru cladiri.

Legislatie - Instalatii sanitare si de stingere a in

- Legea nr. 177/2023 pentru modifica

constructii

- Normativ | 9/2022 - Normativ pentru

- STAS 1478-90 - Instalatii sanitare.
Prescriptii fundamentale de proiectare

- STAS 1504-85 - Instalatii sanitare, Di
accesoriilor lor

- STAS 1795-87 - Instalatii sanitar
proiectare

- SR EN 12056-1:2002 - Retele de e

Cerinte generale si de performantd
- SR EN 12056-2:2002 - Retele de e
Sisteme pentru ape uzate, proiectare si calcul
- SR EN 12056-3:2002 - Retele de e
Sistem de evacuare a apelor meteorice, proie
- SR EN 12056-4:2002 - Retele de €
Sistem de pompare a apelor uzate. Proiectare
- SR EN 12056-5:2002 - Retele de e
Executie, incercare, instructiuni de service, de
- SR EN 274-1:2002 - Dispozitive de e\
- SR EN 274-2:2002 - Dispozitive de
incercare
- SR EN 274-3:2002 - Dispozitive de
calitate
- Indicativ C 56-2023 - Normativ pen
aferente
- SR EN ISO 11298-1:2018 - Siste
subterane de alimentare cu apd. Partea 1: Ge
- SR EN 14801:2007 - Conditii per
destinate retelelor de alimentare cu apd sau ¢
- P118/2-2013 - Normativ privind
Instalatii de stingere.

Legislatie - Instalatii termice:

|
ru verificarea cal

neralitati.

\tru determinare
je canalizare.
securitatea la inc

cendiilor:

rea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in

proiectarea si exlcutarea instalatiilor sanitare
. | v e e s P
Alimentarea cu apa la constructii civile §i industriale.

stante de amplasare a obiectelor sanitare, armaturilor si

o)

-3

Canalizare interioar3. Prescriptii fundamentale de
vacuare gravitationald din interiorul cladirilor. Partea 1:
vacuare gravita';ionalé din interiorul clddirilor. Partea 2:
vacuare gmviti;ionalé din interiorul cl@dirilor. Partea 3:
ctare si calcule |

vacuare gravitationald din interiorul cladirilor. Partea 4:
si calcul

vacuare gravitétignalé din interiorul clddirilor. Partea 5:
exploatare si de Wtreginere

/acuare pentru obiecte sanitare. Partea 1: Cerinte
evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 2: Metode de
evacuare pentru| obiecte sanitare. Partea 3: Control de
tatii lucrdrilor de constructii i instalatii
me de materiale plastice pentru renovarea retelelor

3 claselor de presiune ale produselor

endiu a constructiilor, Partea a ll-a -

SR EN 1SO 9001:2015 Sisteme de man

i. Cerinte.

agementul caliﬁét

idarie. Partea 1: Elemente pentru ziddrie

e otel. Partea 1-1: Reguli generale si reguli

de lemn. Partea 1-1: Generalitdti. Reguli




NTE 001/03/00 Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru ramura
energiei electrice si termice.

15-2010 Normativ privind| praiectarea si executarea si exploatarea instalatiilor de
ventilare si climatizare.

113-2015 Normativ pentru| proiectarea, executarea §i exploatarea instalaiilor de

incilzire centrald.

SR 6648-2:2014

Instalatii de ventilare §i climatizare. Parametri climatici exteriori.

SR 1907-1:2014

Instalatii de incalzire. Necesarul de c3ldurd de calcul. Metodd de calcul.

SR 1907-2:2014

Instalatii de inc3lzire.|Necesarul de cdldurd de calcul. Temperaturi interioare

conventionale delcalcul.

NP 010-1997

Normativ privind

scoli si licee.

prolectarea, realizarea si exploatarea constructiilor pentru

SR 4839 - 2014

Instalatii de Tncéliire. Numarul anual de grade-zile.

SR 6472/2-83

Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametrii climatici exteriori.

SR 4369 — 2012

Instalatii de incalzire si ventilare. Terminologie.

Legislatie - Instalatii electrice:

e 17-2011, Normativ privind proiecta

cladirilor
eGhid pentru instalatiile electrice cu te

eNormativ pentru proiectarea si executs

N

rea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente

siui‘ni pina la 1000V c.a. si 1500V c.c. GP 052-2000
rea sistemelor de iluminat artificial din cladiri NP-061-02

eNormativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice PE107-1995

eNormativ de incercari si masuratori la echipa

ente si instalatii electrice PE116-S4

eNormativ de siguranta la foc a constructii!:or PL18
eNorme specifice de securitatea mundii 13 utilizarea energiei electrice in medii normale NSSMUEE

111-2001

e Normativ pentru verificarea calitdtii $i receptia lucrdrilor de instalatii aferente constructiilor, C 56-

2002

eNorme specifice de protectia muncii|pentru transportul si distributia energiei electrice NSSM 65-

2001

e Legea 315/2006 - LEGEA securitatii si|sanatatjii in munc3, cu completdrile i modificarile ulterioare

elegea 10/95 privind calitatea in constructii

eNormativ pentru proiectarea constru tiilcljr publice subterane NP25-57

e Normativ pentru proiectarea si executarea

cladirilor civile si de productie, | 18/1-2001

eNormativ privind securitatea la incfndviu 3

semnalizare si avertizare”, indicativ P118
eNormativ de prevenire si stingere a
instalatiilor aferente acestora C300-1594

oGhid privind criteriile de performanta

calitatea in constructii, pentru instalatiile

eManual pentru intocmirea instructiu

ME 005-2000
@SR CEl 364-1 Instalatii electrice ale clz
eSR CEl 364-2 Definitii
eSR CEl 364-3 Determinarea caracteris

ele

adir]

tici

3-2015
incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si 3

ale |cerintelor de| calitate conform legii 10-1995 privind
ctrice din cladiri GT-059-03

nilor de exploatare privind instalatiile aferente constructiilor

lor. Domeniu de aplicare, obiect, principii fundamentale

or generale

instalatiilor electrice interioare de curenti slabi aferente

constructiilor, Partea a lll-a — Instalatii de detectare,



oSR CEl 364-4 Protectia pentru asigdrareé securitatii
oSR CEl 364-5 Alegerea si punerea in opera a malLeriaielor si echipamentelor electrice
oSR CEl 364-6 Verificari [

|

" Anexa 3. CONCLUZII S|RECOMANDARI |

Pe terenul din Orasul Videle Mari,f jud. Teleorman se afld scoala compusd din trei corpuri,
dou3 dintre acestea avand functiunea educationald (C1-scoald generald si C3-sald de sport), al treilea
fiind o anex3. Se propune modernizarea corpului de scoald (corpul C1), cu regim de indltime
Parter+Etaj, asupra celorlalte doua corpuri (C2 si C3) nu se propune a se interveni.

Corpul scolii va fi reabilitat termic, !modemizat cu finisaje care corespund ultimelor norme n
vigoare si dotat cu echipamente moderne ce perrplt economia de energie si producerea de energie
din surse regenerabile. Activitatea scolii modernizate va ajuta la dezvoltarea durabild a capitalului
uman din zona in care este construitd. Corpul reablhtat va respecta toate cerintele de siguranta in
exploatare si toate criteriile necesare unui mvété‘mant de\'g;alitate Reglmul de ndltime al scolii va
riaméane Parter+Etaj. Acoperirea va fi pastrata n sastefn.ﬁér ] eiito\a ea va fi inlocuitd cu
tabl3 faluit3, fiind previzute sisteme de drenaj si paraiape bl a%t;:\a&ea‘ up\qspect modern, va fi
tencuitd multicolor si va avea dotrile necesare fun i

Corpul de scoal3 va fi eficient din punct de q‘Q’_erq e $I vaTesp toate normativele
n vigoare cu privire la confortul si suguranta in explo ‘tﬂre ‘Insi ia de Tny, témar;‘t va beneficia de pe
urma acestor interventii, astfel incat, din punct de vegere anonqmjef de energ|e va fi Tncadratd n
standardul nZEB (cladire cu consum aproape zero)! Y

Nu sunt interventii structurale. | N

u"g| \--"

Data: decembrie 2024

, Tntocmit,
e ”

z /) srane, arh. Rdzvan ENESCU




PROIECTANT BENEFICIAR
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MEMORIU TEHNIC
ARHITECTURA

I. DATE GENERALE
Denumire lucrare : CRESTER'EA EFICllEN']?EI ENERGETIC

ENERGIEI TN SCOALA GIMNAZIALA

TELEORMAN

N R 4y 59
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Amplasament: Orasul Vliqele, Sos Giurgiului, Nr.'43, Jud. Teleormbrnlgg_ a:zg_/,

postal 145300; |
Beneficiarul lucrérii: PRIMARIA ORASULUI VIDELE

Proiectantul lucrérii: ARTOPIC WORKSHOP S.R.L.

Faza de proiectare: DALI




|
| II. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI DE INVESTITII | | ]
1 SCOPUL Sl IMPORTANTA OBIECT] IVULUI DE INVESTITII
Prezentul memoriu a fost elaborat pentrJ{ faza DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE

INTERVENTIE in vederea: CRESTEREA EFICIENTE’l ENERGETICE S| <§ESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI
TN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Beneficiarul lucririi, fiind totodats proprietardl terenului si a corpului de cl3dire propus spre a fi reabilitat,

a hotarat initierea si depunerea unui proiect|pentru realizarea i vestitiei anterior mentionate, avand in
vedere urmatoarele motivatii:

-Oportunitatea oferit3 de Guvernul Roménigi, prin Programul Regional Sud-Muntenia;

-Investitia propusa creeazi locuri de mu C3, ceed ce reprezintd un alt punct pozitiv in evaluarea
oportunitatii unei astfel de cladiri in zons;

-Investitia ajutd la dezvoltarea infrastructurii de servicii publice de educatie in zon3, ajutand la
dezvoltarea durabild a capitalului uman in zon3 :

-Lucrarea ajuta la dezvoltarea durabilila capitalului uman in zon3;

-Lucrarea se axeazd pe o economie energeticd semnificativd, oferind totodat3 conditii foarte
bune utilizatorilor clddirii.

Amplasamentul terenului precum si a onstructnlcr propuse sunt evidentiate in planurile anexate
prezentei documentatii, (plan de incadrare in zon% 1/500) terenul nu se afl3 in circuitul agricol si conform
Certificatului de Urbanism, emis de primaria locahtétil ¢onform |PUG-ului orasului, poate fi utilizat in
scopul descris de proiect.

Prin programul propus prin proiect se vla r’ealiza la cererea beneficiarului, DOCUMENTATIE DE
AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in ve erea: ’CRE$TEREA EFICIENTEI ENERGETICE S| GESTIONAREA
INTELIGENTA A ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZI ' NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

2. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTUL! |
Terenul — n suprafatd $=6.666 mp (supraf}até mdsuratd), S=6/666 (suprafatd din acte) se afld in
proprietatea beneficiarilor lucrérilor, ORASULUI VIDELE, JUDETUL TELEORMAN, conform actelor de

proprietate atasate documentatiei.
Tn momentul de fata, terenul in suprafatd de
acte) este ocupat cu trei constructii:

$=6666 mp (suprafatd masurat3), S=6666 (suprafat3 din

- corpul C1, cu functiunea scoald generald, didire asupra cireia se propune a se interveni
- corpul C2, cu functiunea grup a?ltqr Si ;magazie, cladire asupra cdreia NU se propune a
se interveni (nu face obiectul prezentului proiect);
- corpul C3, cu functiunea sal3 de sport clddire asupra cireia N pu:%a&mtervem
(nu face obiectul prezentului promct) 7 a’,,. i . ;
v AT TN e
Accesul pe teren se face din drumul local, Soseaua Giurgiului. ~ ' \\ \‘3‘ }\\\
S | o ) %)
Amplasarea obiectivului pe terenul studiat, va fi in conformitate cu: h= | T w/
- Certificatul de Urbanism 98 din 26.11.2024, emis de primaria 6ra$ului V}del conforﬁP/L,’,G ului
localitatii; \&, X
- Documentatia de urbanism nr. 50/1996, Ia faza PUG, aprobat3 pr HCLral OrasuTm Videle nr.

_/’
./'

22/07.08.1998, prelungit prin HCL nr. 142/29.1 .202.’-3, Orasul Videle, jud. Teleo

Vecinatatile terenului sunt urmitoarele!:
laV = ACCES, Soseaua Giurgiului (DJ503);




lasS = drum exploatare;
laE = teren extravilan (agricol);
laN = proprietate privat3, Dinculescu Grigore

Din punct de vedere climatic investitia se
diferente de nivel accentuate. ‘
Nu este necesard relocarea sau protejarea retelel
Conform Certificatului de Urbanism, imobilul nu
istorice. Clddirea nu figureazs in L.M.I.,, deci nu are cal

afld | in

Tnvecinat3i. ‘

Tn apropierea investitiei nu exist3 terenuri
de apdrare, ordine publicj si siguranta nationals.

carea

Utilitatile disponibile:
-alimentare cu energie electrics;
-telefonizare;

-salubritate;

-alimentare cu ap# si canalizare din retele e

zona climaticd Il te=-15°C. Terenul nu prezint3

or edilit

re aflate in apropierea investitiei.

ste situat in zona de protectie a monumentelor

i‘iatea d
interferente cu monumente istorice sau situri arheologice, pe am

artin u

Monument istoric. Nu sunt eventuale
lasamentul studiat sau in zona imediat

or institutii care fac parte din sistemul

Xistente;

-gaze naturale;

Terenul nu este racordat la retelele:

-termoficare centralizat3 (nu este cazul);

Documentatia a fost intocmitd in conformitate cultema d proiectare prezentd in documentatie.
Amplasamentul obiectivului a fost ficut de comun acord ¢u solici ntul si este in conformitate cu planul
de situatie anexat.

Documentatia va respecta tema de proiectare si indicatorii tehnico-economici propusi de catre

beneficiar.

Accesul auto se va face din drumul local, f‘Je 0a
incintd, fiind posibil accesul autospecialelor in caz d

e urge
de cel auto pentru a proteja utilizatorii de posibilele accide

ee cu p
ntd. Acc
1tari. Algea nu face scopul acestui proiect.

tonald, automobilele putand intra in
2sul pietonal se va realiza separat fata

Corp scoald generald (C1)

NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI PERMANENTI: 194 persogne (concomitent);

NUMAR MAXIM DE UTILIZATORI OCAZIONALI: 198 persoane (concomitent).
3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Prezenta documentatie are ca scop Tmbuqététirea infrasfructurii de servicii publice in scopul
asigurdrii unei importante reduceri a consumului de‘ energie, totodatd a amprentei de dioxid de carbon,
pentru proiectul: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LL?CRAR LOR DEFNTERVENTIE in vederea: CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE $I GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN

ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Corpul C1
Finisaje interioare: tencuieli simple cu morta

pardoseli din placaj ceramic si mozaic turnat in ho
mochetd in birouri. Tn silile de class, pardoselile ¢

rdev
uri, pl
sunt | fi

nisate

ar-ciment,
acaj cer’gmic in grupurile sanitare, parchet si

» zugraveli var lavabil in 2-3 straturi,

Cu parchet. Tampldria interioard este




realizatd preponderent din usi din PVC. Mai exi
interioare se afla intr-o stare avansat3 de degra

Finisaje exterioare: fatadele sunt re

intr-o stare avansat3 de degradare, tamplirie
realizate din PVC si, din cauza utiliz3rii intens
Invelitoarea este din tigla metalicd rosie, pentr
sa. La partea superioard structura se inchide ¢

Anvelopanta este realizatd cu materiale
cumulat un avansat grad de uzurd fizic3 si mq
limitat cu consumuri energetice Tnsemnate.

Suprastructura Peretii sunt realizati dir
beton armat. La partea superioard structura s
sarpantei.

Placile peste parter si etaj sunt realizate

Infrastructura Fundatiile sunt realizate ¢

Lucrérile propuse in cadrul proiectului fac parte din st
tizare a cladirilor di

construit. Cladirea va respecta planul de eficient

Cladirea NU corespunde normativelor
eficientei energetice, in acest sens va fi realizat (

4. DESCRIEREA LUCRARII PROPUSE

std usi de lemn si
dare.

metalice in spatiile secundare. Finisajele

2alizate in linii re
termoizolate cu un strat de 5 cm — 10 cm de polistiren exparlldat
>xterioard prepond
ive, nu mai sunt e
U 0 mai buna c:om;
U 0 sarpantd de len
pe zidurile claddirii si pe placa peste ultimul nivel.
2, tehnologii si cong
orald. Function

1in beton arma

Ziddrie de cérlémi
e nchide cu o sar

din beton arm

n vigoare, pro
In proiect la faza D

lativ simple, cu tencuieli decorative,
(in functie de elementul analizat), aflat
erent din PVC. Usile de acces sunt si ele
tanse, acestea necesitdnd schimbarea.
Jortare a acesteia se propune inlocuirea
nn. Aceasta este construitd cu sprijinire

-eptii arhitecturale fnvechite si in timp a

| . 4 25
area actuald se face in conditii de confort
|

dd confinatd cu stalpisori si centuri din
‘pantd de lemn. Se propune refacerea

at.
L.

rategia reabilitare a fondului national
h punct de vedere energetic.

punerea din proiect se refers la cresterea

AL

DESTINATIA INVESTITIEI: DOCU!
vederea: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE

VIENTATIE DE AVIZ
S| GESTIONAR

GIMNAZIALA NR. 1 DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

Situatia existenta:

5=6666 mp (suprafatd masurati), S=666|

Corpul C1- scoald general3 este clidirea
Regim de indltime

Sconstruitd C1- scoald general3
Sdesfasuratd C1- scoald generald
Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie
Sdesfdsuratd C2- grup sanitar si magazie
Sconstruitd C3- sald de sport
Sdesfdsuratd C3- sald de sport

Sconstruita total
Sdesfasurat3 total

POT existent = 30,40%

parter +

6 (suprafata di

=1775.00 mp;
=1385.00 mp;
=142.00 mp;
=1142.00 mp;
=1109.00 mp;
=1109.00 mp;

=2026.00 mp;
=2636.00 mp;

asupra cdreia se pr

etaj (C1), parter (C

ARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in

EA INTELIGENTA A ENERGIEI N SCOALA

n acte)

opune a se interveni.

12 si C3 — nu fac obiectul proiectului);




CUT existent = 0,40

Volumul construit al corpului de clddire C1: 6500 mc;
Volumul util al corpului de cldire C1: 4000 mc;

(3]

Orientarea corpului analizat:
-acces principal latura Vestica;
-accesuri secundare latura Sudica
-orientare multiplg;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafata parter C1: 775 mp;
Suprafatd etaj C1: 610 mp;

Situatia propusa:
S$=6666 mp (suprafatd masurata), S=6666 (suprafat3 din acte)
Corpul C1- scoald generald este clidirea asupra cireia se propune a se interveni.

Regim de naltime parter + etaj (C1), parter (C2 si C3 — nu fac obiectul proiectului);
Sconstruitd C1- scoald generald = 790.00 mp;
Sdesfdsuratd C1- scoald generali =1410.00 mp;

Sconstruitd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;
Sdesfasuratd C2- grup sanitar si magazie = 142.00 mp;

Sconstruitd C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sdesfdsurata C3- sald de sport =1109.00 mp;
Sconstruitd total =2041.00 mp;
Sdesfasurat3 total =2661.00 mp;

POT propus = 30,62%
CUT propus = 0,40

Volumul construit al corpului de clidire C1: 7000 mc;

v

Volumul util al corpului de clidire C1: 4000 mc;
Orientarea corpului analizat:

-acces principal latura Vestic3;
-accesuri secundare latura Sudics
-acces Zona Tehnicd pe latura Sudics;
-orientare multipl3;

Detalierea suprafetelor nivelurilor (in cazul in care acestea nu sunt egale):
Suprafatd parter C1: 790 mp;
Suprafatd etaj C1: 620 mp;

NOTA:

Prin proiect NU ESTE propusj extinderea cladirii, diferenta intre suprafetele existentd si propusi
va rezulta din montarea stratului termoizolator pe fatad3 si a reabilit3rii energetice.




Propunerea va respecta retragerlle mlmme si indicatorii urbanistici impusi prin Certificatul de
Urbanism, emis de primdria orasului Videle si se incadreaz in limitele edificabilului impus prin avizele si
acordurile emise de autoritdtile competente.

Notd : cota +/- 0,00 a incintei este considerata a fi cota pardoselii finite in clddirea cu functiunea scoald si
va fi stabilitd pe teren la predare/primire amplasament fatd de borna reper. Cota de nivel va fi stabilitd in
dreptul accesului principal, in zona axelor A-2 / A-3. Cota +/- 0,00 existent nu va fi schimbat3.

| A. FUNCTIONAL

Dotarea EXISTENTA a obiectivului este corespunzitoare sgec?ﬂcului functiunii si cuprinde:

Corpul C1 —Scoald

PROPUNERE - PARTER

Indicativ Functiune Su P
P-01 SALA CLASA 49,38 29,061
P-02 SALA CLASA | 49,38 29,061
P-03 SALA CLASA 49,38 29,061
P-04 SALA CLASA ' 50,03 29,293
P-05 HOL ’ 86,36 72,860
P-06 WINDFANG | 4,54 8,711
P-07 HOL SI CS | 26,33 30,088
P-08 WINDFANG | 6,56 10,324
P-09 SAS | ' 5,62 9,711
P-10 CONTABILITATE 15,40 16,809
p-11 CORN SI LAPTE | 9,69 12,520
P-12 OFICIU ' 5,11 9,792
P-13 HOL | 27,38 26,630
P-14 SAS | 1,89 5,500
P-15 SAS 2,99 7,300
P-16 CABINET ‘ 10,09 13,722
P-17 SAS | 4,20 8,800
P-18 CABINET MEDICAL ' 11,88 13,922
P-19 SPATIU ADMINISTRATIV 14,11 15,302
P-20 SALA CLASA | 52,38 35,328
p-21 SAS | 3,69 8,050
P-22 G.S. PROFESORI | 7,30 10,820
P-23 HOL ' 4,28 10,630
P-24 G.S. FETE 14,62 15,679
P-25 G.S. PERSOANE DIZABILITATI | 6,04 10,214
P-26 ZONA TEHNICA | 8,77 13,935
P-27 G.S. BAIETI | 19,72 20,616
P-28 HOL | 12,56 16,601

P-29 CABINET 8,66 12,052



P-30
P-31
p-32

Indicativ

E-01
E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14

Dotarea PROPUSA a obiectivului este corespunzatoare specificului functiunii si cuprinde:

LABORATOR INFORMATICA

SPATIU ADMINISTRATIV
BIROU

Suprafata utila PARTER

PROPUNERE - ETAJ |

Functiune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SECRETARIAT
HOL + CS
CANCELARIE
BIROU ADMINISTRATIV
BIBLIOTECA
SALA CLASA
HOL
ARHIVA
SPATIU ADMINISTRATIV
HOL
Suprafata utila ETAJ 1

S construitd
S desfasurata
S utild

48,07
5,98
9,31

631,70

Su

49,38
49,37
49,38
50,03
9,16
29,23
32,41
15,94
16,65
67,19
24,11
10,45
11,33
91,68
506,31

= 775,00 mp;
=1385,00 mp;
=1138,01 mp;

Corpul C1 —Scoald

Indicativ

P-01
P-02
P-03
P-04
P-05
P-06
P-07

PROPUNERE - PART

Functiune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
HOL
WINDFANG
HOLSICS

Su

49,38
49,38
49,38
50,03
86,36
4,54
26,33

28,801
10,826
12,464

29,061
29,060
29,061
29,293
12,164
28,804
23,500
17,388
17,100
35,308
24,010
13,286
14,222
77,241

29,061
29,061
29,061
29,293
72,860
8,711

30,088




P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
p-19
P-20

Pl .
p-22

P-23
P-24
P-25

P26

p-27
P-28
P-29
P-30
p-31
P-32

Indicativ

E-01
E-01
E-02
E-03

E-04

E-05 '
E-06

E-07

£-08
E-09

 E-10

E-11

WINDFANG |
g
' cONTAlexTATE
CORNS| LAPTE
OFICIU|
rol |1l
SAS |
SAS
CABINET
bl
CABINET MEDICAL
SPATIU ADMINISTRATIV '
SALA CLASA
SAS
G.S. PROFESORI
T HOL||
G.S. FETE,

GS. PERSOANE DIZABILITATI

ZONA TEHNICA
GS. BA|ETI
HOL
CABINET

| LABORATOR INFORMATICA 1

SPATIU ADMINISTRATIV
BIROU

Suprafata utila PARTER

PROPUNERE ETAJ '

Funcnune

SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
SALA CLASA
' SECRETARIAT
HOL+CS
CANCELARIE

BIROU ADMINISTRATIV

BIBLIOTECA
SALA CLASA
HoL

‘656'
5,62
_154oA

9,69
511

27,38

1,89

2,99
10,09
420

11,88
14,11

52,38
3,69
7,30
4,28

14,62

6,04
8,77
19,72
12,56
8,66

48,07 _'

5,98
931

631,70

e

49,38
49,37
49,38

150,03

9,16
29,23

B 32,41

15,94

1665
67,19

24,11

110,324

8711
16, 809

112,520

9,792
26,630
5,500
7,300

13,722

'_s,soo
13,922

15,302

35328

8,050

10,820
10,630
15,679

10,214

13,935
20,616
16,601
12,052
28,801
10,826
12,464

29,061
29,060

29,061
29,293
12,164
28,804
23,500
17,388

17,100

35,308
24,010



E-12 ARHIVA 10,45 13,286
E-13 SPATIU ADMINISTRATIV 11,33 14,222
E-14 HOL 91,68 77,241
Suprafata utila ETAJ 1 506,31

- S construitd = 790,00 mp;

- S desfasurata =1410,00 mp;

- S utild =1138,01 mp;

NOTA:

Prin proiect NU ESTE propusa extinderea cladirii, diferenta intre suprafetele existenta si propusd
va rezulta din montarea stratului termoizolator pe fatad3 si a reabilitarii energetice.

['B. STRUCTURA ]

1.1. Date privind amplasamentul
Adancimea de Inghet a zonei, conform STAS-ului 6054/'77 este de 0.80m.
Incircirile date de zipad3, conform CR 1-1-3 /2012, incadreazd arealul cercetat inzona de calcul a valorii
caracteristice date de Incércdrile de zapada pe sol sk = 2.00kN/m2.
Incircirile date de vant conform CR 1-1-4/2012 fac referire la, valorile de referint3ale presiunii dinamice
a vantului, avand interval mediu de recurenta de 50 ani, pentru zona studiat3 este de gb = 0,50 kPa.
1.2. Date geotehnice
Conform studiului geotehnic realizat in amplasament (studiu geotehnic realizat in anul
» 0,00-0,60m umpluturd constituitd din pamant cu rare resturi de constructii;
» 0,60 -2,50m argild nisipoasa gdlbuie vanatd, plastic consistentd;
»> 2,50m - pachet de nisipuri argiloase si slab argiloase predominant cenusii.

Concluzii si recomandari date in studiul geotehnic:

- Amplasamentul studiat este situat intr-o zona plana si stabila. Nu sunt prezente fenomene de
eroziune, alunecari de teren sau alte degradari fizico-mecanice n zond. Amplasamentul nu este
inundabil.

- Stratificatia terenului Tn amplasament este relativ uniformd, grosimea stratelor variand n limite
destul de stranse. Nivelul hidrostatic este aflat la -2,00-4,00m

- Presiunea conventionald pentru argila nisipoasa este de 250Kpa.

In cadrul proiectului a fost realizat un sondaj geotehnic de dezvelire de fundatie, in care s-a concluzionat
ca fundatia cladirii C1 - cu functiunea de scoala este realizatd din beton armat, nu prezinta degradari de
tip fisuri sat tasari, are latimea talpii de aproximativ 60cm si adancimea de fundare de 1,30m fatd de cota
terenului natural actual.

1.3.Incadrarea constructiei si amplasamentului cf. standardelor in vigoare

e Clasa de importantd si de expunere llI: factorul de importantd y, = 1.00
(conform tabel 4.3./P100-1/2013)

e Constructia se incadreazs conform HGR 766/1997 si ordinul MLPAT nr. 31/N/95 in categoria ,,C-
constructii de importantd normala”.

e Acceleratia terenului pentru proiectare: e, = 0.25 ' g

e Perioada de control (colt): T, = 1.60s

e Zonade zipadi: ¢,: = 2.0 kN /m*. cf. CR 1-1-3/2012

e Zona de vant: g, = 0.6 kN /m°valoarea de referintd a presiunii dinamice din vant pentru un IMR
de 50 de ani este conform CR-1-1-4/2012.
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1.4. Verificarea proiectului _ [l ‘ |
Documentatiile tehnice se verifica de cstre verificatori autorizati M.D.R.T. pentru exigentele:

e Al- rezistenta si stabilitatea constructiilor civile, industriale si agricole, cu structura din beton
armat, zidarie si lemn;

2. Descrierea proiectului

2.1.Date arhitecturale

Stare actuala L
Prezenta documentatie are ca scop imbunititirea infrastructurii de servicii publice in scopul asigurarii
unei importante reduceri a consumului de energie, totodatd a amprentei de dioxid de carbon, pentru
proiectul: DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE in vederea: VCRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI IN SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN
ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN.

Corpul C1

Finisaje interioare: tencuieli simple cu mortar de var-ciment, zugraveli var lavabil in 2-3 straturi, pardoseli
din placaj ceramic si mozaic turnat in holuri, placaj ceramic in grupurile sanitare, parchet si mochetd in
birouri. In silile de clas3, pardoselile sunt finisate cu parchet. Tampldria interioard este realizata
preponderent din usi din PVC. Mai exist3 usi de lemn si metalice in spatiile secundare. Finisajele interioare
se afl3 intr-o stare avansatd de degradare.

Finisaje exterioare: fatadele sunt realizate in linii relativ simple, cu tencuieli decorative, termoizolate cu
un strat de 5 ¢cm — 10 cm de polistiren expandat (in functie de elementul analizat), aflat intr-o stare
avansat3 de degradare, tdmpldrie exterioard preponderent din PVC. Usile de acces sunt si ele realizate din
PVC si, din cauza utilizarii intensive, nu mai sunt etanse, acestea necesitand schimbarea. Invelitoarea este
din tigld metalicd rosie, pentru 0 mai bund comportare a acesteia se propune inlocuirea sa. La partea
superioara structura se inchide cu o sarpanta de lemn. Aceasta este construitd cu sprijinire pe zidurile
cldirii si pe placa peste ultimul nivel.

Anvelopanta este realizatd cu materiale, tehnologii si conceptii arhitecturale invechite si in timp a cumulat
un avansat grad de uzur3 fizicd si morald. Functionarea actual3 se face in conditii de confort limitat cu
consumuri energetice insemnate.

Suprastructura: peretii sunt realizati din ziddrie de cdrdmidd confinatd cu stalpisori si centuri din beton
armat. La partea superioar3 structura se inchide cu o sarpantd de lemn. Se propune refacerea sarpantei.
Plicile peste parter si etaj sunt realizate din beton armat.

Infrastructura: Fundatiile sunt realizate din beton armat.

Lucr3rile propuse in cadrul proiectului fac parte din strategia reabilitare a fondului national construit.
Cladirea va respecta planul de eficientizare a cladirilor din punct de vedere energetic.

Cl&direa NU corespunde normativelor in vigoare, propunerea din proiect se referd la cresterea eficientei
energetice, in acest sens va fi realizat un proiect la faza DALI.

2.2. Descriere structurala
CLADIREA C1

In cadrul proiectului a fost intocmita o expertiza tehinca, de ing. Stefan Catdlin Alexandru. In cadrul
expertizei, cladirea C1 cu functiunea de scoala a fost incadrata in clasa Rslll de risc seismic (Clasa de risc
seismic Rslll, din care fac parte clidirile susceptibile de avariere moderatd la actiunea cutremurului de
proiectare, corespunzitor stdrii limitd ultime, care nu afecteazd semnificativ siguranta utilizatorilor).
Pentru a realiza stratul suport al termoizolatiei exteriorare (vata minerala bazaltica cu grosimea de 15cm),
prin expertiza se propune desfacerea tencuielii exterioare si refacerea acesteaia, prin realizarea unei
tencuieli armate cu plase sudate cu bare de diametru 8mm si ochiuri de 150mm/150mm , ce va avea
grosimea de minim 6cm; tencuiala exterioara se va realiza pana la nivelul inferior al fundatiilor, astfel
realizandu-se protectia si hidroizolatia grinzilor de fundare. Dupa realizarea tencuielii armate se va realiza
trotuarul perimetral, pentru protejarea terenului din jurul fundatiilor.
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- Refacere finisaje;

- Lucrarile de termoizolare se vor realiza conform documentatiei de arhitectura si audit energetic;

- Se va inlocui témpldria exterioard conform documentatiei de arhitectura si audit energetic;

- Lucréri de reabilitare termicd a elementelor de anvelopd a clddirii;

- Lucrdri de reabilitare termicd a sistemului de incdlzire/a sistemului de furnizare a apei calde de
consum;

- Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si termice pentru consum
propriu (panouri fotovoltaice si captatoare solare);

- Lucrdri de reabilitare/ modernizare a instalatiilor de iluminat in cladiri.

Pentru realizarea acestor modificari se propun urmatoarele lucrdri:

- Decopertare tencuiala exterioara si refacerea acesteia prin realizarea unei tencuieli/camasuieli
armate cu plase sudate, pe tot conturul exterior al cladirii, inclusiv 1a nivelul fundatiilor — tencuiala
noua va avea grosimea de minim 6cm si va fi armata cu plase sudate cu diametrul barelor de
8mm dispuse la pas de 150mm;

- Realizarea hidroizolatiilor de la nivelul fundatiilor pentru a opri ascensiunea apei cétre
elementele din ziddrie;

- Desfacerea acoperisului si a invelitorii existente; Refacerea structurii acoperisului, realizarea
unui atic perimetral si reparatii I nivelul planseului de beton armat, in cazul in care se constata
degradari ale acestuia;

. Termoizolarea acoperisului si realizarea unei invelitori din tabla féltuita;

. Refacerea trotuarelor perimetrale i dirijarea apelor dispre cladire;

- Refacerea finisajelor;

2.3, Materiale folosite la realizarea structurii de rezistenta

- EGALIZARI S| BETON SIMPLU FUNDATII €25/30 - clasa de exp. X0, cf. NE 012-1-2007

- BETON ARMAT IN FUNDATII €25/30 - clasa de exp. XC2, cf. NE 012-1-2007

- BETON ARMAT IN SUPRASTRUCTURA C25/30 - clasa de exp. XC2, cf. NE 012-1-2007

- MORTAR CAMASUIELI ZIDARIE M200T

- ARMATURA BSTSO00, categ. C de ductilitate, cf. ST 009-20115PPB
plasa sudata profilata cf. SR 438-4

- ZIDARIE NOUA PERETI Caramida GVP + Mortar M50

- LEMN ECARISAT Clasa C24 cf. SR EN 338

3. Alte prevederi
3.1. Masuri de protectie a muncii
Pe parcursul lucririlor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire |a protectia muncii.

Executantul are obligatia de a respecta toate normele de Protectia Muncii si P.S.I. in vigoare la data
executiei.

Pe parcursul lucrarilor se va acorda o atentie deosebitd urmatoarelor masuri de tehnica securitdtii muncii
pentru lucr3rile de constructii-montaj:

e nu se vor executa sipaturi nesprijinite cu o adancime mai mare de 1.5m;

e este interzisi depozitarea padmantului pe marginea sapaturilor, fird a pastra distanta de
sigurantg;

e este interzis accesul muncitorilor si personalului de supraveghere in incinta santierului fard cascd
de protectie;

e muncitorii care executa lucririle la indltime vor fi echipati cu centuri de protectie;

e personalul care executa si supravegheazd lucrdrile va fi instruit periodic conform legislatiei in
vigoare.
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Se considerd ca masurile de protectie a muncii corespunzatoare lucrarilor prevdzute in documentatie sunt
utilizate curent de ctre executant si nu necesita norme noi pentru conditii speciale de lucru.

3.2. Calitatea executiei lucrdrilor de construire

Beneficiarul si constructorul vor asigurd conditiile materiale si tehnice necesare desfasurarii fard
intrerupere a lucrdrilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei.

Pe timpul executdrii lucrarilor, constructorul va lua misuri de protejare a lucrdrilor executate si a
materialelor depozitate pe santier prin adapostirea si asigurarea protectiei acestora pe timpul cét lucrarile
sunt in curs de executie sau oprite, pand la receptionarea lor de catre beneficiar.

Lucririle de executie se vor realiza de citre personal calificat atestat, condus Tn mod direct de cdtre un
inginer constructor cu atestare recunoscutd in Romania pentru categoria de lucrari pe care o desfasoara.
Lucrrile se vor desfasura sub supravegherea continud a unui sef de santier specializat pe acest domeniu
de constructii iar verificérile pe faze determinante: receptii calitative sau de lucrdri ascunse se vor realiza
de citre o echipa formata conform specificatiilor din Programul de control al Calitatii.

Verificarile se vor realiza in mod obligatoriu de cdtre o comisie care are in componenta un diriginte de
santier atestat conform legislatiei din Romania.

Prin grija dirigintelui de santier, se va realiza Cartea Tehnicd a Constructiei.

3.3.Participarea proiectantului pe santier Tn vederea verificarii modului de punere in practicd a
proiectului

Conform prevederilor Legii nr. 10 / 1995 - Privind calitatea in constructii, ,constructorul are obligatia de a
analiza Proiectul Tehnic si trebuie sa facs eventuale observatii cu privire 12 continutul acestuia pe care
acesta le aduce la cunostinta investitorului si acesta la randul sdu le prezintd proiectantului spre
rezolvare”. Cu aceasta ocazie constructorul va analiza continutul documentatiei prin intermediul
Serviciului Tehnic si va solicita proiectantului ca, in limita prevederilor contractuale, s3 facd completdrile
necesare. Proiectantul, dupa ce a rezolvat problemele semnalate, va solicita incheierea cu constructorul a
unui Proces Verbal din care sa rezulte completitudinea documentatiei. Din acest moment constructorul
are obligatia ca prin intermediul Serviciului Tehnic s3 rezolve toate problemele ce apar in derularea
activitatii, urmand ca proiectantul sa fie solicitat atunci cand apar probleme care implicd luarea de decizii
cu privire la modificare/derogare a Proiectului Tehnic (abateri dimensionale peste limitele admise, se
folosesc alte materiale decat cele precizate in proiect, exist3 diferente intre proiect si situatia existenta pe
teren). Alte faze de control prevdzute de legislatia si reglementarile tehnice in vigoare (Ia care nu participd
proiectantul), vor face obiectul “Programului propriu de verificare a calitatii al executantului” prin
Responsabilul Tehnic cu Executia si Inspectorul de Santier al lucrdrii ca reprezentant al beneficiarului.
Rezultatele acestui program, se concretizeazd prin Procese Verbale de Lucriri Ascunse, evidenta
certificatelor de calitate si toate documentele de santier prevdzute de legislatia in vigoare.

Proiectantul are obligatia de a participa pe santier la fazele de executie precizate in ,Programul de control
al proiectantului privind verificarea calititii lucrdrilor executate si Programul de faze determinante”.
Pentru o participare a proiectantului la urmdrirea executiei lucrérilor in afara programului mai sus precizat
se poate incheia ,Contract de Asistentd Tehnicd”.

| C. INSTALATII

INSTALATII ELECTRICE

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentare cu energie electrica in incinta se efectueaza de la reteaua publica de alimentare prin
intermediul unui cablu de tip N2XH 3x70+50 mmp pozat ingropat.

Consumul de energie electrica se efectueaza prin urmitoarele categorii de receptori electrici:
iluminat artificial, echipamente tehnologice, aparate de climatizare, aparatura de birou, aparatura audio-
video, aparatura electrocasnica, pompe si echipamente centrala termica.
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Datele electroenergetice pentru dimensionarea racordului se stabileste conform urmatoarele
date de consum estimativ:

TEG CORP SCOALA

-putere electrica instalata Pi: 104 kW;
-putere electrica absorbita Pa: 52 kW
-curentul de calcul Ic: 80 A;
-tensiunea de utilizare Un: 400 Vca; 50 Hz;

_factor de putere mediu natural cosdp: 0.93;

Distributia de energie electrica de la firida de bransament se va asigura printr-un racord,cablu
subteran, ce va alimenta Tabloul electric general al cladirii.
De la Tabloul General se va realiza distributia in schema radiala.

CARACTERISTICI TABLOURI ELECTRICE

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protectie la
suprasarcina si scurtcircuit. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevad protectii cu blocuri
diferentiale.

Tablourile electrice se comanda pentru executie la furnizori specializati si autorizati in executia
acestora. Comanda pentru tablou va fi insotita de desene cu scheme electrice monofilare si specificatii de
aparataj.

Aparatele de conectare trebuie sa fie astfel montate incit sa intrerupa continuitatea (faza si
nulul/toate cele trei faze) circuitului pe care il deservesc. Nu se admite intreruperea conductorului de
protectie. Aparatele de conectare se vor amplasa astfel incit arcurile sau scinteile electrice, ce apar in
timpul exploatarii normale sa nu fie periculoase si sa nu poata cauza scurtcircuite, puneri la pamint sau
deteriorarea obiectelor inconjuratoare.

Toate circuitele din tablou vor fi prevazute cu inscriptii vizibile si neechivoce in care sa se indice
destinatia fiecarui circuit. Inscriptiile se amplaseaza cu vedere din directia de deservire a tablourilor.

Tabloul electric trebuie montat perfect vertical si bine fixat pentru a nu fi supus deplasarilor ce
pot surveni in caz de scurtcircuitare sau in caz de cutremur.

Coloane electrice

Proiectul asigura distributia energiei electrice in incinta obiectivului printr-o retea de coloane de
joasa tensiune care asigura alimentarea consumatorilor mentionati. Traseele electrice aferente se
executa cu cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea flacarii tip N2XH.

Traseele se stabilesc in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna functionare a
coloanelor prin lovire, coroziune, supraincalzire, curenti vagabonzi etc. Cind evitarea acestor zone nu este
posibila se iau masuri corespunzatoare de protectie.

INSTALATIILE ELECTRICE DE ILUMINAT ARTIFICIAL NORMAL SI DE SIGURANTA

Instalatia este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi incandescente sau fluorescente
dupa cerintele beneficiarului.

Comenzile iluminatului se realizeaza  local prin intermediul  comutatoarelor sau
intrerupatoarelor dispuse la usile de acces in incaperi , la o inaltime de montaj de 0.9m sau la cererea
beneficiarului .

Nivelurile de iluminare au fost calculate conform normativului in vigoare (PE 136 ), ele putand fi
diminuate sau majorate , dupa dorinta , prin folosirea de lampi cu intensitate mai mare sau mai mica,
circuitele fiind dimensionate astfel incat sa permita acest lucru.

Instalatiile de iluminat se vor executa cu cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea
flacarii, montate ingropat in tuburi de protectie IPEY sau tub flexibil in functie de tipul finisajului din
spatiul respectiv.

Circuitele de iluminat au fost stabilite astfel incat distantele traseelor sa fie cat mai mici, iar pierderile de
tensiune sa se incadreze in limitele admise.
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Circuitele de alimentare 3 corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea
prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze o putere totala de maxim 1,6 kW
conf. 17/2011.

Circuitele de iluminat vor fi protejate |a suprasarcina si scurtcircuit cu intreruptoare automate.

Gradul de protectie al corpurilor de iluminat s-a ales in functie de destinatia incaperii unde sunt montate
astfel :

-in spatiile comune s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie [P 20;

-in zonele cu degajari de umiditate ( bai, spatii tehnice )s-au ales corpuri de iluminat cu

grad de protectie IP 43 ;

-in zonele exterioare s-au ales corpuri de iluminat cu grad de protectie IP56 .

-Dispunerea corpurilor de iluminat s-a facut pe baza calculelor efectuate in programul

Dialux astfel incat sa se realizeaza nivelele dorite de iluminare.

Se va asigura legarea la nulul de protectie a corpurile de iluminat care sunt amplasate la o inaltime mai
mica de 2.5m care au in componenta parti metalice.

Instalatii de iluminat siguranta
Contructiile sunt echipate cu instalatii de iluminat de siguranta
- ijluminat de siguranta cu sursa proprie de alimentare incorporata) pentru evacuare si
circulatie, cu corpuri de iluminat tip indictor luminos”conform prevederilor normativul
pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si
1500 V.c.c. indicativ NP-17- 11;
- iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului in toate spatiile tehnice, conform art.
13.26 din N.P. P118/2-2013;
Circuitul electric de alimentare pentru iluminatul de siguranta, ce se va prevedea separat (independent),
racordarea facandu-se din tabloul de siguranta aferent consumatorilor vitali, conform NP-17- 11.
Capacitatea bateriilor de acumulare din corpurile de iluminat de siguranta pentru evacuare tip 3, vor ficu
autonomie minim 1 ore si pentru iluminat de siguranta tip 2 pentru continuarea lucrului min 3 ore.

Instalatii de iluminat exterior

Instalatiile de iluminat exterior se vor extinde si in zona nou construita, urmarind marcarea
acceselor si a platformelor de acces pietonal adiacente institutiei de invatamant. Corpurile de iluminat
alese vor avea design adecvat si vor fi echipate cu surse luminoase avind puteri si temperaturi de culoare
corespunzatoare functiunii. Comanda iluminatului exterior se asigura prin intrerupatoare crepusculare si
prin intrerupatoare manuale amplasate local in holul acces de la parter.

Traseele electrice se executa cu cabluri armate din cupru tip CyABy. In zonele de subtraversare a aleilor
pietonale si a carosabilului din incinta traseele de cabluri se protejeaza in tuburi din PVC tip G.

INSTALATII ELECTRICE DE FORTA, PRIZE SI RACORDURI MONOFAZICE SI TRIFAZICE

Tipurile de prize cat si racordurile electrice au fost stabilite in functie de destinatia incaperilor cat
si de eventuali consumatori electrici ce se dispun de regula intr-o cladire cu destinatia spatiu de
invatamant.

Toate prizele sunt prevazute cu contact de protectie, iar cele din spatiile cu degajari de umiditate
sunt protejate cu disjunctoare diferentiale , astfel incat orice defect sa realizeze scoaterea de sub
tensiune a lor. Prizele alese vor satisface din punct de vedere tehnic si estetic cerintele functionale. Cotele
de montaj aferente sunt precizate pe planuri.

Alimentarea acestora se realizeaza prin cabluri de cupru cu intirziere marita la propagarea flacarii,
tinandu-se cont in dimensioanre lor de pierderile de tensiune.Datorita schemei de distributie aleasa
aceste pierderi de tensiune sun neglijabile.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Toate circuitele de prize vor fi protejate la plecarea din tabloul electric cu intreruptoare automate
conform schemelor monofilare si specificatiilor de aparataj.

INSTALATII DE ELECTROALIMENTARE ECHIPAMENTE DIN SPATII TEHNICE
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Instalatia va asigura electroalimentari pentru centrala termica. Instalatia va asigura
electroalimentari distincte pentru fiecare dintre echipamente.

Pentru executarea instalatiei se vor folosi aparate si materiale omologate.

Electroalimentarile pentru echipamentele mentionate precum si actionarile si reglajele aferente
se vor executa conform precizarilor furnizorului de echipament .

INSTALATIA DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMINT

Protectia instalatiei electrice interioare prin legarea pamant se va realiza prin executarea unei
prize de pamint naturale cu electrozi verticali dispusi in fundatia cladirii, dimensiune de 3m, ingropati la
0,8m si legati intre i cu un conductor din banda OLZn40x4mm.

La realizarea prizei de pamant naturala trebuie verificata continuitatea acesteia cat si rezistenta
de dispersie a acesteia. In cazul in care nu se obtine o rezistenta de dispersie mai mica de 4 Ohm, se vor
utiliza electrozi suplimentari, care vor fi legati de aceasta priza naturala prin intermediul platbandei OLZn
40x4 mm.

Sudurile de legatura se vor face pe o distanta de minim 100 mm cu o grosime a cordonului de sudura de 3
mm.

Se va urmari realizarea unei continuitati de tip galvanic intre toate ramificatiilor instalatiei de
impamantare .

La centura interioara se vor lega : Bara de nul de protectie ale tabloului electrice PE;

Legatura intre instalatia exterioara de priza de pamant si instalatia electrica interioara se
realizeaza prin intermediul unei piese de separatie care se va monta conform detalilor anexate.

INSTALATII DE SEMNALIZARE INCENDII

Conform Scenariul de securitate la incendiu elaborat in conformitate cu Metodologia privind
elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, aprobata prin Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr.130/25.01.2007, cladiriile ce fac obiectul proiectului au fost incadrate astfel:

In conformitate cu normativul P118-3/2015 alin 3.3.1,lit c) se va prevedea o instalatie de detectie
si semnalizare a incendiilor.Instalatia de semnalizare a incendiilor trebuie sa fie prevazuta cu urmatoarele
elemente standard SR EN 54 sau compatibile EN 54:

-echipament de control si semnalizare
-detectoare de fum

-dispozitive de alarma;

-echipamente de alimentare cu energie electrica;

Proiectul prevede tuburi de protectie necesara urmind ca echipamentele si cablajul aferent sa fie
precizate de furnizorul agreat de beneficiar.

Centrala de semnalizare-avertizare va fi amplasata in camera tehnica de la parter si va asigura
urmatoarele functiuni:

-receptioneaza semnalele de la detectoarele conectate

-determina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma

-indica acustic si optic o conditie de alarma

-indica locul izbucnirii incendiului

-inregistreaza daca este posibil oricare din aceste informatii

-monitorizeaza functionarea corecta a sistemului si da avertizari acustice si optice pentru orice defect
(scurtcircuit, rupere linie, defect in alimentarea cu energie etc)

_transmite semnal de alarma incendiu la dispozitive de alarmare sonore sau optice

Centrala de semnalizare trebuie sa indice fara ambiguitate urmatoarele stari: starea de veghe,
starea de alarma incendiu, starea de defect, starea de dezactivare, starea de testare.

Referitor la instalatia de semnalizare incendii precizam ca in conformitate cu art. 3.1. din normativul P
118/3-2015 proiectarea, executarea, punerea in functiune, asigurarea service-ului si a mentenantei
instalatiilor si echipamentelor aferente sistemelor de semnalizare incendiu se realizeaza de catre societati
comerciale care au competenta profesionala atestata in conditiile legii din partea organelor abilitate.
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Cu ajutorul centralei fotovoltaice,prin intermediul bateriilor se va asigura alimentarea cu energie
electrica a iluminatului partiilor comune si a boilerului trivalent ce deserveste instalatia de preparare apa
calda menajera pentru consumatorii de la parter.

MASURI DE PROTECTIE IMPOTRIVA ELECTROCUTARILOR

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere indirecta se va asigura legarea
la nulul de protectie. In acest scop toate partile metalice ale instalatiei, echipamentelor electrice,
corpurile de iluminat cu caracsa metalica amplasate la o inaltime mai mica de 2.5m, carcasele metalice
ale tablourilor care in mod normal nu sunt sub tensiune dar care, in mod accidental, in urma unui defect,
pot ajunge sub tensiune, se vor lega la nulul de protectie.

Conductorul de nul de protectie al instalatiei se va lega obligatoriu la pamint la tabloul de
alimentare.Conductorul de nul de protectie va fi separat de conductorul de nul de lucru si va fi protejat pe
tot parcursul lui pana Ia carcasele receptoarelor electrice in aceleasi conditii ca si conductoarele active de
faza si nul de lucru.

Pentru protectia utilizatorilor impotriva electrocutarii prin atingere directa se va asigura:

- izolarea electrica a tuturor elementelor conducatoare de curent ce fac parte din circuitele curentilor de
lucru;

 utilizarea de tablouri electrice avind grad de protectie corespunzator;

- amplasarea la inaltimi inaccesibile in mod normal a echipamentelor electrice.

VERIFICAREA S| RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea executiei pe parcurs la stadii fizice determinante precum si receptia finala a lucrarilor,
respectiv urmarirea comportarii in exploatare se vor asigura de catre toti factorii implicati (proiectant,
beneficiar si furnizor energie electrica) prin prisma exigentelor de calitate. Punerile sub tensiune ale
instalatiei electrice aferente obiectivului se realizeaza numai dupa verificari amanuntite pe fiecare
componenta a instalatiei precum si pe ansamblul ei. Aceste verificari se vor realiza in conditiille respectarii
exigentelor tehnice de calitate,a normelor de protectia muncii, respectiv prin asigurarea masurilor
regulamentare de interventie in caz de accident sau avarie .

INSTALATH TERMICE

INSTALATII INTERIOARE DE INCALZIRE

Documentatia a fost elaborata in conformitate cu prevederile Normativului 113-2015, cu
prevederile STAS 1907/2005 precum si in concordanta cu unele caracteristici generale ale echipamentelor

care alcatuiesc instalatia interioara de incalzire, asa cum sunt ele prezentate in cataloagele si cartile
tehnice ale producatorilor.

La calcularea necesarului de caldura pentru incalzire s-au avut in vedere urmatoarele ipoteze de
calcul :
- orientarea geografica a cladirii (conform temei) ;
- parametrii climatici exteriori (de iarna), proprii zonei geografice in care se gaseste amplasata
cladirea;
» temperatura exterioara de calcul pentru Judetul Teleorman :-15°C (STAS 1907/2005).
» viteza vantului de calcul (aer infiltrat) pentru Judetul Teleorman, zona eoliana 1V
(STAS 1907/2005).
» temperaturile interioare, in functie de destinatiile incaperilor :
sali de clasa,depozitare,birouri, holuri, bai etc;
Sursa de incalzire pentru corpul C1-Scoala este formata din trei pompe de caldura de tip AER —
APA, fiecare cu o putere de 60 kW.Cele trei pompe de caldura se vor cupla in cascada si vor furniza agent
termic prin intermediul pompelor de circulatie ce vor fi legate la modulul de decuplare hidraulica. Agentul
termic va alimenta radiatoarele de tip panou de otel, amplasate conform planurilor si pardoseala radianta
realizata din tubulatura tip PE_XA..
Pentru obtinerea conditilor termice de confort termic in interiorul imobilului conform
(1907/2005) s-a proiectat o instalatie de incalzire prin pardoseala pentru corpul C1-Scoala.
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Pentru racordul la bateriile si armaturile obiectelor sanitare se vor monta robineti de izolare cu
sfera, montati la partea inferioara, pe peretele pe care sunt amplasate obiectele sanitare.

Instalatii interioare de alimentare cu apa calda de consum.

S-au prevazut pentru a asigura debitele specifice si presiunile de utilizare necesare la armaturile
obiectelor sanitare si ale echipamentelor din grupuri sanitare.

Alimentarea cu apa calda de consum sé va face i cu un boiler pentru preparare apa calda
menajera..
Instalatia se compune din :

- conducte de distributie, coloane si legaturi la obiecte sanitare si echipamente ;

- armaturi de inchidere si reglaj.

Schema de distributie 3 instalatiei, executia conductelor, izolarea , montarea si sustinerea
acestora, se vor realiza similar cu cele pentru apa potabila (rece).

Probele instalatiilor se vor executa conform prevederilor Normativului 19/2015, NP 003/96, C56 si
cerintelor furnizorilor de materiale si echipamente.

Receptiile preliminarii si receptia finala ale lucrarilor de instalatii se vor efectua conform
prevederilor Normativului C 56/00 si HGR 273/94.

In exploatarea si urmarirea in timp ale instalatiilor sanitare se vor urmari prevederile Normativului
19/2015, Normativului P130 si HGR 766/97 — Anexa 4.

Dimensionarea conductelor interioare de alimentare cu apa rece si calda s-a facut in

conformitate cu prevederile STAS 1478/90 si nomogramele din NP 003/96 si ale furnizorilor de materiale.

Obiecte sanitare.

Lavoarele sunt prevazute din portelan alb, cu picior, cu baterii monocomanda montate direct pe
obiectul sanitar.

vasele de closet sunt din portelan alb, cu iesire verticala sau orizontala. Vasul de spalare se
monteaza la semiinaltime, fiind din portelan sanitar.

Sifoanele pentru lavoare si spalatoare sunt din PP alba, cu dop de curatare.

Pentru preluarea apelor de pe pardoseli din grupurile sanitare s-au prevazut sifoane de
pardoseala cu D 50mm.
Obiectele sanitare (lavoare) vor fi dotate cu baterii monocomanda stative, a caror racordare la instalatii se
va executa adecvat cu racorduri flexibile.

INSTALATII CANALIZARE MENAJERA

Asigura evacuarea apelor uzate menajere, prin scurgere libera la reteaua de canalizare din
incinta, ce deserveste institutia de invatamant.

Instalatia se va executa cu conducte din tuburi de polipropilena, imbinata prin mufe si inele de
etansare de cauciuc si se va racorda la bazinul vidanjabil.

Dimensionarea instalatiilor interioare de canalizare s-a facut in conformitate cu prevederile STAS
1795/87.

Materialul ales pentru tevi va fi polipropilena. Conductele de canalizare pentru coloane vor fi

confectionate din tuburi si fitinguri prevazute cu mufa si garnitura de cauciuc si inel de rigidizare, pentru
etansarea imbinarii.

Coloanele de canalizare se vor termina la partea supericara cu piese de capat tip urgo, cu O caciula de
protectie.

Pe coloanele de canalizare a apelor uzate menajere se va monta cate o piesa de curatire, la cca. 80 cm de
la pardoseala finita.

INSTALATII CANALIZARE PLUVIALA
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Asigura colectarea apelor meteorice de pe acoperisul noii cladiri si dirijarea prin curgere libera
spre reteaua de canalizare pluviala. Instalatia se compune din receptor de jgheaburi , conducte de
legatura, coloane de coborire. Materialul ales pentru tevi va fi polietilena de inalta densitate.

INSTALATII DE LIMITARE SI STINGERE A INCENDIILOR

Retea de apa cu hidranti interiori

Corpul C1- Scoala : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform pP118/2013.
Corpul C2- Anexa : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform P118/2013.
Corpul C3- Sala de sport : nu necesita echiparea cu hidranti interiori / exteriori conform

P118/2013.

Retea de apa cu hidranti exteriori

- distantele fat3 de constructie : 70 m fata de C1, 100 fata de C2, 20 fatade C3

- volumul compartimentului de incendiu: C1>5000 mc, C2< 5000 mc, C3> 5000 mc

- timp teoretic de functionare: -3h

- debit de calcul: -10 I/s

-presiune: -3.5 bari (0.35 MPa)

_sursa de alimentare cu apd a instalatiei - reteaua publica de alimentare cu apa (hidrant existenti)

[D. FINISAJE 51 DOTARI |

TAMPLARIE

Usile interioare vor fi din HPL, cu performante superioare de izolare fonica.

Tamplaria exterioard va fi realizata din profile din ALUMINIU, culoare antracit cu valori superioare
de izolare termicd, valoarea Uf<2,00 W/mp.K. Vitrajul va fi din geam termoizolant triplu cu strat de gaz
inert, cu o suprafatd tratatd low-e, cu coeficientul de transfer termic Ug < 1,00 W / mp.K. Acestea vor fi
echipate cu accesorii pentru deschidere si blocare. Se recomands utilizarea de sisteme de ventilare
montate in structura ferestrelor, care sa asigure schimbul de aer necesar si atunci cand ferestrele sunt n
pozitia ,inchis”.

Sticla vitrajelor va fi rezistentd la socuri, astfel incat accidentele s3 fie evitate. Se recomandd
utilizarea sticlei tip duplex si/sau securit. Se va acorda o atentie deosebitd ferestrelor cu parti mobile
mari, astfel incat canaturile mobile ale tamplériei sd nu sufere modificiri de form3 sau functionalitate.
Feroneria tampl&riei va fi dimensionatd in conformitate cu forma, dimensiunea i modul de deschidere al
fiecirei canaturi.

Se va acorda o atentie deosebitd tabloului de tamplarie, toate elementele vor fi realizate
respectdnd indicatiile acestuia.

Tampléria va fi comandata si realizatd doar dup3 masurarea golurilor la fata locului. O mostra de
profil va fi prezentatd beneficiarului sau proiectantului general spre a fi aprobata.

Atentie! Avand in vedere cd prin proiect se propun modificéri la pardoseald, prin montarea unui
strat termoizolator si a incélzirii in pardoseala, este posibil ca Tnaltimea libera a usilor s3 fie afectatd. Nu
sunt permise usi cu Tnaltimea liberd mai mics de 210 cm, in cazul in care va rezulta acest lucru, golurile
vor fi reficute prin montarea unor noi buiandrugi.

PARDOSELI, PERETI $I TAVANE

Pentru interiorul cl3dirii vor fi utilizate trei tipuri de pardoseli. Spatiile umede vor avea pardoseli
din gresie antiderapantd, recomandabil portelanatd. Sub placajul ceramic orizontal, in zona umed3, se va
utiliza hidroizolatie, ridicata vertical pe perete minim pana la cota +10 cm. Placajul ceramic se va continua
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si pe pereti cu faiantd, recomandabil portelanata. Nuantele placajelor ceramice pentru spatiile umede vor
fi deschise. )

Clasele si inciperile auxiliare vor fi finisate cu linoleum bacterian pentru Spatlul -scolare,. _cu
rezistentd crescutd la uzur, colorat in culori vii, astfel incat sa fie potrivite pentru activita.';lle spfeuflce
unei scoli gimnaziale. Perimetral va fi montatd o plinté specifica pardoselilor din linoleum antibacterian.

pardoselile interioare vor fi reficute in totalitate, cele vechi, inclusiv stratul de montaj vor fi
demolate pana la structura (placa din beton). Peste placa de beton va fi montat3 o sap3 de egalizare, iar
peste acesta se va monta un strat de polistiren extrudat cu fixare mecanic3, cu rol termoizolator. Peste
termoizolatie se va realiza o sapa slab armats, deasupra careia vor fi montate finisajele Tn functie de
destinatia fiecarei incaperi.

Cladirea va fi prevdzuta cu incalzire in pardoseald.

Spatiul tehnic, va fi finisat cu beton elicopterizat.

Peretii vor fi tencuiti si finisati cu vopsitorii lavabile In nuante deschise, recomandabil alb.

Tavanele vor fi tencuite si finisate cu vopsitorii lavabile in nuante deschise, recomandabil alb.

Se va acorda o atentie deosebitd pentru evitarea diferentelor de cot3 intre finisaje $i se vor folosi
grosimi diferite de sapa pentru eliminarea acestor diferente.

peretii interiori vor fi refacuti doar in zonele de interventie, exceptie facand grupurile sanitare, in
care placajele ceramice vor fi reficute in totalitate pentru a putea monta instalatiile de apd calda
menajera.

SCARI

Scirile exterioare vor respecta prevederile ghidului de proiectare GP 089/2003. Pentru toate
scirile se va respecta formula de calcul 2xcontratreaptd+treaptd=62...64 cm, avand o dimensiune unitard
a treptelor si contratreptelor pe toat3 lungimea tronsonului de scard.

Balustradele exterioare vor fi metalice si vopsite in culoare antracit. Tn3ltimea acestora va fi de 90
de cm. Fiecare scara exterioard va avea o balustrads, iar rampa pentru persoanele cu dizabilitdti va avea o
balustrad3 conform normelor in vigoare si conform fatadelor.

Asupra scarilor interioare nu se va interveni. Finisajele care se vor reface in zona scarilor vor fi

pozitionate astfel incét s& nu afecteze indltimea treptelor, astfel incat, indltimea dupd interventie sa fie
egala.

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Compartimentérile interioare vor fi pastrate fara modificsri substantiale. in cazul in care acest
lucru este impus prin cerintele avizarii PSI, usile vor fi modificate conform planului de arhitecturd.
Compartimentérile interioare vor fi din zidarie din blocuri ceramice. Peretii realizati din blocuri ceramice

vor fi utilizati pentru a méri masa termica a clddirii, pentru a conferi un comportament mai bun n caz de
incendiu dar si pentru a oferi o izolare fonicd superioara.

FINISAJE EXTERIOARE

Peretii exteriori vor fi finisati folosindu-se tencuiald texturatd de culori diferite, conform
indicatiilor elevatiilor, aceasta va fi realizatd sub form3 de termosistem, peste vata mineral3. Se va acorda
o atentie deosebit3 pentru a realiza o suprafata cu rezistentd mare la compresiune.

Acoperisul va fi finisat cu tabld falfuita, culoarea antracit. Acestea se vor monta peste structura
din lemn. Se va termoizola conform indicatiilor din planuri si detalii. Se va monta o bariera de vapori la
fata cald3 a termoizolatiei. Sub invelitoare se va monta o folie tip delta, sau se va hidroizola suprafata,
(conform indicatiilor producdtorului sistemului de acoperis utilizat).
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eliminarea riscului acumulsrii si infiltrdrii apei. Straturile exterioare au fost verificate conform C107-6,
pentru eliminarea riscului condensului in structura peretelui.

Clidirea este prevdzuta cu toate instalatiile termice necesare pentru realizarea unui microclimat
interior, care va asigura confortul utilizatorilor cladirii. Instalatiile sanitare vor asigura igiena si confortul
utilizatorilor.

Constructiile propuse nu constituie o amenintare pentru igiena si sandtatea oamenilor, a
vecinatatilor si @ mediului, nu emite gaze toxice, nu polueaza, fiind luate misuri pentru depozitarea
deseurilor. Elementele de protectie a mediului vor fi descrise la punctul G.

CERINTA E (Protectia termica, hidrofugd si economia energiei)

Msurile previzute prin proiect din punct de vedere al izolrii termice asigurd incadrarea n
performantele de confort si microclimat, pentru limitarea fluxului termic si economisirea de energie in
exploatarea clddirii, precum si evitarea condensarii vaporilor de apa pe suprafata interioard a elementelor
de constructie.

Corpul C1 _

- Vor fi pastrati peretii exteriori ai cladirii, realizati din blocuri ceramice pline de 30-45 decm.

. Pentru termoizolarea suplimentard a peretilor va fi utilizat un termosistem realizat din vatd minerald
rigida cu rezistenta crescutd la compresiune, de 15 cm grosime;

- Acoperisul tip sarpantd va fi termoizolat cu un strat de 40 de cm de saltele din vatd minerald, (in
functie de zon3, conform sectiunilor si detaliilor);

- Laparteacaldd a termoizolatiei se va monta un strat de difuzie, iar peste acesta 0 barierd de vapori,
evitandu-se patrunderea vaporilor interiori in masa termoizolatiei;

- Tampliria exterioard nouad se va executa cu rame din ALUMINIU, cu geam triplu, doud foi simple si
una termoizolatoare si gaz inert. Partea vitratd va avea tratament low-E. Valorile maxime ale
transmitantei elementelor vor fi: Uf=2,00 W/m2.K, Ug=1,00 W/m?.K, Uw=1,20 w/m2K;

- Soclul va fi placat cu 10 cm de polistiren extrudat;

Tnainte de termoizolare cladirea are urmitoarele valori ale rezistentei termice corectate (sunt
prezentate valorile minime identificate la toate elementele anvelopantei):

Corpul C1:

-Pereti aprox. R'=0,60 mp.K/W, mai putin decdt R' minim nZEB= 3,00 mp.K/W;
-Acoperis aprox. R'=0,60 mp.K/W, mai putin decat R' minim nZEB = 5,00 mp.K/W;
-Placa peste Sol aprox. R'=2,10 mp.K/W, mai putin decat R' minim nZEB = 4,50 mp.K/W;
-Tampldrie aprox. R'=0,30 mp.K/W, mai putin decat R' minim nZEB = 0,83 mp.K/W;

Tn a doua parte sunt specificate rezistentele corectate impuse de normativul Mc001/2022, cu
modificrile intrate in vigoare la 16 februarie 2023. Rezistentele termice nu respecta normele minime de
izolare termics, de aceea, clddirea are nevoie de reabilitare termica.

Puntile termice vor fi identificate si tratate astfel incat coeficientul de reducere sd fie superior valorii
r=0.80.

in urma termoizol3rii vor rezulta urmatoarele valori ale rezistentei termice corectate:

-Pereti min. R'=3,50 mp.K/W, mai mult decat R' minim NZEB = 3,00 mp.K/W;
-Acoperis min. R'=7,00 mp.K/W, mai mult decat R' minim NZEB = 5,00 mp.K/W;
-Placa peste Sol min. R'=3,00 mp.K/W, mai mult decat R’ minim NZEB = 4,50 mp.K/W;
-Tamplarie min. R'=0,83 mp.K/W, mai mult decat R' minim NZEB = 0,83 mp.K/W;

NOTA: Pentru plicile peste sol, din punct de vedere tehnic nu este posibila cresterea rezistentei
termice, avand in vedere necesitatea interventiilor sub placa peste sol.
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Cladirea va respecta toate limitele maxime impuse pentru cladirile nerezidentiale cu consum de
energie aproape zero, propuse prin tabelul 2.10b al Normativului Mc001/2022. Valorile sunt valabile
pentru ambele corpurile.

Acoperisul va fi prevazut cu accesorii si parazapezi, conform indicatiilor producatorului.

Placa in contact cu solul va fi prevazutd cu un strat care nu permite capilarizarea apei subterane.

S-au luat masuri constructive pentru confortul utilizatorilor indiferent de conditiile mediului exterior.
Materialele utilizate asigurd termoizolarea spatiilor pentru economia de energie si hidroizolarea pentru

prevenirea infiltratiilor apei prin acoperis.

SUPRAFETE IZOLATE CU VATA MINERALA RIGIDA

Placa peste ultimul nivel, (placa sub pod), va fi termoizolatd folosindu-se saltele de vatd minerald
rigidd (bazaltica). Stratul de vatd minerald va avea o grosime totald de 30 de cm, primul rénd de vatd
minerald fiind caserat. Pentru evitarea situatiei in care pot apdrea acumuliri de condens in masa
termoizolatiei se va utiliza o barierd de vapori la fata caldd a termoizolatiei (spre placd).

Pentru protejarea termoizolatiei din pod se propune montarea unei structuri de lemn pe doud
directii, iar deasupra acesteia se vor monta scanduri de lemn.

- Coeficientul de conductivitate termicd maxima: AD = 0,040 W/m.K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE FINISATE CU TERMOSISTEM

Fatada principald va fi realizat3 cu termosistem pe bazd de vata mineral3 bazalticd cu rezistentd
crescutd la compresiune. Vor fi montate mecanic pléci din vatd minerald bazaltics. Stratul termoizolator
va fi realizat din vat3 minerald semirigidd si va avea o grosime totald de 15 de cm. Pentru evitarea situatiei
in care pot apdrea acumuldri de condens in masa termoizolatiei se va utiliza o barierd de vapori la fata
cald3 a termoizolatiei (spre placd).

Pentru protejarea termoizolatiei spre zona ventilat3 se propune o folie anticondens.

- Coeficientul de conductivitate termica maxim3: AD = 0,038 W/m.K
- Euroclasa de reactie la foc: A2-s1, dO

SUPRAFETE IZOLATE CU POLISTIREN EXTRUDAT
Un strat termoizolator de 10 cm sau 15 cm de polistiren extrudat (in functie de zona in care este
montat) va fi pozitionat la soclul cladirii. Termoizolatia va fi fixatd conform indicatiilor producdtorului,
folosindu-se adeziv pentru polistiren, pe toata suprafata plécii termoizolante si dibluri de fixare (minim 6
bucsti/mp). Pentru a elimina puntile termice liniare in masa termoizolatiei, se recomandd lipirea rosturilor
dintre pléci cu spuma poliuretanica.
Straturile propuse au fost verificate, conform normativelor de calcul SR 13788 si C107-6,
impotriva aparitiei condensului, astfel incat, in cdmp, nu este necesard o bariers suplimentard de vapori.
Spaletii, colturile, parapetii vor fi protejati suplimentar cu spuma poliuretanica
- conductivitate termicd maxima: AD = 0,038 W/m.K
- rezistentd la compresiune (cu 10% deformare): = 200 kPa (20,0 t/m2)
- rezistentd la tractiune: TR80 2 80 kPa (8 t/m2)
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Cladirea a fost proiectatd astfel incat s3 fie asigurat confortul acustic interior. Peretii exteriori sunt
realizati din materiale grele, iar tampliria este etansd, astfel zgomotul aerian este atenuat.

Vor fi realizati peretii interiori din zid3rie si/sau beton armat, astfel greutatea acestora va asigura
necesarul de izolare fonica dintre incaperi.

CERINTA F (Protectia la zgomot)

Conform HGR 766/1997- care aproba regulamentele privind calitatea in constructii — anexa 3,
obiectivul se incadreazi la constructiile cu categorie de importanta "“C” (normala).

[ . MASURI DE PROTECTIE CIVILA B

Avand in vedere prevederile hotdrarii nr. 862/2016, anexa 1, cu privire la CATEGORIILE DE CONSTRUCTII
la care este obligatorie realizarea ad3posturilor de protectie civild:
- Corp clddire cu functiunea scoald

Regim de Tndltime Parter + Etaj + Pod Necirculabil;
Clidirea este previzuta cu subsol: NU;
Clidire existenta: DA (modernizata);

Conform Anexa 1, punctul Il si Anexa 2, cladirea NU se inscrie in categoriile de constructii la care este
obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civild, precum si a celor la care se amenajeazd puncte de
comand3 de protectie civila.

Nr. maxim utilizatori permanenti : 194 persoane (198 utilizatori ocazionali)
e Prin proiect NU A FOST PREVAZUT ADAPOST A.LA.

rG. SURSE DE POLUANTI S| PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU J

n zon# nu existi surse de poluare care pot pune in pericol sdndtatea sau siguranta ocupantilor cladirii.
in sensul respectdrii legislatiei pentru protectia mediului, acestei documentatii i se va atasa si notificarea
citre APM, dar si decizia de incadrare si acordul de mediu emis de cdtre autoritdtile competente.

1. PROTECTIA CALITATII APELOR

ALIMENTAREA CU APA

Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua existentd in incintd. Aceasta va asigura presiunea
necesara.

CANALIZARE

Canalizarea apelor uzate menajere se va executa din tuburi de polipropilend ignifugd si partial din tuburi
PVC-KG. Evacuarea apei uzate se va face la reteaua de canalizare existentd in incinta.
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2. PROTECTIATMPOTRIVA ZGOMOTULUI Sl VIBRATIILOR

Nu sunt surse importante de zgomot in incinta. .
Programul de functionare al cladirii este intermitent §i nu depaseste intervalul 08-18, in timpul orelor de
liniste fiind evitate activitati exterioare ce pot afecta cladirile invecinate.

3. PROTECTIA AERULUI

n perioada de executie, sursele de impurificare a atmosferei vor fi reprezentate de:
. activitatea utilajelor de santier;
- manevrarea materialelor de constructie (nisip, pietris, ciment, var);
- traficul auto (gazele de esapament)
Tn perioada de exploatare, sursele potentiale de impurificare a atmosferei aferente obiectivului vor fi
constituite din:
- evacuarea gazelor de ardere de la centrala termica.
. evacuarea noxelor din parcarea aferenta.
Nu sunt surse de emanatii de noxe €a : CO, funingine, cenusa etc., evitandu-se poluarea aerului.

Clidirea este deosebit de performantd energetic, emisiile de dioxid de carbon fiind extrem de reduse.

4. PROTECTIATMPOTRIVA RADIATIILOR

Nu este cazul.

5. PROTECTIA SOLULUI §I SUBSOLULUI

Existenta platformelor betonate, a drumurilor si aleilor pietonale, care s3 confere posibilitati optime
de scurgere a apelor pluviale incarcate cu diversi poluanti (produse petroliere) precum si colectarea si
evacuarea periodica a deseurilor si reziduurilor, reduce la minimum posibilitatile de poluare a solului.

Lucrrile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu mijloace
tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol.

Suprafetele neconstruite sau nepavate, vor fi spatii verzi, intretinute si plantate cu arbori si arbusti.

6. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE 3! ACVATICE

Realizarea cladirii nu afecteazé calitatea peisajului din zon, iar prin certificatul de urbanism se oferd
drept de folosinta asupra terenului, statutul acestuia nefiind de spatiu verde.

Din activitdtile de organizare de santier, din procesele de constructie propriu-zise ce se vor desfasura
dup3 terminarea amenajdrilor, precum si din activitatile desfdsurate in cadrul cladirii, nu sunt emisi
poluanti cu impact semnificativ asupra florei si faunei.

7. PROTECTIA ASEZAMINTELOR UMANE 3l A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Tn perioada de executie, impactul negativ asupra asezdrilor umane este redus, fiind cauzat in principal
de zgomotul utilajelor de pe santier si a pulberilor sedimentabile.

Operatiunile de pe santier care produc zgomot, vor fi programate la ore potrivite, respectandu-se
orele legale de odihn3, iar nivelul pulberilor sedimentabile va fi redus prin stropirea permanentd a
fronturilor de lucru.

Prevenirea unui impact vizual neplacut pentru locuitori, se realizeazd prin ingrédirea incintei
santierului cu panouri de indltime de minim 2 m, vopsite si inscriptionate adecvat.




30

Nivelul emisiilor si emisiilor atmosferice, cat si cel de zgomot, datorat activitstilor desfasurate in
cadrul Organizarii de santier nu va exercita efecte negative asupra populatiei din arealul locuit.

Asezarile umane si sinitatea populatiei nu sunt afectate in perioada de folosire a obiectivului.

Profilul obiectivului nu impune masuri §i dotiri speciale pentru protectia populatiei, intrucat impactul
este relativ mic.

8. GOSPODARIREA DESEURILOR

e Deseurile menajere se vor colecta in recipiente de plastic, in europubele — in spatiul special amenajat
n incinta.

e Deseurile rezultate in urma lucrrilor de constructie se vor colecta si transporta de catre o firmd
specializatd conform Contractului realizat intre aceasta si beneficiar.

e Deseurile reciclabile vor fi colectate separat in pubele special identificabile in functie de material.
Acestea vor fi:
- hartie si carton — Cod: 20 01 01;
- sticld—Cod: 200102
- plastic—Cod: 1501 02
- deseuri biodegradabile — Cod: 20 01 08

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PERICULOASE

Nu este cazul.

[ 1. concLuz

Pe terenul din Orasul Videle Mari, jud. Teleorman se afla
dintre acestea avand functiunea educationald (C1-scoald generald
anexi. Se propune modernizarea corpului de scoald (corpul C1), cu re Lt
celorlalte doud corpuri (C2 si C3) nu se propune a se interveni. 1

Corpul scolii va fi reabilitat termic, modernizat cu finisaje care corespund ultimelor norme in
vigoare si dotat cu echipamente moderne ce permit economia de energie si producerea de energie din
surse regenerabile. Activitatea scolii modernizate va ajuta la dezvoltarea durabild a capitalului uman din
sona in care este construits. Corpul reabilitat va respecta toate cerintele de sigurantd Tn exploatare si
toate criteriile necesare unui invitdmant de calitate. Regimul de Tndltime al scolii va rdmane Parter+Etaj.
Acoperirea va fi péstratd in sistem sarpants, iar invelitoarea va fi inlocuitd cu tabl3 fltuitd, fiind prevdzute
sisteme de drenaj si parazdpezi. Aceasta va avea un aspect modern, va fi tencuitd multicolor si va avea
dotarile necesare functiunii propuse.

Corpul de scoald va fi eficient din punct de vedere energetic si va respecta toate normativele n
vigoare cu privire la confortul si siguranta in exploatare. Institutia de invdtdmant va beneficia de pe urma
acestor interventii, astfel incat, din punct de vedere al economiei de energie va fi incadratd in standardul
nZEB (cladire cu consum aproape zero).

Nu sunt interventii structurale.

Data: decembrie 2024 PR o N Tntocmit,
\ S:t /000
ENESCU




Nivelul emisiilor si emisiilor atmosferice, cat si cel de zgomot, datorat activitatilor desfasurate in
cadrul Organizarii de santier nu va exercita efecte negative asupra populatiei din arealul locuit.

Asezarile umane si sdnatatea populatiei nu sunt afectate in perioada de folosire a obiectivului.

Profilul obiectivului nu impune masuri si dotdri speciale pentru protectia populatiei, intrucat impactul
este relativ mic.

8. GOSPODARIREA DESEURILOR

e Deseurile menajere se vor colecta in recipiente de plastic, in europubele —in spatiul special amenajat
in incinta.

® Deseurile rezultate Tn urma lucrdrilor de constructie se vor colecta si transporta de cdtre o firma
specializata conform Contractului realizat intre aceasta si beneficiar.

e Deseurile reciclabile vor fi colectate separat in pubele special identificabile in functie de material.
Acestea vor fi:
- hartie si carton — Cod: 20 01 01;
- sticld —Cod: 2001 02
- plastic—Cod: 1501 02
- deseuri biodegradabile — Cod: 20 01 08

9. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TEHNICE PERICULOASE eI
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Pe terenul din Orasul Videle Mari, jud. Teleorman se afl3 din_trg 605% ri, doud
dintre acestea avand functiunea educationald (Cl-scoald generald
anexd. Se propune modernizarea corpului de scoald (corpul C1), cu re
celorlalte doua corpuri (C2 si C3) nu se propune a se interveni.

Corpul scolii va fi reabilitat termic, modernizat cu finisaje care corespuﬁa ultimelor norme in
vigoare si dotat cu echipamente moderne ce permit economia de energie si producerea de energie din
surse regenerabile. Activitatea scolii modernizate va ajuta la dezvoltarea durabild a capitalului uman din
zona in care este construitd. Corpul reabilitat va respecta toate cerintele de sigurantd in exploatare si
toate criteriile necesare unui invdtdmant de calitate. Regimul de tn3l{ime al scolii va rdmane Parter+Etaj.
Acoperirea va fi pdstratd in sistem sarpanti, iar invelitoarea va fi inlocuit3 cu tabl3 faltuitd, fiind prevdzute
sisteme de drenaj si parazdpezi. Aceasta va avea un aspect modern, va fi tencuitd multicolor si va avea
dotarile necesare functiunii propuse.

Corpul de scoald va fi eficient din punct de vedere energetic si va respecta toate normativele in
vigoare cu privire la confortul si siguranta in exploatare. Institutia de invit3mant va beneficia de pe urma
acestor interventii, astfel incét, din punct de vedere al economiei de energie va fi incadrat$ in standardul
nZEB (clddire cu consum aproape zero).

Nu sunt interventii structurale.
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