ROMANIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL AL ORASULU!I VIDELE
HOTARARE

privind aprobarea participdrii la Programu! privind cresterea eficienei energetice a infrastructurii de iuminat
public si aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
"Modernizarea sistemuini de iuminat public si extinderea refelei de iluminat public in zona sere yi strada
Tabdcariei (Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleormun"
CONSILIUL LOCAL AL ORASULU!I VIDELE, JUDETUL TELEORMAN
INTRUNIT IN SEDINTA EXTRAORDINARA

nd in vedere

Referatul de aprobare ar. 23758/10.12.2024, prin care se solicitd Consiliului Local al Orasuiui Videle adoptarea
unei de Consitiv 1.ocal pentru aprobarea participarii la Programul privind cresterea eficienici energelice a
infrastructurii de Huminat public §i aprobarea documentaticl rchnico-cconomice si a indicatorilor iehnico-sconomici
tru profeciul " Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea regelei de iluminat public in zona sere §i

!

piad 1144
strada Tabicariei (Furcidesti) din orasui Videle, judequl Teleorman';

- Ordiau! nr. 2490/03.X1.2024, pentru moditicarea Ghidului de finantare @ Programului privind cresterca elicienicl
cnergetice a infrasuructurii de iluminat public. aprobat prin Ordinu! ministrului mediului, apelor si paduritor ar.
1.866/2021":

- intzmet

1F..2

44 din iegea Finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si
2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicaiz in anui 2010,
porte! de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 23757/10.12.2624. precum si
Ul isave ai comisiel de specialitate din cadrul Consilivlui Local §i tinand cont de :

- Prevederile arn. 129 alin. (4) lit. & ) din OUG 57/2019. forma actualizaid :
- Hotdrirea nr. 907/2016 privind ciapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tchnico-economice
cferente obiectivelor/proiectelor de investiiii finantate din fonduri publice ;

.o¢a A, 273/2006 privind rinantele publice locale. cu moditicdrile §i completarile ulterioare

&

emeiul art, 139, alin. (1) din - Ordonanta de Urgenfd nr. 57/2019 privind Codul Administraiiv:
. Prevederile art.196. alin.(1). lit. &) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/ 03.07.2019 .
HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd pariiciparea la ,,Programul privind cresterca eficiente energetice a infrastructurii de iluminat public”
cesfisurat orin Administratia Fondului pentru Mediu penira obiectivul de investitii "Meodernizarea sistemuini de

iluminat public i extinderea refelei de iluminat public in zona sere si strada Tabdacdariei (Furculesti) din oresul
Videle, judetul Teleorman".

Art. 2. Se anrobi includerea cheltuiclilor aferente obiectivului de investitii in bugetul locai pentru perioada de reaiizare
a lavestiel in cazul obtinerii finantdrii prin Administraiia Fordului pentru Mediu.

3 3746 lei cu TVA, din care cheltuicli eligibile in

Are. 3. Se aprobd valoarca totald a investitiei In cuantum de 3.182
vaioare de 3.000.050.00 lei cu TVA.

Art 4. Se aprobd asigurarca si suslinerea chelwielilor neeligibile din  bugetul local ale obiectivului de investitii in
cuanum de 182.337.46 fei cu TVA. '

Are. 5. Se uorobd documentatia tehnico-economicd si indicatorii tehnico-economici pentru obicctivil de fnvesiiti
" Ngdernizaren sistemului de iluminat public si extinderea refelei de iluminat public in zona scere §i strade
Tabacariei (Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman", conform anexei nr. 1 la prezenta hotarére.

Art. 6. Seaprobi devizul general al investitiei, conform anexci ar. 2 la prezenta hotardre.

Art. 7. Se aprobd devizele aferente chelruielilor eligibile si neeligibile ale obiectivului de investitii, conform
anexelor nr. 3 §i 4 la prezenta hotdrére.

Arc & Se imputerniceste primarul orasului Videle, domnui Gogan Cornel. si semneze toate acleie necesare pentru
. finanizrii si incheierea contractului de finantare. sd semneze contractul de finantare si toate inscrisuctle
necesare pentru obtinerea finantdrii. implementarca proiectulul §i decontarea chelwizlilor alerente.

Art. 9. Prin grila Secretarului orasului Videle, prezenta hotdrdre va i comunicatd institutiei Prefectuiui Judetului

w

Teicorman pentru verificarea lcga]i}aﬁ?sf\’j}fﬁfl’éﬁg\tﬁ publicit prin arisarca pe site-ul institutiei publice
waw.onmasiavidele.ro e pisath i p '\\

PRESEDINTE DE SEDINYA,
BERECHET AMALIA- ﬁ.'omrm‘

v\
\ \ \.‘
/ CONTRASEVINEAZA
SECRETAR GENERAL.
IVAN CORINA- NICOLETA
Prezenta hotiirire a fost adoptard ¢4 un nr. de 14 voturi,pentru”,  voturi,impetriva”,
abtinert, din nr. de 17 coasilieri in’fem‘ﬁ/é, din care /{ prezenti. 7
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CONSTINUT CADRU D.A.L.L, C.F. ORD. 907/2016

FZAPITOLUL A. Piese scrise J

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:
1.1. Denumirea obiectivului de investitii
1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tergiar)
1.4. Beneficiarul investifiei
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTII:

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale §i financiare

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitétilor §i a deficientelor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. Particularitifi ale amplasamentului:

a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan);

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente gi/sau cai de acces posibile;

c) datele seismice si climatice;

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare,

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;

e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;

f) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici $i naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investifia;

g) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd;
existenta conditionarilor specifice in cazul existenfei unor zone protejate.

3.2. Regimul juridic:

a) natura proprietatii sau titlul asupra construciei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune;

b) destinatia constructiei existente;
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¢) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum i zonele de protectie ale acestora si in
zone construite protejate, dupd caz;

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism,
dupd caz.

3.3. Caracteristici tehnice gi parametri specifict:

a) categoria §i clasa de importantd;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcie;

d) suprafata construita,

e) suprafata construitd desfasurata;

f) valoarea de inventar a constructiet;

g) alti parametri, in functie de specificul §i natura constructiei existente.

3.4. Analiza stirii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice §i/sau
ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazd de regimul de protectie de monument istoric si al
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale
acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei,
conceptia structurald inifiald gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnicd.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural §i analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurarii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit legil.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupé caz.

4. Concluziile expertizei tehnice i, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare2):

2) Sudiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alcatuirilor constructive ce
utilizeaza substante nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for
public, situri arheologice, analiza compatibilitafii conformarii spatiale a cladirii existente cu
normele specifice functiunii si a masurii in care aceasta raspunde ceringelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

a) clasa de risc seismic;

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

¢) solutiile tehnice gi masurile propuse de cétre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate.
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5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-
ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A
ACESTORA

5.1. Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- protejarea, repararea elementelor nestructurale gi/sau restaurarea
elementelor arhitecturale i a componentelor artistice, dupa caz,

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale i antropice
existente valoroase, dupd caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/nestructurale, cu/férd
modificarea configuratiei gi/sau a functiunii existente a constructiet;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;,

_ introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului
seismic al constructiei existente;

b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse in solutia
tehnici de intervenfie propusd, respectiv hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiel,
demontari/montari, debrangiri/brangari, finisaje la interior/exterior, dupd caz,
imbunatatirea terenului de fundare, precum si lucrdri strict necesare pentru
asigurarea functionalitafii constructiei reabilitate;

¢) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici §i naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

d) informafii privind posibile interferenie cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata,
existenta conditionarilor specifice in cazul existen{ei unor zone protejate;

e) caracteristicile tehnice i parametrii specifici investifiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie.

59 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea
consumurilor initiale de utilitati i modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5 3. Durata de realizare i etapele principale corelate cu datele prevazute in
graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei:

- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a
costurilor unor investitii similare;

- costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a
investitiei.

5.5. Sustenabilitatea realizarii investifiei:

a) impactul social si cultural;

b) estimdri privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza
de realizare, in faza de operare;
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa caz.

56 Analiza financiara §i economicad aferentd realizarii lucrarilor de
intervengie:

a) prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de
referintd si prezentarea scenariului de referinta;

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea §i
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

¢) analiza financiara;, sustenabilitatea financiard;

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

6.SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),
RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investifiel:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investifii,
exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente
fizice/capacitati fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investifii - §i,
dupi caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementérile
tehnice in vigoare;

¢) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecdrui obiectiv de investitii;

d) durata estimaté de executie a obiectivului de investitii, exprimatd in luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investifiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la
bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de
construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru §i Publicitate
Imobiliard

6
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7 3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute
de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitailor, in cazul suplimentdrii capacitafii
existente

75, Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare
a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentaia tehnico-
economicd

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizdrii unor sisteme alternative de eficientd
ridicata pentru cresterea performantei energetice;

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice;

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiel.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.1.) este structurat
si redactat in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei, Nr.907 din 2016,
anexa nr.J.
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI EXTINDEREA
RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE SI STRADA
TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL
TELEORMAN

Nu este cazul, deoarece existd doar un singur ordonator principal de
credite/investitor.

____________________________________________________________________

Beneficiarul investitiei ORASUL VIDELE.

-Sediul: Str. REPUBLICII, nr. 2, Videle, Jud. Teleorman
-Telefon: 0247453017

-Fax: 0247453015

-Email: primariavidele@yahoo.com

-CUI: 6853155
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*Proiectant general: S.C. VEST INSTAL S.R.L.
-Nr. reg. com.: J51/54/2024; C.U.L.: 18991887
-Adresa: str. Dropia,nr. 104, mun. Calarasi
-Tel.: 0727.701.916
-E-mail: vestinstal@yahoo.com
-Atestat ANRE: 16182 din 21.07.2020.
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII
LUCRARILOR DE INTERVENTIE

i 2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
! structuri institutionale si financiare

2.1.1. Politici si strategii:

La data de 9 martie 2007, Uniunea Europeand a adoptat pachetul
Energie pentru o lume in schimbare, angajandu-se unilateral sa reduca emisiile
de gaze cu efect de serd cu 20% pénd in anul 2020, prin cresterea cu 20% a
eficientei energetice si prin atingerea unui procent de 20% de energie obtinutd din
surse regenerabile in mixul energetic.

In acest context, Comitetul Regiunilor Uniunii Europene a subliniat
necesitatea unirii eforturilor locale si regionale, dat fiind faptul ca guvernanta pe
mai multe niveluri constituie un instrument adecvat pentru a spori eficienta
actiunilor menite si combatd schimbdrile climatice.

Prezenta documentatie cuprinde caracteristicile principale gi indicatorii
tehnico-economici ai investitiei, prin care trebuie sa se asigure aspectele cantitative
si calitative ale iluminatului public stradal corelate cu reducererea consumului de
energie electricd gi diminuarea semnificativa a emisiilor de CO2.

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public la nivel comunitar
trebuie sa fie corelatd cu strategia nationald privind serviciile comunitare de
utilitdti publice si sd tind cont de planurile de urbanism si de amenajare a
teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unitatii
administrativ-teritoriale, precum si de reglementarile specifice domeniului, emise
de autoritdtile de eglementare competente

Obiective specifice:

« Modermizarea si extinderea sistemului de iluminat public;

- Implementarea sistemului de telegestiune la nivel de punct de aprindere $i la
nivel de punct luminos;

. Urmidrirea si indeplinirea indicatorilor de performanté specifica serviciului de
iluminat public ;

Strategia de dezvoltare a serviciului de iluminat public are ca misiune
principala organizarea, modernizarea, eficientizarea serviciului de iluminat public,
ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitafii viefii, cresterea gradului
de securitate individuala si colectiva, a gradului de siguran{a a circulatiei rutiere §i
pietonale.

Eficienta serviciului de iluminat public influenteaza in mod direct mediul
economic si social al unitatii administrativ-teritoriale. Calitatea iluminatului ca si
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serviciul comunitar poate determina in mod cert cresterea nivelului de siguranta la
nivel local, descurajand savarsirea de infractiuni si contraventii in spatiul public.

La nivelul intregii tari s-a manifestat in ultimii ani o preocupare deosebita in
privinta optimizarii acestui serviciu, fiind verificate constant optiunile autoritatilor
locale pentru implementarea unor sisteme complexe de gestiune a iluminatului
public.

Din perspectiva securitatii comunitatii, efectul imediat al unui iluminat
public ineficient este suprasolicitarea personalului disponibil insarcinat cu
activitatea de preventie a faptelor antisociale, fie ele infractionale sau
contraventionale.

Iluminatul public poate conduce asadar la cresterea gradului de monitorizare
activa sau pasiva a spatiilor publice din cadrul comunitatii, ajutand la prevenirea si
combaterea infractiunilor si criminalitatii, sporind eficienta interventiilor operative
in cazul unor amenintari la adresa integritatii persoanelor sau a bunurilor
proprietate publica sau privata.

Administrarea eficienta a acestui serviciu apare ca o necesitate pentru
cresterea gradului de securitate de la nivelul comunitatii locale, impunandu-se ca
resursele investite sa fie in acord cu gradul de uzura al sistemului.

2.1.2.Legislatie, acorduri relevante, structure institutionale si financiare:

Legislatia europeand:
-Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a consilului din 25 octombrie

2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si
2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/C;

-SR EN 13201-1:2015 — Iluminat public, partea 1: selectarea claselor de iluminat;
-SR EN 13201-2:2016 — Iluminat public, partea 2: cerinte de performanta;

-SR EN 13201-3:2016 — Iluminat public, partea 3: calculul performantelor;

-EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 60598-2-5 - Aparate de iluminat;

-SR EN ISO 14001-2005 - Sistem de management de mediu. Cerinte cu ghid de
utilizare;

-SR EN ISO 9001-2001 - Sisteme de managementul calitatii;

eLegislafia nafionald:
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdfi publice, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare;
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;
- Hotiirdrea Guvernului Romaniei nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei
Nationale privind Accelerarea Dezvoltarii Serviciilor Comunitare de Utilitai
Publice;
- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 pentru aprobarea
Regulamentului-
cadru al serviciului de iluminat public;

10



Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DALL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle. judetul Teleorman

- Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de
sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;

- Ordinul Presedintelui A.N.R.E. si al presedintelui A.N.R.S.C. nr. 93/ 2007,
pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii si stemului de
distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public.
-Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal ;

-Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei §i de insolventa, cu
modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice ;

-Hotiirarea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie -
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice :
Ordonanta Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, cu modificarile §i completérile ulterioare;

-Ordonanta Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedurd fiscald -
Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanta de urgenfi a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea,
constatarea §i sanc{ionarea neregulilor aparute in obfinerea si utilizarea fondurilor
europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile §i
completdrile ulterioare.

2.2.1.Date generale:
Studiul cuprinde analiza privind stabilirea solutiilor optime in ceea ce

priveste modernizarea si eficientizarea iluminatului public din localitate.

Analiza este facuta luand in calcul parametrii tehnici si functionali,
rentabilitatea, eficienta sistemului de iluminat public, asigurarea unui nivel de
iluminat conform normativelor in vigoare, coroborat cu optimizarea consumului de
energie electrica.

Conform legii iluminatului public, fiecare primarie trebuie sa aiba infiintat
un serviciu de iluminat public care sa deserveasca sistemul de iluminat public asa
cum este definit prin lege. Serviciile de iluminat public, asa cum au fost definite
prin lege, fac parte din sfera serviciilor publice de gospodarie.

Serviciile de iluminat public cuprind totalitatea actiunildr. si* activitatilor
desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale sub . -auforitatea
administratiei publice locale, in scopul asigurarii iluminatului public al tocalitatiior
urbane si rurale. Y677 1T

Serviciile de iluminat public se realizeaza prin irue_nned’itil//’ p;;éi
infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita “sistem de iluxninét~gh§{jg1€/‘,, £

Sistemele de iluminat public apartin proprietatii publicé’_a: dnitatilor
administrativ-teritoriale, cu exceptiile prevazute de lege. Sistemele de iluminat

11
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public se amplaseaza, de regula, pe terenuri care apartin domeniului public si/sau
privat al unitatilor administrativ-teritoriale.

Infiintarea, organizarea, coordonarea si controlul functionarii serviciului
public de iluminat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, precum  si
infiintarea, dezvoltarea si modernizarea sistemelor de iluminat public constituie
dreptul exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale.

Gestiunea si administrarea serviciilor de iluminat public, precum si
functionarea, exploatarea si intretinerea sistemelor de iluminat public aferente intra
in atributiile si responsabilitatea exclusiva a autoritatilor administratiei publice
locale.

La baza elaborarii documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii au stat
urmatoarele:

e Date preluate de la beneficiarul investitiei;

e Situatia din amplasament;

e Prescriptii, norme, standarde si reglementari descrise in capitolul anterior.

Cadrul legislativ si standardele enumerate in capitolul anterior cuprind doar
reglementarile semnificative. Lista nu este nici limitativa si nici exhaustiva, iar cei
ce vor folosi acest document pentru punerea in opera (indiferent daca este vorba de
proiectare, furnizare de materiale si/sau echipamente, executie sau punere in
functie) o vor utiliza ca punct de plecare si o vor actualiza si completa
corespunzator scopului lor de activitate.

[luminatul stradal este un serviciu public esential furnizat de autoritatile
publice la nivel local. Un iluminat bun este esential pentru siguranta rutiera,
siguranta cetatenilor si ambianta rurala.

[luminatul stradal asigura vizibilitate in intuneric pentru autovehicule,
biciclete si pietoni, reducand astfel numarul accidentelor rutiere.

De asemenea, iluminatul stradal faciliteaza indirect prevenirea infractiunilor
prin sporirea sentimentului de siguranta personala, precum si a securitatii
proprietatilor publice si private adiacente.

Sistemul public de iluminat al localitatii este asigurat de administratia
publica locala si se concretizeaza prin efectuarea de lucrari de reparatii la retelele
de iluminat public.

Pentru determinare situatiei existente la nivelul localitatii a fost realizata o
analiza detaliata a intregului sistem de iluminat public din localitatii, concretizata
in inventarierea elementelor componente — retele electrice, stalpi, aparate de
iluminat.

Analiza a avut in vedere identificarea pe strazi a elementelor componente.

2.2.2.Analiza situatiei existente:
Din analiza efectuata pe teren, componenta sistemului de iluminat propusa a
fi modernizata deserveste intravilanul localitatii.
S-a constatat la fata locului existenta unor corpuri de iluminat improprii sau
vechi, deteriorate, aflate intr-o stare avansata de degradare.
12
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Factorii de mediu care degradeaza optica aparatelor (oxidarea
reflectoarelor), incidenta insectelor care obtureaza sursele de lumina, transforma
aceasta stare de fapt intr-o necesitate vitala care trebuie remediata, prin
modernizarea propusa prin implementarea obiectivului de investitie propus prin
prezenta documentatie.

Primaria depune eforturi mari pentru a mentine sistemul de iluminat
functional chiar si partial deoarece bugetul local redus permite doar achizitionarea
lampilor depasite de tehnologie care au un cost redus de achizitie dar care
comporta costuri mari de exploatare.

Alaturi de costurile mari de exploatare a acestor lampi se adauga si durata
mica de viata.

Sistemul de iluminat public existent este caracterizat in principal de
urmatoarele:

-stare avansata de deteriorare, reprezentata prin stalpi ce au console si corpuri de
iluminat deteriorate, corpuri de iluminat public vechi si/sau deschise;

-lampi deteriorate, lampi existente echipate cu diferite tipuri de becuri, in functie
de considerente economice si disponibilitatea pe piata (lampi cu sodiu, lampi cu
LED de diferite puteri), beneficiarul depunand eforturi pentru a mentine sistemul
existent in functionare;

-intretinerea sistemului de iluminat public este efectuata in prezent de catre
Primarie prin reprezentantii sai in teritoriu;

-distanta medie intre stalpi este de circa 27-40 m, pe alocuri, datorita configuratiei
locale a terenului, poate ajunge pana la maxim 50 m, iar inaltimea de montaj a
lampilor de iluminat este cuprinsa intre 6 m si 8 m;

-0 parte din aparatele de iluminat nu au un sistem optic de dirijare al fluxului
luminos (lipsa sau defect reflector, lipsa sau defect difuzor) adecvat si nu pot
asigura un iluminat de calitate;,

-se semnaleaza deficiente in iluminatul unor zone cu risc, mai ales in zona
trecerilor de pietoni unde exista un pericol real pentru producerea de accidente.

Din datele culese din teren s-a constatat ca sistemul de iluminat este format din:
-Stalpi de iluminat din beton tip SCP10002, SCP10005, SE4, SE10, SE11 pozati in
fundatii de beton, amplasati unilateral; acestia asigura sustinerea retelelei LEA
0,4kV iluminat public si de alimentare cu energie electrica, precum si a retelelor de
fibra optica, dar si a consolelor si aparatelor de iluminat public;

-retea distributie tip LEA JT 0,4 kv cu cabluri torsadate tip TYIR monofazat,
trifazat si cu nul comun cu reteaua de alimentare a consumatorilor particulari,
-console pentru fixare corpuri tip carja;

-corpuri de iluminat vechi;

-lampi total necorespunzitoare din punct de vedere luminotehnic pentru iluminatul
stradal;

-lampi cu descarcare in vapori de sodiu si mercur;

-lampi cu LED;
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-posturi de transformare cu puncte de aprindere pentru iluminat public fara sistem
de telegestiune/dimare.

Sistemul de iluminat public este caracterizat printr-o stare avansata de
deteriorare reprezentata prin stalpi cu aparate de iluminat public vechi si/sau
deschise cu lampi deteriorate

In cele ce urmeaza va prezantam cenftralizat situatia existenta din teren a
zonei analizate:

ORASUL VIDELE
SITUATIA EXISTENTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT
Clasa |Latimea| Tip |Stare|Distanta|Retra | Amplasare | Cantita T DA AT AR T IAS Total
sistem | caii de | Stalp |stalp| medic |gerea| stalpi tea TIP APARAT ILUMINAT [ALL] lampi
fluminat| rulare intre |unilateral| stalpi
stalpi / alternativ
! blateral Vapori de sodiu | ¥ *Por ¢ ;
axial] W mercur | LED [W]
Nr. crt Denumire strada Wi W]
70 | 100 | 125 | 150 | 250 | 60 | 80
beto |[A/B/
[l [m] [ n [N/l [buc] | [m] [ [buc] | [buc]] [buc]| [buc] {[buc)f [buc]| [buc] | [buc] | [buc]
1 3 4 5 6 7 & 9 10 | 11 | 92 | i3 | 4| SS |16 | 47
1 str. Depoztelor M6 7| Beton B 40 2|Bilateral 7 0 0 0 0 0 7 0 7
2 str. Pompei M6 7| Beton B 40 2|Unidateral 29] 0 0 0 0 0] 24 [ 24
3 str. Frasinctulu M6 7| Beton B 40 2|Undateral 15 0 0 0 0 o 15 0) 15
4 str. Plantelor M6 7| Beton| B 40 2|Unidlateral 108] 0 0 0 0 0] 43] 651 108
5 str. Prunilor | (43 7| Beton| B 40, 2|Undateral 6 0 0 0 0 0 6 0f 6
6 |str. Magnoliei |3 7| Beton] B 40 2|Undateral ul ol o ol o of nl of n
7 str. Luncii |M6 7{ Beton| B 40 2|Undateral 21 0 0 0 0 0] 21 0 21
8 |str. Pictei |3 7| Beton] B 40 2|Undateral 19 0 0 0l o of 19 of 19
9 |str. Postei |ms 7| Beton| B 40 2|Undateral of o o of of of e o &
10 |str. Uzna de apa |3 7| Beton|  B| 40 2|Biateral 4 o o of of o 4 of 4
11 |str. Tabacarici IMG 7| Beton B 30, 2|Bilateral 18! 0 0 0 0 0] 11 0f 11
| 2440 of ol o of o] 167] 5] 232
TOTAL

2.2.3. Identificarea necesitatilor si a deficientelor:

*Principalele deficiente ale prezentei investitii sunt urmdgtoarele:

In prezent iluminatul public din localitate, nu respectd normele CIE 30-2,
CIE 31 si standardele SR EN 13201, SR EN 60598 si se prezinta astfel:
-mare parte a corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt deteriorate, deschise
sau echipate cu lampi vechi, total necorespunzatoare din punct de. vederp
luminotehnic pentru iluminatul stradal;
-principalele strazi din localitate sunt asi gurate cu iluminat nocturn, stalpn Mstenu |
avand corpuri de iluminat dar care nu asigura nivelul de 1lummare prescn)/ dc-
normele in vigoare; i e Y
-echipamente invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzura; SR
-costuri cu energia electrica nejustificat de mari fata de ciicienta luminoasa;
-costuri de intretinere / mentinere foarte mari generate de starea proasta a
sistemului;
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-nu acopera activitatea nocturna a unor importante segmente de populatie,
generand stari de teama, insecuritate si favorizand posibilitatea aparitiei
vandalismului si a fenomenelor criminale;
_distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila si ineficienta, astfel
incat, in timp ce in unele zone iluminatul lipseste cu desavarsire sau este precar,
-distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creaza dificultati
participantilor la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorecta a obstacolelor,
orbire, lipsa de fluenta in trafic, etc);
-zonele de risc sporit (intersectii, treceri de pietoni), sunt iluminate cu mult sub
limitele normale ce reglementeaza calitatea si cantitatea iluminatului public.
«Necesitatile prezentei investitii sunt urmdtoarele:
Din perspectiva activitatilor de furnizare a serviciului de iluminat cétre
populatia localitatii se disting trei masuri principale:
- asigurarea continuita{ii gi furnizarii in parametri proiectati a iluminatului public
prin intermediul sistemului existent;
- aducerea in parametri cantitativi §i calitativi standardizati a iluminatului stradal si
pietonal, desfdsurarea normala a activitatilor economico-sociale pe timpul noptii i
asigurarea sigurantei traficului;
- realizarea de investitii in infrastructura pentru modernizarea si eficientizarea
iluminatului public potrivit nevoilor reale de dezvoltare rurald, pentru
infrumusetarea localitatii prin iluminat stradal.
Astefel se propun:
-inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat noi de tip Led,;
-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de ioluminat;
-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturi;
-prevederea unui sistem de telegestiune.

i 2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:
Obiectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice sunt:

e Indicatorii de performanta ai proiectului.

a) scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public (kwh/an).

b) scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echiv. tone de CO2).

Obiectivul general al proiectul propus spre finantare il reprezinta cresterea

eficientei energetice a sistemului de iluminat public din localitate concomitent cu

cresterea calitatii vietii prin modernizarea serviciului public de iluminat. * 2\

Serviciul ce urmeaza sa fie implementat ar trebui sa fie adaptat si eficient-§i sa

asigure satisfacerea necesitatilor localitatii si a locuitorilor sai, /in” Ee‘ndi"ti’ii,de

maxima eficienta din punct de vedere al consumului energetic si de re/supsé\s/if cu

rezultate benefice in privinta costurilor acestor utilitati pentru administeatia p}:tblica

locala, atat pe termen scurt prin reducerea consumului de energie; eaf si‘pe termen
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mediu si lung, datorita adoptarii unei tehnologii moderne, cu fiabilitate mare si
necesar minim de mentenanta.

eObiective specifice:

-Modemizarea sistemului de iluminat public stradal;
-Reducerea poluarii cu emisii de CO2;

-Reducerea consumului anual (kwh/an);

-Cresterea eficientei energetice;

-Siguranta cetatenilor pentru a vedea si a fi vézuti mai bine;
Impactul vizual al sistemului de iluminat asupra aspectului arhitectural al
localitatii, obtinerea unei imagini nocturne viitoare coerente;
-Siguranta circulatiei rutiere;

-Reducerea actelor antisociale pe timp de noapte;

-Protectia contra electrocutarii;

-Optimizarea consumului de energie;

-Reducerea continua a costurilor de intretinere.

e [nterventia asupra sistemului de iluminat public va avea ca rezultate imediate:
-Reducerea in mod direct a poluarii luminoase, si in mod indirect a poluarii cu
emisii de CO2 (prin reducerea consumului de energie electrica);

-In urma efectuarii lucrarilor de modernizare va fi indeplinita cerinta de calitate in
ceea ce priveste eficienta economica a sistemului public de iluminat;

-Scaderea consumului anual de energie electrica(kw/an);

-Cresterea eficientei energetice;

-Cresterea securitatii, sigurantei si confortului cetatenilor pe timp de noapte;
-Reducerea accidentelor rutiere datorita unei mai bune vizibilitati,

-Aducerea sistemului de iluminat stradal pe cat posibil la cerintele tehnice ale
standardelor actuale, fara a se neglija impactul financiar asupra bugetului local,
-Optimizarea consumului de energie, cresterea eficientei energetice si financiare a
sistemului de iluminat public;

-Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a
contractului de cooperare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin
contract (structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al
prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale);

-Administrarea corecta si eficienta a bunurilor din proprietatea publica si a banilor
publici;

-Ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitataii vietii; i
-Cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comumtaﬁfgm
locale, precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale. \“
-Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale & localifatilor; ' 6775 |
-Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si ehc ; ua/
economica a infrastructurii aferente serviciulu: public de iluminat; i T 7
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-Diminuarea cheltuielilor reale unitare de functionare a sistemului de iluminat
public:

-reducerea consumului de energie electrica pe tip de lampa;

-reducerea consumului anual de energie electrica (kw/an);

-reducerea cheltuielilor pentru mentinerea sistemului de iluminat;

-valorificarea potentialului nocturn al localitattii;

-realizarea unui sistem de iluminat coerent pe intreaga localitate;

Ca urmare a celor prezentate, se constata ca sistemul de iluminat public
existent nu indeplineste cerintele de utilitate, securitate si conformitate cu
cerintele standardelor actuale (standardele SR EN 13201, SR EN 60598),
impunandu-se o interventie urgenta de reabilitare si eficientizare a acestuia.

3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

a)descrierea amplasamentului (localizare — intravilan/extravilan,
suprafata terenului, dimensiuni in plan):

Videle este un oras in judetul Teleorman, Muntenia, Roménia, format din
localitatea componentd Videle (resedinta), i din satul Cosoaia. Videle este compus
din orasul Videle si cartierele aferente lui. Acestea sunt: Cartojanca, Stdnceasca ,
Furculesti, Fotachesti, Tamdsesti, Parisesti i Cosoaia.

Strazile ce fac obiectul prezentei documentatii sunt:

Modernizare:
str. Depozitelor
str. Pompei
str. Frasmetuhu
str. Plantelor
str. Prunilor
str. Magnoliei
str. Luneii
str. Pietei
str. Postei
str. Uzina de apa
11 str. Tabacariei ? y ,
Extindere: BRI ILY/4
1 str. Frasinului (O E AR S
str. Artarului -
str. Carpenului
str. Uzina de apa
str. Bradului

str. Tabacariei

Ll |[a N ]|wW N~

~
55
IH

A |N|[w|N
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Suprafata ocupata de investitie se considera ca numarul de stalpi de
iluminat inmultit cu suprafata ocupata de un stalp.
Suprafata ocupata = 244 stalpi existenti x 0,12 [m] = 29.28[m]
67 stalpi propusi x 1 [m] = 67[m]
Suprafata totala ocupata de investitie= 29.28[m] + 67[m] =96.28 [m]

b) Relatiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:
eRelatiile cu zonele invecinate:

Orasul este situat in partea de sud a Romaniei, in partea de est a judetulu
Teleorman
« La N se invecineaza cu judetul Giurgiu
« LaE se invecineaza cu com. Clejani
. La S se invecineaza cu com. Crevenicu
« LaV se invecineaza cu com Blejesti

e Accesuri existente si/sau cai de acces posibile:
Accesul in zona se face din DJ601, DJ601D si DJ503.

¢) Date seismice si climatice

1. Date seismice:
Teleorman are o suprafati totala de 5,790 km?. Judetul poate practic fi
impartit in doud regiuni:

Zona de nord si centru dominata de campii care fac parte din Campia
Romani. Acestea sunt separate de diverse rauri mici, care uneori formeaza vai
adanci.

Zona de sud, dominata de Dundre. Aici se pot gési lacuri si mici canale.

Pe langa Dunire, cel mai mare rau care trece prin Teleorman este Oltul, care
se varsa in Dundre in apropierea comunei Islaz. Alte rauri importante sunt Vcdea,
Teleorman si Calmatui. i \

Din punct de vedere macroseismic perimetrul studiat este caracterizat de pa;,ame}tﬁ '

]
seismici ag = 0.20 si Tc = 1.0 sec. conform normativului P100-1/2006. ~ /)
Infiltratiile de apa se regasesc la 1,00-1,50 m. 00 ef Al

2.Date climatice:

Clima judetului este temperat continentald. Vara este calda si secetoasd iar
iama este geroas#, climd tipicd Munteniei. De asemenea, zona Teleormanului este
afectatd de multitudinea de ape curgétoare care trec prin judet, printre care §i
Dunérea si Oltul.

d) Studii de teren
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Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare - Nu este cazul.

Studiu topografic - Nu e cazul. In cadrul documentatiei, se prezinta planuri
de situatie cu amplasarea stalpilor si a aparatelor de iluminat, impreuna cu retelele
aferente. Aceste planuri s-au realizat fie pe planuri topografice existente, fie pe
Planuri generale ale localitatii ex: PUG, PUZ, PUD, fie pe planuri de tip google
map.

Pentru acest tip de investitie s-au realizat urmatoarele studii specifice :

Studiu luminotehnic - conform standardelor din seria SR EN13201, cu
respectarea incadrarii in clasa de iluminat a drumului/strazii - este anexat la
D.AL.L;

Audit energetic — insotit de raport de audit, sau verificat de auditor
energetic atestat de ANRE - este anexat la D.A.L.1L;

e) Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente:

Utilitati asigurate in zona:

-retea de energie electrica,

-retea de telecomunicatiti,

-retea de apa potabila;

-retea de canalizare,

Deoarece modernizarea infrastructurii de iluminat public sunt reprezentate
de inlocuire aparate de iluminat pe stalpii existenti si montare sistem de
telegestiune retelele de utilitati tehnico-edilitare exitente un vor fi afectate.

f) Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia

Zona este preponderent populata cu gospodarii (locumte S anexe ale
acestora). Lo

In urma analizei situatiei existente nu au fost identificate potcntfaiesurse de
poluare. Investitia ce urmeaza a se realiza nu propune modificari in acest sens, ’/

Analiza vulnerabllltatu consta in studlerea p10bab111tat11 e;x __1, orect sa

Valoarea Neta Actualizata, ca si vanablhtatea rezultatelor compalatlv cu cele mai
bune estimari facute anterior si calculate in scenariul de baza.

Riscurile la care poate fi expusa investitia, pot fi clasificate in:

-Riscul tehnic - Acest risc este eliminat deoarece realizarea acestui material s-a
facut in baza unei bune documentari si pe baza experientei specialistilor pe care
beneficiarul i-a contactat in fazele elaborarii listei de necesitati. Prin studiile
efectuate s-au eliminat posibilitatile ca documentatia tehnica sa nu fie in
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concordanta cu destinatia propusa, obiectivul sa fie depreciat moral si sa fie
exploatat eronat.
-Riscul financiar - Acest risc este eliminat, deoarece fiind un proiect de
infrastructura sociala cele doua aspecte: riscul financiar si riscul sechestrului, nu
sunt posibile.
-Riscul climatic - Deoarece investitia este una in infrastructura sociala si se
desfasoara pe o structura liniara de amploare mare (de ordinul km) este supusa
acestui risc. Schimbarile climatice nefiind in sfera de influenta a beneficiarului,
acest risc va fi transferat prin impunerea unei asigurari la executia lucrarilor.
Incendiile si dezastrele naturale - Din datele statistice existente in cadrul
primariei, rezulta ca acest tip de risc este foarte scazut si este un risc asumat.
Accidentele, riscul politic si social - Aici se are in vedere faptul ca situatia
sociopolitica existenta in momentul de fata nu supune societatea la un asemenea
risc, si implicit nu sunt preconizate miscari sociale in conditiile unui trai decent pe
o perioada nedeterminata. Acesta este un risc insusit.

g) _informatii _privind _posibile interferente _cu monumente istorice/de

arhitecturd sau situri_arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinatii; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone

protejate.
Se considera ca investitia nu interfereaza cu monumentele istorice.

a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv
servituti, drept de preemptiune:

Terenul pe care sunt amplasati stalpii din sistemul de iluminat public este in
proprietatea localitatii situat in intravilanul acestuia. Infrastructura sistemului de
iluminat public (stalpii de pe strazile vizate) este in proprietatea distribuitorului de
energie electrica.

In urma investitiei stalpi vor rdméane in pozitia in care sunt, miocumdu-se
aparatele de iluminat si bratele de sustinere a acestora. v N

b) destinatia constructiei existente: \

Destinatia cosntructiei existente este de sistem de iluminat public bﬂ'addl
rutier si/sau stradal - pietonal. Sistemul asigurd iluminatul stradal rutler sn/sau,f
pietonal. o / 4
includerea constructiei_existente in_listele monumentel
situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale
acestora §i in zone construite protejate, dupa caz:

Investitia nu este inclusa in listele monumentelor istorice, situri arheologice,
arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora.

-

® )

AU‘.
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d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de

urbanism, dupi caz.
Zona studiata se supune reglementarilor specifice PUG, aprobat de Consiliul
Local al Localitatii.

Documentatia va fi aprobata si insusita de beneficiarul investitiei.

' 3.3, Caracteristici tehnice si parametrii specifici:

a)categoria si clasa de importanta.

Sistemul de iluminat public se incadreazd la categoria retele edilitare
categoria de importantd C, constructii de importantd normala;

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupi caz:

Investitia nu este inclusa in listele monumentelor istorice.

¢) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
Nu existd documente care s ateste cu precizie perloadele de construire.
Existd doar documente referitoare la lucrari de reparatle/modemlzale a sistemului
de iluminat public.

d) suprafata construita:

Suprafata ocupata de investitie se considera ca numafxul de stalpi de iluminat
existenti inmultit cu suprafata ocupata de un stalp.
Suprafata ocupata de investitie se considera ca numarul de stalpi de
iluminat inmultit cu suprafata ocupata de un stalp. |
Suprafata ocupata = 244 stalpi existenti x 0,12 [m] = 29.28[m]
67 stalpi propusi x | [m] = 67[m]
Suprafata totala ocupata de investitie= 29.28[m] + 67[m] =96.28 [m]

e) suprafata construiti desfisurati:
67 stalpi propusi x 1 [m] = 67[m]

f) valoarea de inventar a constructiei: | ¥

Deoarece sistemul de iluminat conform Art.2 Legea ; nr. 230 it 7 mnie.2006
si Ordin comun nr.5 si nr.93 din 20.03.2007 emis de cétre Automatea Nat'ona)ﬁ de
Reglementare in domeniul Energiei si Autoritatea Nationala . &eﬁe
pentru Serviciile Publice de Gospod%’me Comunala, utlhzeaza g
sistemului de distributie a energie electrice, ba mai mult pana la aparifia Legii nr.
230 din 7 iunie 2006 acesta a fost in proprietatea ope‘ratorulun de distributie,
valoarea de inventar a constructiei nu se poate preciza.

g) alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Punctele de delimitare pentru iluminatul public sunt |
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-In cazul sistemelor folosite atat pentru distributia energiei electrice cét si pentru
iluminatul public, punctul de delimitare este la clemele la care se racordeaza
coloanele de alimentare. in acest caz primaria poate interveni asupra urmatoarelor
elemente: cablu de iluminat, cleme de conectare, console de sustinere si bratari,
comandd iluminat, aparate de iluminat si 1ampi;

-In cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public delimitarea se face in
punctul de aprindere la iesirea din contorul de masurare. In acest caz primaria
poate interveni asupra urmdtoarelor elemente: cablu de iluminat, cleme de
conectare, console de sustinere si bratari, comanda iluminat, aparate de iluminat,
1ampi, punct de aprindere si stalpi de sustinere.

| 3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau i
E ale auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul |
' imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric si al |
! imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone E
i construite protejate. Se vor evidenfia degradiarile, precum s§i cauzele |
| principale ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, |
' actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de E
E intretinere a constructiei, concepfia structurala inifiala gresita sau alte cauze !
' identificate prin expertiza tehnica. :

In prezent iluminatul public din localitate, nu respectd normele CIE 30-2,
CIE 31 si standardele SR EN 13201, SR EN 60598 si se prezinta astfel:

-mare parte a corpurilor de iluminat utilizate in prezent sunt deteriorate,
deschise sau echipate cu lampi vechi, total necorespunzatoare din punct de vedere
luminotehnic pentru iluminatul stradal.

-principalele strazi din localitate sunt asigurate cu iluminat nocturn, stalpii
existenti avand corpuri de iluminat dar care nu asigura nivelul de iluminare
prescris de normele in vigoare.

Starea generala a sistemului de iluminat public din localitate este
ingrijoratoare din cauza urmatoarelor aspecte:

-retele si echipamente invechite, ineficiente si cu un grad inaintat de uzura,
datorita exploatarii indelungate, apropiata de durata normala de exploatare;

-costuri cu energia electrica nejustificat de mari fata de eficienta luminoasa;

-costuri de intretinere / mentinere in general mari, generate de starea proasta
a sistemului;

-nu acopera activitatea nocturna a unor importante segmente de populatie,
generand stari de disconfort general;
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-distributia in teritoriu a punctelor luminoase este inechitabila si neeficienta,
astfel incat, in timp ce in unele zone iluminatul lipseste sau este precar, in altele
exista o densitate mare;

-distributia luminii este neconforma cu standardele in vigoare si creaza
dificultati participantilor la trafic (disconfort, perceptie tarzie si incorecta a
obstacolelor, orbire, lipsa de fluenta in trafic, efectul de zebra, de grota, etc),

In ceea ce priveste zonele de conflict - zone de risc sporit (treceri de pietoni,
intersectii), acestea sunt iluminate cu mult sub limitele normale ce reglementeaza
calitatea si cantitatea iluminatului public

Avand in vedere cele mentionate mai sus este impetios necesar investitii in
infrastructura de iluminat din loclalitate privind cresterea eficientei energetice.

Situatia existenta a infrastructurii de iluminat public din localitate in
zona studiata (zona aferenta prezentei documentatii):

ORASUL VIDELE
SITUATIA EXISTENTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT
(Clasa |Latimea| Tip [Stare[Distanta|Retra |Amplasare|Cantita ) Total
sistem | caii de | Stalp |stalp| medie |gerea| stalpi tea TIP APARAT ILUMINAT [AIL] lampi
iluminat| rulare intre [unilateral | stalpi
stalpi / altermativ
Vapori de
/ tilateral/ : P2
aslél] Vapori de sodiu mercur | LED [W]
Nr.ert Denumire strada W] W]
70 | 100 | 125 | 150 [ 250 | 60 | 80
beto |[A/B/
Il [m] l = I\.,l [buc] | [m] [l [buc] | [buc]| [buc]| [buc] | [buc]f [buc]| [buc] | [buc]| [buc]
1 3 4 5 6 7 & 9 10 | 11 | 12 | i3 | /4 | iS5 | 16 17
I |str. Depoztelor M6 7| Beton] B 40 2|Bilateral 70 0 o 0 0! 7 0] 7
2 str. Pompei M5 7| Beton B 40 2|Unilateral 29 0 0 0 0 0] 24 0f 24
J str. Frasinctuh M5 7| Beton] B 40 2|Undateral 15] 0 0 of 0 0 15 of 15
4 str. Plantclor M5 7| Beton B 40 2{Unidateral 108 0 0 0| 0 0] 43| 651 108
§ str. Prunilor M5 7| Beton| B 40 2{Undateral 6| 0 0 of 0 0 6 0f [3
6 [str. Magnotiei M5 7| Beton| B 40| 2[Undateral ul o ol o o o ml o 1
7 |str. Luncii M5 7| Beton! B 40 2|Undateral 21 0 0 0f 0 0f 21 0 21
&  |str. Pietei Mé 7| Beton] B 40 2|Unilateral 19 0 0| 0 0 of 19 0 19
¢ |str. Postei M5 7| Beton| B 40 2|Uniateral 6 0 0 (U 0 6 0) 6|
16 |str. Uzina de apa M5 7| Beton] B 40 2|Bilateral 4l o o o of of 4 of 4
11__|str. fabacarici |73 7| Beton| B 30 2|Bilateral 18] of of of o o mnf o 1
| 244 ol of o of o 167] 65| 232
TOTAL

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din
punctul de vedere al asigurdrii cerinfelor fundamentale aplicabile, potrivit
legii.

Sistemul de iluminat public este compus din:
-puncte de aprindere si cutii de distributie - din care se comanda si se alimenteaza
cu energie electrica sistemul de iluminat public:
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-reteaua de distributie cu energie electrica (aeriana) LEA JT — care asigura
transportul energiei electrice de la punctele de aprindere si de la cutiile de
distributie la aparatele de iluminat;

-stalpii de iluminat public;

-prelungiri (console) metalice — care asigura prinderea pe stalp si orientarea
aparatelor de iluminat fata de carosabil;

-aparate de iluminat.

Aceste componente ale sistemului de iluminat existent (aparate de iluminat,
sisteme de prindere, etc.) se caracterizeaza, in general, printr-o stare de uzura
avansata, nefacand fata cerintelor actuale privind iluminatul public (SR EN 13201
si SR EN 60598).

Pentru comanda centralizata a aprinderii/ stingerii iluminatului public,
sistemul de iluminat public cuprinde mai multe puncte de aprindere.

Retele electrice din localitate sunt dispuse in general pe stalpi de beton cu
inaltimea utila intre 8 si 10 m.

Lampile ce echipeaza corpurile de iluminat sunt, in general, de tip lampi cu
sodiu si cu mercur.

Aparatele / corpurile de iluminat sunt amplasate la inalcimea medie de 8 [m],
iar circuitele electrice sunt realizate din linii electrice aeriene izolate sau neizolate.

Marea majoritate a aparatelor / corpurilor de iluminat existente sunt uzate
moral si fizic (aparat optic matuit).

De asemenea, s-a constatat la fata locului existenta unor corpuri de iluminat
improprii sau vechi, deteriorate, aflate intr-o stare avansata de degradare, unele
dintre ele fiind fara dispersor sau sistem de protectie.

Factorii de mediu care degradeaza optica aparatelor (oxidarea reflectoarelor,
matuirea dispersoarelor), incidenta insectelor care obtureaza sursele de lumina,
transforma aceasta stare de fapt intr-o necesitate vitala pentru a fi remediata, prin
modernizarea preconizata in aceasta lucrare.

' 3.6. Actul doveditor al fo rtei majore, dupa caz.

Nu exista act doveditor al fortei majore — Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului
energetic, concluziile studiilor de diagnosticare2):

2) Studiile de diagnosticare pol fi: studii de identificare a alcdatuirilor constructive ce utilizeazé
substanfe nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru monumente de for public,
situri arheologice, analiza compatibilitatii conformarii spatiale a cladirii existente cu normele
specifice funcfiunii §i a mdsurii in care aceasia rdaspunde cerinfelor de calitate, studiu
peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare

a) clasa de risc seismic:

Nu este cazul. Documeniatia de interventie presupune modernizarea unui
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sistem de iluminat si nu a unei constructii.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie:

Calitatea aparatelor de iluminat si a surselor aferente are o importanta
hotaratoare in realizarea unui iluminat adecvat, care influenteaza in mod direct
parametrii luminotehnici ai solutiei ce urmeaza a se adopta prin acest proiect,
precum si asupra costurilor ulterioare de exploatare a sistemului de iluminat.
Datorita performantelor luminotehnice si a costului redus in exploatare, sunt
recomandate aparatele de iluminat cu LED.

Aparatul de iluminat este elementul ce serveste la distributia, filtrarea si
transmisia luminii produse de la una sau mai multe surse de lumina catre exterior,
cuprinzand toate piesele necesare pentru fixarea si protejarea lampilor si eventual
circuitele auxiliare impreuna cu dispozitivele de conectare la reteaua de alimentare.
Note generale:

-solutia de baza (de referinta ) trebuie sa fie unul din solutiile propuse:

-solutia de baza (de referinta) nu este totdeauna solutia minima (cea mai mica
investitie), deoarece solutia minima uneori nu reprezinta o optiune rationala, sau,
cum intalnim in cazul de fata, cerintele din ghidul de finantare impun o solutie cu
costuri superioare fata de solutia minima posibila;

-solutiile, indiferent de solutia propusa, vor presupune aducerea sistemului de
iluminat la nivelul standardelor de iluminat actuale, conform cu cerintele ghidului
de finantare.

Pe baza celor mentionate mai sus, interventia asupra sistemului de iluminat
public se poate face conform unuia din urmatoarele scenarii:

eSolutia de interventie nr. 1:

[nlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu tehnologie LED
precum si inlocuirea Kiturilor de montaj.

Lucrari conform solutiei de interventie nr. 1:
-montare aparate de iluminat de tip LED, in functie de clasa drumului si distanta
dintre stalpi;
[SURSELE DE LUMINA TIP LED [W] | 321 631 759 AN\
-inlocuirea sistemului de prmdere pe stalp a corpurilor de iluminat; . ‘ L";w"
-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, lzolatoare>7 clemé
armaturi;
-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echlpaﬂ{ﬂasa«
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, ﬂ\nd prey
cu modul inteligent de incarcare/descarcare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incédrcare/descarcare fard intensitate solard, va fi de minim 5 zile. , panouri
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)
eSolutia de interventie nr. 2:

/

25



Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DA LI
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu tehnologie LED
precum si inlocuirea kiturilor de montaj si implementarea unui sistem inteligent de
telegestiune.

Lucrari conform solutiei de interventie nr. 2:

-montare aparate de iluminat de tip LED, in functie de clasa drumului si distanta
dintre stalpi:

[SURSELE DE LUMINA TIP LED [W] | 321 61 759

-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat;

-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturi;

-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echipati (flasa,
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, fiind prevazut
cu modul inteligent de incarcare/descarcare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incércare/descércare fara intensitate solard, va fi de minim 5 zile. , panouri
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioard a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)

-prevederea unui sistem de telegestiune:

- montarea controllerelor si controllerelor cu rol de gateway,

- conectarea la reteaua electricd |

- instalarea sistemului de operare

- configurarea sistemului de telegestiune

Analiza celor doua soutii de interventie:

Prin montarea de aparate de iluminat cu LED-uri, cu grad de protectie si
rezistenta la impact ridicate (minim IKO8 si IP65) se asigura conditii pentru
pastrarea in timp a caracteristicilor initiale si reducerea cheltuielilor de intretinere.

Prin eficientizarea sistemului de iluminat se asigura reducerea consumului
de energie electrica si a cheltuielilor pentru energia electrica si pentru intretinere.
Eficientizarea sistemului de iluminat prin utilizarea de aparate de iluminat cu LED-
uri, asigura o durata de viata ridicata (corpurile de iluminat au o durata de viata de
minim 100000 ore) iar defectiunile care apar sunt acoperite de garantia asigurata,
de minim 5 ani.

In ambele scenarii rezulta:

- conditii mai bune si egale pentru toti locuitorii localitatii prin montarea de corpuri

de iluminat asngurandu se astfel o uniformitate a sistemului de iluminat public; - >

- se imbunatateste imaginea administratiei, redirectionand fondurile rezultate dm ng
eficienta crescuta a consumului de energie electrica, catre proiecte de rmpoﬂggta, i
pentru locuitori;

- comunitatea participa efectiv la reducerea emisiilor de CO2 si lax perB_gﬁa,/
mediului; N RO 7
- nu in ultimul rand se educa populatia in spiritul optimizarii consumulul de
energie electrica.

Se vor executa urmatoarele lucrari necesare demontarii si montarii
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aparatelor de iluminat:

- deconectare sistem de iluminat;

- demontare aparat iluminat existent;

- demontare brate si bratari existente;

- sapaturi pentru traseele de cabluri si fundatii,
- construire fundatii;

- montare stalpi noi;

- montare aparat de iluminat nou;

- montare brate si bratari noi,

- realizare conexiuni;

- testare, verificare si punere in functiune.

¢) solutiile tehnice si masurile propuse de ciitre expertul tehnic si, dupa
caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare

a lucririlor de interventii:

Solutiile tehnice si masurile propuse de catre auditorul energetic sunt
cele prevazute in solutia de interventie nr. 2;

eSolutia de interventie nr. 2:

Inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele performante cu tehnologie LED
precum si inlocuirea kiturilor de montaj si implementarea unui sistem inteligent de
telegestiune.

Lucrari conform solutiei de interventie nr. 2:

-montare aparate de iluminat de tip LED de 32.1 [W]. 63.1 [W] si 75.9 [W], in
functie de clasa drumului si distanta dintre stalpi;

-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat;

_inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturi;

-prevederea unui sistem de telegestiune;

-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echipati (flasa,
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, fiind prevazut
cu modul inteligent de incércare/descércare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incarcare/descircare fara intensitate solard, va fi de minim 5 zile. , panourl
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii
conform cerintelor si conform exigentelor de calitate:

Se recomanda Solutia de interventie nr. 2, care prevede:
-inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat noi de tip Led;
-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat;
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-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturi;
-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echipati (flasa,
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, fiind previzut
cu modul inteligent de incércare/descarcare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incércare/descarcare fira intensitate solara, va fi de minim 5 zile. , panouri
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)
-prevederea unui sistem de telegestiune.

Sistemele de iluminat sunt caracterizate de durate de viatd ce depasesc 10
ani. In acest context este evident ci acestea necesitd operafiuni de intretinere si
mentinere.

Intretinerea reprezintd o serie de operafiuni previzute initial ce se
realizeazd la intervale regulate §i care au ca scop mentinerea in functionare a
intregului sistem.

Exemple de operatiuni de intretinere:

-intretinerea stélpilor in cazul in care acestia apartin UAT;
-intretinerea aparatelor de iluminat

-intretinerea bratelor de prindere

-refacerea conexiunilor electrice.

Mentinerea reprezintd acele operatiuni necesare pentru a pastra sistemul in
parametrii tehnici prevazuti de proiect.
Exemple de operatiuni de mentinere:
-curdtarea dispersorului;
-masurarea prizei de pamant;
-masurdri luminotehnice;
-reglaje ale fluxului luminos acolo unde este necesar.

S. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice
(minimum dou#) si analiza detaliati a acestora

Pentru investitia analizata s-au identificat urmatoarelé doua scenaril
eScenariul / optiunea tehnico-economica nr. I: 7
-montare aparate de iluminat de tip LED, in functie de clasa drunmwini m, dlsthﬁta
dintre stalpi; ; N
-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat: 59 // ; A/‘,:y:"'
-inlocuirea consolelor. accesoriior, conductoare conexiune, uolatoaré “me,
armaturi;

-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echipati (flasa,
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, fiind prevazut
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cu modul inteligent de incarcare/descarcare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incarcare/descarcare fara intensitate solard, va fi de minim 5 zile. , panouri
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)

e Scenariul / optiunea tehnico-economica nr. 2:

-montare aparate de iluminat de tip, in functie de clasa drumului si distanta dintre
stalpi;

-inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat;

-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturti;

-prevederea unui sistem de telegestiune;

-Extindere iluminat public cu stalpi 100% autonomi complet echipati (flasa,
prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat in corpul stalpului, fiind prevazut
cu modul inteligent de incédrcare/descarcare baterie; autonomia bateriei, la un ciclu
de incarcare/descircare fard intensitate solard, va fi de minim 5 zile. , panouri
fotovoltaice montate vertical/orizontal pe suprafata exterioara a corpului stalpului
sau a aparatului de iluminat; , etc.)

SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.
1 - FARA SISTEM DE TELEGESTIUNE-

. 5.1. Solutia tehnici, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

E functional-arhitectural si economic, cuprinzand:

a)descrierea principalelor lucridri de interventie pentru:

- deconectare sistem de iluminat;

- demontare aparat iluminat existent;

- demontare brat si bratari existente;

- sapaturi pentru traseele de cabluri si fundatii;

- construire fundatii;

- montare stalpi noi;

- montare brat si bratari noi;

- montare aparat de iluminat nou;

- realizare conexiuni;

- verificare si punere in functiune. K gy |
Pornind de la ipoteza distantei medii intre doi stalpi consecutivi, ;tf?érga

-
\

</

acestora fatd de carosabil, diferentierea pe clase a sistemului d‘%fila_u ifat, /s
totodat considerand ca in cazul unor aparate de iluminat moderne ni gsfeiecesar
sd se monteze doud aparate de iluminat pe un stalp (cu excepgia unor cazuri izolate
— intersectii, distante mari intre stalpi >40m, sensuri giratorii, parcdri, alei
pietonale, pista de biciclisti etc.).

Principalele caracteristici ale aparatelor de iluminat sunt:
29
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-Aparate de iluminat stradal : Aparatele de iluminat stradale vor face parte dintr-un
sistem de control wireless si vor fi integrate intr-un sistem de telegestiune. Fiecare
aparat de iluminat va fi echipat cu sistem de control fara fir care permite controlul
de la distantd (controller inteligent). Acesta va fi montat la exteriorul fiecarei
lampi, in parte inferioara, cu mufa electromecanica de tip Zhaga sau similar.
Fiecare aparat de iluminat va contine toate componentele hardware necesare
(minim modul de control, modul de transmisie, fotocelula). Toate aparatele de
iluminat stradale ofertate vor trebui sa apartina aceleiasi familii.

- Alimentare electrica: 230+/- 15% V/50Hz

- Grad de protectie compartiment optic: IP66

- Grad de protectie compartiment accesorii electrice: [P66

- Rezistenta la impact: IK08;

- Clasa de izolatie: I sau II

- Putere maxima: 32.1 W — AIL tip 1 (30W); Putere maxima: 63.1 W — AIL tip 1
(63.1W); Putere maxima: 75.9 W — AIL tip 1 (75.9W);

- Echipate cu sursd luminoasa tip LED de mare putere:

- Temperatura de culoare Tc = 4000K+10%

- Indicele de redare al culorilor Ra>70;

- Asigurarea functiondrii cu factorul de putere >0,94, pentru functionare la 100%;

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii

acesteia a rezultat din:

- inventarierea si stabilirea starii actuale a sistemului de iluminat public;

- necesitatea utilizarii unor corpuri de iluminat superioare din punct de vedere
luminotehnic si energetic celor existente, solutia utilizarii aparatelor de iluminat cu
tehnologie LED fiind cea recomandata;

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse LED se vor monta pe fiecare
stalp (conform cerintelor Art.10.c din ghidul de finantare), cu distributie
unilaterala. Se vor asigura astfel parametrii luminotehnici conform cerintelor
impuse de SR 13201 corespunzatori claselor de circulatie rutiera stabilite, respectiv
M4, M5 si M6.

Rezultatele calculelor Iuminotehnice se gasesc in Anexa la prezenta
documentatie.

Avantajele acestei solutii sunt: costuri mai mici pentru realizarea investitiei;
deoarece nu vom implementa sistemul de telegestiune. Se vor imbunatéti nivelurile
de iluminare pe caile de circulatie. Nu vom mai avea zone cu pete de lumina.
Dezavantaje: Controlul sistemului de iluminat prin telegestiune nu va exista, deci
eficienta SIP nu va fi la capacitate maxima, iar obiectivele propuse vor fi atinse
doar partial.

b) descrierea, dupi caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica
de  interventie = propusd, respectiv  hidroizolatii,  termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente  constructiei,
demontdri/montéri, debransiri/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupi
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caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare
pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate;

Asa cum am descris anterior aparatele se vor monta pe brate noi care le vor
inlocui pe cele vechi. Solutiile de alimentare vor prevede utilizarea de cabluri si
cleme noi pentru conectarea la coloanele de alimentare. Nu se vor realiza alte
lucrdri suplimentare.

c¢) analiza vulnerabilititilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbari climatice ce pot afecta investitia;

-Conditiille meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de
constructii;

-Nerespectarea graficului de realizare a activitatilor investitionale si
neincadrarea in cuantumul financiar aprobat;

-Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor
de furnizare sau lucrari;

-Nivelul calitativ necorespunzator al serviciilor fumizate.

d) informatii privind posibile interferenfe cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinatd; existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Cetatea Ineului este un monument istoric de clasa A, cod LMI AR-1l-a-A-
00613, situat in orasul Ineu pe Calea Traian.Se considera ca investitia nu
interfereaza cu monumentele istorice.

e) caracteristicile tehnice §i parametrii specifici investitiei rezultate in
urma realizarii lucririlor de interventie.

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CU STALPI 100% AUTONOMI COMPLET ECHIPATI (flasa, p corp de ilumi ac ! tegrat In corpul stdlpulul, filnd previizut cu modul
inteligent de Tncd /descircare baterie; ia bateriel, la un ciclu de incircare/descircare Fird Intensitate solari, va fi de minim 5 zile. , panouri fotovoltalce montate
vertical/orizontal pe suprafata exterioard a corpulul stilpului sau a aparatulul de luminat; , ete.)
Clasa |Lungime|Latimea| Tip Stare | Distanta| Retrage [Amplasa| Cantitat| TIP APARAT ILUMINAT [AIL) Total
sistem |acalide| calide | Stalp | stalp | medie rea |re stalpi|en stalpi LED lampi
Nr.crt. | Denumire strada | lluminat| rulare | rulare intre [unilater 32.1
B o | | S ) g | [ 0| e foue] [bux]
1 2 3 | 4 5 6 7 3 9 10 11

1 str. Frasmuha M6 360 7| Metake N 40 2|Und 9 9 9
2 |sw Atanids V6 320 7| Metake N 40 2|Uniateral § § Y
3 str Carpermtha M6 320 7] Metake N 40 2|Unilateral 8] 8 B
4 str. Uz de apa M6 240 7| Metake N 40, 2|Undlateral 6f 6 1.8
5 str. Braduhn M6 880 7] Metake N 40 2|Undateral 22 22 22
6 su. Tabacariei |m6 560 7] Metake N 40 2{Unilateral 14 14 1
2680 67} 67. 67
T
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Faza: DAL.IL

CARACTERISTICILE CORPURILOR DE ILUMINAT:

SITUATIA PROIECTATA A SISTEMULUI DE
ILUMINAT
Total | TIP APARAT ILUMINAT
lampi |AIL)
LED [W)]
Denumire strada
32.1 63.1 75.9
[buc] [buc] [buc) [bue]
1 4 3 4
str. Depoaztelor 7 7 0
str. Ponpei 29 29 0 0
str. Frasinetuhy 15 15 0 0
str. Plantelor 108 108 0 0
str. Prunilor 6 6 0 0
str. Magnolici 11 11 0 0
str. Lanen 21 21 0 0
sir. Pietel 19 19 0 0
str. Postei 6| 6 0 0
str. Uzina de apa 4 4 0 0
str. Tabacariei 18 18 0 0|
= = FETT)
N R ¥ T ORI R S
SITUATIA PROIECTATA-Consumul final anual de energie in iluminat public, cantitatea de gaze cu efect de sera (CO2) si cost lunar
FARA SISTEM DE TELEGESTIUNE
Puterea totala Puterea Puterea Numarul | Consunwl | Cantitatea |Cost anual| Economia de |Cantitatea] Reducerea
pomimala APARATAJ COMANDA totaki i totala | mediude | final anual | de gaze cu | (cf. ord. |energic Een=| de CO2 | anwataa
asurselor de P jului lata a ore de | de energie | efectde ANRE) | (Ci-CN/Cix | diminuata | cantitatii de
Tumina a Apnnn]comdms"“m* control| ge comanda | corpurilor de | functionar | in iluminat [sem (Factor] 100 incadrul | gaze cu
puriorde | ¢, 1 alsumselor | ol corpurilor | Hluminat ea public (CN, | COZ, cf. unud efect de
Ruminat 0ov- | 4o date (gatewny)| O%™!T | de tluminat | (Pin=Pun+Pb | corpurilor | fara sistem | ghid, project | sem
montate (Pnn)| (2.1 Wbac| Inteligent) 3 | 500 montate n)  [de luminat{telegestiune |kgCO2/KW) implemen
2.1 0.3 0.265 0.45
KW fbuc] [buc] KW) KW | fore/an] | ewham) | foo Tl 1%] ltoue] | ftonesan)
O2/an)_| KWhisn]
5 6 7 8 9 16 11 12 13 14 15 16
0.22 0 0 0 oxzrﬁt 4150, 932.51 025 419.63] 5136 0.00) 0.
uii 0 0| o 0.9309| 4150]  3863.24) 1.02] 1738 46 41.23 0.00 0.7
0.48] 0 0 o] 0.4815] 4150 053] 89920 sugl 0.00) 0.
. 0 0 o/ 3.4668 4150) 381 647425 £9.49 0.00) 5.60)
0 0 0 0.1926 4150 ] £1.36/ 0.00) 022
0 0 0 0.3531 4150, 51.36] 0.00) 0.41
0 0 0| 0.6741 4150) 5136 0.00 0.78]
0 0 0| . 4150) 5136 0.00) 0.171)
0 0 of 4150 5136 009 (@
0 0| 4150] 51.36) 0.00) 0.15

Pentru iluminatul stradal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea
urmatoarelor obiective :
o asigurarea nivelurilor luminotehnice care sd aibd valori egale sau
superioare celor reglementate de standardele nafionale si internationale.

Ne referim aici la nivelurile de iluminare si- luminantd, uniformitdti
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generale, longitudinale §i transversale aldt pentru iluminare cat §i pentru
luminanta, pragul de orbire, elc.

e asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in
conditiile indeplinirii tuturor cerinfelor, prin urmatoarele mijloace :

- aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanfd
redusd, cu grad mare de protectie §i cu caracteristici optice deosebite
echipate cu sursa LED ;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate
cu standardele in vigoare i vor avea certificate de conformitate ;

Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, cu posibilitatea de
selectie a marimii carcasei pentru wataje diferite.

Nu se accepid aparate de tip retrofit, adica aparate de iluminat dezvoltate pentru
surse cu incandescenta sau cu descdrcdrcari in vapori, care ulterior au fost
adaptate pentru surse LI

Caracteristici §i Functionalitdfi:

g Corpul de iluminat va putea fi integrat intr-un sistem de telegestiune
¢ Driver electronic Dali 2.0 certificat D4i
o Echipare cu un conector electromecanic Tip Zhaga 4 pini sau similar

(1 conector la partea inferioara)

Sursa de Alimentare/Driver : 220-240V/50-60Hz (Sursa de alimentare
trebuie sa functioneze intre parametrii dati pentru a compensa caderile de
tensiune sau fluctuatiile de tensiune de pe reteaua electrica)

o Putere activad corp iluminat conform calcule

o Eficienta luminoasd minim a Corpului de [luminat ~ 140 Im/'W

o Grad de protectie compartiment optic (minim) IP66

¢ Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) IP66

° Rezistenfd la impact (minim) IKO8 _

S Clasd de izolatie electrica: Clasa I sau 11 Z

S Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt impuse R, e
. Greutate: nu este impusa NN
. Aparat de iluminat cu urmdtoarele componente: 4

- carcasd realizatd din aluminiu turnat sub presiune | |

- Dispersor din sticla securizata cu grosimea de minim 4 mm,
securizata, pland sau curbatd;

- distribufia luminoasa va fi de tip stradal si nu va fi influenfatda de
aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
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uri .va avea asociatd acelasi tip de lentild specificd, care reproduce
distributia luminoasd completd a aparatului de iluminat;

Sfluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de
numdrul de LED- uri si/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor,

compartimentul accesoriilor electrice §i compartimentul optic vor
constitui - incinte  separate, pentru a  evita  pdtrunderea
prafului/murddrirea compartimentul optic in cazul in care se intervine
in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;

compartimentul optic trebuie sd permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenan{d, chiar dacd prin intermediul unor unelte. Pentru
a facilita operatiile de mentenantd, acesta trebuie sd poatd fi deschis
intr-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut, fdrd deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptd aparate de
iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa;,

compartimentul accesorii electrice va trebui sd permitd
deschiderea sa pentru operatii de mentenantd, fara unelte;

placa LED va fi amovibild, pentru a facilita operatiile de
mentenantd si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupd terminarea perioadei de garantie;

placa LED va fi fixatd direct de carcasa aparatului de iluminat,
pentru a permite extragerea rapidd a caldurii produsa de sursele LED,
astfel carcasa va avea §i rolul de radiator ;

placa LED va fi compusd din minim 10 LED-uri pentru a
preintdmpina pierderea a mai mult de 10% din fluxul luminos emis de
aparat, in cazul in care un LED se va deteriora ;

placa LED va fi prevdzutd cu un senzor lermic, ce permite,
impreund cu tipul de driver utilizat, reducerea fluxului luminos in cazul
in care temperatura pe sursele LED depdseste pragul critic prestabilit.
Aceastd mdsurd se impune pentru a evita reducerea duratei de viatd a
LED-urilor din aceastd cauzd;

sistemul de montaj va permite montarea pe braf si inclinare
ajustabila.

Echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare putere. Se vor preciza

modelul si producatorul LED-urilor

temperatura de culoare Tc = 4000K +5%
indicele de redare al culorilor Ra>70;

Prevdzut in interior cu protecfie la descdrcdri atmosferice, protectie la
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scurtcircuil si- conector tip baioneta pentru intreruperea alimentarii in
momentul deschiderii carcasei
¢ Balastul electronic  programabil, compatibil cu tipul de sursd
luminoasd utilizatd, va avea minim urmdtoarele funcii:
E asigurarea functiondrii cu factorul de putere >0,94, pentru
Jfunctionare la 100%:;
- Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de funcfionare
STuxul luminos sd nu se deprecieze cu mai mult de 10%.
- Functionare la Ta=-10+40C

. Certificari :
- Conform solicitarilor din fisele tehnice;
° Garantie corp iluminat -~ minim 5 ani.

Se va prezenta declaratie de conformitate CE.

E 5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depisirea
' consumurilor inifiale de utilititi si modul de asigurare a consumurilor
! suplimentare
L

Deoarece investitia nu implica extindere de retea, nu se vor realiza sdpaturi
$i nu existd posibilitatea intalnirii altor retele de utilitati.

Pozifia aparatelor de iluminat propuse si puterile lor vor fi date in cadrul
proiectului luminotehnic si in cadrul planurilor de situatie, iar conexiunile in
punctele de aprindere ramén la fel. Alimentarea noilor aparate de iluminat se va
face din reteaua existenta fara a fi nevoie de suplimentari de putere sau de aparitia
a unor noi puncte de alimentare.

Dacéa vor exista situatii in care anumite pirti ale sistemului de iluminat va
trebui sd se conecteze la refeaua aflaté in afara perimetrului proiectului, acestea vor
fi detaliate in cadrul proiectului tehnic.
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| SR

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in
graficul orientativ de realizare a investifiei, detaliat pe etape principale:

Durata de realizare este de 18 luni, din care doisprezece luni pentru executia

lucrari

Mai jos se prezinta graficul de realizare a investitiei, tinand cont de etapele
principale de realizare:

Nr. ANULI,
Nr.ert. DENUMIRE ACTIVITATE oal A E 3 10111 1218
CAPITOLUL 1. Cheltulell pentru obtinerea sl amanajarea tereniul
11 Obtinerea Terenulul 0
12 Amanajarea terenulul 0
13. Amanalan pentru protectia mediulul si aducerea la starea initiala 0
14.  |Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitdgilor 0
CAPITOLUL 2 Cheltulell pentru asigurarea utilititilor necesare oblectivulul de Investigli
CAPITOLUL 3 Cheltuleli pentru prolectare sl asistentd tehnlcd
31, [Studil
3.11. Studli de teren 0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediulul Q0
3.1.3. Alte studll specifice 1
12 Documentatil-suport gl cheltulell pantru obtinerea de avize, acordurl gl 0
" |autorizagil
3.3. Expartizare tehnlcd 0
34. Cenrtificarea performantel energetice s auditul energetic al cladirllor [}
3.5. |Prolectare
3.5.1. Temd de prolectare 1
3.5.2. Studiu de prefezabllitate 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de 2
Iinterventil si deviz genera!
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerli 2
avizelor/acordurilor/autorizatillor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectulul tehnic §i 2 detalillor de 1
execuyle
3.5.6. Prolect tehnic 51 detalll de executie 2
3.6.  |Organizarea procedurlior de achizitie 1
37. |G |
3.7.1. Managementul de prolect pentru obiectivul de investitil 17
3.7.2. Auditul financiar 0
3.8. Asl tehnica
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea prolectantului
3.8.1.1. pe perioada de executic a lucrdrilor 12
3.8.1.2. pentru participarea prolectantulu! 1a fazele incluse in programul de
control al lucrdrilor de executle, avizat de citre Inspectoratul de Statin 12
Constructl!
3.8.2. Dirigentle de santier 12
CAPITOLUL 4 Cheltulell pentru Investitia de baz3
4.1, Constructil §i instalatii 12
4.2, Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funciionale 0
4.3. Utilaje, echipamente tehnologice s functionale care necesitd montaj 0
4. Utilaje, echipamente tehnologice 5l functionale care nu necesits montaj §i °
echipamente de transport
45.  |Dotdri 0
4.6. Active necorporale 0
CAPITOLUL 5 Alte cheltuleli
5.1, Organizare de santler
5.1.1. Luerdri de construcyii §i Instalatii aferente organizérii de jantier i2
5.1.2. Cheltutell conexe organizdrii santierului T 12
5.2. Comisloane, cote, taxe, costul creditulul
5.2.1. Comisicanele si dobdnzile aferente creditului bandi finantatoare
5.2.2. Cota aferentd ISC penitru controlul calitdyii lucrdrilor de construcyll 1
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statulul Tn amenajarea teritoriulul, 1
urbanism i pentru autorizarea lucrérilor de construcill
5.2.4. Cota aferents Casel Sociale a Constructorilor - CSC 1
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatiade
construire/desfiintare 5
53. |Cheltulell diverse sl neprevirute 6
S5.A4. |Cheltulell pentru Informare 3! publicitate 17
CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice sl testa
6.1. Pregdtirea personalului de exploatare 1
6.2. |Probe tehnologice §i teste 1
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- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investitii similare;

DEVIZUL GENERAL AFERENT SCENARIULUI NR.1

Prolectant,
S.C. VEST INSTALS.R.L. ; J51/54/2024; RO 18991887, Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - FARA TELEGESTIUNE
al obiectului de investitie
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE S| STRADA
TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

Valoare (fara
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TV.A) e KBl VA
LE| LEI LE
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenlul
1:1, Obtinerea Terenului 0.00 0.00 0.00
1.2, Amenajareaterenului 0.00 0.00 0.00
13. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuiell pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00! 0.0
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilit3tilor necesare oblectivului de investitii
Total capitolul 2 | 0.00/ 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnica
2L Studii 1000.00 190.00 1190.00;
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00: 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3, Alte studii specifice - AUDIT ENERGETIC 1000.00 190,00 1150.00
32, Documentatlii-suport si cheltuleli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500.00 95.00 595.00
autorizatil
3.3. |Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
3.4. Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al clidirilor 0.00 0.00 0.00;
3.5. |Proiectare 143000.00 27170.00 170170.00
3.5.1. Temd de prolectare 0.00! 0.00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00)

3.5.3. Studiu de fezablilitate/documentatie de avizare a lucrdrilor de
interventii 5i deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerli

99000.00 18810.00 117810.00

avizelor/acorduriior/autorizatiilor 20 e )
3.5.5. 'Venﬂcarea tehnica de calitate a D.T.A.C., prolectului tehnicsi a 1000.00 190,00 1190.00
detaliilor de executie
3.5.6. Prolect tehnic si detalii de executie 43000.00, 8170.00) 51170,00
3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 5000.00 950.00 5950.00)
3.7. |Consultanta 100000,00 19000.00 119000.00;
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivu! de investitii 100000.00 15000.00| 119000.00]
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3,8. |Asistentatehnica 21000,00 3990.00 24990.00
3.8.1. Asistenta tehnicd din partea prolectantului 1000.00 150.00; 1190.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 500.00 95.00 595.00
3.81.2. pentru participarea proiectantuluila fazele incluse in programul de
control al lucrdrilor de executie, ovizat de cdtre Inspectorotul de Stat in 500.00 95.00 585.00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de gantier 10000.00 1800.00| 11500.00)
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanitate - conform Hotararii 10000.00 1900.00 11900.00
Guvernului nr, 300/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare
Total capitolul 3 270500.00 51395.00 321895.00
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CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 2017183.26]  383264.82]  2400448.08)
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00} 0.00 0.00
4.3. _|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesits montaj 0.00| 0,00 0.00
o |utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesits montaj i 0.001 e .
echipamente de transport I
4.5. |Dotir 0.00| 0.00| 0.00
4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 4 2017183.25] 383264.82| 2400448.08
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1.  |Organizare de santier 15000.00 2850.00 17850.00f
5.1.1. Lucrdri de constructii i instalatii aferente organizarii de santier 10000.00 1900.00 11900.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii gantierului 5000.00 950.00] 5950.00]
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 23312.61 0.00 23312.61
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 10135.92 0.00 10135.92
5.2.3. Cota ‘aferenté ISC p.entru contro.lul statuluiin aniena]area teritoriului, 2027.18 0.00 2027.18
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 10135.92 0.00 10135.92
iy A Tafxe pentr.u acorduri, avize conforme si autorizatia de 1013.59 0.00 1013.59
construire/desfiintare
5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevazute 10000.00 1500.00 11900.00
5.4,  |Cheltuieli pentru informare si publicitate 1000.00) 150.00 1190.,00
Total capitol 5 49312.61 4940.00 54252.61
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1.  |Pregdtirea personalului de exploatare 1000.00 190.00 1190.00
6.2. Probe tehnologice si teste 2000.00 380.00 2380.00
Total capitol 6 3000.00 570.00 3570.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 51482.17 9781.61 61263.78
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de
7.2 oret 2574.11 489.08 3063.19
Total capitol 7 54056.28 10270.68 64326.97
TOTAL GENERAL 2394052.15| 450440.51| 2844492.66
dincare;:C+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 2027183.26] 385164.82| 2412348.08
Data:
Bene ficiarInvestitor, ORASUL VIDELE
Intocmit: ing. dipl Sthncu Critisn-Ale csandiu
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Proiectant,
S.C. VESTINSTAL S.RL., J51/54/2024, RO 18991887, Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi
DEVIZUL OBIECTULUI:
[LUMINAT PUBLIC FARA SISTEM TELEGESTIUNE
Valoare T.VA. Valoare cu
Nr.crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |(fara T.V.A.)| T.V.A
lei lei lei
1 2 3 4 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.* |Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 9081.90 1725.56 10807.46
4.1.1.1 9081.90 1725.56 10807.46
4.1.2. |Rezstenta 69537.38| 13212.10| 82749.48
4.1.2.1 6953738 13212.10] 82749.48
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.3.1. 0.00 0.00 0.00
4.1.4 |Instalatii 1938563.98 | 368327.16 | 2306891.14
4.1.4.0 |Achizitionarea si instalarea aparatelor de iluminat LED 292366.69 | 55549.67| 347916.36
4.1.4.1 |Achizitionarea si instalarea stalpilor autonomi 1646197.29 | 312777.49| 1958974.78
TOTALI - subcap 4.1 (4.1.1 +4.1.2+4.1.3+4.1.9) 2017183.26| 383264.82| 2400448.08
4.2.  |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaele 0.00 0.00 0.00
4.2.1 0.00 0.00 0.00
TOTAL II- subcap 4.2 0.00 0.00 0.00]
4.3 Utllaj‘e, ech xpar-nente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.3.1 0.00 0.00 0.00
4.4 Unlaj.e, echtpa).ne.nte rfzhnologwce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL III- subcap 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00] 0.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III) 2017183.26/ 383264.82] 2400448.08

a inve

Costurile de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele:

- costurile estimative de operare pe durata normata de viati/amortizare

stitiei.

. costuri de intretinere corectiva;
. costuri de intretinere preventiva,
. costul cu personalul de intretinere;
. costuri neprevazute;
. costuri cu energia electrica consumata.

I e S

Alegand pentru realizarea modernizarii sistemului de iluminat public aparate
de iluminat avand gradul de protectie minim IP 65 si durata de viata mare a
surselor de lumina, rezulta programul pentru realizarea intretinerii.
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1.Costuri de intretinere corectiva:

Reprezinta costuri cu remedieri asupra lucrarilor: in primii 15 ani nu se va
interveni la corpurile de iluminat doar in unele cazuri, la accesoriile retelei
electrice (cabluri de alimentare, legaturi imperfecte, eventuale aparate de iluminat
nefunctionale, etc). In perioada de garantie, de minim 5 ani aceste costuri vor fi
egale cu 0, responsabilitatea remedierii defectelor constatate fiind in sarcina
executantului Tucrarii. Dupa cca. 20 ani (aprox. 80.000 h de functionare) se va
putea actiona in vederea inlocuirii corpurilor de iluminat datorita tehnologiilor noi
care vor fi pe piata.

2. Costuri de intretinere preventive:

Reprezinta costurile pentru lucrarile de verificari periodice ale lucrarilor
executate, verificare legaturi electrice, fixare pe stalpi, curatire de murdarie a
aparatelor de iluminat etc..

3. Costul cu personalul de intretinere:

Reprezintd costurile cu personalul din cadrul serviciului de iluminat.
4. Costuri neprevazute:

Include acele costuri ce pot interveni ca urmare a unor situatii neprevazute si
vor fi stabilite intr-o limita de 25 % din totalul cheltuielilor anuale.
5. Costuri cu energia electrica consumata:

Un aspect important ce trebuie luat in considerare este dat de reducerile
semnificative ale costurilor de consum de energie electrica alocate de solicitant pe
sectorul iluminat public, prin adoptarea unor solutii tehnice cu consumuri reduse
de energie, dar si reducerea costurilor de intretinere si de inlocuire a LED-urilor pe
durata de functionare a acestora.

COSTURI OPERARE SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.1 - FARA SISTEM DE

TELEGESTIUNE
Se considera durata de viata a AIL de 100.000 ore = 24 ani, din care 5 ani garantie
Nr Perioada Cost Cost pe 24
crt. DENUMIRE exploatare | anual ani
[Ani] [levan] [ler/24 ani]
0 1 2 3 4
1 Costuri de intretinere corectiva 24 1200 28800
2 |Costuri de intretinere preventive: 24 500 12000
3 |Costul cu personalul de intretinere: 24 72000 1728000
4 |Costuri neprevazute: 24 18425 442200
5 |Costuri cu energia electrica consumata: 24 14627 351048
TOTAL 2562048.17
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a) impactul social si cultural;

Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de
energie electricd si a emisiilor de CO2 prin montare aparate de iluminat stradal cu
LED si instalare sisteme de dimare in localitate, are impact social si cultural
prin/astfel:

-se ridicd gradul de civilizatie, confortul si calitatea vieti;

-un iluminat al strazilor si punctelor de interes local aduc i ridica nivelul de
conform pe timp de noapte;

-de asemenea gradul de securitate individualad si colectiva creste in cadrul
comunitatii. Vor scidea agresiunile pe timp de noapte, reducandu-se sau chiar
eliminandu-se in anumite cazuri furturile din gospodarii;

-iluminarea arterelor rutiere asigurd un grad ridicat de sigurantd pietonald si
rutierd; Rapoartele publicate atdt de Directia Generald de Politie, dar si studiile
realizate de organizatii internationale din domeniu, demonstreazd cd riscul de
accidente grave scade catre zero, iar cele de accidente usoare scad considerabil.

-de asemenea pe plan local, aceastd investitie aduce o crestere a potentialului
localitatii de a aduce investitori, acestia din urmd, fiind interesati ca localitatea in
care deschid un nou punct dc lucru sa prezinte incredere si potential economic
pentru dezvoltare;

-de asemenea se satisface echitabil si nepreferential membrii comunitdtii
locale in calitate de utilizatori ai serviciului;

-imbundtatirea climatului social si cultural prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata noptii;

-reducerea poluarii mediului prin reducerea consumului de energie electrica
si prin folosirea de materiale si tehnologii inovative.

b) estimairi privind forta de munca ocupati prin realizarea investifiei: in
faza de realizare, In faza de operare;

Numarul de locuri de munca create in faza de proiectare si executie:

In faza de proiectare si executie se estimeaza ca numarul de locuri de munca
ce se pot crea este de: 5 locuri de munca. Mentionam ca pentru faza de executie
aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre beneficiar intrucat proiectarea si
executia lucrarii sunt in sarcina executantuiui.

Numarul de locuri de munca create in faza de operare:

Pentru faza de operare va fi necesar un numar de 1 loc de munca pentru
operatii de supraveghere a functionarii sistemului de iluminat public sau de
intretinere corectiva sau periodica si de remediere a defectiunilor aparute.
Mentionam ca pentru faza de operare in perioada de garantie, lucrarile de
remediere a aparatelor de iluminat nefunctionale se vor realiza cu personalul
asigurat de executant.
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¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz.

Datorita implementdarii noi tehnologii a aparatelor de iluminat cu LED cu
driver dimabil si a punctelor de aprindere noi propuse, reducerea anuala a cantitatii
de gaze cu efect de sera va fi de:

SISTEM FARA TELEGESTIUNE
Reducerea consumului anual de energie primara [kWh/a]= 36974.84
Economia de energie [%] Een = (Gi-Cf)/Ci x 100 = 53.22
Scaderea anuala estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera [tone CO2/an]= 9.80}

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective:

e/mpact vizual:

-lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc
un confort vizual marit fata de sistemul de iluminat existent;

-lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza ,,dreptul la stele / cerul
liber".

e Poluare luminoasa este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un
aparat de iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe
suprafata de iluminat) si se raspandeste aleatoriu in mediul inconjurator producand
un anumit nivel de orbire si aducand un aport nedorit de iluminare pe alte
suprafete, obiecte, etc. "Dreptul la stele" este un concept promovat de organizatii
internationale precum "Dark sky" si care atrag atentia asupra poluarii luminoase in
mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o bariera impotriva
perceptiei corecte a cerului noctum, cu impact serios asupra modului de viata.

e Poluare cu metale grele sau alte elemente chimice nocive:
-Lampile propuse nu folosesc metale grele (Hg, Pb).

e Poluare prin cresterea concentratiei de CO2:
-Nu este cazul, emisiile de CO2 vor scadea semnificativ.

eSurse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

-Protectia calitatii apei:

In timpul executiei:

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursele posibile
de poluare a apelor pot fi: traficul de santier, organizarile de santier; lucrarile de
manipulare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor lucrari
specifice de constructii.
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Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurilesi carburantii care se pot
scurge accidental de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia
constructiei.

In timpul exploatarii:

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora
deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Apele menajere vor fi colectate si conduse catre reteana publica de
canalizare. Pe amplasamnet nu se prevede acces auto sau pateare, ceea e nu
implica posibilitatea infestarii apelor pluviale cu hidrocarburi. “

' ]u‘

75

~Protectia aerului: Tehnologia specifica executiei lucrarilor nu conduce fa

poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din demontarile ms;a}q,ulo /

vechi reduce intrucatva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii lucratilor:

masuri de reducere la maxim a prafului, prin manevrarea cu grija a utllajelor

folosite. Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul
exploatarii neexistand nici o forma de emisie.

-Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor: Instalatiile proiectate nu
produc zgomote sau vibratii. Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare
pentru realizarea lucrarilor electrice nu vor stationa mult in zona, timpul de
stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, functionarea acestora nu
dauneaza zonei. Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu
deterioreaza zona. Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

-Protectia impotriva radiatiilor: Instalatiile proiectate nu produc radiatii
poluante pentru mediul inconjurator, oameni si animale. Radiatiile
electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

-Protectia solului si subsolului: Lucrarile din prezentul proiect nu polueazi
solul si subsolul.

-Protectia ecosistemelor terestre: Lucrarile din prezentul proiect nu au un
impact asupra ecosistemului terestru.

-Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public: Se vor lua
masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fie
minime.

-Gospodarirea deseurilor: Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua vor
rezulta o serie de deseuri cum ar fi: cabluri si parti metalice, etc. Aceste deseuri se
vor preda pe masura producerii lor catre beneficiar, acesta avand obligatia de a le
depozita in zone special amenajate iar ulterior sa le valorifice la centre specializate
de colectare a deseurilor.
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-Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: Sursele de iluminat vechi
se vor depozita la beneficiar, care are obligatia de a le transporta catre firme
specializate in colectarea acestor deseuri conform HG 1037 din 13 octombrie 2010
privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

-Impactul si evaluarea impactului asupra conditiilor de viata, mediului
natural si economic:

Evaluarea impactului asupra mediului s-a facut tinand cont de cateva criterii
organizate in tabelul de mai jos si structurate pe urmatoarele doua domenii:
-modificari asupra factorilor de mediu;

-efectele modificarilor factorilor de mediu asupra populatiei.

Criterin l Aprecierea efectelor

1. Modificariale mediulai

- cfecte n=gatrve asupra sanatati biotei - nesenmificative

- amecmmarea spectilar mne saum pencaol - nu cae cazal: obikcetivul este axistent si se afla intr-o
2011y wbarus

- reducearea  diversitatil specillor sau peitwbarea lantului | - nesenmificativ
alimentar R
- pierderea sau fragmentarea habtatelor - nesenmificativ. cuetfecte locale

- descmearsa sau prodiceansa de substunte chinnce persiteniz. | = neserrmificativ
| agenti mdgobioclogici, nutnients, madiatis energic tammea

- exploatarea reswrselar nntenale ale mediului - nueste cazul

= trans forrares peisajulu restuoal = nuese cazul; seovar exceuta lwenm de reabilnane s o
| construche exislenta

- cbstuctionaresa migratici sau a cailer de trecere - nueste cazul

- elocte regative asupra calitsin sau cantitatii medivlui bio e | - efect necerrmn Beativ
(ape de supmtata, ape subtcmane, sol, acr)

2. Ffectele modificarilor medinlui asupra populatiei

- efecte negative aswpra samtatii ummne, bumstani sau |- nu sut puse in evidenta astf] de efecte: se poat:
| _calitatii vietii aprecia un efect benefic din punct de vedere social

- crestemea numarului de somen sau daune economice - nuaficteaza numanl somenlor. din punct de vedere al
ecanomixd inpactul este unul poativ

- reducerea caliativa sau cantitativa a capacitatii recreationale | - nu este cazul functiunea obiectivulii ofera pregatirea
copiiler la nivel de invatamant prescolar

= madificari majore in falosinta cwrenta a terenuls sioa | - schimbarea thlosintei cu efecte benetice
resurselor in scopuri taditionale de came populata
aborigena

- efecte negative asupra resurselor  istorice, arheclogice. | = nesemmificativ
pakonwlogice. arhitecturale

- reducerea vwalarilar estetice <au modificarea valentelor | - efects benefice
vinnlk

- afectares vittoarelor folosinte ale resurselor - nueste cazul

- pierderea sau reducerea speciilor rare sau in pericol. si 2 | - nueste cazul
| habitatelor Jor -

Analiza evaluarilor din acest tabel permite formularea concluziei ca
impactul asupra mediului este nesemnificativ si nepersistent.

*Masurile ce ar trebui luate de catre beneficiar pentru a se incadra in exigentele
impuse de legislatiade mediu, asa cum rezulta ele din concluziile prezentei analize,
pot fi realizate printr-o buna organizare a lucrarilor de executie si exploatare,
respectarea normelor tehnice specifice activitatilor desfasurate. Acolo unde a fost
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cazul s-au propus masuri suplimentare, considerate ca eficiente in minimizarea
impactului.

*Proiectul ca atare reprezinta prin dotarile si functiunile sale o masura cu
importante

efecte economice si sociale.

«In final, se poate concluziona ca efectele negative aparute ca urmare a activitatii
desfasurate in cadrul obiectivului si care au fost prezentate in cadrul prezentului
studiu nu conduc la deteriorarea factorilor de mediu. Ele pot fi atenuate in timp
prin luarea unor masuri organizatorice si constructive sustinute.

5.6. Analiza financiard si economica aferentd realizdrii lucririlor de
interventie:

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referin{a si prezentarea scenariului de referinti;

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui
sistem eficient si ecologic de iluminat public care va reduce semnificativ consumul
de energie neregenerativa dupa implementarea proiectului in oricare din variantele
prezentate mai sus.

Perioada de executie propriu-zisa a lucrarilor va fi de doisprezece luni.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de
investitii este necesara previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente
acestuia pe termen mediu si lung. Astfel, avand in vedere natura proiectului de
infrastructura s-a considerat un orizont de timp pentru perioada de analiza de 10
ani. Aceasta a fost impartita in doua etape:

- etapa de monitorizare a proiectului (,, Anul 1"- _, Anul 5")

- etapa de exploatare (,, Anul 6"- ,, Anul 10")

In ceea ce priveste perioada de referinta, anul 0 este considerat anul de
referinta al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

[luminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei
moderne. El are rolul de a asigura atdt orientarea §i circulatia in siguranti a
pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cit si crearea unui ambient
corespunzator in orele fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzitor, determind in special reducerea
riscului de accidente rutiere, reducerea numéarului de agresiuni contra persoanelor,
imbunatétirea orientdrii in trafic, imbunitatirea climatului social si cultural prin
cresterea sigurantei activitatilor pe durata noptii.
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Studiile efectuate pe plan mondial aratd o imbunétitire continud a nivelului
tehnic al instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de iluminare determina
cresterea nivelului investitiilor §i conduce la reducerea pierderilor indirecte
datorate evenimentelor rutiere.

Astfel, experienta unor tari vest europene arata ci pe durata noptii, riscul de
accidente este de 1,6 ori mai mare fatd de zi i cu o gravitate mult mai mare
(numérul de morti de 5.4, iar numarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de lumina
naturald). /. ST\

Raportul Comitetului European de Iluminat, CIE 99, evidentiaza reducérea
numdrului de evenimente rutiere, in cazul unui iluminat COrespunzator. ey, 310'?/3‘3
numdrului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, ¢ 45 %
pe cele rurale §i cu 30 % pentru autostrizi. C 02874

Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce mbﬁ_éﬁljféﬁn;ﬁméwl
de agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe trmpul nopiii.
Aglomerdrile urbane au presupus in epoca moderna prelungirea activititilor diurne
cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesititi si stil de viafd. Dacd la asta se
adaugd nevoia omului de a-gi contempla continuu realizirile este lesne de inteles
preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public.

Odatd cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si
perfectionarea sistemelor de semnalizare, a aparut ca necesar o abordare serioass
si profesionald a iluminatului public atit din partea specialistilor cét si a edililor.
Aceasta activitate a realizat o conjunctie fericitdi cu eforturile institutiilor
preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infractional.

SIGURANTA TRAFICULUI atat pentru automobilisti, biciclisti si pentru
pietoni, lumina este sinonimi cu o crestere a sigurantei. Participantul la trafic
distinge mai bine obstacolele i identificd mai usor semnalizirile. Sensibilitatea lui
la perceperea contrastelor va creste, acuitatea sa vizuala, creste limitele cdmpului
sdu vizual §i abilitatea sa de apreciere a distantelor vor deveni normale.

SENTIMENTUL DE SECURITATE pentru pietoni si biciclisti lumina are
virtuti de linigtire §i conferd un sentiment de securitate. Daci este dificil "sa masori
sentimentele", totusi anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat performant
intdregte §i constituie un factor important in aprecierea calitdtii vietii unei
comunitdti. Un iluminat de calitate face ca oamenii s se simti in sigurantd si mai
protejati, 1i incurajeaza s iasa seara, imbunatiteste (sau schimbd) viata sociala si
culturald a unui oras.

Sistemul de iluminat preconizat a fi realizat prin aceasta investitie are ca
baza de pornire necesitatea imbindrii celor dous destinatii: securitatea, desfisurarea
normald a activitafilor economico-sociale pe timpul noptii §i siguranta traficului.

In aceasti situatie sistemul de iluminat trebuie adaptat noilor cerinfe pentru a
crea condifiile adecvate unui spatiu urban in continui dezvoltare.

Localitatea analziata are in momentul de fatd un iluminat public destul de
energofag motiv pentru care se doreste trecerea la un iluminat cu cu corpuri de tip
LED care sa vorespunda noilor exigente cu privire la acestea.
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¢) analiza financiari; sustenabilitatea financiari;

Analzia financiara; sustenabilitatea financiara este prezentata in anexa la
prezenta documentatie.

d) analiza economici; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul - Analiza economica va mésura impactul economic si social al
proiectului §i va evalua proiectul din punct de vedere al societafii. Prezenta
documentatie nu va analiza economicd avand in vedere faptul ca aceasta este
obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore. O investitie publicad majora
este o investitie a cdrei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro.
Analiza cost-eficacitate este o comparatie a proiectelor alternative care au un efect
comun unic care poate diferi in magnitudine. Aceasta are ca scop selectarea unui
proiect care, pentru un nivel de iesire, minimizeaza valoarea netd actualizati a
costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul de iesire.
Rezultatele analizei cost-eficacitate sunt utile pentru acele proiecte ale caror
beneficii sunt foarte dificil, daci nu imposibil, de evaluat, in timp ce costurile pot fi
prezise cu mai multa incredere.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.

Analiza riscului constd in studierea probabilitatii ca un proiect sd obfind o
performanfa satisfacatoare (sub forma ratei interne de rentabilitate sau valorii
actuale nete) ca si variabilitatea rezultatului in comparative cu cea mai buni
estimare facuti.

Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de
planificare §i proiectare: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care si
constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depasiri de costuri. Pentru a
minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie si aibi la bazi
tema de proiectare elaborate pe baza unui studiu de necesitate si oportunitate a
investifiei. Astfel in vedere obtinerii unei eficiente economice se impune
parcurgerea urmdtoarelor etape:

- Introducerea in proiectare a celor mai moderne solufii §i procedee

tehnologice Ia nivelul stiingei si tehnicii mondiale:

- dimensionarea optima a investifiei;

- alegerea unor solutii ce implicd consumuri reduse de materiale:

- alegerea unor solutii ecologice, estetice si mentenabile, ergonomice §i cu

un grad ridicat de siguran{a in exploatare;

- adoptarea de solutii care si conduci la cresterea productivitatii muncii i

la ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot apdrea in timpul
constructiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia. Realizarea unei lucriri de
47




Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DAL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

constructii are caracter de unicat deoarece are la bazi un proiect tehnic care
defineste numai acea lucrare §i care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare §i adaptarea unor solufii tehnologice si organizatorice
specifice de executie, evaluarea si planificare costurilor de executie.

Riscurile de intretinere §i operare care se pot datora incapacitatii financiare
a beneficiarului de a intrefine investitia realizatd sau a 1mp051b111ta§11 de a obtine
beneficii separate. Aici se pot identifica trei situatii:

- Cresterea cheltuielilor de exploatare cu mentinerea v cmtunlox

previzionate la un nivel constant;
- Scéderea veniturilor din exploatare cu mentinerea constanté @rs |
cheltuielilor previzionate; Ll e
- Modificarea simultand a cheltuielilor si veniturilor; 1 L 57 ‘

Avénd in vedere cele prezentate mai sus se poate trage concluzia’
proiectul este benefic pentru toti factorii interesati, iar realizarea acestuia va aduce
castiguri pe termen lung beneficiarilor directi ai proiectului.

SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.
2 CU SISTEM TELEGESTIUNE:

i 5.1. Solutia tehnic#, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
i functional-arhitectural §i economic, cuprinzind:
e

a)descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:

- deconectare sistem de iluminat;

- demontare aparat iluminat existent;

- demontare brat si bratari existente:

- sapaturi pentru traseele de cabluri si fundatii;

- construire fundatii;

- montare stalpi noi;

- montare brat si bratari noi;

- montare aparat de iluminat nou;

- realizare conexiuni;

- verificare si punere in functiune;

- montarea unui sistem de telegestiune
- montarea controllerelor si controllerelor cu rol de gateway;
- conectarea la refeaua electricd ;
- instalarea sistemului de operare
- configurarea sistemului de telegestiune

Pornind de la ipoteza distantei medii intre doi stalpi consecutivi, retragerea
acestora fafd de carosabil, diferentierea pe clase a sistemului de iluminat, s
totodatd considerand ca in cazul unor aparate de iluminat moderne nu este necesar

48



Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DALIL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle. Jjudetul Teleorman

sd se monteze doud aparate de iluminat pe un stélp (cu exceptia unor cazuri izolate
— intersectii, distante mari intre stalpi >40m, sensuri giratorii, parcari, alei
pietonale, pista de biciclisti etc.).

CARACTERISTICILE CORPURILOR DE ILUMINAT:

Pentru iluminatul stradal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atingerea
urmatoarelor obiective :
e asigurarea nivelurilor luminotehnice care sd aibd valori egale sau

superioare celor reglementate de standardele nafionale si internationale.
Ne referim aici la nivelurile de iluminare i luminand, uniformitati
generale, longitudinale si transversale atdt pentru iluminare cat si pentru
luminania, pragul de orbire, eic.

e asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electricd, in
condifiile indeplinirii tuturor ceringelor, prin urmdtoarele mijloace :

- aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanyd
redusd, cu grad mare de protecfie si cu caracteristici optice deosebite
echipate cu sursa LED ;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate
cu standardele in vigoare §i vor avea certificate de conformitate

Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, cu posibilitatea de

selectie a marimii carcasei pentru wataje diferite.

Nu se accepta aparate de tip retrofit, adicd aparate de iluminat dezvoltate pentru
surse cu incandescenta sau cu descdrcdrcari in vapori, care ulterior au fost
adaptate pentru surse LD

Caracteristici i Functionalitdfi:

. Corpul de iluminat va putea fi integrat intr-un sistem de telegestiune

° Driver electronic Dali 2.0 certificat D4i

° Echipare cu un conector electromecanic Tip Zhaga 4 pini sau similar
(1 conector la partea inferioara)

° Sursa de Alimentare/Driver : 220-240V/50-60H= (Sursa de alimentare
trebuie sa functioneze intre parametrii dati pentru a compensgaderile de
tensiune sau fluctuatiile de tensiune de pe reteaua electrica) A

3 Putere activd corp iluminat conform calcule v \/;

¢ Lficientd luminoasa minim a Corpului de lluminat 140ImW 6775 | ,:’

. Grad de protectie compartiment optic (minim) 1°66 K1 " . g //*_;,/

* Grad de protectie compartiment accesorii electrice (mininy): ?}’6??'?\/“// ’

3 Rezistentd la impact (minim) 1K08 |

49



Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DALIL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

Clasd de izolatie electrica: Clasa I sau I1
Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt impuse
Greutate: nu este impusa
Aparat de iluminat cu urmdtoarele componente:
carcasd realizatd din aluminiu turnat sub presiune ;
Dispersor din sticla securizata cu grosimea de minim 4 mm,
securizata, pland sau curbatd;
distribufia luminoasd va fi de tip stradal si nu va fi influentatd de
aparitia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
url va avea asociatd acelasi tip de lentila specificd, care reproduce
distribufia luminoasd completd a aparatului de iluminat;
Sluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de
numdarul de LED- uri si/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;
compartimentul accesoriilor electrice i compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate,  pentru a  evita  pdtrunderea
prafului/murddrirea compartimentul optic in cazul in care se intervine
in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;
compartimentul optic trebuie sd permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenan{d, chiar dacd prin intermediul unor unelte. Pentru
a facilita operatiile de mentenantd, acesta trebuie sd poatd fi deschis
intr-un interval scurt de timp, de maxim | minut, fard deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptd aparate de
iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa;
compartimentul — accesorii  electrice va trebui  sd permitd
deschiderea sa pentru operatii de mentenan{d, fara unelte;
placa LED va fi amovibild, pentru a facilita operatiile de
mentenanid si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupd terminarea perioadei de garantie;
placa LED va fi fixatd direct de carcasa aparatului de iluminat,
pentru a permite extragerea rapidda a caldurii produsa de sursele LED,
astfel carcasa va avea si rolul de radiator ;
placa LED va fi compusa din minim 10 LED-uri pentru a
preintdmpina pierderea a mai mult de 10% din fluxul luminos emis de
aparat, in cazul in care un LED se va deteriora ;
placa LED va fi previzutd cu un seizor termic, ce permite,
impreund cu tipul de driver utilizat, reducerea fluxului luminos in cazul
in care temperatura pe sursele LED depdseste pragul critic prestabilit.
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Aceastd mdsurd se impune pentru a evita reducerea duratei de viafd a
LED-urilor din aceastd cauzd;
- sistemul de montaj va permite montarea pe braf si inclinare
ajustabila.
Echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare putere. Se vor preciza

modelul si producatorul LED-urilor

° temperatura de culoare Tc = 4000K =5%
. indicele de redare al culorilor Ra>70);
. Prevdzut in interior cu protecjie la descdarcari atmosferice, protectie la

scurtcircuit si conector tip baioneta pentru intreruperea alimentarii in
momentul deschiderii carcasei
o Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul de sursd
luminoasd utilizatd, va avea minim urmdtoarele functii:
- asigurarea funcfiondrii cu factorul de putere >0,94, pentru
Sfunctionare la 100%;
- Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de functionare
Sfluxul luminos sd nu se deprecieze cu mai mult de 10%.
- Functionare la Ta=-10+40C

. Certificari :
- Conform solicitarilor din fisele tehnice;
. Garantie corp iluminat — minim 5 ani.

Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii
acesteia a rezultat din:

- inventarierea si stabilirea starii actuale a sistemului de iluminat public;
-necesitatea utilizarii unor corpuri de iluminat superioare din punct de vedere
luminotehnic si energetic celor existente, solutia utilizarii aparatelor de iluminat cu
tehnologie LED fiind cea recomandata;

Aparatele de iluminat stradal echipate cu surse LED se vor monta pe fiecare
stalp (conform cerintelor Art.10.c din ghidul de finantare), cu distributie
unilaterala. Se vor asigura astfel parametrii luminotehnici conform cerintelor
impuse de SR 13201 corespunzatori claselor de circulatie rutiera stabilite, respectiv
M4, M5 si M6.

Rezultatele calculelor luminotehnice se gasesc in Anexa la prezenta
documentatie.

Avantajele acestei solutii sunt: costuri mai mici pentru realizarea investitiei;
deoarece nu vom implementa sistemul de telegestiune. Se vor imbunatati nivelurile
de iluminare pe caile de circulatie. Nu vom mai avea zone cu pete de lumina.
Dezavantaje: Controlul sistemului de iluminat prin telegestiune nu va exista, deci
eficienta SIP nu va fi la capacitate maxima, iar obiectivele propuse vor fi atinse
doar partial.
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b) descrierea, dupi caz, §i a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnici
de interventie propusi, respectiv hidroizolatii, termoizolatii,
repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei,
demontiri/montiri, debransidri/bransiri, finisaje la interior/exterior, dupi
caz, imbunititirea terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare
pentru asigurarea functionalititii constructiei reabilitate;

Asa cum am descris anterior aparatele se vor monta pe brate noi care le vor
inlocui pe cele vechi. Solutiile de alimentare vor prevede utilizarea de cabluri si
cleme noi pentru conectarea la coloanele de alimentare. Nu se vor realiza alte
lucrdri suplimentare.

¢) analiza vulnerabilitdfilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali,
inclusiv de schimbdri climatice ce pot afecta investitia;

-Conditiile meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de
constructii;

-Nerespectarea graficului de realizare a activitatilor investitionale si
neincadrarea in cuantumul financiar aprobat;

-Intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie si in incheierea contractelor
de furnizare sau lucrari;

-Nivelul calitativ necorespunzator al serviciilor fumizate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de
arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat
invecinatii; existenta condifionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate;

Se considera ca investitia nu interfereaza cu monumentele istorice.

e) caracteristicile tehnice i parametrii specifici investitiei rezultate in
urma realizdrii lucrdrilor de interventie.

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CU STALPI 1005 AUTONOMI COMPLET ECHIPATI (flasa, prezoane,corp de iluminat, acumulator integrat In corpul stilpulul, fiind previzut cu modul
inteligent de inclircare/desclircare baterie; autonomia bateriel, la un ciclu de inclrcare/descircare fir Intensitate solard, va fi de minim 5 rife, , panouri fotovoltaice montate
vertical/orizomtal pe suprafay; ricard a corpulul stilpului sau a aparstulul de iluminat; , ete)
Claso |Lungime|Latimea| Tip Stare [Distanta| Retrage [Amplasa| Cantitat| TIP APARAT ILUMINAT [AIL) Total
sistem |acofide| calide | Stalp | stalp | medie rea  |re stalpi|ea stalpi LED lampi
Nr.ert. | Denumire strada | lumi rulare | rulare intre [unilater 32.1
B | | o | Do famsaf ped | || e fbuc] [bec)
1 o 3 4 5 6 7 8 9 10 11

! str. Frasinuho M6 360 7| Memlke N 40 2{Uniateral 9) 9 9
2 str. Artarubs M6 320 7] Metak N 40, 2{Undlateral 8 8 8
J str. Carpernhu M6 320 7] Metalc N 40 2|Uniateral 8 8 8
J str. Uzia de apa M6 240 7] Mctalc N 40| 2|Unilateral 6] 6 6}
h) str. Braduhn Mé 880 7] Metalc N il 2|Undlateral 22 22 22
6 str. Tabacariel M6 560 7] Metake N 40 2|Unilateral 14 14 14
2680 6 67 67]
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SITUATIA PROIECTATA A SISTEMULUI DE
ILUMINAT
Total | TIP APARAT ILUMINAT
lampi [AIL)
LED [W]
Denumire strada

321 63.1 759

[buc] | [buc] | [buc] | [buc]
str. zichor 0
str. P i 0
str. Frasinetuhu 9
str. Plantelor 0
str. Prunibr N
Istr. Magnoliei 0
Istr. Lamci 0
istr, Pietei 0
0
0
7

SITUATIA PROIECTATA - Consumul final anual de energie in iluminat public, cantitatea de gaze cu efect de sera (CO2) si cost lunar
CUSISTEM DE TELEGESTIUNE
{Puterea totals Puterea Numarul | Poodere | Conswuul | Cantitates |Cost amual] E la de |Canti Redu
nominale APARATAJ COMANDA totald ia medin de medie | final anval | de gaze cu | (¢ ord. |energie Een=| de CO2 | annalan
asurs clor de P julul | Puterea totala instalata a | orede |functionare| de evergle | efectde ANRE) | (CHCOCix | dimlnuata | cantitatll de
amiina 3 | 5 oy ta] comandal > ™ % €Ol de comand purilor de fuminat | funct {an] | in Bumivat [ser (Factor 100 | incadral | gazecu
p 53 i | *1unelor | g corpurilor | (Pin=PantPow), cu dimare |s corparilor| public | CO2,cf. o efect de
thantmat 00u-| 5 date (gateway) (controler | 4o Guminat ™) de iluminat (Ch),ca ghid. peotect sern
moatate Pn) 13 1 Wibue] Iuteligen)) (0.3 | poymontate sbtem  [kgCQaAW) implemen
Wibac] (Pbn) telogestiun tat
21 03 100% | 0% | 75% > 0265 | o048
lone Jel
[KW] [buc] [buc) [KW] (KW] | [KW] | [KW] | [ore/an] %] | [kWhkn] { f 1% [tone] | [tone/an]
224 ki 0,0021 023 020017 [ 842.1 2 378.9 62,3 ] 37
X 1 g 0.01 .94 o83 071 413 3395. 9| 15729 Si42 . 1
1 50 15 2.6 4 13005.83) EE BT T
.1 L0071 .19 )17 0. 4 0% 1. ¢ 24 81 62 ] 3
3531 11 )36 32| 0. 50 |18 35| 3954 623 X 5
X X .31 X i RLEE ; :
X 1 62 1.55| 0. 4 228571 061 1025.57) 62.) ]
192 5 ),001 119 17 0. [ 721 0.19] 3248 62,0 J 33)
.1 4 0012 )13 13 01 [ 4812 0.1 316.54 6.3 21
17 ). 1 1 o7 X ¥

Calculul tabelului de mai sus a tinut cont de managementul sistemului de telegestiune, astfel:

MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE
Total ore 4150
Ore medii pe zi 11.40
Ora Total ore Total ore Pondere
Puterealacare | Ora medie de X . X medie
NIVELUL 5 medie de functionare |functionare
functioneaza pornire functionare
oprire zi an
PRAGURI fan]
DIMARE [momenul | [momen
K 0/
PRESTABILI -l (%] pornirii) ul opririi] [ore] [ore] (*a]
TE PE
TIMPUL 1 100% 19.24 23.00 3.40 29.83
NOPTII 2 90% 23.00 0.00 1 8.77
3 75% 0.00 4.00 4 4150 35.08
4 90% 4.00 5.00 1 8.77
5 100% 5.00 7.00 2 17.54
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SISTEM CU TELEGESTIUNE
Reducerea consumului anual de energie primara [(kWh/a|= 47716.07
Economia de energie [%] Een = (Gi-Cf)/Ci x 100 = 61.89
Scaderea anuala estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera [tone CO2/an|= 12.64

CARACTERISTICILE CORPURILOR DE ILUMINAT:

Pentru iluminatul stradal, calculele luminotehnice trebuie sa garanteze atmgerea
urmatoarelor obiective : UN2N
e asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valory, egale sauz".

superioare celor reglementate de standardele nationale i mternazfdnale .
Ne referim aici la nivelurile de iluminare i luminanid;: umfm:mz/a{f {
generale, longitudinale si transversale atdt pentru iluminare cdl i @m
luminanta, pragul de orbire, elc. o

o asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electricd, in
conditiile indeplinirii tuturor cerinfelor, prin urmdtoarele mijloace :

- aparate de iluminat cu randament mare si costuri de mentenantd
redusd, cu grad mare de protecfie §i cu caracteristici optice deosebite
echipate cu sursa LED ;

- componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate
cu standardele in vigoare §i vor avea certificate de conformitate ;

Aparatele de iluminat propuse vor avea un design modern, cu posibilitatea de
selectie a marimii carcasei pentru wataje diferite.

Nu se accepta aparate de tip retrofit, adicd aparate de iluminat dezvoltate pentru
surse cu incandescenia sau cu descdrcdreari in vapori, care ulterior au fost
adaptate pentru surse LED

Caracteristici si Funcfionalitdfi:

Corpul de iluminat va putea fi integrat intr-un sistem de telegestiune

Driver electronic Dali 2.0 certificat D4i

Echipare cu un conector electromecanic Tip Zhaga 4 pini sau similar
(1 conector la partea inferioara)

Sursa de Alimentare/Driver : 220-240V/50-60Hz (Sursa de alimentare
trebuie sa functioneze intre parametrii dati pentru a compensa caderile de
tensiune sau fluctuatiile de tensiune de pe reteaua electrica)

° Putere activa corp iluminat conform calcule

Eficienta luminoasd minim a Corpului de lluminat —~ 140 Im'W
Grad de protectie compartiment optic (minim) [P66

Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) IP66
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° Rezistentd la impact (minim) IKO8

° Clasd de izolatie electrica: Clasa I sau Il

g Dimensiuni aparat de iluminat LxIxH: nu sunt impuse
° Greutate: nu este impusa

© Aparat de iluminat cu urmdtoarele componente:

carcasd realizata din aluminiu turnat sub presiune ;

- Dispersor din sticla securizata cu grosimea de minim 4 mm,
securizata, pland sau curbatd;

- distribufia luminoasd va fi de tip stradal si nu va fi influenfatda de
aparifia unor defecte asupra unora dintre LED-uri; fiecare dintre LED-
uri va avea asociatd acelasi tip de lentila specificd, care reproduce
distributia luminoasda completd a aparatului de iluminat;

- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi determinat de
numdrul de LED- uri si/sau de curentul aplicat la bornele LED-urilor;

- compartimentul accesoriilor electrice si compartimentul optic vor
constitui  incinte  separate,  pentru a  evita  pdtrunderea
prafului/murddrirea compartimentul optic in cazul in care se intervine
in compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri ;

- compartimentul optic trebuie sd permita deschiderea sa pentru
operatii de mentenanid, chiar dacd prin intermediul unor unelte. Pentru
a facilita operatiile de mentenanid, acesta trebuie sda poatd fi deschis
intr-un interval scurt de timp, de maxim 1 minut, fard deteriorarea
componentelor aparatului de iluminat; nu se acceptd aparate de
iluminat pentru care difuzorul este lipit de carcasa;

- compartimentul — accesorii  electrice va trebui sa permitd
deschiderea sa pentru operatii de mentenanid, fara unelte;

- placa LED va fi amovibild, pentru a facilita operatiile de
mentenanid si pentru a permite schimbarea acesteia intr-un mod facil,
in caz de defect, dupa terminarea perioadei de garantie;

- placa LED va fi fixatd direct de carcasa aparatului de iluminat,
pentru a permite extragerea rapidda a caldurii produsa de sursele LED,
astfel carcasa va avea i rolul de radiator ;

- placa LED va fi compusd din minim 10 LED-uri pentru a
preintdmpina pierderea a mai muit de 10% din fluxul luminos emis de
aparat, in cazul i care un LED se va deteriora ;

- placa LED va fi prevdzutd cu un senzor termic, ce permite,

impreund cu tipul de driver utilizat, reducerea fluxului luminos in cazul
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in care temperatura pe sursele LED depdseste pragul critic prestabilit.
Aceastd mdsurd se impune pentru a evita reducerea duratei de viatda a
LED-urilor din aceastd cauza;
- sistemul de montaj va permite montarea pe brat si inclinare
ajustabila.
Echipare cu sursd luminoasd tip LED de mare putere. Se vor preciza
modelul si producatorul LED-urilor

° temperatura de culoare Tc = 4000K ~5%
¢ indicele de redare al culorilor Ra>70);
< Prevazut in interior cu protectie la descdrcdri atmosferice, protectie la

scurtcircuil si conector tip baioneta pentru intreruperea alimentarii in
momentul deschiderii carcasei
¢ Balastul electronic - programabil, compatibil cu tipul de sursi
luminoasa utilizatd, va avea minim urmdtoarele functii:
- asigurarea  functiondrii cu factorul de putere 0,94, pentru
Junctionare la 100%;
- Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de functionare
Sluxul luminos sd nu se deprecieze cu mai mult de 10%.
- Funcfionare la Ta=-10+40C
o Certificari :
- Conform solicitarilor din fisele tehnice;
L Garantie corp iluminat — minim 5 ani.
Se va prezenta declaratie de conformitate CE.

Sistemul de Telegestiune cuprinde:

- montarea concentratoarelor zonale in zona punctelor de aprindere;
- conectarea la refeaua electrica ;
- instalarea sistemului de operare
- configurarea sistemului de telegestiune

Sistemul de Telegestiune, prin elementele sale componente (hardware §i
software), trebuie sa aibd capabilitatea sa monitorizeze, comande SI sa transmitd
date care permite obfinerea de informatii detaliate asupra refelei de iluminat in
vederea optimizdrii consumurilor de energie, a costurilor §i functiondrii acesteia §i
care poate grupa functiuni de reglare a fluxului luminos la nivelul intregului
obiectiv de investitie, avand ca  suport tehinologiile de  comunicare ~ si
informationale actuale, aplicat la sistemele de iluminat public, cu scopul de a
asigura exploatarea eficientd §i operativd a sistemului de iluminat, cresterea
nivelului de calitate a serviciului cdtre cetdteni, sciderea emisiilor de CO 2 si
asigurarea protectiei mediului inconjurdtor,
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Prin montarea sistemului de telegestiune se urmdreste realizarea unui sistem de
iluminat inteligent, dinamic, autonom, cu siguranf{d ridicata in exploatare si
costuri minime de investitie si mentenanfd, farda erori. Pentru realizarea acestor
cerinfe fiecare corp de iluminat va fi prevdzut cu un modul’nod/controler,
conformitate cu cerinfele din fisele tehnice. Modulul'nodul controlerul va fi
alimentat din driver D4i sau SR, cu tensiune suplimentara de 24 V DC, va fi
prevdzut cu conector electromecanic Zhaga 4 pin (tata) sau similar.

Sistemul de telegestiune trebuie sd fie scalabil pentru a gestiona un votum tot mai

mare de date si un numdr tot mai mare de dispozitive pentru a se pamw cre,sref’ﬂ- ‘

pe viitor;

(159~

In vederea obtinerii unui sistem de iluminat fiabil si performant se vor respecta )

R\ 2~

JHOD>

N

intocmai cerinfele precizate in fisa tehnica a sistemului de monitoriz are w,conjl‘yf/

inteligent prin telegestiune. Se va prezenta si un memoriu tehnic in care vé! de{a
modalitatea de implementare a sistemului de telegestiune, modului de funcfionare
si cu indicarea modalitdfii de indeplinire a cerintelor functionale solicitate.

Sistemul de telegestivne a iluminatului public va fi implementat pentru toate
aparatele de iluminat LED, pentru iluminarea strazilor. Toate aparatele de
iluminat cu LED vor fi previzute cu mufa Zhaga’Nema la parte
inferioara/superioard. Conectarea controlerului la mufa electromecanica va fi de
tip Plug&Play;

Descriere componente hardware:

a. Modul’nod /controler inteligent montat pe aparatul de iluminat;

b. Modul/nod/controler _montat _pe aparatul _de iluminat _cu _rol de
colectare si transmisie date;

c. Modul/nod controler_montat_pe _aparatul de iluminat_cu senzor de
miscare integrat;

d. Modul’nod/controler montat pe aparatul de iluminat_cu _senzor de
miscare_integrat _cu rol _de colectare si transmisie date si_cu rol de
colectare si transmisie date;

e. Modul'nod controler montat_pe aparatul de iluminat_cu _senzor de
detectare calitate aer;

. Modul/Control/Nod instalat pe aparatul de iluminat cu senzor radar
integrat;

g. Echipamente inteligente montate in punctul de aprindere existent sau
in afara lui (daca este cazul).
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a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat
Modulul/nodul/controlerul va asigura afisarea si controlul prin intermediul
sistemului de operare local, cu un consum redus de energie electrica §i va fi
alimentat la o tensiune de 0 - 34 VDC. Acesta se conecteazd automat la ldmpile
echipate cu controller §i are inglobat senzor crepuscular, senzor de temperatura,
senzor de inclinare, precum §i cu o antend pentru comunicatie in banda de [2.40 +
2.50]GHz.

Modul/nod/controler va putea monitoriza si controla cel aparatul de iluminat, dar
si iluminatul festiviornamental pe iesire separatd, precum si a altor consumatori
permanenti sau ocazionali. Pentru acestia modului trebuie sa poatd controlata cel
putin oprirea sau pornirea, atdt dupd un program prestabilit, cat si pe baza de
comenzi manuale, fard a fi influenfatd functionarea aparatului de iluminat.
Fiecare dispozitiv de control individual conectat la un aparat de iluminat va fi
capabil sa controleze funcfionarea independenta a cel pufin 2 sarcini electrice
diferite (1 aparat de iluminat + alt consumator).

Modul/nod’controler va avea posibilitatea de a comanda pana la 4 drivere Dali, de
exemplu drivere cu functia Tunable White si RGBW, pentru diferite aplicatii locale
sau corpuri de iluminat prevdzute cu leduri cu temperaturi de culoare diferite,
montate pe o placa comuna.

Caracteristici  si  functionalitati — minime  ce  (rebuie  indeplinite  de
Modul/nod/controler:

% Conectare automata la refeaua locale de tip “MESH”, interval
frecventa radio [2.40 + 2.50]GHz,

+ Comunicare radio codificata tip AES 128 bifi;

< Securizarea dispozitivului si/sau a grupurilor care contin dispozitive
printr-un cod PIN;

< Senzor de inclinare integrat;

< Senzor de temperatura integrat;

< Senzorde crepuscul integrat,

< Consum redus de energie (< 0.5W) ;

< Integrarea automatd prin scanarea unui Cod/Imagini de tip QR
(Raspuns Rapid),

% In cazul de defect al dispozitivului, aparatele de iluminat vor
functiona normal;

% In cazul uner avarii, precum intreruperea alimentarii cu energie
electrica a dispozitivelor de control local si/sau zonal, dupd revenirea
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9,
°o

L)
o

alimentdrii sistemul de control trebuie sd fie operational in maximum

2 minute si sd transmitd date in sistem in maxim 10 minute;

Permite actualizarea de software pentru dispozitivele de control, fard

alte costuri suplimentare, prin intermediul refelei de control, de la

distantd, dacd acestea sunt necesare la un moment dat;

Identificarea i afisarea dispozitivelor vecine;

Posibilitatea interogdrii fiecarui aparat de iluminat cu furnizarea a

minim urmdtoarelor date:

« Nivelul de dimming dinamic la momentul interogarii;

« Nivelul de dimming programat la momentul interogdrii
(minim/maxim),

«  Energia totala consumata de aparat, de la momentul instaldrii, pe
toata durata de funcfionare;

« Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V),

«  Valoarea curentului la momentul interogarii (mA),;

«  Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W),

«  Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);

«  Valoarea ilumindrii naturale la momentul interogarii (Ix);

«  Temperatura exterioara la momentul interogarii (°C);

« Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa
porneascd aparatul de iluminat (Ix);

«  Valoarea iluminarii la care este programata fotocelula sa
opreascd aparatul de iluminat (Ix);

« Data si ora locala;

«  Regimul de comutare programat;

« FEnergia electrica salvatd in kWh si %,

Transmitere de mesaje de eroare (nu este disponibil/eroare

necunoscutd’temperaturd ridicatd modul LED sau temperaturd

exterioard/defecte senzori eic.),

Starea si calitatea comunicatiei existente atdt intre dispozitivele de

control ale aparatelor de iluminat cat si a modulelor cu rol de

colectare si transmisie date, raportarea si filtrarea in functie de

nume, calitate conectivitatea, durata de viatd LED, ultima

conectivitate. Exportul acestor informati se va face in format Excel

sau similar.

< Monitorizare activa si protecfie pentru temperatura modulului LED;
< Afisarea fluxului fuminos 1.EI> si compensarea duratei de viajd,
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< Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Iirmware,
Numar identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in
Sfuncfiune).

b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si
transmisie date;
Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul-,,
a. Modul’'nod’controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, /a'c’cif"e‘;(fé; \
adaugd urmdtoarele: ‘ NG

< Va fi prevazut cu modul cu modul GNSS (GPS GLON. 1?‘)’ Bel y
‘Galileo/QZSS) pozitionarea automata pe harta, conexlwa.cf Q(:[t
cu eSIM integrat (LTE Cat M1, NB-IoT NB2, EGPRS ; it

« Va avea posibilitatea de selecfie automata a oricdrei refele celulara
existenta si va comula automat intre refele, in functie de
disponibilitatea si puterea semnalului oferit de reteaua locala);

< Va colecta si transmite datele, din refeaua wireless de tip "MESH" in
Srecventa [2.40+2.50]GHz de la minim 100 de controlere.

% Posibilitatea de instalare la minim 100 de corpuri in vederea citirii si
transmiterii de date a urmdtorilor senzori: PM 1- PM 10, VOC 0-500,
NOx 0-300, CO2, Temperatura , Aer -40 +80 C, Umiditate Aer 0-90
%RH).

« Va avea modul GPS Integrat pentru pozifionare automata pe harta.

< Va comunica direct cu serverul pentru a transmite datele colectate
cdatre acesta. Nu se accepta sisteme prevdzute cu elemente terfe cu rol
de concentratoare de date, altele decdat modulele de ielegestiune
montate pe aparatele de iluminat.

N S

_,.k‘l o

¢. Modul nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu senzor de miscare
integrat
Modulul'nodul controlerul va toate caracteristiceie controlerului de la punctul
a. Modul'nod controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, la care se
adaugd urmdtoarele:

*

“« Va fi previzut cu un senzor PIR integrat pe placa de baza de
comunicare, de ultima generajie cu sensibilitati diferite  pentru
indlfimea de montaj (Low sensitivily: 2-6 m si High sensitivity: 6- 12
m) cu reglaj 360 °, pentru o acoperire a zonelor de activare de 100%,
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(trotuar, parcaje, treceri de pietoni, benzi de rulare), integrat in
controler cu urmdtoarele caracteristici:
o pentru zone unde indlfime de montaj nu depdseste 6 m, deteclie
orizontala/verticala 90°/ 80° si minim 60 zone de detecfie;
o pentru zone unde indlfime de montaj nu depdgseste 12 m,
detectie orizontala/verticala 100° / 90° si minim 90 zone de
detectie;

d Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu_senzor de miscare
integrat cu_rol_de_colectare si_transmisie date si_cu_rol de_colectare si
ransmisie date;

Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul ,,
b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si
transmisie date”, la care se adaugd urmdtoarele:

% Va fi prevazut cu un senzor PIR integral pe placa de baza de
comunicare, de ultima generatie cu sensibilitayi diferite pentru
indltimea de montaj (Low sensitivity: 2-6 m si High sensitivity: 6- 12
m) cu reglaj 360 °, pentru o acoperire a zonelor de activare de 100%,
(trotuar, parcaje, treceri de pietoni, benzi de rulare), integrat in
controler cu urmdtoarele caracteristici:

o pentru zone unde indlfime de montaj nu depdseste 6 m, detecfie
orizontala/verticala 90° / 80° si minim 60 zone de detecie;

o pentru zone unde indlfime de montaj nu depaseste 12 m,
detectie orizontala'verticala 100° / 90° si minim 90 zone de
detectie;

¢. Modul/nod/controler montat pe aparatul de_iluminat cu senzor de detectare
calitate aer;

Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul ,,
b. Modul/nod/controler montat pe aparatul de iluminat cu rol de colectare si
transmisie date”, la care se adaugd urmdatoarele:

®,

s Va fi previizut cu un senzor de detectare a calitafii aerului integrat pe
placa de baza de comunicare;

s Va detecta concentraia si nivelul de compugi organici volatili din aer
(PM1.0, PM2.5, PM4 ,PM10 etc).
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1. Modul/Control/Nod_instalat_pe aparatul_de _iluminat _cu_senzor radar
integrat;
Modulul/nodul/controlerul va toate caracteristicele controlerului de la punctul ,,
a. Modul/nod/controler inteligent montat pe aparatul de iluminat”, la care se
adaugd urmdtoarele:

% Va fi previzut cu modul radar Doppler cu, 2x4 antene (24GHz)  si
fascicul asimetric cu antene comunicare si recepfie semnal, inglobate
in corpul controlerului.

% Va fi prevazut modul GPS Integrat pentru pozifionare automata pe
harta.

% Va comunica direct cu serverul pentru a transmite datele colectate
cdtre acesta. Nu se accepta sisteme prevazute cu elemente terfe cu rol
de concentratoare de date, altele decdt modulele de telegestiune
montate pe aparatele de iluminat.

% Precizie ridicata in mdsurarea razei de actiune a radarelor FSK
(Frequency-shift-keying = Schimbare de frecventa) cu raza scurta de
actiune;

< Caracteristici minime ce trebuie indeplinite:

o Identifica, clasifica si raporteazd participantii la trafic;

o Mdsoard si raporteazd viteza de deplasare;

o Afiseazd si raporteazd directia de deplasare a participantilor la
trafic;

o Crearea de harti Termo si contorizare amdanunfitd a volumului
de trafic;

o Compatibil cu modul de functionare dinamica a dispozitivelor
de control, in functie de volumul de trafic.

% Detectie a vitezei de deplasare de la 1 la > 140 km'h, cu raza de
detectie a pietonilor pana la 25 m, autovehicule pana la 70 m,
camioane/autobuze peste 100 m pe ambele directii.

g. Echipamente inteligente _montate in_punctul de aprindere existent sau_in
afara lui (daca este cazul).

In cadrul punctului de aprindere exisient sau, dacd este necesar. in afara acestuia,

in cutii /dulapuri noi, in incinta protejata, se vor instala echipamente dedicate

monitorizarii §i controlului iluminatului public, cu scopul de a asigura gestionarea

optimd a refelei. Aceste echipamente vor permite supravegherea in timp real a

parametrilor de functionare si vor oferi posibilitatea de a controla echipamentele
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conectate (modul/nod/controler), si vor actiona ca un hub central pentru
dispozitivele inteligente montate pe aparatele conectate la punctul de aprindere.
Astfel, toate datele colectate de la controlere cu senzoristica integrata montate pe
aparatele de iluminat vor fi transmise in CLOUD. Accesare platformei de
telegestiune se va face de cdtre beneficiar in baza unui user si parola, individual
create, facilitdnd astfel o gestionare centralizald i eficientd a sistemului de
iluminat public.

Echipamentele vor permite integrarea §i comunicarea intre toate dispozitivele
inteligente si punctul de aprindere. Dispozitivele dotate cu diferifi senzori integrafi
pe o placa comuna de baza cum ar fi: de migcare, senzori crepusculari sau de

A

inclinare, etc, vor comunica automat prin refeaua radio de tip ,,MESH", in
intervalul de frecvenyd radio [2.40 + 2.50] GHz.

Caracteristici si functionalitdtile minime ce trebuie indeplinite de echipamentele
inteligente:
& Scanarea datelor de frecventa de la contorul electronic de
electricitate din punctul de aprindere.
% Sistemele trebuie sa scaneze/calculeze urmdtoarele date:
. Putere (activd, reactivd, aparentd) si energie (fiecare fazd §i
totald),

«  Tensiune (pe fiecare fazda);

- Curent (pe fiecare faza),

- Tensiune (pe fiecare fazd);

»  Unghiul de la fazd la faza;

- Frecventa;

. Factorul de putere (pe fiecare fazd i total);
«  Unghiul de putere (pe fiecare fazd si total);
- Tarife active (opfional);

«  Armonici de bazd analiza (THDU, THDI).

0.0

Mcisurarea bidirectionald a energiei (import/export),;

.’

Protectie directionald pentru detectarea depdgivii puterii maxime
admisibile;
< Posibilitate comunicare seriald RS483;

>,

.0

Posibilitate comunicare seriala M-BUS;

o,
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« Afisaj LED frontal multifunctional. LCD 71 cifre (kWh, kvarh si
kVAh).

Descriere componente software VAN

Sistem de operare local: 1962775 )7

Sistemul de operare trebuie sa fie in Limba Rmnana é’ iva/ rula pe
plarformele Wmdows [nstalarea se va putea face atat pe L atho caf ;srp ableta

S~

dar si de control local a dispozitivelor din Sistemul De Telege.snune, atunci cand
nu exista transmisie de date celulare. Sistemul de telegestiune va avea
posibilitatea, la cerere, sa permitd accesul la refeaua locald de tip ,, MESH™ [2.40
© 2.50] GHz, printr-un un dispozitiv de tip USB-Dongle securizal. Refeaua locala
de tip ,, MESH” trebuie sa funcfioneze in sistem autonom fard sa fie condifionatd
de prezenta unui semnal GSM sau de controlul prin refea de date de pe server.

Caracteristici i functionalitdfi minime ce trebuie indeplinite de sistemul de
operare local:

e [dentificarea dispozitivelor ONLINL;

o Identificarea dispozitivelor INVECINATE si afisarea refelei ,, MESH";

o Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orase etc. Aceste
grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe
de dimming comune;

o Localizarea pe harti cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu
usurintd,

o Sa asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecdrui aparat de
iluminat (astfel incdt fiecare aparat de iluminat sa poatd fi pornit/oprit sau
sa i se regleze intensitatea luminoasa atdt in mod automat, conform unor
programe prestabilite si’sau a unor senzori cat si in mod manual) si s
permitd reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.

e Posibilitatea interogdrii fiecdarui aparat de iluminat §i a grupurilor de
aparate de iluminat cu furnizarea a mininm urmdtoarelor date:

e Nivelul de dimming la momentul interogarii;

e Nivelul de dimming programat, la momentul interogdrii;

o FEnergia totala consumata de aparat, de la momentul instalarii, pe toata
durata de functionare;

e Nivelul de tensiune la momentul interogarii {V):
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Valoarea curentului la momentul interogarii (mA),

Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W),

Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);

Valoarea ilumindrii naturale la momentul interogdrii (Ix),

Temperatura exterioara la momentul interogdrii (°C);

Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogarii
(long/lat);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa porneascd
aparatul de iluminat (Ix);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa opreascd
aparatul de iluminat (Ix);

Data si ora locala;

Regimul de comutare programai;

Energia electricd salvatd in kWh si %;

Citirea  mesajelor  de  eroare  (nu  este  disponibil/eroare
necunoscutd/temperaturd  ridicatd  modul ~ LED  sau  temperaturd
exterioard/defecte senzori, GPS/ elc.);

Starea si calitatea comunicatiei existente atdt intre dispozitivele de control
ale aparatelor de iluminat cat §i a modulelor cu rol de colectare si
transmisie date, raportarea si filtrarea in funcfie de nume, calitate
conectivitatea, durata de viaid LED, ultima conectivitate. Exportul acestor
informai se va face in format Excel sau similar.

Monitorizare activa si protecfie pentru temperatura modulului LED;
Afisarea datelor de trafic i contorizare amanunfitd a volumului de trafic;
Afisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viayd;

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware, Numdr
identificare dispozitiv, total ore de funcfionare, data punerii in funcfiune);
Modul Pornit/Oprit se va putea programa cu ajutorul Senzorului
Crepuscular,

Modul Dimming se va putea programa si in functie de folosirea senzorilor
de miscare/radar integrafi in coniroler, pe paliere orare si zile ale
sdptdamdnii independent pe fiecare dispozitiv saw'si grupuri de dispozitive;
Volumul de Trafic se va mdsura in wtervale de timp prestabilite (1-60
minute) (daca la un moment dat se va monta un senzor radar);

Setdiri pentru determinarea tipulu de sursa dimabild (analog 1-10V/ analog
inversatd 1-10 V/ PWM si PWM inversata . DALI Logaritmic §i Liniar);
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Addaugarea / Modlificarea / Salvarea pofilelor de putere a lampilor LED;
Preluarea automatd a datelor de mdsurd pentru DALI 2.0/ SR Driver,
Mentinerea constantd a fluxului luminos (Constant Lumen QOuiput), ce
permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat
si elimind costurile suplimentare datorate supradimensiondrii initiale a
fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;
Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viafd a
LED-ului in ore de functionare si procente (50,000-100,000/ 80 %),
Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce
permite utilizarea in permanen{d a unei anumite puteri instalate pe lampad
mai micd decdt puterea nominald a acesteia,
Modificarea dinamica a fluxului luminos (dupd programe prestabilite,
definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente fatda de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, in functie
de densitatea traficului (daca la un moment dat se va monta senzor radar),
duratd zi-noapte sau alte conditii predefinite.
Sistemul de control trebuie sa permitd modificarea timpilor de menfinere a
fluxului luminos la nivelul prestabilit iar controlerul trebuie sa permitd ca
aparatul de iluminat conectat prin intermediul controlerului la un senzor de
miscare/radar sd rdaspundd prin cresterea fluxului luminos la nivelul
prestabilit, in cazul in care se indeplinesc conditiile limitd de declansare a
semnalului de comandd.
Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor
putea fi transmise cel pufin la nivel de puncit luminos, la nivel de grup de
functionare sau la nivel de oras/comuna in "timp real” (timp de rdspuns in
teren maxim 10 secunde, in interfata datele vor fi actualizate automat la un
interval de maxim 15 minute),;
Programarea si reprogramarea facild, ori de cdte ori este necesar, a unor
profile de funcfionare economice ale iluminatului public, pentru diferite
paliere orare, definite de beneficiar, in functie de densitatea traficului (daca
la un moment dat se va monta senzor radar), incadrarea viitoare a
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;
Permite configurarea a cel pufin 10 grupuri de lucru (scenarii de
functionare) diferite: CLASA M, CLASA C, intersectii, treceri pietoni,
parcari, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat
existente in sistemul de control oricare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, in functie de aplicatia deservita (iluminat stradal,
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iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de
nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte
grupuri de lucru (scenarii de functionare) sau de duratd lungd, sarbatori,
etc.;

o [iecare grup de lucru permite cel pufin 2 scenarii de functionare, definit in
functie de zilele saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare i 1 scenariu
pentru zilele de sfdrsit de saptamdnd). Aceastd mdsurd se impune deoarece
traficul in oras este diferit in serile/nopjile de sfdrsit de sdptamand,
comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

e [dentificarea automatd a lampilor invecinate si alocarea funcfiondrii de tip
Lampi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B., B comandad
A+B+Ci.n,

o Posibilitatea de programare a unui numdr nelimitat de lampi sa functioneze
in functie de volumul de trafic detectat, reducdnd sau crescand intensitatea
luminoasd in functie de numdrul de autovehicule care parcurg traseul intr-
un interval orar (daca la un moment dat se va monta un senzor radar) ;

e Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru
aprinderea automatd, a unui grup sau a intregului sistem, pentru situafii de
urgentd sau evenimente programate,

o Scanare si identificare a retelelor radio disponibile, mdsurarii puterii
semnalului si migrarea dispozitivului in functie de lungimea de banda
disponibild sau cel mai pufin ocupatd, fara servicii GSM separate;

e Securizarea accesului folosind un cod PIN;

e [ncarcarea hartilor OFFLINE, pentru utilizarea pe teren, acolo unde nu
existd acoperire de date, pentru verificarea sistemelor instalate;

e Identificarea i pozifionarea pe hartd dacd Laptopul Tableta este dotat cu
receptor GPS;

e [ncdrcarea manuald /‘automatd a versiunilor noi Firmware;

e Raportarea oricdaror defectiuni de sistem identificate;

o Sa permitd interconectarea cu o platforma de tertda parte prin intermediul
unei Interfete Programabile de Aplicafii (API);

e Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real despre consum,
defecte, stare de funcfionare sistem aparate de iluminat.

e Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate in urma cu
minim 5 ani de la data interogdrii ;

o [nterogarea automatd a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip

istoric, ce vor fi folosite in raportdri ulterioare, trebuie sd se facd cel pufin
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la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori in timp real” (live
values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii parametri
vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facil, prin intermediul interfefei
utilizator.

Interogarea manuald, accesarea datelor in mod real, se vor exporta in
formate Microsofi  Excel sau Open Document (rapoarte  zilnice,
saptamdnale, lunare si anuale).

Sistem de operare web browser

Sistemul de operare va fi in Limba Romdnd si va rula pe oricare browser

web, atdt sub Windows Os dar si MAC OS, pe tableta sau telefon mobil, accesul
fiind posibil de pe orice dispozitiv cu browser incorporat si cu internet activ.

Caracteristici si functionalitafi minime ce trebuie indeplinite de sistemul de
operare Web Browser:

Identificarea dispozitivelor online;
Identificarea dispozitivelor invecinate si afisarea refelei ,, MESH”.
Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona, cartier, orage elc. Aceste
grupuri vor putea fi denumite de utilizator si li se vor putea aloca programe
de dimming comune;
Localizarea pe hartd cu coordonatele GPS exacte pentru a fi identificat cu
usuringd,
Date de identificare produse, producdiori, furnizori, locul instalarii, data
punerii in funcfiune, componente inteine (driver, modul optic, etc) §i
addaugarea documentelor (facturi, fise tehnice, etc),
Sa asigure controlul si monitorizarea individuala ale fiecdrui aparat de
iluminat (astfel incdt fiecare aparat de iluminat sa poatd fi pornit oprit sau
sa i se regleze intensitatea luminoasa atdt in mod automat, conform unor
programe prestabilite si/sau a unor senzori cat si in mod manual) §i sa
permitd reglarea fluxului luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.
Posibilitatea interogdrii fiecdarui aparat de iluminat si a grupurilor de
aparate de iluminat cu furnizarea a minim urmdtoarelor date:
Nivelul de dimming la momentul interogdrii;
Nivelul de dimming programat, la momentul interogarii;
Energia totala consumata de aparai, de la momentul instaldrii, pe toata
durata de funcjionare;
Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);
Valoarea curentului la momentul interogdrii (mA),
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Valoarea puterii consumate in momentul interogarii (W),

Valoarea frecventei la momentul interogarii (Hz);

Valoarea ilumindrii naturale la momentul interogarii (Ix),

Temperatura exterioara la momentul interogdrii ( °C);

Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat la momentul interogdrii
(long/lat);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa porneascd
aparatul de iluminat (1x);

Valoarea ilumindrii la care este programata fotocelula sa opreascd
aparatul de iluminat (Ix);

Data si ora locala;

Regimul de comuiare programat;

Energia electricd salvaid in kWh si %,

Citirea  mesajelor  de eroare (nu  este disponibil/eroare
necunoscutd/temperaturd  ridicatd  modul  LED  sau  temperaturd
exterioard defecte senzori, GPS/ elc.);

Starea si calitatea comunicatiei existente atdt intre dispozitivele de control
ale aparatelor de iluminat cat si a modulelor cu rol de colectare si
transmisie date, raportarea si filtrarea in functie de nume, calitate
conectivitatea, durata de viagd LED, ultima conectivitate. Exportul acestor
informati se va face in format Excel sau similar.

Monitorizare activa si protecfie pentru temperatura modulului LED;
Afisarea datelor de trafic si contorizare amdnunfita a volumului de trafic,
(daca va fi cazul);

Afisarea oricdror informatii de la alfi senzori compatibili (Statii Meteo,
Senzori PM2.5, PM10, eic), (daca e cazul),

Afisarea fluxului luminos LED si compensarea duratei de viafa,

Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune Firmware; ANumar
identificare dispozitiv, total ore de functionare, data punerii in /unqluzg, ) -
Modul Pornit’Oprit ~ se va putea programa cu cyulorul 7 Sentarului
Crepuscular, : ,/ W
Modul Dimming se va putea programa §i in funcfie de j(}/émréa«v(,zrorllor

de migcare, pe paliere orare si zile ale sdptimdnii indepers pe fiecare
dispozitiv saw'si grupuri de dispozitive.

Volumul de Trafic se va mdsura in inteivale de timp prestabilite (1-60
minute) (daca la un moment dat se va monta un senzor radar);
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Adaugarea / Modificarea / Salvarea pofilelor de putere a lampilor LED;
Preluarea automatd a datelor de masurd pentru DALI 2.0/ SR Driver
Mentinerea constantd a fluxului luminos (Constant Lumen Quiput), ce
permite compensarea deprecierii fluxului luminos al unui aparat de iluminat
si elimind costurile suplimentare datorate supradimensiondrii inifiale a
fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite;
Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru stabilirea duratei de viata a
LED-ului in ore de functionare i procente (50,000-100,000/ 80 %);
Utilizarea doar a fluxului luminos necesar (Adjustable Lighting Output), ce
permite utilizarea in permanenfd a unei anumite puteri instalate pe lampd
mai micd decdt puterea nominald a acesteia;
Modificarea dinamica a fluxului luminos (dupd programe prestabilite,
definite de beneficiar), ce permite reducerea fluxului luminos cu diferite
procente fajd de fluxul luminos nominal, pe anumite paliere orare, in funcie
de densitatea traficului (daca la un moment dat se va monta senzor radar),
duratd zi-noapte sau alte conditii predefinite.
Sistemul de control trebuie sa permitd modificarea timpilor de menfinere a
fluxului luminos la nivelul prestabilit iar controlerul trebuie sa permitd ca
aparatul de iluminat conectat prin intermediul controlerului la un senzor de
miscare/radar sd rdspundd prin cresterea fluxului luminos la nivelul
prestabilit, in cazul in care se indeplinesc conditiile limita de declangare a
semnalului de comanda.
Functionarea in caz de nevoie prin intermediul comenzilor manuale, ce vor
putea fi transmise cel pufin la nivel de punct luminos, la nivel de grup de
functionare sau la nivel de oras in "timp real” (timp de rdspuns in teren
maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi actualizate automat la un
interval de maxim 15 minute),
Programarea §i reprogramarea facild, ori de cdte ori este necesar, a unor
profile de functionare economice ale iluminatului public, pentru diferite
paliere orare, definite de beneficiar, in functie de densitatea traficului (daca
la un moment dat se va monla senzor radar), incadrarea viitoare a
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare;
Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de lucru (scenarii de
functionare) diferite: CLASA M, CLASA C, intersecfii, treceri pietoni,
parcdri, pietonal la care pot fi alocate oricare dintre aparatele de iluminat
existente in sistemul de control’oricare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, in funcfie de aplicajia deservita (iluminat stradal,
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iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc). In caz de
nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod facil pe alte
grupuri de lucru (scenarii de functionare) sau de duratd lunga, sarbatori,
eic.;

o Fiecare grup de lucru permite cel pufin 2 scenarii de funcfionare, definit in
functie de zilele saptamanii (1 scenariu pentru zile lucrdtoare §i 1 scenariu
pentru zilele de sfdrsit de saptamand). Aceastd mdsurd se impune deoarece
traficul in oras este diferit in serile/nopjile de sfdrsit de sdptamand,
comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare;

e [dentificarea automatd a lampilor invecinate si alocarea funcjiondrii de tip
Lampi Vecine: Ex. Lampa A comanda Lampa A+B.., B comandd
A+B+C...n,

e Posibilitatea de programare a unui numdr nelimitat de ldmpi sd funcfioneze
in functie de volumul de trafic detectat, reducdnd sau crescand intensitatea
luminoasd in funcfie de numdrul de autovehicule care parcurg traseul intr-
un interval orar (daca la un moment dat se va monta un senzor radar) ;

e Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe comutatoare virtuale, pentru
aprinderea automatd, a unui grup sau a intregului sistem, pentru situafii de
urgenfd sau evenimente programate;

o Securizarea accesului folosind un cod PIN;

e Incarcarea manuald /automatd a versiunilor noi Firmware;

e Raportarea oricdror defectiuni de sistem identificate;

e Va genera rapoarte automate privind consumul anual pentru tot proiectul;

o Sa permitd interconectarea cu o platforma de ter(d parte prin intermediul
unei Interfete Programabile de Aplicatii (API);

e Posibilitatea de a emite si exporta rapoarie in timp real despre consum,
defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat;

e Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi accesate in urma cu
minim 5 ani de la data interogarii ;

e [nterogarea automatd a dispozitivelor de control si stocare a datelor de tip
istoric, ce vor fi folosite in raportdr ulierioare, trebuie sd se faca cel pufin
la intervale de 60 de minute, iar datele de tip "valori in timp real” (live
values) trebuie afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii parametri
vor fi configurabili, la cerere, intr-un mod facii, prin intermediul interfefei
utilizator;
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e [nterogarea manuald, accesared datelor in mod real, se vor exporta in
formate  Microsofi  Excel sau  Open  Document  (rapoarte  zilnice,
saptamdnale, lunare si anuale);

o Posibilitatea de integrare GIS pentru diferite elementele identificabile
(Stdlpi, Posturi de transformare, Panouri Electrice de distribuitei, GAZ,
Apa’Canal, Parcaje, etc.) cu posibilitatea de atribuire a informafiilor ce fin
de mentenanta acestora dar §i de inventarierea lor;

o Operarea unui plan de mentenanyd, cu sarcini §i rapoarte calendaristice,
usor de integrat,

Nota:

Ca suport pentru demonstrarea funcfiilor sistemelor de operare, vor fi anexate
capturi de pe ecran, fise tehnice sau orice document care poate fi utilizat in
vederea demonstrdrii ceringelor solicitate.

In vederea obtinerii unui sistem de iluminat fiabil si performant, aparatele de
iluminat si sistemul de telegestiune ofertat trebuie sa indeplineascd cerinfele
minime din fisele tehnice I3.

E 5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depasirea | '
t consumurilor initiale de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor :
! suplimentare '

Deoarece investitia nu implicd extindere de retea, nu se vor realiza sdpaturi
si nu existd posibilitatea intalnirii altor retele de utilitati.

Pozitia aparatelor de iluminat propuse si puterile lor vor fi date in cadrul
proiectului luminotehnic si in cadrul planurilor de situatie, iar conexiunile in
punctele de aprindere raman la fel. Alimentarea noilor aparate de iluminat se va
face din reteaua existenta fara a fi nevoie de suplimentari de putere sau de aparitia
a unor noi puncte de alimentare.

Daci vor exista situatii in care anumite parti ale sistemului de iluminat va
trebui si se conecteze la reteaua aflata in afara perimetrului proiectului, acestea vor
fi detaliate in cadrul proiectului tehnic.

E 5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevﬁzute i
! graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape pnnclpale' 6775

Durata de realizare este de 18 lum din care doisprezece luni pentra s;(emlf:a ¢ }//
lucrari .\—;f,‘:._;j%

Mai jos se prezinta graficul de realizare a investitiei, tinand cont de etapele
principale de realizare:
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Nr.crt. DENUMIRE ACTIVITATE "E ANGEL
Luni 6|7 10 | 11 | '12-18
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinereasi jareaterenlui
1.1 |Obtinerea Terenului 0
12 Amanajarea terenului 0
13. Amanajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0
14. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prolectare si asistentd tehnicd
3.1 [Studil
3.1.1 Studii de teren 0
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0
3.1.3. Alte studii spedfice 1
32, Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 0
autorizatil
33. Expertizare tehnicd 0
3.4, Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cladirilor 0
3.5. |Proiectare
3.5.1. Tema de proiectare 1
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor de 2
interventii §i devizgeneral
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic i a detaliilor ae 1
executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 2
36. |Organizarea procedurilor de achizitie 1
3.7. Consultanta
3,7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 17
3,7.2. Auditul finandar 0
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie 3 lucrdrilor 12
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Statin 12
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 12
CAPITOLUL 4 Cheltuleli pentru investitia de bazd
4.1 Constructii gi instalatii 12
4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcionale 0
43. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0
% Utilaje, echipamente tehnologice si fundtionale care nu necesitd montaj si o
echipamente de transport
4.5, Dotdri 0
4.6. Active necorporale 0
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
51. |Organizare de santi
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 12
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 12
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare
522, Cota aferenta ISC pentru controlul calitétii lucrdrilor de constructii 1
© 2.3, Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii !
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1
5,2.5. Taxe pentru acordur, avize conforme i autorizatia de 0
construire/desfiinjare
5.3. Cheltuieli diverse si neprevizute 6
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 17
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 1
6.2. Probe tehnologice §i teste 1
A
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- costurile estimate pentru realizarea investifiei, cu luarea in
considerare a costurilor unor investifii similare;

DEVIZUL GENERAL AFERENT SCENARIULUI NR.2

Prolectant,
S.C. VEST INSTALS.R.L ; J51/54/2024; RO 18991887; Str. Dropisa, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - CU SISTEM DE TELEGESTIUNE
al obiectului de investitie
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC 51 EXTINDEREA RETELES DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE S STRADA
TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

Valoare (fara
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli T.V.A) o Velome ailVA
LEI LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea terenlul
1.1 Obtinerea Terenului 0.00 0.00 0.00)
& Amenajarea terenului 0.00] 0.00 0.00
1.3. Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starez initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00;
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00)
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
Total capitolul 2 | 0.00/| 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistent3 tehnicd
3% Studii 1000.00 190.00 1190.00
3.1.1. Studii de teren 0.00} 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00; 0.00! 0.00;
3,1.3. Alte studii specifice - AUDIT ENERGETIC 1000.00 180.00 1190.00)
3.2, Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500.00 95.00 595.00
autorizatil
3.3. Expertizare tehnicd 0.00 0.00 0.00}
3.4, |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clddirilor 0.00 0.00 0.00
3,5, |Prolectare 143000.00 27170.00 170170.00
3.5.1. Temd de prolectare 0.00f 0.00 0.00)
|3.5.2 Studiu de prefezabilitate ; 0.00 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrrilor de
interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

$9000.00 18810.001 117810.00;

avizelor/acordurilor/autorizatiilor : o S0 o

3.5.5. Verificarea tehnics de calitate a D.T.A.C., prolectului tehnic si 2

detaliilor de executie ' R bt e

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 43000.00 8170.00 51170.00)
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 5000.00 950.00 5950.00|
3.7. |Consultanta 100000.00! 19000.00| 119000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100000.00 19000.00 115000.00%

3.7.1.1Eloboarare cerere de finantcre 60000.00 11400.00 71400.00

3.7.1.2Implementare proiect 40000.00 7600.00] 47600.00]

3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]
3.8, |Asistentatehnica 21000.00 3990.00 245590.00|

3.8.1. Asistent3 tehnic3 din partea proiectantului 1000.00 190.00 1190.00

3.8.1.1. pe perioado de executie a lucrdrilor 500.00 95.00 595.00

3.8.1.2. pentru participareo proiectantului la fazele inciuse in programul de

control al lucrarilor de executie, cvizat de catre Inspectoratul de Statin 500.00 95.00 595.00

Constructii )

3.8.2. Dirigentie de sancet " 10000.00 1900.00 11900.00}

3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sénstate - conform Hotararii .

Guvernului nr. 300/2006, cu madificirile si compietariie ulterioare WK 0.0 00

Total capitolul 3 270500.00 51395.00 321895.00
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elel de iluminat public in zona

ORASUL VIDELE

\
i
|
\

Intocmit:

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
41. |Constructii si instalatii 2273608, 431985.60 2705594,00
411 |Achizitionarea siinstalarea aparatelor de iluminat LED 292366.69 55549.67 347916. 36
412 |Achizitionarea siinstalorea sistemului de telegestiune 256425.14 48720.78 305145.92]
4.1.3. |Achizitionare si instalare stalpi iluminat noi autonomi 1724816.57 327715.15 2052531.72
4.2, utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0. 0.00 0.00
a3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00| 0.00 0.00
A4 Utilaje, achipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd montaj §i 0.00 0.00 0.00
echipamente de transport
4.5. |Dotdri 0. 0.00 0.00)
Active necorporale (Actualizarile de sofware si gazduirea pe server date
46. Jmp“mdm“sw) 25000.00 4750.00 29750.00
Total capitolul 4 2298608.40| 436735.60| 2735344.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 15000.00 2850.00 17850.00;
5.1.1. Lucrdri de constructii i instalatii aferente organizarii de antier 10000.00 1500.00! 11900.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5000.00 950.00 5950.00;
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26261.49 0.00| 26261.4
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00; 0.00; OLOI
5.2.2. Cota aferent¥ iSC pentru controlul calitdtii lucrdrilor de constructii 11418.04 0.00 11418.04|
5.2.3. Fota aferentd ISC p'entru contro'lul statuluiin an"w'enajarea teritoriului, 2283.61 0.00 2283, 61l
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11418.04 0.00 11418.
5.2.5. Ta.xe pent.r.u acorduri, avize conforme si autorizatia de 114180 0.00 1141.80
construire/desfiintare
5.3. [Cheltuieli diverse si neprevazute 10000.00 1500.00 11900.00
5.4. |Cheltuieli pentruinformare si publicitate 1000.00 190.00 1150.00
Total capitol 5 52261.49|  4940.00 57201.49
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste
6.1. Pregitirea personalului de exploatare 1000.00 150.00 1190.00%
6.2, Probe tehnologice §i teste 2000.00| 380.00 2380.00]
Total capitol 6 3000.00 570.00 3570.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 51482.17 9781.61 61263.78]
72, E:‘::mie“ pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 2574.11 489.08 3063.19
Total capitol 7 54056.28 10270.69 64326.97
TOTAL GENERAL 2678426.17| 503911.29| 3182337.46
dincare:C+M({1.2+13+14+2+4.1+42+ 5.1.1) 2283608.40 433885.60] 2717494.00
Data:
BeneficiarInvestitor,
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Faza: D.AL.L

Prolectant,
S.C. VEST INSTAL S.R.L. ; J51/54/2024; RO 18991887; Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - CHELTUIEL! ELIGIBILE

al obiectului de investitie
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC S| EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE S| STRADA

TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

Valoare (fara
Nr.crt. Denumirea capitolelor §i subcaplitolelor de cheltuleli T.V.A.) I Yalosre ciava
LEl LEI LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenlul
1.1. Obtinerea Terenului 0.00 0.00 0.00
1.2, Amenajarea terenului 0.00; 0.00 0.00}
1.3, Amenajari pentru protectia mediului si aducerea |a starea initiala 0.00 0.00 0.00
1.4. Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00.
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii
Total capitolul 2 7 0.0(jL 0.00{ 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnicd
3.1,  |Studii 1000.00 190.00 1190.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00)
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00]
3.1.3. Alte studii specifice - AUDIT ENERGETIC 1000.00 190.00 1190.00]
32, Documentatil-suport 5i cheltuiell pentru obtinerea de avize, acorduri sl 0.00 0.00 0.00
autorizatli
3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00}
3.4. Certificarea performantel energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5. |Prolectare i 130000.00 24700.00 154700.00
3.5.1. Tema de proiectare 0.00] 0.00 0.00
3.5.2, Studiu de prefezabilitate 0.00| 0,00] 0.00]
3.5.3. Studiu de fc::zabnlltate/documen(a;le de avizare a lucrarilor de 93000.00 18810.00 117810.00
interventii sl devizgeneral
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerli
avizelor/acordurilor/autorizatillor e 22 A
3.5.5..Vermrea tel.wnid de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnicsia 1000.00 190.00 1190.00
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalli de executie 30000,00| 5700.00 35700.00)
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00]
3.7. |Consultanta 90400.00 17176.00 107576.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 50400.00 17176.00 107576.00
3.7.1.1Elaborare cerere de finantare 60000.00 11400.00 71400.00
3.7.1.2 Implementare proiect 30400.00 5776.00 36176.00|
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00)
3.8, |Asistentatehnica 0.00 0.00 0.00,
3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului 0.00 0.00 0.00]
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantuluila fazele incluse in programul de
control al lucrdrilor de execulie, avizat de cdtre Inspectoratul de Statin 0.00 0.00 0.00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate sl sanatate - ccnform Hotdrarii
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile si completdrile ulterioare %0 N e
Total capitolul 3 221400.00 42066.00 263466.00
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CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baz&

4.1. |Constructii si instalatii 2273608.40] 431985.60 2705594.00]
4.1.1. |Achizitionarea si instalarea aparatelor de iluminat LED 292366.69 55549.67 347916.36
4.1.2. |Achizitionarea si instalarea sistemului de telegestiune 256425.14 48720.78| 305145.92
4.1.3. Achizitionare si instalare stalpi iluminat noi autonomi 1724816.57° 32771515 2052531.72

4.2. utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00{ 0.00! 0.00

4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00) 0.00 0.00}

44 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00 0.00

echipamente de transport ;

4.5. |Dotdr 0. 0.00) 0.00)

4.6. _|Adtive necorporale 25000.00 4750.00 29750.00

Total capitolul 4 2298608.40[ 436735.60] 2735344.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucriri de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 0.00 0.00 0.00]
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0.00, 0.00 0.00;
5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00]
5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 0.00 0.00 0.00
543 Fota .aferenté ISC p'entru contro.lul statuluiin arr.x’enajarea teritoriului, 0.00 0.00 0.00
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00}
5.2.5. Ta.xe pent.r.u acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevizute 0.00 0.00 0.00;
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publidtate 1000.00 190.00 1150.00
Total capitol 5 1000.00 130.00 1190.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregdtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00}
6.2. Probe tehnologice §i teste 0.00 0.00 0.00]
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1. Cheltuieli aferente marjei de buget 0.00 0.00 0.00
72, Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 0.00 0.00 0.00
pret
Total capitol 7 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 2521008.40] 478991.60| 3000000.00
dincare:C+M(12+13+414+2+4.1+4.2+5.1.1) 2273608,40| 431985.60| 2705594.00
Data:
Bene ficiavInvestitor, ORASUL VIDELE - .
Intocmit: ing. difl Stanc1 Cristiap=ddecsandru
Al ‘%
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Beneficiar: ORASUL VIDELE

Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle. judetul Teleorman

Faza: DALL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona

Proiectant,
5.C. VEST INSTALS.R.L. ; 151/54/2024; RO 18991887; Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE
al obiectului de investitie

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC S| EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE SI STRADA

TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

¥ 2 Veloars (fere TVA Valoare cu TVA
Nr.crt. Denumirea capitolelor 5| subcapitolelor de cheltuleli T.V.A)
LEI LE LEI
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenlui
1.1. Obtinerea Terenulul 0.00! 0.00 0.00
1.2; Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
333: Amenajari pentru protectia mediulul si aducerea la stareainitiala 0.00 0.00 0.00]
1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuleli pentru asigurarea utilitdtilor necesare oblectivulul de investitil
Total capitolul 2 | 0.00| 0.00| 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltulell pentru prolectare si asistent tehnica
3.1, |Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00! 0.00 0.00)
3,1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00! 0.00
3.1.3. Alte studii specifice - AUDIT ENERGETIC 0.00 0.00 0.00
3.2, Documentatii-suport §i cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si 500.00 95.00 595.00
autorizatii
3.3. Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00]
3.4. |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0.00| 0.00 0.00)
3.5. |Prolectare 13000.00 2470.00 15470.00)
3.5.1. Tema de prolectare 0.00) 0.00 0.00}
3,5.2, Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3, Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare alucrdrilor de 0.00 0.00 0.00
interventii i deviz general
3..'?.4. Documentatiile tehnice necesare In vederea obtinerii 0.00 0.00 000
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicd de calitate a D.T.A.C.,, proiectului tehnicsia 0.00 0.00 0.00
detallilor de executie
3.5.6. Project tehnic si detalii de executie 13000.00, 2470.00 15470.00
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 5000.00 950.00 5950.00)
3.7. |Consultanta 9500.00 1824,00 11424.00
3.7.1. Manzﬁgmentul de proiect pentru obiectivui de investitii 9600.00 1824.00 11424.00
3.7.1.1 Eloborare cerere de finantare 0.00 0.00 0.00)
3.7.1.2 Implementare proiect 9600.00 1824.00 11424.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00! 0.00! 0.00]
3.8. |Asistentatehnica 21000.00 3990.00 24990.00
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului 1000.00 190.00 1190.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrdrilor 500.00 95.00 595.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantuluila fazele inciuse in progremul! de
control al lucrdrilor de executie, avizat de cdtre Inspectoratul de Statin 500.00 95.00 595.00
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 10000.00 1900.00 11900.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate i sdnatate - conferm Hotararii 10000.00 1800.00 11900.00
Guvernului nr. 300/2006, cu modificdrile i completdrtie ulterioare ’ ) i
Total capitolul 3 49100.00 9329.00 58429.00!
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Beneficiar: ORASUL VIDELE

Nume proiect: Modemizarea sistemului

Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

Faza: DALL.L

de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd

4.1. |Constructii si instalatii 0.00] 0.00 0.00
4.1.1. |Achizitionarea siinstalarea aparatelor de iluminat LED 0.00 0.00) 0.00
212 |Achiztionarea si instalarea sistemului de telegestiune 0.00 0,00 0.00
213. Achizitionare si instalare stalpi iluminat nol autonomi 0.00 0.00 0,00

42. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00}

43. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00| 0.00 0.00

24 Utilaje, edﬂmenge tehnplodee si functionale care nu necesitd montaj si 0.00 0.00 .00

echipamente de transport

4.5. |Dotdri 0. 0.00) 0.00

4.6. |Active necorporale 0.00 0.00 0.00

Total capitolul 4 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 15000.00 2850.00 17850.00
5.1.1. Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizdrii de santier 10000.00 1500.00 11500.00]
5.1.2. Cheltuieli conexe organizdrii santierului 5000.00 950.00 5950.00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 26261.49 0.00! 26261.49
5.2.1. Comisioanele gi dobénzile aferente creditulul bancii finantatoare 0.00 0.00 0.
5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii 11418.04 0.00 11418.
5.2.3. Cota .aferentﬁ ISC p.entru contrc:'lul statuluiin arr.\‘enajarea teritoriului, 2283.61 0.00 2283.61
urbanism si pentru autorizarea |ucrdrilor de constructii
5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11418.04 0.00 11418.
5.2.5. Ta.xe pentr'u acorduri, avize conforme si autorizatia de 1141.80 0.00 1141.80!
construire/desfiintare
5.3. |Cheltuieli diverse i neprevazute 10000.00 1900.00| 11900.00
54. |Cheltuieli pentruinformare si publictate 0,00 0.00 0.00
Total capitol 5 51261.49 4750.00 56011.49
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. Pregitirea personalului de exploatare 1000.00 190.00 1190.00]
6.2. Probe tehnologice si teste 2000.00 380.00 2380.00
Total capitol 6 3000.00 570.00 3570.00
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 51482.17 9781.61 61263.78
72, El::tltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 2574.11 439,08 3063.19
Total capitol 7 54056.28 10270.6% 64326.97
TOTAL GENERAL 157417.77 24919.69 182337.46
din care:C+ M (1.2+13+14+2+41+42+ 5.1.1) 10000.00! 1500.00 11500.00|
Data:
BeneficianInvestitor, ORASUL VIDELE
Intocmit: ing. dipl. Stancu Cristign-Alecsandru
f B i

i

\
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Beneficiar: ORASUL VIDELE

Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat pu

Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

Faza: DALL
blic si extinderea retelei de iluminat public in zona

Proiectant,
S C. VEST INSTAL S.R.L., J51/54/2024, RO 18991887, Str. Dropia, nr. 104, mun. Calarasi
DEVIZUL OBIECTULUI:
ILUMINAT PUBLIC CU SISTEM TELEGESTIUNE
Valoare T.VA. Valoare cu
Nr.cri.|  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli |(fara T.V.A) T.V.A
lei lei lei
1 2 3 4 S
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.* |Constructii si instalatii
4.1.1 |Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari _
starioure 9081.90 1725.56 10807.46
4.1.1.1 9081.90 1725.56 10807.46
4.1.2. |Rezstenta 69537.38| 13212.10| 82749.48
4.1.2.1 69537.38 1321210 82749.48
4.1.3 |Arhitectura 0.00 0.00 0.00
4.1.3.1. 0.00 0.00 0.00
4.1.4 \|Instalatii 2194989.12 | 417047.94 | 2612037.06
4.1.4.1 |Achizitionarea si instalarea aparatelor de iluminat LED 292366.69| 55549.67| 347916.36
1.1.4.2 |Achizitionarea si instalarea sistemului de telegestiune 256423.14| 48720.78| 305145.92
4.1.4.3 Achizitionare si instalarea stalpi noi iluminat autonomi 1646197.29| 312777.49| 1938974.78
TOTAL I - subcap 4.1 (4.1.1 +4.1.2 +4.1.3 +4.1.4) 2273608.40/ 431985.60| 2705594.00
4.2. IMontaj utilaje, echipamente tehnologice si functionaele 0.00 0.00 0.00
TOTAL II- subcap 4.2 0.00 0.00 0.00
4.3 Utxla_].e, ech:pmfxente tehnologice si functionale care 0.00 0.00 0.00
necesita montaj
4.4 Utllaj.e, echtpa'.ne.ntu tf!hnologzce si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5 |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6 |Active necorporale 25000.00 4750.00) 29750.00
4.6.1 |a) .Sloflware Si ga..zdllfrea pe server date gateway pe 0 25000.00 4750.00 29750.00
erioada de 5 ani (Licenta)
TOTAL III- subcap 4.3+4.4+4.5+4.6 25000.00 4750.00 29750.00
Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total ITD) 2298608.40] 436735.60| 2735344.00|

Costurile de operare specifice acestui tip de investitie sunt urmatoarele:

- costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare
a investitiei.

_costuri de intretinere corectiva;

. costuri de intretinere preventiva,

. costul cu personalul de infretinere:

. costuri neprevazute;

. costuri cu energia electrica consumata.

D B W -
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Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DA LL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelel de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

Alegand pentru realizarea modernizarii sistemului de iluminat public aparate
de iluminat avand gradul de protectie minim IP 65 si durata de viata mare a
surselor de lumina, rezulta programul pentru realizarea intretinerii.

1. Costuri de intretinere corectiva:

Reprezinta costuri cu remedieri asupra lucrarilor: in primii 15 ani nu se va
interveni la corpurile de iluminat doar in unele cazuri, la accesoriile retelei
electrice (cabluri de alimentare, legaturi imperfecte, eventuale aparate de iluminat
nefunctionale, etc). In perioada de garantie, de minim 5 ani aceste costuri vor fi
egale cu 0, responsabilitatea remedierii defectelor constatate fiind in sarcina
executantului Tucrarii. Dupa cca. 20 ani (aprox. 80.000 h de functionare) se va
putea actiona in vederea inlocuirii corpurilor de iluminat datorita tehnologiilor noi
care vor fi pe piata.

2. Costuri de intretinere preventive:

Reprezinta costurile pentru lucrarile de verificari periodice ale lucrarilor
executate, verificare legaturi electrice, fixare pe stalpi, curatire de murdarie a
aparatelor de iluminat etc..

3. Costul cu personalul de intretinere:
Reprezintd costurile cu personalul din cadrul serviciului de iluminat.

4. Costuri neprevazute:
Include acele costuri ce pot interveni ca urmare a unor situatii neprevazute si
vor fi stabilite intr-o limita de 25 % din totalul cheltuielilor anuale.

5. Costuri cu energia electrica consumata:

Un aspect important ce (trebuie luat in considerare este dat de reducerile
semnificative ale costurilor de consum de energie electrica alocate de solicitant pe
sectorul iluminat public, prin adoptarea unor solutii tehnice cu consumuri reduse
de energie, dar si reducerea costurilor de intretinere si de inlocuire a LED-urilor pe
durata de functionare a acestora.
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Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: D ALLL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

COSTURI OPERARE SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.2 - CU SISTEM DE
TELEGESTIUNE
Se considera durata de viata a AIL de 100.000 ore = 24 ani, din care S ani garantie
Nr Perioada Cost Cost pe 24
’ DENUMIRE exploatare | anual ani
ert. [An] | [lejan] | [lei24 ani]
0 1 2 3 4
1 |Costuri de intretinere corectiva 24 1200 28800
2 |Costuri de intretinere preventive: 24 500 12000
3 |Costul cu personalul de intretinere: 24 72000 1728000
4 |Costuri neprevazute: 24 18425 442200
5 |Costuri cu energia electrica consumata: 24 13224 317377
6 |Costuri cu internetul: 24 120 2880
TOTAL 2531257.26

a) impactul social si cultural;

Modernizarea sistemului de iluminat public pentru reducerea consumului de
energie electrica si a emisiilor de CO2 prin montare aparate de iluminat stradal cu
LED si instalare sisteme de dimare in localitate, are impact social si cultural
prin/astfel:

-se ridica gradul de civilizatie, confortul si calitatea viefii;

-un iluminat al strézilor si punctelor de interes local aduc si ridica nivelul de
conform pe timp de noapte;

-de asemenea gradul de securitate individuala si colectivd creste in cadrul
comunitdtii. Vor scidea agresiunile pe timp de noapte, reducandu-se sau chiar
elimindndu-se in anumite cazuri furturile din gospodari;

-iluminarea arterelor rutiere asigurd un grad ridicat de sigurantd pietonald i
rutierd; Rapoartele publicate atdt de Directia Generald de Politie, dar si studiile
realizate de organizatii internafionale din domeniu, demonstreazd c& riscul de
accidente grave scade citre zero, iar cele de accidente ugoare scad considerabil.

-de asemenea pe plan local, aceastd investitie aduce o crestere a potentialului
localitatii de a aduce investitori, acestia din urma, fiind interesati ca localitatea in
care deschid un nou punct dc lucru s prezinte incredere si potential economic
pentru dezvoltare;

-de asemenea se satisface echitabil si nepreferential membrii comunitatii
locale in calitate de utilizatori ai serviciuiui;

-imbunatitirea climatului social si cultural prin cregterea sigurantei
activitifilor pe durata noptii;

-reducerea poludrii mediului prin reducerea consumului de energie electrica
si prin folosirea de materiale si tehnologii inovative.
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Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: D.ALL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle. judetul Teleorman

b) estiméri privind forta de munca ocupati prin realizarea investitiei: n
faza de realizare, in faza de operare;

Numarul de locuri de munca create in faza de proiectare si executie:

In faza de proiectare si executie se estimeaza ca numarul de locuri de munca
ce se pot crea este de: 5 locuri de munca. Mentionam ca pentru faza de executie
aceste locuri de munca nu sunt suportate de catre beneficiar intrucat proiectarea si
executia lucrarii sunt in sarcina executantului.

Numarul de locuri de munca create in faza de operare:

Pentru faza de operare va fi necesar un numar de 1 loc de munca pentru
operatii de supraveghere a functionarii sistemului de iluminat public sau de
intretinere corectiva sau periodica si de remediere a defectiunilor aparute.
Mentionam ca pentru faza de operare in perioada de garantie, lucrarile de
remediere a aparatelor de iluminat nefunctionale se vor realiza cu personalul
asigurat de executant.

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra
biodiversititii si a siturilor protejate, dupa caz.
Datoritd implementarii noi tehnologii a aparatelor de iluminat cu LED cu

driver dimabil si a punctelor de aprindere noi propuse, reducerea anuala a cantitatii
de gaze cu efect de sera va fide:

SISTEM CU TELEGESTIUNE
Reducerea consumului anual de energie primara |[kWh/a]= 47716.07
Economia de energie [%] Een = (G-Cf)/Ci x 100 = 61.89
Scaderea anuala estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera [tone CO2/an]= 12.64

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective:

e Impact vizual:

-lipsa retelelor aeriene si forma si textura moderna a echipamentelor produc
un confort vizual marit fata de sistemul de iluminat existent;

-lipsa orbirii si a poluarii luminoase nu diminueaza ,.dreptul la stele / cerul
liber".

ePoluare luminoasa este fenomenul prin care lumina filtrata si difuzata de un
aparat de iluminat are directii de propagare ineficiente (nu este concentrata pe
suprafata de iluminat) si se raspandeste aleatoriu in mediul inconjurator producand
un anumit nivel de orbire si aducand un aport nedorit de iluminare pe alte
suprafete, obiecte, etc. "Dreptul la stele” este un concept promovat de organizatii
internationale precum "Dark sky" si care atrag atentia asupra poluarii luminoase in
mediile locuite de oameni, poluare ce se manifesta printr-o bariera impotriva
perceptiei corecte a cerului noctum, cu impact serios asupra modului de viata.

e Poluare cu metale grele sau alte elements chimice nocive:
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Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: DALL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle. judetul Teleorman

-Lampile propuse nu folosesc metale grele (Hg, Pb).
e Poluare prin cresterea concentratiei de CO2:
-Nu este cazul, emisiile de CO2 vor scadea semnificativ.

eSurse de poluanti si protectia factorilor de mediu:

-Protectia calitatii apei:

In timpul executiei: 2 W J

In aceasta perioada se vor executa lucrari de constructii, iar sursgle pggxbl/lt/z‘/
de poluare a apelor pot fi: traficul de santier, organizarile de santiers lucraiede
manipulare si punere in opera a materialelor de constructie, precum si altor Tucrari
specifice de constructii.

Posibilele surse de poluare a apelor sunt uleiurilesi carburantii care se pot
scurge accidental de la autovehiculele sau utilajele implicate in executia
constructiei.

In timpul exploatarii:

Dupa terminarea lucrarilor de executie, problema poluarii apelor este minora
deoarece nu exista procese prin care acest lucru sa se produca.

Apele menajere vor fi colectate si conduse catre reteaua publica de
canalizare. Pe amplasamnet nu se prevede acces auto sau parcare, ceea ce nu
implica posibilitatea infestarii apelor pluviale cu hidrocarburi.

I
/] -

_Protectia aerului: Tehnologia specifica executiel lucrarilor nu conduce la
poluarea aerului decat in masura in care praful rezultat din demontarile instalatiilor
vechi reduce intrucatva calitatea acestuia. Pe tot parcursul derularii lucrarilor s iau
masuri de reducere la maxim a prafului, prin manevrarea cu grija a utilajelor
folosite. Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul
exploatarii neexistand nici o forma de emisie.

-Protectia impotriva zgomotului §i a vibratiilor: Instalatiile proiectate nu
produc zgomote sau vibratii. Utilajele specifice transportului instalatiilor necesare
pentru realizarea lucrarilor electrice nu vor stationa mult in zona, timpul de
stationare fiind doar cel pentru descarcarea materialelor, functionarea acestora nu
dauneaza zonei. Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol si nu
deterioreaza zona. Se va respecta programul de liniste legiferat, intre orele 22 si 6.

-Protectia impotriva radiatiilor: Instalatiile proiectate nu produc radiatii
poluante pentru mediul inconjurator, ocameni  Si animale.  Radiatiile
electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra mediului.

—Protectia solului si subsolului: Lucrarile din prezentul proiect nu polueaza
solul si subsolul.

_Protectia ecosistemelor terestre: Lucrarile din prezentul proiect nu au un
impact asupra ecosistemului terestru.
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Beneficiar: ORASUL VIDELE Faza: D.ALLL
Nume proiect: Modemizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat public in zona
Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul Teleorman

_Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public: Se vor lua
masuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executarii lucrarilor sa fie
minime.

-Gospodarirea deseurilor: Ca urmare a lucrarilor ce se vor efectua vor
rezulta o serie de deseuri cum ar fi: cabluri si parti metalice, etc. Aceste deseuri se
vor preda pe masura producerii lor catre beneficiar, acesta avand obligatia de a le
depozita in zone special amenajate iar ulterior sa le valorifice la centre specializate
de colectare a deseurilor.

-Gospodarirea substantelor toxice si periculoase: Sursele de iluminat vechi
se vor depozita la beneficiar, care are obligatia de a le transporta catre firme
specializate in colectarea acestor deseuri conform HG 1037 din 13 octombrie 2010
privind deseurile de echipamente electrice si electronice.

-Impactul si evaluarea impactului asupra conditiilor de viata, mediului
natural si economic:

Evaluarea impactului asupra mediului s-a facut tinand cont de cateva criterii
organizate in tabelul de mai jos si structurate pe urmatoarele doua domenit:
_modificari asupra factorilor de mediu;

-efectele modificarilor factorilor de mediu asupra populatiei.

Criterin l Aprecierea efectelor

1. Nodificariale mediuluil

- efects negative asupra sanatani biotei - nesenmificative
- amenirtarca speciilar e sanm perncel - nu este canil; obicetiviil este existent s1 s¢ afla intr-o
sote wrbana
- reducerea diversitani speciilor sau pertwbares  lantului | - nesenmificativ
alimentar R .
- picrderca sau fragmentarea habmatelor - mesenmificativ. cu efevte locak
- descarcarea sau producensa e substanle chinnce persitente. | = neserron foativ

agenti nxcrobiclogict nurienti. mdiatiL energic termica

- exploatarea resurselor nateriale ale mediuhn - nueste cazul

- tyans formmne peisajul suatuoal - nu este cazl: se var exceua lueran de reabilnatre 1a o
sonstruc be existenta

obetructonarea migratici sau a cailor de trecere - nueste cazul

- ciecte negative asupia calitatii sau cantitaty medivlui biofiac | - efzct rescromificativ
(ape de siprabita, ope sublanne, sal, acr)
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=

- efecte tegalive asupra crmiatii umane. bumstani suu‘l- nu sumt puse in evidenta asife]l de efecte: se poate
calitatii vietii - | aprecia unzfect benefic din punct de vedere social

2. F fectele modificarilor medinlui asnpra populatiel

- cresteren numarului de someri sau daune economice s nu afecteaza nunamul somerilor, din punct de vedere al
U 1 ecenomici impactul este umul poativ

nu este cazul: fimetiunea obiectivulud ofira pregatinea
| copiiler la nive] de invatamant prescolar

- reducerea calitativa sau canfitativa a capacitatii recreationale

- modificari majore in folosinta curenta a terenului si a | - schimbarca folosinteicu cfecte benefice
recurselor i scopuri  taditionale de  came populatia |

aborigena t
- efecte negative asupra reswrselor istorice, arheologice, | - nesermificativ
_palecnologice. arhitecturale - | =

i

- reducerea walorilor estetice sau modificarea  valenrelor | - efecte benefice
el oL — - - I
- afectaea viikarelor folosinte ale resurselos i | = muesie cazul
- pierderca sau reducerca speciilor rare sau in pericol. si a i— nueste cazul

| habitatelorlor s =

Analiza evaluarilor din acest tabel permite formularea concluziei ca
impactul asupra mediului este nesemnificativ si nepersistent.
«Masurile ce ar trebui luate de catre beneficiar pentru a se incadra in exigentele
impuse de legislatiade mediu, asa cum rezulta ele din concluziile prezentei amalize,

pot fi realizate printr-o buna organizare a lucrarilor de executie si exhloata;e;;;; \

respectarea normelor tehnice specifice activitatilor desfasurate. Aoolo undé'a;f‘(')st'-,;?é};.‘

cazul s-au propus masuri suplimentare, considerate ca eficiente in mifiimizarea |
impactului. Ll D A
“Proiectul ca atare reprezinta prin dotarile si functiunile sale © maéh:gjk/_ N4
importante L ATERCL S
efecte economice si sociale. e
*In final, se poate concluziona ca efectele negative aparute ca urmare a activitatii
desfasurate in cadrul obiectivului si care au fost prezentate in cadrul prezentului
studiu nu conduc la deteriorarea factorilor de mediu. Ele pot fi atenuate in timp
prin luarea unor masuri organizatorice si constructive sustinute.

/

a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de
referinti si prezentarea scenariului de referinta;

Pentru atingerea obiectivului general, proiectul propune implementarea unui
sistem eficient si ecologic de iluminat public care va reduce semnificativ consumul
de energie neregenerativa dupa implementarea proiectului in oricare din variantele
prezentate mai sus.

Perioada de executie propriu-zisa a lucrarilor va fi de doisprezece luni.

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra viabilitatii proiectului de
investitii este necesara previzionarea evolutiei intrarilor si iesirilor aferente
acestuia pe termen mediu si lung. Astfel, avand in vedere natura proiectului de
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infrastructura s-a considerat un orizont de timp pentru perioada de analiza de 10
ani. Aceasta a fost impartita in doua etape:

- etapa de monitorizare a proiectului (,, Anul 1"~ , Anul 5")

- etapa de exploatare (,, Anul 6", Anul 10")

In ceea ce priveste perioada de referinta, anul O este considerat anul de
referinta al proiectului pentru elaborarea analizei economico-financiare.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;

Tluminatul public reprezintd unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiel
modeme. El are rolul de a asigura atdt orientarea si circulatia in sigurantd a
pietonilor i vehiculelor pe timp de noapte, cat si crearea unui ambient
corespunzitor in orele fara lumina naturala.

Realizarea unui iluminat corespunzitor, determind in special reducerea
riscului de accidente rutiere, reducerea numarului de agresiuni contra persoanelor,
imbuntatirea orientdrii in trafic, imbunatdfirea climatului social si cultural prin
cresterea sigurantei activitatilor pe durata nopti. CATNIE

Studiile efectuate pe plan mondial aratd o imbunatatire continud amﬁ\{éih‘lui
tehnic al instalatiilor de iluminat public. Cresterea nivelului de i]ummax.:g.,de_té?i'éiné
cresterea nivelului investitiilor §i conduce la reducerea pierderilor 'fn/dir‘e;pte
datorate evenimentelor rutiere. NI

Astfel, experienta unor tari vest europene arata cd pe dura{g}ﬁb"ﬁtfi;j“sé{ﬂ de
accidente este de 1,6 ori mai mare fatd de zi §i cu 0 gravitate\in'ufr_'ﬁli mare
(numarul de morti de 5,4, iar numarul de rénifi de 2,1 ori mai mare fatd de lumina
naturald).

Raportul Comitetului European de [luminat, CIE 99, evidentiazd reducerea
numarului de evenimente rutiere, in cazul unui iluminat corespunzitor, cu 30 % a
numarului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45 %
pe cele rurale §i cu 30 % pentru autostrazi.

Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numarul
de agresiuni fizice, conducénd la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.
Aglomerarile urbane au presupus in epoca modernd prelungirea activitdtilor diurne
cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesitafi si stil de viatd. Daca la asta se
adaugd nevoia omului de a-si contempla continuu realizarile este lesne de inteles
preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public.

Odata cu cresterea in intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat si
perfectionarea sistemelor de semnalizare, a apdrut ca necesara o abordare serioasa
si profesionald a iluminatului public atdt din partea specialistilor cat si a edililor.
Aceastd activitate a realizat o conjunctie fericiti cu eforturile institutiilor
preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infraciional.

SIGURANTA TRAFICULUI atdt pentru automobilisti, biciclisti §i pentru
pietoni, lumina este sinonimd cu o crestere a siguranfei. Participantul la trafic
distinge mai bine obstacolele §i identificd mai usor semmnalizarile. Sensibilitatea lui
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la perceperea contrastelor va creste, acuitatea sa vizuald, creste limitele campului
sau vizual si abilitatea sa de apreciere a distantelor vor deveni normale.

SENTIMENTUL DE SECURITATE pentru pietoni si biciclisti lumina are
virtuti de linistire §i confera un sentiment de securitate. Dacd este dificil "sa masori
sentimentele", totusi anchetele au demonstrat de la ce punct un iluminat performant
intdreste §i constituie un factor important in aprecierea calitatii vietii unei
comunitéti. Un iluminat de calitate face ca oamenii si se simté in siguranta §i mai
protejati, ii incurajeaza sd iasd seara, imbunatateste (sau schimba) viata sociald §i
culturald a unui oras.

Sistemul de iluminat preconizat a fi realizat prin aceastd investitie are ca
baza de pornire necesitatea imbinarii celor doua destinatii: securitatea, desfasurarea
normali a activitatilor economico-sociale pe timpul noptii §i siguranta traficului.

Tn aceasts situatie sistemul de iluminat trebuie adaptat noilor cerinte pentru a
crea conditiile adecvate unui spaiu urban in continud dezvoltare.

Localitatea analziata are in momentul de fata un iluminat public destul de
energofag motiv pentru care se doreste trecerea la un iluminat cu cu corpuri de tip
LED care sa vorespunda noilor exigente cu privire la acestea.

¢) analiza financiara; sustenabilitatea financiara;

Analiza financiar; sustenabilitatea financiard este prezentata in anexa la
prezenta documentatie.

d) analiza economica; analiza cost-eficacitate;

Nu este cazul - Analiza economicd va masura impactul economic si social al
proiectului §i va evalua proiectul din punct de vedere al societdtil. Prezenta
documentatie nu va analiza economicd avand in vedere faptul cd aceasta este
obligatorie doar in cazul investitiilor publice majore. O investitie publicd majord
este o investitie a cérei cost total depaseste echivalentul a 25 milioane de euro.
Analiza cost-eficacitate este o comparatie a proiectelor alternative care au un efect
comun unic care poate diferi in magnitudine. Aceasta are ca scop selectarea unui
proiect care, pentru un nivel de iesire, minimizeaza valoarea neta actualizata a
costurilor, sau, alternativ, pentru un cost dat, maximizeaza nivelul de iesire.
Rezultatele analizei cost-eficacitate sunt utile pentru acele proiecte ale céror
beneficii sunt foarte dificil, dacd nu imposibil, de evaluat, in timp ce costurile pot fi
prezise cu mai multa incredere.

e) analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscu rilor.

Analiza riscului constd in studierea probabilitatii ca un proiect sd ob{ind o
performanta satisfacatoare (sub forma ratei interne de rentabilitate sau valoril
actuale nete) ca i variabilitatea rezultatului in comparative cu cea mai bund
estimare facuta.
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Principalele riscuri care ar putea interveni sunt:

Riscurile de planificare si proiectare care ar putea aparea in cursul fazei de
planificare §i proiectare: probabilitatea aparitiei unor vicii de proiectare care sd
constituie ulterior cauza unor intarzieri sau a unor depasiri de costuri. Pentru a
minimiza efectele acestor riscuri activitatea de proiectare trebuie sa aibd la baza
tema de proiectare elaborate pe baza unui studiu de necesitate §i oportunitate a
investitiei. Astfel in vedere obtinerii unei eficiente economice se 1mpune
parcurgerea urmétoarelor etape:

_ introducerea in proiectare a celor mai moderne solutii i procedee

tehnologice la nivelul gtiintei si tehnicii mondiale;

. dimensionarea optima a investitiei;

- alegerea unor solutii ce implica consumuri reduse de materiale;

- alegerea unor solutii ecologice, estetice §i mentenabile, ergonomice §i cu
un grad ridicat de siguranta in exploatare;

- adoptarea de solufii care sd conduca la cresterea productivitaiii muncii s
la ameliorarea proceselor tehnologice.

Riscurile de constructie sunt toate riscurile care pot apdrea in timpul
constructiei proiectului sau ca rezultat direct al acesteia. Realizarea unei lucrdri de
constructii are caracter de unicat deoarece are la baza un proiect tehnic care
defineste numai acea lucrare si care impune o serie de masuri legate de
amplasament, proiectare §i adaptarea unor soluii tehnologice si organizatorice
specifice de executie, evaluarea si planificare costurilor de execufie.

Riscurile de intretinere i operare care s pot datora incapacitatii financiare
a beneficiarului de a intre{ine investiia realizata sau a imposibilitagii de a obfine
beneficii separate. Aici se pot identifica trei situafii:

~ Cresterea cheltuielilor de exploatare cu mentinerea veniturilor

previzionate la un nivel constant;

_ Sciderea veniturilor din exploatare cu mentinerea constantd a
cheltuielilor previzionate,

_ Modificarea simultana a cheltuielilor i veniturilor;

Avand in vedere cele prezentate mai sus se poate trage concluzia ca
proiectul este benefic pentru toti factorii interesafi, iar realizarea acestuia va aduce
castiguri pe termen lung beneficiarilor directi ai proiectului.
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic() optim(a),
recomandat(a)

! 6.1. Comparatia scenariilor/opfiunilor propus(e), din punct de vedere
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

COMPARATIA CELOR DOUA SCENATII DIN PUNCTDE |- ,Va"l’a"e '"‘::isfm‘: = e ‘li'“ica'e [cl"',wmd :
VEDERE ECONOMIC ei exclusiv | [lei inclusiv | [lei exclusiv ei inclusiv
T.V.A] TV.A] T.V.A] T.V.AL]

Valoare investitie scenariul / optiunea tehnic-o

A : 2394052.15| 2844492.66 2027183.26 2844492.66
economica nr. 1- fara telegestiune

Valoare investitie scenariul / optiunea tehnic-o

aconomiicanr. F-cutelagetiine 2678426.17| 3182337.46]  2283608.40|  2717494.00

Achizitionare sl Instalarea corp de iluminat LED LEIFARATVA | TVvA |LEICUTVA
4.1 |Constructii si instalatii 292366.69| 55549.67| 347916.36
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 0.00 0 0
43. |Utilaje, echipamente tehnologice sl functionale care necesitd monta) 0.00 0 0
ad Utilaje, echipamente tehnologice si funcfionale care nu necesita montaj si 0.00

echipamente de transport i 0 0
4.5. |Dotari 0.00 0
4.6. |Active necorporale (Actualizarile de sofware si gazduirea pe server date gateway 0.00 0
Total ca lul 4 292366.69| 55549.67| 347916.
LEI FARATVA TVA |LEICU TVA
4.1 |Constructii i instalatii 256425.14| 48720.78| 305145.92
4.2, |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0 0
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitd montaj 0.00 0 0
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj §i
4.4. 0.00
echipamente de transport 0 0
4.5. |Dotari 0.00 0 0
a.6. Active necorporale {Actualizarile de sofware si gazduirea pe server date gateway) 25000.00 4750 297501

Total capitolul 4 281425.14| 53470.78| 334895.92

Achizitionare si instalarea stalpi metalid LEI FARATVA TVA |LEICU TVA
4.1.  |Constructli si instalatil 1724816.57| 327715.1| 2052531.7]
4.2. |Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl functionale 0.00 0 O]
4.3. |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00 0 0
a4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitd montaj sl 0.00

echipamente de transport ) 0 0
4.5. |Dotari 0.00 0 0
4.6. |Active necorporale (Actualizarile de sofware si gazduirea pe server date gateway 0.00 0 0]

Total capitolul 4 1724816.57| 327715.1| 2052531.7]

Tabel centralizator comparativ, privind scenariile / optiunele propuse:

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA FARA SISTEM DE TELEGESTIUNE SITUATIA PROPUSA CU SISTEM DE TELEGESTIUNE
Cantitateade | Consumul final | Cantitateade | Economla | Reducerea consumin Cantitatea de
final anual Economia | Reducerea

Consumul initial | gaze cuefect anual de gaze cu efect de de anualaa da eiargle gaze cu efect da eneigie ey

anual de energle |de sera (Factor| energle In sera (Factor energle |cantitatii de i Homminat de sera (Factor Een=(Ci- | cantitatil de
in iluminat €02, cf.ord | Hluminatpublic | €02, f.ord |Zen=(Ci- | gazecu public (Cf), €02, cf. ord on/cix | gaze cueftect
public (Ci ANRE- (CY), fara sistem : ANRE, cf)/Cix | efectde e simn:, ANRE, P7S e e

kgCO2/kW telegestiune | KgCO2/kW) 100 sera talegastiune kgCo2/kW)
[kWh/an] [tone CO2/an]| [kWh/an] | [tone CO2//an] %] Itone/an) | [kWh/an] | [tone CO2/an] [%] [tone/an]
69479.30 18.41 32504.46) 8.61 53.22 9.80) 29386.78 2.79 61.89! 12
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SISTEM FARA TELEGESTIUNE
Reducerea consumului anual de energie primara [kWh/a]= 36974.84
Economia de energie [%] Een = (Ci-Cf)/Ci x 100 = 53.22
Scaderea anuala estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera [tone CO2/an|= 9.80|
SISTEM CU TELEGESTIUNE
Reducerea consumului anual de energie primara [kWh/a]= 47716.07
Economia de energie [%] Een = (G-Cf)/Ci x 100 = 61.89
Scaderea anuala estimata a cantitatii de gaze cu efect de sera [tone CO2/an|= 12.64

COSTURI OPERARE SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.! - FARA SISTEM DE

TELEGESTIUNE
Se considera durata de viata a AIL de 100.000 ore = 24 ani, din care 5 ani garantie
N Perioada Cost Cost pe 24
crt. DENUMIRE exploatare | anual ani
[Ani] [lei/an] [lev/24 ani]
0 1 2 3 4
1 |Costuri de intretinere corectiva 24 1200 28800
2 |Costuri de intretinere preventive: 24 500 12000
3 |Costul cu personalul de intretinere: 24 72000 1728000
4 |Costuri neprevazute: 24 18425 442200
5 |Costuri cu energia electrica consumata: 24 14627 351048
TOTAL 2562048.17

COSTURI OPERARE SCENARIUL / OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA NR.2 - CU SISTEM DE

TELEGESTIUNE
Se considera durata de viata a AIL de 100.000 ore = 24 ani, din care 5 ani garantie
Nr. Perioada Cost Cost pe 24
-y DENUMIRE exploatare | anual ani
[Ani) [levan] [lev24 ani]
0 1 2 3 4
1 Costuri de intretinere corectiva 24 1200 28800
2 |Costuri de intretinere preventive: 24 500 12000
3 |Costul cu personalul de intretinere: 24 72000 1728000
1 |Costuri neprevazute: 24 18425 442200
5 |Costuri cu energic clecivica consumata: 24 13224 317377
6 |Costuri cu internetul: 24 120 2880
TOTAL 2531257.26
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Prin comparatia celor doua scenarii din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilititii si riscurilor se observa:
-Din punct de vedere tehnic: Prin comparatia celor doua scenarii din punct de
vedere tehnic, se observa ca ambele scenarii sunt viabile realizarii investitiei,
-Din punct de vedere economic: valoarea de investitie a scenariul nr.2 este mai
mare decat valoare de investitiei a scenariului nr. 1, dar in timp este mai €conomic
scenariul nr. 2 fata de scenariul nr. 1;
-Din punct de vedere financiar: ambele scenarii sunt realizabile;
-Din punct de vedere al sustenabilitatii: scenariul nr. 2 este mai sustenabil decat
scenariul nr. 1;
-Din punct de vedere al riscurilor: se observa ca ambele scenarii sunt viabile
realizarii investitiei;

Se recomanda Solutia de interventie nr. 2, care prevede:
-inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat noi de tip Led;
_inlocuirea sistemului de prindere pe stalp a corpurilor de iluminat;
-inlocuirea consolelor, accesoriior, conductoare conexiune, izolatoare, cleme,
armaturi;
-prevederea unui sistem de telegestiune.

Justificarea scenariului/optiuneii recomandate:
Implemenarea sistemului de telegestiune reduce consumul de energie fatade 3117.68|[kWh/an]
implementarea sistemului fara telegestiune cu: 9.59|[%]

-Economie mai mare de enerrgie electrica;

-Costuri mai mici cu energia electrica;

_Reducerea substantiala a cantitatii de gaze cu efect de sera;
-Costuri reduse de operare.

|
! 6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
|

L e e e e e e m———mm———m————————————— e e ———————— ol L 4
mEEEL

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de mvesti{:ﬁ,;;/ '

exprimati in lei, cu TVA si, respectiv, fird TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general;

Valoare {fara
Nr.crt. Denumirea capitolelor si subcapitoielor de cheltuiell T.V.A(.) e yaloarequTve
LEI LEl LE|
1 2 ' 3 4 5
TOTAL GENERAL 26784267 503911.29| 3182337.46|
dincare:C+M({1.2+13+1.4+2+4.1+442+5.11) 2283608.40| 433885.60| 2717494.00|
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b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performantad - elemente
fizice/capacitiiti fizice care si indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementirile tehnice in vigoare;

Nr. corpuri iluminat instalate prin proiect cu dimare 244|[buc.]
Nr. de puncte luminoase controlate prin telegestiune 244|[buc.]
Nr. brate de prindere 244|[buc.]
Sistem telegestiune 5|[buc.]
Nr de stélpi pastrati in proiect 244|[buc.]
Nr. de stalpi noi instalati prin proiect(complet

echipati, inclusiv corp de iluminat) 67|[buc.]

c)indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare,
stabiliti in functie de specificul si finta fiecarui obiectiv de investitii;

Sciderea consumului de energie 61.89 [%
Consum anual actual energie electrica estimat la nivelul refelei 77102.85 [kWh/an]
Consum anual estimat energie electricd dupa investitie 29386.78 [kWh/an

Reducerea consumului de energie 47716.07 [kWh/an]
Emisii CO2(tone) situatia actuald 20.43| [tone CO2/an
Emisii CO2(tone) situafia propusa 7.79| [tone CO2/an]
Reducerea emisiilor de CO2 (Emisii specifice de CO2: 265 g/kWh) 12.64| [tone CO2/an]
Sciderea emisiilor de CO2 61.89 %]

d) durata estimati de execufie a obiectivului de investitii, exprimaté in luni.
Durata estimata de executie a obiectivului este de 18 luni, din care 12 luni

pentru costructii (executia propruzisa).

' 6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdrile

E specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor

' cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de

! detaliere al propunerilor tehnice.

Normativele care reglementeaza dimensionarea iluminatului public stradal
sau pietonal sunt: normativul european SR EN 13201 si normativul intern NP-062-
2002. Pentru respectarea prescriptiilor impuse in aceste normative se realizeaza
calcule luminotehnice cu un program special destinat acestui tip de proiectare
(Dialux).

A

in urma calculelor se obgin informatii privind puterea aparatelor, tipul lor,

distributia luminoasi necesard, iniltimea stalpilor si inaltimea de montarga |

aparatelor precum si distanta admisé intre stalpi.

/

-
-
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in cazul nostru calculele luminotehnice sunt centralizate in documentafia
anexatd. Ele au fost realizate pentru fiecare profilul de strada specific zonelor
vizate.

Dupa montarea aparatelor verificarea conformitatii intre iluminatul ob{inut si
cel proiectat se poate face prin masurdtori specifice executate de firme de
specialitate.

in faza de operare reglementarile principale sunt cele prevazute in
Regulamentul de functionare a serviciului de iluminat al localitatii.

Aceste reglementdri si indicatorii aferenti trebuie s& fie in conformitate cu
prevederile regulamentului cadrual AN.R.S.C.

Lucrdri de constructii §i instalafii aferente organizarii de santier:

Cheltuieli pentru lucrdri de constructii i instalafii aferente organizarii de
santier:

. construirea provizorie sau amenajarea, la constructiile existente, de
vestiare/barici/spatii de lucru pentru personalul din santier, grupuri sanitare, rampe
de spalare auto, depozite pentru materiale;

- brangarea/ racorduri la utilitati,imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete
de incendiu (dupa caz);

- cheltuieli cu platforme tehnologice,retele de iluminat si fortd;

- cheltuielile de desfiinfare a santierului;

- montajul utilajelor si echipamentelor necesare desfasurarii activitatii;

- cheltuielile aferente constructiilor provizorii pentru protectia civila.

Cheltuieli conexe organizdrii de santier

Se cuprind cheltuielile pentru:

- obtinerea autorizafiei de construire/ de desfiintare a lucrérilor de organizare
de santier;

- taxe de amplasament;

- inchirieri semne de circulatie

- intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie de apa,
canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei rutiere,
feroviare, navale sau aeriene,

- contractele de asistenta cu politia rutiera,

- contractele temporare cu furnizorii de utilitati si cu unitagile de salubrizare;

- taxd depozit ecologic;

- chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public;

- costurile apei si energiei electrice utilizate in incinta organizarii de gantier.

Organizarea lucrarilor

Se va ntocmi un Proces Verbal de predare-primire amplasament, cu
proprietarul terenului.
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Toate lucrarile cuprinse in proiect se vor realiza numai dupa scoaterea de
sub tensiune, verificarea lipsei de tensiune si legarea instalatiilor in scurtcircuit si
la pdmant.

Se vor respecta normele de protectie a muncii referitoare la amplasarea
utilajelor, incarcarea, depozitarea si manipularea materialelor.

Pentru toate aparatele se vor executa urmatoarele lucrari necesare demontarii
si montarii lor:

- deconectare sistem de iluminat ;

- demontare aparat iluminat existent :

- demontare brat si bratari existente ;

- montare brat si bratari noi;

- montare aparat de iluminat nou;

- realizare conexiuni;

-instalare sistem telegestiune;

-configurare initiala sistem telegestiune;

- testare, verificare si punere in functiune.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a
analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii
de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate
de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare vor fi constituite de la bugetul de stat, prin programul
Administratia Fondului pentru Mediu, pentru cheltuielile eligibile, si din bugetul
local si alte forme legal constituite pentru cheltuielile neeligibile.

Strategia de contractare se realizeaza conform principiilor, cadrului general
si a procedurilor stabilite de legislatia in vigoare privind achizitiile publice,
urmarind:

- libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice fumizor
de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate
sa aiba dreptul de a deveni, in conditiile legii, contractant;

_ eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului
concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie
publica;

- transparenta, respectiv punerea la dipozitia tuturor celor interesati a
informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
achizitie publica;

- tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor
de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, astfel
incat orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba
sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
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- confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial si a
proprietatii intelectuale a ofertantului.

Strategia de contractare va avea la baza urmatoarele elemente:

- Dovada angajamentului furnizorului pentru o imbunatatire continua;

- Monitorizarea si raportarea periodica a performantei;

- Obiective pentru imbunatatirea continua;

- Implicarea timpurie a contractantului si a retelei de furnizori in planificarea
si proiectarea lucrarii,

- Investigatia detaliata a performantelor proiectantilor in ceea ce priveste
elaborarea unor proiecte care sa fie mai sigure in intretinere si operare;

- perioada mai lunga pentru familiarizarea si mobilizarea contractantului si a
retelei de furnizori;

_ Cerinte fata de firme de a prevedea planuri de actiune in cazul
accidentelor;

- Monitorizari elaborate post-proiect.

Sursele de finantare ale investitiei se constituie in conformitate cu legislatia
in vigoare si constau din fonduri proprii sau de la bugetul de stat/ bugetul local,
credite bancare, operatori de iluminat, credite exteme garantate sau contractate de
stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Obiectivul va fi propus la finantare prin Programul privind sprijinirea
eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de
iluminat public, derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu.

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obfinerii autorizatiei de
construire

Pentru investitia in cauza, Consiliul Local al localitatii a emis Certificatul de
Urbanism, anexat prezentei documentatii.

7.2. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara

Nu este cazul, se vor utiliza amplasamentele existente pentru inlocuirea si
completarea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat tip LED.

73. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres
previzute de lege

Nu este cazul.

7.4. Avize privind asigurarea utilititilor, iz cazul suplimentarii
capacitifii existente
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Nu este cazul deoarece consumul de energie electrica, respectiv puterea
instalatd a noului SIPSRP inregistreaza o valoare mai mica fata de situatia
existenta.

75 Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia
mediului, misuri de diminuare a impactului, masuri de compensare,
modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in
documentatia tehnico-economica

Decizia etapei de evaluare initiala, eliberata de Agentia pentru Protectia
Mediului, este anexata prezentei documentatii

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona
solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de
eficientd ridicatd pentru cregterea performanfei energetice;

Nu este cazul deoarece nu sunt costuri eligibile in cazul acestui proiect.

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupd caz;

Nu este cazul deoarece nu este necesar in cadrul proiectuluinu se
influenteazd volumul de trafic.

¢) raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri
arheologice;

Nu e cazul deoarece investitia in SIPSRP nu se realizeaza in zona siturilor
arheologice.

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice;

Nu se impune realizarea unui studiu — proiectul nu afecteaza monumente
istorice.

e) studii de specialitate necesare in JSunctie de specificul investifiei.

Nu este cazul de studii suplimentare. In cadrul documentatiei a fost realizat
un Audit energetic si un Studiu luminotehnic care sunt esentiale pentru acest tip de
proiect.

Se impune doar solicitarea din partea executantului lucrarii a unui acces in
instalatiile furnizorului de electricitate pentru demontarea/montarea corpurilor de
iluminat.

B) PIESE DESENATE

1. Constructia existenta:

a)plan de amplasare in zond;
Conform plan atasat.
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b) plan de situatie;
Conform plan atasat.

c) releveu de arhitecturd si, dupd caz, structura §i instalafii - planuri, secfiuni,
fatade, cotate;
Nu e cazul.

d) plange specifice de analizd §i sintezd, in cazul intervenfiilor pe monumente
istorice si in zonele de protecie aferente.
Nu e cazul.

2. Scenariul/Opfiunea tehnico-economic() optim(@), recomandat(i):
a) plan de amplasare in zond;
Conform plan atasat.

b) plan de situatie;
Conform plan atasat.

¢) planuri generale, fajade §i sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate,
scheme de principiu pentru rezistenfd si instalatii, volumetrii, scheme
functionale, izometrice sau planuri specifice, dupd caz;

Nu e cazul.

d) planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz.

Nu e cazul.

Proiectant, A L VEST
ing. dipl. Stancu Cristian-Alecsandru
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DECLARATIA PROIECTANTULUI

privind conformitatea pieselor desenate

Prin prezenta SC VEST INSTAL SRL in calitate de Proiectant General
pentru investitia ,, Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea
retelei de iluminat public in zona Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din
orasul Videle, judetul Teleorman”, mentionam faptul ca planurile atasate in
format electronic atasate documentatiei scanate corespund cu ORIGINALUL.

SC VEST INSTAL SRL
adm.. Dima Valentin
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DECLARATIA PROIECTANTULUI

privind sursa de preturi pentru proiectul

_, Modernizarea sistemului de iluminat public si extinderea retelei de iluminat
public in zona Sere si strada Tabacariei(Furculesti) din orasul Videle, judetul
Teleorman”

La intocmirea devizelor s-a luat in calcul:
1) Ofertele de prefuri ale principalilor furnizori de materiale de constructii §i de instalatii la

nivel national:
e E-Save;
¢ Electromagnetica S.A.

2) Prefuri pe articole de deviz oferite de : Programul E-devize plus — preturi materiale,
utilaje, transport actualizate la zi

PROIECTANT GENERAL
SC \ESTINSTAL SRL
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.CAPITOLUL 1 - DATE GENERALE:

1.1.DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC SI EXTINDEREA RETELEI

DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE SI STRADA TABACARIEI(FURCULESTI)

DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

1.2. BENEFICIARUL INVESTITIEI:
ORASUL VIDELE

1.3. AMPLASAMENTUL.:
-Localitate: VIDELE;
-Judetul: TELEORMAN;
-Tara: Romania.

1.4.SCOPUL STUDIULUI LUMINOTEHNIC:
Studiu luminotehnic:

-Tipul de activitate desfasurat pentru determinarea nivelului de iluminare in Ix, necesar la planul
de lucru si a uniformitatii acestuia (conform normativelor), a gradului de protectie la praf, apa sau

potential mediu explozibil.

-Geometria zonei de iluminat (Lungime x latime x inaltime)

-Pozitionarea corpurilor de iluminat existente (daca este cazul), distantele dintre ele, si
elemente de structura ale constructiei (stalpi, pereti, pod rulant,etc).

alte

-Solutiile de iluminat sunt insotite de automatizari constand in sisteme de dimming sau

comanda digitala conform protocoalelor DALI.

Scopul auditului luminotehnic este de a stabilii proiectarea corespunzatoare a sistemelor
de iluminat artificial in vederea asigurarii confortuiui vizual prin respectarea factorilor
cantitativi gi calitativi impusi de normativul in vigoare 13201, precum si a implementarii unor
solutii performante din punct de vedere energetic se fac luand in considerare urmatoarele
aspecte:

* alegerea adecvata a echipamentelor electrice din punct de vedere functional;

-alegerea judicioasa a echipamentelor electrice utilizate, astfel incat instalatia de
iluminat sa prezinte un grad ridicat al eficientei energetice;

-alegerea adecvaté a tipului de sistem de iluminat din punct de vedere al distributiei
fluxului luminos in spatiu;

*implementarea unor sisteme de iluminat mixte daca este cazul;

‘utilizarea metodelor de calcul precise pentru stabilirea soiutiei luminotehnice:

-utilizarea programelor de calcul specializate pentru o dimensionare corects a solutiilor

de iluminat in vederea evitdrii supradimensionarii sau subdimensionarii sistemelor de
iluminat artificial.

Solutia sistemului de iluminat normal se stabileste luand in consideratie situatia de
seara/noapte, atunci cand componenta naturald lipseste, astfel incat acesta s3
indeplineasca o serie de cerinte: functionale, estetice, economice si de performanta
energetica.

Din punct de vedere al performantei energetice, sistemul de iluminat trebuie dimensionat
astfel incat consumul de energie electricd sa fie minim, in conditiile realizarii unui mediu
luminos adecvat activitatii umane desfasurate.

La alegerea sistemului de iluminat se au in vedere urmatoarele aspecte:

* sarcina vizuala specifica categoriei de drum conform SR EN 13201

* clasa de calitate a sistemului de iluminat;

* nivelul de iluminare impus prin normative SR EN 13201:

* modul de distributie a fluxuiui luminous:

« estetica.
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1.5.DATE PENTRU STUDIU LUMINOTEHNIC:

Specific abordarii iluminatului public in Romania este reducerea bugetelor pentru iluminatul
stradal, in timp ce costurile cu energia si intretinereasi mentinerea SIP cresc. Din cate se poate
observa, problematica iluminatului public este destul de complexa si departe de a o mentine in
pozitia de "cenusareasa" a facilitatilor publice asigurate de administratiile locale. In acest context,
un rol major il reprezinta relatia cu distribuitorul de energie,electrica, care a gestionat pana acum

cea mai mare parte a sistemelor de iluminat public din tara.

Cum insa acelasi furnizor gestioneaza si iluminatul casnic si in mare masura cel industrial,

iata o lista cu principalele probleme generate:

e nu exista un transfer protocolar de gestiune intre distribuitorul de energie electrica si primarii,
¢ nu exista o diferentiere clara in toate situatiile a retelelor de distributie de iluminat public fata de

celelalte retele de distributie (casnic, industrial);

CLASE DE ILUMINAT CONFORM SR-EN 13201
ILUMINATUL CAILOR RUTIERE

Table 1 — M lighting classes

Class Luminance of the road snrfncc:of the carriageway for the dry i Disability Lighting of
and wet road surface condition glare surroundings
 Dryconditions  Wer Dry | Dry
conditions conditions
7 17 i [ A e Ry@
[minfmum [minimum] [minimum] {minfmum]| [maximum] [minimum]
maintained] %
cd-m?
M1 za0 0,40 70 T 015 T 0,35
M2 i 1,50 a.40 0,70 0.15 ] 10 i 0.35
M3 1,00 0,40 D,60 0,15 | 15 0,30
M4 0,75 0,40 0,60 0,15 1 15 0,30
M5 0,50 0,35 n,4a0 n.1s 15 0,30
| M6 0,30 0,35 0,40 0,15 i 20 ) £ 0,30
ILUMINATUL TROTUARELOR
Table 2 — C lighting classes based on road surface illuminance
Clays | Horizontal illuminance
E s
[minimum maintained) [minimumj
Ix
co 50 0,40
e 30 0,40
G2 20.0 0,40
3 15,0 0,40
4 10,0 0,40
CcSs 7,50 0,40 __]

I LUMINATUL ALEILOR PIETONALE

Table 3 — P lighting classes

Class Harizontal illuminance Additional reguirement if facial
recognition is necessary
En Eovin Ev.vun Eucin
nl‘:“:“::::_ﬂl [mnlnlt:ﬂnnd] Imaintained] Imaintained]
13 Ix Ix
P1 15,0 3,00 5,0 5,0
P2 10,0 2,00 3.0 2.0
P3 7,50 1.5G 2,5 1,5
Pa 5,00 l,l}U- - 1.5 1.0
- Ps 3,00 n,60 1.0 o 0,6
P6 2,00 40 o6 02
P7 performance nat performance not
determined deterrmined
a To provide tor uniformity, the actual :.;l_\:c of the l:-v;d_:'ll.:.;l_l_(“ﬂ ;:';:';cgc Juminance shall not exceed 1,5 linu_';_‘
the minhnum £ value indicated for the class.




ILUMINARE CORECTA-UNIFORMA ILUMINARE NEUNIFORMA

1.6.CLASE DE ILUMINAT CONFORM SR-EN 13201 UTILIZAND PROGRAMUL DIALUX:

In conformitate cu SR EN 13201 si SR EN 60598 si a normelor tehnice in vigoare, in
general, drumurile au fost incadrate din punct de vedere luminotehnic in categoria:
- M4 pentru drumuri principale (D.N.);
- M5 pentru drumurile principale (D.J.);
- M6 pentru celelate drumuri locale (drumuri comunale).

Clase de iluminat pentru strazi:

| Orbire fiziologica Raport de zona

Clasa de Luminanta suprﬂe!ei carosabile uscate i
iluminat | alaturata
| Lmed(cdm?) | Uo(%%) | Uii%) ,' ST R WA =
| minim mentinut minim | minim maxim minim
Mmoo 2,0 T R T AR 10 035
a2 | 18 ¥ B e T R — 038
R e e e e T
, M4 0,78 0.4 0,6 ) 0,3
BT T [ R R SR 04 15 R



Situatia existenta:

ORASUL VIDELE
SITUATIA EXISTENTA A SISTEMULUI DE ILUMINAT
Clasa |Latimea| Tip |Stare|Distanta| Retm | Amplasare | Cantita ) Total
sistem | cali de | Stalp |stalp| medie |gerea| stalpi tea TIP APARAT ILUMINAT [AIL] lampi
ihminat| rulare intre [unilateral | stalpi
stalpi / altemativ
/ bilate ral/ Vapori de sodiu
Nr et Denumire strada
70 | 100 | 125 60
beto |[A/B/
B | e [ || el boc] e [buc]| [buc] | [buc]
1 3 4 5 7 8 9 10 {11 (12 |13 |14 | 15 | 16 | 17
1 str. Depozitelor M5 7| Beton] B 40 2|Bilateral 710 0 [} ) 0 7 0 7
2 |str. Pompei Mé 7| Beton B 40 2|Unikateral 291 0 0 of 0 0f 24 0f 24
3 str. Frasmetuhd Ms 7| Beton B 40 2|Unilateral 15 0 0 0o o 0 15 0] 15
- str. Plantelor Ms 7| Beton] B 40 2|Unilateral 108 O 0 of o 0Of 43| 65| 108
5 str. Prumlor M6 7{ Beton B 40 2|Unilateral 6 0 0 0f o0 0 6 0 6
6 |str. Magnobei M6 7| Beton B 40 2|Unilateral 11 0 0 0] 0 o 11 0 11
7 |str. Luncii M6 7| Beton B 40 2|Unilateral 21 0 0 of 0 0] 21 of 21
8 str. Pietei Mé 7| Beton| B 40 2|Unilateral 191 0 0 of 0 0] 19 0 19
9 |str. Postei Mé 7| Beton B 40 2|Unilateral 6] 0 0 0of 0 0 6 0| 6
10 |str. Uzim de apa Mé 7| Beton B 40 2|Bilateral 4 0 0 of o0 0 4 0 4
11 |str. ‘labacariei Mé 7| Beto B 30 2|Bilateral 18] 0 0 0] 0 0] 11 0) 11
24 0 0 0f 0 0] 167| 65 232
TOTAL

Situatia proiectata —tip aparate iluminat:

vertica//orizontal pe suprafata extericard a corpulul stlpulul sau a aparatulul de lluminat; , etc.}

EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC CU STALP 100% AUTONOMI COMPLET ECHIPATI {flasa, prezoane corp de iluminat, acumulator Integrat in corpul stalpulul, fiind previzut cu modul
inteligent de Tnclircare /descircare baterle; autonomla baterfel, la un ciclu de Incircare /desciircare f3rd intensitate solard, va fi de minim 5zile. , panouri fotovoltaice montate

Clasa |Lungime|Latimea| Tip Stare Retrage |Amplasa| Cantitat| TIP APARAT ILUMINAT [AIL] Total
sistem |a caii de| caiide | Stalp | stalp rea |re stalpi|ea stalpi lampi
Nr.ert. | Denumire strada | iluminat| rulare | rulare [unilater
[beton )
X N 2
B o [ e (] [ ]| [bac) (buc]
1 2 3 4 s 7 8 9 10 11
i str. Frasmului M6 360 7] Metale N 40 2{Unibteral 9
2 str. Artaruki M6 320 7| Metahe N 40 2{Unibteral 8 8 8]
3 str. Carpenuhui ME 320 7| Metahe Ni 40 2{Unikteral 8 8
¥ str. Uzina de apa M6 240 7| Metalc N 40 2|Unihteral 8 6 6
5 str. Braduhu M6 880 7| Metalic N 40 2|Unihteral 22 22 22
6 str. ‘labacarici M6 560 7| Metalic| N 40 2| Uniateral 14 14 14
2680 61 67 67
SITUATIA PROIECTATA A SISTEMULUI DE
ILUMINAT
TIP APARAT ILUMINAT
[AIL)
LED [W]
Denumire strada
321 63.1 75.9
o] | [buc] | [buc]
sti. Depoatelor 7 [ 0
str. Pompei 29 0 0
str. Frusnetudy 135 v
st Piartelor 108 G 7
str._ Prunibor 6 0 9
str. Magnobei o 1 0 0
str_Lurcy 2] 0 0
str_Pictei 19| 0 [
str. Postei 6 0 0
3 0
Ry )



Situatia proiectata — economie energie si CO2:

SITUATIA PROIECTATA - Consumul final anual de energie in iluminat public, cantitatea de gaze cu efect de sera (CO2) si cost lunar
CU SISTEM DE TELEGESTIUNE
Puterea totaka) Puterea Nomarul | Pondere | Consumul | Cantitatea |Cost amuml| Econonsa de [Cantitatea| Reducerea
nominals APARATAJ COMANDA totali fa mediude | medic | fMnal anus) | de gaze cu | (cf. ord |energie Een=| de CO2 | anuataa
Jor de paratafulul | Puterea totala instalata a | ore de  [functionare| de energie| efectde | ANRE) | (CHCIYCix | dinimuata | cantitatii de
tumina 8 | v rata) commuda| S5 %€ M| de comanda | corpurilor de flumtnat | functionare | fan| | in luminat [sera (Factor, 100 Incadrul | gaze cu
corpurilorde | _¢oncentratorul alsusselor | o) corpurflor | (Pin=Prur+Pbn), cu dimare [a corpurilor] public CO2, el unul efect de
Bt 000- | ge dage (gatewayy| | OORT | de Buminat 1%) de Ihuminat (Cheu | ghid, prolect | ser
wontate Prol 1 g wibne) | ™ 03 | nov-montate sistem  [kgCO2KW) tmplemen
Wibuc) (Pbn) telegestiun at
21 03 100% | 90% | 75% * 0265 0.45
fbuc] wwi | kwr | kW | kW | foran | er | pewnan | 100 f I (%1 | fone] | tonern)
CO2/an]_| KWhian]
0| 7 0.0021] 023 20 0.17 11508 100%) 8421 0.22| 37895 2.5 0.00) oﬁi
1 0.01 0.94 fs'l 0.71 1 5_9 495.4 93| 157293 54.42 0.00) 11
13 0.004 0.49 A4 0. 105! 4227 | 1804.51 48] 81203] 235 00 ﬂ
2 106| 0.03 50 15| 2.63 1 130058 45| s852.63] 6530, 6.4
0f 6 0.001 ).19) )17]  0.1% 415 S0% 721.80{ 0.19] 32481 62.] 0 0.32]
0] 1 a 0.0033 36 032 i 115 1950 | 132331 035] 39549 6235] 0. 0.58]
1 2 0, .68 0.61] 051 3 : 253301 067] 113985 6228 0 111
o 1 0. 0.62] _ 035] 0.4 3 228571 061] 102857 GRS 0. 1.00
gl 0.001 0.19 17 0. 3 718 0. 248 6235 0, 0.32]
o] 4 0,0012] 013 12| 04 3 4812 0.13| 21654 6235, 0. 0.21
1 17 (X 0.59] 053] 0.4 3 2172.1 0.5 977.44 3821 [ 0.36}

In calculul tabelului de mai sus, s-a luat in calcul programul de management din tabelul de
mai jos:

MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE TELEGESTIUNE
Total ore 4150
Ore medii pe zi 11.40
Pondere
Puterealacare | Ora medie de o Total qre Tosalore medie
NIVELUL = " medie de functionare |functionare .
functioneaza pornire 2 functionare
oprire zi an
PRAGURI [an]
DIMARE [momenul | [momen
- 0,
PRESTABILI - (%] SR [ore) [ore] (%)
TE PE
TIMPUL 1 100% 19.24 23.00 3.40 29.83
NOPTII 2 90% 23.00 0.00 1 8.77
3 75% 0.00 4.00 4 4150 35.08
4 90% 4.00 5.00 1 8.77
5 100% 5.00 7.00 2 17.54

Specialist in iluminat COR 214237: STOICESCU LIVIU
(cf. certificat seria K, nr.00109205 din 25.02.2016)



ANEXE STUDIU LUMINOTEHNIC

CALCULE DIALUX ATASATE:



DIALux

Drum Clasa M6 ST la 40 m
Description



DIALuX

Drum Clasa M6 ST la40 m
Summary (according to EN 13201:2015)

| Drum Clasa M6 ST la 40 m (M8), 280.00 m?
5| Tarmac: CIE R3, q0: 0.070




DIALux

Drum Clasa M6 ST la 40 m
Summary (according to EN 13201:2015)

7/

Manufacturer GDS P 321W
Article name GDS_SLCS_4K_32.1W Dramo 4686 Im
_4686Ilm_Vv25
mLuminalrc 4686 Im
Fitting 1x LED
n 100.00 %

GDS_SLCS_4K_32.1W_4686Im_V25 (single side bottom)

Pole distance 40.000 m f S !
| (= |

(1) Light spot height 8.000 m ; i
| | |

(2) Light point overhang 0.060 m " I
|

(3) Boom inclination 0.0° : {

|

(4) Boom length 2000 m | ; [
| w

Annual operating hours 4000 h: 100.0 %, 32.7 W — S

Consumption 802.5 W/km

ULR/ULOR 0.006/0.00

Max. luminous intensities 2 70°% 592 cd/kim

Any direction forming the specified angle from the 2 80°: 99,7 cd/kim

downward vertical, with the luminaire installed for 2 90° 0.00 cd/kim

use.

Luminous intensity class G*3

The luminous intensity values in [cd/kIm] for
calculation of the luminous intensity class refer to the
luminaire luminous flux according to EN 13201:2015,

Glare index class D.6




Drum Clasa M6 ST la 40 m
Summary (according to EN 13201:2015)

Results for valuation fields

DIALux

Symbol Calculated Target Check
Drum ClasaM6STla40m L., 0.39 cd/m? 2 0.30 cd/m?
(M#6)

Ue 0.48 2035

U 0.61 2 0.40 v

Tl 3% s20% v/

Re: 0.50 2030 v

A maintenance factor of C.67 was used for calculating for the installation

Results for energy efficiency indicators

Symbol Calculated Consumption
Drum ClasaM6STlad0m D, 0.019 W/lx*m?
GDS_SLCS_4K_32.1W_46861 D. 0.5 kwh/m? yr, 128.4 kWhiyr

m_V25 (single side bottom)




DIALux

Drum Clasa M6 ST la40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

Results for valuation field

Symbol Calculated Target Check
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6) Lav 0.39 cd/m? 20.30 cd/m? v/
Us 0.48 2035 v
U 061 20.40 Vv
Tl 13% <20% v
Re 0.50 20.30 v
Results for observer
Symbol Calculated Target Check
Observer 1 Lav 0.39 cd/m? 20.30 cd/m? v/
Position:
-60.000m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.48 2035 V,
U, 0.61 > 0.40 v/
Tl 13% <20% v/
Observer 2 La. 0.42 cd/m? 2 0.30 cd/m? v/
Position:
-60.000m, 5250 m, 1.500 m Ue 0.48 2035 o
U 0.69 2040
Tl 8 % <20% v
e
81 70 8;2
74 :
10 0is.0 48 a7 37 48 o

1




DIALux

Drum Clasa M6 ST la 40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

Meaintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Iso-illuminance curves)

77 77 58 25 3% A 76 75 VE:] KK} 33 56 70 7E

07 8.9 74 .53 40 32 27 27 31 38 51 89 87 98

11 10 78 54 4.0 33 29 28 32 38 52 76 10 1

12 M 78 55 R ¥ 29 28 31 37 52 26 1 12

=l 9 12 82 53 37 29 26 25 27 34 50 78 12 43
12 1 77 48 32 24 22 Zi 23 29 45 74 11 11

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value grid)

m 1.429 4.286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35714 38571

6.417 771 723 575 448 355 295 2.57 2.54 2.87 345 4.34 5.61 7.04 7.58

5.250 972 883 707 530 405 318 2.75 2. 3.67 3.86 514 €87 8.66 9.56

4.083 11.22 10.44 783 542 403 329 294 290 3.16 383 517 7.56 1007 1101

2917 1221 11.20 794 547 392 3.22 2.89 2.85 3.07 3.74 5.18 7.6€2 1074 1194

1.750 1295 1233 81€ 530 366 2.87 2.56 250 268 344 497 7.78 1n 12.60

0.583 11.77 11.23 7.71 477 3.16 244 2.16 210 2.28 282 448 7.36 1056 11.47

Maintenance value, horizontal illuminance [Ix] (Value chart)

Eav Emin Emax o]} g2
Maintenance value, horizontal illuminance 6.04 Ix 2.10 Ix 13.0 Ix 0.348 0.162
026
1 0.35
028 0.40 044
035 044" C49
035
—, 040 058
063

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m? (Iso-iluminarice curves)



DIALux

Drum Clasa M6 ST la 40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

Q2023 u2T U0 09T 019 020 023 025 025 025 0% U025 025
,0.30 029 026 025 023 023 026 028 030 0.33 035 035 034 031
035 034 029 027 027 030 034 038 039 040 042 044 042 037
038 037 032 032 034 038 045 0.49 050 0.52 051 £51 050 0.47T]

042 044 038 038 041 047 056 062 061 062 062 060 056 045
040 042 039 040 044 051 060 064 064 063 (065 065 056 043

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?] {Value grid)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38.571

6.417 024 023 02t G20 0.19 0.19 0.20 023 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

5250 030 029 026 0.25 0.23 0.23

o
~
o
o
N
o0
o
w
o
o
w
w
=]
w
o
o
w
w

C.34 0.31

4083 035 034 029 027 0.27 0.30 034 0.38 0.39 0.40 0.42 0.44 0.42 037

2917 038 037 032 032 0.34 038 045 0.49 0.50 0.52 0.51 0.51 0.50 0.41

1.750 042 044 (038 0.38 0.41 0.47 0.56 0.62 0.61 0.62 0.62 0.0 0.58 0.45

0.583 040 042 039 040 0.44 0.51 0.60 0.64 0.64 0.63 0.65 0.65 0.5€ 0.43

Observer 1: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m?) (Value chart)

Lav Lanin Lmax ]} gz
Observer 1: Maintenance value, luminance with dry 0.39 cd/m?* 0.19 cd/m? 0.65 cd/m? 0.480 0.287
roadway
.38

10.37 ,00’_45

038 o%e2

045" : 0.68 073 066

052
el 050 087
004

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?) {Iso-illuminance curves)



Drum Clasa M6 ST la 40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

0.45
052
057
063

058

043
050
058
0686
063

0.39
043
047
0.56
059

037 037 03B U3 037 038 U037
0.38 042 045 0.49 052 052 0.51 047
081 056 058 060 063 0.66 062 055
067 072 075 0.77 076 076 074 06T
083 092 001 092 082 090 087 067
089 095 085 085  [097: (097 084 0864

DIALux

Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?] (Value grid)

m 1.429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571
6417 036 035 032 030 028 029 030 034 037 038 038 037 038 037
5.250 045 043 039 037 0.35 C.35 0.38 0.42 0.45 0.49 0.52 0.52 0.51 0.47
4.083 052 050 043 040 040 D44 0.51 056 058 060 063 066 062 055
2917 057 0.56 047 047 0.50 0.57 0.67 0.72 0.75 0.77 0.7¢ 0.76 .74 0.61
1.750 063 0€& 056 0.57 0.61 0.70 0.83 0.92 0.91 092 092 0.90 0.87 0.67
0.583 059 0.63 059 0.60 0.56 0.77 0.89 0.95 095 0.95 0.97 0897 0.84 0.64
Observer 1: Luminance with new installation [cd/m?] (Value chart)
Lav Lmin Lmax g2
Observer “: Luminance with new installation 0.58 cd/in? 0.28 cd/m? 0.97 cd/m? 0.480 0287
028
023 .
028
033 0.44
849 2.49
0.44 059
044 0.39 065 0.70
044

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m7 (Iso-illuminance curves)

025 0ZA 025 02T AT v L0 B 1 oz ue 0.27 027 028 :

A ,0.32 1-0.31 ,0.28 027 .0.26 027 0.29 032 _‘0 34 0.36 038 037 035 033

;0.37 +0.37 ,0.33 +D.33 ,0.34 037 i0.40 r0.44 '0445 045 046 047 044 0.38

04z 043 O3 04D 042 o048 057 082 058 058 0% 054 OB 033

045 048 044 045 0.50 058 ,0.68 072 0.70 068 057 064 060 047

037 038 034 035 040 048 058 083 064 0.63 065 085 055 042




DIALux

Drum Clasa M6 ST la 40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m? (value grid)

m 1.429 4286 7.143 10000 12857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30000 32.857 35714 38571

6.417 025 024 023 022 c.20 0.21 C.23 0.25 0.27 0.27 0.27 0.27 0.26 0.25

5.250 032 031 028 0.27 0.26 0.27 0.2¢ 0.32 03¢ 0.3 0.38 0.37 0.35 0.33

4.083 037 037 033 033 0.34 037 0.40 044 0.45 0.46 0.46 0.47 0.44 0.38

2917 042 043 039 040 0.42 0.48 0.57 c.e2 0.59 0.58 0.55 0.54 0.5

r
o
P
w

1.750 045 048 044 045 0.50 0.58 0.68 0.72 0.7¢ 0.68 0.67 Cee 0.6C 0.47

0.583 037 039 034 035 0.40 0.48 0.58 0.€3 0.64 Q.63 G.65 0.65 0.55 0.42

Observer 2: Maintenance value, luminance with dry roadway [cd/m? (Value chart)

Lav Lenin Lemax <}} (¢}
Observer 2: Maintenance value, luminance with dry 042cd/m*  020cd/m*  0.72cd/m* 0483 0.283
roadway
042
034
\ o'w
= 042
- 0.50' 08s
ox.me 973
065 o .89
065 058 096 10
nas

Observer 2: Luminance with new installation [cd/nF] (Iso-iliuminance curves)

JCTAN < | B <) U3z 037 032 [LOCC I <14 KUCI R - | 047 030 039 U35
—»| 048 046 042 040 039 041 044 047 051 053 057 055 052 049
,0.55 +0 55 ,0.48 *0.49 051 ,0.55 0.5¢ +0.66 067 +0.58 068 070 065 057
063 084 058 053 063 07 .0.85 092 08 087 083 0.80 078 064

087 071 065 068 075 087 10 AT 10 1.0 089 09 09 070
055 08 051 052 058 072 087 08¢ 095 095 07 067 083 062

Observer 2: Luminance with new installation [cd/m?] (Value gric)

m 1429 4286 7.143 10.000 12.857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32,857 35714 38.571|

6.417 037 036 034 032 031 G.32 0.34 0.37 .40 c.4! 0.47 04 035 0.38

5.250 048 04€ 042 040 0.39 0.41 0.44 Cc47 051 G.E3 257 0.55 0.52 0.49




DIALux

Drum Clasa M6 ST lIa 40 m
Drum Clasa M6 ST la 40 m (M6)

m 1429 4286 7.143 10.000 12857 15714 18571 21.429 24286 27.143 30.000 32.857 35714 38571

4.083 055 055 049 049 0., G.55 0.59 066 067 0.68 068 0.70 0.65 0.57

2917 063 064 058 0.59 0.63 0.71 0.85 €.92 0.89 0.87 0.83 0.80 0.78 0.64

1.750 0.67 077 065 068 0.75 0.87 1.02 1.08 1.04 1.02 0.9 0.96 0.90 0.70

0.583 055 058 051 052 0.59 0.72 0.87 0.94 0.95 0.95 097 0.97 083 0.62

Observer 2: Luminance with new installation [cd/rré] (Vaiue chart)

Lav Lmin Lmax e} 92

Observer 2: Luminance with new installation 0.63 cd/m? 0.37 cd/m? 1.08 cd/m? 0.483 0.283
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ANEXA ME. I LA
#CL. M.

Proiectant,
S.C. VESTINSTAL S.R.L. ; J51/54/2024; RO 18991887; Str., Dropia. nr. 104, mun. Calarasi, jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - CU SISTEM DE TELEGESTIUNE
al obiectului de investitie ) ) )
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBUIC SI EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE SI STRADA
TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

R BT 1 PR s = I 4 s 3,
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obitinerea sl amenajarea terenlul
11 Obtinerea Terenului 0.00 0.00 0.0)
1.2 Amenajarea teranului 0.00 0.00 0.008
13. Amenajari pentru protectia mediului si aducereala starea initizia 0.00] 0.00 0.008
14.  [Cheituieli pentru relocarea/protectia utilititilor 0.004 0.00 0.00)
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00)
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitdtilor necesare obiectivului de investitii
Total capitalul 2 | 0.00| 0.00] 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prolectare i asistenta tehnica
3.1 |Studii 1000.00|
3.1 1 Studisde teren 0.00
3.1.2. Raport privind impactyl asupra mediului 0.00
313, Alte studii spediiice - AUDITENERGENC e o 1600.00
12 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acarduri gi 500,00
autorizatii
3.3. |Expertizare tehnici . 0.00)
rformantel energe 0.00

I e S

Izqrea procedurilor delachlzitie

o APRea i ; Gt

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 19000.00 115000,008

3.7.1.1£Ekleboarore cerere de finontare 11400.00 71400.00

3.7.1,.2Implementare prolect 7600.00 47600.00

3.7.2. Auditul tinandar 0.00 0.00

3B \Asistonthteholes o G S0l 2

3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantulul 150.00 1190.00

2.8 1.1. pe perioadac de executie a lucrdriior 85.00 595.00

3.8.1.2 pentru porticipareo proiectontului la fazels incluse in programul de

cantrol al lucrrifor de executie, avizat de cdire Inspectorotul de Stot in 500.00 95.00 595.00

Constructh

3.8.2. Dirigentle de santier 10000.00 1900.00, 11500.00

3.8.3. Coordonatorin materie de securitate si sinatate - conform Hotararii

Guvernului ar. 300/2006, cu modificarile s! completarile ulterioare . . Ll
Total capitolul 3 270500.00 51395.00 321895.00]




¢

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

copstruire/desfiintare

5.1 Organizare de santier 15000.00) 2850,00 17850.00
S.1.1. Lucrdri de construciii i instalatii aferente organizdrii de santier 10000.00 1900.00 11500.008
5.1,2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5000.00] 950.00 5950.00¢
5.2.  [Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 26261.49/ 0.00 26261.49
5.2.1. Comisioanele si dobdnzile aferente creditului bancii finantataare 0.00] 0.00 0.008
5.2.2. Cota aferentd I1SC pentru controlut calitdtii fucrarilor de constructi 11418.04 0,00 11418.04]
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajerea teritoriului,
£ 3 A L 2283.61 03 2283.61
urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
S.2.4. Cota aferenta Casei Sadiale 2 Constructorilor - CSC 11418.04 0.00 11418,
5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de 116180, 0.00 118180

5.3. |Cheltuleli diverse sin

previzute

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste

6.1,  |Pregatirea personalului de exploatare 1000.00 190.00 1180.00
6.2. Probe tehnologice siteste 2000.00] 380.00, 2380.00
Total capitol 6 3000.00 570.00 3570.

CAPITOLUL 7 Cheltuleli aferente marjel de buget si pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea de pret

|

7.1, |Cheltuie'i aferente marjel de buget 51482.17 9781.61 61263.78
tuieli idei 1t tru ajustares
72 Ch:l'une i pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de 257811 489.08 3063.14
pret
itol 7 54056.28 10270.69 64326.97|
NEF 7678426,37]  503911.20] " 3182337

i Data: e
r o - S
Beneficiar/Investitor, ia

Intoemit:




ANEXS M. 2 LA HeL. AMF.

Prolectant

5.C VESTINSTALS R.L. ;)51/54/2024; RO 18991887 Str Oropia, nr. 104, mun Calaram jud. Calarasi

DEVIZ GENERAL - CHELTUIEU ELIGIBILE
al oblectului de investitie _— ,
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC S| EXTINDEREA RETELE! DE ILUMINAT PUBLIC IN ZONA SERE S STRADA
TABACARIEIFURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obitinerea si amenajarea terenlui
1% Obtinerea Terenului 0.00) 0.00 0.0
1.2. Amena:area terenului 0.00] 0.00 0.00%
13, Amenajari pentru protect’s mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00)
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitstilor 0.00 0.00 0.0
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00)
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivalul de investitii
Total capitolul 2 | 0.00| 0.00] 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru prolectarc i asistenta tehnica
|31 [studii 1000.00 180.00 1190.00
| 3.1.1 Stucil de teren 0.00 0.00 0.00
{ -3 l 2. Raport privind impactul asupra medlblun 0.001 0.00 0.00
- Alte studi specifics ¥AUDIT EN A : CLASEa000.00] 160
12, Docurnenfa‘ll-supon 3l cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri N 0.00 0.00 0.00
autorizatii
Expertizare tehnics 0.00 0.00] 0.00
Certificarea rforman ei energetice nudntul energeﬁcal didlnlov 0.00 .00/ 0.00

3.6. Organizarea durllor de achlzme 0, 0.00 0,
7.0 M ASAATRERN NSRS & o ) 717600

3.7.1. Managementul de prolect pentru obvectnvul de mvesmu 30400.001 17176.00 107576.
3.7.1.1 Eloborare cerere de finantaere 60000.00 11400.00! 71400.00
3.7.1.2 Implementare proiect 30400.00 5776.00; 36176.
3.7.2. Aud-tul financiar 0.00 0.00 0.

B L nta $ Rn g ¥ 5 <000 AR e &a
3.8.1. Asistentd tchnica din panea prolectantului 0.00) 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioado de executie o lucrdrilor 0.00 0.00 Q.00
3.8.1.2 pentru participarea proectantului lo forele incluse in programul de
control el lucrérifor de executie, avizot de citre Inspectoratuide Stat in 0.00 0.00 0.00
Constructil
3.8.2 Dirigentie de suntier 0.00
3.8.3. Coordonatorin matere de' s.eafru:fc sl sénétat.e . conform Hotdrrit 66 000 o0
Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si completdrile ultericare

Total capitolul 3 221400.00 42066.00 263466.00;




5,

1724816.57 327715.15
e SePmERT e

4.13.  Achizitionare si instalare stal i iluminat noi autonomi

§ O NE

SN

Totalcapitohdd
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1. Organizare de santier 0.00 0,00 0.00
5.1.1 Lucrar de construgtii si Instalatil aferente organizarnii de santier 0.00 (.00 0.00)
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santicrului 0.00 0.00 0.00
5.2, Comisioane, cate, taxe, costul creditulul 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditulyl bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlu! calitétii lucrdrilor de constructli 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlu! statulul in an‘l.enamrea teritorivfui, 0.00] 0.00 0.00
urbanism sl pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00f 0.00 0.00
5.2.5. 1a.xe pent.r'u acorduri, avize conforme §i autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3. _[Cheltuleli diverse si neprevizute 0.00] 0.00 0.
' 4 " » Chelt B t o ’.‘e ublic : v X - “'V::'.‘:--: : ;:‘ ek .."t g ‘5'. E{i * -:E“" g > ) Ry X
Total capitol 5 1000.00
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentry probe tehnologice §i teste
6.1, Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2, Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7 Cheltuleli aferante marjel de buget si pentru constitui __de Implementare pentru ajustarea de pret
7.1, Cheituieli aferente marjei de buget 0.00 0.00 0.00
7.5, Cheltuieli pentru constituirea rezervel de implementare pentru ajustarea de 000 0.00 0.00
pret
S s
Data: z ?w“'nr'r? \
BeneficiarInvestitor, T ORASUL VIDFI ¥

Intocmit:




ANERD NR. % AN HCL. M.

Proiectang,

5.C. VESTINSTALS.R.L ; )Sl/54/2024 RO 18991887; S(r Dropla, nr. 104, mun. Calava«u jud, Calarasi

‘DEVIZ GENERAL - CHELTUIELI NEELIGIBILE

al oboectului de mvéﬁiig 3
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBUIC SI EXTINDEREA RETELEI DE lLUMINA‘I‘ PUBUC IN ZONA SERE SISTRADA
TABACARIEI(FURCULESTI) DIN ORASUL VIDELE, JUDETUL TELEORMAN

“.A,
b3 A
CAPI‘I’OI.ULI Cheltulell pemru obtlnerea si amcna;un hm:nlul
1.1. |Obtinerea Terenului 0.00 0.00| 0.008
1.2, Amenajarea terenului 0.00] 0.00 0.00)
1.3. |Amenajari pentru protectia mediului si sducerea la starea initizla 0.00 0.00 0.00
14, Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.008
Total capitolul 1 0.00 0.00 0.00)
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitolul 2 0.00| 0.00{ 0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare i asistentd tehnica
3.1 |Studii 0.00!
3.1 1. Studii de teren 0.00]
0.00)
32 Dowmentaﬂl-supon ;I chelwlell pentru obﬁncru de avixe, acorduri gl 500.00 95.00 £55.00
autorizatii
3.3,  |Expenrtizare tehnicd 0.00 0.00 0.00
34 Ceruﬂurea rfonmn | eneggetwe i audlml ene_r!etlc al didlrllor . 0.00} 0.00 0.00

\ "EX- x
4 - R d 3
) O 5000, 950.00' 5950.
b “iCon 24 £ Ay 0 98 b R
3.2.1. Managementul de proiect p:mm oblect:vul de investitii $500.00) 1824.00 11424.008
3.7.1.1 Floborare cerere de finontare 0.00] 3.00 0.00
3.7.1.2 Implementare proiect 9600.00 1524.00 11424.00
3 7.2 Audltul (inanciar 0.00 0.00 0.008
3.8.1. Asistentd lehmd din partea pro:ectantulun 1000. 150.00| 1190.00
3.8.1 1. pe perioadc de executie o lucrdnifor 500.00 55.00 585.00
3.8 1.2. pentru participarea proiectontulul la fazele ircluse in programul de
controf allucrBrilor de execulie, avizat de cdtre Inspectoratul de Stat in 500.00 85.00 595.00
Constructi
3.8.2. Dirigentie de santier 10000.00 1900.00 11500.00)
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate - conform Hotdrérii
Guvernului nr, 300/2006, cu modificdrile si completanle ulterioare 100000 00 1130210
Total capitolul 3 49100.00 9329.00 58429.00)




[4 -‘, 7 -
153 2,

CAPITOLUL 5 Alte cheltul

5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucrdri de constructii gi instalatii aferente organizdril de santier 10000.00 1900.00, 11900.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organi2arii santierului 5000.00 950.00 5950.00¢
5.2. Comisicane, cote, taxe, costul creditulul 26261.49 Q.00 26261.49
5.2.1. Comisioonele si dobdnzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00, 0.00 0,008
5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calitdti! lucrdriior de constructii 1141804 Q.00 11418.04

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritorivlui,
urbanism si pentru autorizarea lucrdrilor de constructil

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC 11418.04 0.00 11418.04}
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiinyare

5.3.  |Cheltuieli diverse si neprevdzute 10000.00 1500.00; 11500.00

2283.61 0.00 2283.61

1141.804 0.00 1141,80

% RS %¢ T m B v AR
Total capitol 5 51261.49] 4750.00 56011.4!
CAPITOLUL 6 Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste

6.1,  |Pregdtirea personalulul de exploatare 1000.00{ 190.00 1150.00

6.2. |Probe tehnologice si teste 2000.00) 380.00| 2380.00
Total capitol 6 3000.00 570.00 3570.00]
CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget 5i pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret

T3 Cheltuieli alerente marjei de buget 51432.17 9781.61 61263.

72, Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de 2574.11 489.08 2063, 19]

54056.28 10270.69 64326.9

T
Data: Bt
BeneficiarInvestitor, s T ORASUL VIDERE  + - - -

Intocmit:
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